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MOBIL UYGULAMALAR
MYPEUGEOT APP uygulamasini ylkleyiniz (icerige
cevrimdis! erisilebilir).

Ayni zamanda Scan MyPeugeot App uygulamasinda
da mevcuttur.

& App Store

oaon
P> Google Play

&

CEVRIMICI

El kitabini asagidaki adresten gorintileyiniz veya
indiriniz:
http://public.servicebox.peugeot.com/APddb/

[m] Dogrudan erisim igin bu QR Kodunu
s taratiniz.

Seciniz:
— dil,
— arag ve tipi,

— aracin 1. defa trafige ciktigi tarihe tekabil eden arac
kullanim kilavuzu basim versiyonunu seginiz.

Bu sembol en son bilgilere yonlendirir.



HO§ geldiniz Anahtar

' Guvenlik uyarisi

Bir Peugeot 2008 veya Peugeot e-2008 tercih ettiginiz igin tesekkur ederiz.
Bu belgelerde aracinizi tamamen glivenli bir sekilde kesfedebilmeniz igin - EK bilgiler
ihtiya¢c duyacaginiz temel bilgiler ve tavsiyeler yer almaktadir. Bu belgenin I
yani sira Bakim ve Garanti Kilavuzuna asinalik kazanmanizi dneririz.
Donanim seviyesine, versiyona ve satisa sunuldugu ulkenin 6zelliklerine gore ’ Cevreyi koruma ozelligi
aracinizda bu belgede belirtilen donanimlardan bir kismi bulunur.
Aciklamalar ve gizimler yalnizca gésterim amaglidir. @
Automobiles PEUGEOT belgenin bu sirimini giincelleme zorunlulugu )
olmaksizin teknik 6zellik, donanim ve aksesuarlarda degisiklik yapma hakkini
sakli tutulmaktadir. @
Aracin sahibinin degismesi durumunda, liitfen bu El Kitabini aracin yeni -
sahibine veriniz. G- Siyah bélge kullanilarak belirtilen donanimin/
1t digmenin konumu
"

$

Soldan direksiyonlu ara¢

Sagdan direksiyonlu arag

' Aracinizdaki her turli bakim ve onarim galismasi igin, timu bir
= PEUGEQOT bayisi tarafindan saglanabilecek gerekli teknik bilgi, beceri
ve ekipmana sahip bir yetkili servis ile iletisime geginiz.



igindekiler

Toplu bakis =

Eko-siiriis m

Gosterge panelleri 1

Gosterge panelleri
Gosterge ve uyari lambalari
Gostergeler

Manuel test

Toplam kilometre sayaci
Aydinlatma kisicisi

Yol bilgisayari

Dokunmatik ekran

10
13
19
24
24
24
24
26

Uzaktan calistirilabilen ilave islevler (Elektrik) 28

Uzaktan kumanda / Anahtar
Anahtarsiz Giris ve Calistirma
Merkezi kilit

Acil durum proseduirleri
Kapilar

Bagaj

Alarm

Elektrikli camlar

Acilir tavan

Erigim 2
29
31
33
34
36
36
37
39
40

Ergonomi ve konfor 3

PEUGEOT i-Cockpit

On koltuklar

Direksiyon simidi ayari
Dikiz aynalari

Arka oturma sirasi koltugu

42
42
a4
a4
46

Isitma ve Havalandirma 47
Manuel klima 48
Otomatik klima 49
Ondeki buguyu giderme/buzu gdézdirme 51
Isitmali 6n cam 51
Arka camin bugusunu giderme / buzunu ¢ézme 52
Sicaklik programlama (Elektrik) 52
I diizenlemeler 52
Tavan lambalari 55
I¢ ortam aydinlatmasi 56
Bagaj donanimlari 57

Aydinlatma ve goriis LI

Dis aydinlatma kumandalari
Sinyal lambalari

Farlarin yikseklik ayari
Farlarin otomatik yanmasi

Refakat ve karsilama aydinlatmasi

58
59
60
60
61

Otomatik aydinlatma sistemleri - Genel 6neriler 61

Otomatik far kisma 62
Statik kavsak aydinlatmasi 63
Cam silecegi kumandasi 63
Cam silecek supurgesinin degisimi 65
Otomatik silecekler 65

Giivenlik 5
Genel giivenlik tavsiyeleri 67
Flasorler 67
Korna 68
Yaya kornasi (Elektrik) 68
Acil durum veya yardim 68
Elektronik denge kontrolii (ESC) 70
Advanced Grip Control 72
Hill Assist Descent Control 73

Emniyet kemerleri 74
Hava yastiklari 76
Cocuk koltuklari 78
On yolcu hava yastigini devrede disi birakma 80
ISOFIX gocuk koltuklari 81
i-Size gocuk koltuklari 83
Cocuk koltuklarinin monte edilmesi 84
Cocuk glivenligi 86

Siiris 6
Sirls onerileri 88

Anahtarla motorun galistiriimasi / durduruimasi 90
Motorun Anahtarsiz Girig ve Calistir ile

calistirnimasi/durduruimasi 91
Manuel park freni 93
Elektrikli park freni 94
6 ileri kademeli diiz vites kutusu 96
Otomatik sanziman (EAT6) 96
Otomatik sanziman (EAT8) 98
Sirus segicisi (Elektrikli) 103
Sirlds modlar 106
Yokusta kalkis destegi 107
Vites degistirme gostergesi 108
Stop & Start 108
Dusulk hava basinci algilama 110
Sirus ve manevra yardimlari - Genel tavsiyeler 111
Levha algilama 112
Hiz sinirlayici 116
Hiz sabitleyici - Ozel tavsiyeler 17
Hiz sabitleyici 118
Drive Assist Plus 119
Adaptif hiz sabitleyici 119
Serit konumlandirma yardimi 123
Aktif serit degisimi uyarisi 127
Kor nokta izleme 130



Active Safety Brake, Carpisma Riski Uyarisi

ve Acil fren destegi ile
Dikkat eksikligi algilandi
Park sensorleri
Visiopark 1

Park Assist

132
135
136
137
139

Pratik bilgiler 7

Yakit Uyumlulugu 144
Yakitin doldurulmasi 144
Yanlis yakit koymayi engelleyen

koruma sistemi (Dizel) 145
Sistemi sarj etme (Elektrik) 145
Cekis akusunun sarj edilmesi (Elektrik) 153
Cekme tertibati 157
Sokdilebilen topuzlu gekme tertibati 158
Tavan gubuklar 160
Kar zincirleri 161
Cok soguk iklim filtresi 161
Enerji tasarrufu modu 163
Kaput 163
Motor bélmesi 164
Seviyelerin kontrolU 165
Kontroller 167
AdBlue® (BlueHDi) 169
Serbest tekerlek 171
Bakim tavsiyeleri 172

Ucgen reflektor

Yakit bitmesi (Dizel)
Arag kiti

Gegici lastik onarim kiti
Stepne

Ariza durumunda 8
175
175
175
177
179

Bir ampuluin degistiriimesi

Sigortalar

12 V aki / Aksesuar akisu

Aracin gekilmesi

182
185
185
189

Teknik veriler 9

Motorlar ve gekilebilir yliklerin 6zellikleri 192

Benzinli motorlar
Dizel motorlar
Elektrikli motor
Boyutlar
Tanimlama isaretleri

193
195
196
197
197

PEUGEOT Connect Radio 1 0

ilk adimlar 198
Direksiyona monte kumandalar. 199
Mentler 200
Uygulamalar 201
Radyo 201
DAB (Digital Audio Broadcasting) Radyosu 203
Medya 203
Telefon 205
Ayarlar 208
Sikca sorulan sorular 209

ilk adimlar

Direksiyona monte kumandalar.

Mentiler

Sesli komutlar
Navigasyon
Bagli navigasyon
Uygulamalar

PEUGEOT Connect Nav 11

211
212
212
214
217
220
222

igindekiler

Radyo 225
DAB (Digital Audio Broadcasting) Radyosu 226
Medya 226
Telefon 228
Ayarlar 230
Sikca sorulan sorular 232

Arag verilerinin kaydedilmesi ve gizliligi 1 2

Alfabetik dizin m

Ekm



Toplu bakis

Gostergeler ve
kumandalar

Bu ¢izim ve agiklamalar yol gdsterme amachdir.
Bazi 6gelerin bulunurlugu ve konumu versiyona
veya donanim diizeyine gére degisebilir.

pPob=

. Tavan lambasi/On okuma lambalari

Acil gagri ve yardim ¢agrisi digmeleri
Aclilir tavan

Emniyet kemerleri ve yolcu 6n hava yastidi
igin uyari lambalari gostergesi

. I¢ dikiz aynasi
. Gosterge paneli
. Sigorta kutusu
. Elektrikli camlar

Elektrikli yan aynalar
. Kaput agma
. On yolcu hava yastigi
. Torpido gozu

Dokunmatik ekran
Motorun agilip/kapatiimasi
Merkezi kumandalar

USB yuvasi/yuvalari

© N

Saklama bdlmesi veya Akilli telefonlar igin
kablosuz sarj aleti

Saklama boélmesi / 12 V priz

Sanziman ya da sirus segici

Elektrikli park freni

Siris modu segimi

Advanced Grip Control

10. Hill Assist Descent Control

Direksiyona takili kumandalar

. Dis lamba kumandalari / Sinyaller / Servis

gostergesi

. Cam silecegi/Cam yikayici/Yol bilgisayari

kumandalari

. Otomatik sanziman kontrol pedallari
. Ses sistemi kumandalari
. Gosterge paneli gorlintiileme modunu segin



. Sesli komutlar

. Ses seviyesini azalt / artir

. Onceki/sonraki medyayi se¢

Bir secimi onaylayin

E. Telefon menusine erisim
Cagrilari yonetin

F. Bir ses kaynagdi segin

G. Radyo istasyonlari/pargalar listesini
gorintileyin

5. Korna/Siriict 6n hava yastigi

6. Hiz sabitleyici/Hiz sinirlayici/Adaptif hiz

sabitleyici icin kumandalar

ooOow

Yan kumandalar

@

5 5
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1. Halojen veya LED teknolojili far huzmesi
ylkseklik ayari

. Aktif serit degisimi uyarisi

. Serit konumlandirma yardimi

. Isitmali 6n cam

Alarm

. Elektrikli gocuk gtivenlik kilidi

oo R wN

Merkezi kumandalar

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1

Isitmali koltuklar

Dokunmatik ekran menilerine erisim
Dokunmatik ekran acik/kapali / Sesi ayarla
i¢ hava sirkiilasyonu

Termal konfor sistemi kapatma

Maksimum klima

Flasorler

Merkezi kilit

On bugu giderme/buzunu ¢ézme

0. Arka camin buzunun ¢ozdirilmesi

Toplu bakis

Elektrikli motor

1. Sarj konektorleri
2. Cekis akisu

3. Aksesuar aklsu
4. Isi pompasi

5. Yerlesik sarj cihazi
6. Elektrikli motor

7. Sarj etme kablosu

Sarj konektorleri 1 3 tir sarj saglar:

— Bir ev prizi ve ilgili sarj kablosunu 7 kullanarak
mod 2'de evde sarj.

— Bir hizlandiriimis sarj Unitesi (Wallbox)
kullanarak mod 3'te hizlandiriimig sarj.

— Bir hizli halka agik sarj cihazi kullanarak mod
4’te stper hizl sarj.

400 V gekis akisii 2 Lityum-iyon teknolojisi
kullanir. Elektrikli motorun, klima ve 1sitma
sisteminin galismasi igin gerekli enerjiyi depolar
ve sadlar. Sarj seviyesi, gosterge panelindeki



Toplu bakig

bir gosterge ve yedek gii¢ uyari lambasi ile
gosterilir.

12V aksesuar akulsu 3 aracin konvansiyonel
elektrik sistemini galistirir. Dahili sarj cihazi ile
cekis akulsu tarafindan otomatik olarak sarj edilir.
Isi pompasi 4 yolcu bélmesinin isitilmasini
sagdlar ve gekis aklsunu ve yerlesik sarj cihazi
sogutmasini reglile eder.

Dahili sarj cihazi 5 ¢ekis akistniin evde

sarj edilmesi (mod 2) ve hizlandirilmis sarj
edilmesinin (mod 3) yani sira 12 V aksesuar
aklsinln yeniden sarj edilmesini yonetir.
Elektrik motoru 6 segilen siiris moduna ve siris
kosullarina gore tahrik saglar. Arag frenleme ve
yavaslama fazlari sirasinda enerjiyi geri kazanir.

Etiketler

"Ergonomi ve konfor - On baglanti pargalari
- Akilli telefonlar icin kablosuz sarj aleti"
boliimii:

"Aydinlatma ve goriis - Dis aydinlatma
kontrol kolu™ ve "Ariza durumunda - Bir
ampulii degistirme" boliimleri:

"Giivenlik - Gocuk koltuklari - On yolcu hava
yastigini devre disi birakma" bolimii:
AIRB.

SRk

"Siiriis - Elektrikli park freni" boliimi:

Likd =

"Siiriis - Stop & Start" bolimii:
AL 6de

"Pratik bilgiler - Yakitlarin uyumlulugu”
bolimii:

®@

"Pratik bilgiler - Sistemi sarj etme (Elektrik)"
boliimii:
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"Pratik bilgiler - Gekis akiisiiniin sarj edilmesi
(Elektrik)" boliimii:

"Pratik bilgiler - Kaput" boliimii:

"Pratik bilgiler - Seviyelerin kontrol edilmesi -
Motor sogutucu” boliimii:

m xR

"Ariza durumunda - Gegici lastik onarim kiti"
boliimii:

"Ariza durumunda - Stepne” boliimii:

Ca



Toplu bakis

"Ariza durumunda - 12 V akii/Aksesuar
akiisi" bolimii:

®O®




Eko-siirls

Eco-surus

Eco suris surliciiniin arag enerji tiketimini (yakit
ve/veya elektrik) ve CO, emisyonlarini optimize
etmesini saglayan bir dizi giinlik uygulamayi
ifade eder.

Sanziman kullaniminizi optimize ediniz

Manuel sanziman igin, yavasga hareket ediniz
ve hizla vites degistiriniz. Hizlanirken daha erken
vites degistiriniz.

Otomatik vites kutusu igin otomatik modu tercih
ediniz. Gaz pedalina asiri veya ani sekilde
basmayiniz.

Vites degistirme gdstergesi en uygun vitese
gecmenizi ister. Gosterge panelinde bir vitese
gecme istegi belirdiginde hemen geginiz.
Otomatik sanziman igin bu gdsterge sadece
manuel moddayken belirir.

Esnek bir siiruis stili benimseyiniz

Araglar arasinda guvenli mesafeyi koruyunuz,
fren pedali yerine motor frenini kullaniniz

ve gaza kademeli basiniz. Bu uygulamalar,
enerji tiketiminden tasarruf etmenizi, CO,
emisyonlarini ve genel trafik grlltisind
dlsurmenizi saglar.

"Eko" stris modunu kullanmay: tercih ediniz, bu
secimi "DRIVE MODE" kumandasiyla yapiniz.
Bir EAT8 sanziman ile, vites segicisi D
modundayken ve Spor modu haricinde, yakit
tasarrufu saglamak amaciyla ayaginizi gaz
pedalindan tamamen kaldirarak araci "bos
vitese" almay tercih ediniz.

Trafik dlizglin bir sekilde akarken, hiz
sabitleyiciyi seginiz.

Elektrikli donanimlarin kullanimina hakim
olunuz

Hareket etmeden evvel, yolcu bélmesi ¢ok
sicak ise camlari ve klimayi kullanarak
havalandirmalari agarak yolcu bélmesini
havalandiriniz.

50 km/saat Uzeri hizlarda camlari kapatiniz ve
havalandiricilari agik birakiniz.

Yolcu bélmesinde 1sinmayi sinirlayacak
donanimlari (acilir tavan glines siperligi,
perdeler) kullanmay! tercih ediniz.

Otomatik olarak ayarlanmiyor ise dilediginiz
konfor degerine ulastiginizda klimay! kapatiniz.
Otomatik yonetilmiyorlarsa bugu giderme ve
buzu ¢dzdirme fonksiyonlarini kapatiniz.
Isitmali koltugu mimkin oldugunca erken
kapatiniz.

Araci kullandiginiz Glkede gegerli olan mevzuata
uygun bigimde, far ve/veya sis lambasi
kullaniminizi gérundrlik seviyesine gore
uyarlayiniz.

Ozellikle kis aylarinda motoru hareket etmeden
once galistirmaktan kagininiz (sicakligin
-23°C'nin altinda oldugu siddetli kis kosullari
harig). Arag surus sirasinda ¢ok daha hizli isinir.
Yolcu olarak, enerji tiiketimini azaltmak igin
multimedya cihazlarinizi (6rn. film, mizik, video
oyunu) baglamaktan kagininiz.

Aragtan ayrilmadan 6nce tim tasinabilir
cihazlarinizin baglantisini kesiniz.

Asirn tiiketimin nedenlerini sinirlandirma

Agirliklari aracin geneline yayiniz. En agir
yuklerinizi bagajda olabildigince arka koltuga
yakin yerlestiriniz.

Aracinizin yukinu sinirlayiniz ve riizgar direncini
(tavan barlari, tavan bagajl, bisiklet tasiyici,
rémork vb.) en aza indiriniz. Tercihen tavan igin
portbagaji kullaniniz.

Kullandiktan sonra tavan barlarini, tavan
bagajini sokiinlz.

Kisin sonunda, kar lastiklerini sékinuz ve yaz
lastiklerini tekrar takiniz.

Enerji tiketiminizi sinirlamak igin Spor modunu
¢ok uzun sure kullanmaktan kagininiz.

Servis iglemleri talimatlarina uyunuz

Siricl yanindaki kapi girisindeki etikete
bakarak, lastikler soguk oldugu zaman, lastik
basinglarini diizenli olarak kontrol ediniz.

Bu kontrolii 6zellikle su durumlarda
gergeklestiriniz:

— uzun bir yolculuktan énce.

— her mevsim degisikliginde.

— uzun slire kullanmadiktan sonra.

Stepneyi ve varsa karavan veya romork
lastiklerinizi de unutmayiniz.

Araciniza diizenli olarak bakim yaptiriniz (6rn.
motor yagi, yag filtresi, hava filtresi, yolcu
bdlmesi filtresi, vb.). Ureticinin bakim planindaki
islem programina uyunuz.

BlueHDi Dizel motorla, SCR sisteminde ariza
varsa araciniz gevreyi kirleten emisyonlar
yaymaya baslar. Aracinizin azot oksit



emisyonlarini yasal sinirlara geri déndirmek
icin mimkdin olan en kisa stirede bir PEUGEOT
bayisini veya yetkili servisini ziyaret ediniz.
Depoyu doldururken tagmayi engellemek igin
nozuliin Gglinct kesilmesinden sonra devam
etmeyiniz.

Yeni aracinizin yakit tiiketiminin ancak ilk

3.000 kilometreden sonra sabit bir ortalamaya
oturdugunu goreceksiniz.

Katedilebilecek siiriis mesafesini optimize
etme (Elektrikli)

Aracin elektrik enerjisi tiketimi blyuk olglide
surus rotasina, hizina ve sirus tarzina ve ayrica
1sitma/klima kullanimina baghdir.

Duzgin surerek ve sabit bir hiz kullanarak
gli¢ gostergesinde "ECO" bdlgesinde kalmaya
calisiniz.

Yavaslama ihtiyacini énceden tahmin edin ve
gli¢ gostergesini "CHARGE" bdlgesine getiren
duzeltici fren fonksiyonu ile motor frenini
kullanarak yavasca frene basiniz.

Yolcu bélmesinde bugu gidermek igin 1sitma
yerine klimayi kullaniniz.

Eko-suris
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Gosterge panelleri

LCD gosterge paneli

Kadranlar

1. Analog hiz gostergesi (km/saat veya mil/saat)

2. LCD ekran

3. Devir saati (x 1.000 rpm), derecelendirme
motora (Benzinli ya da Dizel) baghdir

LCD ekran
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1. Hiz sabitleyici / hiz sinirlama ayarlari
Hiz siniri isaretlerinin gérintilenmesi
2. Dijital hiz gostergesi (mil veya km/sa)
3. Segcilen siiriis modu
4. Vites degistirme gostergesi
Selektér konumu ve otomatik disli
kutusundaki vites
5. Yakit gostergesi

6. Motor yagi seviye gostergesi (modele bagh

olarak)

Bakim gdstergesi, ardindan toplam kilometre
sayacl (km veya mil)

Kontak agildiginda bu fonksiyonlar
dénlistimli olarak gorintlenir.

7. Yol bilgisayari bilgileri

Matris gosterge paneli

Kadranlar

. Sogutucu sicaklik gostergesi (°C) (Benzinli

ya da Dizel)
Termal konfor tliketim gdstergesi (Elektrikli)

. Analog hiz gostergesi (km/saat veya mil/saat)
. Matris ekran
. Devir saati (x 1.000 rpm), derecelendirme

motora (Benzinli ya da Dizel) baglidir
Gug gostergesi (Elektrikli)

. Yakit gostergesi (Benzinli ya da Dizel)

Sarj seviyesi gostergesi (Elektrikli)

Matris ekran
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Hiz sabitleyici / hiz sinirflama ayarlari
Hiz siniri isaretlerinin gériintilenmesi
Vites degisme godstergesi (ok ve dnerilen
vites)

Selektdr konumu ya da otomatik digli
kutusunda vites (Benzinli ya da Dizel)
Siris segicisi konumu (Elektrikli)

. Dijital hiz géstergesi (mil veya km/sa)

Sdiris yardimi ekrani
Yol bilgisayar! bilgileri
Gug akis! / arag sarj durumu (Elektrikli)



4. Bakim gostergesi, ardindan toplam kilometre
sayaci (km veya mil)
Menzil (Elektrikli)
Kontak agildiginda bu fonksiyonlar
dénusimli olarak gorintulenir.
Segilen stris modu ("Normal" mod disinda)

Dijital gosterge paneli
Yukari yansitilan 3D dijital gésterge paneli
kisisellestirilebilir.

Secilen ekran moduna baglh olarak baz bilgiler
gizlenebilir ya da farkl gérinttilenebilir.
"KADRANLAR" ekran modu 6rnegi:

1. Yakit gostergesi (Benzinli ya da Dizel)
Sarj seviyesi gostergesi (Elektrikli)

2. Katedilebilecek mesafe (mil veya km)

3. Hiz sabitleyici / hiz sinirlama ayarlari
Hiz siniri isaretlerinin gériintilenmesi

4. Dijital hiz gostergesi (mil veya km/sa)

5. Toplam kilometre sayaci (km veya mil)

6. Devir gostergesi (x 1.000 rpm) (Benzinli ya
da Dizel)
Glg gostergesi (Elektrikli)

7. Vites degisme gostergesi (ok ve 6nerilen
vites)
Selektér konumu ya da otomatik disli
kutusunda vites (Benzinli ya da Dizel)
Sirls segicisi konumu (Elektrikli)
Segilen siris modu ("Normal" mod diginda)

8. Sogutucu sicaklik gostergesi (°C) (Benzinli
ya da Dizel)

9. Analog hiz géstergesi (km/saat veya mil/saat)
(Benzinli ya da Dizel)

Ekranlar

Bazi lambalar sabit bir konuma sahiptir,
bazilarinin konumu ise farkllik gdsterebilir.
Hem bir galisma hem de bir devre digi kalma
g0sterge lambasina sahip bazi iglevler igin
tabloda ayrilmig bir tek konum vardir.

Devamli goriintiilenen bilgiler

Standart gériinimde, gosterge panelinde su
gosterilir:
— sabit yerlerde:

» Sanziman ve vites degistirme gostergesiyle

ilgili bilgiler (Benzin veya Dizel).

« Suris segicisi ile ilgili bilgi (Elektrik).

* Yakit gostergesi (Benzin veya Dizel).

» Katedilebilecek mesafe (Benzin veya Dizel).

Gosterge panelleri

» Sogutma sivisi sicaklik géstergesi (Benzin
veya Dizel).
< Sarj diizeyi ve katedilebilecek mesafe
gostergesi (Elektrik).
« Gug gostergesi (Elektrik).
e Sirds modu.
— degisebilir yerlerde:
« Dijital hiz gostergesi.
« Toplam kilometre sayaci.
* Gegici olarak goriintilenen durum veya uyari
mesajlari.
istege bagh bilgiler
Segilen goruntiileme moduna ve aktif 6zelliklere
gore ek bilgiler gorintilenebilir:
— Devir gostergesi (Benzin veya Dizel).
— Yol bilgisayari.
— Surts yardimi fonksiyonlari.
— Hiz sabitleyici veya hiz sinirlayici.
— Gegerli olarak c¢alinan medya.
— Navigasyon talimatlari.
— Analog hiz gostergesi.
— Spor modundaki motor bilgileri (G-6lgerler,
Glg olgerler, Boost, Tork).
— Enerji akiglar (Elektrik).

Gosterge panelini
kigisellestirme
Versiyona bagl olarak, gésterge panelinin

gOrinimu degistirilebilir (renkli ve/veya ekran
modu).
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Gosterge panelleri

= Goériintiileme dili ve birimler

I Bunlar dokunmatik ekran ayarlarina
baglidir.
Yurtdiginda seyahat ederken hiz, arag
kullandiginiz tlkenin resmi birimlerinde (km/
sa, km veya mph, mil) gosterilmelidir.

Glvenlik 6nlemi olarak, bu ayarlar arac
= dururken gergeklestiriimelidir.

Ekran rengi secimi (Benzinli ya da
Dizel)
Versiyona bagli olarak, gésterge paneli ekran
rengi dokunmatik ekranda segilen renk semasina
baghdir.
@ Ayarlar Ayarlar dokunmatik ekran
mendsu araciligiyla degistirilir.

Goriintilleme modunu segme

Her modda, gosterge panelinde belirli bilgi tlrleri
goérantilenir.

y

» Gosterge panelinde gesitli modlari
gorintilemek ve kaydirmak igin direksiyonun
solundaki topuzu geviriniz.

» Modu onaylamak icin topuza basiniz.
Topuza basmazsaniz, birkag dakika sonra segili
goruntileme modu otomatik uygulanir.

Goriintiileme modlan

— "Kadranlar": analog ve dijital hiz
gostergelerinin, toplam kilometre sayacinin
standart gorlintilenmesi ve:

« yakit gostergesi, sogutucu sicakhgi
gostergesi ve devir gostergesi (Benzin veya
Dizel).

 aku sarj seviyesi gostergesi ve gi¢
gostergesi (Elektrik).

— "Navigasyon": mevcut navigasyon bilgilerini
(harita veri tabani ve talimatlar) gosteren ilgili
ekran.

— "Siirtis": etkin strts yardimi sistemleri ile ilgili
bilgileri gosteren ilgili ekran.

— "Asgari": dijital hiz géstergesi, toplam
kilometre sayaci ile 2B gorinim ve:

« yakit gostergesi ve sogutucu sicaklik
gostergesi (Benzin veya Dizel).

* aku sarj seviyesi gostergesi (Elektrik).

— "Enerji": aracin enerji akisinin gorsel bir
sunumunu gosteren ilgili ekran (Elektrik).

— "Ozel 1"/"Ozel 2": gosterge panelinin orta
kisminda sirucl tarafindan segcilen bilgileri
gosteren ekran.

Bir "Ozel" ekran modunu yapilandirma

PEUGEOT Connect Radio ile
@ » Dokunmatik ekranin baghginda
Ayarlar 6gesine basiniz.
% » "Konfigiirasyon"u seginiz.

~ » "On panel ayarlan" 6gesini seginiz.

PEUGEOT Connect Nav ile
@ » Dokunmatik ekranin bashginda
Ayarlar 6gesine basiniz.
» "SECENEKLER" 6gesini seciniz.
mf) » "On panel ayarlan" 6gesini seginiz.

» "Ozel 1" veya "Ozel 2" 6gesini seciniz.

» Dokunmatik ekranda kaydirma oklarini
kullanarak bilgi tiriini seginiz:

"Sifirlama" (bos).

"Yol bilgisayari”.

"Medya".

"G-metre" (versiyona bagli olarak).
"Glig-Olgerler + Boost + Tork" (versiyona
bagli olarak).

"Aksesuar tiiketimi" (versiyona bagh
olarak).

» Kaydetmek ve gikmak igin onaylayiniz.
iigili gériintiileme modu segilirse bilgiler hemen
gosterge panelinde gorintilenir.

= "Ozel 1" modunda segilen bilgi tiirii "Ozel
2" modunda bulunmaz.



Gosterge ve uyari
lambalari

Uyari ve gosterge lambasi surlciye bir arizanin
meydana geldigini (uyari lambasi) veya bir
sistemin galismasini (gésterge lambasinin
calismasi veya devre disi birakilmasi) haber
verir. Bazi lambalar iki sekilde (sabit veya yanip
s6nme) ve/veya cesitli renklerde yanar.

ilgili uyanlar

Bir lamba yanarken ayni anda sesli bir

sinyal verilebilir ve/veya ekranda bir mesaj
goruntilenebilir.

Aydinlatma tlrinin aracin galisma durumuyla
iliskilendirilmesi, durumun normal olup
olmadigini veya bir arizanin olusup olusmadigini
belirleyebilir: daha fazla bilgi igin her bir
lambanin agiklamasina bakiniz.

Kontak agildiginda

Aracin kontagi agildiginda, bazi kirmizi veya
turuncu uyari lambalari birkag saniye boyunca
yanar. Bu uyari lambalari, motor galistirildiktan
hemen sonra sénmelidir.

Sistem veya bir islev hakkinda daha fazla bilgi
icin ilgili bagliga bakiniz.

Surekli yanan uyari lambasi.
Kirmizi ya da turuncu lambanin yanmasi
arastiriimasi gereken ariza olabilecegi anlamina
gelir.

Bir lamba siirekli yanarsa

Uyari ve gosterge lambasi tanimindaki (1), (2)
ve (3) numarali referanslarda, aninda midahale
amagli Onerilen eylemlerin yani sira uzman bir
profesyonelle iletisime gecip gegirmemeniz
gerektigi de belirtiimektedir.

(1): Araci mutlaka durdurmalisiniz.

Gvenli olan en kisa zamanda durun ve kontagi
kapatin.

(2): Bir PEUGEOT Yetkili Saticisi veya Yetkili
Servisi ile iletisime geginiz.

(3): Bir PEUGEOT VYetkili Satici veya Yetkili
Servisine gidin.

Uyari lambalari listesi
Kirmizi flagorler

DUR

A Sesli bir sinyal, ekranda bir mesaj ve
baska bir uyari lambasiyla birlikte sabit

yanar.

Motorda, fren sisteminde, hidrolik direksiyon

sisteminde ya da otomatik sanzimanda 6nemli

bir ariza veya 6nemli bir elektrik arizasi algilandi.

(1) adimini uygulayiniz ardindan (2) adimini
gergeklestiriniz.

Motor kendiliginden tanilama sistemi
(Benzin veya Dizel)

(T g Sabit.
Motorda énemli bir ariza algiland.

(1) adimini uygulayiniz ardindan (2) adimini
gergeklestiriniz.

Gosterge panelleri

Maksimum sogutucu sicakhgi (Benzinli
veya Dizel)
L4 F F Kirmizi renkte yanan bloklar ile
2SR =X sabit (matris gdsterge paneliile).
veya
Sabit (matris gésterge paneli harig).
Sogutma devresi sicakligi cok yiiksektir.
(1) islemine devam ediniz, ardindan gerekirse
Ust seviyeye kadar doldurmadan énce motor
soguyana kadar bekleyiniz. Sorun devam
ederse, (2) islemini gergeklestiriniz.
Motor yagi basinci (Benzin veya Dizel)
Sabit.
‘| Motor yaglama sistemi arizalidir.
(1) adimini uygulayiniz ardindan (2) adimini
gergeklestiriniz.
Sistem arizasi (Elektrik)
I— Sabit.
=0 Elektrikli motor veya gekis akust ile ilgili
bir sorun algilandi.
(1) adimini uygulayiniz ardindan (2) adimini
gergeklestiriniz.
Kablo bagh (Elektrik)
SG: Kontak acildiginda sabit.
Sarj kablosu aracin konektoriine baglanir.
Kontak acgildiginda sabit ve bir mesaj ile
birlikte.
Sarj kablosu aracin konektoriine bagliyken araci
galistirmak mimkun olmaz.
Sarj kablosunun baglantisini kesiniz ve kapagi
kapatiniz.

1

13



14

Gosterge panelleri

12 V akii sarji
Sabit.

AkU sarj devresi arizali (6rn. kirli
terminaller, gevsek veya kopmus alternatér
kayist).
(1) adimini gergeklestiriniz.
Elektrikli park freni calismayi keserse, araci
hareketsiz hale getiriniz:
» Manuel sanzimanli araglarda araci vites
konumuna aliniz.
» EAT6 otomatik sanzimanl araglarda vites
selektorind P konumuna aliniz.
» EAT8 otomatik sanzimanli veya sirls segicisi
olan araglarda, tekerleklerin birinin altina takoz
takiniz.
Terminalleri temizleyiniz ve sikiniz. Motor
calistirildiginda uyari lambasi sénmezse (2)
adimini gergeklestiriniz.
Kapi(lar) agik

Y | Erisimin yerini gosteren bir mesaj ile
E birlikte sabit yanar.
Bir kapi veya bagaj kapisi dogru sekilde
kapatiimamis (hiz 10 km/saatin altinda).
A  Erigimin yerini gésteren bir mesaj ve sesli

bir sinyal ile birlikte sabit yanar.
Bir kapi veya bagaj kapisi dogru sekilde
kapatiimamis (hiz 10 km/saatin izerinde).
Takilmamig/agilmis emniyet kemerleri

% Sabittir veya yanip soner, giderek artan
sesli bir sinyal ile birlikte.

Kemerlerden biri takilmamigtir veya agilmistir.

Manuel park freni

(®) Sabit.
Park freni uygulanmistir veya tam olarak
serbest birakilmamistir.

Elektrikli park freni

(®) Sabit.
Elektrikli park freni sikilidir.

(®) Yanip soner.
Sikma/birakma islevi arizalidir.

Gergeklestir (1): diiz zeminde park (diiz bir
ylzeyde).

Manuel sanzimanli araglarda araci vites
konumuna aliniz.

Otomatik sanziman veya sdris segicisinde P
modunu seginiz.

Kontagi kapatiniz ve (2) islemini gerceklestiriniz.

Frenleme
Sabit.

((D) Fren sistemindeki fren hidroligi seviyesi
onemli 6lglide digmustar.
(1) adimini gergeklestiriniz, sonra ureticinin
tavsiyelerine uygun sivi ile doldurunuz. Sorun
devam ederse, (2) islemini gerceklestiriniz.

Sabit.

((D) Elektronik fren dagitici (EBFD)
sistemi arizaldir.
(1) adimini uygulayiniz ardindan (2) adimini
gergeklestiriniz.

Turuncu flagorler

Bakim
Gegici olarak agik ve bir mesaj
gorintilenir.
Ariza uyari lambasinin/lambalarinin yanmasina
sebep olmayan bir veya birkag 6nemsiz ariza
algilandi.
Gosterge panelinde goriintiilenen mesaj
yardimiyla arizanin nedenini belirleyiniz.
Uzaktan kumanda pilini degistirmek gibi bazi
arizalari kendiniz halledebilirsiniz.
Dusik lastik havasi algilama sisteminin
arizasi gibi diger arizalar igin, (3) adimini
gergeklestiriniz.
Ekranda bir mesaj ile birlikte sabit yanar.
Ariza uyari lambasinin/lambalarinin
yanmasina sebep olmayan bir veya birkac
o6nemli ariza algilandi.
Gosterge panelinde goriintilenen mesaj
yardimiyla arizanin nedenini belirleyiniz,
ardindan (3) adimini gerceklestiriniz.
Sabit, "Park freni arizasi" mesaji ile
birlikte.
Elektrikli park freninin otomatik serbest birakma
islevi kullanilamaz.
(2) adimini gerceklestiriniz.
Servis uyari lambasi sabit ve
ﬁ bakim anahtari yanip sénuip sonra
sabit yaniyor.
Bakim zamani gegmistir.
Arag bakimi en kisa zamanda yapiimalidir.
BlueHDiYalnizca Dizel motorlarda.



Motor 6n isitmasi (Dizel)

Gegcici olarak agik

(sert hava kosullarinda ortalama 30
saniyeye kadar).
Kontak agildiginda, hava kosullari ve motor
sicakligi nedeniyle gerekliyse.
Baslamadan 6nce uyari lambasi sénene kadar
bekleyin.
Uyarl lambasi sondigiinde, asagidakileri basili
tutarsaniz baglatma islemi aninda olusur:
— manuel sanziman ile donatiimis araglarda
debriyaj pedalina basildiginda.
— otomatik sanziman ile donatiimis araglarda
fren pedalina basildiginda.
Motor galismazsa ayaginiz pedal (izerindeyken
motor c¢alistirma istegini tekrar gergeklestiriniz.

Partikiil filtresi (Dizel)
Sesli sinyal ve partikil filtresinin
tikanmasi riskini belirten bir mesaj ile
birlikte sabit.
Partikul filtresi dolmaya yaklasiyor.
Trafik kogullari izin verdigi takdirde, araci
2500 dev/dak uzeri bir motor devrinde 60 km/
saat (37 mil/saat) ya da Uzeri bir hizla uyari
lambasi sénene kadar sirerek filtreyi normale
doénduriniz.
Sesli sinyal ve partikil filtresindeki katki
maddesi seviyesinin ¢ok disuk oldugunu
gbsteren bir mesaj esliginde sabit.
Katki maddesi tankinda disik diizey erisildi.
Gecikmeden doldurunuz: (3) adimini
gergeklestiriniz.

Yakit seviyesi diigiik (Benzin veya Dizel)
Eﬁ Sabit, bloklar kirmizi yanarak, sesli
sinyalle birlikte (matris gésterge

paneliile)
veya
Sabit, rezerv duizeyi kirmizi gosterilerek, sesli
sinyalle birlikte ve bir mesaj gosterilerek (matris
gbsterge paneli harig).
ilk yandiginda depoda yaklasik 5 litre yakit
(rezerv) kalmistir.
Yakit diizeyi tamamlandiginda, bu uyari kontak
her agildiginda yakit diizeyi distikge ve sifira
yaklastikca frekans artirilarak tekrarlanacaktir.
Yakitin bitmesini dnlemek igin en kisa zamanda
yakit ekleyiniz.
Asla tamamen bosalana kadar kullanmayiniz,
bu emisyon kontrolii ve enjeksiyon sistemlerine
hasar verebilir.
Diisiik ¢ekis akii seviyesi (Elektrikli)

Sesli bir sinyal ile birlikte sabit.

Cekis aklisinuin sarj seviyesi disuktdr.
Kalan mesafeyi goruntileyiniz.
En kisa surede araci sarj ediniz.

Sinirh katedilebilecek siiriis mesafesi ile
Kaplumbaga modu (Elektrik)

Sabit.

Cekis aklisinln sarj seviyesi kritiktir.
Motor glicii kademeli olarak azalir.
Araci mutlaka sarj ediniz.
Uyari lambasi yanik kalirsa (2) islemini
gergeklestiriniz.

Gosterge panelleri

Yaya kornasi (Elektrik)

Sabit.

Korna arizasi algilandi.
(3) adimini gergeklestiriniz.
Motor kendiliginden tanilama sistemi
(Benzin veya Dizel)

Yanip soner.

Motor kontrol sistemi arizahdir.
Katalitik konvertoriin zarar gérme riski vardir.
(2) 6gesini gerceklestirmeniz gerekmektedir.

Sabit.

Hava kirliligini 6nleme sistemi arizahdir.
Motor calistirildiginda uyari lambasi sénmelidir.
Gecikme olmadan (3) 6gesini gergeklestiriniz.

Sabit.
Motorda kiciik bir ariza algilandi.

(3) adimini gerceklestiriniz.
AdBlue® (BlueHDi)

Kontak acildiginda yaklasik 30 saniye

icinde, sesli sinyal ve kat edilebilecek
sUrts mesafesini belirten bir mesaj ile birlikte
sabit yanar.
Katedilebilecek suriis mesafesi 800 km ile 2400
km (1.500 ve 500 mil) arasindadir.
AdBlue® takviyesi yapiniz.

Kontak aglilir agilmaz, sesli bir sinyal ve

katedilebilecek siuriis mesafesini belirten
bir mesaj ile birlikte sabit yanar.
Katedilebilecek siriis mesafesi 100 km ile 800
km (500 mil ve 62 mil) arasindadir.
DerhalAdBlue® takviyesi yapiniz veya (3) 6gesini
gerceklestiriniz.
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Gosterge panelleri

Sesli sinyal ve katedilebilecek sirus
mesafesini belirten bir mesaj ile birlikte
yanip soner.
Katedilebilecek siiriis mesafesi 100 km'den (62
mil) azdr.
Motorun ¢alismamasini énlemek igin
AdBlue® eklemesi yapmali veya (3) adimini
gerceklestirmelisiniz.
Sesli sinyal ve motoru calistirma yasagini
belirten bir mesaj ile birlikte yanip soner.
AdBlue® deposu bostur; yasal olarak
gerekli motor immobilizér sistemi, motorun
baslatilmasini onler.
Motoru yeniden galistirmak icin AdBlue® ekleyiniz
veya (2) adimini gergeklestiriniz.
Depoya mutlaka en az 10 litre AdBlue®
eklenmelidir.

SCR emisyon kontrol sistemi (BlueHDi)
Kontak agildiginda sabit ve sesli
sinyal ve bir mesaj ile birlikte.

SCR emisyon kontrol sistemi ile ilgili bir ariza

algilandi.

Egzoz gaz emisyonu uygun bir seviyeye geri

doéndiglinde uyari kaybolur.

Kontak agllir agiimaz AdBlue®

uyari lambasi yanip séniyor, sesli
sinyal, katedilebilecek siriis mesafesini belirten
bir mesaj ve sabit Motor otodiyagnostik sistemi
uyari lambasi ile birlikte.

Gorintilenen mesaja bagdh olarak motor

immobilizori tetiklenmeden énce 1100 km'ye

kadar sirus yapilabilmesi mimkudnddar.

Baslatmanin 6nlenmemesi i¢in gecikme
olmadan (3) 6gesini gergeklestiriniz.
Kontak aglilir agilmaz AdBlue®
uyari lambasi yanip séniyor, sesli
sinyal, baslatmanin énlendigini belirten bir mesaj
ve sabit Motor otodiyagnostik sistemi uyari
lambalari ile birlikte.
Motor immobilizérl, motorun yeniden
calistiriimasini énler (emisyon kontrol sisteminde
bir ariza oldugunun onaylanmasinin ardindan
izin verilen sirls limiti agiimisg).
Motoru galistirmak igin (2) adimini
gerceklestiriniz.
Otomatik islevler devre disi (elektrikli park
freni)

Sabit.

"Otomatik sikma" (motor stop ettiginde)
ve "otomatik birakma" (hizlandiginda) islevleri
devre digidir.

Otomatik sikma/birakma artik miimkiinse
degilse:

» Motoru galistiriniz.

» Elektrikli park frenini uygulamak igin
kumandayi kullaniniz.

» Ayadinizi fren pedalindan tamamen gekiniz.
» Kumanday 10 ila 15 saniye sire boyunca
birakma ydniinde basili tutunuz.

» Kumandayi birakiniz.

» Fren pedalina basiniz ve basili tutunuz.
» Kumanday uygulama yoniinde 2 saniye
sureyle gekiniz.

» Kumandayi ve fren pedalini birakiniz.

Anza (elektrikli park freni ile)

Sabit, "Park freni arizasi" mesaji

ile birlikte.
Arag motor galigir durumdayken hareketsiz hale
getirilemez.
Manuel olarak sikma ve birakma komutlari
yerine getirilmiyorsa, elektrikli park freni
kumandasi arizalidir.
Otomatik iglevler her zaman kullaniimalidir ve
kumandada bir ariza durumunda otomatik olarak
yeniden devreye girerler.
(2) adimini gergeklestiriniz.

Sabit, "Park freni arizasi1”
mesajl ile birlikte.

Elektrikli park freni arizalidir: manuel ve otomatik
islevler galismiyor durumda olabilir.
Arag dururken, araci sabit hale getirmek igin:
» Elektrikli park freni kumandasini gekiniz ve
gosterge panelinde gdsterge lambasi yanana
kadar yaklasik 7 ila 15 saniye tutunuz.
Bu islem ise yaramazsa, aracin guvenligini
saglamalisiniz:
» Aracl diiz bir zeminde park ediniz.
» Manuel sanzimanli araglarda araci vites
konumuna aliniz.
» Otomatik sanzimanli veya siris segicisi
olan araglarda, P modunu seginiz ve ardindan
tekerleklerin birinin altina, aragla birlikte verilen
takozlari yerlestiriniz.
Ardindan (2) adimini gergeklestiriniz.



Carpigsma Riski Uyarisi/Active Safety

Brake
Ekranda bir mesaj ile birlikte sabit yanar.
Sistem, dokunmatik ekran araciligiyla

devre digi birakilmistir (Driving/ Arag menusu).

Yanip soner.

Sistem devreye girer ve 6ndeki aracla
carpisma hizini azaltmak igin aracin aninda fren
yapmasini saglar.

Daha fazla bilgi igin Siirlis bagligina bakiniz.
Bir mesaj ve sesli bir sinyal ile birlikte
sabit yanar.

Sistem arizaldir.

(3) adimini gerceklestiriniz.

Sabit.
Sistem arizahdir.

Motor durdurulup yeniden baslatildiktan

sonra bu uyari lambalari yanarsa, (3) adimini

gergeklestiriniz.

Kilitlenmeyi 6nleyen fren sistemi (ABS)
Sabit.

Kilittenmeyi 6nleyen fren sistemi arizahdir.

Arag, klasik hidrolik fren sistemini korur.
Orta hizda dikkatlice ilerleyiniz ve ardindan (3)
islemini gerceklestiriniz.
Elektrik destekli direksiyon

Sabit.

Elektrik destekli direksiyon arizalidir.
Orta hizda dikkatlice ilerleyiniz ve ardindan (3)
o6gesini gerceklestiriniz.

Dinamik denge kontrolii (DSC)/Patinaj
onleme sistemi (ASR)

Sabit.

Sistem devre disi birakildi.

Arag yeniden calistirldiginda ve yaklasik 50 km/

saat (31 mph) lzeri hizlarda DSC/ASR sistemi

yeniden etkinlestirilir.

Ancak, hiz 50 km/saatin (31 mph) altinda

oldugunda, manuel olarak yeniden devreye

sokulabilir.
Yanip soner.
Yolda kavrama veya dogrultu kaybi
oldugunda DSC/ASR sistemi devreye girer.
Sabit.
DSC/ASR sistemi arizalidir.

(3) adimini gergeklestiriniz.

Acil fren arizasi (elektrikli park freni ile)
Sabit, "Park freni arizas1" mesaji
ile birlikte.

Acil fren, en iyi performansi sunmuyor.

Otomatik serbest birakmaya izin verilmiyorsa

manuel serbest birakmay! kullaniniz ya da (3)

6gesini gerceklestiriniz.

Yokusta kalkis destegi
Sabit, "Geri devrilmeyi 6nleyici
sistem arizasi" mesaji ile birlikte.

Sistem arizalidir.

(3) adimini gergeklestiriniz.

Aktif serit degisimi uyarisi

Sabit.
Sistem otomatik olarak devre digi
birakilmigtir veya bekleme moduna alinmistir.

Gosterge panelleri

Yanip soner.
Sinyal lambasini yakmadan kesik bir yol
gizgisini gegcmek Ulzeresiniz.
Sistem etkinlestirilir, ardindan istemeden bir serit
¢izgisi veya emniyet seridini gegme riski tespit
ederse aracin dogrultusunu dizeltir (versiyona
bagli olarak).
Daha fazla bilgi igin Siiriig basligina bakiniz.
Sabit.
Sistem arizahdir.
(3) adimini gergeklestiriniz.
Serit konumlandirma yardimi
Sabit, Servis uyari lambasi ile
yanar.
Sistem arizalidir.
(3) adimini gergeklestiriniz.
Hava yastiklari
Sabit.
Hava yastiklari veya emniyet kemeri
piroteknik 6n gergilerinden biri arizaldir.
(3) adimini gerceklestiriniz.
On yolcu hava yastigi (ON)
Sabit.
On yolcu hava yastigi devrededir.
Kumanda "ON" konumuna ayarlanir.
Bu durumda, 6n yolcu koltuguna "sirti yola
doniik" cocuk koltugu takmayiniz - ciddi
yaralanma riski mevcuttur!
On yolcu hava yastigi (OFF)
Sabit.
On yolcu hava yastigini devre digindadir.
Kumanda “OFF” konumuna ayarlanir.
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Gosterge panelleri

Hava yastiklarinda bir sorun olmadigdi slrece
"sirti yola donik" bir cocuk koltugu takilabilir
(Hava yastidi uyari lambasi acik).

Park sensorleri
Ekranda beliren bir mesaj ve bir sesli
sinyal ile birlikte sabit yanar.

Sistem devre disi birakildi.

Yetersiz hava basinci

Sabit.

Bir veya birkag lastigin basinci yetersizdir.
En kisa zamanda lastiklerin hava basincini
kontrol ediniz.
Basinci ayarladiktan sonra algilama sistemini
yeniden baslatiniz.

Yetersiz hava basinci uyari
lambasi yanip sénuyor ve sonra

sabit ve Bakim uyari lambasi sabit.
Lastik basing izleme sistemi arizali.
Dusuk lastik basinci algilama sistemi artik izleme
yapmaz.
Lastik basinglarini mimkin olan en kisa siirede
kontrol edin ve (3) 6gesini gergeklestirin.
Stop & Start (Benzin veya Dizel)

Ekranda bir mesaj ile birlikte sabit yanar.

Stop & Start sistemi manuel olarak devre
digi birakildi.
Bir sonraki trafik durusunda motor kapanmaz.

Sabit.

Stop & Start sistemi otomatik olarak devre
disi birakildi.
Bir sonraki trafik durusunda motor kapanmaz,
dis sicaklik:

— 0°C altinda ise.

— +35°C Uzerinde ise.

Daha fazla bilgi igin Siiriis basligina bakiniz.
Yanip sOnen sonra sabit, bir mesajla
birlikte.

Sistem arizalidir.

(3) adimini gergeklestiriniz.

Otomatik far kisma
Sesli bir sinyal ve bir mesaj ile birlikte
sabit yanar.

Bir islev veya kamera arizasi algilandi.

(2) adimini gergeklestiriniz.

Arka sis lambalari
Sabit.

Lambalar yanar.

Yesil flagorler

Hill Assist Descent Control

Sabit.
)
Islev devrede ama giincel hiz fazla yiksek
oldugu igin gegici olarak durmustur.
Aracin hizini 30 km/saatin altina dusurundz.
.o Sabit.

@ islev devrede ama destek kosullari (egim,
hiz fazla yiksek, gegirilmis vites) uygun degil.
. Yanip soner.

G@ islev aracin hizini ayarliyor.

Araca fren uygulaniyor; stop lambalari inig
boyunca yanar.

Stop & Start (Benzin veya Dizel)
@ Sabit.
Arac¢ durdugunda Stop & Start sistemi
motoru STOP moduna alir.
@ Gegici olarak yanip sénme.
STOP modu gegici olarak kullanilamaz
veya START modu otomatik olarak tetiklenir.
Daha fazla bilgi i¢in Siiriis basligina bakiniz.

Arag siirmeye hazir (Elektrik)

Sabit yandiginda sesli sinyal ona eslik
READY cger.
Arag surtse hazirdir ve termal konfor sistemleri
kullanilabilir.
Yaklasik 5 km/saat (3 mph) hiza erisildiginde
gosterge lambasi séner ve arag hareket etmeyi
durdurdugunda yeniden yanar.
Motoru kapattiginizda ve aragtan ¢iktiginizda bu
lamba séner.
Park Assist

Sabit.

Pg
@ Islev etkindir.
Daha fazla bilgi i¢in Siirlis baghga bakiniz.

Serit konumlandirma yardimi

@ Sabit.
islev devrededir.
Tum kosullar karsilanmigtir: sistem

calismaktadir.
Daha fazla bilgi igin Siiriis basligina bakiniz.
Otomatik silme
AUTO | Sabit.
On cam sileceginin otomatik silme islevi
devrededir.



Sinyal lambalari
<o Seslisinyal ile yanip soner.

—> | Sinyal lambalari yanik.

Park lambalari

wn A Sabit.

e Lambalar yanar.
Kisa farlar

Sabit.

O Lambalar yanar.

Otomatik far kisma

AUTO Z0 Sabit.

=0 "Z(37 Buiislev, dokunmatik ekran
araciligiyla etkinlestirilmistir (Driving/Arag
menusi).
Aydinlatma kumandasi "AUTO" konumundadir.
Daha fazla bilgi icin Aydinlatma ve goriis
basligina bakiniz.

Wy

On sis lambalari

io Sabit
On sis lambalari yanar.
Mavi flagorler

Uzun farlar

__| Sabit.

=0 Lambalar yanar.
Siyah/beyaz uyari lambalari

Ayak debriyajda (Benzin veya Dizel)
() Sabit (LCD gosterge panelleri ile).
Stop & Start: debriyaj pedalina tamamen
basiimadigindan START moduna gegis
reddedildi.

Debriyaj pedalina tam olarak basiniz.
Ayak fren pedali lizerinde

Sabit
(®) Fren pedali Gizerine yetersiz basiimasi
veya hi¢ basiimamasi.
EAT6 otomatik sanziman kullanirken, P
konumundan ¢ikmak icin motor ¢aligirken veya
park frenini agmadan 6nce.
EAT8 otomatik sanziman veya siriis segcici ile
sanzimanin N modundan c¢ikarilabilmesi igin fren
pedalina basilmasi gerekebilir.
Fren pedalina basmadan el frenini birakmaniz
halinde bu uyari lambasi agik kalacaktir.

Otomatik sanziman (EAT8) veya Siiriis
segicisi (Elektrikli)

Sabit.

Otomatik sanziman Kkilitli.

Surls segicisi kilitli.

Kilidi agmak igin Unlock (Kilit ag) digmesine
basiniz.

Dizel yakit filtresinde su (Dizel)

P Sabit (LCD gosterge panelleri ile).
BB Dizel yakit filtresi su igeriyor.
Gecikme olmadan (2) 6gesini gergeklestiriniz.
Yakit enjeksiyon sisteminde hasar riski!

Gostergeler
Servis gostergesi

Servis bakim bilgileri mesafe (kilometre) ve
zaman (ay veya giin) olarak ifade edilir.

Gosterge panelleri

Uyari, bunlardan ilk ulagilan kosulda verilir.
Servis bilgileri, gosterge tablosuna gelir. Aracin
strimune bagl olarak:
— Mesafe kaydedici ekran cizgisi, bir sonraki
servis igleminden veya son tarihten itibaren
katedilen mesafeyi basinda “-” isareti ile belirtir.
— Bir uyari mesaji size, 6nuintizdeki ilk bakimin
son tarihine kadar kalan kilometre miktarini
ya da slresinin gegmesine ne kadar kaldigini
bildirir.
= Gosterilen deger katedilen mesafeye ve
I son bakim tarihinden itibaren gegen
sureye gore hesaplanir.
Uyar! bitis tarihine gore de devreye
sokulabilir.

Bakim anahtari
Kontak acildiginda gegici olarak.
Bir sonraki bakima 1.000 ile 3.000 km
arasi mesafe var.
Sabit, kontak agikken.
% Sonraki servis 1.000 km’den daha kisa bir
mesafede gergeklesecektir.
Aracinizin bakimini en kisa zamanda yaptiriniz.

Servis anahtarinin yanip sénmesi

N7 Kontak agikken yanip soner,
S ardindan sabit kalir.
(BlueHDi Dizel motorlarda Servis uyari lambasi
ile iligkilidir.)

Bakim zamani gegmistir.
Aracinizin bakimini en kisa stirede yaptiriniz.
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Gosterge panelleri

Bakim gostergesini sifirlama
Bakim géstergesi her hizmetin ardindan
sifirlanabilir.

Aracinizin bakimini kendiniz yapiyorsaniz:
» Kontag kapatiniz.

~

» Aydinlatma kontrol kolunun ucundaki
digmeye basiniz ve basil tutunuz.

» Fren pedalina basmadan, START/STOP
digmesine bir kez basiniz; gegici bir ekran
penceresi gérindr ve bir geri sayim baslar.
» Ekranda =0 gosterildiginde aydinlatma
kontrol kolu diigmesini birakiniz; anahtar
sembolli kaybolur.

= Buislemden sonra aki kutup baslarini

I sOkerseniz araci kilitleyiniz ve en az 5
dakika bekleyiniz, yoksa sifirlama islemi
dikkate alinmaz.

Servis bilgilerinin hatirlatiimasi

= Driving/Arag dokunmatik ekran
menUsundeki "Check" diigmesine

basarak servis bilgilerini gérunttleyebilirsiniz.

Motor yag seviyesi
gostergesi

(Versiyona bagl olarak)

Elektrikli gosterge ile donatiimis versiyonlarda,
motor yagd seviyesi durumu kontak agildiginda
bakim bilgisinden sonra birka¢ saniye boyunca
gosterge panelinde gorintilenir.

= Seviye kontrolli sadece, arag diiz bir

I satihta bulunuyorsa ve motor 30
dakikadan beri stop edilmis durumdaysa
gegcerlidir.

Dijital gosterge paneli ile
Driving/Arag dokunmatik ekran
menusundeki "Check" diigmesine
basarak aracin bazi ayarlarini
yapilandirabilirsiniz.
Diisiik yag seviyesi
Bu durum, (g6sterge paneline bagli olarak),
Bakim uyari lambasinin yanmasi ve bir
sesli sinyal ile birlikte gosterge panelinde
"YAG" veya "Yag seviyesi yanlig" mesajinin
gorintilenmesiyle belirtilir.
Yag seviyesinin dislk olmasi, yag gubugu ile
yapilan kontrolde de teyit edilirse motorun zarar
gormesini engellemek igin kesinlikle takviye
yapiniz.
Seviyelerin kontrolii hakkinda daha fazla bilgi
edinmek icin ilgili bagliga bakiniz.

Yag seviye arizasi

Bu durum, (gbsterge paneline bagli olarak),
"YAG_ _" gostergesi veya "Gegersiz yag
seviyesi 6lgiimii" mesajinin gorintilenmesi ve
ayni zamanda Servis uyari lambasinin yanmasi
ve bir sesli sinyal ile belirtilir.

Bir PEUGEOT Yetkili Saticisi veya yetkili
servisine bagvurunuz.

Elektrik gostergesinde bir ariza olmasi
® durumunda yag seviyesi artik kontrol

edilmez.
Sistemde ariza varsa motor yagi seviyesini
motor bélmesindeki yag cubugu ile kontrol
etmelisiniz.
Seviyelerin kontrolii hakkinda daha fazla
bilgi edinmek igin ilgili bagliga bakiniz.

Sogutma sivisi sicakhik
gostergesi
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Motor caligirken:
— A bdlgesinde sicaklik dogrudur.



— B bdlgesinde sicaklik gok ylksektir.
Goruntilenen bir mesaj ve sesli sinyal ile birlikte
g0sterge panelinde ilgili uyari lambasi ve STOP
uyari lambasi kirmizi yanar.

Araci en iyi giivenlik kosullarinda durdurmak
mecburidir.

Motoru durdurmadan énce birkag dakika
bekleyiniz.

Kontagi kapattiktan sonra, dikkatli bir
= sekilde kaputu aciniz ve sogutucu
dlzeyini kontrol ediniz.

i Seviyelerin kontrolii hakkinda daha
fazla bilgi edinmek igin ilgili basliga
bakiniz.

AdBlue® mesafe gostergeleri
(BlueHDi)

Dizel BlueHDi motorlari, egzoz gazlarinin
islenmesi igin SCR (Segici Katalitik Indirgeme)
emisyon kontrol sistemini ve Dizel partikil
filtresini (DPF) birlestiren bir sistem ile
donatiimigtir. Bu islevler AdBlue® sivisi olmadan
calismaz.

AdBIlue® rezerv seviyesinin altina distiginde
(2400 ila 0 km), kontagin her agilisinda bir
uyari lambasi yanar ve motorun galistiriimasi
bloke edilmeden evvel katedilebilecek tahmini
kilometreyi size bildirir.

AdBlue® deposu bosaldiginda, ilgili
= yo6netmelige istinaden motorun
calistirlimasini énleme sistemi devreye girer.
Bundan sonra, minimum AdBlue® seviyesi
dolduruluncaya kadar motoru galistirmak artik
mumkun degildir.

Katedebilecek siiriis mesafesinin
mantiiel goriintiilenmesi
(Matris gosterge paneli ve dijital gosterge paneli
ile)
Katedilebilecek surls mesafesini 2.400 km'den
(1500 mil) daha fazla oldugunda otomatik olarak
gorintilenmez.
Driving/Ara¢ dokunmatik ekran

= menusindeki "Check" digmesine
basarak katedilebilecek mesafe bilgilerini
gorintuleyebilirsiniz.

AdBlue® eksikligine bagl olarak
yapilmasi gerekenler

Asagidaki uyari lambalari, AdBlue® miktari
rezerv seviyesinin altina distiginde yanar:
2.400 km suris menzili

Uyari lambalari ile birlikte, mesajlar, motorun
calismasini engellememesi icin dolum yapmaniz
gerektigini diizenli olarak hatirlatir. Gosterilen
mesajlarin detaylari icin bkz. Uyari ve gosterge
lambalari.

Gosterge panelleri

i AdBlue® (BlueHDi) ve 6zellikle ekleme
hakkinda daha ayrintili bilgi igin ilgili
bélime bakiniz.

Uyari/ Faaliyet Katedilebilecek
gosterge mesafe
lambalan

yaniyor

Doldurunuz. 2,400 km
ve 500 km
(1,500 mil
ve 800 mil)
arasinda

En kisa 800 km ve

zamanda 100 km

doldurunuz. (500 mil
ve 62 mil)
arasinda

Dolum 100 km ve

yapilmasi 0 km (62

onemlidir, mil ve 0 mil)

cunku arasinda

baslatma

esnasinda

motorun

calismama

riski

mevcuttur.

1
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Gosterge panelleri

Uyan/ Faaliyet Katedilebilecek
gosterge mesafe
lambalan

yaniyor
Motoru 0 mil (km)
yeniden
calistirabilmek
icin depoya
mutlaka en
az 10 litre
AdBlue®

eklemelisiniz.

= Doldurma dikkate alindiginda

I Doldurmanin algilanmasi,
eklemenin ardindan anlik olarak hemen
gerceklesmeyebilir. Doldurma algilamasinin
devreye girmesi igin birkac dakikalik siris
gerekebilir.

SCR emisyon kontrol sistemi arizasi

Ariza algilama

Bir ariza algilandiginda,
"Hava kirliligini nleme sist.
arizasi" veya "NO START
IN" mesaji ve bir sesli sinyal
ile birlikte bu uyari lambalari
yanar.

Bu uyari, surus sirasinda ariza ilk kez
algilandiginda, sonrasinda ise ariza devam ettigi
surece kontak her agildiginda devreye girer.

= Ariza gegici ise, bir sonraki seyirde, SCR

I hava kirliligini 6nleme sistemi
kendiliginden tanilama kontroliinden sonra
uyari kaybolur.

izin verilen siiriis agamasinda anza
onaylandi (1.100 km ve 0 km (685 mil ve
0 mil) arasi)

Ariza gostergesi 50 km (31 mil) sirus
sonrasinda kalici olarak goriintlleniyorsa SCR
sistemindeki ariza onaylanmis olacaktir.

AdBlue uyari lambasi yanip séner ve mil veya
kilometre cinsinden katedilebilecek siris
mesafesini belirten ("Hava kirliligini nleme
sist. arizasi: X km’de motor calistirilamaz"
veya "NO START IN X km") mesaji gorintllenir.
Seyir esnasinda 30 saniyede bir bu mesaj
ekrana gelir. Kontak agcilir agilmaz uyari yeniden
devreye girer.

Motor galigtirmayi 6nleme sistemi
tetiklenmeden 6nce 1.100 km'’ye (685 mil) kadar
strmeye devam edebilirsiniz.

Bir PEUGEOT Yetkili Saticisi veya Yetkili
= Servisine kontrol ettiriniz.

Motor calistinlamaz

Kontak her agildiginda "Hava kirliligini 6nleme
sist. arizasi: Motor calistirilamaz" veya "NO
START IN" mesaji gorintilenir.

Motoru yeniden calistirmak igin
= Bir PEUGEOT Yetkili Saticisi veya Yetkili
Servisi ile iletisime geginiz.

Gug gostergesi (Elektrik)
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CHARGE

Yavaslatma ve fren sirasinda cekis akisu sarji.
ECO

Az enerji tiketimi ve optimize edilmis
katedilebilecek suriis mesafesi.

POWER

Hizlandirma sirasinda tahrik sistemi ile enerji
tuketimi.

BOS VITES

Kontak agildiginda, aracin elektrikli aktarma
organi ne enerji tiketir ne de eneriji Uretir;
gostergenin Gizerinden gectikten sonra, igne



veya imleg "nétr" konumuna geri déner: ECO ve
CHARGE arasinda.

Kontak kapali halde, surticiniin kapisinin
I acilmasi gostergeyi etkinlestirir, "bosta" :
konumuna gegirir: ECO ve CHARGE
arasinda.

Sarj seviyesi gostergesi
(Elektrik)
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Cekis akusti fiili sarj seviyesi ve kalan aralik arag
baslatildiginda surekli géruntilenir.

I Kontak kapaliyken, suricu tarafi
kapisinin agilmasi tiiketim gostergesini
uyandirir.

iligkili uyari lambalar
Arka arkaya gelen iki uyari seviyesi, kullanilabilir
enerji miktarinin azaldigini belirtir:
1. seviye: Rezerv
Cekis aklisiniin sarj seviyesi disuktur.

Sabit ve gdsterge kirmizi bélgede, bir sesli sinyal
ile birlikte.
» Kalan siris mesafesini gosterge panelinde
goéruntuleyiniz.
» En kisa surede araci sarj ediniz.
2. seviye: Kritik
Cekis aklisunun sarj seviyesi kritiktir.
Sabit, rezerv uyari lambasiyla birlikte,
sesli sinyal ona eslik eder.
» Araci mutlaka sarj ediniz.

' Katedilebilecek mesafe artik

® hesaplanmaz. Tahrik sistemi giicl
kademeli olarak azalir.
Isitma ve klima kapatilir (tiketimlerini
gosteren ibre veya imleg "ECO" konumunda
olmasa bile).

Termal konfor tiiketim
gostergesi (Elektrikli)

(Versiyona bagl olarak)

Gosterge panelleri

Gosterge, yolcu bélmesindeki termal konfor
cihazlari tarafindan gekis aklsinUln elektrik
enerji tiketimini gosterir.

Bir dijital gosterge paneli ile, bu gésterge sadece
"Ozel" modunda gérintilenir.

S6z konusu cihazlar i1sitma ve klima sistemleridir.
Bu ekipman asagidaki durumlarda kullanilabilir:
— READY lambas! yanarken arag takili degilse.
— Kontak acgikken ("Lounge" modu) arag takili
ise.

ECO modunun secilmesi bu ekipmanin bazi
performans 6zelliklerini sinirlar. Termal konfor
tiketimi g&stergesinde igne veya imle¢ "ECO"
bdlgesine gecger.

Yolcu bélmesini hizli bir sekilde 1sitmak
I veya sogutmak icin gegici olarak
maksimum Isitma veya sogutma ayarini
segmekte serbestsiniz.
Isitma maksimumda oldugunda, termal konfor
tiketim gostergesi tizerindeki 6lger MAX
bélgesindedir. Klima maksimumdayken, ECO
bélgesinde kalir.
Termal konfor ekipmaninin 6zellikle diisik
hizda asiri kullanimi buylk 6lglde aracin
mesafesini azaltabilir.
istenen konfor diizeyine eristiginizde ekipman
ayarlarini optimize ettiginizi unutmayiniz ve
aracl baglattiginizda gerekirse ayarlayiniz.
Uzatilmig bir dénemden sonra isitmayi
kullanmadan, ilk birka¢ dakika kullanim
sirasinda biraz koku olabilir.
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Gosterge panelleri

Manuel test

Bu iglev, bazi géstergeleri kontrol etmenizi ve

uyarilar listesini ekrana getirmenizi saglar.
Driving/Arag dokunmatik ekran
menUsundeki "Check" diigmesi yoluyla

erisilebilir.

Asagidaki bilgiler gosterge panelinde gelir:

— Motor yag seviyesi.

— Sonraki bakim zamani.

— Lastik basinclari.

— AdBIlue® ve SCR sistemi (BlueHDi Dizel) ile

iliskili katedilebilecek siirlis mesafesi.

— Devredeki uyarilar.

i Bu bilgiler ayrica kontagin her acilisinda
da otomatik olarak ekrana gelir.

Toplam kilometre sayaci

Toplam kilometre sayaci, aracin ilk trafige giktigi
andan itibaren toplam katettigi mesafeyi dlger.
Kontak agikken, toplam mesafe her zaman
goruntilenir. Kontak kapatildiktan sonra

30 saniye kadar gorinur kalir. Strtcinin

kapisi agikken ve arag kilitli veya kilidi agikken
gorantilenir.

i Yurtdisinda seyahat ederken, mesafe

birimlerini (km veya mil) degistirmeniz
gerekebilir: gériintilenen hiz bulundugunuz

Ulkenin resmi biriminde (km/saat veya mph)
olmalidir.

Birim, arag hareketsiz durumdayken ekranin
yapilandirma menustinden degistirilir.

Aydinlatma kisicisi

Bu sistem, gostergeler ve kumandalarin
parlakhginin ortam 15131 seviyesine uyacak
sekilde manuel olarak ayarlanmasini saglar.

PEUGEOT Connect Radio
ile
@ » Ayarlar menisini segmek igin bu

digmeye basiniz.
Q » "Aydinlatma giicii" 6gesini seginiz.

» Oklara basarak veya kaydiriclyi
hareket ettirerek parlakligi ayarlayiniz.
Ayarlar aninda uygulanir.

» Cikis yapmak igin ayarlar penceresinin disina
basiniz.
Ekrani su sekilde de kapatabilirsiniz:

@ » Ayarlar menisuni segcmek igin bu

digmeye basiniz.
(g » "Dark" 6gesini seginiz.

o

Ekran tamamen kapanir.
» Acmak igin ekrana (ylizeyinde herhangi bir
yere) yeniden basiniz.

ile PEUGEOT Connect Nav

Lambalar agikken:
@ » Ayarlar menisuni segmek igin bu
digmeye basiniz.
» "SECENEKLER" 6gesini seginiz.
g » "Ekran ayar" 6gesini seginiz.

» "Aydinlatma giicii" sekmesini seginiz.
» Oklari kullanarak veya kaydiriciyi
hareket ettirerek gosterge panelini ve

ekran parlakligini ayarlayiniz.
» Kaydetmek ve ¢ikmak icin bu
digmeye basiniz.

Ekrani su sekilde de kapatabilirsiniz:

@ » Ayarlar menisuni segcmek igin bu
digmeye basiniz.

(g » "Ekrani kapat" 6gesini seginiz.

Ekran tamamen kapanir.
» Acmak i¢in ekrana (ylizeyinde herhangi bir
yere) yeniden basiniz.

Yol bilgisayari

Gecerli gezi ile ilgili bilgileri gorintiler (aralik,
yakit tiketimi, ortalama hiz vb.).
Gosterge panelinde
goruntulenen veriler

Kadranl gosterge panelleri ile
Silecek kontrol kolunun ucuna basma yol
bilgisayari verilerini gérintuler.



Dijital gosterge paneli ile

"Ozel" gériintileme modu segildiginde yol
bilgisayar verileri kalici olarak gorintulenir.
Diger goruntileme modlarinda silecek
kumandasinin ucuna bastiginizda bu veriler
belirli bir ekranda otomatik olarak belirir.
Gesitli sekmelerin goriintiisii

D&

» Silecek kumandasinin ucundaki digmeye
basma doénlstimli olarak asagidaki sekmeleri
goruntiler:
— Anlik bilgiler:
« Katedilebilecek suriis mesafesi (Benzinli ya
da Dizel).
» Anlik yakit tiketimi.
» Stop & Start zaman sayaci (Benzinli ya da
Dizel).
— Yol "1" sonra "2":
* Ortalama hiz.
 Ortalama yakit tiketimi.
+ Katedilen mesafe.

Sayacin sifirlanmasi

» istenen giizergah gériintiilendiginde
silecek kumandasinin kenarindaki

+2's

digmeyi 2 saniyeden uzun slreyle basih
tutunuz.

Sayag "1" ve "2" birbirinden bagimsizdir ve ayni
sekilde kullanihrlar.

Tanimlamalar

Katedilebilecek mesafe
(km veya mil)
(Cekis akusl sarj seviye yuzdesi) (Elektrik)

951‘ Depoda kalan yakitla katedilebilecek

mesafe (katedilen son birkag kilometrede

(mil) gergeklesen ortalama yakit tiketimi baz
alinarak).
Sirls tarzi ya da sirilen yolun degismesiyle
birlikte mevcut yakit tiketiminde énemli bir
degisim olursa, bu degerin degistigi gézlenebilir.
Kat edilebilecek mesafe 30 km'nin (19 mil) altina
indiginde, cizgiler belirir.
En az 5 litre yakit eklenmesinden sonra,
katedilebilecek mesafe tekrar hesaplanir ve
100 km'yi (62 mil) asarsa ekrana gelir.
Sirus sirasinda rakam yerine gizgilerin
gorilmesi, bir ariza bulundugunu gésterir.
Bir PEUGEOT Yetkili Saticisi veya yetkili
servisine basvurunuz.

Gegerli tiiketim
(mpg veya /100 km veya km/l)
(mil/kWsa veya kWsa/100 km veya km/kWsa)
(Elektrik)
O | /== | Gegen son birkag saniyeye gére
hesaplanir.

Gosterge panelleri

Bu iglev yalnizca 30 km/saat (19 mph) (Benzin
veya Dizel) Gizeri hizlarda goruntilenir.

Ortalama tiiketim
(mpg veya 1/100 km veya km/l)
(mil/kWsa veya kWsa/100 km veya km/kWsa)
(Elektrik)

Yol bilgisayarinin son
=l sifirlanmasindan itibaren
hesaplanir.

Ortalama hiz

(km/sa veya mph)
Yol bilgisayarinin son sifilanmasindan
itibaren hesaplanir.

Katedilen mesafe
(km veya mil)

Yol bilgisayarinin son sifirlanmasindan
UUos ..

itibaren hesaplanir.

Stop & Start zaman sayaci
@ (dakika/saniye veya saat/dakika)

Araciniz Stop & Start isleviyle donatiimigsa,

bir zaman sayaci seyahat esnasinda STOP
modunda gegen toplam sireyi hesaplar.
Zaman sayacl, kontagin her acilisinda otomatik
olarak sifirlanir.

1
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Gosterge panelleri

Dokunmatik ekran

Bu sistem, asagidaki 6gelere erismeyi saglar:
— Saatin ve disaridaki hava sicakhginin
(buzlanma riski varsa bir mavi uyari lambasi
yanar) ekranda devamli goriintilenmesi.

— Isitmal/klima sistemi kumandalari.

— Arag islevleri ve ekipman ayari mendleri.

— Ses sistemi ve telefon kumandalari ve ilgili
bilgilerin gorintllenmesi.

— Gorsel manevra yardim iglevlerinin
goruntiilenmesi (gorsel park sensori bilgileri,
Park Assist vb.).

— Internet hizmetleri ve ilgili bilgilerin
goruntilenmesi.

— Navigasyon sistemi ilgili bilgileri kontrol eder
ve goruntuler (versiyona bagli olarak).

' Giivenlik nedeniyle, siirekli dikkat

= gerektiren islemleri gerceklestirmeden
once araci her zaman durdurunuz.
Bazi islevlere siirlis sirasinda erigilemez.

Tavsiyeler

Bu ekranda kapasitif algilama teknolojisi
kullaniimaktadir.

— Dokunmatik ekranin tizerinde sivri nesne
kullanmayiniz.

— Elleriniz 1slakken dokunmatik ekrana
dokunmayiniz.

— Dokunmatik ekrani temizlemek igin, yumusak
ve temiz bir bez kullaniniz.

Ana kontroller

7 ing dokunmatik ekran ile

o o

d d

&

Menlilere erismek igin dokunmatik ekran
etrafindaki dugmeleri kullanin, sonra dokunmatik
ekrandaki sanal diigmelere basin.

10 in¢ dokunmatik ekran ile

Mentilere erigmek icin dokunmatik ekran
altindaki digmeleri kullanin, sonra dokunmatik
ekrandaki sanal digmelere basin.

ilkeler

Bazi mendiler iki sayfadan olusabilir: ikinci
sayfaya ulasmak icin "SECENEKLER"
digmesine basiniz.

i ikinci sayfada bir islem
gerceklestiriimediyse ilk sayfa otomatik
goruntulenir.

Bir islevi devreden ¢ikartmak/devreye sokmak
icin "OFF" veya "ON" diigmesini seginiz.

@@ Bir iglevi yapilandiriniz.

@ islevle ilgili ek bilgilere erisiniz.

OK Onaylayiniz.

é Bir dnceki sayfaya geri donuniz veya
onaylayiniz.

Mendiiler

i Tum menl digmelerini géstermek igin G¢
parmaginizla dokunmatik ekrana basiniz.

i Meniiler hakkinda daha fazla bilgi icin
ses ve telematik sistemlerini agiklayan
bolimlere bakiniz.

ip
%H Climate

Sicaklik, hava debisi vb. ayarlari.

Radyo/Medya



Manuel klima veya Otomatik klima hakkinda
daha fazla bilgi almak igin ilgili bélime bakiniz.
N4 Navigasyon (Donanima bagl olarak)

Driving veya Arag (Donanima bagh
= olarak)
Bazi iglevler icin etkinlestirme, devre disi
birakma ve ayarlar.
islevler 2 sekmede kategorilendirilmistir: "Siiriis
iglevleri" ve "Diger ayarlar".
f Telefon

oo Uygulama baglantisi
OO Konfigiire edilebilir belirli ekipmana
erisiniz.
Enerji
iigili 3 sekmede organize edilmis
belirli Elektrik islevlerine (enerji akisi, tiketim
istatistikleri, ertelenmis sarj) erisin.
veya

@ Ayarlar

Ses sistemi, dokunmatik ekran ve dijital
gbsterge paneli icin ana ayarlar.
Ses diizeyinin ayari/sesin kesilmesi

Bilgi bandi (bantlari)

Belirli bilgiler, dokunmatik ekranin bilgi
bantlarinda kalici olarak gérintulenir.

7" dokunmatik ekran iist bilgi bandi

— Saat ve dis sicaklik (buzlanma riski varsa bir
mavi uyari lambasi gorindr).

— Klima bilgilerinin hatirlatiimasi ve ilgili mentye
dogrudan erigim.

— Radyo Medya ve Telefon menilerindeki
bilgilerin hatirlaticisi.

— Bildirimler.

— Dokunmatik ekran ve dijital gosterge paneli
(tarih/saat, diller, birimler vb.) i¢in Ayarlar
6gesine erigim.

10" dokunmatik ekran yan bilgi bantlari

— Dis sicaklik (buzlanma riski varsa bir mavi
uyari lambasi yanar).

— Dokunmatik ekran ve dijital gosterge paneli
(tarih/saat, diller, birimler vb.) i¢in Ayarlar
6gdesine erigim.

— Bildirimler.

— Klima bilgilerinin hatirlatiimasi ve ilgili mentye
dogrudan erisim.

— Saat.

Enerji menusiu

Bu meni sadece PEUGEOT Connect Nav ile
mevcuttur.
Versiyona bagl olarak buna su sekilde
erisilebilir:
— dogrudan, dokunmatik ekranin

@ yanindaki digmeye basarak (10"
dokunmatik ekran).

EE — Uygulamalar menisu yoluyla.

Gosterge panelleri

Akis

Bu sayfada, elektrikli tahrik sistemi galismasinin
gergek zamanli temsili sunulmaktadir.

. Aktif stiris modu

. Elektrikli motor

. Tahmini ¢ekis akusu sarj seviyesi
. Eneriji akislari

BOWON=

Enerji akiglarinin her tur surus igin belirli bir rengi
bulunur:

A. Mavi: enerji tuketimi

B. Yesil: enerji geri kazanimi

istatistik

Bu sayfada elektrik enerjisi tiketim istatistikleri
gOsterilmektedir.

165 | EmmAll

oom +

— 5 10 15 20 25

— Mavi cubuk cizelge: ¢ekis akuslyle sadlanan
dogrudan tiiketilen enerji.

1
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Gosterge panelleri

— Yesil gubuk cizelge: yavaslatma ve frenleme
sirasinda enerji geri kazanimi, akiyl sarj etmek
icin kullanilir.

Mevcut yolculuk igin ortalama sonug

kWh/100 km'de belirtilir.

» -veya + digmelerine basarak gorintilenen
zaman skalasini degistirebilirsiniz.

i Gecerli bir yolculuk, kontadi kapatmadan
20 dakikadan uzun suren bir yolculuktur.

Sarj ediliyor

Bu sayfa ertelenmis sarji programlamanizi
sagdlar.

Gekis akiisiiniin sarj edilmesi hakkinda daha
fazla bilgi igin ilgili bolime bakiniz.

Uzaktan calistirilabilen
ilave iglevler (Elektrik)
(Satisa sunuldugu ulkeye baglh olarak)

& i Siore

Asagidaki islevler, bir akilli
telefondan erigilebilen

MYPEUGEOT APP
uygulamasinda mevcuttur:

— Cekis akisu sarjinin yonetilmesi (ertelenmis
sarj).
— Sicaklik 6n hazirlamanin yonetilmesi

— lstatistikleri gériintiileme (kullanilabilirlige bagh
olarak).

— Aracin sarjin durumunu ve kat edebilecegi
mesafeyi gorlntileme.

Kurulum prosediirii

» MYPEUGEOT APP uygulamasini akilli
telefonunuz igin uygun gevrimici magazadan
indiriniz.

» Bir hesap olusturunuz.

» Arag kimlik numarasini giriniz (arag ruhsat
belgesinde mevcuttur).

Tanimlama isaretleri hakkinda daha fazla bilgi
icin ilgili bashga bakiniz.

= Sebeke kapsami

i Cesitli uzaktan calistinlabilir 6zellikleri
kullanabilmek igin aracinizin mobil sebekenin
kapsadigi alanda bulundugundan emin olun.
Sebeke kapsamindaki bir eksiklik aracinizla
iletisim kurmay1 énleyebilir (6rnegin, yeralti
araba parkindaysa). Bu durumlarda,
uygulama aragla baglantinin kurulamadigini
gosteren bir mesaj gosterecektir.



Uzaktan kumanda /
Anahtar

Uzaktan kumanda islevi

Uzaktan kumanda, asagida belirtilen uzaktan
kumanda islevlerini yuritmek igin kullanilabilir
(versiyona bagl olarak):

— Aracin Kilittenmesi/Siiper kilittenmesi/
Kilitlerinin agiimasi.

— Uzaktan aydinlatma.

— Kapi aynalarinin Katlanmasi / Agilmasi.

— Alarmin Devreye sokulmasi / Devreden
cikartiimasi.

— Aracin yerini bulma.

— Camlarin kapatiimasi.

— Aracin elektronik mars kilidi sisteminin
etkinlestiriimesi.

Uzaktan kumandanin, merkezi kilittlemenin,
akunln, vs. arizasi durumunda acil durum
prosediirleri araci kilittemeyi / aracin kilitlerini

agmayi saglar. Acil durum prosediirleri
hakkinda daha fazla bilgi icin ilgili basliga
bakiniz.

Dahili anahtar

Uzaktan kumandali dahili anahtari kullanarak
asagidaki islemleri gergeklestirebilirsiniz
(versiyona bagli olarak):

— Aracin Kilittenmesi/Super kilitlenmesi/
Kilitlerinin agilmasi.

— Manuel gocuk emniyet kilidinin
etkinlestirilmesi/devre disi birakiimasi.

— On yolcu hava yastiginin etkinlestirimesi/
devre digi birakilmasi.

— Destek olarak kapilarin kilitlenmesi/Kilitlerinin
aglimasi.

— Kontagin agilmasi ve motorun galistiriimasi /
durdurulmasi.

Anahtarsiz Girig ve Calistir olmadan

» Anahtari agmak veya katlamak igin digmeye
basiniz.

Erisim

Anahtarsiz Girig ve Calistir ile 2

g, o

'
o

» Anahtari muhafazadan ¢ikarmak veya yerine
yerlestirmek igin diigmeyi ¢ekiniz gekili tutunuz.

Dahili anahtar ¢ikarildiktan sonra, karsilik
= gelen yedekleme prosedurlerini
uygulayabilmeniz igin anahtari daima
yaninizda bulundurunuz.

Aracin kilidinin agilmasi

&y Kilidin segili olarak agilmasi Driving /
Arag dokunmatik ekran menusiinden
yapilandirilir.

Tim kilitlerin agilmasi
» Secici kilit agma devre digiysa kilit agma
digmesine basiniz.

Secici kilit agma

Siiriici kapisi

» Kilit agma diigmesine basiniz.

Sirlcu kapisi ve yakit dolum kapaginin kilidi
acilir (Benzin veya Dizel).
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Erisim

Sdirtcl kapisi ve sarj kapaginin kilidi agilir
(Elektrik).

» Diger kapilarin ve bagajin kilidini agmak igin
tekrar basiniz.

Sarj nozull ikinci basista cikartilabilir.

Tam veya segici kilit agma ve alarm devre disi
birakma yanip sénen park lambalari ve/veya
glindiiz farlari ile onaylanir.

Versiyona bagli olarak, dis dikiz aynalari agilir.

Aracin kilitlenmesi

Basit kilitleme

» Kilitteme diigmesine basiniz.

Versiyona bagl olarak kilitleme ve alarmin
devreye girmesi sinyal lambalarinin yanmasiyla
onaylanir.

Versiyona bagl olarak, dis dikiz aynalari katlanir.

= Duizgiin kapatilmis bir erisim (kapi veya

I bagaj) aracin kilittenmesini 6nler.
Bununla birlikte, aragta alarm varsa, 45
saniye sonra etkinlesecektir.
Arag kilidi agildiktan sonra kapilar veya bagaj
acllmazsa, arag yaklasik 30 saniye sonra
otomatik olarak kendi kendini kilitleyecektir.
Aracta alarm varsa otomatik olarak yeniden
etkinlesecektir.

Siiper kilitleme

@

i

Super kilitleme, i¢c kapi kumandalarini
= calismaz hale getirir. Merkezi kilitleme
digmesini de devre digi birakir.
Korna galisir durumda kalir.
Arag siiper kilitliyken iceride kimseyi
birakmayiniz.

» Kilitteme digmesine basiniz.

» Araci super kilittemek igin 3 saniye iginde
kilitteme digmesine tekrar basiniz (sinyal
lambalarinin gegici yanmasiyla teyit edilir).
Anahtarsiz Giris ve Calistirma sistemi bulunan
araglarda, iki kez Ust Uste duyulan bir sesli sinyal
aracin super kilittenmedigini gosterir.

Camlarin kapatilmasi

Kilitteme digmesini 3 saniyeden uzun
+3s) . )
sure basili tutma pencereleri kapatir.

Pencereleri kapatirken, hi¢ kimsenin
™ veya nesnenin dogru kapanmay!

onlemediginden emin olun.
Alarm bulunan versiyonlarda pencereleri
kismen agik birakmak icin 6ncelikle hacimsel
alarm izleme islevini devre disi birakmaniz
gerekir.
Alarm hakkinda daha fazla bilgi igin ilgili
basliga bakiniz.

Aracin yerini bulma

Bu islev arag kilitliyken aracinizin yerini su
sekilde uzaktan bulmaniza yardimci olur:

— Sinyal lambalari veya park lambalari ve/veya
glindlz farlari, versiyona bagli olarak, yaklasik
10 saniye slreyle yanip soner.

— Dig dikiz ayna spotlari yanar.

— Tavan lambalari yanar.

» Bu diigmeye uzun basiniz.

Lambalarin uzaktan
yakilmasi

(Versiyona bagh olarak)

» Bu dugmeye basiniz. Park lambalari,
= kisa farlar, plaka lambalari ve dis dikiz
aynalarinin spotlari 30 saniye boyunca yanar.
Yanma sturesi sona ermeden digmeye yeniden
basmak, lambalarin hemen sdnmesine yol agar.

Tavsiye

Uzaktan kumanda

= Uzaktan kumanda hassas, ylUksek
frekansli bir cihazdir; bu kumandayi kazara
arag kilidini agma olasiligi nedeniyle
cebinizde tutmaktan kagininiz.
Uzaktan kumandayi calismaz hale getirme
riski bulundugundan ara¢ menzili digsindayken
uzaktan kumanda digmelerine basmaktan
kacininiz. Daha sonra sifirlamak gerekecektir.



Anahtar kontaktayken, kontak kapatildiginda
bile uzaktan kumanda galismaz.

Hirsizliga karsi koruma
® Arizalara neden olacagindan elektronik
ara¢ immobilizerini degistirmeyiniz.
Kontak anahtarli versiyonlarda direksiyon
kolonunu kilittemek amaciyla direksiyon
simidini gevirmeyi ve anahtari ¢gikartmay!
unutmayiniz.

Araci kilitleme

= Aracinizi kaplilar kilitli olarak kullanmak,
acil bir durumda yardim ekibinin yolcu
bdélmesine girmesini zorlastirabilir.
Guvenlik 6nlemi olarak, araci kisa bir stire
icin bile terk etseniz dahi anahtari kontaktan
cikariniz veya elektronik anahtari yaniniza
aliniz.

= Ikinci el bir arag satin alma

I Elinizdeki anahtarlarin araci harekete
gecirilebilecek yegane anahtarlar olmasini
saglamak istiyorsaniz, anahtar kodlarinin
bir PEUGEOT bayisi tarafindan hafizaya
kaydedilmesi gerekir.

Anahtarsiz Girig ve
Calistirma

Bu bir Anahtarsiz Giris ve Calistir sistemidir.
Elektronik anahtari algilayarak aracin otomatik
olarak kilittenmesini/agiimasini saglar.
Sdrlcinln kisilerinde elektronik anahtari
oldugu surece, yaklastikga arag kilidi agilir ve
uzaklastikca kilitlenir.

Anahtar tanima bdlgeleri:

Bolge A: aragtan uzaklasirken otomatik kilitteme
(aractan yaklasik 2 metre).
Bolge B: araca yaklasirken otomatik kilit agma
ve kargilama aydinlatmasi (aragtan 1 ve 2 metre
arasl).
Kargilama aydinlatmasi hakkinda daha fazla
bilgi icin Iitfen ilgili baghga bakiniz.
Otomatik islevler Driving/Arag

= dokunmatik ekran menist yoluyla

yapilandirilir.

Erisim

Aracin kilidinin agilmasi

=
,f_(—_?j

= Segcici kilit agma (surictnin kapisi,
bagaj) Driving/Arag dokunmatik ekran
menusiinde yapilandirilir.

Secici kilit agma varsayilan olarak devre digi
birakilr.

Tim kilitlerin agiimasi

Arag (kapilar ve bagaj) kilidi acilir:

» Otomatik iglevler etkinlestirilirse stiriicli B
bdlgesine yaklastiginda otomatik olarak.

» Ya da yavasga surucunin kapi koluna veya
bagajdaki digmeye basiimasiyla.

Kilit agma ve alarm devre digI birakma
(versiyona bagli olarak) yanip sénen park
lambalari ve/veya glindiiz farlari ile onaylanir.
Versiyona bagl olarak, dis dikiz aynalari agilir.

= Elektronik anahtar aracin gevresinde

I (bdlge A veya B) herhangi bir islem
yapmadan 15 dakikadan fazla kalirsa,
otomatik islevler devre disi birakilir. Aracin
kilidini agmak veya kilittemek icin uzaktan

2
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Erisim

kumandayi kullaniniz veya kapi kollarindan
birine basiniz.

Kapi kolunun kullaniimasi araci kilittemez/
kilidini agmazsa, elektronik anahtari
yaklastiriniz ve istediginiz islemi tekrarlayiniz.

Secici kilit agma

Siiriicii kapisi

Asagidaki sekillerde calisir:

» Otomatik iglevler etkinlestirilirse strdcunin
kapisina yaklasirken otomatik.

» Ya da yavasga sirlcunin kapi koluna
basmasiyla.

Surlict kapisi ve yakit dolum kapaginin kilidi
aclilir (Benzin veya Dizel).

Sdrtcl kapisi ve sarj kapaginin kilidi agilir
(Elektrik).

» Aracin igindeyken, tim erisimin kilidini
acmak igin merkezi kilit digmesine basiniz veya

herhangi bir kapidaki kontroli agmak igin gekiniz.

Bagaj kilidinin secilerek agilmasi
Aracin arkasina yaklastiginizda bagaj kilidi
otomatik acilir.

» Bagaji agmak i¢in bagaj kapisi kontroliine
basin.

Kapilar kilitli kalir.

Aracin kilitlenmesi

Basit kilitleme

=

Kapilar ve bagaj kapali sekilde arag Kilitlenir:

» Otomatik iglevler etkinlestirilirseA
bélgesinden ayrilirken otomatik olarak.

» Ya da yavasga surtclinin kapi koluna
basilmasiyla.

Arag uzaklastiktan sonra kilitlendiginde sinyal
lambalarinin yanmasi ve iki kez duyulan bir sesli
sinyalle kilitleme onaylanir.

Belirli bir mesafeden otomatik kilitleme
= vyapildiginda alarm devreye girmez
(sinyal lambalari yanmaz).

Elektronik anahtar aracin iginde birakildiysa
araci kilittemek miumkiin degildir.

Hirsizligi 6nleme ve glvenlik
= gerekgeleriyle, aracin yakinindayken
dahi, elektronik anahtarinizi aracin iginde
birakmayiniz.

Siiper kilitleme

@

i

Super kilitleme, i¢c kapi kumandalarini
= calismaz kilar. Merkezi kiliteme
kumandasinin diigmesini de devre digi
birakir.
Korna calisir kalir.
Arag siiper kilitliyken iceride kimseyi
birakmayiniz.

b B

» Araci kilittemek igin yavasga slriiciiniin
kapak koluna basiniz.

» Araca slper kilit uygulamak igin 3 saniye
icinde buna tekrar basiniz (sinyal lambalarinda
gecici aydinlatma ile teyit edilir).

iki kez duyulan bir sesli sinyal, aracin siiper
kilitlenmedigini gosterir.

Tavsiye

= Kapilardan biri veya bagaj hala agiksa

I veya Anahtarsiz Giris ve Calistir sistemi
icin elektronik anahtar arag iginde
birakilmissa merkezi kiliteme
gerceklestiriimeyecektir.



= Arag kilidi agildiktan sonra kapilar veya

I bagaj agilmazsa, arag yaklasik 30 saniye
sonra otomatik olarak kendi kendini
kilitleyecektir. Aracta alarm varsa otomatik
olarak yeniden etkinlesecektir.

i Otomatik dikiz aynasi katlama/agma
islevi, dokunmatik ekranin Driving/Arag¢
menUsu aracihigiyla yapilandirilir.

Bir glivenlik tedbiri olarak Anahtarsiz
= Giris ve Caligtir sisteminin elektronik
anahtarini yaniniza almadan aracin yakindan
kisa sureyle dahi ayriimayiniz.
Arag kilidi agikken anahtarin tanimlanan
alanlardan birinde olmasi halinde aracin
calinma riski bulundugunu dikkate aliniz.

Elektronik anahtar pilinin ve arag

= akislnin korunmasi igin:
— Yaklasmaya bagli kilit agma islevi
(bdlge B) birkag glin (yaklasik bir hafta)
kullaniimadiktan sonra otomatik olarak uyku
moduna geger. Aracin kilidini agmak igin
uzaktan kumandayi kullaniniz veya 6n kapi
kollarindan birine basiniz. Aracin bir sonraki
calistirilisinda, otomatik kilit agma ve kilitteme
islevleri yeniden devreye girecektir.
— Karsilama aydinlatmasi, arag
baslatiimadan ard arda birkag defa
etkinlestirilirse, devre disi birakilacaktir.

— Tum "eller serbest” islevleri, 21 gin
kullanilmamanin ardindan uyku moduna
gecer. Bu islevleri geri yiklemek igin aracin
kilidini uzaktan kumandayi kullanarak aginiz
ve motoru ¢alistiriniz.

= Elektronik parazitlenme

I Elektronik anahtar, bir elektronik cihaza,
(6rnegin cep telefonu (agik veya beklemede),
tasinabilir bilgisayar, giicli manyetik alanlar
vb.) yakinsa galismayabilir. Bu durum
meydana gelirse, elektronik anahtari
elektronik cihazdan uzaklastiriniz.

Merkezi kilit

@

Manuel

» Yolcu bélmesinden araci kilittemek/arag
kilidini agmak (kapilar ve bagaj) icin bu digmeye
basiniz.

Aracin merkezi kilittemesini teyit etmek igin
gOsterge lambasi yanar.

Erisim

Merkezi kilit, kapilardan birinin agik
®= olmasi halinde ¢alismaz.

Disaridan kilitleme/tamamen kilitleme
durumunda

Arag digaridan kilitlendiginde veya tamamen
kilitlendiginde, gosterge lambasi yanip soner
ve digme devre digi birakilir.

» Normal kilittemeden sonra aracin kilidini
acmak igin i¢ kapl kumandalarindan birini
cekiniz.

» Tamamen kilittemeden sonra, aracin
kilidini agmak igin uzaktan kumandayi,
"Anahtarsiz Girig ve Calistir" sistemini veya
dahili anahtari kullanmalisiniz.

Otomatik (gasp 6nleme
guvenligi)

Araciniz hareket halindeyken kapilar ve bagaj
otomatik olarak kilitlenir (hiz 10 km/saatin (6
mph) Gizerindeyken).

Bu islevi (fabrika ¢ikisinda devrede) devreden
¢ikartmak/yeniden devreye sokmak igin:

» Bir onaylama mesaji belirinceye kadar
diigmeye basiniz.

= Uzun veya yiiksek hacimli nesnelerin
I tasinmasi
Bagaj acik ve kapilar kilitliyken stris igin
merkezi kilitteme kumandasina basiniz. Aksi
takdirde, aracin hizi 10 km/saati (6 mph) her
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astiginda, kilitlerden geri tepme sesi duyulur
ve bir uyari gériinttlenir.

Acil durum prosedurleri

Anahtarlarin, uzaktan
kumandanin ve elektronik
anahtarin kaybolmasi
durumunda

Arag ruhsati, kimliginiz ve mimkiinse
anahtarlarin kodunu yazan etiket ile birlikte
PEUGEOQOT bayisine basvurunuz.

PEUGEQT bayisi, anahtar kodunu ve alici
kodunu alarak yeni bir anahtar siparis edilmesini
muimkdin kilabilecektir.

Aracin anahtarla tamamen
kilitlenmesi/kilidinin
acilmasi

Asagidaki durumlarda bu proseduri kullanin:

— Uzaktan kumanda pili tiikendiginde.

— Uzaktan kumanda arizalandiginda

— Arag aklistinlin sarji tikendiginde.

— Arag, guclu elektromanyetik dalgalar olan bir
alanda.

ilk durumda uzaktan kumanda pilini degistiriniz.
ikinci durumda uzaktan kumandayi yeniden
baslatiniz.

iigili bélimlere bakiniz.

» Anahtari kapi kilidine sokunuz.

» Aracin kilidini agmak/araci kilittemek igin
anahtari aracin 6n/arka tarafina dogru geviriniz.
» Araci super kilittemek igin, 3 saniye icinde
anahtari aracin arka tarafina dogru tekrar
geviriniz.

= Eger araciniz alarm ile donatiimissa,

I aracin anahtar ile kilittenmesi bunu
devreye sokmaz.
Eger alarm devredeyse, kapi acildiginda siren
calacaktir, kontak acildiginda siren susacaktir.

Merkezi kilitleme galigmiyor

Asagidaki durumlarda bu prosedirleri uygulayin:

— Merkezi kilitleme arizasi.
— Akl sokllmis veya sarji bitmis ise.
Merkezi kilitteme sisteminde bir ariza
= olmasi halinde, aracin tamamen

kilitlendiginden emin olmak igin aku
baglantisinin kesilmesi gerekir.

Siiriicii kapisi veya sol 6n kapi
(versiyona bagh olarak)
» Anahtari kapi kilidine sokunuz.

» Kapinin kilidini agmak i¢in anahtari aracin
on tarafina, kilittemek iginse arka tarafina dogru
geviriniz.

Diger kapilar

Kilit agma

» i kapi agma kontroliinii kullaniniz.
Kilitleme

a )

s

» Kapilari aginiz.

» Arka kapilarda, cocuk guvenlik kilidinin devre
disi oldugunu kontrol ediniz.

iigili bashga bakiniz.

» Anahtar yardimiyla kapinin kenar yiiziinde
bulunan siyah kapagi cikartiniz.

» Anahtari zor kullanmadan sokete takiniz,
ardindan sabitleme tertibatini kapinin igine dogru
ceviriniz.

» Anahtari gikartiniz ve siyah kapagi yerine
takiniz.



» Kapilari kapatiniz ve disaridan aracin diizgiin
kilitlendigini kontrol ediniz.

Pili degistirme
Pilin bitmesi durumunda bu uyari lambasi

yanar, bir sesli sinyal ona eslik eder ve bir
mesaj goruntilenir.

Pil tipi: CR2032/3 volt.

Anahtarsiz Giris ve Galistir olmadan

oy
)

Anahtarsiz Girig ve Calistir ile

» Yuvaya kiglk bir tornavida sokarak kapagi
aginiz ve yukari kaldiriniz.

» Bitmis pili yuvasindan ¢ikartiniz.

» Kutuplara dikkat ederek yeni pili yerine
yerlestiriniz. Once kdsede bulunan temas
noktalarina yerlestirerek baslayiniz, ardindan
kapagi birimin Gzerine kapatiniz.

» Uzaktan kumandayi sifirlayiniz.

Uzaktan kumandanin sifirlanmasi hakkinda
daha fazla bilgi igin ilgili baslida bakiniz.

Uzaktan kumandanin pillerini ¢gope
’ atmayiniz, cevreye zararli metaller
icerirler. Bunlari onayli bir elden ¢ikarma
noktasina gétiriniz.

Bu ekipman, bir diigme pil igerir.
= Pili yutmayiniz. Kimyasal yanik riski!

Erisim

Pilin yutulmasi yalnizca 2 saat iginde ciddi
diizeyde dahili yaniklara neden olur ve bu
durum 6ltmcdl olabilir.

Pil yutulmussa veya viicudun herhangi bir
yerine yerlesmisse, derhal tibbi yardim
talebinde bulununuz.

Yeni ve kullaniimis pilleri gocuklarin
erisemeyecegi bir yerde saklayiniz.

Pil bélmesi guvenli bir sekilde kapanmiyorsa,
artind kullanmayi birakiniz ve gocuklarin
erisemeyecegi bir yerde tutunuz.

Pilin yanlis tipte bir pille degistiriimesi
® durumunda patlama riski mevcuttur!
Pili ayni tip pille degistiriniz.

' Patlama ya da yanici sivi veya gaz
= sizintisi riski!
Sicakligin ¢ok yiiksek oldugu veya gok
yuksek irtifa nedeniyle basincin gok
disuk oldugu bir ortamda kullanmayiniz,
saklamayiniz veya bdyle ortamlara
koymayiniz.
Kullaniimig pilleri ateste yakmayiniz,
ezmeyiniz veya kesmeyiniz.

Uzaktan kumandanin
sifirlanmasi

Bir pil degisiminden sonra ya da ariza
durumunda, uzaktan kumanday: sifirlamaniz
gerekebilir.
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Anahtarsiz Giris ve Galistir olmadan

» Kontag kapatiniz.

» Anahtari konum 2’ye (Kontak agik) getiriniz.

» Hemen, birka¢ saniye boyunca kapali asma
kilit digmesine basiniz.

» Kontagi kapatiniz ve anahtari kontaktan
cikartiniz.

Uzaktan kumanda yeniden tamamen galigir
durumdadir.

Anahtarsiz Giris ve Galigtir ile

ENGINE

I

|

|

|

! START
| STOP
|

|

I

» Aracinizi agmak i¢in, mekanik anahtari
(uzaktan kumandayla timlestiriimistir) kilide
takiniz.

» Elektronik anahtari, direksiyon kolonundaki
acil durum okuyucusunun Ustline koyunuz ve
kontak agilana kadar bu konumda tutunuz.

» Diiz vites kutulu araclarda, vites kolunu
bos vitese getiriniz ardindan debriyaj pedalina
sonuna kadar basiniz.

» Otomatik vites kutusu ve siiriis secicisi
ileP modundayken fren pedalina basiniz.

» Kontagi aginiz ve START/STOP digmesine
basiniz.

Sifirladiktan sonra sorun devam ederse

bir PEUGEQT bayisine veya yetkili servise
basvurunuz.

Kapilar
Acma

Disaridan

» Araci kilitledikten sonra ya da “Anahtarsiz
Giris ve Calistir” sistemi elektronik anahtar
kapsama bolgesindeyken kapi kolunu gekiniz.

igeriden
» igeriden kapi agma kumandasini gekin; bu
islem, aracin kilitlerini tamamen acar.

= Segici kilit agma islevi devredeyken:

I — Sdricl kapisinin agiimasi yalnizca
sirlict kapisinin kilidini agar (6nceden aracin
tum kilitleri agilmadiysa).

— Yolcu kapilarindan birinin agilmasi aracin
diger kilitlerini agar.

Kapatma

A | Bir kapi dogru sekilde kapatiimazsa,
motor galisiyorsa bir mesaj ve arag 10
km/saatin Uzeri hizda hareket ediyorsa sesli bir

sinyal ile birlikte bu uyari lambasi yanar.

Bagaj
Agcma

» Aracin ya da yalnizca bagajin (versiyona
bagli olarak) kilidini agtiktan sonra agma



kumandasina basiniz ve ardindan bagaj kapisini

kaldiriniz.

Kapatma

» i tutma kulplarindan biri yardimiyla, bagaj
kapisini indiriniz.

' Bagaj kapisinda bir ariza olursa ya da

= agllma veya kapanma konusunda zorluk
yasanirsa, sorunun daha da koétiilesmesini
onlemek ve bagaj kapisinin diserek
yaralanmalara neden olmasini 6nlemek igin
bu parcayi bir PEUGEOT bayisine veya yetkili
servise kontrol ettiriniz.

Acil durum kumandasi

Akinln veya merkezi kilit sisteminin ariza
yapmasli durumunda, mekanik olarak bagajin
kilidini agmak igin.

Kilitleri agma
» Bagaijin igerisinden kilide erigebilmek igin
arka koltuklari yatiriniz.

‘lll

» Bagajin kilidini agmak igin kilidin A deligine
kiiglk bir tornavida sokunuz.

» Sabitleme tertibatini sola dogru hareket
ettiriniz.

Kapattiktan sonra yeniden kilitleme
Kapattiktan sonra ariza devam ederse bagaj
kilitli kalacaktir.

= Merkezi kilitteme sistemi ile ilgili bir ariza

I durumunda, bagaji kilittemek ve aracin
eksiksiz kilitlendiginden emin olmak icin aki
baglantisini ayirmak gok énemlidir.

Alarm

(Versiyona bagl olarak)

=0

OFF

Hirsizliga ve zorla girigse kargi koruma saglayan
ve Onleyen sistem.

Cevresel alarm izleme

Sistem, aracin agilmasini kontrol eder.
Herhangi bir kisi, bir kapiyi, bagaji ya da kaputu
acmaya kalkarsa alarm devreye girer.

Erisim

Hacimsel alarm izleme

Sistem, aracin i¢ hacmindeki degisimleri kontrol
eder.

Herhangi bir kisi, bir cami kirarsa, yolcu
bdlmesine girerse veya aracin iginde hareket
ederse alarm galmaya baglar.

Aracin kaldirilmasina karsi koruma

Sistem aracin yerden ylkseklik hareketini kontrol
eder.

Arag kaldirilirsa veya hareket ettirilirse alarm
calar.

i Arag park edildiginde, ara¢ ¢carparsa
alarm tetiklenmeyecektir.

Kendini koruma iglevi

Sistem, bilesenlerinden herhangi birinin hizmet
disi olup olmadigini kontrol eder.

Akunin, merkezi kumandanin veya siren
kablolarinin devre disi birakilmasi durumunda
alarm galmaya baslar.

Alarm sisteminde ¢aligsma
= Bir PEUGEOT Yetkili Saticisi veya yetkili
servisine basvurunuz.

Tam alarm sistemi ile aracin
kilitlenmesi

Devreye sokma
» Kontagi kapatiniz ve aragtan gikiniz.

2
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» Uzaktan kumandayi kullanarak veya surlcu
kapisi koluna basarak araci kilitleyiniz veya
super kilitleyiniz.

izleme sistemi devrede oldugunda, diigmenin
kirmizi gésterge lambasi saniyede bir yanip
soner ve sinyaller yaklasik 2 saniye boyunca
yanar.

5 saniyelik bir stirenin ardindan gevresel alarm
izleme ve 45 saniyelik bir strenin ardindan ise
dahili hacimsel alarm izleme ve gekilme izlemesi
devreye girer.

' Belirli bir mesafeden otomatik kilitleme
= yapildiginda alarm etkinlestiriimez.

' Kapi, bagaj veya kaput

= Eger bir acilabilir bélim dogru sekilde
kapatilmamigsa, arag kilittenmez ama
cevresel alarm izleme ve ayni zamanda
hacimsel alarm izleme ve cekilme izlemesi,
45 saniye sonra devreye girer.

Devre disi birakma

» Uzaktan kumandanin kilit agma
digmesine basiniz.
veya
» Surdcinin kapi koluna basarak aracin kilidini
acgin.
izleme sistemi etkisiz haldedir; digmedeki
gosterge lambasi séner ve sinyaller ve/veya
glindiz farklar 2 saniye kadar yanip soner.

= Uzaktan kumanda kullanarak kilidi

I actiktan sonra
Aracin otomatik olarak yeniden kilittenmesi
durumunda (bir kapi veya bagaj 30 saniye
boyunca agilmazsa), koruma sistemi otomatik
olarak etkinlegtirilir.

Aracin yalnizca gevresel

alarm izleme ile kilitlenmesi

Asagidaki durumlarda alarmin istenmeden
calismasini 6nlemek igin hacimsel alarm izleme
ve gekilme izlemesini devre digi birakiniz:

— Cami hafifce agma.

— Araci yikama.

— Tekerlek degistirme.

— Aracin gekilmesi.

— Araci bir gemi veya feribotta tasima.

Hacimsel alarm izleme ve ¢ekilme
izlemesi iglevinin devre disi
birakilmasi

» Kontagi kapatiniz ve 10 saniye gegmeden,
kirmizi gésterge lambasi sabit olarak yanmaya
baslayana kadar alarm diigmesine basiniz.

» Arabadan c¢ikiniz.

» Uzaktan kumandayi veya Anahtarsiz Girig
ve Calistir sistemini kullanarak araci aninda
kilitleyiniz.

Yalnizca gevresel alarm izleme devreye girer;
digmenin kirmizi gésterge lambasi saniyede bir
kez yanip soner.

i Etkin olmasi igin, bu devreden ¢ikarma
islemi, kontak her kapatildiktan sonra
yapilmahdir.

Hacimsel korumayi ve aracin
kaldiriimasina karsi korumay: tekrar
etkin hale getirme

» Uzaktan kumandayi veya Anahtarsiz Giris ve
Calistir sistemini kullanip aracin kilidini agarak
cevresel alarm izlemeyi devre digi birakiniz.
Dugmenin gosterge lambasi soner.

» Uzaktan kumandayi veya Anahtarsiz Girig
ve Calistir sistemini kullanip araci kilitleyerek
cevresel alarm izlemeyi yeniden etkinlestiriniz.
Digmedeki kirmizi gésterge lambasi yeniden
saniyede bir yanip soner.

Alarmin ¢almasi

Alarm devreye girince, yaklasik 30 saniye
boyunca siren galar ve sinyaller yanip soner.
Satis Ulkesine bagli olarak alarm art arda on
birinci kez ¢alincaya kadar belirli koruma iglevleri
devrede kalir.

Uzaktan kumanda veya Anahtarsiz Girig

ve Calistir sistemi kullanilarak aracin kilidi
acildiginda, gosterge lambasinin hizlica

yanip sénmesi alarmin sizin yoklugunuzda
baslatildigini size bildirir. Kontak agildiginda, bu
yanip sonme durur.

Uzaktan kumanda arizasi

Koruma islevlerini devreden gikartmak igin:



» Surtcl kapisinin kilidine anahtarinizi sokarak

aracin kilitlerini aginiz.

» Kapiyi aciniz; alarm galmaya baslar.
» Kontadi aginiz; bu, alarmi durdurur.
Digmenin gosterge lambasi soner.

Aracin alarmi devreye
sokmadan kilitlenmesi

» Anahtarinizi (uzaktan kumandada dahili
olarak mevcut olan) siirlict kapisinin kilidine
sokarak araci kilitleyiniz veya siper kilitleyiniz.

Ariza

Kontak agildiginda, digmedeki kirmizi gésterge
lambasinin sabit yanmasi bir sistem arizasi
oldugunu gosterir.

Bir PEUGEOQOT Yetkili Saticisi veya Yetkili
Servisine kontrol ettiriniz.

Alarmin otomatik kurulmasi

(Versiyona bagh olarak)

Sistem, son kap! ya da bagaj kapatildiktan 2
dakika sonra otomatik olarak devreye girer.

» Araca girerken alarmin galmasini énlemek
icin uzaktan kumandadaki kilit agma digmesine
basiniz ya da "Anahtarsiz Giris ve Calistir"
sistemi ile aracin kilidini aginiz.

Elektrikli camlar

Sol 6n

Sag 6n

Sag arka

Sol arka

Elektrikli cocuk kilidi (versiyona gore)

Elektrikli cocuk kilidi hakkinda daha fazla bilgi
icin ilgili bagliga bakiniz.

ahwN =

Manuel caligtirma

» Pencereyi agmak/kapatmak igin, direng
noktasini gegmeden diigmeye basiniz/cekiniz;
digme birakildiginda pencere hareketi durur.

Otomatik calisma

» Cami agmak/kapatmak igin anahtari direng
noktasini 6tesine dogru itiniz/cekiniz: anahtar
serbest birakildiginda cam tamamen agilir/
kapanir.

Anahtarin yeniden etkinlestiriimesi camin
hareketini durdurur.

Erisim

= Cam kontrolleri, kontak kapatildiktan 2
I veya arag kilitlendikten sonra yaklagik 45

saniye galisir durumda kalir.

Bu sure sonrasinda kumandalar devre disi

birakilir. Bunlari yeniden etkinlestirmek igin

kontadi veya arag kilidini aginiz.

Sikismaya karsi sistem

Cam yukari dogru bir hamle yaparken bir engelle
karsilasirsa aninda durdurulur ve kismen asagi
indirilir.

Elektrikli camlarin
sifirlanmasi

Aklyu yeniden bagladiktan sonra veya anormal
cam hareketinde, sikismaya karsi sistem
yeniden baglatiimalidir.

Sikigmaya karsi sistem, asagidaki islem
siralamasi sirasinda devre digi birakilmistir.
Her bir cam igin:

» Cami tamamen aginiz, sonra kapatiniz, her
bastiginizda cam birkag santimetre kalkacaktir.
Cam tamamen kapanana kadar islemi
tekrarlayiniz.

» Cam kapali konuma ulastiktan sonra en az
bir saniye sureyle kontrolii gekmeye devam
ediniz.

Elektrikli cam, ¢alisma sirasinda bir
= engelle karsilagirsa, camin hareketi
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tersine gevrilmelidir. Bunu yapmak igin ilgili
kumandaya basiniz.

Sirlcd, yolcularin elektrikli cam
kumandalarini kullanirken, camlarin diizgin
kapanmasini higbir seyin engellemediginden
emin olmahdir.

Yolcularin elektrikli camlari dogru
kullandiklarina emin olunmasi énemlidir.
Camlari galistirirken ¢cocuklara 6zellikle dikkat
ediniz.

Camlar elektronik anahtar kullanarak uzaktan
kapatirken yolculara ve/veya diger kisilere
kars! dikkatli olunuz.

Arac hareket ederken basinizi veya kollarinizi
camdan g¢ikarmayiniz - ciddi yaralanma riski
vardir!

Acilir tavan

Acllir tavan; tavanin tzerine kayan hareketli cam

panelden ve bagimsiz olarak agilabilen giines
siperliginden olusmaktadir. Tavanin acgiimasiyla
glines siperligi de otomatik olarak agilr.

» Panoramik agilir tavani galistirmak igin tavan

konsolundaki digmeyi kullaniniz.

o

Aclilir tavan kontak agikken (pil yeterince sarj
edilmisse), motor Stop & Start islevinin STOP
modunda galigirken veya kontak kapatildiktan
sonra arag kilitlenene kadar 45 saniyeye kadar
calistirilabilir.

Onlemler

Arag hareket ederken basinizi veya
kollarinizi agilir tavandan gikarmayiniz
- ciddi yaralanma riski vardir!

Tavan barlarinda tasinan bagajlarin veya
aksesuarlarin agilir tavanin hareketini
engellemedigini kontrol ediniz.

Aglilir tavanin hareketli cam panelinin Gizerine
agir esya koymayiniz.

Yagmur yagdiktan veya arag¢ yikandiktan
= sonra acilir tavan islak ise galistirmadan
6nce tamamen kurumasini bekleyiniz.
Aglilir tavanin kar veya buzla kaplanmasi
halinde galistirmayiniz - aracin hasar gérme
riski vardir!

Aclilir tavanin Gzerindeki kari veya buzu
temizlemek i¢in yalnizca plastik aletler
kullaniniz.

Aclilir tavan contalarinin durumunu (érn.
= toz, kuru yaprak, vb. bulunmasi) diizenli
kontrol ediniz.
Arag yikama kullanirken 6nce tavanin kapali
olup olmadigini kontrol ediniz ve yiiksek
basingl puskirtmeyi contalardan en az 30
santimetre uzakta tutunuz.

Araci asla acilir tavani agik birakip terk
= etmeyiniz.

Calistirma

Tavani tamamen acgarken, hareketli cam kismi
aclk konuma geger, ardindan tavanin lizerine
kayar. Tim ara konumlara izin verilir.

Aglilir tavanin kumanda diigmesini

= kullanmadan evvel hareketi hi¢ kimsenin
veya hicbir seyin engellemedigine emin
olunuz.
Aglilir tavanin siperligini ¢calistirirken cocuklara
ozellikle dikkat ediniz.
Aclilir tavan calistirilirken bir sey sikisirsa, ilgili
kumanda diigmesine basarak agilir tavanin
hareketini tersine geviriniz.
Sirlcd, yolcularin agilir tavani dogru
kullandiklarina emin olmalidir.



Aclilir tavanin konumuna yapilan herhangi bir
manuel midahale, sikismaya kars sistemi
bozabilir. Bir sifirlama islemi gergeklestiriniz.

Sikigmaya karsi sistem

Acllir tavan kapanma hareketi esnasinda bir
engelle karsilasirsa, hareket otomatik olarak
tersine doner.

Tavan icin sikismaya karsi tertibat 120 km/saat
hiza kadar etkili olmak Uzere tasarlanmigtir.

Acilir tavanin agilmasi/kapatiimasi

» Acilir tavani agmak icin digmenin arkaya
dogru olan kismini kullaniniz.
» Acilir tavani kapatmak igin digmenin 6ne
dogru olan kismini kullaniniz.

Diigmenin calistiriimasi

» Digmeye direng noktasinin étesinde basmak
acilir tavani tamamen acgar veya kapatir.

» Dugmeye yeniden bastiginizda devam eden
hareket etme islemi durur.

» Digmeye basil tutuldugunda (direng noktasi
aslimadan), bu digme birakildiginda camin
hareketi durdurulur.

» Acilir tavan kapali oldugunda: direng
noktasini gegmeksizin bir kez basmak, onu
kismen agik konuma gegirir.

» Acllir tavan kismen acikken: Direng noktasini
gecmeden digmenin 6n kismina bir kez
basilmasi tamamen kapatir.

i Kapi kilit kumandasina basih tutularak
acilir tavan ve pencereler kapatilabilir.
Kilit kumandasini biraktiginizda hareket durur.

Giines siperliginin agilmasi/kapatilmasi.

» Gunes siperligini agmak icin kolu istenen
konuma ulasana kadar arkaya dogru ¢ekiniz.
» Gines siperligini kapatmak igin kolu istenen
konuma ulagsana kadar 6ne dogru itiniz.

Sifirlama

AkUnuln yeniden baglanmasi sonrasinda ya da
acilir tavan arizalanir veya sallantili bir sekilde
hareket ederse sifirlama islemi gereklidir.

» Hicbir unsurun agilir tavanin hareketini
etkilemediginden ve contalarin temiz
tutuldugundan emin olunuz.

» Kontak agikken, acilir tavani tamamen
kapatiniz.

» Acilir tavan hafifce hareket edene kadar
digmenin 6n kismina basili tutunuz, 1 saniye
daha bekleyiniz ve ardindan serbest birakiniz.
» 2 saniye bekleyiniz ve ardindan diigmenin
6n kismina yeniden basili tutunuz. Agilir tavan
tekrar agilip kapanacaktir. Tavan tamamen
kapandiginda, 2 saniye kadar daha basili
tutunuz ve birakiniz.

Erisim

2
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PEUGEOQOT i-Cockpit

Yola gikmadan evvel, PEUGEOT i-Cockpit
ergonomik diizeninden faydalanabilmek igin
asagidaki sirayla duzenleyiniz:

bas dayanaginin yuksekligi.

sirthgin egimi.

koltuk minderi yuksekligi.

— uzunlamasina koltuk pozisyonu.

— direksiyon erigimi ve yiksekligi.

ic ve dis dikiz aynalarini ayarlayiniz.

= Bu ayarlar yapildiktan sonra "bas Usti"

I gOsterge panelinin direksiyon tizerinden
daha kucuk Olgekte dogru olarak
goriintulenebildigini kontrol ediniz.

Koltugu geriye almadan evvel, hicbir
= seyin koltugun hareketini engellemedigini

kontrol ediniz. Sikisma durumunda manevrayi
hemen durdurunuz.

Arka koltukta yolcu varsa sikisma veya ezilme
ya da buyuk nesnelerin koltugun arkasindaki
zemine yerlestiriimesi halinde koltugun
sikisma riski vardir.

On koltuklar
On bas dayanaklari

Yiikseklik ayari

<+ 0

Yukariya dogru:

» Bas dayanagini istenen pozisyona
cekiniz; bas dayanaginin yerine oturdugunu
hissedebilirsiniz.

Asagiya dogru:

» Bas dayanagini asagi indirmek igin A
uzantisina basiniz.

i Bas destegi, Ust kenari yolcunun basinin
Ust kismiyla ayni seviyeye geldiginde
dogru sekilde ayarlanir.

Bas dayanaginin gikartiimasi

» Bas dayanagini en yukariya kadar kaldiriniz.
» Bas dayanaginin kilidini agmak igin A
uzantisina basiniz ve bas dayanagdini tamamen
kaldiriniz.

» Guvenlik gerekgeleriyle, cikartiimis bas
dayanagini diizguin bir yere yerlestiriniz.

Bas dayanaginin yerine geri takilmasi
» Bas dayanaginin gubuklarini ilgili sirthgin
kilavuz deliklerine takiniz.
» Bas dayanagini sonuna kadar itiniz.
» Bas dayanagini serbest birakmak icin A
uzantisina basiniz ve bas dayanagini asagdiya
dogru itiniz.
» Yiksekligi ayarlayiniz.
Araci asla bas dayanaklari yerlerinde
= degilken siirmeyiniz; dayanaklar
yerlerinde ve koltukta oturan yolcuya gére
ayarlanmis olmalidirlar.



Maniuel ayarlanabilen
koltuklar

ileri-geri

4

» Kumanda ¢ubugunu kaldiriniz ve koltugu éne
veya arkaya dogru kaydiriniz.

» Koltugu centiklerden birinde sabitlemek igin
kumanda kolunu serbest birakiniz.

Sirthk egimi

q
A

» istenen aclyi elde etmek igin topuzu geviriniz.

:

d

p |

1

|

|
Yiikseklik

i
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» Gerekli pozisyonu elde edene kadar,
yukseltmek icin kumandayi yukari dogru ¢ekiniz
veya algaltmak icin asagi dogru itiniz.

Elektrikle ayarlanabilen
koltuklar

ileri-geri

x
.‘..ﬁ“

4

» Koltugu ileri geri hareket ettirmek igin
kumandayi 6ne veya arkaya dogru itiniz.

Sirthk egimi

q
A

» Kumandayi 6ne veya arkaya eginiz.

wZl oy

Ergonomi ve konfor

Minderin yiiksekligi ve egimi 3
| .
| :
=
!

» Uygun yuksekligi ve agly elde etmek igin
kumanda kolunun arka kismini yukari veya
asaglya dogru hareket ettiriniz.

Elektrikli bel ayari

ENEIEN
| /
-
|

» istediginiz bel destegini elde etmek igin +
veya - kumandasina basiniz.

Masaj fonksiyonu

(Sadece surilci koltugu)
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Bu islev bel masaji saglar: sadece motor
calisirken ve Stop & Start sistemi STOP
modundayken galisir.

Devreye sokma/Devreden gikarma

» islevi devreye sokmak/devreden
. ¢ikartmak igin bu dugmeye basiniz.
Devreye sokmanin ardindan gdsterge lambasi
yanar. Masaj islevi bir saat streyle etkinlegtirilir.
Bu siire boyunca masaj, 10 dakikalik 6 tur
halinde uygulanir (6 dakika masajin ardindan 4
dakika ara verilir).

Bir saat sonunda iglev devreden cikar; gosterge
lambasi séner.

Isitmali koltuklar

al

ooo

Fonksiyon yalnizca motor galigirken ve dig
sicaklik 20°C’nin altinda oldugunda etkindir.

» Koltuga karsilik gelen digmeye basiniz.

» Her basista, 1sitma seviyesi degisir; ilgili
gosterge lambasi sayisi yanar.

» Isitmay! kapatmak icin gosterge lambalarinin
tim{ sénene kadar diigmeye basiniz.

Kontak kapatildiginda sistemin durumu hatirlanir.

Koltukta kimse oturmuyorsa islevi
kullanmayiniz.
Isitma yodunlugunu mimkin olan en kisa
slirede azaltiniz.
Koltuk ve yolcu bélmesi tatmin edici bir
sicakliga ulastiginda, islevi kapatiniz; elektrik
tlketiminin azaltiimasi, enerji tiketimini de
azaltacaktir.

Hassas cilde sahip kisilerin 1sitmali
= koltuklari uzun sure kullanmalari

Onerilmez.
Isi algisi bozulmus (6rn. hastalik, ilag alimi
gibi nedenlerle) insanlar igin yanik riski vardir.
Isitilan pedin zarar gérmemesini saglamak ve
kisa devreyi 6nlemek igin:
— Koltuk tizerine agir veya sivri objeler
yerlestirmeyiniz.
— Koltuk tzerine dizlerinizi koymayiniz veya
koltuk tzerine gikmayiniz.
— Koltugun Gzerine sivi madde dékmeyiniz.
— Koltuk nemliyse asla isitma fonksiyonunu
kullanmayiniz.

Direksiyon simidi ayari

Ry
O N

» Arac dururken, kumandayi ¢cekerek direksiyon
simidini serbest birakiniz.
» Sirls pozisyonunuza uyarlamak igin
yuksekligi ve derinligi ayarlayiniz.
» Direksiyon simidini kilittemek igin kumandayi
itiniz.

| Guvenlik nedeniyle, bu ayarlamalar

= sadece arac¢ dururken yapilmalidir.

Dikiz aynalari

Yan aynalar

' Gilvenlik nedeniyle, dikiz aynalari "kor

= acllar" azaltacak sekilde ayarlanmalidir.
Aynalarda gérdiigiiniiz nesneler gergekte,
gorinduklerinden daha yakindirlar. Arkadan
gelen araglarin mesafelerini dogru olarak
hesaplayabilmek igin, bunun g6z 6niinde
bulundurulmasi gerekir.



Ayar

» llgili dikiz aynasini segmek icin kumanday1 A
sag veya sola hareket ettiriniz.

» Ayari gergeklestirmek igin B kumandasini
dort yonden birine hareket ettiriniz.

» Kumanday! A tekrar orta konuma getiriniz.

Manuel katlama

Aynalar manuel olarak katlanabilir (park engeli,
dar garaj vb.).

» Aynalari araca dogru geviriniz.

Elektrikli katlanma

Ekipmana bagl olarak, kapi aynalari elektrikli
olarak katlanabilir.

/E » igeriden; kontak agikken,
‘4 v lvl kumandayi A, orta konuma
=== yerlestiriniz.
4 » Kumandayi A arkaya dogru
cekiniz.

» Araci disaridan kilitleyiniz.

i Dikiz aynalari, A kumandasiyla
katlanirsa, aracin kilitleri agildiginda,
aclimazlar.

Elektrikli agilma

» Distan: aracin kilidini aginiz.

» igten: kontak agikken, kumanda A'yi orta
konuma yerlestiriniz ve sonra arkaya dogru
cekiniz.

i Otomatik dikiz aynasi katlama/agma
islevi, Driving / Ara¢ dokunmatik ekran
menusu araciligiyla yapilandirilir.

Bugu giderme/Buz ¢6zme

Kapi aynalarinin bugusunu giderme/buz
@ ¢ozme islevi, arka camin bugusunu
giderme/buz ¢ézme iglevi ile galigir.
Arka camin bugusunu giderme/buzunu

¢6zme hakkinda daha fazla bilgi igin ilgili bashga

bakiniz.

Ergonomi ve konfor

I¢ dikiz aynasi

Dikiz aynasinin camini karartarak, striicinin
diger araglarin farlari veya giines gibi
etkenlerden olusabilecek rahatsizigini azaltan
bir g6z kamasmasini énleme tertibatiyla
donatiimistir.

Manuel model
Giindiiz / gece konumu

A

» Go6z kamasmasini 6nleme "gece" konumuna

degistirmek igin kolu gekiniz.

» "Glnduz" normal konumuna ge¢mek igin kolu

itiniz.

Ayar

» Aynayi normal "glindiiz" konumuna
ayarlayiniz.

Otomatik "elektrokrom" modelleri

3
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J

Elektrokrom sistemi, glindiiz ve gece kullanimi
arasinda otomatik ve kademeli olarak gegis
yapmak i¢in digaridaki 1sik seviyesini ve aracin
arkasindan gelenleri algilama gorevini tstlenen
bir sensor kullanir.

= Manevra yaparken optimum goérus

I kabiliyeti saglamak igin, arag geri vitese
alindiginda ayna otomatik olarak aydinlanir.
Bagajdaki ylk, yuk alani kapaginin
yuksekligini asarsa veya yik alani kapaginin
Uzerine bir seyler koyulmussa sistem devre
digi birakilir.

Arka oturma sirasi koltugu

Bagajin yikleme alanini degistirmek icin sirthgi
iki parga (2/3-1/3) halinde yatirilabilir sabit
minderli ikili 6n yolcu koltugu.

i Arka koltuk minderi sabit kalir. Bagaj
yikleme hacmini artirmak icin ikili 6n
yolcu koltugu sirthgini yatiriniz.

Arka bas dayanaklari

o
=2,

Bas dayanaklarinin iki konumu vardir:
— Yiiksek konum, kullanim konumu:

» Bas dayanagini en yukariya kadar
kaldiriniz.

— Algak konum, koltuklarda kimse
oturmadiginda yerlestirme konumu:

» Bas dayanagini serbest birakmak icin
A uzantisina basiniz ve bas dayanagini
asagiya dogru itiniz.

Arka bas dayanaklari ¢ikartilabilir.
Bas dayanaginin gikartiimasi

» 1 nolu kumanda yardimiyla sirthgin kilidini
aciniz.
» Sirthig1 6ne dogru hafifge yatiriniz.

» Bas dayanagini en yukariya kadar kaldiriniz.

» Bas dayanaginin kilidini agmak igin A
uzantisina basiniz ve bas dayanagini tamamen
cikartiniz.

Bas dayanaginin yerine geri takilmasi

» Bas dayanaginin gubuklarini ilgili sirthgin
kilavuz deliklerine takiniz.
» Bas dayanagini sonuna kadar itiniz.
» Bas dayanagini serbest birakmak icin A
uzantisina basiniz ve bag dayanagini asagiya
dogru itiniz.
Bas dayanaklari gikartiimis ise aracinizi
= hicbir zaman arkada yolcu ile sirmeyiniz;
bas dayanaklari yerlerinde ve yiiksek
konumda olmalidirlar.
Orta koltugun bas dayanagi bir yan koltuga
veya bir yan koltugun bas dayanagi orta
koltuga takilamaz.

Sirthklarin yatirilmasi

Sirtliklarin manevralari mutlaka
= hareketsiz dururken yapilmalidir.

ik énce:

» Bas dayanaklarini algak konuma getiriniz.

» Gerekiyorsa 6n koltuklari 6ne kaydiriniz.

» Sirtliklarin katlanmasini engelleyen herhangi
bir kisi veya nesne (6rn. giysi, bavul vb.)
bulunmadigini teyit ediniz.

» Emniyet kemerlerinin sabit oldugundan,
tokalara takili olmadigindan emin olunuz.
Sirthgin hareket ettirilebilmesi icin bunlari aginiz.



» Sirthgin 1 no'lu kilit agma kulpunu sikiniz.
» 2 no'lu sirthdin hareketine yatay konuma
gelene kadar eslik ediniz.

i Sirtlik serbest birakildiginda, serbest
birakma birimindeki kirmizi gésterge
goruntulenir.

Sirtliklarin yeniden
konumlandiriimasi

ilk 6nce yan emniyet kemerlerinin, sirtlik
= sabitleme halkalarinin yaninda sirthga
dikey sekilde yapisik olduklarini kontrol
ediniz.

» 2 no'lu sirthgi kaldiriniz ve kilitteme sistemini
devreye sokmak igin sirthidi siki bir sekilde itiniz.
» 1 no'lu kilit agma kulpunun kirmizi
gostergesinin artik goérilmedigini kontrol ediniz.
» Operasyon esnasinda yan emniyet
kemerlerinin sikigmadigini kontrol ediniz.

Lutfen unutmayiniz: ani fren veya kaza
® durumunda yanlis sekilde kilittlenmis bir
sirtlik yolcularin giivenligini tehlikeye disurar.

Bagajda bulunan esyalar aracin 6n tarafina
dogru firlayabilir - ciddi yaralanma riski vardir!

Isitma ve Havalandirma

Hava girisi

Yolcu béimesinde dolasan hava filtrelenmistir,
bu hava ya digaridan, 6n camin altinda bulunan
1zgaradan, ya da igeriden, hava devridaiminden
gelir.

Ergonomi ve konfor

Kumandalar

Versiyona bagl olarak, kumandalara Climate
dokunmatik ekran menistinden erigilebilir veya
orta konsolda panelinde birlikte gruplanabilir.

Hava dagitimi

1. On cam buz ¢ézme veya bugu giderme
kanallari

2. On yan camlar buz gézme veya bugu
giderme kanallari

3. Ayarlanabilir ve kapanabilir yan
havalandiricilar

4. Ayarlanabilir ve kapanabilir orta havalandirma
delikleri

5. On yolcularin ayak bosluklarina hava gikislari

6. Arka yolcularin ayak bosluklarina hava
cikislari (versiyona bagh olarak)

3
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Tavsiye

= Havalandirma ve klima sisteminin

I kullaniimasi
» Havanin esit bir sekilde dagitilmasini
saglamak icin 6n camin altinda bulunan
dis hava giris 1zgaralarini, kanallari,
havalandirmalari, hava cikislarini ve
bagaj hava tahliyesini kapatmamaya 6zen
gOsteriniz.
» On panelde bulunan aydinlik algilayicinin
Uzerini kapatmayiniz; bu algilayici otomatik
klima sisteminin ayarlanmasi icin kullanilir.
» lyi galisma kosullarini korumak igin, klima
sistemini ayda bir veya iki kere en az 5 ila 10
dakika calistiriniz.
» Sistem soguk Uretmiyor ise devreden
cikartiniz ve bir PEUGEQOT bayisi veya yetkili
servis ile temas kurunuz.
Hava ¢ok sicakken, cok dik bir rampada genis
bir yukin gekilmesi durumunda, klimanin
kapatiimasi motorun kaybedilen glicliniin
yeniden kazanilmasini ve boylece gekis
kapasitesinin artirilmasini saglar.

Araci, uzun sire havalandirma kapali
™ veya icerideki havanin devridaimi ile
kullanmaktan kagininiz. Bugulanma ve hava
kalitesinin digsmesi riski!

Arag uzun sire giines altinda durduktan
’ sonra arag ici sicaklik gok yuksekse,
yolcu bdélmesini bir stire havalandiriniz.
Yolcu béimesindeki havanin iyi tazelenmesi
icin hava akis kumandasini yeterli bir
seviyeye getiriniz.

i Klima nedeniyle olusan yogusma, biriken
suyun aracin altina tahliyesi ile
sonuglanir. Bu son derece normaldir.

= Havalandirma ve klima sisteminin

I bakimi
» Yolcu bolmesi filtresinin iyi durumda
oldugundan ve filtre elemanlarinin diizenli
degistirildiginden emin olunuz.
Kompozit bir yolcu bolmesi filtresi
kullanmanizi 6neririz. Ozel etkin katki
maddesi kirletici gazlar ve kotl kokulara karsi
koruma saglamaya yardimci olur.
» Klima sisteminin dogru sekilde galismasini
saglamak igin, Ureticinin servis planindaki
Onerilere gore kontrol ettiriniz.

= Stop & Start

I Isitma ve klima sistemleri yalnizca motor
calisirken calisir.
Yolcu kabininde rahat bir sicaklik elde etmek
icin Stop & Start sistemini gegici olarak devre
disi birakiniz.
Stop & Start sistemi hakkinda daha fazla
bilgi icin ilgili bashga bakiniz.

= ECO siiriis modu

I Bu modun segilmesi 1sitma ve klima
sistemlerinin performansini devre disi
birakmadan kisitlayarak elektrik enerjisi
tiketimini azaltir.

Manuel klima

ggu Sayfayi kontrol eden sistemi
goruntilemek igin "Climate" digmesine
basiniz.

18°C 12:35

(—o——>
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1. Sicaklik ayari

2. Hava akigi ayari

3. Hava dagihminin ayarlanmasi
4. Klimayi agma/kapatma

Sicakhigin ayarlanmasi

» Sicakligi ayarlamak igin digmelerden 1 (-
veya +) birine basiniz.



Hava akigi ayari

» Fan hizini azaltmak veya artirmak igin
tuslardan 2 birine (- veya +) basiniz veya topuzu
2 geviriniz.

Hava akisi minimum diizeye dusurildiginde
havalandirma durdurulur.

Hava dagitiminin
ayarlanmasi

» Yolcu bélmesindeki hava akisi dagitimini
ayarlamak igin 3 diigmelerine basiniz.
1 o On cam ve yan camlar

-» o Orta ve yan havalandiricilar
4 o Ayak bosluklari
V=

Digmenin yanmasi havanin belirtilen yénde
Uflendigi anlamina gelir.

Su digmeler ayni anda etkinlestirilebilir:

— Orta ve yan havalandirma izgaralari + ayak
bosluklari

— On cam ve yan camlar + ayak bosluklari

Klimay1 A¢gma/Kapatma

Klima sistemi, camlar kapaliyken her mevsim
etkili bir sekilde galismak UGzere tasarlanmistir:
— Yazin sicakligi dugurdr.

— Kigin sicaklik 3°C'nin tzerindeyken bugu
gidermenin etkisini artirmayi saglar.

» Klimayi devreye sokmak/devreden gikarmak
icin digmeye 4 basiniz.

= Hava akigi devre digi birakildiginda klima
I calismaz.
Soguk havayi daha hizli elde etmek icin kisa
bir sure igin igerideki havanin devridaimini
etkinlestiriniz. Ardindan dis havanin
emilmesine geri donliiniiz.
Klimanin durdurulmasi bazi sikintilara
(rutubet veya bugu) yol agabilir.

Otomatik klima

Bu sistem otomatik olarak klima sistemi
aktivasyonunu kontrol eder, yolcu bélmesindeki

sicakligi, hava akisi ve hava dagitimini diizenler.

Klima, motor galisirken isler ama kontak agikken

havalandirmaya ve kumandalarina erigebilirsiniz.

88“ Sistem kontrollerine erigsmek igin Climate
menu digmesine basiniz.

32 ), 20:46
s N ;Fg;
(2) 020.5 ~©
88 1 !

— N

AUTO
I 5 h

Ergonomi ve konfor

“~
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Mode AUTO
1. Sicaklik ayari
2. Hava akigi ayari
3. Hava dagihminin ayarlanmasi
4. Klimayl Agma/Kapatma
5. Otomatik Konfor programi agma/kapama
6. Ikincil sayfaya erigim
7. Otomatik Konfor programi ayarlari (Hafif/

Normal/Hizlr)
8. Sicaklik 6n hazirlama (Elektrikli)

Sicaklik ayari

» Degeri arttirmak (kirmizi) veya azaltmak
(mavi) igin tuslardan 1 birine basiniz.

Ekrandaki deger bir sicaklik derecesine degil de,
bir konfor seviyesine tekabll eder.

Hava akiginin ayarlanmasi

» Hava debisini arttirmak veya azaltmak igin
tuslardan 2 (- veya +) birine basiniz.

Talebe gore hava akisi semboll (bir fan)
gbsterilir.
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Hava akigi asgari diizeye indiginde,
havalandirma durdurulur.

Pervane simgesinin yaninda "KAPALI" ekrana
gelir.

Hava dagitiminin
ayarlanmasi

» Yolcu boélmesindeki hava akisi dagitimini
ayarlamak igin 3 diigmelerine basiniz.
+ o On cam ve yan camlar

» o Orta ve yan havalandiricilar
4 o Ayak bosluklari
V=

Digmenin yanmasi havanin belirtilen yénde
Uflendigi anlamina gelir.

Su digmeler ayni anda etkinlestirilebilir:

— Orta ve yan havalandirma izgaralari + ayak
bosluklari

— On cam ve yan camlar + ayak bosluklari

Klimayi1 A¢ma/Kapatma

Klima sistemi, camlar kapaliyken her mevsim
etkili bir sekilde galismak Gzere tasarlanmistir:
— Yazin sicakhigi dugurdr.

— Kigin sicaklik 3°C'nin Gizerindeyken bugu
gidermenin etkisini artirmayi saglar.

» Klimayi devreye sokmak/devreden gikarmak
icin digmeye 4 basiniz.

= Hava akigi devre digi birakildiginda klima
I calismaz.
Soguk havayi daha hizli elde etmek igin kisa
bir sire igin icerideki havanin devridaimini
etkinlestiriniz. Ardindan dig havanin
emilmesine geri dénlniz.
Klimanin durdurulmasi bazi sikintilara
(rutubet veya bugu) yol agabilir.

Otomatik Konfor programi

Bu otomatik mod segili konfor diizeyine gére
yolcu bdélmesi sicakligi, hava akisi ve hava
dagitiminin optimum ydnetimini saglar.

» Klima sisteminin otomatik modunu
etkinlestirmek veya devre digI birakmak igin 5
digmesine basiniz.

Klima sistemi otomatik ¢alisirken digmedeki
gosterge lambasi yanar.

Kullanilabilir ayarlardan birini segmek igin
"SECENEKLER" diigmesini kullanarak Otomatik
Konfor programi yogunlugunu ayarlayabilirsiniz:
— "Soft": hava debisini sinirlayarak sessiz ve
yumusak ¢alismaya oncelik verir.

— "Normal": 1sil konfor ve sessiz isleyis arasinda
optimal denge sunar (fabrika gikisi ayari).

— "Fast": dinamik ve etkili bir hava akigi saglar.
O anda kullanilan tiplemeyi (ilgili gdsterge
lambasi ile gosterilir) degistirmek icin istediginiz
mod ekrana gelene kadar tusa 7 digmesine art
arda basiniz.

Arka koltuklarda yolcularin konforunu saglamak
icin "Normal" ve "Fast" ayarlarini tercih ediniz.

Bu ayar sadece otomatik mod ile iligkilidir. Ancak,
AUTO modunu devre digi birakildiginda, en yeni
segcili ayar icin gosterge lambasi yanik kalr.
AUTO modu devrede degilse ayarin
degistiriimesi yeniden devreye sokulmaz.

= Motor ve disaridaki hava sogukken,

I slrtict mahallinde soguk hava dagilimini
engellemek igin konfor dederine ulasilana
kadar hava debisi yavas yavas artar.

Araca girerken, i¢ sicaklik istenen konfor
ayarindan daha soguk veya daha sicaksa
gerekli konfor diizeyine daha hizli erigmek
icin gérintulenen degeri degistirmeniz
gerekmez. Sistem, sicaklik farkini olabilecek
en hizli sekilde ve otomatik olarak giderir.

ic hava sirkilasyonu

Dis hava girigi, 6n cam ve yan camlarda
bugunun olugsmasini dnlemeyi saglar.

ic havayi yeniden devridaim yapma yolcu
béimesini dis kokulardan ve dumanlardan yalitir
ve istenen yolcu bdélmesi sicakligina daha hizl
erisilmesine izin verir.

B9 » islevi etkinlestirmek / devre disi
birakmak i¢in bu digmeye basin
(gOsterge lambasinin yanmasi / sbnmesiyle
onaylanir).

i Bu islev, geri vitese takildigi anda
otomatik olarak ¢aligsmaya baglar.



Maksimum klima

Bu islev otomatik olarak mimkuin olan en duglk
seviyeye sicaklik ayarlamasini yapar, hava orta
ve yan havalandirma deliklerinden dagitilir, hava
akigi maksimuma ayarlanir ve gerekirse i¢ hava
devridaimi etkinlestirilir.
» islevi etkinlestirmek / devre disi

LW birakmak igin bu dugmeye basin
(gOsterge lambasinin yanmasi / sonmesiyle
onaylanir).
islev devre disi birakildiginda sistem énceki
ayarlarina doner.

Termal konfor sisteminin
kapatiimasi

88ﬂ » Bu diigmeye basiniz.
OFF

Gosterge lambasi yanar ve diger sisteme ait tim
gOsterge lambalari soner.

Bu islem klima sisteminin batiin islevlerini devre
disi birakir.

Sicaklik artik ayarlanmaz. Aracin hareketinden
kaynaklanan hafif bir hava akisi hissedilir.

Ondeki buguyu giderme/
buzu ¢ézdurme

Otomatik Goriuntrliuk
programi

Bu mod, 6n camin ve yan camlarin bugusunun
giderilmesine veya mimkin oldugunca gabuk
¢ozllmesine izin verir.

» Modu etkinlestirmek/devre disi
m birakmak igin bu diigmeye basin
(gOsterge lambasinin yanmasi/sénmesiyle
onaylanir).
Program otomatik olarak klimay:i (versiyona bagl
olarak), hava debisini ve hava girigini yonetir ve
akimi en uygun sekilde 6n cama ve yan camlara
gbnderir.
Otomatik gortinurliik programini devre disi
birakmadan hava akisini manuel olarak
degistirmek mimkunddr.

i Stop & Start ile bugu giderme islevi
devrede oldugu slrece, STOP modu
kullanilamaz.

' Kis kosullarinda, hareket etmeden énce,
® ©n camda kamera yakinindaki tim kar
veya buzu temizlemeniz gerekir.
Aksi takdirde, kamerayi kullanan
donanimlarin galigsmasi olumsuz etkilenebilir.

Ergonomi ve konfor

Isitmali on cam

okl _——

Sogduk havalarda, bu islev 6n camin alt kismini
ve sol taraftaki kelebek camin bulundugu alani
Isitir.

Klimanin ayarlarina dokunmaksizin, én cam
silecekleri buzdan dolayi yapistiklarinda daha
gabuk ayrilmalarini saglar ve 6én cam silecekleri
calistiginda kar yigiimasini 6nler.

A¢mal/kapatma
W

)

—
» Motor ¢alisir durumundayken, islevi
etkinlestirmek/devre disi birakmak igin bu

digmeye basiniz (bir gosterge lambasiyla
onaylanir).

3
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Ergonomi ve konfor

Bu iglev, dis sicaklik 0°C'nin altina dusttginde
devreye girer. Motor kapatildiginda ise otomatik
olarak devre disi birakilir.

Arka camin bugusunu
giderme / buzunu ¢6zme

Bu bugu giderme/buz ¢6zme, sadece motor
calisirken kullanilabilir.
Versiyona bagl olarak, ayni zamanda kapi
aynalarinin bugusunu giderir/buzunu ¢ozer.

» Islevi devreye sokmak/devreden
@ ¢itkarmak igin bu digmeye basiniz.
Bugu giderme/buzu ¢dzme islemi, asiri elektrik
akimi tiketimini 6nlemek igin otomatik olarak
soner.

ihtiyag duymadiginiz zamanlarda bugu
’ giderme/buz giderme islevini kapatiniz;
elektrik tiketiminin azaltilmasi, enerji
tuketimini azaltacaktir.

Sicaklik programlama
(Elektrik)

Bu islev yolcu béimesi sicakligini araciniza
girmeden 6nce degistiriliemeyen bir sicakliga
(yakl. 21°C) ulasmak icin sectiginiz giin

ve saatlerde dnceden tanimlanan degere
ayarlamanizi saglar.

Bu iglev, ara¢ bagliyken veya bagli degilken
kullanilabilir.

Programlama

PEUGEOT Connect Radio veya PEUGEOT
Connect Nav sistemi ile

(Satisa sunuldugu tlkeye gore)

i Programlama, MYPEUGEOT APP

& uygulamasi Gzerinden bir akill telefonla
yapilabilir.
Uzaktan kumanda iglevleri hakkinda daha fazla
bilgi igin ilgili baghga bakiniz.
PEUGEOT Connect Nav sistemi ile

Climate > SEGENEKLER menUsUnde:
[ ) Sicaklik programlama 6gesini seginiz.
m@

» Bir program eklemek igin + tuguna basiniz.
» Aracin igine girig zamanini ve istenen glinleri
seciniz. OK diigmesine basiniz.

» Bu programi etkinlestirmek icin ON 6gesine
basiniz.

Sicaklik 6n hazirlama sirasi, arag baglandiginda
programlanan sureden yaklasik 45 dakika

6nce baslar (baglanmadiginda 20 dakika) ve
sonrasinda 10 dakika korunur.

= Birden fazla programi ayarlayabilirsiniz.

I Her biri sisteme kaydedilir.
Katedilebilecek slriis mesafesini optimize
etmek i¢in, arag bagliyken bir program
baslatmanizi 6neririz.

i Sicaklik 6n hazirlama sirasinda olusan
fan giirtltist tamamen normaldir.

Calisma kosullari

— Bu islev yalnizca kontak kapali ve arag
kilitliyken devreye girer.

— Arag bagli degilken, bu islev yalnizca aki sarj
dlzeyi %30'den fazla oldugunda devreye girer.
— Arac bagl degilken ve tekrar eden bir program
(6rn. Pazartesiden Cumaya) devredeyken, arag
kullaniimadan iki sicaklik 6n hazirlama dizisi
calistirilirsa, programla devre digi birakilir.

Ic dlizenlemeler

. Tutunma kulpu

. Glneslik

. Torpido gozu

. Kapi ici yerlestirme gozleri

A OWOWN =



5. Saklama bdlmesi veya kapakli saklama
boimesi veya kapakl Akilli telefonlar igin
kablosuz sarj aleti (versiyona bagl olarak)
» Ac¢mak icin kapagin st ortasina basin.

6. 12V aksesuar prizi olan saklama bolmesi

. Bardak tutucu

8. Saklama bdlmesi olan ayarlanabilir orta
dirseklik
Arka USB soketleri (versiyona bagli olarak)

~

Yolcu bélmesinde glines 1sinlarinin
= etkisiyle buylte¢ gorevi Ustlenebilecek ve
yangina neden olabilecek herhangi bir esya
birakmadiginizdan emin olunuz - yangin veya
i¢ ylzeylerin hasar gérme riski!

Guneslik

» Kontak agikken, gizleme kapagini kaldiriniz;
versiyona bagl olarak aydinlatma lambasi
otomatik olarak yanar.

Bu glineslikte bir bilet yerlestirme yeri de
bulunur.

Torpido gozii
» Torpido g6ziinli agmak igin kolu yukari
kaldiriniz.

Onde bir yolcu otururken torpido gézii
= aclk olarak asla arag kullanmayin. Hizli
yavaslama sirasinda yaralanmaya neden
olabilir.

USB girisleri

&

USB soketleri bir taginabilir cihazin
baglanmasina olanak tanir.
Sag 6nde bulunan USB soketi,
Android Auto® veya CarPlay®
baglantisi ile bir akilli telefonun bagdlanabilmesini
ve bazi akilli telefon uygulamalarini dokunmatik
ekran tzerinde kullanabilmeyi saglar.
En iyi sonuglar igin, cihaz Ureticisi tarafindan
Urretilen veya onaylanan bir kablo kullaniniz.
Bu uygulamalar direksiyona takili kumandalar
veya ses sistemi kumandalariyla yonetilebilir.

= USB soketi kullanildiginda, tasinabilir
I cihaz otomatik olarak sarj olur.
Sarj sirasinda tasinabilir cihazin gektigi
gl¢ arag tarafindan saglanan akimi asarsa
ekranda bir mesaj géruntulenir.
Bu donanimin nasil kullanilacag! hakkinda
daha fazla bilgi igin ses ve telematik
sistemlerini agiklayan bolimlere bakiniz.

Ergonomi ve konfor

12 V aksesuar soketi

» Uygun bir adaptdr kullanarak bir 12 V
aksesuar (120 W’lik maksimum anma gcti ile)
takiniz.

' Aksesuarin zarar gérmesini énlemek icin
®= maksimum gi¢ degerlerini kontrol ediniz.

' PEUGEQT tarafindan onaylanmamis

= elektrikli bir donanimin (USB prizli bir sarj
cihazi gibi) baglanmasi, aracin elektrikli
bilesenlerinin isleyisinde radyonun kot
cekmesi veya ekran gorintiistiniin bozulmasi
gibi sorunlar yaratabilir.

FOCAL®Hi-Fi sistemi

Arag, Fransiz FOCAL® markasinin sundugu
yuksek guvenilirlikli akustik sistem ile
donatiimigtir.

Ozel FOCAL® teknolojisiyle donatilmis 10
hoparlér aragta saf ve detayll bir ses zevki sunar:
— Poliglas teknolojisi merkezi hoparlér/orta
menzil uydu hoparlérleri: ses daldirma ve
mekansallastirma.

3
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Ergonomi ve konfor

— Poliglas teknolojisi woofer'lar/yiiksek
gezinimli orta menziller: denge, dinamik ve ses
hassasiyeti.

— Aliminyum TNF ters kubbeli tweeter: optimum
ses dagihmi, ayrintil tiz.

— 12 yonll aktif amplifikasyon - 515 Watt AB
Sinifi/D Sinifi Hibrit teknoloji: yiiksek frekansli
sinyallerde incelik ve zenginlik ile kalin seslerde
gergek bir glic.

— Yiksek gezinimli Power Flower™ Gglu

bobin teknolojisine sahip Subwoofer : diisik
frekanslarin derin ve kontrollu tretilmesi.

i Sesin en iyi sekilde sunulmasi igin, bagaj
zeminini yiksek konuma getirmeniz
onerilir (versiyona bagli olarak).

Akilli telefonlar igin
kablosuz sarj aleti

(@)

Bu sistem, Qi 1.1 standardina uygun sekilde
manyetik endiiksiyon ilkesi kullanilarak akill
telefon gibi taginabilir bir cihazin kablosuz olarak
sarj edilebilmesini saglar.

Sarj edilecek cihaz Qi standardiyla uyumiu
tasarlanmig olmali veya bir koruyucu ya da arka
kapak yardimiyla ilgili standartla uyumlu hale
getirilmelidir.

Uretici tarafindan onaylanmasi kosuluyla bir
paspas da kullanilabilir.

Sarj alani Qi simgesiyle isaretlenmistir.

Sarj cihazi, motor calisir ve Stop & Start sistemi
STOP modundayken caligir.

Sarj islevi akilli telefon tarafindan yonetilir.
Anahtarsiz Giris ve Calistir sistemi ile kapi
acildiginda veya kontak kapatildiginda sarj

cihazinin galismasi kisa bir kesintiye ugrayabilir.

Sarj ediliyor
» Sarj alanina erismek igin kapagi aginiz.
» Sarj alani agildiktan sonra, bir cihazi ortaya
yerlestiriniz.
=1
Tasinabilir aygit algilandiginda, sarj cihazinin
gosterge 15131 yesil renkte yanacaktir. Pilin sarj
edildigi tim zaman boyunca yanik kalir.
Sistem, birden fazla cihazi ayni anda sarj
= edecek sekilde gelistiriimemistir.

Bir cihaz sarj edilirken sarj bolgesinde
™ metal nesneler (6rn. bozuk para, anahtar,

aracin uzaktan kumandasi vb.) birakmayiniz
- Asiri isinabilir veya sarj yarida kalabilir!

SIS

' Uygulamalari kablosuz sarj ile birlikte

= uzun sure kullanirken bazi akilli
telefonlar termal guivenlik moduna gegebilir ve
bu da bazi islevlerin durmasina neden olabilir.

isleyis kontrolii
Gosterge lambasinin durumu, sarj cihazinin
calistirma durumunun izlenmesine olanak tanir.

Gosterge Anlam

lambasinin

durumu

Kapali Motor ¢alismiyor.
Herhangi bir uyumlu cihaz
algilanmadi.
Sarj tamamlandi.

Sirekli yesil Uyumlu cihaz algilandi.

Sarj ediliyor.

Turuncu renkte
yanip soner

Sarj alaninda yabanci bir
madde algilandi.

Cihaz sarj alanina tam
ortalanmadi.



Gosterge Anlam
lambasinin

durumu

Sabit turuncu Tasinabilir cihazin pil
Olgerinde ariza.

Cihaz pilinin sicakhgi fazla
yuksek.

Sarj cihazi arizasi.

=D

Gosterge lambasi sabit turuncu yaniyorsa:

— cihazi alip tam ortalayarak sarj alanina geri
koyunuz.

veya

— cihazi alip 15 dakika sonra yeniden deneyiniz.
Problem devam ederse, PEUGEOT servis agina

veya bir kalifiye servis atdlyesine kontrol ettiriniz.

Paspaslar

Takilmasi

Sirtcu tarafina takarken, sadece halinin
Uzerinde bulunan baglantilari kullaniniz ("klik"
sesi dogru kilitlemeyi gosterir).

Diger paspaslar yalnizca halinin Gzerine konulur.

Cikarmalyeniden takma

» Sirici tarafinda gikarmak igin, koltugu
geriye dogru hareket ettiriniz ve baglayicilarin
klipslerini gikariniz.

» Yeniden takmak igin, paspasi yerlestiriniz ve
asagi bastirarak saglama aliniz.

» Paspasin iyice sabitlendigini kontrol ediniz.

Pedallarin herhangi bir blokaj riskini
= oOnlemek igin:
— Yalnizca aragtaki mevcut baglantilara
uyumlu bir paspas kullaniniz; bu baglantilarin
kullanilmasi zorunludur.

Ergonomi ve konfor

— Higbir zaman birden fazla paspasi ust Uste
koymayiniz.

PEUGEOT tarafindan resmi olarak
onaylanmayan paspaslarin kullaniimasi,
pedallara erisimi ve hiz sabitleyicinin/
sinirlayicinin igleyisini engelleyebilir.

Onayl paspaslar, koltugun altinda iki
baglayiciya sahiptir.

Tavan lambalari

Dokunmatik olmayan surim

e
O

1. On tavan lambasi
2. On okuma lambalari

c

o BB 3

OF

On tavan lambasi

§ Bu konumdayken, tavan lambasi su
durumlarda yavas bir sekilde yanar:
— aracin kilitleri agildiginda.

— anahtar kontaktan ¢ikarildiginda.
— kapi agildiginda.
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Ergonomi ve konfor

— aracin yerini tespit etmek igin

uzaktan kumandanin kilitteme digmesi

etkinlestirildiginde.

Su durumlarda yavas bir sekilde soner:

— arag kilitlendiginde.

— kontak acildiginda.

— son kapi kapatildiktan 30 saniye sonra.
Stirekli s6nUk.

.B:E Sirekli aydinlatma.

"Sirekli aydinlatma" modunda, yanma suresi
duruma goére degisiklik gdsterir:
— Kontak kapaliyken, yaklasik 10 dakika.

— Eneriji tasarrufu modunda, yaklasik 30 saniye.

— Motor galisirken, sinirsiz.

Okuma lambalari
» Kontak agikken ilgili digmeyi
calistininiz.

' Tavan lambalarinin kargisina herhangi bir
® nesne yerlestirmeyiniz.

LED'li dokunmatik versiyon

1. On dokunmatik tavan lambasi
2. On dokunmatik okuma lambalari

Dokunmatik tavan lambasi

Asagidaki durumlarda yanar:

— aracin kilitleri agildiginda.

— kontak kapatildiginda.

— kapi agildiginda.

— aracin yerini tespit etmek igin

uzaktan kumandanin kilitteme digmesi
etkinlestirildiginde.

Su durumda kapanir:

— arag kilitlendiginde.

— kontak acildiginda.

— son kapi kapatildiktan 30 saniye sonra.
On ve arka dokunmaya duyarli okuma lambalari
tavan lambasiyla ayni anda yanar ve soner.

= On dokunmatik tavan lambasina uzun
I basilmasi onu tamamen devre disi
birakir ("OFF" simgesiyle dogrulanir).
On ve arka dokunmatik okuma lambalari
halen calisir durumda kalir.

Dokunmatik okuma

lambalan
o=/
|
I
] o

3. Arka dokunmatik okuma lambalari

» Kontak agikken ilgili okuma lambasina
basiniz.

ic ortam aydinlatmasi

Yumusak yolcu bélmesi aydinlatmasi, 1s1gin
yetersiz oldugu kosullarda arag igindeki gorisu
iyilestirir.
Bu islevi etkinlestirebilir/devre disi
= birakabilirsiniz, parlakhg! ayarlayin ve
Driving / Ara¢ dokunmatik ekran menistinde bir
renk seginiz.



Bagaj donanimlari
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. Yuk alani kapagi

. Bagaj aydinlatmasi

. Istifleme halkalari

. Acik yerlestirme gozleri

. Arag kiti (ekipmana bagli olarak)

. Bagaj halisi veya 2 konumlu bagaj zemini
. Yerlestirme g6zu

= |[stifleme halkalari, farkli tiplerde fileleri
I takarak bagajlari sabitlemek igin
tasarlanmistir.
Bu tespit fileleri aksesuar olarak temin
edilebilir.

Daha fazla bilgi icin PEUGEQT yetkili
saticisina veya bir yetkili servisine
basvurunuz.

2 konumlu bagaj zemini

Bu iki konumlu taban, yanlara yerlestirilmis yan
stoperler sayesinde bagaj hacminin en verimli
sekilde kullaniimasini saglar:

— Yiksek konum (azami 100 kg): arka koltuklar
yatirildiginda, 6n koltuklara kadar uzanan diz bir
taban elde edersiniz.

— Algak konum (azami 150 kg): azami bagaj
hacmi.

i Bazi versiyonlarda, hareketli bagaj tabani
alcak konuma getirilemez.

Yiksekligi degistirmek igin:

» Orta tutamagi kullanarak tabani kaldirip
kendinize dogru gekiniz ve sonra hareket
ettirmek icin yanak durduruculari kullaniniz.
» Tabani istediginiz konuma getirmek igin
tamamen ileriye itiniz.

Ergonomi ve konfor

Egik konumu korumak igin:

» Yiksek konumdayken, tabani ylk alani
kapagina dogru kaldiriniz.

» Katlanabilir stoperlerin ilerisine gegiriniz ve
sonra tabani bu stoperlerin tUzerine yerlestiriniz.

Yerlestirme gozi

» Yerlestirme gozine ulagsmak igin bagaj
halisint mimkuin oldugu kadar kaldiriniz.
Versiyona bagl olarak sunlar bulunur:

— Arag kitiyle birlikte gegici bir lastik patlamasi
onarim kiti.

— Arag kitiyle stepne.

Bagaj aydinlatmasi

Bagaj agildiginda otomatik olarak yanar,
kapatildiginda otomatik olarak séner.

Yanma suresi duruma goére degisir:

— Kontak kapali oldugunda, yaklasik 10 dakika.
— Enerji tasarrufu modunda, yaklasik 30 saniye.
— Motor galigirken, sinirsiz.
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Aydinlatma ve goris

Dis aydinlatma
kumandalari

Ana aydinlatma

Farlarin/giindiiz farlarinin otomatik
yanmasi

Lambalar kapali (kontak kapali)/
Gunduz farlari (motor ¢aligirken)
D& Yalnizca park lambalari

Kisa veya uzun farlar

= "Otoban iglevi"

(Satisa sunuldugu Ulkeye bagli olarak)
"Full LED" teknolojili farlarla, aracin hizi 68
mph'yi (110 km/sa) gegtigi anda kisa farlarin
huzmesinin menzili otomatik olarak artirilir.

Kisa far / uzun far degisimi

» Kisa farlarin / uzun farlarin yanmasi arasinda
gecis yapmak igin aydinlatma kontroll kolunu
cekiniz.

Lambalar kapali ve "AUTO" modlarinda,
versiyona bagl olarak, ve park lambalari
modunda uzun farlari dogrudan agmak ("selektor
yapmak") icin aydinlatma kontroll kolunu
cekiniz.

Ekran

Gosterge panelinde ilgili gosterge lambasinin
yanmasi, segilen aydinlatmanin devrede
oldugunu onaylar.
Bir lambanin ¢alismamasi sesli bir sinyal
ve bir mesaj ile birlikte bu uyari
lambasinin devamli yanmasi ile gosterilir.

Arka sis lambalari

o Yalnizca kisa farlar agik oldugunda
A calisirlar.

» Bunlari agmak/kapatmak igin halkayi ileri/geri
donduriniz.

Farlar otomatik olarak séndtginde ("AUTO"
konumu) sis lambasi ve park lambalari yanik
kalr.

On sis lambalari/Arka arka
sis lambalari

| Park lambalari, kisa veya uzun farlarla
ENGE
vl birlikte cahisirlar.

s
-
foo;}
v
v

» Halkayi ileriye déndiriiniz:

* 0On sis lambalarini yakmak igin bir kez,

« arka sis lambasini yakmak igin ikinci kez.
» Kapatmak igin ters yénde geviriniz.
Isiklandirma otomatik olarak ("AUTO" konumu)
kapanirsa veya kisa farlar manuel olarak
kapatilirsa, sis lambalari ve park lambalari
yanmaya devam eder.

» Sis farlarini séndirmek icin halkayi geriye
dogru dénduriiniz, bu durumda park lambalari
séner.



Hem glindiiz hem gece hava agik
= oldugunda veya yagmurlu havalarda sis

lambalarinin agiimasi yasaktir. Bu durumlarda
lambalardan ¢ikan is1gin glct diger
surliculerin gézlerini kamastirabilir. Bu
lambalar sadece sisli veya kar yagisli
havalarda kullanilabilir (kurallar tlkeye gére
degisenbilir).
Gerekli olmadiklari zaman sis lambalarini
séndirmeyi unutmayiniz.

= Kontak kapaliyken lambalar
I sondiirme

Kontak kapaliyken, otomatik refakat

aydinlatmasi etkinlestiriimisse, kisa farlar

haricindeki lambalarin timi aninda kapatilir.

= Kontak kapatildiktan sonra lambalari
i acma
Aydinlatma kumandasini devreye sokmak
icin halkayi siirime bagl olarak "0" lambalar
sOnik konumuna veya "OTO" konumuna ve
ardindan istediginiz konuma geviriniz.
Sirlict kapisi aglilirsa, gegici bir sesli sinyal
ile surticti lambalarin agik olduguna dair
uyarilhr.
Bunlar, akiiniin sarj seviyesine bagh olarak
bir suire sonra otomatik olarak kapanir (enerji
tasarrufu moduna gegis).

i Bazi iklim kosullarinda (dusik sicaklik,
nem) 6n farlar ve arka lambalarin i¢

yuzeyinde bugu olusmasi normaldir; bugu
farlar yakildiktan birka¢ dakika sonra
kaybolacaktir.

LED lambalarin 1sik huzmesine kesinlikle

= ¢ok yakindan bakmayiniz - gézde ciddi
hasar riski mevcuttur!

= Yurt digina seyahat

I Manuel far ylikseklik ayari ile donatiimis
araglar:
Aracinizi, satisa sunuldugu tlkeye gore
trafigin ters aktigi bir tlkede kullanmay!
planliyorsaniz karsidan gelen arag
suruculerinin gozlerini kamastirmamasi igin
on kisa farlarin ayarini deg@istirmek gerekir.
Bir PEUGEOT Yetkili Saticisi veya yetkili
servisine basvurunuz.

Giunduz farlan / Park
lambalan (LED)

Motor baslatildiginda aracin éniindeki ve
arkasindaki bu LED lambalar otomatik yanar.

Aydinlatma ve gorus

Asagidaki islevleri gergeklestirirler:

— Gunduz farlari (aydinlatma kontrol kolu "0"
veya "AUTO" konumunda ve yeterince aydinlik
ortam).

— Park lambalari (aydinlatma kontrol

kolu "AUTO" konumunda ve disik ortam
aydinlatmasi veya "Yalnizca park lambalari”
veya "Kisa / uzun farlar" konumunda).

Sinyal lambalari

» Sol veya sag: direng noktasini gegerek
aydinlatma kontrol kolunu indiriniz veya
kaldiriniz.

= 80 km/saat (50 mph) tzeri hizlarda sinyal

I lambasinin 20 saniyeden uzun bir stire
aclk kalmasi durumunda sesli sinyal uyari
sesinin siddeti artar.

4
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Aydinlatma ve gorls

Uc¢ kez yanip sonme

» Direnc¢ noktasini gegmeden, asagiya veya
yukariya dogru hafifge itiniz; sinyaller 3 kez yanip
sOnerler.

Park lambalari

(Versiyona bagh olarak)

Yalnizca trafik tarafindaki yan lambalarin
yanmaslyla aracin yandan isaretlenmesi.

» Kontagi kapattiktan sonraki bir dakika iginde,
aydinlatma kontrol kolunu trafigin yoniine bagh
olarak yukari veya asagi dogru hareket ettiriniz
(6rn. sagda park ederken, lambanin solda
yanmaksi i¢in aydinlatma kontrol kolunu asagi
dogru itiniz).

Bu islev, sesli bir uyari ile birlikte gésterge
panelinde ilgili sinyal lambasinin yanmasiyla
belirtilir.

» Park lambalarini séndlrmek igin aydinlatma
kontrol koluni orta konuma geri getiriniz.

Farlarin yukseklik ayari

Manuel far ayari

@ ©r

$ 25

Ol

ALY

I

Yoldaki diger arag¢ surlculerinin gézlerini
kamastirmamak igin far isiklarin ylksekligi
aracin yukiine gore ayarlanmalidir.
0 (ilk ayar)

Sadece suriicl veya surlci + 6n yolcu
1 5 kisi
2 5 kisi + bagajda yuk
3 Sadece suriict + bagajda yuk
456 Kullaniimiyor

Bu bilgi yalnizca bilgi amaciyla verilmistir.
Modele bagli olarak, kullaniimayan pozisyonlar
gerekli olabilir.

Full LED teknolojisi
farlarinin otomatik ayari

Bu sistem farlarin ylksekligini aragtaki ylike gore
otomatik olarak ayarlar.
Bir ariza durumunda, ekranda
gorintilenen bir mesaj ve bir sesli sinyal

ile birlikte gésterge panelinde bu uyari lambasi
yanar.

Sistem, farlari en dusiik konuma ayarlar.

Bir PEUGEOT Yetkili Saticisi veya Yetkili
Servisine kontrol ettiriniz.

LED'lere ya da Full LED teknolojili farlara
= dokunmayiniz - elektrik garpma riski
vardir!

Lambalarin otomatik
yanmasi

Aydinlatma kontrol kolu “AUTO” konumundayken
ve bir yagmur/aydinlik algilayicisi yardimiyla
disaridaki 1s1gin yeterli olmadigi algilandiginda,
strliciiniin herhangi bir miidahalesi olmaksizin
plaka lambalari, park lambalari ve kisa farlar
otomatik olarak yanar. Ayrica, yagmurun
algilanmasi halinde, 6n cam sileceklerinin
otomatik galismasiyla ayni anda etkinlestirilebilir.
Silecekler durdurulduktan sonra ya da disarisi
yeniden yeterli dizeyde aydinlandigi anda,
yeniden otomatik olarak sonerler.

Ariza

Yagmur/aydinlik algilayicisinin

calismamasi durumunda, bir sesli sinyal
ve/veya bir mesaj ile birlikte arag farlar ve
gosterge panelindeki bu uyari lambasi yanar.
Bir PEUGEOT Yetkili Saticisi veya Yetkili
Servisine kontrol ettiriniz.



On camin orta Gst kisminda i dikiz
= aynasinin arkasinda bulunan, yagmur/
yagmur algilayicisinin Gstlinu kapatmayiniz;
aksi takdirde ilgili islevler kumanda edilemez.

i Sis veya karda yagmur/aydinlik algilayici
yeterli 1sik algilayabilir. Bu nedenle, farlar
otomatik olarak yanmaz.

= On camin i yiizeyinde bugu olusumu
I olabilir ve bu da yagmur/aydinhk
algilayicisinin dogru sekilde ¢alismasini
etkileyebilir.
Nemli ve soguk havada 6n cami diizenli
olarak bugudan arindiriniz.

Refakat ve karsilama
aydinlatmasi

Refakat aydinlatmasi

Otomatik

Aydinlatma kontrol kolunun halkasi "AUTO"
konumunda ve igik dlzeyi yeterli degilse, kontak
kapatildi§i zaman kisa farlar otomatik olarak
yanar.
Driving/Ara¢ dokunmatik ekran

£ mendisinden bu iglevi etkinlestirebilir/
devre digi birakabilir ve refakat aydinlatmasinin
suresini ayarlayabilirsiniz.

Manuel

%—#

» Kontak kapaliyken, islevi etkinlestirmek/devre
digi birakmak igin aydinlatma kontrol kolunu
kendinize dogru gekin ("selektor yapma").
Manuel refakat aydinlatmasi, bir stirenin
sonunda otomatik olarak soner.

Kargilama aydinlatmasi

Aracin kilidi acildiginda, ortam 1s1g1 distkse
ve "Farlarin otomatik aydinlatmasi" iglevi
etkinlestirildiginde, bu sistem otomatik olarak
bazi dig lambalari ve yolcu bélmesindeki bazi
lambalar yakar.

Bu islevi etkinlestirebilir/devre digl

=] birakabilir ve Driving / Arag dokunmatik

ekran menUsunde karsilama aydinlatmasi
suresini ayarlayabilirsiniz.

Dis dikiz ayna spotlari

Bu spotlar 6n kapilarin yakinindaki zemini
aydinlatarak araca erigimi kolaylastirir.

Spot lambasi asagidaki durumlarda otomatik
olarak yanar:

Aydinlatma ve gorus

— aracin kilitleri agildiginda.

— kapi agildiginda.

— uzaktan kumandadan aracin yerini bulma
istegi alindiginda.

Spotlar karsilama aydinlatmasi ve refakat
aydinlatmasi islevleriyle birlikte da yanarlar.
Dikiz aynalarinin spotlari 30 saniye sonra
otomatik olarak séner.

Otomatik aydinlatma
sistemleri - Genel oneriler

Otomatik aydinlatma sistemleri, n camin Ust
kismindaki algilama kamerasini kullanir.

= lsleyis sinirlan

I Sistem asagdidaki durumlarda kesintiye
ugrayabilir veya diizgin calismayabilir:
— Gorunurluk kosullari kéti oldugunda (6rn.
kar, siddetli yagmur vb).
— On cam kirliyse, kameranin énu
bugulandiysa veya kapanmigsa (6rn.
cikartma).
— Arac yuksek diuzeyde yansitici isaretlere
veya guvenlik bariyeri reflektorlerine
bakiyorsa.
Sistem asagidakileri algilayamaz:
— Ornegin yayalar gibi kendi aydinlatmasi
olmayan yol kullanicilari.
— Gizli aydinlatmali (6rnegin, otoyoldaki bir
guvenlik bariyerinin arkasinda seyahat eden)
araglar.
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Aydinlatma ve goris

— Dik bir yokusun basinda veya sonunda,
sert virajlarda veya birbirine dik kavsaklarda
bulunan araclar.

Bakim

= On cami, 6zellikle de kameranin éniinde
kalan kismini diizenli olarak temizleyiniz.
On camin ig yiizeyinde bugulanma olmasi
ayni zamanda kameranin etrafinda
bugulanmaya da neden olabilir. Nemli
ve soguk havada 6n cami diizenli olarak
bugudan arindiriniz.
Kameranin gorlisiinl kapatabilecegdi igin
motor kaputu veya arag tavaninin tzerinde
kar birikmesine izin vermeyiniz.

Otomatik far kisma

Daha fazla bilgi icin Otomatik
= aydinlatma sistemleri icin genel
oneriler basligina bakiniz.

Aydinlatma kontrol kolunun halkasi "AUTO" ve
islev dokunmatik ekranda etkinlestirildiginde,
bu sistem 6n camin Ustlinde bulunan kamerayi
kullanarak aydinlatma ve trafik kosullara uygun
sekilde otomatik olarak kisa ve uzun farlar
arasinda gegcis yapar.

Bu sistem bir suiriis yardimidir.
= Sdrucl, aracinin aydinlatmasindan ve bu
aydinlatmayi aydinlik, géris ve trafik kosul ve
kurallarina uyarlamaktan sorumludur.

= Arag 25 km/saati (16 mph) hizi astiginda
I sistem calisir hale gelir.
Hiz 15 km/saatin (9 mph) altina distiginde
islev artik calismaz.

Devreye sokma/Devreden

¢tkarma
Ayarlar Driving/Arag dokunmatik ekran
= mendisu araciligiyla degistirilir.
Kontak kapatildiginda, islevin durumu hafizaya
kaydedilir.

Calistirma

Ortam 1s1§1 cok zayif ise ve trafik kosullari izin
verirse:

AuTo || _ — Uzun farlar otomatik yanar. Bu
=0 0 gbsterge lambalari gdsterge
panelinde yanar.
Aydinlik yeterli ise ve/veya trafik kosullari uzun
farlarin yanmasina izin vermezse:
— Kisa farlar agik kalir. Bu
g0sterge lambalari gésterge
panelinde yanar.
Sis lambalari agildiginda islev devre digi birakilir.
Sis lambalari kapatildiginda, islev otomatik
olarak yeniden devreye girer.
auto | Islev devre disiyken gdsterge lambasi
=D soner.

Duraklat

Eger durum far isidinin degistiriimesini
gerektiriyorsa, surilcu istedigi zaman kontroll
devralabilir.

» islevi gecici durdurmak igin farlari kisa ve
uzun far arasinda manuel olarak degistiriniz.
"OTO" ve "Kisa far" gosterge lambalari yanarsa
sistem uzun farlara gegis yapar,

“OTO" ve "Uzun far" gosterge lambalari yanarsa
sistem kisa farlara gecis yapar.

» Islevi yeniden etkinlestirmek igin, farlari

bir kez daha manuel olarak kisa ve uzun far
arasinda degistiriniz.

AUTO | | _,

Al

Ariza
Sistemde bir ariza olmasi durumunda, bir
sesli sinyal ve/veya bir mesaj ile birlikte
gosterge panelinde bu uyari lambasi yanar.



Bir PEUGEOQT Yetkili Saticisi veya Yetkili
Servisine kontrol ettiriniz.

Statik kavsak
aydinlatmasi

Sistem, aracin hizi 40 km/saatten diisiikken
(sehir ici srus, virajl yol, kavsak, otoparkta
manevra...) ve kisa veya uzun farlar yanarken
on sis fari 151k huzmesinin virajin igini
aydinlatmasini saglar.

Statik kavsak aydinlatmasiz/aydinlatmali

Devreye sokma / Devreden
citkartma

3 Driving / Arag dokunmatik ekran
mendusuyle ayarlanir.

Acgmal/kapatma

Bu islev asagidaki durumlarda devreye girer:
— ilgili sinyal gahstiriidiginda.

veya

— belli bir direksiyon agisindan itibaren.
Etkin oldugu durumlar:

— direksiyonun belli bir gevrilme agisinin altinda.

— yaklasik 25 mph (40 km/saat) lzerinde.
— geri vitese takildigi anda.

Cam silece@i kumandasi

= Kis kosullarinda silecekleri ¢alistirmadan

I once, kar, buz veya ¢igi 6n camdan ve
silecekler ile kanatlarin kenarlarindan
temizleyiniz.

Silecekleri kuru 6n cam Uzerinde
= calistirmayiniz. Asir sicak veya soguk
hava kosullarinda, silecekleri calistirmadan
once sileceklerin 6n cama yapismis
olmadigindan emin olunuz.

= Otomatik ara¢ yikama sistemlerini

I kullandiktan sonra gegici stireyle anormal
guriltl veya daha kotu silecek performansi
gozlemleyebilirsiniz. Silecek kanatlarini
degistirmenize gerek yoktur.

Aydinlatma ve gorls

AUTO silme iglevine sahip
olmayan ara¢

AUTO silme iglevine sahip
arag

On cam silecekleri

» Silme hizini segmek igin: kolu istenen
konuma kaldiriniz veya indiriniz.

n Hizli silme (kuvvetli yagis)

Normal silme (normal yagmur)

m Fasilali silme (aracin hizina oranlidir)
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Aydinlatma ve gorls

Kapatma

‘ Tek tek silme (asag! dogru bastiriniz ve
birakiniz).

veya
Otomatik silme

ilgili bashga bakiniz.

= On cam silecekleri aktifken kontak

I kapatilirsa silmeyi yeniden aktiflestirmek
icin kontak yeniden agildiginda kumandayi
yeniden calistirmaniz gerekir (kontak bir
dakikadan kisa sure igin kapali degilse).

= 1 veya 2 konumunda, silme sikhgi aracin
I hizi 5 km/sa hizin altina dustiginde
otomatik olarak azaltilir.
Hiz tekrar 10 km/sa hizin tizerine tekrar
ciktiginda silme sikligi orijinal hizina doner
(hizli veya normal).

Her basista tek silme

» Kumanday! kendinize dogru kisaca bir kez
cekiniz.

On cam yikayici

» Silecek kumandasi kolunu kendinize dogru
¢ekiniz ve tutunuz.

Ekran yikama sona erdiginde son bir silme
doénglsu gergeklestirilir.

= Otomatik klima ile, cam yikayici

I kumandasinda yapilan herhangi bir
islem, yolcu bélmesini herhangi bir kokudan
korumak i¢in hava giriginin gegcici olarak
kapanmasina neden olur.

Silecek lastiklerine zarar vermemek igin,

= cam ylkama deposu bos oldugu sirece
cam yikayiclyi galigtirmayiniz.
Cam yikayiclyi yalnizca sivinin 6n camda
donup gorusu engelleme riski yoksa
calistiriniz. Kis mevsimlerinde "gok soguk
iklim" sinifindaki trtinleri kullaniniz.
Asla suyla seyreltmeyiniz.

Geri suirlis arka cam silecegi

» Istenen simgeyi isaretin karsisina getirmek
icin geviriniz.
Kapali

Fasilali silme

L8 Cam yikayici-silici

Geri vites

On cam silecekleri devredeyken, arag geri vitese
takilinca arka cam silecegi otomatik olarak
caligir.
Ayarlar Driving/Arag dokunmatik ekran
= menusi aracilhigiyla degistirilir.

Kar birikimi veya 6nemli buzlanma
® durumunda ya da gekme cubuguna bir
bisiklet tasiyici takiliysa, otomatik arka
sileceg@i dokunmatik ekranin Driving/Arag
menusunden devre digi birakiniz.

Arka cam yikayici

» Halkayi gittigi yere kadar geviriniz ve yerinde
tutunuz.

Cam yikayici ve silecek halka gevrilmis oldugu
surece caligir.

Cam yikama sona erdiginde son bir siime
dongusu gergeklestirilir.

On sileceklerin 6zel konumu

Bu bakim konumu, silecek kanatlari
temizlenirken veya degistirilirken kullanilir. Kis
iklimi hava kosullarinda (buz, kar), stpurgeleri 6n
camdan ayirmak igin de yararli olabilir.

= Silecek lastiklerinin etkinligini korumak
I icin sunlar onerilir:
— dikkatli bir sekilde kullaniimalari.
— sabunlu suyla diizenli olarak
temizlenmeleri.



— 6n camda karton tutmak igin onlari
tutmaktan kagininiz.

— ilk asinma izlerini gorir gérmez
supurgelerin degistiriimesi onerilir.

On silecegi gikarmadan énce

/#/-i-

Silecek kumandasinin kontak kapatildiktan
hemen sonra galistiriimasi, silecek kanatlarini
dikey konuma getirecektir.

» Istenen islemle devam ediniz veya silecek
bicaklarini degistiriniz.

On cam silecegini yeniden taktiktan sonra

» Calistirma sonrasinda silecekleri ilk
konumlarina geri getirmek igin kontag aginiz ve
silecek kontrol kolunu hareket ettiriniz.

Cam silecek suipurgesinin
degisimi

Onde S6kme/Takma

» Bu silecek degistirme islemlerine sirtcu
tarafindan gergeklestiriniz.

» Sizden en uzakta olan silecek kanadindan
baslayarak her kolu sert kismindan tutunuz ve
mumkin oldugunca uzatiniz.

Sileceklere dokunmayiniz - onarilamaz
® hasar riski mevcuttur.
Hareket ettirirken serbest birakmayiniz - On
cama zarar verme riski!

» On cami, cam yikayici sivisi kullanarak
temizleyiniz.
= "Rain X" tird su itici Grtinlerini
uygulamayiniz.

Aydinlatma ve gorus

» Eski silecegin klipsini size en yakin yerden 4
aciniz ve yerinden gikariniz.

» Yeni silecegi takiniz ve kola klipsleyiniz.

» Diger silecek igin iglemi tekrar yapiniz.

» Silecegin size en yakin olan kismindan

baslayarak bir kez daha kolu sert kismindan

tutunuz ardindan dikkatlice 6n cama dogru

yonlendiriniz.

Arkada s6kme/takma

» Kolu sert kismindan tutun ve durma
konumuna getirin.

» Cam temizleme sivisiyla arka cami
temizleyiniz.

» Eski silecegin klipsini aginiz ve yerinden
cikariniz.

» Yeni silecegi takiniz ve kola klipsleyiniz.
» Bir kez daha kolu sert kismindan tutunuz
ardindan arka cama kilavuzlamak suretiyle
dikkatlice katlayiniz.

Otomatik 6n cam
silecekleri

AUTO modunda, 6n cam silecekleri otomatik
olarak galisir ve yagmurun yogunluguna gore
hareket eder.

Algilama, 6n camin Ust orta kisminda, dikiz
aynasinin arkasinda bulunan bir yagmur/aydinhk
sensor ile saglanir.
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Aydinlatma ve goris

Yagmur/giines 1s1g1 sensorinin Gzerini
= kapatmayiniz.

Otomatik yikama istasyonundan ge¢cmeden
once, otomatik silecekleri ve kontagi
kapatiniz.
Kisin, otomatik silecegi galistirmadan once
6n camin buzunun tamamen ¢ézilmesini
bekleyiniz.

Agma

» Kumanda kolunu kisa bir stre asagiya dogru
bastiriniz.
Camin bir kez silinmesi komutun alindigini teyit
eder.
AUTO | Gosterge panelinde bu gésterge lambasi
yanar ve bir mesaj gorintilenir.

Kapatma

» Kumandayi asagiya dogru tekrar kisaca itiniz
veya kumandayi baska bir konuma (Int, 1 veya
2) getiriniz.
AUTO | G@sterge tablosunda bu gésterge lambasi
soner ve bir mesaj belirir.

Kontak bir dakikadan daha uzun sureyle
I kapaliysa, otomatik sileceklerin
kumandanin asagi itiimesi ile yeniden
etkinlestiriimesi gerekir.

Ariza

Otomatik sileceklerde bir ariza olugsmasi
durumunda, silecek fasilali silme modunda
calisir.

Bir PEUGEOT Yetkili Saticisi veya Yetkili
Servisine kontrol ettiriniz.



Genel guvenlik tavsiyeleri

Aracinizin gesitli yerlerine takilmig
= etiketleri gcikarmayiniz. Etiketler gtivenlik
uyarilarini ve aracin tanimlama bilgilerini
icerir.

Aracinizda yapilacak tim galismalar igin,
= bir PEUGEOT bayisi tarafindan
saglanabilecek teknik bilgi, beceri ve
donanima sahip bir yetkili servisi kullanin.

Ulkede gegerli olan mevzuata gére, belirli
= emniyet donanimlari mecburi olabilir:
yuksek goérunirlige sahip emniyet yelekleri,
Ucgen reflektorler, alkolmetreler, yedek
ampuller, yedek sigortalar, bir yangin
sondirme cihazi, bir ilk yardim ¢antasi ve
aracin arkasinda koruma pagaliklari, vb.

Elektrikli aksesuarlarin takilmasi:

®= — PEUGEOT tarafindan onaylanmayan
elektrikli ekipman veya aksesuarlarin
takilmasi, asiri akim tiiketimine ve aracinizin
elektrik sisteminde sorun ve arizalara neden
olabilir. Onayli aksesuar cesitleri hakkinda
bilgi icin bir PEUGEOT bayisi ile iletisime
gegciniz.
— Bir gtivenlik 6nlemi olarak, aracin elektronik
sistemleri igin kullanilan tanilama soketine
erisim, yalnizca uygun cihazlara sahip
PEUGEQT bayileri veya yetkili servisler

tarafindan yapilabilir (arag elektronik
sistemlerinin arizalanmasina ve bunun
sonucunda ciddi sorunlara veya kazalara
yol agabilir). Bu tavsiyeye uyulmamasi
durumunda Uretici sorumlu tutulamaz.

— PEUGEOT tarafindan 6ngérilmeyen ya
da izin verilmeyen veya Uretici tarafindan
belirtilen teknik 6nerilere uyulmadan yapilan
her turlt degisiklik ve uyarlama, Uretici
garantisinin gegersiz olmasina yol agar.

Radyo iletisim verici aksesuarlarinin
= takilmasi

Harici antene sahip bir radyo iletisim
vericisi takmadan 6nce, Motorlu Araglarda
Elektromanyetik Uyumluluk Yénetmeligine
(2004/104/EC) uygun olarak takilabilecek
vericilerin 6zellikleri (frekans bandi, azami
cikis glict, antenin konumu, 6zel montaj
kosullari) konusunda bir PEUGEOT bayisine
mutlaka bagvurmalisiniz.

= Radyo ekipmani ig¢in uygunluk

I beyanlari
iigili sertifikalar ilgili markanin websitesinde
mevcuttur:
http://public.servicebox.peugeot.com/APddb/

Guvenlik

Flagorler 5

A

» Bu kirmizi digmeye basilmasi, tim sinyal
lambalarinin yanip sénmesine neden olur.
Kontak kapali olarak galisabilirler.

Flagorlerin otomatik
yanmasi

Ani bir fren durumunda, yavaslama hizina
gore, flagorler otomatik olarak yanar. Sonraki
hizlanmada otomatik olarak sénerler.
Digmeye basarak kapatilabilirler.

67



68

Glvenlik

Korna

gk
'.

» Direksiyon simidinin orta kismina basiniz.

Yaya kornasi (Elektrik)

Bu sistem, yayalari aracin yaklastigi konusunda
uyarir.

Yaya kornasi ara¢ hareket ederken ve 30 km/
saate kadar olan hizlarda, ileri veya geri viteste
cahsir.

Bu fonksiyon devre disi birakilamaz.

Ariza

Ariza durumunda, gosterge panelinde bu
uyari lambasi yanar.
Bir PEUGEOT Yetkili Saticisi veya Yetkili
Servisine kontrol ettiriniz.

Acil durum veya yardim
cagrisi

1. eCall (SOS)
2. DESTEK

eCall (SOS)

Araciniz standart veya istege bagli olarak eCall
(SOS) sistemi ile donatiimig olabilir.

eCall (SOS) sistemi acil servislere dogrudan
erisim sagdlar ve dogrudan araca entegre edilir.
Aracin satildigi lkeye bagli olarak eCall (SOS)
sistemi; PE112, ERAGLONASS, 999 vb.
sistemlerine karsilik gelir.

eCall (SOS) sistemi varsayilan olarak devrededir.
» Bir acil durumda digmeye 1, 2 saniyeden
uzun slre basiniz.

Gosterge lambasinin yanmasi ve sesli mesaj acil
durum hizmetlerinin arandigini gésterir*.

eCall (SOS) sistemi aracinizin konumunu aninda
bulur ve sizin uygun acil durum hizmetleri ile
temasa gegmenizi saglar**.

» Hemen yeniden basiimasi gagriy! iptal eder.
Arag verileri génderilirken gosterge lambasi
yanip soner ve iletisim kuruldugunda yanik kalir.

Hava yastig kontrol Unitesi tarafindan bir
= darbe algilanirsa, hava yastiklarinin
aclimasindan bagimsiz, otomatik olarak bir
acil durum gagrisi yapilir.

i Bu sistem bir kamu hizmetidir ve
Ucretsizdir.

Sistemin galigmasi

— Kontak agildiktan sonra gosterge lambasi 15131
kirmizi ve sonra yesil renkte yanar ve ardindan
sOnerse: sistem dogru sekilde galisiyor demektir.
— Uyari lambasi kirmizi yanip séner: acil durum
pili degistiriimelidir.

— Gosterge lambasi sabit kirmizi yaniyorsa:
sistem arizas| var demektir. Acil durum cagrisi
hizmeti galismayabilir.

— Kontak agildiginda gésterge lambasi
yanmazsa, bu durum ayni zamanda bir sistem
arizasi oldugu anlamina gelir.

* Hizmet kullanim genel sartlarina uygun olarak bayilerden temin edilebilir ve teknolojik ve teknik sinirliliklara tabidir.
** "eCall (SOS)" ve "DESTEK" sistemlerinin cografi kapsama alanina bagl olarak.
Kapsanan llkelerin ve telematik hizmetlerinin listesi bayilerde veya Ulkenizdeki internet sitesinde mevcuttur.



Eger problem devam ederse en kisa zamanda
bir yetkili servise bagvurunuz.

i Sistemin arizalanmasi aracin hareket
etmesini engellemez.

= Veriisleme

I Kigisel verilerinizin tamami,
"Yerellestirilmis Acil Durum Cagrisi " sistemi
(PE112) tarafindan, Avrupa Parlamentosu
ve Avrupa Konseyi'nin 2016/679 Genel Veri
Koruma Yoénetmeligi (GDPR) ve 2002/58/
EC sayil Direktifi, Tlrkiye'de gegerli 6698
Sayih Kisisel Verilerin Korunmasi Kanunu,
5809 Sayil Elektronik Haberlesme Kanunu
ile Elektronik Haberlesme Sektoriinde
Kisisel Verilerin islenmesi ve Mahremiyetin
Korunmasi Hakkinda Yd6netmelik dahil
konu ile ilgili uluslararasi mevzuatlarca
duzenlenmis kisisel verilerin korunmasina
iliskin yasal gergeveye uygun sekilde
islenmektedir; 6zellikle, veri sahibinin hayati
menfaatlerini korumay1 amaglamaktadir ve
acil durum cagrisi hizmetinin iglevselligini
saglama baslikli yasal yukimltligimiize
dayanmaktadir (6698 Sayili Kanunun 5.
Maddesinin 2. fikrasinin, 1¢ bendi) Kisisel
verilerin islenmesi, Avrupa'da gegerli tek acil
durum ¢agri numarasi olan "112" ile baglantili
olarak kullanilan "Yerellestirilmis Acil Durum

Cagrisi" sisteminin yonetimi ile sinirlidir. "
Yerellestirilmis Acil Durum Cagrisi " sistemi
aragla ilgili yalnizca su verileri toplayabilir ve
isleyebilir: sasi numarasi, tirt (binek arag
veya hafif ticari arag), yakit tirli veya giic
kaynagdi, en son U¢ konum ve seyahat yonu
ve sistemin otomatik olarak etkinlestirilmesini
kaydeden zaman damgali bir glinliik dosyasi.
i§lenen verilerin alicilari, “112” acil hattina
y6nlendirilen ¢agrilarin 6nceliklendirilmesi ve
yanitlanmasini saglamak tizere bulunduklari
bolgede ilgili ulusal makamlar tarafindan
belirlenen acil durum gagrisi igsleme
merkezleridir.

= Veri Depolama

i Sistemin belleginde bulunan verilere,
cagri yapilana kadar, sistem digindan
erisilemez. Sistem izlenebilir degildir ve
normal ¢alisma modunda surekli olarak
izlenmemektedir. Sistemin dahili bellegindeki

veriler otomatik ve surekli olarak silinmektedir.

Yalnizca aracin bulundugu en son tg konum
saklanir. Bir acil durum c¢agrisi baslatildiginda
ilgili veri kaydi 13 saatten fazla saklanmaz.

i Verilere Erigim
Verilere erigme ve gerekli hallerde
6698 sayili Kisisel Verilerin Korunmasi

Guvenlik

Kanunu hiikimlerine uygun olarak verilerin
dizeltiimesi, silinmesi veya islenmeyen kisisel
verilerin igslenmesinin kisitlanmasi igin talepte
bulunma hakkiniz saklidir. Yukarida belirtilen
Kanun’a uygun olarak yapilan herhangi bir
dizeltme, silme veya kisitlama islemi verilerin
iletildigi Gclncu sahislara bildirilecektir. 6698
sayili Kanun'un 11. maddesinde diizenlenen
veri sahibine iligkin diger haklar ile 13.
maddede belirtilen usule yoénelik hiikimler
uygulanacaktir. Tlrkiye'de bulunan Kisisel
Verileri Koruma Kurumu da dahil olmak
Uzere,ilgili veri koruma birimlerine sikayette
bulunma hakkiniz da saklidir.

DESTEK

» Arac arizalanirsa yardim talep etmek igin 2
digmesini 2 saniyeden uzun sire basil tutunuz
(sesli mesajla onaylanir®).

» Hemen yeniden basilmasi ¢agriy! iptal eder.

= Gizlilik modu, araciniz ve PEUGEOT
I arasindaki paylasim (veri ve/veya
konum) diizeyini yonetebilmenizi saglar .
Ayarlar dokunmatik ekran mentsiinde
yapilandirilabilir.
Varsayilan olarak, donanima baglh olarak
2 digmeye ayni anda basip "DESTEK"
digmesiyle onaylayarak cografi

* "eCall (SOS)" ve "DESTEK" sistemlerinin cografi kapsama alanina ve arag sahibi tarafindan segcilen ulusal resmi dile bagl olarak.
Kapsanan llkelerin ve telematik hizmetlerinin listesi bayilerde veya llkenizdeki internet sitesinde mevcuttur.
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Glvenlik

konumu devre digi birakabilir/'yeniden
etkinlestirebilirsiniz.

= Eger aracinizi PEUGEOT bayi agi

I disindan satin aldiysaniz, bu hizmetlere
ait konfiglirasyonun bir bayi agi tarafindan
kontrol edilmesi ve bu hizmetlerin
degistirilmesi istendiginde bunun tarafindan
yapilmasi tavsiye edilir. Birden fazla dil
konusulan bir tilkede, konfiglrasyon,
sectiginiz resmi ulusal dilde yapilabilir.

= Uretici, teknik nedenlerle ve 6zel olarak

I musterilerine verdigi telematik
hizmetlerinin kalitesini iyilestirmek icin, aracta
bulunan dahili telemetri sisteminde diledigi
zaman guncelleme yapma hakkini sakli tutar.

= SOS ve Asistan Paketini iceren Peugeot
I Connect Packs teklifinden
yararlaniyorsaniz, Ulkenizin web sitesi
aracihigiyla kisisel alaninizda
kullanabileceginiz ek hizmetlerden de
faydalanabilirsiniz.
SOS ve Asistan Paketi hakkinda bilgi igin,
lutfen bu hizmetlerin genel kosullarina bakin.

Elektronik denge kontrolu
(ESC)

Elektronik denge kontroll programi asagidaki
sistemleri igerir:

— Tekerlek kilittenmesini 6nleme sistemi (ABS)
ve Elektronik fren dagitici (EBFD).

— Acil fren destegi (EBA).

— Tekerlek patinaj 6nleyici (ASR).

— Dinamik denge kontroli (DSC).

— Romork denge kontrolli (TSA).

Kilitlenmeyi onleyen fren
sistemi (ABS)/Elektronik
fren guicu dagitici (EBFD)

Bu sistemler, aracin fren sirasinda dengesini
ve kavramasini etkinlestirir ve virajlar alinirken,
ozellikle kot veya kaygan yol ylzeylerinde daha
iyi kontrol saglar.

Acil fren durumunda, ABS, tekerleklerin
kilittenmesini 6nler.

Elektronik fren giicti dagitici (EBFD) her bir
tekerlegin genel frenleme basincini yonetir.

» Bir acil durumda fren yapilacaginda

fren pedalina sertge basiniz ve bu basinci
koruyunuz.

i ABS sisteminin normal galismasi, fren
pedalinda hafif titresimler seklinde
kendini gosterir.

Bu ikaz lambasinin sabit yanmasi, ABS
sisteminde bir ariza oldugunu gosterir.

Arag, klasik hidrolik fren sistemini korur. Aracinizi
orta duizeyde dikkatli bir sekilde sirlnuz.
Bir PEUGEOT Yetkili Saticisi veya Yetkili
Servisine kontrol ettiriniz.
Bu uyari lambasi, STOP ve ABS uyari

(®) lambalari ile birlikte yandiginda, bir mesaj
ve sesli ikaz ile birlikte bir EBFD arizasi
oldugunu gésterir.
Araci mutlaka durdurmalisiniz.
Guvenli olan en kisa zamanda durun ve kontagi
kapatin.
Bir PEUGEOT Yetkili Saticisi veya Yetkili Servisi
ile iletisime geginiz.

' Tekerleklerin (lastik ve jant) degistiriimesi
® durumunda, araciniz igin onaylanmis
lastik ve jant kullanmaya dikkat ediniz.

Bir garpmadan sonra
= Bir PEUGEOT Yetkili Saticisi veya Yetkili
Servisine kontrol ettiriniz.

Ani fren destegi (AFU)

Bu sistem, acil bir durumda, en uygun fren
basincina daha hizli erismeyi ve fren mesafesini
kisaltmayi sadlar.

Fren pedalina basis siratine gore devreye girer.
Fren pedalinin direncinin azalmasiyla ve fren
veriminin artmasiyla kendini belli eder.



Anti patinaj sistemi (ASR)/
Dinamik denge kontrolu
(DSC)

Anti patinaj sistemi (veya gekis kontroll), bir
veya daha fazla sayida tekerlegin dénmesini
onlemek igin motor frenini kullanarak ve tahrik
tekerleklerine fren uygulayarak gekisi optimize
eder. Bu, ayni zamanda aracin yén dengesini
de artirir.
Aracin mevcut dogrultusu ile surtctnin
yonelmek istedigi yol arasinda bir fark varsa,
dinamik denge kontrol sistemi otomatik olarak
motor frenini kullanir ve araci fizik kurallarinin
sinirlari dahilinde istenen yola geri dondirmek
icin bir veya daha fazla tekerlege fren uygular.
Bu sistemler, arag her calistirildiginda otomatik
olarak devreye girer.

Bu sistemler, kavrama veya aracin

dogrultusuyla ilgili bir sorun olmasi
durumunda etkinlestirilir (g6sterge tablosunda
yanip s6nen bu uyari lambasiyla onaylanir).

Devreden gikarma/Yeniden devreye
sokma

Bazi olagan digi durumlarda (gamura saplanmis,
karda hareketsiz kalmis ya da yumusak
zemindeki bir aracin hareket ettiriimesi vs.),
lastiklerin serbestge dénmesini ve yeniden

yol tutusu elde etmesini saglamak igin, ASR
sistemini devre disi birakmak yararli olabilir.

Yol tutus kosullari izin verir vermez bu sistemi
yeniden devreye sokunuz.

Ayarlar Driving/Arag dokunmatik ekran
= menusu araciligiyla degistirilir.

Devreden ¢ikarma islemi, gosterge

panelindeki gosterge lambasinin yanmasi
ve ekranda bir mesajin gériintilenmesi ile
onaylanir.
ASR sistemi, kontak her agildiginda veya 50 km/
saat Uzeri hizlarda otomatik olarak yeniden
devreye girer.
Yeniden devreye alma islemi 50 km/saatten
disilk hizlarda manueldir.

Ariza

Bir ariza durumunda, ekranda
gorintilenen bir mesaj ve bir sesli sinyal
ile birlikte gésterge panelinde bu uyari lambasi
yanar.
Bir PEUGEOT Yetkili Saticisi veya Yetkili
Servisine kontrol ettiriniz.

ASR/DSC

® Bu sistemler normal kullanimda gtvenligi
arttirir, ama surliclyu ¢ok yuksek suratlerde
ya da gereksiz riskler alarak kullanmaya
tesvik etmemelidir.
Tutunmanin zayif oldugu kosullarda (yagmur,
kar, gizli buzlanma), tutunma kaybi riski artar.
Bu nedenle, tim kosullarda ve 6zellikle de
zorlu kosullarda guvenliginiz igin bu sistemleri
aclk konumda tutmaniz 6nemlidir.
Bu sistemlerin dogru ¢alismasi ancak,
Ureticinin tekerlekler (jantlar ve lastikler), fren
bilesenleri, elektronik bilesenler ile PEUGEOT

Guvenlik

bayileri tarafindan saglanan montaj ve onarim
prosedirlerine iliskin tavsiyelere uyulmasina
baglidir.

Bu sistemlerin kis kosullarinda etkili
kalmasini saglamak igin kar veya dort
mevsim lastiklerinin kullaniimasi 6nerilir. Dort
tekerlege de araciniz igin onaylanmis lastikler
takilmalidir.

Tum lastik teknik 6zellikleri, lastik/boya
etiketinde belirtiimistir. Tanimlama igaretleri
hakkinda daha fazla bilgi icin ilgili bagliga
bakiniz.

Romork denge kontroli
(TSA)

Rémork gekme durumunda bu sistem, aracin
veya romorkun sallanma riskini azaltir.

Calistirma

Kontak acildiginda sistem otomatik olarak
devreye girer.
Elektronik denge kontrol sistemi (ESC) arizali
olamamalidir.
Arag hizi 60 ila 160 km/saat (37 ila 99 mil/saat)
arasinda olmalhdir.
Sistem romorkun yilan gibi kivrildigini
tespit ederse, rémorku dengelemek igin
fren uygular ve gerekirse araci yavaslatmak igin
motor giiclinll azaltir (gésterge panelindeki bu
uyari lambasinin yanip sénmesi ve fren
lambalarinin yanmasiyla gésterilir).
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Agirliklar ve gekilebilir yiikler hakkinda daha
ayrintili bilgi igin Motor teknik verileri ve
cekilebilir yikler bolimiine veya aracinizin
ruhsatina bagvurunuz.

Bir Ceki sistemi ile suris sirasinda giivenlik
saglamak icin ilgili bolime bakiniz.

Ariza

Bir ariza meydana geldiginde bir sesli
sinyal ve mesaj ile birlikte gosterge
panelindeki bu uyari lambasi yanar.
Romork gekmeye devam etmek icin hizi azaltiniz
ve dikkatli stiriintz!
Bir PEUGEOT Yetkili Saticisi veya Yetkili
Servisine kontrol ettiriniz.

Roémork stabilite kontrol sistemi,

= Ulkenizde yururlikte olan rémork
kullanimi 6nerileri izlenirken, normal suris
kosullarinda ekstra bir givenlik 6zelligi saglar.
Bu sistem, slrlicliyli uygun olmayan galisma
kosullarinda (6rn. asiri yuk, asiri burun
agirhgi, asinmis veya yetersiz sisirilmis
lastikler, hatali fren sistemi) romork kullanmak
veya asiri hizda surus gibi ekstra riskler
almaya tesvik etmemelidir.
Belirli durumlarda, 6zellikle hafif romorklarda,
sistem rémork sallanmasini algilamayabilir.
Kaygan veya bozuk yollarda sirls
durumunda sistem, rémorkun aniden
kontrolstiz sekilde yana kaymasini
engellemeyebilir.

Advanced Grip Control

Bu 6zel ve patentli patinaj énleme sistemi karda,
camurda ve kumda kavramayi iyilestirir.

= Kar tizerinde en iyi kavrama igin araca
I kis lastigi takmaniz dnerilir.
Optimum sistem performansi i¢in en uygun
lastikleri segmek Uizere bir PEUGEOT bayisi
ile iletisime geciniz.

= Tavsiyeler

1 Arag asll olarak asfalt yollarda
kullaniimak Uizere tasarlanmistir ama bazen
daha koéti yollarda da srilebilir.
Bununla birlikte bazi arazi kosullarinda suriise
izin vermez:
— Govde altina zarar verebilecek veya
6zellikle engel veya taslarin bazi elemanlara
(6rn. yakit borusu, yakit sogutucu) hasar
verebilecegdi arazide surus.
— Yol tutusunun zayif oldugu dik rampalarda
surus.
— Bir akarsu yatagindan gegis.

Calisma modlari
Kar

Bu mod tekerlek patinaj seviyesini kar
kosullarina gére maksimum cekis saglayacak
sekilde surekli olarak uyarlar (kalin karda gok
fazla tekerlek patinaji; buzda ise ¢ok daha az).
Tekerlek patinaji, aracin hizlanmasini optimize

ederek yokus yukari slrlis sirasinda karsilasilan
kosullara da uyarlanir.
(bu mod 80 km/saate kadar etkin kalir)

CGamur

Bu mod, aracin harekete gecisi esnasinda,
camurdan gikmay!i kolaylastirmak ve boylece yol
tutusuna kavusmak icin en dusulk yol tutusuna
sahip tekerlege fazla patinaj olanagi tanir.

Ayni zamanda, en ylksek yol tutusuna sahip
tekerlege mumkin olan en yiksek gekis torku
gonderilir.

ilerleme esnasinda sistem, siirliciiniin isteklerine
olabildigince iyi tepki vermek igin patinaji en iyi
sekilde yonetir.

(bu mod 50 km/saate kadar etkin kalir)

Kum

Bu mod aracin éne ilerlemesine zaman tanimak
ve kuma saplanma riskini sinirlamak igin iki
surucu tekerlekte de ayni anda biraz dénuse izin
verir.

(bu mod 120 km/saate kadar etkin kalir)

Aracin saplanmasini 6nlemek igin kumda
= diger modlari kullanmayiniz.



Devreye sokma/Devreden
ctkarma

» DRIVE MODE digmesine basiniz; ¢esitli
modlar gosterge panelinde gorintilenir.

» Duruma bagli olarak “Kar”, “Camur” veya
“Kum” 6gesini seginiz.

Segcili mod gosterge panelinde goériintilenmeye
devam eder.

» Devre digi birakmak igin "Normal" modu
veya baska bir suiris modunu seginiz.

Kontak kapatildiginda sistem otomatik olarak
devreden gikar.

Hill Assist Descent
Control

Asfalt veya diger yol ylizeylerinde (6rn. gakil,
camur vb.) orta ila dik egimler igin Yokus Inis
Kontrol Yardimi.

Bu sistem, yokus asagi ileri veya geri giderken
aracin kontrolini kaybetme veya kayma riskini
azaltir.

Bu sistem, rampa inerken frenleri yavas yavas
birakarak gegirilen vitese gore aracin sabit bir

hizda hareket etmesi igin sirticlye yardimci olur.

= Sistemin devreye girmesi icin, egim

I %5'ten blyuk olmalidir.
Sistem, disli kutusu bos vites konumundayken
kullanilabilir.
Aksi takdirde, motorun stop etmesini
engellemek igin hiziniza uygun bir vites
seciniz.
Otomatik disli kutulu araglarda, vites kolu N, D
veya R konumundayken sistem kullanilabilir.

Sistem hizi ayarlamaya baslayinca
= Active Safety Brake otomatik olarak
devre digi kalir.

= Asagidaki durumlarda sistem artik
I kullanilamaz:

— hiz 70 km/saatten yuksekken.

— disli kutusu tipine bagli olarak, arag hizi

Adaptif hiz sabitleyici tarafindan idare

ediliyorsa.

Acma

Fabrika ¢ikisinda sistem segili degildir.
Kontak kapatildiginda, islevin durumu
kaydedilmez.

Guvenlik

&) @

a»
» Sistemi segmek icin 50 km/saatten
daha duslk hizlarda, yesil gosterge

lambasi yanana kadar bu digmeye basiniz; bu
lamba gosterge panelinde gri renkte yanar.

é@ » Sistem 3.0 km/saatlten daha dusik

hizlarda etkin hale gelir; bu lamba
gOsterge panelinde gri renkte yanar.

» Arag inise basladigi anda surticl gaz ve fren
pedallarina basmay! birakabilir ve sistem hizi
ayarlar:

') — Sanziman birinci veya ikinci viteste ise,
o -~ hiz azalir ve gosterge lambasi hizlica
yanip soner.

— Sanziman bos vites konumunda veya debriyaj
pedali basili ise, hiz azalir ve gésterge lambasi
yavasca yanip soner; bu durumda iniste sabit
tutulan hiz daha disuk olacaktir.

Asagi dogru bir egimde, ara¢ durur
konumdayken siriicii gaz ve fren pedallarini
birakirsa, sistem araci kademeli olarak harekete
gecirmek igin frenleri serbest birakir.

Sistem diizenleme yaparken fren lambalari
otomatik olarak yanar.
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Hiz 30 km/saati gegtiginde diizenleme otomatik
olarak duraklatilir, gdsterge 15131 gosterge
panelinde gri renge doner ancak digmedeki
yesil gosterge lambasi yanmaya devam eder.
Hiz tekrar 30 km/saatin altina dustugiunde

ve egim ve pedal serbest birakma kosullari
karsilandiginda diizenleme otomatik olarak
kaldigi yerden devam eder.

Herhangi bir anda gaz veya fren pedalina
yeniden basabilirsiniz.

Kapatilmasi

» Gosterge lambasi sdnene kadar diigmeye
basin; gosterge panelinde bulunan gésterge
lambasi séner.

70 km/saat Uizeri hizlarda sistem otomatik olarak
devreden ¢ikar; dugmenin gosterge lambasi 1$131
soner.

Ariza

. Bir ariza durumunda, gdsterge panelinde
g@ bu uyari lambasi yesil yanar ve bir mesaj
goérantdlenir.

Bir PEUGEOT Yetkili Saticisi veya Yetkili
Servisine kontrol ettiriniz.

Emniyet kemerleri

Sargi makara

Emniyet kemerleri, kemer uzunlugunun
kullanicinin sekline otomatik olarak uyum
saglamasi igin bir sargi makara ile donatiimigtir.

Emniyet kemeri kullaniimadiginda otomatik
olarak kendi yerine gekilir.

Darbe, ani fren veya aracin devrilmesi
durumunda, sargi makaralar, kayisi otomatik
olarak kilitleyen bir cihaz ile donatiimistir. Kayigi
hizla gekerek ve bir miktar geri saracak sekilde
birakarak serbest birakilabilir.

Piroteknik 6n gergi mekanizmasi

Bu sistem, 6nden veya yandan gelen darbelerde
guvenligi artirir.

Darbenin siddetine gore, piroteknik 6n gergi
sistemi emniyet kemerlerini ani olarak gerer ve
yolcularin vicutlarina yapistirir.

Piroteknik 6n gergili emniyet kemerleri, kontak
acikken etkinlestirilirler.

Kuvvet sinirlayici sistem

Bu sistem, kemerin yolcularin gégis kismina
yaptig1 basinci azaltir ve bdylece yolcu emniyeti
artar.

Darbe durumunda

®= Darbelerin dogasina ve siddetine bagl
olarak, piroteknik cihaz hava yastigindan
once ve bagimsiz olarak devreye girebilir.
Gergi sisteminin calismasina, sisteme
tumlesik olan piroteknik kartusun devreye
girmesinden kaynaklanan bir ses ve zararsiz
hafif bir duman eslik edebilir.
Her durumda, hava yastigi uyari lambasi
yanar.
Bir darbeden sonra, emniyet kemeri tertibatini
bir PEUGEOT bayisi veya yetkili serviste
kontrol ettiriniz ve gerekirse degistiriniz.

On emniyet kemerleri

On emniyet kemerleri, piroteknik &n gergili ve
versiyona bagli olarak gug sinirlayici bir sistem
ile donatilmiglardir.

Arka emniyet kemerleri

Arka koltuklarin her birinde g noktali koltuk
kemeri ve sargl makarali birer emniyet kemeri
bulunur.

Dis koltuklar versiyona bagli olarak piroteknik
on gergili ve gu¢ sinirlayici bir sistem ile
donatiimistir.

Baglama

» Kayisi ¢ekiniz ve tokayi kilit yuvasina
sokunuz.

» Kayisi gekerek emniyet kemerinin dogru
sekilde sabitlendigini kontrol ediniz.

Acma

» Tokanin Uzerindeki kirmizi digmeye basiniz.



» Kemerin geriye sariimasina eslik ediniz.

Baglanmamis / agiimis
emniyet kemerleri uyarilari
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Sol 6n emniyet kemeri gosterge lambasi
Sag 6n emniyet kemeri gosterge lambasi
Sol arka emniyet kemeri gosterge lambasi

Orta arka emniyet kemeri uyari lambasi
Sag arka emniyet kemeri uyari lambasi
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Onde baglanmamig

Kontak agildiginda suriict ve/veya 6n yolcu
emniyet kemerlerini baglamadiysa, uyari lambasi
ve ilgili gésterge lambalari yanar.

20 km/saat (12 mil/saat) altinda hizlarda bu
uyari lambalari, yaklasik iki dakika boyunca
dlzeyi artan sesli sinyal ile birlikte yanip séner.
iki dakika sonra, bu uyari lambalari 6n emniyet
kemerleri takili olmadidi surece agik kalr.

Arkada baglanmamig

Kontak agildiginda, motor galisirken veya arag
20 km/saatin (12 mil/saat) altindaki hizlarda
hareket ederken bir veya daha fazla arka

emniyet kemeri bagli degilse, uyari lambasi
ve ilgili gdsterge lambalari yaklasik 1 dakika
boyunca yanar.

Acilmis emniyet kemeri

Kontak acildiktan sonra, sirlicti ve/veya bir veya
daha fazla yolcu emniyet kemerini agarsa uyari
lambasi ve ilgili gésterge lambalari yanar.

20 km/saatin (12 mil/saat) altinda hizlarda bu
uyari lambalari, yaklasik iki dakika boyunca sesli
sinyal ile birlikte yanip séner. Bu siire boyunca,
bu uyari lambalari emniyet kemerleri takili
olmadigi stirece agik kalir.

Tavsiye

Siricd, yolcularin emniyet kemerlerini

= dogru kullanmasini saglamali ve yola
ctkmadan 6nce timunin baglandigindan
emin olmalidir.
Aragta nereye oturursaniz oturun, kisa
yolculuklarda dahi her zaman kemerinizi
takmalisiniz.
islevini dogru sekilde yerine getirmesini
engellememek icin emniyet kemeri tokalarini
kesinlikle ters cevirmeyiniz.
Kemer tokalarinin diizglin galismasini
saglamak igin sabitiemeden 6nce yabanci
cisim (6rn. bozuk para vb.) bulunmadigindan
emin olunuz.
Kullanimdan 6nce ve sonra emniyet
kemerinin diizglin sarili oldugundan emin
olunuz.

Guvenlik

Bir koltugu veya oturma sirasini yatirdiktan
veya hareket ettirdikten sonra emniyet
kemerinin yerinin dogru oldugundan ve
makaraya dogru bir sekilde sarili oldugundan
emin olunuz.

Kurulum

= Kemerin alt kismi legen kemigi zerinde
mimkin oldugunda asag! konumda
yerlestiriimelidir.
Ust kisim omuz bosluguna yerlestiriimelidir.
On tarafta, emniyet kemerinin konumunu
ayarlamak koltuk ytiksekliginin ayarlanmasini
gerektirebilir.
Emniyet kemerinin etkili olabilmesi igin:
— vicudu mumkin oldugunca siki sarmali.
— kivrilmamasini saglamak amaciyla diizgin
bir hareketle 6nlintize gekilmeli.
— Sadece bir kigiyi sabit konumda tutmak
Uzere kullaniimasi.
— yirtilma veya yipranma belirtileri
gOstermemeli.
— performansini etkileyecek sekilde
degistiriimemeli veya modifiye edilmemeli.

Cocuk koltuklari igin tavsiye
® Yolcu, 12 yasindan kuguk veya 1,5
metreden kisaysa, uygun bir gocuk koltugu
kullaniniz.
Ayni emniyet kemerini asla birden fazla
cocugu baglamak icin kullanmayiniz.
Cocuklari asla kucaginizda tagimayiniz.

75



76

Glvenlik

Cocuk koltuklari hakkinda daha fazla bilgi
icin ilgili bagliga bakiniz.

Bakim

= Aracinizdaki emniyet kemerlerinin
glivenlik diizenlemelerine uygun sekilde
onarilmasini saglamak igin bir PEUGEOT
bayisinin size saglayabilecegi tiirden gerekli
teknik bilgiye ve ekipmana sahip bir yetkili
servis ile iletisime geginiz.
Ozellikle kayis kisminda hasar belirtisi
varsa emniyet kemerlerinin diizenli olarak
bir PEUGEOT bayisi veya yetkili servis
tarafindan kontrol edilmesini saglayiniz.
Kemer kayislarini sabunlu suyla veya
PEUGEOQOT bayilerinden temin edebileceginiz
kumas yikama urtintyle temizleyiniz.

Hava yastiklari

Genel bilgiler

Bu sistem, siddetli bir carpisma durumunda 6n
koltuklarda ve arka dis koltuklarda oturanlarin
glvenligini artirmak igin tasarlanmistir. Hava
yastiklari, kuvvet sinirlayici sistem ile donatiimig
olan emniyet kemerlerinin eylemine takviye
olarak sunulmustur.

Elektronik detektorler, darbe algilama
bolgelerinde tutulan 6n ve yan darbeleri
kaydedip analiz eder:

— Siddetli garpma durumunda hava yastiklari
aninda acilir ve aracin yolcularini daha iyi
korumaya yardimci olur; carpmadan hemen
sonra, gorlisu ya da yolcularin olasi gikigini

engellememek igin hava yastiklari hizlica soner.

— Hafif bir darbe, arkadan darbe veya

belirli devrilme kosullarinda hava yastiklari
acllmayabilir; bu durumlarda, sizi yalnizca
emniyet kemeri koruyacaktir.

Darbenin giddeti, engelin yapisina ve ¢arpisma
aninda aracin hizina baghdir.

Hava yastiklari kontak kapatildiginda
= caligmaz.
Bu sistem yalnizca bir kez acilir. ikinci bir
darbe olursa (ayni ve baska bir kazada) hava
yastigi tekrar acilmayacaktir.

Darbe algilama bolgeleri
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A. On darbe bélgesi
B. Yan darbe bélgesi
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= Birveya daha fazla hava yastigi

I acildiginda, sistemde olusan piroteknik
yuk dagihmi bir ses gikarir ve az miktarda
duman yayar.
Bu duman zararli degildir ancak hassas kisiler
hafif rahatsiz olabilir.
Bir veya birden fazla hava yastiginin agiimasi
sirasinda gikan patlama giriltisi kisa bir
sure igin hafif bir isitme kaybina yol agabilir.

On hava yastiklar
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Bu sistem, ciddi bir 6nden ¢garpma durumunda
bas ve gogis yaralanmasi riskini sinirlandirarak
surtictyl ve 6n yolcuyu korur.

Sdriclnin hava yastigi direksiyon merkezine
takilidir; 6n yolcu hava yastigi torpido gozinin
Ustlinde 6n panelle timlesik durumdadir.



Acilmasi

Devre digi birakilimigsa 6n yolcu hava yastigi
haricinde agilirlar*A 6n darbe bdlgesinin
tamamina veya bir kismina siddetli bir 6n darbe
uygulanmasi durumunda.

On hava yastig, siriicii tarafinda aracin én
tarafinda oturan kisinin gégsu ve basi ile
direksiyon simidi arasinda ve yolcu tarafinda ise
on panel arasinda siserek, onlarin éne dogru
hareketlerinin hizini ve siddetini azaltir.

Yan hava yastiklari

Bu sistem yandan gelen siddetli darbelerde,
kalga ile omuz arasinda, gogis bdlgesinde
yaralanma riskini azaltarak surtcliyu ve 6n
yolcuyu korur.

Her bir yan hava yastigi, koltuk sirthginin yanina,
kapi tarafindaki kisma tiimlesik durumdadir.

Acilmasi

Yan hava yastiklari, yan darbe bdlgesinin B
tamami veya bir kismina ciddi yandan darbe
oldugunda bir tarafta etkinlestirilir.

Yan hava yastigdi, aracin yolcusunun kalgasi ve
buna karsilik gelen kapi panelinin arasinda siger.

Perde hava yastiklari

Bu sistem, yandan ciddi bir garpisma durumunda
suriict ve yolcular igin (arka orta yolcu haricinde)
bagin yan tarafindaki yaralanma riskini

sinirlandirmak amaciyla daha fazla koruma
saglamaya yardimci olur.

Her bir perde hava yastidi, yolcu bélmesinin Ust
bélimune ve direklerine timlesik durumdadir.

Acilmasi

Yan darbe bélgesinin B tamamina veya bir
kismina ciddi bir yan darbe uygulandiginda ilgili
yan Airbag’le birlikte es zamanli olarak agilir.
Perde Airbag, arac ve ilgili pencereler arasindaki
on ve arka yolcular arasinda acilir.

Ariza

Ariza durumunda, gosterge panelinde bu
uyari lambasi yanar. Sistemi kontrol
ettirmek icin bir PEUGEOT bayisi veya yetkili
servis ile iletisime geginiz.
Siddetli darbe durumunda, hava yastiklari
aclimayabilir.

Yandan darbe veya hafif carpma ya da
= takla atma esnasinda hava yastiklari
devreye girmeyebilir.
Arkadan veya 6nden ¢carpma esnasinda,
higbir yan hava yastigi agiimaz.

* On yolcu hava yastigini devre disi birakmak hakkinda daha fazla bilgi igin ilgili bélime bakiniz.

Guvenlik

Tavsiye

Hava yastiklarinin tam olarak etkili

= olmasi icin asagidaki giivenlik
onerilerine uyunuz.
Normal ve dik bir sekilde oturunuz.
Emniyet kemerinizi takiniz ve dogru sekilde
yerlestiriniz.
Yolcular ve hava yastiklari arasina hicbir
sey (6rn. gocuk, hayvan, esya) koymayiniz,
hava yastiklarinin yakinina veya hareket
alanina herhangi bir sey takmayiniz veya
asmayiniz, aksi takdirde bunlar acildiginda
yaralanmalara neden olabilir.
Ozellikle dogrudan hava yastiklarinin
cevresindeki alanda olmak lzere aracin
orijinal tanimini degistirmeyiniz.
Belirtilen tim 6nlemlere uyulsa bile, bir hava
yastigi acildiginda bas, gégis veya kollarda
yaralanma veya kulguk yanik riski géz ardi
edilemez. Torba neredeyse aninda (birkag
milisaniye iginde) siser, ayni slirede séner ve
bu amag i¢in saglanan delikler yoluyla sicak
gazi bosaltir.
Bir kazadan sonra veya arag¢ galinmigsa,
hava yastigi sistemlerini kontrol ettiriniz.
Tim galismalar yalnizca PEUGEOT yetkili
saticisi veya bir yetkili servis tarafindan
gergeklestirilmelidir

5
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Glvenlik

On Airbag’ler

= Aracinizi direksiyonun kollarindan tutarak
ya da ellerinizi direksiyon gébegine koyarak
slirmeyiniz.
Yolcu tarafinda, ayaklarinizi 6n panelin
Uzerine koymayiniz.
Airbag'lerin acilmalarinin sigara veya pipodan
dolayl yanmalara veya yaralanma risklerine
yol agabilecegini g6z 6niinde bulundurarak
sigara ve pipo igmekten kagininiz.
Direksiyonu hi¢ bir zaman sékmeyiniz,
delmeyiniz ve siddetli darbelere maruz
birakmayiniz.
Direksiyona veya 6n panele hig bir sey
takmayiniz veya yapistirmayiniz, bunlar
Airbag'lerin sismesi sirasinda yaralanmalara
yol agabilir.

Yan hava yastiklari

® Yalnizca bu hava yastiklarinin agiimasina
uygun, onaylanmis koltuk kiliflarini kullaniniz.
Araciniz i¢in uygun koltuk kilifi segenekleri
hakkinda daha fazla bilgi i¢in bir PEUGEOT
bayisi ile iletisime geginiz.
Hava yastigi acildiginda gogus ve kol
bélgelerinde yaralanmalara neden
olabileceginden koltuk sirtliklarina herhangi
bir sey (6rn. kiyafet, vb.) takmayiniz veya
asmayiniz.
Govdeyi kaplya gereginden fazla
yaklastirmayiniz.
Arka kisimda, yan koltuklara veya 1/3 koltuk
sirasinin katlanir sirthgina konulan herhangi

bir nesne, yan hava yastiklari agildiginda
cikinti yapabilir.

Aracin 6n kapi panelleri yan darbe
algilayicilarla donatiimigtir.

Zarar gormus bir kapi ya da 6n kapilara
veya i¢ désemelerine herhangi bir uygunsuz
mudahale (degisim veya tamir) algilayicilarin
islememesine yol acabilir - Yan hava
yastiklarinin galismamasi riski vardir!

Tim galismalar yalnizca PEUGEOT yetkili
saticisi veya bir yetkili servis tarafindan
gerceklestiriimelidir

Perde hava yastiklari

®= Perde hava yastiginin acildiginda bas
hizasinda yaralanmalara yol acabileceginden
tavana herhangi bir sey takmayiniz veya
baglamayiniz.
Perde hava yastiklarinin sabitlenmesine
yardimci oldugundan, tavana takilan tutma
kollarini gikarmayiniz.

Cocuk koltuklari

i Cocuklarin taginmasi ile ilgili kurallar
lilkeden Ulkeye degisir. Ulkenizde gegerli
olan mevzuata uyunuz.

En uygun givenligi sadlayabilmek icin, litfen
asagidaki tavsiyelere uyunuz:

— Avrupa mevzuatina uygun olarak 12 yagindan
kiigiik ya da boyu 1,5 metreden kisa olan tiim

c¢ocuklar, emniyet kemeri sistemi ya da ISOFIX
baglantilari ile donatiimis oturma yerlerinde,
resmi olarak onaylanmis, kilolarina uyarlanmis,
6zel gocuk koltuklarinda yolculuk etmelidir.

— istatistiksel olarak gocuklarinizin tasinmasi
icin en giivenli yerler aracinizin arka
koltuklaridir.

— Kilosu 9 kg’den diigiik olan gocuklar aracin
oniinde veya arkasinda “sirti yola doniik”
sekilde seyahat etmelidir.

= Cocuklarin aracin arka koltuklarinda
I tasinmasi tavsiye edilir:

— 3 yasina kadar "sirt1 yola donuik".

— 3 yasindan itibaren "yiizii yola doniik".

Emniyet kemerinin siki ve konumunun
= dogru oldugundan emin olunuz.
Destek ayakli cocuk koltuklari igin, destek
ayaginin zeminle saglam ve sabit bir sekilde
temas ettigini kontrol ediniz.

Araca yanlis yerlestiriimis bir cocuk

® Kkoltugu, bir kaza durumunda gocugun
guvenligini tehlikeye atabilir.
Cocuk koltugunun dengesini
bozabileceginden altinda emniyet kemeri
veya emniyet kemeri tokasi bulunmadigini
kontrol ediniz.
Cok kisa sureli seyahatler i¢gin bile olsa,
emniyet kemerlerini veya gocuk koltuklarinin
kayisini, cocugun viicudunun gevresinde



en az bosluk kalacak sekilde baglamayi
unutmayiniz.

Cocuk koltugunu emniyet kemeri ile
kullanirken, emniyet kemerinin ¢ocuk koltugu
lizerinde gerili oldugunu ve cocuk koltugunu
aracin koltuguna sikica tutturdugunu kontrol
ediniz. Yolcu koltugu ayarlanabiliyorsa,
gerektiginde 6ne dogru itiniz.

Bir yolcu koltuguna sirthkh bir gocuk
koltugu takmadan evvel bas dayanagini
cikartiniz.

Onemli bir fren durumunda mermiye
dénusmemesi icin bas dayanaginin diizgiin
saklandigindan ya da sabitlendiginden emin
olunuz. Gocuk koltugunu gikarttiktan sonra
bas dayanagini yerine takiniz.

Yiikselticinin yerlestirilmesi

= Kemerin g6gus bolimi, gocugun
omzunun Uzerine konumlanmall ama
bogazina degmemelidir.
Emniyet kemerinin karin bolimindn,
gocugunuzun kalgalarinin Gizerinden
gecmesine dikkat ediniz.
Omuz seviyesinde bir emniyet kemeri
kilavuzu bulunan bir yilikseltici koltuk
kullaniniz.

Ek korumalar
= Kapilarin ve arka camlarin kaza ile
aclimasini 6nlemek icin "Cocuk kilidi"
kullaniniz.

Arka camlari Ugte birinden fazla agmayiniz.
Kuglik gocuklarinizi glines 1sinlarindan
korumak igin arka camlara glineslik takiniz.
Onlem agisindan:

— Cocuklar aracin igerisinde yalniz ve
denetimsiz birakmayiniz.

— Cocuklari veya hayvanlari, camlari kapal
bir arag igerisinde glinese maruz kalacak
sekilde birakmayiniz.

— Anahtarlarinizi, arag igerisinde gocuklarin
erisebilecegi bir yerde asla birakmayiniz.

Arkada ¢ocuk koltugu

Yiizii veya sirti yola doniik
Y,
&

» Yizu yola doniik olan gocugun bacaklarinin
ya da yiizl arkaya donuk olan koltugun aracin
on koltugu ile temas etmemesi igin aracin 6n
koltugunu 6ne dogru hareket ettiriniz ve sirthgi
diklestiriniz.

» Yizi yola déniik gocuk koltugunun sirthginin
aracin arka koltugunun sirthgina mimkin

Guvenlik

oldugunca yakin oldugundan, hatta tercihen 5
temas ettiginden emin olunuz.

Orta arka koltuk

Arka orta oturma yerine asla destek ayakli bir
gocuk koltugu yerlestiriimemelidir.

Onde ¢ocuk koltugu

' .
i
» On yolcu koltugunu sirthk diiz hale

getirilmis sekildeen yiiksek ve tamamen
geride konuma getiriniz.

"One doniik"

PASSENGER

)

AIRBAG

On yolcu hava yastigini etkin durumda
birakmalisiniz.
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"Sirt1 yola déniik™

PASSENGER

AIRBAG
OFF

xe/

'Arkaya bakan' gocuk koltugu takmadan
™ 0Once 6n yolcu hava yastigi mutlaka
devre disi birakiimalidir. Aksi takdirde, hava
yastigi devreye girdiginde gocuk agisindan
ciddi bir yaralanma ya da 6liim riski
mevcuttur.

(Uyari etiketi - On yolcu hava yastigi)
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Asagidaki talimata uymali, yolcu glinesliginin her
iki tarafinda da bulunan uyar etiketini dikkate
almalisiniz:

HAVA YASTIGI AKTIF olan 6n koltuga
KESINLIKLE yiizii arkaya dénik bir cocuk
koltugu yerlestirmeyiniz. Bu COCUGUN
OLUMUNE veya AGIR YARALANMASINA
sebep olabilir.

On yolcu hava yastigini
devrede disi birakma

Yolcu Hava Yastigi Kapali

Cocugunuzun emniyetini saglamak igin,
™= 0n yolcu koltuguna "sirti yola déniik"
olarak bir cocuk koltugu yerlestirdiginiz zaman
hava yastigini mutlaka devre digi
BIRAKMALISINIZ. Aksi takdirde, hava
yastiginin agilmasi durumunda gocuk ciddi

sekilde yaralanabilir veya hayatini
kaybedebilir.

Devre digi birakmal/etkinlestirme
= kontrolii ile donatilmamis araglar
On yolcu koltuguna "sirti yola déniik" cocuk
koltugu takma kesinlikle yasaklanmistir - hava
yastiginin agilmasi durumunda 6lum riski
veya ciddi yaralanma riski mevcuttur!

On yolcu hava yastigini devreden
cikarmal/Yeniden devreye sokma

Takildigi araglar igin anahtar 6n konsolun
yaninda bulunur.

Kontak kapaliyken:
» Hava yastigini devre digi birakmak igin
kontak anahtarini "OFF" konumuna geviriniz.



» Yeniden etkinlestirmek igin anahtari "ON"
konumuna geviriniz.
Kontak agikken:
Devreden ¢ikarma sinyali surrekli yanar ve
gosterge panelinde bu uyari lambasi agik
kalir.
veya
Bu uyari lambasi, aktivasyonu bildirmek
icin 1 dakika kadar yanar.

Tavsiye edilen gocuk
koltuklari

Ug noktadan baglanan bir emniyet kemeri
yardimiyla baglanan ¢ocuk koltugu Griin
yelpazesi.

Grup 0+: dogumdan 13 kg'a kadar

L1
"ROMER Baby-Safe"
“Sirti yola dénlk” sekilde yerlestirilir.

Grup 2 ve 3: 15 kg'den 36 kg'a kadar

L5
"ROMER KIDFIX 2R"
Aracin ISOFIX baglantilarina takilabilir.
Cocuk, emniyet kemeri tarafindan tutulur.

Grup 2 ve 3: 15 kg'den 36 kg'a kadar

L6
"GRACO Booster"
Cocuk, emniyet kemeri tarafindan tutulur.
Sadece 6n yolcu koltuguna veya arka yan
koltuklara takmak igin uygundur.

Guvenlik

"ISOFIX" baglantilari

Asagida sunulan koltuklar, ISOFIX uyumlu
baglantilarla donatiimigtir:

[X]

lgl
* Versiyona bagl olarak.

Bir isaretle gdsterilir ve her oturma yeri igin tg
halkadan olusur:

— Arag koltugunun sirtidi ile minderi arasina
yerlestirilmis ve iki adet A kancasi.

i
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ISOFIX ¢ocuk koltuklarindaki 2 mandal
bunlara sabitlenmistir.

— Koltugun arkasinda yer alan ve yiksek kayisi
bulunan koltuklarin baglanmasi icin kullanilan bir

5
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Glvenlik

halka B mevcuttur ve buna TOP TETHER adi
verilir.

* Satisa sunuldugu ulkeye gore.

Arka koltuklar

Bu sistem 6nden ¢arpma durumunda gocuk
koltugunun 6ne dogru devrilmesini engeller.
Bu ISOFIX montaj sistemi, aragtaki cocuk
koltugunun hizli, saglam ve glivenilir bigimde
oturmasini saglar.

yerlestiriniz (gocuk koltugunu gikarttiktan sonra
koltuk basligini yerine takiniz).

» Cocuk koltugunun kayisini, bas dayanaginin
cubuk acikliklarini ortalayarak koltuk sirthginin
arkasindan gegiriniz.

» Yiksek kayis baglantisini B halkasina
sabitleyiniz.

» Yiksek kayisi geriniz.

= Oturma sirasi koltugunun sol arka

I koltuguna bir ISOFIX ¢ocuk koltugu
yerlestireceg@iniz zaman 6nce emniyet
kemerinin calismasini engellememek icin orta
koltugun emniyet kemerini 6ne aracin
ortasina dogru gekiniz.

Araca yanlis yerlestiriimis bir cocuk
= koltugu, bir kaza durumunda gocugun
gulvenligini tehlikeye atabilir.
Cocuk koltugu ile birlikte verilen montaj
kilavuzunda belirtilen talimatlara mutlaka
uyunuz.

i Araciniza ISOFIX gocuk koltugu takma
secenekleri hakkinda bilgi edinmek igin
Ozet tabloya bakiniz.

Tavsiye edilen ISOFIX ¢ocuk
koltuklari

i Ayrica gocuk koltugu Ureticisinin montaj
notlarina bakarak koltugun nasil takilip
cikarildigini égreniniz.

"ROMER Baby-Safe ve ISOFIX taban"
(boy sinifi: E)

Grup 0+: dogumdan 13 kg'a kadar

2

A halkalarina baglanan ISOFIX bir taban
yardimiyla "sirti yola dénuk" sekilde
yerlestirilir.

Tabaninda, yuksekligi ayarlanabilir ve aracin
tabanina dayanan bir destek bulunur.

Bu ¢ocuk koltugu, emniyet kemeriyle de
baglanabilir. Bu durumda, sadece muhafaza
kullanilir ve t¢ noktali emniyet kemeri
kullanilarak araca takilir.

Cocuk koltugunu TOP TETHER'a baglamak igin:
» Bu oturma yerine bir cocuk koltugu takmadan
6nce koltuk bashgini ¢ikartiniz ve bagka bir yere



"ROMER Duo Plus ISOFIX"
(boy sinifi: B1)

Grup 1: 9ila 18 kg

-

i-Size ¢ocuk koltuklari

"ROMER Duo Plus ISOFIX"
(boy sinifi: B1)

Grup 1: 9ila 18 kg

Yalnizca yuzi yola donlk takmak igin
uygundur.

Bir ylksek kayis yardimiyla TOP TETHER
diye adlandirilan B halkasina ve de A
halkalarina baglanir.

Koltugun U¢ degisik egim konumu mevcuttur:
oturma, dinlenme ve uzanma.

Bu cocuk koltugu, ISOFIX baglantilarla
donatilmamis oturma konumlarinda da
kullanilabilir. Bu durumda, tg¢ noktadan
baglanan emniyet kemeri ile aracin koltuguna
bagli olmasi mecburidir. Aracin 6n koltugunu,
cocugun ayaklari koltugun sirthigina
dokunmayacak seklinde ayarlayiniz.

i-Size gocuk koltuklarinda iki adet A halkasina takilan iki kilit mevcuttur.

Ayrica, i-Size koltuklar:

— ya B halkasina baglanan bir yiiksek kayisa sahiptir.

— veya onayli i-Size koltukla uyumlu ve aracin tabanina dayanan bir ayak destegine sahiptir.
Bunlarin gérevi, carpigsma durumunda gocuk koltugunun devrilmesini engellemektir.
ISOFIX baglantilar hakkinda daha fazla bilgi igin ilgili bashga bakiniz.

Guvenlik

5
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Guvenlik I —

Evrensel, ISOFIX ve i-Size ¢ocuk koltuklarinin monte edilmesi

Avrupa yonetmeliklerine gore, bu tabloda emniyet kemeri kullanilarak sabitlenmis cocuk koltugu ve bunun yani sira evrensel olarak onaylanmig, aragta
ISOFIX ankraj noktalarinin bulundugu koltuk pozisyonlarina (a) en genis ISOFIX ve i-Size ¢ocuk koltuklarinin monte edilme ihtimalleri gosterilmektedir.

Koltuk numarasi

On koltuklar Arka koltuklar
(M) (M)
= 1 3 4 5 6
3 1 4 5 6
@
On yolcu hava yastigi "OFF" devre disi "ON" etkinlestirildi
birakildi (b) (c)
Bir evrensel(a) cocuk koltugu ile uyumlu yok var (d) () (k) var (d) (f) (I) var var (e) var
konum
i-Size gocuk koltuguyla uyumlu pozisyon yok var (m)/yok (n) var yok var
TOP TETHER kanca ile donatiimis yok var (m)/yok (n) var yok var
pozisyon
"Portbebe" tipi gocuk koltugu yok yok var (o) yok var (o)
"Sirti yola donuk" ISOFIX ¢ocuk koltugu yok R3 (m)/yok (n) yok R3 (g) (h) yok R3 (g) (h)
"YiizU yola donlk" ISOFIX ¢ocuk koltugu yok F3 (m)/yok (n) F3 yok F3
Cocuk koltugu yukseltici yok B2 (m)/yok (n) B3 yok B3 (j)
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Kurallar:

— i-Size uyumlu olanin R1, R2 ve F2X, F2, B2

ile de uyumlu oldugu pozisyon.

— R3 uyumlu olanin R1 ve R2 igin de uyumlu

oldugu pozisyon.

— F3 uyumlu olanin F2X ve F2 igin de uyumlu

oldugu pozisyon.

— B3 uyumlu olanin B2 ile de uyumlu oldugu

pozisyon.

(a) Evrensel gocuk koltugu: emniyet kemeri ile
tiim araglara takilabilen gocuk koltugu.

(b) Bu koltuk pozisyonunda "sirti yola donuk"
gocuk koltugu kurmak igin, 6n yolcu hava
yastigi devre digi birakilmalidir ("OFF").

(c) On yolcu hava yastigi etkinlestirildiginde
("ON") bu koltuk pozisyonunda yalnizca
“yiizii yola doniik" gcocuk koltuguna izin
verilir.

(d) Yukseklik ayarh bir koltuk igin koltugu en
yuksek konuma ayarlayiniz ve tamamen
arkaya dogru hareket ettiriniz.

(e) Bir cocuk koltugunu kesinlikle orta arka
koltuktaki bir destek ayagina takmayiniz.

(f) Yikseklik ayarsiz bir koltuk igin sirtlik
diklestiriimis olmahdir.

(g) Suricu koltugunu en yiksek konuma
getiriniz.

(h) On yolcu koltugunu tamamen ileri konuma
getiriniz.

U]

1)

(k)

U]

(m

(n)

(o)

=

Versiyona bagli olarak, gocugunuzu bu
oturma pozisyonuna yerlestirmeden
once Ulkenizde yarurlikte olan mevzuata
basvurunuz.

Sirthdi katlamayiniz.

Bir evrensel "sirt1 yola dontik" ve/veya
"yiizii yola doniik" (U), grup 0, 0+, 1, 2 ve 3
cocuk koltugu igin.

Sadece bir evrensel "yiizii yola doniik"
(UF), grup 1, 2 ve 3 ¢ocuk koltugu igin.

ISOFIX ankraj noktalariyla takilan koltuklar.

ISOFIX ankraj noktalariyla takilmayan
koltuklar.

Bu koltuga "Portbebe" tipi bir cocuk koltugu
takilmasi, arkaya ek ¢ocuk koltuklarinin
takilmasini énleyebilir.

Guvenlik

ISOFIX

©.0

X

0.%p

o4
00

EEETE
ISOFIX  ISOFIX

[m RIR2R3 F2XF2F3
B2/B3 L1 .
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Glvenlik

Anahtar

Bir gocuk koltugunun kurulumunun yasak
oldugu koltuk pozisyonu.
On yolcu hava yastigi etkin degil.

[l On yolcu hava yastig etkin.

Emniyet kemeri ile baglanan ve tim boy
m ve kilo gruplari icin evrensel olarak
onaylanmisg "sirti yola doniik™ ve/veya "yiizii
yola doniik™ (U) bir gocuk koltugu takilmasina
uygun koltuk pozisyonu.

Emniyet kemeri ile badlanan ve yalnizca
. 1, 2 ve 3 gruplari igin evrensel olarak
standartlagtirilmis "yiizii yola doniik™ (UF) bir
gocuk koltugu takilmasina uygun koltuk
pozisyonu.

W] Bir i-Size cocuk koltugunun kurulumu igin

] izin verilen koltuk konumu.
‘\ Destek ayakl bir cocuk koltugunun
Y=l takilmasina uygun olmayan koltuk
ozisyonu
E\ "Yuzu yola doniik" i-Size cocuk

koltugunun kurulumu igin izin verilen
koltuk konumu.
Sirthgin arkasinda, bir evrensel ISOFIX
¢ \$

cocuk koltugunun takilmasina izin veren
bir Top Tether sabitleme noktasinin varhgi.

Sirthgin arkasinda, "yiizii yola doniik"

F

o

F

&+

bir evrensel ISOFIX gocuk koltugunun
takilmasina izin veren bir Top Tether sabitleme
noktasinin varhgi.

"Sirti yola doniik" ISOFIX gocuk koltugu:

— R1: bir bebek igin ISOFIX gocuk koltugu.
— R2: ISOFIX kiigultiiimiis boyut cocuk
koltugu.

— R3: ISOFIX genis boyut cocuk koltugu.

"Yiizii yola déniik" ISOFIX gocuk koltugu:

— F2X: Yeni yiiriiyen gocuklar i¢inISOFIX
gocuk koltugu.

— F2: ISOFIX yiiksekligi azaltilmig cocuk
koltugu.

— F3: ISOFIX tam yiikseklik cocuk koltugu.

Cocuk koltudu yiikseltici:

— B2: genisligi azaltilmis yiikseltme koltugu.
— B3: tam geniglige sahip yiikseltme koltugu.

*q ISOFIX "portbebe" tipi cocuk
i WAL
koltugu:

— L1: sola bakan.
— L2: sola bakan.
Bir ISOFIX gocuk koltugunun kurulumu
sorx | iGin izin verilen koltuk konumu.
Bir ISOFIX ¢ocuk koltugunun kurulumuna
S izin verilmeyen koltuk konumu.

Manuel ¢ocuk kilidi
@

Sistem, bir arka kapinin i¢ kapi kolu kullanilarak
acilmasini 6nler.

Kirmizi kumanda her iki arka kapinin disg
kenarinda bulunur (bir etiketle isaretlenmistir).

Devreye sokma/Devreden
¢tkarma

» Cocuk kilidini devreye sokmak igin kirmizi
kumandadaki dahili anahtar mimkin oldugu
kadar geviriniz:

» Sol arka kapida saga dogru.

» Sag arka kapida sola dogru.
» Cocuk kilidini devreden ¢ikartmak icin
anahtari ters tarafa geviriniz.

Kirmizi renkli gocuk glivenlik kilidinin
= kumandasi ile siyah renkli acil durum
kilitteme kumandasini karistirmayiniz.




Elektrikli cocuk guvenlik
kilidi

Sdrime bagli olarak, bu sistem i¢ kollar
kullanarak arka kapilarin agilmasini ve/veya

arka elektrikli cam kumandalarinin kullaniimasini
onler.

1 kontrollii siiriimler

7@

13

Yalnizca elektrikli camlar
Bu kontrol, arka kapilar igcin manuel gocuk kilidini
tamamlamaktadir.

&e\

1&3

Kapilar ve elektrikli camlar

2 kontrollii siiriimler

O~

5
2| &3

Yalnizca kapilar/Yalnizca elektrikli camlar

Devreye sokma / Devreden

ctkarma

» Kontak agikken, gocuk kilidinin
etkinlestirilmesi/devre disi birakilmasi igin ilgili
digmeye basiniz (ilgili gdsterge lambasinin
yanmasi/sénmesi ile teyit edilir).

Cocuk kilidinin etkinlestiriimesi/devre digi
birakilmasi, bir mesaj ile de gosterilir.

| Gosterge lambasinin diger herhangi bir
= durumu elektrikli gocuk kilidi sisteminde
bir ariza oldugunu gosterir.
Bir PEUGEOT bayisi veya kalifiye servis
atolyesine kontrol ettiriniz.

= Cocuk kilidi etkinlestirilmis durumdayken,

I arka kapilar disaridan acilabilir ve/veya
arka elektrikli camlar suriict kapisindan
calistirilabilir.

Guvenlik

Bu sistem bagimsizdir ve hig bir
= durumda merkezi kilit kumandasinin

yerine gegemez.
Kontagi her agtiginizda, gocuk guvenliginin
durumunu kontrol ediniz.
Kisa bir sure igin dahi olsa araci terk ederken
elektronik anahtari daima yaniniza aliniz.
Siddetli darbe durumunda, arka yolcularin
cikisini saglamak igin, elektrikli cocuk
guvenlik kilidi otomatik olarak devreden ¢ikar.

5
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Siris

Surus onerileri

» Trafik kurallarina uyunuz ve siris sartlari ne

olursa olsun dikkatli olunuz.

» Cevrenizi ¢ok iyi takip ediniz ve her an
karsiniza ¢ikabilecek durumlara aninda tepki
verebilmek icin ellerinizi direksiyonun tzerinde
tutunuz.

» Araci sakince surlinliz, frenleme ihtiyacini
onceden belirleyiniz ve 6zellikle kotl hava
kosullarinda daha uzun bir glivenlik mesafesini
koruyunuz.

» Sirekli dikkat gerektiren islemleri (6rn.
ayarlar) gerceklestirmeden 6nce araci
durdurunuz.

» Uzun yolculuklarda her 2 saatte bir mola
veriniz.

Onemli!

Motoru, yeterince havalanmayan
= kapali bir mekanda galisir durumda
asla birakmayiniz. Dahili termik motorlar,
karbon monoksit gibi zehirli egzoz gazlari
uretir. Zehirlenme ve 6lum riski vardir!

Cok siddetli kis kosullari varsa (sicaklik
= -23 °C'nin altinda), dogru ¢calisma
saglamak ve aracinizin mekanik pargalarinin,
motorun ve sanzimanin émriini gézetmek
adina harekete gegmeden 6nce motor 4
dakika sureyle ¢alistiriniz.

Aracinizi park freni sikili sekilde
= silirmeyiniz. Asiri 1Isinma ve fren
sistemine zarar verme riski vardir!

Araci alev alabilir maddelerin (6rn.
= kuru ¢im, kuru yaprak) bulundugu bir
zemine park etmeyiniz veya motoru bu
zeminde calisir durumda
birakmayiniz.Motoru durdurduktan birkac
dakika sonra bile aracin egzoz sistemi gok
sicak oldugundan tutusabilir. Yangin riski!

Araci kesinlikle bir tarla, galilarla kaph

* bir koy yolu veya ¢imle kaph bir
banket gibi lizerinde bitki ortiisii (6rn.
uzun gimen, agaglardan dokiilmiis
yapraklar, ekilmis iriinler, molozlar)
bulunan zeminlerde siirmeyiniz.
Bu bitki 6rtlisti aracin egzoz sistemi veya gok
sicak olan diger sistemleriyle temas edebilir.
Yangin riski!

Yolcu bélmesinde giines i1sinlarinin
= etkisiyle buyUteg islevi gorerek yangina
neden olabilecek herhangi bir esya
birakmadiginizdan emin olunuz. Yangin veya
ic yizeylerin hasar gérme riski!

icerisinde kimse yokken aracinizi
*= kesinlikle motoru ¢alisir durumda terk
etmeyiniz. Motor calisirken aracinizdan
¢ikmaniz gerekirse, park frenini gekiniz ve

sanzimani veya sirls segicisini, versiyona
bagli olarak bos vitese veya N veya P
konumuna getiriniz.

Cocuklar arag igerisinde kesinlikle tek
® basina birakmayiniz.

Su basmis yollarda

Arag motoruna, digli kutusuna ve elektrik
sistemlerine ciddi zararlar verebilecegi
icin aracinizi sular altinda kalmisg bir yolda
kullanmamaniz siddetle tavsiye olunur.

10 km/h - 6 mph MAX

Aracin su dolu bir yoldan zorunlu olarak gegmesi
gerekiyorsa:

» Diger kullanicilarin sebep oldugu dalgalari
da dikkate alarak su derinliginin 15 cm'yi
gecmediginden emin olunuz.

» Stop & Start islevini devre digi birakiniz.

» Motoru stop ettirmeden araci olabildigince
yavas suriinlz. Hig bir sekilde 10 km/saati (6
mph) gegmeyiniz.

» Durmayiniz ve motoru stop etmeyiniz.

Yolun su basmis bolimini geger gegmez ve
sartlar ilk izin verdiginde birkag kez hafifce frene



basarak fren disk ve balatalarinin kurumasini
saglayiniz.

Aracinizin durumu hakkinda stipheleriniz
varsa PEUGEOT bayisi veya bir yetkili servise
basvurunuz.

Giiriiltii (Elektrik)
Disandan

Aracin sirls sirasinda sessiz ¢galismasi
nedeniyle, sirtcl 6zellikle dikkat etmelidir.
Manevra yaparken suriicii daima aracin yakin
cevresini kontrol etmelidir.

30 km/saate kadar olan hizlarda, yaya kornasi
aracin varligi konusunda diger yol kullanicilarini
uyarir.

i Cekis akiisiiniin sogutulmasi
Arag ici sarj cihazinin ve cekis akisunin
sogutulmasi i¢in sarj sirasinda sogutma fani
acilir.

igeriden

Kullanim sirasinda, elektrikli araclara 6zgi bazi
tamamen normal gurultdler duyabilir, drnegin:
— Baslarken gekis akisii rolesi.

— Frenleme sirasinda vakum pompasi.

— Strirken arag lastikleri veya aerodinamik.

— Yokusta kalkis sirasinda sarsinti ve vurma
gurdltisu.

Roémork baglama

Romork ile stris ¢ekici arag tizerine
= daha fazla yik uygular ve 6zel dikkat
gOsterilmesi gerekir.

= Maksimum gekme agirligini agsmayin.
I Yiiksek rakimda: her 1.000 metrelik
yukseklik artigina karsilik maksimum yiku
%10 azaltin; ylkseklerde hava yogunlugu
azalacagi icin motorun performansi duser.

Yeni arag: Arac en az 620 mil (1.000
kilometre) striilmeden bir rémork
cekmeyin.

= Dis sicaklik yiksekse motorun

I sogumasina izin vermek igin arag
durdurulduktan sonra motoru 1-2 dakika
boyunca rélantide galistirin.

Yola ¢ikmadan 6nce
Topuza diisen agirhik

» YUk rémork icinde en agir parcalar aksa
olabildigince yakin olacak ve topuza diisen
agirh@i (arabaniza baglandigi noktada) izin
verilen maksimum degere yaklasacak fakat onu
asmayacak sekilde esit dagitiniz.

Sarls

Lastikler 6

» Tavsiye olunan lastik havasi basinglarini
gOzeterek gekici arac ve romork lastiklerinin
havalarini kontrol ediniz.

Aydinlatma

» Romorkun elektrikli sinyallerini ve aracin far
yukseklik ayarini kontrol ediniz.

= Orijinal PEUGEOT g¢ekme tertibati

I kullaniliyorsa, sesli sinyalin
etkinlestirilmesini 6nlemek igin arka park
sensorleri otomatik olarak devre disi
birakilacaktir.

Arag siirerken

Sogutma

Bir romorkun yokus yukari ¢ekilmesi, sogutma
sivisi sicakliginin artmasina neden olur.
Cekilebilen azami yik, rampalarda egime ve dis
sicakliga bagldir. Fanin sogutma kapasitesi,
motor hiziyla birlikte artmaz.
» Uretilen 1s1 miktarini sinirlamak igin hizi
azaltiniz ve motor devrini dislriniz.
» Sogutucu sicakligina sirekli dikkat ediniz.
E A Gosterge uyari 1s1§inin ve STOP
=< ikaz 1s1ginin yanmas! durumunda
aracl mimkin oldugu kadar ¢abuk durdurunuz
ve motoru stop ediniz.
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Siris

Frenler

Frenlerin asiri isinmasini sinirflamak igin motor
freninin kullaniimasi 6nerilir. Romork gekilmesi
fren mesafesini arttirir.

Yan riizgar

Aracin cekme iglemi sirasinda riizgara karsi

daha hassas olacagini aklinizda bulundurunuz.

Hirsizlik onleme sistemi

Elektronik mars kilidi

Anahtarlar, galistirmadan 6nce arag tarafindan
taninmasi gereken bir kod igerir.

Bir mesajin gosterilmesiyle gosterilen sistem
arizalanirsa motor ¢alismayacaktir.
PEUGEQT bayisi ile iletisime geginiz.

Anahtarla motorun
calistiriimasi /
durdurulmasi

Anahtar galigtirici

3 konumu vardir:

1.

Durdurma
Anahtarin sokulmasi/gikartiimasi, direksiyon
kolonu kilitli.

. Kontak acik

Direksiyon kolonun kilidi agik, kontak agik, 6n
isitma (Dizel), motorun galistiriimasi.

. Calistirma

= Anahtara veya uzaktan kumandaya agir

I nesneler takmaktan kagininiz. Bu, kontak
anahtarindaki mili tizerinde agirlik yaparak bir
arizaya neden olabilir.

Kontak konumu

Aracin elektrikli ekipmaninin kullaniimasini veya
aksesuarlarin sarj edilmesini saglar.

AkU sarji rezerv seviyesine indiginde, sistem
enerji tasarrufu moduna geger. Kalan aki sarjini
korumak igin gu¢ kaynagi otomatik olarak kesilir.

Motorun calistiriimasi

Park freni gekilmigken:

» Manuel sanzimanh araglarda, vites kolunu
bos vitese getiriniz ardindan debriyaj pedalina
sonuna kadar basiniz.

» Otomatik sanzimanh araglarda, vites
kolunu N veya P moduna getiriniz ardindan fren
pedalina basiniz.

» Anahtari kontaga sokunuz; sistem kodu tanir.
» Direksiyon simidini ile anahtari ayni anda
cevirerek direksiyon kolonunun kilidini aginiz.

= Bazi durumlarda, direksiyon simidini

I hareket ettirmek igin buyik bir kuvvet
uygulamaniz gerekebilir (6rn. tekerlekler tam
kilittendiginde).

» Benzinli motor ile, gaza basmadan, motor
calisana kadar anahtari 3. konuma kadar
cevirerek marsa basiniz. Motor galistiktan sonra
anahtari birakiniz ve 2 konumuna geri dénmesini
saglayiniz.

= Benzinli motorlar

I Soguk calistirmanin ardindan, katalitik
konvertoriin 6nceden isitilmasi, 2 dakikaya
kadar surebilen (yuksek rélanti hizi),



hissedilebilir motor titresimlerine neden
olabilir.

» Dizel bir motor ile, motorun 6n 1sitma
tertibatini devreye sokmak igin anahtari 2.
konuma kadar geviriniz.

Gosterge panelinde bu uyari lambasi

sonene kadar bekleyiniz, ardindan mars
motorunu calistirmak icin gaz pedalina
basmadan anahtari 3 konumuna geviriniz. Motor
calistiktan sonra anahtari birakiniz ve 2
konumuna geri dénmesini saglayiniz.

= Kisin, uyari lambasinin yanma suresi

i uzar. Motor sicakken, uyari lambasi
yanmaz.
Normal iklim kosullarinda, motoru arag
hareketsizken isitmak yerine hemen hareket
edin ve sakin bir motor devrinde suriiniiz.

Motorun hemen calismamasi durumunda
= kontagi kapatiniz. Yeniden denemeden
once birkag saniye bekleyiniz. Motorun birkag

deneme sonrasi ¢alismamasi durumunda,
denemeyi birakiniz: mars motoru ve motorun
hasar gérme riski!

Bir PEUGEOT Yetkili Saticisi veya Yetkili
Servisi ile iletisime geginiz.

Motorun durdurulmasi
» Araci hareketsiz hale getiriniz.

» Motor rolantide galisirken anahtari 1.
pozisyona getiriniz.

» Anahtari kontaktan ¢ikariniz.
» Direksiyon kolonunu kilittlemek igin direksiyon
simidini kilitlenene kadar geviriniz.

= Direksiyon kolonu kilidinin agiimasini

I kolaylastirmak i¢in motoru stop etmeden
once on tekerlekleri diz hale getirmeniz
tavsiye edilir.

Arag tamamen hareketsiz hale gelmeden
= asla kontagi kapatmayiniz. Motor kapali
oldugunda fren ve direksiyon destek
sistemleri de devre digi kalir: aracin
kontroliint kaybetme riski!

= Ozellikle zemin egimli ise, el freninin iyice
I sikili oldugunu kontrol ediniz.
Aractan ayrilirken, anahtari Gzerinizde
bulundurunuz ve araci kilitleyiniz.

Enerji tasarrufu modu

Motor durdurulduktan sonra (konum 1. Stop),
toplamda en fazla 30 dakika sireyle ses ve
telematik sistemi, tavan lambalari, kisa farlar vb.
islevleri kullanmaya devam edebilirsiniz.

i Enerji tasarrufu modu hakkinda daha
fazla bilgi edinmek icin ilgili baslida
bakiniz.

i Anahtarin igeride unutulmasi
Anahtar kontak anahtarinda 1
konumunda birakildiginda, siriict kapisi

Sarls

acildiginda sesli bir sinyalle birlikte bir mesaj
gorintulenir.

Anahtarin kontagin Gizerinde 2 konumunda
birakilmasi durumunda, kontak otomatik
olarak bir saat sonra kapanir.

Kontagi agmak igin, anahtari énce 1. konuma
daha sonra yeniden 2. konuma getiriniz.

Motorun Anahtarsiz
Giris ve Calistir

ile caligtirilmasi/
durdurulmasi

= Elektronik anahtarin yolcu

I kompartimaninda bulunmasi zorunludur.
Elektronik anahtar bagajda da algilanir.
Elektronik anahtar algilanmazsa ekrana bir
mesaj gelir.
Motoru galistirabilmek veya kapali duruma
getirebilmek igin elektronik anahtari bu alana
getiriniz.
Sorun devam ederse "Anahtar algilanmadi
- Yeden calistirma veya Yeniden kapatma"
bélimine bakiniz.

6
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Calistirma

ENGINE

START
sToP

» Manuel sanziman ile, vites kolunu bos vites
konumuna getiriniz ardindan debriyaj pedalina
basiniz.

» Otomatik sanziman varsa, P veya N

modunu seginiz, ardindan fren pedalina basiniz.

» Motor galisana kadar pedali basili tutarak
"START/STOP" diigmesine basiniz.
Dizel motorlar
Eksi sicakliklarda ve/veya motor sogukken,
calistirma sadece 6n isitma uyari lambasi
sondikten sonra gerceklesir.
"START/STOP" diigmesine bastiktan
sonra bu uyari lambasi yanarsa:
» Pedala basili tutunuz ve motor ¢alisana
kadar "START/STOP” diigmesine yeniden
basmayiniz.
Herhangi bir kosul altinda eger calistirma
kosullarindan biri yerine getiriimezse bir mesaj
belirir.
Bazi durumlarda, direksiyon kolonunun kilidini

acmak igin “START/STOP” diigmesine basarken

direksiyon simidinin gevrilmesi gerektigini
gosteren bir mesaj géruntilenir.

= Benzinli motorlar

I Benzinli motorlarda, soguk galistirmanin
ardindan, katalitik konvertoriin dnceden
isitiimasi, 2 dakikaya kadar surebilen (yiksek
rolanti hizi) hissedilebilir motor titresimlerine
neden olabilir.

i Motor stop ederse ayaginizi debriyajdan
cekin ve tekrar sonuna kadar basiniz;
motor otomatik olarak baslatilacaktir.

Kapatma

» Park frenini kullanarak araci hareketsiz hale
getiriniz.

» Diiz sanzimanh araglarda, ideal olarak vites
kolunu bos vites konumuna getiriniz.

» Otomatik sanzimanda, tercihen P veya N
modunu seginiz.

» "START/STOP" diigmesine basiniz.

Bazi durumlarda, direksiyon kolonunun kilitlemek
icin direksiyon simidinin ¢evrilmesi gerekecektir.

i Arag tamamen sabit degilse motor stop
etmez.

Motor kapali oldugunda fren ve
= direksiyon destek sistemleri de devre disi
kalir: aracin kontrolini kaybetme riski!

Araci asla elektronik anahtar iceride
= birakarak terk etmeyiniz.

Elektrikli motoru ¢aligtirma/
kapatma

Calistirma

Siiris segicisi P modunda olmalidir.

» Fren pedalina sonuna kadar basiniz ve
"START/STOP" digmesine kisa bir siire basiniz.
» Aracin siriise hazir oldugunu belirten
READY gosterge lambasi yanana ve sesli sinyal
duyulana kadar ayaginizi fren pedali Uizerinde
tutunuz.

» Ayaginiz frendeyken "Unlock" digmesine
basin ve D/B veya R modunu segin.

» Fren pedalini birakin, sonra hizlanin.
Calistirirken, gésterge paneli yanar ve gl¢
gostergesi ignesi veya imleci "bosta" konumuna
gelir. Direksiyon kolonu kilidi otomatik olarak
aclilir (bir ses duyabilir ve direksiyonu hareket
ettirebilirsiniz).

Kapatma

» "START/STOP" diigmesine basiniz.
Aragtan gikmadan 6nce sunlari kontrol edin:
— Siris segicisi P modunda.

— READY gosterge lambasi soniik.

i Durma igin gerekli kosullar saglandiktan
sonra suriclnln kapisi agilirsa sesli
sinyal yayilir ve bir uyari mesaji gorintilenir.



Kontagin motor
baslatilmadan agik konuma
getirilmesi

ENGINE

START
STOP

Elektronik anahtar yolcu béimesindeyken,
pedallardan herhangi birine basiimadan
“START/STOP” diigmesine basiimasi, kontagin
motor baglatiimadan agik konuma getirilmesini
saglar.

» Kontagdi kapatmak ve aracin kilittenmesini
saglamak icin bu digmeye yeniden basiniz.

Algilanmayan anahtar

Acil durumda motoru galigstirma

Elektronik anahtarin pili bitmisse veya sistem
elektronik anahtarin kapsama alaninda oldugunu
algilamazsa motoru calistirmak icin direksiyon
kolonunun tizerine bir acil durum okuyucusu
yerlestiriimistir.

I
I
I
| ENGINE
N I START
[ STOP
I
I
I

» Uzaktan kumandayi elektronik anahtarin
Ustline koyunuz ve bu konumda tutunuz.

» Manuel sanzimanl araglarda, vites kolunu
bos vitese getiriniz ardindan debriyaj pedalina
sonuna kadar basiniz.

» Otomatik sanziman veya siiriis segicisi
ileP modunu seginiz ardindan fren pedalina
basiniz.

» "START/STOP" digmesine basiniz.

Motor calisir.

Acil durumda motorun durdurulmasi

Elektronik anahtar algilanmazsa veya artik
kapsama alaninda degilse, bir agilabilir bolim

Sarls

kapatildiginda veya motor durdurulmak 6
istendiginde gosterge tablosuna bir mesaj gelir.

» Motoru durdurma komutunu teyit etmek

icin yaklasik 5 saniye boyunca "START/STOP"
digmesine basiniz.

Elektronik anahtarin galismamasi durumunda
PEUGEOT servis agina veya bir kalifiye servis
atélyesine basvurunuz.

Acil durumda motorun
durdurulmasi

Yalnizca acil bir durumda, motor kosulsuz olarak
(arac hareket halindeyken bile) durdurulabilir.

» Yaklasik 5 saniye boyunca "START/STOP"
digmesine basiniz.

Bu durumda, arag hareketsiz hale geldigi anda
direksiyon kolonu kilitlenir.

Manuel park freni

Kilidi agma

‘h.

» El freni kolunu hafifce gekiniz, kilit agma
digmesine basiniz ve kolu sonuna kadar
indiriniz.
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(®) Araci surerken, eger bu uyari lambasi ve
STOP uyari lambasi sesli bir sinyal ve
gorlntllenen bir mesajla birlikte yanarsa, bu
park freni hala gekili veya tamamen
bosaltiimamig anlamina gelir.

Kilitleme

» Aracini istemsiz olarak hareket etmesini
onlemek icin el frenini cekiniz.

Bir yokusta park ederken, kaldirnma
= dayamak icin tekerlekleri kaldirrma dogru
geviriniz, el frenini gekiniz, vitese takiniz ve
kontagi kapatiniz.

Elektrikli park freni

Otomatik modda, bu sistem, motor
kapatildiginda park frenini uygular ve arag
hareket ettiginde freni serbest birakir.

@ ®

(@)

Herhangi bir zamanda, motor ¢aligirken:
» Park frenini uygulamak icin, kumandayi kisa
sureyle cekiniz.

» Serbest birakmak igin fren pedalina basarken
kumandayi kisa sireyle itiniz.

Fabrika ¢ikisinda, otomatik mod devrededir.

Bu otomatik galisma belirli durumlarda devre disi
birakilabilir.

Gosterge lambasi

(®) Bu gosterge lambasi, park freninin
cekildigini dogrulamak igin hem gosterge
panelinde hem de kumandada yanar ve "Park
freni uygulandi” mesaji gorintilenir.

Park freninin indirilmesini onaylamak icin
gosterge lambasi soner ve "Park freni serbest
birakildi" mesaji gérintdlenir.

Freni gekme veya birakma manuel istedine yanit
olarak gosterge lambasi yanip séner.

Akilinlin arizalanmasi durumunda

= elektrikli park freni gcalismaz.
Guvenlik 6nlemi olarak, park freni
uygulanmamigsa manuel digli kutusu
kullanilarak bir vitese gecerek araci
sabitleyiniz.
Otomatik disli kutulu veya surus segicisi olan
araclarda glivenlik 6nlemi olarak, park freni
cekili degilse tekerleklerden birinin arkasina
Urtinle birlikte verilen takozu yerlestirerek
aracl sabitleyiniz.
Bir PEUGEOT Yetkili Saticisi veya Yetkili
Servisi ile iletisime geginiz.

PELIGRO-AVV

ﬂ ATTENTIO

Aragtan gikmadan 6nce, park freninin
= uygulandigini kontrol ediniz: park freni
gosterge lambalari gésterge panelinde ve
kumandada surekli yaniyor olmalidir.
Park freni gekili degilse surticl kapisi
aclldiginda sesli sinyal duyulur ve bir mesaj
gorintilenir.

Park frenini serbest birakabilecegi i¢in
= cocuklari aragta tek basina birakmayiniz.

Arag park ettiginde: dik bir yokusta,

= cok yiiklii olarak veya romork
baghyken
Manuel digli kutusuyla, tekerlekleri kaldirima
dogru geviriniz ve araci vites konumuna
aliniz.
Otomatik disli kutusunda veya suris
segcicisinde, tekerlekleri kaldirnma dogru
geviriniz ve P modunu seginiz.
Rémork baglyken, araciniz egimi %12'den
az olan yokuslarda park edebilmek igin resmi
olarak onaylanmistir.



Manuel igleyis

Manuel birakma

Kontak agik veya motor calisirken:

» Fren pedalina basiniz.

» Fren pedalini basili tutarak kumandayi kisa
bir sure itiniz.

= Fren pedalina basili degilse, park freni
birakilmaz ve bir mesaj gorintilenir.

Manuel sikma

Duran arag:

» Kumandayi kisaca gekiniz.

Kumanda gosterge lambasi, uygulama istegini
onaylamak igin yanip séner.

Otomatik isleyis

Otomatik serbest birakma

Oncelikle motorun c¢alisir durumda oldugunu ve
surtct kapisinin kapatildigini kontrol ediniz.
Arag harekete gecerken elektrikli park freni
otomatik ve kademeli olarak serbest birakilir.
Manuel sanziman ile

» Debriyaja tamamen basiniz ve birinci vitese
veya geri vitese takiniz.

» Gaz pedalina basiniz ve debriyaj pedalini
birakiniz.

Otomatik sanziman ile

» Fren pedalina sonuna kadar basiniz.

» D, M veya R modunu seginiz.

» Fren pedalini birakiniz ve gaz pedalina
basiniz.

Siiriis segicisi ile

» Fren pedalina sonuna kadar basiniz.
» D, B veya R modunu seginiz.

» Fren pedalini birakiniz ve gaz pedalina
basiniz.

= Otomatik sanziman veya sirls segicisi

I ile fren otomatik olarak birakilmazsa 6n
kapilarin dogru sekilde kapandiklarini kontrol
ediniz.

Motor calisiyor durumda ara¢ dururken,
= gaz pedalina gerekmiyorsa basmayiniz.
Park freninin birakilma riski vardir.

Otomatik uygulama

Arag sabit duruyorken motor
durduruldugunda park freni otomatik olarak
uygulanir.

Motor durdugunda veya Stop & Start ile
= STOP moduna gegtiginde otomatik
uygulanmaz.

= Otomatik modda park freni, kumanda

I kullanilarak herhangi bir zamanda
manuel olarak uygulanabilir veya serbest
birakilabilir.

Sarls

Ozel durumlar

Motor calisirken araci hareketsiz hale
getirme

Motor calisirken araci hareketsiz hale getirmek
icin kumandayi kisaca gekiniz.

Aracin park freni gekilmeden park
edilmesi

Cok soguk kosullarda (buz), park frenini
™ uygulama 6nerilmez.
Araci hareketsizlestirmek icin bir vitese
takiniz veya tekerleklerden birinin arkasina
takozlar yerlestiriniz.

= Otomatik sanziman veya sirls segicisi
I bulunan araglarda, kontak kapatildiginda
P moduna otomatik olarak gegilir. Tekerlekler
sabitlenmis durumdadir.
Bos vites modu hakkinda daha fazla bilgi
icin ilgili bélime bakiniz.

= Otomatik sanziman veya siris segici

I bulunan araglarda, N modundayken
suriict kapisi agilirsa bir sesli sinyal duyulur
ve otomatik olarak P moduna gegilir. Strlicu
kapisi kapatildiginda sesli sinyal durur.
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Otomatik galismanin devre
disi birakilmasi

Bazi durumlarda, érnegdin ¢ok sogjuk havalarda
veya gekme (6rn. karavan, ariza) durumunda,
sistemin otomatik galismasini devre digi
birakmak gerekebilir.
» Motoru galistiriniz.
» Birakilmigsa park frenini uygulamak igin
kumandayi kullaniniz.
» Ayagdinizi fren pedalindan tamamen gekiniz.
» Kumandayi, birakma yéniinde 10 ila en fazla
15 saniye basili tutunuz.
» Kumandayi birakiniz.
» Fren pedalina basiniz ve basili tutunuz.
» Kumandayi uygulama yoniinde 2 saniye
sureyle cekiniz.
Gosterge paneli tzerindeki bu gosterge
lambasi otomatik iglevlerin devre disi
birakildigini onaylamak icin yanar.
» Kumanday! ve fren pedalini birakiniz.
Bu noktadan itibaren, sadece manuel
fonksiyonlar, kumandayi kullanarak park freninin
cekilmesine ve birakilmasina izin verir.
» Otomatik iglemi tekrar etkinlestirmek igin
bu prosedirl yeniden uygulayiniz (gosterge
panelindeki gésterge lambasinin sénmesiyle
onaylanir).

Acil fren

Fren pedalina basilmasi etkili frenleme
saglayamazsa veya istisnai durumlarda (6rn.
surtc iyi degilken, destekli surus sirasinda),

arag elektrikli park freni kumandasini sirekli
cekerek frenlenebilir. Frenleme, kumandaya
basili tutuldugu siirece devam eder ve kumanda
serbest birakildiginda durur.
ABS ve DSC sistemleri acil fren esnasinda araci
dengeler.
Acil durum freninin arizalanmasi durumunda,
gosterge panelinde "Park freni arizal’" mesaji
gorindr.
Gosterge panelinde bir veya her iki
uyari lambasi yakilarak gosterilen
ABS ve DSC sistemleri arizalanirsa aracin
dengesi artik saglanmaz.
» Bu durumda, ara¢ tamamen durana kadar
elektrikli park freni kumandasinda art arda ve
tekrarlanan "¢cekme birakma" eylemleriyle aracin
dengesini saglayiniz.

6 ileri kademeli duz vites
kutusu

5.veya 6. vitesegegirme

» 5.veya 6. vitese takmak igin vites kolunu
tamamen saga ittiriniz.

Bu talimata uyulmamasi vites kutusunun
= geri donulemez sekilde zarar gérmesine
yol acabilir (kazara 3.veya 4.vitese gegirme).

Geri vitese gegirme

R

» Vites topuzunun altindaki halkayi kaldiriniz
ve vites segiciyi 6nce sola sonra ileri dogru
hareket ettiriniz.

Geri vitese alabilmek igin ara¢ durmus ve
® motor rélantide olmahdir.

= Bir giivenlik 6nlemi olarak ve motorun
I calistinimasini kolaylastirmak igin:

» Daima bos vitesi seginiz.

» Debriyaj pedalina sonuna kadar basiniz.

Otomatik sanziman
(EAT6)

6 vitesli otomatik sanziman istenildiginde
otomatik vites konforu veya diiz vitesli stirlis
segenegdi sunar.

iki stirlis modu mevcuttur:



— Viteslerin sanziman tarafindan elektronik
yOnetimi icin Otomatik isleyis.

— Viteslerin sirlcu tarafindan sirali
degistirilebilmesi icin Manuel kullanim.

Vites se¢cim modiilu

P. Park
— Arag hareketsizdir, park freni ¢gekilmis
veya birakilmigtir.
— Motor baslatiliyor.

R. Geri vites
— Geri slrls, arag hareketsiz konumda,
motor rélantide.

N. Bos vites
— Arag hareketsizdir, park freni
cekilmistir.
— Motor baslatiliyor.

D. Otomatik calistirma

M. +/- Manuel calistirma
» lleri/geri vites degisimi igin
kumanday: geri/ileri itiniz.

Gosterge panelinde
goruntilenen bilgiler

Vites selektori ile sistemde bir konum
segildiginde gosterge panelinde buna karsilik
gelen gosterge lambasi yanar.
Park
Geri vites
Bos vites
Sirus (otomatik ¢alistirma)
..6. Manuel calistirma sirasinda uygulanan
vites
- Manuel ¢alistirma sirasinda kabul
edilmeyen istek

~ozam

Araci galigtirma

. > Ayagdiniz fren pedalindayken vites

N segiciyi P veya N konumuna getiriniz.
» Motoru calistiriniz.

Kosullar yerine getirilmemisse, bir mesaj
gorintulenir ve bir sesli sinyal duyarsiniz.

» Motor galisirken fren pedalina basiniz.

» Otomatik modda programlanmadigi siirece
park frenini indiriniz.

» R, D veya M konumlarindan birini seginiz.
» Fren pedalini yavasga serbest birakiniz.
Arag aninda hareket etmeye baslar.

= SUrus sirasinda yanhslikla N konumu

I secilirse motorun rélantiye dénmesini
bekleyiniz ve ardindan hizlanmak igin D
konumunu seginiz.

Sarls

Frenler serbest durumda motor rélantide 6
= calisirken R, D veya M konumu segiliyse
gaz pedalina basilmasa dahi arag hareket
eder.
Motor galisirken, ¢ocuklari arag iginde
kesinlikle yalniz birakmayiniz.
Eger motor ¢alisirken yapiimasi gereken
bakim igleri varsa, park frenini ¢cekiniz ve P
konumunu seginiz.

Otomatik calisma

» Alti vitesin otomatik olarak degismesi icin D
konumunu seginiz.

Sanziman bdylece suriicli miidahalesine gerek
kalmadan otomatik adaptif modda calisir.
Sanziman strekli olarak surus stiline, yol
profiline ve aragtaki ylike en uygun vitesi seger.
Segiciye dokunmadan maksimum hizlanma igin
gaz pedalina (kick-down) sonuna kadar basiniz.
S$anziman maksimum motor hizina ulasilana
kadar secilen vitesi korur veya otomatik olarak
vites kugultar.

Frene basildiginda vites kutusu daha verimli bir
motor freni sunmak igin otomatik olarak vitesi
kacaltar.

Aniden gaz pedalindan ayaginizi ¢ektiginizde
sanziman guvenlik amaciyla daha ylksek vitese
gegmez.

' Arag hareket halindeyken asla N
™ konumunu segmeyiniz.
Eger ara¢ tam durmamis ise P veya R
konumlarini segmeyiniz.
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Manuel ¢alistirma

Motor calisir halde uzun bekleme

durumunda (6rnegin, trafik sikisikligr)
yakit tliketimini sinirlamak icin vites seciciyi N
konumuna ayarlayiniz ve park freni
uygulayiniz.

» M konumunu se¢me alti vites arasinda sirali
gegcis saglar.
» lleri/geri vites degisimi igin kumanday geri/
ileri itiniz.
Sanziman yalnizca arag hizi ve motor hizi
kosullari izin verdiginde vites degistirir; diger
durumlarda, otomatik galistirma igin kurallar
gegici olarak uygulanir.
M Gdosterge panelinin ekraninda D kaybolur
ve uygulanmis vitesler birbiri ardina
gorindr.
Motor hizi cok diisik veya gok yiksekse secilen
vites birkag saniye i¢in yanip soner, ardindan
gercekte takili olan vites gosterilir.
D konumundan M konumuna istediginiz zaman
gegcis yapmak mumkindur.
Arag hareketsizken veya ¢ok yavas hareket
ediyorken sanziman otomatik olarak M1 vitesini
seger.

Bir vites dogru uygulanmamissa (vites
n segiciyi iki konum arasinda) bu simge
ekrana gelir.

Aracin kapatiimasi

Motoru kapatmadan 6nce sanzimani bosa almak
icin P veya N konumuna gegilebilir.

Otomatik modda programlanmadigi siirece, her
iki durumda da araci sabitlemek igin park frenini
cekiniz.

= Kontak kapatildiktan yaklasik 45 saniye
I sonra veya surlcu kapisi acildiginda
vites secici P konumunda degilse, bir sesli
sinyal duyulur ve bir mesaj goéruntilenir.
» Vites segiciyi yeniden P konumuna
getiriniz; sesli sinyal kesilir ve mesaj kaybolur.

Ariza

Ariza durumunda, kontak agik konuma
getirildiginde bu uyari lambasi ve bir
mesaj goruntlenir.
Bu durumda, sanziman acil moda geger ve
3.viteste kilitlenir. Vites P modundan R moduna
ve N modundan R moduna gegis sirasinda
belirgin bir sarsilma hissedebilirsiniz (sanziman
icin risk olusturmaz).
Yerel hiz kisitlamalarini, 100 km/saati (62 mph)
asmayiniz.
Bir PEUGEOT Yetkili Saticisi veya Yetkili
Servisine kontrol ettiriniz.

' Asagidaki durumlarda sanzimanin hasar
= go6rme riski vardir:
— Gaz ve fren pedalina ayni anda basiimasi.

— Aki arizas| durumunda vites segisinin
P konumundan baska bir konuma zorla
gegcirilmesi.

Otomatik sanziman (EAT8
-Tip 1)

Basmali kumandali otomatik 8 vitesli sanziman.
Ayni zamanda direksiyonun arkasinda yer alan

kumanda kulakgiklariyla vites degisimi saglayan
manuel mod da sunmaktadir.

Vites kolunun konumlari

P. Dinlenme parki
Araci park etmek icin: On tekerlekler bloke
durumda.

R. Geri vites

N. Bos vites
Kontak kapaliyken araci hareket ettirmek
veya bos vitese izin vermek igin.
Bos vitese degistirme hakkinda daha fazla
bilgi igin ilgili bélime bakin.

D. Otomatik modda siriis
Disli kutusu vitesi siris tarzina, yol profiline
ve arag yuklne gore yonetir.

M. Manuel modda sirls
Siricu direksiyona monte kumandalar ile
vitesi degistirir.



Basmali kumandalar
@] %2

A. P digmesi
Sanzimani Park moduna getiriniz.

B. Kilit agma digmesi
Ayaginiz fren pedalindayken sanziman kilidini
acmak ve P konumunu terk etmek veya R
konumuna gegmek igin.
Segiciye basmadan 6nce bu diigmeye
basiniz ve basili tutunuz.

C. M digmesi
D modundan kalici sekilde manuel moda
gecmek igin.

D. Sanziman durum gdsterge lambalari (R, N,
D)

» Seciciyi gerekirse direng noktasini gegerek
bir ya da iki kez ileri (N veya R) veya geri (N
veya D) basarak hareket ettirin.

Basmali segici biraktiginiz anda ilk konumuna
geri doner.

Ornegin, P iken R degerine degistirmek igin

Kilit agma 6Jesine basarken direng noktasini
gecmeden iki kez ileri itiniz veya direng noktasini
gecerek sadece bir kez itiniz:

— Ilk durumda sanziman P'den N'ye ve daha
sonra N'den R'ye gider.

— Ikinci durumda sanziman dogrudan P'den R'ye
gider.

Direksiyona takili

kumandalar
(Donanima bagli olarak)

Sarls

M veya D modunda, direksiyona takili kumanda
pedallari vitesi manuel degistirmek igin
kullanilabilir.

Bunlarla bos vites segilemez, geri vitese
gecirilemez veya geri vitesten ¢ikarilamaz.

» Siraslyla bir alt veya Ust vitese gegmek icin
"+" veya "-" kulakgidi kendinize dogru gekiniz ve
birakiniz.

Gosterge panelinde
goriintiilenen bilgiler

Kontak agildiginda, sanziman durumu gosterge
panelinde goéruntulenir:

P : Park.

R : Geri vites.

N : Bos vites.

D1...D8 : Otomatik mod.

M1...M8 : Manuel mod.

- : Manuel modda gergeklestiriimeyen istek.

6
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Siris

Kontak agikken siriict kapisinin acildiginda
ekranda sanzimani P moduna almanizi isteyen
bir mesaj goérintdlenir.

Calistirma

Motor calisirken, mod degistirmek igin fren
pedalina ve/veya Kilidi ag digmesine basmaniz
gerekirse gosterge panelinde bir uyari mesaji
gorlntilenir.

Yalnizca uygun mod degistirme talimatlari
dogrulanir.

= Vites bosta modu

I Versiyona veya motora bagli olarak,
D segcilirse, Spor modu harig, ayadinizi gaz
pedalindan tamamen kaldirarak "bos vitese"
almak yakit tasarrufu saglar.
Motor devrinde bir diistis olmasi normaldir
(devir gostergesi rolantide, motor
glriltisunde dusUs).

' Motor calisirken, fren sikili degilken, eger

®" R, D ya da M konumlarindan biri
segciliyse, gaz pedalina basmasaniz bile araba
hareket eder.

Gaz ve fren pedallarina kesinlikle ayni
® anda basmayiniz. Sanzimanin hasar
g6rmesi riski vardir!
AkU bosalmissa, aracin hareket etmesini
engellemek igin aractaki aletlerle verilen
takozlari tekerleklerden birinin arkasina
dayamaniz gerekir.

Sanziman kilidini agmak

— P modundan:

» Fren pedalina tamamen basiniz.

» Kilidi ag digmesine basiniz.

» Fren pedalina ve Kilidi a¢g digmesine
basmaya devam ederken bagska bir mod
seginiz.

— Bos N konumundan, 5 km/saatin (3 mph)
altinda bir hizda:

» Fren pedalina tamamen basiniz.

» Fren pedalina basmaya devam ederken
baska bir mod seginiz.

Geri vitese gegirme

» Durana kadar yavaslayiniz.
» Fren pedalina basiniz, sonra Kilidi Ag
digmesine basiniz.

» Basmaya devam ederken R modunu seginiz.

Kalici manuel mod

Moda girme:

» D modu baslangigta segili olarak.

» M diugmesine basiniz; digmenin yesil
gosterge lambasi yanar.

Moddan cikis:

» Bir kez ileri itiniz veya D'ye geri donlinliz.
veya

» M digmesine basiniz; digmenin gosterge
lambasi séner.

Kontagi kapatma

Kontagin kapatilabilmesi igin aracin durmus
halde olmasi gerekir.

Serbest tekerlek

Bos vites modu hakkinda daha fazla bilgi igin
ilgili bélime bakiniz.

i N modundayken stirticti kapisini
acarsaniz sesli sinyal verilir. Stricu
kapisini tekrar kapattiginizda sinyal durur.

Otomatik modun 6zellikleri

Sanziman; ortam sicaklidi, yol profili, arag

yuk durumu ve stris tarzina uygun optimum
performans saglayan vitesi seger.

Maksimum hizlanma igin gaz pedalina tam
olarak basin (kékleme). Sanziman maksimum
motor hizina ulagilana kadar segilen vitesi korur
veya otomatik olarak vites kagultur.

Direksiyona takili kumandalar, arag hizi ve motor
devri kosullari izin veriyorsa suricunin gegici
olarak bir vites se¢gmesine izin verir.

Manuel modun o6zellikleri

Disli kutusu yalnizca arag hizi ve motor hizi
kosullari izin verirse bir digliden digerine degisir.

Araci calistirma

P modundan:

» Fren pedalina tamamen basiniz.

» Motoru galistiriniz.

» Fren pedalini basili tutarak Unlock
digmesine basiniz.



» D otomatik modunu segmek igin geriye dogru
veya R geri vitese gegmek igin 6ne dogru bir
veya iki kez itiniz.

N bos vites konumundayken:

» Fren pedalina tamamen basiniz.

» Motoru galistiriniz.

» Fren pedalina basip geriye dogru iterek
otomatik D modunu seginiz veya Unlock
digmesine basarken ileriye iterek ters R'ye
geginiz.

Ardindan D veya R modundayken:

» Fren pedalini birakiniz.

» Elektrikli park frenini otomatik olarak
birakmak igin kademeli olarak gaz pedalina
basiniz.

Arag aninda hareket etmeye baslar.

Otomatik digli kutusu
= Araci iterek motoru galistirmayi kesinlikle
denemeyiniz.

Aracin kapali duruma getirilmesi

Mevcut sanziman modundan bagimsiz olarak,

kontak kapatildiginda P modu otomatik olarak

aninda devreye girer.

Bununla birlikte, N modundayken P moduna

gegcilirken 5 saniyelik bir gecikme olur (bos vites

modunu etkinlestirmek icin sire).

P moduna gegildigini ve elektrikli park freninin

otomatik olarak uygulandigini kontrol ediniz; aksi

takdirde manuel olarak uygulayiniz.

(®) Vites segici ve elektrikli park freni
kumandasinin tzerindeki ilgili gosterge

lambalari ile gésterge panelindeki lambalarin
yaniyor olmasi gerekir.

$an2|man arizasi
Bu uyari lambasi yanar, sesli sinyal buna
eslik eder ve bir mesaj goruntdlenir.
Bir PEUGEOT Yetkili Satici veya Yetkili Servisine
gidin.
Hiz limitlerine uyarak, 100 km/saati (62 mph)
gecmeyiniz.
Sanzimanin yedek moda gegmesi

D modu Uglncu viteste Kkilitlenir.

Direksiyon simidindeki kontrol kollari galismaz ve
M moduna artik erigilemez.

Geri vitese gecerken siddetli bir sarsinti
hissedebilirsiniz. Bu, sanzimana hasar vermez.

Segici arizasi
Kiiguk ¢apli ariza

Bu uyari lambasi yanar, bir mesaj
gorintilenir ve sesli sinyal buna eslik
eder.
Araci dikkatli strtintz.
Bir PEUGEOT Yetkili Satici veya Yetkili Servisine
gidin.
Bazi durumlarda, segici gosterge lambalari artik
yanmaz, ancak sanziman durumu gosterge
panelinde yine de gorintilenir.

Biiyiik caph ariza

g Bu uyari lambasi yanar ve bir mesaj
goruntdlenir.

Sarls

Araci mutlaka durdurmalisiniz.
= Giuvenli olan en kisa zamanda durun ve
kontagi kapatin.
Bir PEUGEOT Yetkili Saticisi veya Yetkili
Servisi ile iletisime geginiz.

Otomatik sanziman (EAT8
- Tip 2)

Basmali kumandaya sahip otomatik 8 vitesli
sanziman. Ayni zamanda direksiyonun arkasinda

yer alan kontrol pedallariyla vites degisimine
sahip manuel mod da sunmaktadir.

Basmali kumandalar

P. Otomatik Park
Park moduna gegmek igin bu digmeye
basiniz.
Araci park etmek igin: 6n tekerlekler bloke
durumda.

R. Geri vites

6
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Siris

N. Bos vites
Kontak kapaliyken serbest tekerlek ve arag
hareketi igin.
Bos vites modu hakkinda daha fazla bilgi
icin ilgili bélime bakiniz.
D. Otomatik modda sirls
Sanziman vitesi surus tarzina, yol profiline ve
arag yukune gore yonetir.
M. Manuel modda strls
Manuel moda gegmek icin bu diigmeye
basiniz.
Sirlci direksiyona monte kumandalar ile
vitesi degistirir.
» N modunda ayaginiz fren pedalindayken
direng noktasini gegmeden itiniz:
« lleri igin R modu segilir.
* Geri igin D modu segilir.
Segiciyi her itme sonrasinda tamamen
birakiniz: ilk konumuna geri donecektir.

Ozel durumlar

N modunu atlamak igin (D’den R’ye ve oradan
geriye hizli gegis icin):

» R modunda, diren¢ noktasini gegecek sekilde
geriye dogdru itiniz; D modu segilir.

» D modunda, direng noktasini gegecek sekilde
ileri dogru itiniz; R modu segilir.

» N moduna dénmek igin, direng noktasini
gecmeden itiniz.

Direksiyona takil
kumandalar

(Donanima bagl olarak)

M veya D modunda, direksiyona takili kumanda
pedallari vitesi manuel degistirmek igin
kullanilabilir.

Bunlarla bos vites segilemez, geri vitese
gecirilemez veya geri vitesten ¢ikarilamaz.

e 0

» Siraslyla bir alt veya Ust vitese gegmek igin
"+" veya "-" kulak¢igr kendinize dogru ¢ekiniz ve
birakiniz.

Gosterge panelinde goriintiilenen
bilgiler

Kontak agildiginda, sanziman durumu gdsterge
panelinde gorintilenir:

P Park etme
R Geri vites
N Bos vites

D1...8 Otomatik ileri vites

M1...8 Manuel ileri vites

Kontak kapatildiginda, sanzimanin durumu
birkag saniye boyunca ekranda kalir.

Calistirma

Yalnizca uygun mod degistirme talimatlar
dogrulanir.

Motor caligirken, modlari degistirmek igin
fren pedalina basilmasi gerekirse, gésterge
panelinde bir uyari mesaji géruntulenir.

' Motor calisirken, fren sikili degilken, eger
®= R, D yada M konumlarindan biri
seciliyse, gaz pedalina basmasaniz bile araba
hareket eder.
Fren ve gaz pedalina asla ayni anda
basmayiniz -sanzimanin zarar gérme riski
mevcuttur!

= N modundayken siriicl kapisi agilirsa

I bir sesli sinyal duyulur ve otomatik olarak
P moduna gegilir. Siirlicti kapisi
kapatildiginda sesli sinyal durur.

Arag hizi 5 km/saatin altindayken surlcu
= kapisi acildiginda vites otomatik olarak P
moduna gecer - ani fren riski mevcuttur!

Akl arizasi durumunda, araci hareketsiz
= hale getirmek igin alet kiti ile birlikte
verilen takozlarin tekerleklerden birine
yerlestiriimesi gerekir.



Otomatik modun o6zellikleri

Sanziman; ortam sicakhgi, yol profili, arag

yUk durumu ve siris tarzina uygun optimum
performans saglayan vitesi seger.

Maksimum hizlanma igin gaz pedalina tam
olarak basin (k6kleme). Sanziman maksimum
motor hizina ulasilana kadar segilen vitesi korur
veya otomatik olarak vites kigultur.

Direksiyona takili kumandalar, arag¢ hizi ve motor
devri kosullari izin veriyorsa surlicinlin gegici
olarak bir vites segmesine izin verir.

Manuel modun ozellikleri

Disli kutusu yalnizca arag hizi ve motor hizi
kosullari izin verirse bir digliden digerine degisir.

Araci galigtirma

» Fren pedalina tamamen basiniz.

» Motoru galistiriniz.

» Ayaginiz fren pedalindayken, otomatik D
modunu segmek igin bir veya iki kez arkaya veya
R geri vitese gegmek icin ileri dogru itiniz.

» Fren pedalini birakiniz.

» Elektrikli park frenini otomatik olarak
birakmak igin kademeli olarak gaz pedalina
basiniz.

Arag aninda hareket etmeye baslar.

Otomatik digli kutusu
= Araci iterek motoru ¢alistirmayi kesinlikle
denemeyiniz.

Aracin kapali duruma getirilmesi
Mevcut sanziman modundan bagimsiz olarak,
kontak kapatildiginda P modu otomatik olarak
aninda devreye girer.
Bununla birlikte, N modundayken P moduna
gegcilirken 5 saniyelik bir gecikme olur (bos vites
modunu etkinlestirmek icin sire).
P moduna gegcildigini ve elektrikli park freninin
otomatik olarak uygulandigini kontrol ediniz; aksi
takdirde manuel olarak uygulayiniz.
(®) Vites segici ve elektrikli park freni
kumandasinin Gzerindeki ilgili gésterge
lambalari ile gésterge panelindeki lambalarin
yaniyor olmasi gerekir.

Sanziman arizasi

Bu uyari lambasi yanar, sesli sinyal buna
eslik eder ve bir mesaj goruntlenir.
Bir PEUGEOT Yetkili Satici veya Yetkili Servisine
gidin.
Hiz limitlerine uyarak, 100 km/saati (62 mph)
gecmeyiniz.
Sanzimanin yedek moda ge¢gmesi

D modu Uglinci viteste kilitlenir.

Direksiyon simidindeki kontrol kollari galismaz ve
M moduna artik erigilemez.

Geri vitese gegerken siddetli bir sarsinti
hissedebilirsiniz. Bu, sanzimana hasar vermez.

Sarls

Segici arizasi
Kiiciik caph anza

Bu uyari lambasi yanar, bir mesaj
goruntilenir ve sesli sinyal buna eslik
eder.
Araci dikkatli striintiz.
Bir PEUGEOT Yetkili Satici veya Yetkili Servisine
gidin.
Bazi durumlarda, segici gosterge lambalari artik
yanmaz, ancak sanziman durumu gosterge
panelinde yine de gorintilenir.

Biiyiik ¢caph ariza

g Bu uyari lambasi yanar ve bir mesaj
gorantalenir.

Araci mutlaka durdurmalisiniz.
™ Guvenli olan en kisa zamanda durun ve
kontagi kapatin.
Bir PEUGEQOT Yetkili Saticisi veya Yetkili
Servisi ile iletisime geginiz.

Surus segcicisi (Elektrikli -
Tip 1)

Sirls segicisi dizeltici fren fonksiyonu olan bir
darbe segcicidir.

Sirus segicisi siirs stili, yol profili ve arag
yukine gore ¢ekis kontroliinii saglar.

Duzeltici fren etkinken, gaz pedali birakildiginda
motor frenini de yonetir.
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Siris

P.  Park
Araci park etmek igin: On tekerlekler bloke
durumda.

R.  Gerivites

N. Bos vites

Kontak kapaliyken araci hareket ettirmek
ve bdylece vites bosta hareket etmesini
saglamak igin.
Tekerleklerin serbest birakilmasi
hakkinda daha fazla bilgi icin ilgili basliga
bakiniz.

D/B. Otomatik ileri siirlis (D) veya dulzeltici fren
(B) ile otomatik ileri surriig

Gosterge panelinde
goruntiilenen bilgiler

Kontak acildiginda, siris segicisi durumu
gosterge panelinde gorintilenir:

P : Park.

R : Geri vites.

N : Bos vites.

D : Sirius (otomatik ileri vites).
B : Fren (dlizeltici fren etkin).

Calistirma

A. P digmesi
Disli kutusunu Park moduna getirin.

B. Kilit agma digmesi
Ayagdiniz fren pedalindayken segicinin kilidini
acmak ve P konumunu terk etmek veya R
konumuna gegmek igin.
Seciciye basmadan 6nce bu digmeye
basiniz ve basili tutunuz.

C. Secici durumu gostergeleri (R, N, D/B)

» Segciciyi gerekirse direng noktasini gegerek
bir ya da iki kez ileri (N veya R) veya geri (N
veya D/B) iterek hareket ettirin.

Basmali segici biraktiginiz anda ilk konumuna
geri doner.

Ornegin, P iken R degerine degistirmek igin
direng noktasina basmadan iki kez ileri itin veya
direng noktasina basarak sadece bir kez itin:

— Ik durumda segici P'den N'ye ve daha sonra
N'den R'ye gider.

— Ikinci durumda segici dogrudan P'den R'ye
gider.

Diizeltici fren

Fren iglevi ile ve yavaslarken

Duzeltici fren islevi motor frenini taklit eder,
fren pedalina basmaya gerek olmadan araci
yavaslatir. Arag, strlicunin gaz pedalini
birakmasindan daha hizl yavaslar.

Gaz pedall birakildiginda geri kazanilan eneriji,
cekis aklisunu kismen sarj etmek igin kullanilir
ve bdylece aracin suris menzili artiriimis olur.

Bunun sonucunda aracin yavaslamasi
= fren lambalarinin yanmasina neden
olmaz.

» D/B modundan, islevi etkinlestirmek/devre
disi birakmak igin vites segicisini geriye dogru
hareket ettiriniz.

Gosterge panelindeki D, B ile degistirilir.
Kontak kapatildiginda sistem durumu
kaydedilmez.

Bazi durumlarda (6rn. tam dolu akd, asiri
= hava sicakliklar), diizeltici fren miktari



gecici olarak sinirlandirilarak daha az
yavaglamaya neden olabilir.

Sirici trafik kosullarina kargi uyanik olmali
ve daima fren pedalini kullanmaya hazir
olmalhdir.

Fren pedali ile

Fren pedalina basildiginda, akill fren sistemi
enerjinin bir kismini otomatik olarak geri kazanir
ve gekis akistni sarj etmek igin bu enerijiyi
kullanir.

Bu enerji geri kazanimi ayni zamanda fren
balatalarinin kullanimini azaltir ve bu sayede
balatalarin aginmasini da sinirlandirir.

i Sdricu, fren pedalina bastiginda,
duzeltici fren islevi bulunmayan bir araca
kiyasla farkl bir his yasayabilir.

Surus segcicisi (Elektrikli -
Tip 2)

Sirls segicisi duzeltici fren fonksiyonu olan bir
darbe segicidir.
Surus segicisi slirls stili, yol profili ve arag
yukine gore ¢ekis kontrollini saglar.
Dizeltici fren etkinken, gaz pedali birakildiginda
motor frenini de yonetir.
P. Park
Araci park etme dugmesi: 6n tekerlekler
kilitlenir (etkinlestirildigini gdstermek igin
digmenin 1131 yanar).
R. Geri vites
Ayaginiz fren pedalinda olarak geri vitese
takmak igin.

Sarls

N. Bos vites 6

Kontak kapaliyken araci hareket ettirmek
ve bdylece vites bosta hareket etmesini
saglamak igin.
Bos vites modu hakkinda daha fazla bilgi
icin ilgili bélime bakiniz.

D. Sdiris (otomatik ileri vites)

B. Fren (dizeltici fren)
Duzeltici fren (etkinlestirildigini gostermek igin
digmenin 1s1g1 yanar).

Gosterge panelinde goriintiilenen
bilgiler

Kontak acildiginda, suris segicisi durumu
gbsterge panelinde géruntilenir:

P : Park.

R : Geri vites.

N : Bos vites.

D : Surus (otomatik ileri vites).

B : Fren (dizeltici fren etkin).

Calistirma
» N modunda, ayaginiz fren pedalindayken
diren¢ noktasini gegmeyecek sekilde basiniz:
« lleri icin R modu segilir.
« Geri igin D modu segilir.
Seciciyi her itme sonrasinda tamamen
birakiniz: ilk konumuna geri donecektir.
Ozel durumlar

N modunu atlamak icin (D’den R’ye ve oradan
geriye hizli gegis igin):
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Siris

» R modunda, direng noktasini gegecek sekilde
geriye dogru itiniz; D modu segilir.

» D modunda, direng noktasini gegecek sekilde
ileri dogru itiniz; R modu segilir.

» N moduna dénmek igin, direng noktasini
gecmeden itiniz.

Diizeltici fren

Fren iglevi ile ve yavaslarken

Duzeltici fren islevi motor frenini taklit eder,
fren pedalina basmaya gerek olmadan araci
yavaslatir. Arag, slrliciniin gaz pedalini
birakmasindan daha hizl yavaslar.

Gaz pedali birakildiginda geri kazanilan eneriji,
cekis aklsunl kismen sarj etmek igin kullanilir
ve bdylece aracin surtis menzili artiriimig olur.

Bunun sonucunda aracin yavaslamasi
= fren lambalarinin yanmasina neden
olmaz.

» D/B modundan, islevi etkinlestirmek/devre
disi birakmak igin vites segicisini geriye dogru
hareket ettiriniz.

Gosterge panelindeki D, B ile degistirilir.
Kontak kapatildiginda sistem durumu
kaydedilmez.

Bazi durumlarda (6rn. tam dolu akd, asiri
® hava sicakliklari), dizeltici fren miktari
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gegici olarak sinirlandirilarak daha az
yavaslamaya neden olabilir.

Sirlcd trafik kosullarina kargi uyanik olmali
ve daima fren pedalini kullanmaya hazir
olmalidir.

Fren pedali ile

Fren pedalina basildiginda, akilli fren sistemi
enerjinin bir kismini otomatik olarak geri kazanir
ve gekis akuslnu sarj etmek igin bu enerijiyi
kullanir.

Bu enerji geri kazanimi ayni zamanda fren
balatalarinin kullanimini azaltir ve bu sayede
balatalarin aginmasini da sinirlandirir.

i Sdurucd, fren pedalina bastiginda,
dizeltici fren islevi bulunmayan bir araca
kiyasla farkli bir his yasayabilir.

Surts modlari

Kullanilabilir stirtis modlari aracin motoru ve
ekipmanina baglhdir.

Siris modlari asagidaki kumanda kullanilarak
segilir:

» Gosterge panelindeki ve versiyona bagh
olarak PEUGEQOT Connect Nav ile ekrandaki
modlari gérintilemek igin kumandaya basiniz.
Bir elektrikli motorla, araci ¢aligtirirken, READY
gosterge lambasi goriintilenene kadar herhangi
bir mod segilemez.

Mesaj kayboldugunda, segcili mod etkinlestirilir ve
gosterge panelinde gorinir kalir (Normal modu
harig).

Advanced Grip Control sistemi ile, ilave sirls
modlari mevcuttur.

Advanced Grip Control hakkinda daha fazla
bilgi icin ilgili bélime bakiniz.

Kontak her agildiginda varsayilan olarak Normal
suriig modu segilir.

Normal

Varsayilan ayarlari geri ylklemek.



Eko

Isitma sistemi ve klimanin performansini
devre digI birakmadan en aza indirerek eneriji
tiketimini azaltmak.

Motor torkunu sinirlandirarak gekis akistnin
elektrik enerji tiketimini azaltmak.

Spor

bir manuel sanzimanla: hidrolik direksiyon
mudahalesi, gaz pedali ve aracin dinamik
ayarlarini gosterge panelinde goriintiileme
olanagi sayesinde daha dinamik siris elde
etmek.

bir otomatik sanzimanla: hidrolik direksiyon
mudahalesi, gaz pedali ve aracin dinamik
ayarlarini gésterge panelinde goriintileme
olanagi sayesinde daha dinamik siris elde
etmek.

Spor modunun segilmesi Stop & Start islevini
devre digl birakir.

Manuel

Otomatik sanziman ile kalici Manuel modu.
Bu manuel moda, basmali kumandanin M
digmesi araciliiyla erigilir.

Direksiyon simidindeki kontrol kollarini

kullanarak vitesleri manuel olarak degistirmek.

Otomatik sanziman (EAT8) hakkinda daha
fazla bilgi icin ilgili bolime bakiniz.

= Vites bosta modu

I Versiyona veya motora bagli olarak,
bir EAT8 sanziman ve vites segici D
modundayken, Spor modu harig, ayaginizi

gaz pedalindan kademeli olarak ve tamamen
kaldirarak "bos vitese" almak yakit tasarrufu
sagdlar.

Motor devrinde bir disis olmasi normaldir
(devir gostergesi rélantide, motor
gurdltistnde dusus).

Yokusta kalkis desteqi

Bu sistem, ayaginizi fren pedalindan gaz
pedalina aktarirken araci kisa bir sure (yaklasik
2 saniye boyunca) hareketsiz konumda tutar.
Sistem yalnizca asagidaki durumlarda etkindir:
— Ayaginiz fren pedalinda ve ara¢ tamamen
hareketsizken.

— Belirli egim kosullar karsilanmigken.

— Sdrucl kapisi kapaliyken.

Yokus kalkis yardimi sisteminin gegici

= olarak araci sabit tutma islevi sirasinda
aragtan ¢ikmayiniz.
Motor calisirken bir kisinin aractan
ctkmasi gerekirse, park frenini manuel
olarak uygulayiniz. Ardindan, park freni
gosterge lambasi ve elektrikli park freni
kumandasindaki P gosterge lambasinin sabit
yandigindan emin olunuz.

Yokusta kalkis destegi islevi devre digi
®= birakilamaz. Bununla birlikte, aracin
hareketsiz hale getirilmesi i¢in park freninin
kullaniimasi, bu fonksiyonu kesintiye ugratir.

Sarls

Calistirma

s o
W

Arac yokus yukari konumda dururken,
siirlicii fren pedalini biraktiginda agsagidaki
durumlar gegerliyse arag kisa bir siire
tutulur:

— Manuel sanzimanda birinci vitese gegilirse
veya vites bosa alinirsa.

— Otomatik sanzimanda D veya M modu
segilirse.

— Slrus segicisinde D veya B modu segilirse.

2s o

0
W &

Aracg yokus asagi konumda dururken ve geri

vitesteyken, siiriicii fren pedalini biraktiginda

arag kisa bir siire tutulur.

Ariza
Bir ariza durumunda, ekranda
goruntilenen bir mesaijla birlikte
gOsterge panelinde bu uyari lambalari yanar.

6
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Siris

Bir PEUGEOT Yetkili Saticisi veya Yetkili
Servisine kontrol ettiriniz.

Vites degistirme
gOstergesi

Bu sistem, en uygun vitesi tavsiye ederek yakit
tuketimini azaltmak amaciyla tasarlanmistir.

Calistirma

Sistem, slrlis durumuna ve aracin donanimina
bagli olarak, bir veya birkag vitesin atlanmasini
Onerebilir.

Vites gegme tavsiyeleri zorunlu degisimler olarak
kabul edilmemelidir. Gergekte, en iyi vitesin
secgiminde, yol diizenlemesi, trafik yogunlugu ve
guvenlik faktorleri gz 6niinde bulundurulmalidir.
Bu nedenle, sistem tarafindan verilecek
tavsiyeye uyup uymamak konusunda karar
surtclye aittir.

Sistem devre disi birakilamaz.

i Otomatik sanziman olan araglarda
sistem sadece manuel galistirmadayken
devreye girer.

| Bilgi, tavsiye edilen vites degeri ile birlikte
| gosterge tablosunda bir ok bigiminde
belirir.

i Sistem, vites degistirme talimatlarini
surus kosullarina (6rn. egim, yik) ve

surus tarzina (6rn. gug talebi, hizlanma,
frenleme) gére uyarlar.

Sistem asagidakileri asla tavsiye etmez:
— birinci vitese gegme.

— geri vitese gegcme.

Stop & Start

Stop & Start fonksiyonu, arag hareket etmeden
durdugunda (6rn. kirmizi isiklar, trafik sikisikhigr)
motoru gegici olarak bekleme konumuna - STOP
moduna- alir. Motor, slrlci yeniden hareket
etme niyetini gosterir géstermez otomatik olarak
yeniden baslatilir - START modu -.

Bu fonksiyon, 6zellikle sehir ici kullanim
sirasinda, arag hareket etmeden dururken

yakit tiketimini, egzoz emisyonlarini ve girilti
kirliligini azaltmak amaciyla tasarlanmistir.

Bu fonksiyon aracin, 6zellikle frenlemenin
fonksiyonlarini etkilemez.

Devreden gikarma/Yeniden devreye
sokma

Kontak agildiginda islev otomatik olarak devreye
girer.
Ayarlar Driving/Ara¢ dokunmatik ekran

e mendlsu araciligiyla degistirilir.
Gosterge panelinde durum degisikligini
onaylayan bir mesaj goruntulenir.
Fonksiyon devre disi birakildiginda, motor
bekleme durumundaysa, hemen yeniden
baslatilir.

iligkili gosterge lambalan

@ islev devrede: motor bekleme modunda
(STOP modu).
islev devre digi veya hatali galigiyor.

Kaputun agilmasi
= Kaput altinda herhangi bir miidahaleden
once su basmisg bir yolda suris , motorun
otomatik olarak devreye girmesiyle yaralanma
riskine karsi Stop & Start sistemini devre disi

birakiniz.
Su basmis bir yolda ara¢ kullanmak

STOP & START SYSTEM

= Su basmis bir yola girmeden evvel Stop
& Start islevini devreden gikartmaniz siddetle
tavsiye olunur.
Siiruis tavsiyeleri ve 6zellikle de su basmis
bir yolda suris hakkinda daha fazla bilgi igin
ilgili basliga bakiniz.

Calistirma
Temel galigsma kosullan

— Siricl kapisi kapatiimalidir.

— Sirdcinin emniyet kemeri takili olmalidir.
— Aklideki sarj seviyesi yeterli olmalidir.

— Motor sicakhgi normal galisma araliginda
olmalidir.



— Dis sicaklik, 0°C ve 35°C arasinda olmalidir.

Motoru bekleme moduna gegirme
(STOP modu)

Surtcl durma niyetini belirtir belirtmez motor
otomatik olarak bekleme moduna girer:

— Manuel sanzimanh araglarda: vites kolu bos
viteste ve debriyaj pedali birakilmigken.

— Otomatik sanzimanh araglarda: vites kolu

D veya M modundayken, ara¢ hareketsizken
arag durana veya vites kolu N moduna getirilene
kadar fren pedalina basiliyken.

Zaman sayaci

Zaman sayacil, yolculugunuz esnasinda bekleme
durumunda harcanan zamani toplar. Kontagin
her agiliginda sayag¢ kendini sifirlar.

Ozel durumlar

Calisma igin kosullar saglanmazsa ve asagidaki
durumlarda motor beklemeye gegmeyecektir:
— Dik egim (¢ikis veya inig).

— Arag, son motor galistirildiktan sonra 10 km/
saat (6 mph) hizi asmamis (anahtarla veya
START/STOP digmesiyle).

— Spor modu segili (donanima bagli olarak).

— Yolcu bélmesinde konforlu bir sicakligin
muhafaza edilmesi gerekiyorsa.

— Bugu giderme islevi devredeyse.

.. Bu durumlarda, bu gésterge lambasi
:’,. \:_ birkag¢ saniye boyunca yanip soner,
ardindan tamamen soner.

i Motor yeniden calistirildiktan sonra, arag
8 km/saat (5 mph) hiza ulasana kadar
STOP modu kullanilamaz.

= Park manevrasi esnasinda, geri vitesten

I ciktiktan veya direksiyon simidini
cevirdikten sonraki birkag saniye igerisinde
STOP modu devreye girmez.

Motorun yeniden baslatiimasi (START
modu)

Motor, sUriicli yeniden hareket etme niyetini
gosterir gdstermez otomatik olarak yeniden
baslatilir:

Manuel sanziman ile: debriyaja tamamen
basiliyken.

Otomatik sanziman ile:

— Vites kolu D veya M modundayken: fren pedali
serbest birakiimis.

— Vites kolu N modunda ve fren pedali serbest
birakilmig: vites kolu D veya M konumunda.

— Vites kolu P konumunda ve fren pedalina
basili: vites kolu R, N, D veya M konumunda.
— Arag geri vitese takiimis.

Ozel durumlar

Calisma igin kosullar yeniden saglandiginda
ve asagidaki durumlarda motor otomatik olarak
yeniden baslatilacaktir:

— Spor modunun segiminin kaldiriimasi
(donanima bagl olarak).

Sarls

— Manuel sanzimanli araglarda: aracin hizi

4 km/saatin (2,5 mph) tzerinde oldugunda.

— Otomatik sanziman N modundayken, aracin
hizi 1 km/saati (0,6 mph) astiginda.

_:ﬁ,_ Bu durumlarda, bu gdsterge lambasi
“,, " birkag saniye boyunca yanip séner,
ardindan tamamen soner.

Arzalar

Sistemde bir ariza olmasI durumunda,
gosterge panelinde bu uyari lambasi kisa
bir stire yanip séner, ardindan ekrana gelen bir
mesaj ile birlikte sabit yanar.
Bir PEUGEOT Yetkili Saticisi veya Yetkili
Servisine kontrol ettiriniz.

Ara¢c STOP modunda stop eder

Bir ariza olugstugunda gdsterge panelinin tim
uyari lambalari yanar.

» Kontag kapatiniz, tusa veya "START/STOP"
digmesine basarak motoru yeniden baslatiniz.

12 V akii
= Stop & Start, kendine 6zgu niteliklere
ve teknolojiye sahip bir 12 V aku kullanimi
gerektirir.
Tim ¢alismalar yalnizca PEUGEOT yetkili
saticisi veya bir yetkili servis tarafindan
gergeklestiriimelidir
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Dusuk hava basinci
algilama

Bu sistem, bir veya daha fazla lastigin basinci
duserse surtclyd uyarir.

Uyari, arag hareketsizken degil, hareket
halindeyken verilir.

Sistem, her lastik degisiminden veya her hava
basigtan sonra sifirlanmasi gereken referans
degerlerini lastik hizi algilayicilari tarafindan
verilen bilgiler ile karsilastirir.

Yeniden baglatma talebi sirasinda saklanan

son degerleri hesaba katar. Bu nedenle,
galisma sirasinda lastik basincinin dogru
olmasi 6nemlidir. Bu galisma siriicin(in
sorumlulugundadir.

Lastikte dugik hava basinci algilama

™ islevi, hicbir durumda, suriictiniin
dikkatinin yerini tutamaz.
Bu sistem, lastik hava basinglarinin (stepne
dahil) diizenli olarak ve 6zellikle de uzun yola
gtkmadan evvel kontrol edilmesi gerekliligini
ortadan kaldirmaz.
Ozellikle olumsuz kosullarda (agir yiik,
yuksek hiz, uzun yolculuk) dusuk sisirilmis
lastiklerle suris:
— yol tutusa zararldir.
— fren mesafelerini artirir.
— lastiklerin erken yipranmasina neden olur.
— enerji tiketimini artirir.

= Arag icin belirlenmis lastik sisirme basing
I degerleri, lastik basinci etiketi Uzerinde
tanimlidir.
Tanimlama isaretleri hakkinda daha fazla
bilgi i¢in ilgili baghga bakiniz.

Lastik hava basincinin kontrolii
= Bu kontrol ayda bir kez lastikler
"sogukken" (arac 1 saat durduktan veya orta
hizda 10 km'den (6 mil) kisa bir yolculuk
yaptiktan sonra) yapilmalidir.
Aksi takdirde, etikette belirtilen degerlere 0,3
bar ekleyiniz.

i Kar zincirleri
Kar zincirleri takildiktan veya sokildikten
sonra sistemi sifilfamaya gerek yoktur.

Dustik hava basinci uyarisi

Sesli bir ikaz ve donanima goére bir mesaj
ile birlikte bu uyari lambasinin sabit
yanmasiyla bunun sinyali verilir.
» Hizinizi derhal azaltiniz, ani bir frenleme
veya direksiyon hareketinden kagininiz.
» Giivenli olur olmaz araci durdurunuz.

' Algilanan basing kaybi her zaman

= lastikte gozle gorinir bir deformasyona
yol agmayabilir.
Sadece gorsel kontrol ile yetinmeyiniz.

» Ornegin gegici lastik onarim kitinin
kompresori gibi bir kompresor kullanarak,
lastikler sogukken, dort lastigin de hava
basincini kontrol ediniz.

» Bu kontroli hemen yapmak mimkin degilse,
disuk hizda dikkatlice surtintiz.

» Lastigin patlamasi durumunda, gegici lastik
onarim kiti veya stepneyi (donanima bagl
olarak) kullaniniz.

' Araci gok yavas sirmek en iyi izlemeyi

= saglamayabilir.
Ani basing kaybi veya lastik patlamasi
durumunda uyari hemen devreye girmez.
Bunun nedeni, tekerlek hiz sensorleri
tarafindan okunan degerlerin analizinin bazen
birka¢ dakika sirmesidir.
Uyari, 40 km/saatin (25 mph) altindaki
hizlarda veya sportif bir strlis modu
benimsendiginde gec verilebilir.

i Uyarl, sistem sifirlanana kadar kalr.

Sifirlama

Sistem sifirlandiginda her ayar igin basing bir
veya daha fazla lastikler ve sonra degisen bir ya
da daha fazla tekerlek.

' Sistemi sifirmadan 6nce, dort lastigin
= basincinin aracin kullanim kosullari igin
uygun oldugundan ve lastik basinci



etiketindeki tavsiyelere uyumlu oldugundan
emin olunuz.

En kisa zamanda dort lastigin hava basincini
kontrol ediniz.

Sifirlama aninda basing hataliysa sistem sizi
uyarmaz.

= Arag dururken sistem, Driving /
Arag¢ dokunmatik ekran men(su
araciligiyla yeniden baslatilir.

Ariza

Bir ariza durumunda, gdsterge
panelindeki bu uyari lambalari
yanar.
Sesli sinyal ile birlikte bir mesaj ekrana gelir.
Bu durumda, az sisirilmis lastik izleme islevi artik
gergeklestiriimez.
Bir PEUGEOQOT Yetkili Saticisi veya Yetkili
Servisine kontrol ettiriniz.

= Standart olmayan veya ‘ince tip'

I stepne
Bu tip bir stepnenin kullaniimasi lastik basinci
izlemeyi askiya alabilir.
Bu durumda, lastik tek tip boyutta lastik
ile (digerleri ile ayni) degistirilirse, basing
yeniden ayarlanir ve yeniden baslatma
islemi yapilirsa, ariza uyari lambasi yanar ve
kaybolur.

Surds ve manevra
yardimlari - Genel
tavsiyeler

= Sirus ve manevra yardimlari higbir

I durumda, slrlctnln dikkatinin yerini
tutamaz.
Sirici her kosulda Karayollari Trafik
Kanununa uymali, arag Gizerindeki
hakimiyetini her kosulda korumali ve her
an kontroll yeniden alabilecek durumda
olmalidir. Surtict, arag hizini iklim kosullari,
trafik ve yol durumuna uygun olarak
belirlemelidir.
Sinyal lambasi kullanmadan ve serit
degistirmeden 6nce trafik kosullarini
surekli izlemek, diger araglarin mesafesini
ve goreceli hizini degerlendirmek ve
manevralarini tahmin etmek surtctnin
sorumlulugundadir.
Bu sistemler fizik yasalarinin étesine gegmeyi
mumkun kilmaz.

= Siiris yardimlan

I Direksiyon simidini her iki elinizle
tutmali, her zaman i¢ ve dis dikiz aynalarini
kullanmali, ayaklarinizi pedallara yakin
tutmall ve 2 saatte bir mola vermelisiniz.

Sarls

i Manevra yardimlari 6

Sirlct, bitiin manevralar esnasinda
ve 6ncesinde aynalari kullanarak aracin
cevresini kontrol etmelidir.

Radar(lar)

™ Radar(lar)in veya herhangi bir iligkili
fonksiyonun galismasindan, kir birikmesinden
(6rn. camur, buz), kétl hava kosullarindan
(6rnegin siddetli yagmur, kar), algilama
boélgesinin yapiskan etiketler veya diger
nesnelerle engellenmesinden veya
tamponlarin hasar gérmesinden olumsuz
etkilenenbilir.
On veya arka tamponun yeniden boyanmasi
gerekiyorsa, bazi tip boyalar radarin
(radarlarin) isleyisini bozabilecegi icin bir
PEUGEOT bayisine veya yetkili servise
basvurunuz.
ilgili sistemin diizgiin sekilde galismasini
engellememek icin 6n ve arka tamponlarda
bulunan algilama bolgelerini gikartma veya
etiket gibi bagka bir nesne ile kapatmamaya
dikkat ediniz.

-

Siiriis yardimlari kamerasi
® Bu kamera ve onunla baglantili islevler,
kameranin éniindeki 6n cam alaninin
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Sdrls

kirlenmesi, bugulanmasi, donmasi, karla kapli
olmasi, hasar gérmesi veya bir yapistirici ile
Uzerinin kaplanmasi durumunda kamera ve
islevleri calismayabilir veya bozulabilir.

Nemli ve soguk havada 6n cami diizenli
olarak bugudan arindiriniz.

Zayif goris alani (6rn. yetersiz sokak
aydinlatmasi, siddetli yagmur, agir sis, kar),
g6z kamasmasi (6rn. karsidan gelen aracin
farlari, dusik glnes 151§, 1slak zemindeki
yansimalar, tiinel ¢ikislari, degisen golge ve
1s1k kosullari) da tespit performansini olumsuz
yonde etkileyebilir.

PEUGEOTOn cam degisimi durumunda,
kameranin yeniden kalibre edilmesi igin bir
bayi veya yetkili servis ile iletisime geginiz;
aksi takdirde, iliskili stirlis yardimlarinin
galismasi engellenebilir.

= Diger kameralar

I Kameralardan gelen ve dokunmatik
ekranda veya gosterge panelinde gosterilen
goruntuler, arazideki engebeler nedeniyle
bozulabilir.
Glnesli havada golge alanlar veya yetersiz
aydinlatma kosullari géruntiyu karartabilir ve
kontrasti azaltabilir.
Engeller gergekte olduklarindan daha uzak
goriinebilir.

Sensorler

= Sensorlerin ve onunla ilgili islevlerin
calismasi, gurdltilt araglardan veya
makinelerden (6rn. kamyonlar, havali
sondajlar) gelen gurdltl kirliligi, kar ve disen
yapraklarin yolda birikmesi nedeniyle veya
tampon ve aynalarda hasar bulunmasi
durumunda kesintiye ugrayabilir.
Geri vitese takarken bir sesli sinyal (uzun bip
sesi) sensorlerin kirli olabilecegini belirtir.
Aracin 6nden veya arkadan darbe almasi,
sensorlerin ayarini bozabilir ve bu durum her
zaman sistem tarafindan algilanmaz: mesafe
Olgimleri karismis olabilir.
Sensorler ¢ok algak (kaldirimlar, direkler)
veya c¢ok ince (agaclar, direkler, tek orgliler)
engelleri sistematik bir sekilde algilamaz.
Sensoruin kor noktalarinda kalan bazi engeller
algilanmayabilir veya manevra sirasinda
tespit edilmeyebilir.
Bazi malzemeler (kumaslar) ses dalgalarini
emer: yayalar tespit edilemeyebilir.

= Bakim

I Tamponlari, kapi aynalarini ve goriis
alanini diizenli sekilde temizleyiniz.
Aracinizi yiiksek basingta yikarken, suyu
radardan, sensorlerden ve kameralardan en
az 30 cm uzaga yonlendiriniz.

Paspaslar/Pedal kaplamalari

= PEUGEOQOT tarafindan resmi olarak
onaylanmayan paspaslar veya pedal
kaplamalarinin kullaniimasi, hiz sinirlayicinin
veya hiz sabitleyicinin galismasini
engelleyebilir.
Pedallarin herhangi bir blokaj riskini énlemek
icin:
— Paspasin diizgiin konumunu kontrol ediniz.
— Higbir zaman birden fazla paspasi st Uste
koymayiniz.

= Hiz birimleri

I Gosterge paneli tizerinde gorilen hiz
birimlerinin (km/s veya mph) bulundugunuz
Ulkeye uygun oldugundan emin olunuz.
Bulundugunuz tlkeye uygun degilse, arag
hareketsiz konumdayken, bu hiz birimi
gostergesini yerel dizenlemelere uygun
olacak sekilde ayarlayiniz.
Sliphe durumunda bir PEUGEQT bayisine
veya yetkili servise bagvurunuz.

Levha algilama

Daha fazla bilgi igin, bkz. Siiriis ve
® manevra yardimlarinin kullanimi ile
ilgili genel tavsiyeler.



Bu sistem, asagidakileri kullanarak gosterge
panelinde yerel olarak izin verilen maksimum

hizi gérintiler:

— Kamera tarafindan algilanan hiz siniri

levhalari.

— Navigasyon sistemi harita verilerinden gelen

hiz sinirlamasi bilgileri.

— Kamera tarafindan algilanan ve paylasilan bir
trafik bolgesini gosteren levhalar.

Levha algilandi

Paylasilan bir trafik
bolgesine giris
Ornegin:

e 3

Onerilen hiz
(hesaplanan)

PEUGEOT Connect
Nav olmadan
20 km/saat veya
10 mph (gOsterge
panelindeki birimlere
bagl olarak)
PEUGEOT Connect
Nav ile
Araci strdiginuz
Ulkede gegerli olan
hizin gérintilenmesi.

— Kamera tarafindan algilanan bazi tamamlayici

trafik levhalari.

Tamamlayici trafik
levhasi algilandi

Yagmur yagdiginda
hiz sinin
Ornekler

e

=

Cekme sirasindaki
hiz sinin

Belirli bir mesafe
uizerinde gegerli hiz
siniri
Ornegin:

Tso0omT

Tamamlayici trafik
levhasinin eslik
ettigi hiz goriintisi

Cam silecegi kolu
“aralikh silme” veya
“otomatik silme”
konumundaysa
(yagmur sensorini
etkinlestirmek icin):
110 km/saat (68
mph) (6rnegin)
Araca onayli bir
cekme tertibati
takildiysa:

90 km/saat (56 mph)
(6rnegin)

70 km/saat (43 mph)
(6rnegin)

Tamamlayici trafik
levhasi algilandi

Briit arag agirhgi
veya hareket
halindeki izin

verilen toplam
agirlik 3,5 tonun
altinda olan araclar
igin hiz sinin

Kar yagdiginda hiz
limiti
Ornegin:

*

Giuiniin belirli
saatlerindeki hiz
limiti
Ornegin:

16-18h

Sarls

Tamamlayici trafik
levhasinin eslik
ettigi hiz goriintiisi

90 km/saat (56 mph)
(6rnegin)

Dis sicaklik 3°C’nin
altindaysa:

30 km/saat (19 mph)
(6rnegin)

"kar tanesi" semboll

ile

30 km/saat (19 mph)

(6rnegin)
"saat" sembolii ile

Navigasyon haritasi, sistemden dogru hiz
= siniri bilgilerinin alinmasi igin diizenli

olarak giincellenmelidir.

6
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Hiz sinirinin birimi (km/saat veya mph)
= aracinizi kullandiginiz tlkeye baghdir.

izin verilen azami hiza uymak igin bu deger
dikkate alinmalidir.
Sistemin Ulke degistirilirken dogru sekilde
calismasi igin gosterge panelindeki hiz siniri,
araci kullandiginiz tlkedeki sinira karsilik
gelmelidir.

Otomatik isaret okuma bir stirlis yardimi
= sistemidir ve her zaman dogru hiz
sinirlarini géstermez.
Yoldaki hiz siniri isaretleri her zaman igin

sistemde goruntilenen sinirlardan énceliklidir.

Sistem Viyana Karayolu Trafigi
Konvansiyonu'na uygun olan levhalari
algilamak tzere tasarlanmigtir.

= Ozel hiz sinirlamalari (kamyonlara

I yonelik olanlar gibi) ekranda
goruntilenmez.
Gosterge tablosunda gérintilenen hiz
siniri bilgisi, otomobillere yonelik bir trafik
levhasinin 6nlinden gegtiginizde guncellenir.

Devreye sokma/Devreden
¢ikarma

Fabrika ¢ikigi ayarinda, motorun her
calistiriliginda sistem otomatik olarak devreye
girer.

3 Ayarlar Driving/Arag dokunmatik ekran
menUsu aracihgiyla degistirilir.

Gosterge panelinde
goruntulenen bilgiler

0@ 0 2

1. Tespit edilen hiz sinir gostergesi
veya

2. Hiz siniri sonu gostergesi (versiyona bagli
olarak)

|
O 1
|
|

Sistem devrede ama hiz siniri bilgisi

algilanmiyor.
|
|
@ | @
|

Hiz siniri bilgileri tespit edildikten sonra sistem
degeri goruntiler.

- [
CUNEIN )

Arag hizi, 6nerilen maksimum hiz degerini ilk
kez 5 km/saatten (3 mil/saat) fazla (6rn. 95 km/
saat (59 mil/saat)) astiginda ilgili hiz degeri
goruntilenir ve 10 saniye sireyle ekranda yanip
sOner (versiyona bagl olarak).

Caligsma sinirlari

Sistem 06zellikle su durumlara maruz kalmis
disutridlmus hiz sinirlarini dikkate almaz:

— Hava kirliligi.

— Cekme.

— Ince tip stepne veya kar zincirleriyle siris.
— Gegici lastik patlamasi tamiri kiti kullanarak
tamir edilen tekerlek.

— Acemi surUctler.

Sistem, 6nceden belirlenmisg bir siire boyunca
ve su durumlarda levha algilamazsa hiz sinirini
gostermeyebilir:

— Engellenen, standart olmayan, hasarli veya
bukulmas yol isaretleri.

Tavsiye

& O Ry

Levha algilama 6gdesine ek olarak, siriicu
hiz sinirlayici veya hiz sabitleyici ‘hafizaya



alma’ digmesini kullanarak hiz sinirlayici veya
hiz sabitleyici kontroll igin hiz ayari olarak
gorintilenmesini segebilir.

Yagmur algilanirsa, hava kosullarina en iyi
sekilde ayak uydurmak igin sistem, harita
sisteminden okunan/elde edilen hizdan daha

dulsUk bir hiz ayari 6nerecektir (6rneg@in otoyolda

onerilen hiz 130 km/saat yerine 110 km/saat
olacaktir).

= Hiz sinirlayici, hiz sabitleyici ve

I Uyarlanabilir hiz sabitleyici (Adaptive
Cruise Control) hakkinda daha fazla bilgi icin
ilgili bagliga bakiniz.

Direksiyona takili kumandalar

I
I
|
|
|
|

1. Hiz sinirlayici/hiz sabitleyici modu segimi
2. Talimat hizinin hafizaya alinmasi

Gosterge panelinde goriintiilenen
bilgiler

o BD %

%‘ 80 MEM.

3. Hiz sinirlama gdstergesi
4. Hizi hafizaya alma istemi
5. Mevcut hiz ayari

Ayarlanan hizin hafizaya alinmasi

& D

» Hiz sinirlayiclyi / hiz sabitleyiciyi devreye
sokunuz.

Hiz sinirlayiciya / hiz sabitleyiciye iligkin bilgiler
ekrana gelir.

Yeni bir hiz ayari 6neren bir isaret algilandiginda,
sistem degeri gorintiler ve yeni hiz ayariniz
olarak kaydetmenizi isteyerek birkag saniye
"MEM" yanip soner.

Sarls

= Hiz ayariyla Levha algilama tarafindan

I gorlintilenen hiz arasinda 6 mph'den
(9 km/sa) daha az bir fark varsa MEM isareti
goruntilenmez.

Yol kosullarina bagli olarak birden fazla hiz
gOsterilebilir.

» Onerilen hiz degerini hafizaya almak igin 2
diigmesine bir kez basiniz.

istegi onaylayan bir mesaj gériintiilenir.

» Yeni hiz ayarini teyit etmek ve kaydetmek igin
2 diigmesine tekrar basiniz.

Ekran 6nceki duruma déner.

Trafik Levhalari Yardimcisi

(Versiyona bagl olarak)

Daha fazla bilgi icin, bkz. Siiriis ve
" manevra yardimlarinin kullanimi ile
ilgili genel tavsiyeler.

AT

Bu ilave sistem, yoldaki isaretleri algilar ve
bunlari gésterge panelinde goruntuler.

Siz yaklastiginizda, ilgili isaretin simgesi
gOsterge panelinde gorintilenir.

6
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Siris

Gergek yol tabelalari, sistem tarafindan
= gobruntllenenlere gére daima 6ncelik
sahibidir.
Levhalar, trafik levhalari ile ilgili Viyana
Konvansiyonuna uygun olmahdir.

Devreye sokma/Devreden gikarma

3 Ayarlar Driving/Ara¢ dokunmatik ekran
mentisu araciligiyla degistirilir.

Hiz sinirlayici

' Daha fazla bilgi igin, bkz. Siirlis ve
® manevra yardimlarinin kullanimi ile
ilgili genel tavsiyeler.

Bu sistem, aracin slricU tarafindan
programlanan hizi (hiz ayari) gegmesini
engeller.
Hiz sinirlayicinin devreye sokulmasi manuel
olarak yapilir.
En dlsuk hiz ayari 30 km/saattir.
Kontak kapatildiginda ayarli hiz ayari sistem
hafizasinda kalir.

Direksiyona takili kumanda

. ACIK (LIMIT pozisyonu) / KAPALI

. Hiz ayarinin dusirilmesi

. Hiz ayarinin ylkseltiimesi

. Daha 6nceden kaydedilen hiz ayari ile hiz
sinirlayicinin duraklatilmasi/strdirtimesi

5. Levha algilama islevi (MEM ekrani)

tarafindan sunulan hizi dikkate aliniz

A OWON =

Levha algilama hakkinda daha fazla bilgi igin
ilgili bélime bakiniz.

Gosterge panelinde
goruntiilenen bilgiler

oon 955 <50
€ MEM
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6. Hiz sinirlayici devrede / beklemede durum
gostergesi

7. Hiz sinirlayici modu segim gostergesi

. Hiz ayari degeri

9. Levha algilama islevi (versiyona baglh olarak)
tarafindan onerilen hiz

o

Calistirma / Duraklatma

» Hiz sinirlayici modunu segmek igin topuzu

1, "LIMIT" konumuna getirdiginizde islev
duraklatilir.

» Hiz siniri ayari uygunsa (sistemde son
programlanan hiz ayari), hiz sinirlayiciyi devreye
sokmak igin 4-1l digmesine basiniz.

» 4-ll dugmesine tekrar basmak, islevi gegici
olarak duraklatir (duraklatma).

i Hiz ayari uzun bir sire aracin hizinin
altinda kalirsa sesli bir uyari verilir.



Sinir (talimat) hizinin
ayarlanmasi

Hizi ayarlamak igin hiz sinirlayiciyr devreye
sokmak zorunlu degildir.

Aracin gegerli hizina gére hiz siniri ayarini
degistirmek igin:

» +/- 1 km/saatlik (1 mil/saat) adimlar igin,
2-SET- veya 3-SET+ diigmelerine art arda
basiniz.

» +/- 5 km/saatlik (5 mph) adimlar igin, 2-SET-
veya 3-SET+ diigmesine basiniz ve basil
tutunuz.

Hiz limiti ayarini gésterge panelinde
goruntilenen Levha algilama islevi tarafindan
onerilen hiza gore degistirmek igin:

» 5-MEM digmesine bir kez basiniz; hafizaya
kaydetme talebini onaylayan bir mesaj
gorintilenir.

» Onerilen hizi kaydetmek icin 5-MEM
digmesine tekrar basiniz.

Yeni hiz ayari degeri, gosterge panelinde
goruntilenir.

Hiz ayarinin gegici olarak

asiimasi

» Gaz pedalina tamamen basiniz.

Hiz sinirlayici gegici olarak devre disi kalir ve
ekranda goéruntilenen hiz ayari yanip séner.

» Ayarlanan hizin altina inmek igin gaz pedalini
birakiniz.

Hizin agilmasi sirdcindn hareketinden
kaynaklanmiyorsa (6rnegin dik bir egimde),
aninda bir sesli sinyal duyulur.

Dik bir yokus ya da ani bir hizlanma
= durumunda, hiz sinirlayici aracin hiz
ayarini gegmesini engelleyemez.
Gerekirse, aracinizin hizini kontrol etmek igin
frenleri kullaniniz.

Arag hizi, ayarlanan hiz seviyesine donduglnde,
hiz sinirlayici tekrar ¢calismaya baglar: hiz ayar
ekrani tekrar sabitlenir.

Kapatma

» Topuzu 1 "OFF" (Kapali) konumuna getirin:
Hiz sinirlayici bilgileri artik goriintilenmiyor.

Ariza
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Bir ariza durumunda, hiz ayari yerine yanip
sénen ve ardindan sabitlenen kisa cizgiler
goruntilenir.

Bir PEUGEOT Yetkili Saticisi veya Yetkili
Servisine kontrol ettiriniz.

Hiz sabitleyici - Ozel
tavsiyeler

Hiz sabitleyici iglevi, izin verilen
®= maksimum hiza ve araclar arasindaki

Sarls

glvenlik mesafesine uyumu garanti etmez,
arag slriistinden surlct sorumludur.

Kamu glivenligi agisindan, hiz sabitleyiciyi
sadece trafik kosullari, araglarin sabit

bir hizda surilmesine ve yeterli glivenlik
mesafelerinin korunmasina olanak sagliyorsa
kullaniniz.

Hiz sabitleyici etkinken dikkatinizi
korumaya devam ediniz. Hiz ayari
degistirme digmelerinden birine basil
tutarsaniz, aracinizin hizinda ani degisimler
olabilir.

Dik iniglerde, hiz sabitleyici ara¢ hizinin
ayarlanan hizi gegmesini engelleyemez.
Arag hizini kontrol etmek icin gerekirse frene
basiniz.

Dik gikiglarda veya romork ¢ekerken,
programlanan hiza ulagilamayabilir veya bu
hiz korunamayabilir.

= Programlanan hiz ayarinin agiimasi

I Gaz pedalina basarak hiz ayarini gegici
olarak asabilirsiniz (programlanmis hiz yanip
soner).
Ayarlanan hiza geri gelmek igin, hiz pedalini
serbest birakin (programlanan hiza yeniden
ulasildiginda, hiz géstergesi yanip sénmeyi
birakir).

Calisma sinirlan
®= Asagidaki durumlarda islevi devreden
cikartmak tavsiye edilir:
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Siris

— Yaya gecidi yaya gegme riski olan bir
kentsel alanda.

— Yogun trafikte (Stop & Go iglevi bulunduran
versiyonlar harig).

— Virajh veya dik yollarda.

— Kaygan veya selin etkili oldugu yol
kosullarinda.

— Kotl hava kosullarinda.

— Surtcl agisindan gorus kabiliyetinin sinirli
olmasi durumunda.

— Yaris pistinde sur(s.

— Dinamometrede surus.

— Bir ‘ince’ tip stepne kullanildiginda.

— Kar zinciri veya kaymay! 6nleyen lastik
kaplamalari kullanildiginda.

Hiz sabitleyici

Daha fazla bilgi igin, Siirilis ve manevra
= yardimlarinin kullanimi ile ilgili genel
tavsiyeler ve Hiz sabitleyici ile ilgili 6zel
tavsiyeler bolimlerine bakiniz.

Bu sistem, aracin hizini sirtict tarafindan
Q ayarlanan degerde (hiz ayari) gaz

pedalini kullanmadan otomatik olarak kaydeder.
Hiz sabitleyicinin devreye sokulmasi manuel
olarak yapllir.
Arag hizinin minimum 40 km/saat (25 mph)
olmasi gerekir.
Manuel sanzimanli araglarda, arag en az Ggincu
viteste olmalidir.

Otomatik sanziman ile D modu veya M modunda
ikinci ya da daha yiiksek vites etkinlestirilmelidir.
Siris segicisiyle, D veya B modu
etkinlestirilmelidir.

= Hiz sabitleyici, sanziman tipinden

I bagimsiz olarak Stop & Start islevi
bulunan motorlarda vites degistirdikten sonra
devrede kalir.

i Kontagin kapatilmasi, hiz ayarini iptal
eder.

Direksiyona takili kumanda

1. ACIK (CRUISE pozisyonu) / KAPALI

2. Hiz sabitleyiciyi glincel hizda etkinlestiriniz/
hiz ayarini azaltiniz

3. Hiz sabitleyiciyi glincel hizda etkinlestiriniz/
hiz ayarini artiriniz

4. Hiz sabitleyiciyi daha énce kaydedilmis olan
hiz ayariyla duraklatiniz/devam ettiriniz

5. Levha algilama islevi (MEM ekrani)
tarafindan sunulan hizi dikkate aliniz

Levha algilama hakkinda daha fazla bilgi igin
ilgili bolime bakiniz.

Gosterge panelinde
gérﬁntijlenen biIgiIer

s I

MEM
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. Hiz sabitleyiciyi duraklat/devam ettir

. Hiz sabitleyici modu seg¢imi

. Hiz ayari degeri

. Levha algilama islevi (versiyona baglh olarak)
tarafindan 6nerilen hiz

© 00N

Calistirmal/duraklatma

» Hiz sabitleyici modunu segmek icin 1
topuzunu "CRUISE" konumuna getiriniz; islev
gecici olarak duraklatilir.

» Hiz sabitleyiciyi etkinlestirmek icin 2-SET-
veya 3-SET+ diigmesine basiniz ve arag istenen
hiza erigtiginde hiz ayarini kaydediniz; aracin
mevcut hizi, hiz ayari olarak kaydedilir.



» Gaz pedalini birakiniz.

» 4-ll dugmesine tekrar basmak, islevi gegici
olarak duraklatir (duraklatma).

» 4-ll dugmesine tekrar basmak hiz
sabitleyicinin (ACIK) yeniden calismaya devam
etmesini saglar.

= Hiz sabitleyici gegici olarak da
i duraklatilabilir:

— fren pedalina basarak.

— elektronik denge kontrolli (ESC) sistemi

tetiklenirse otomatik olarak.

Seyir hiz ayarinin
degistiriimesi

Hiz sabitleyici devrede olmalidir.

Hiz siniri ayarini aracin gegerli hizina gére
degistirmek igin:

» +/- 1 km/saatlik (1 mil/saat) adimlar igin,
2-SET- veya 3-SET+ diigmelerine art arda
basiniz.

» +/- 5 km/saatlik (5 mph) adimlar igin, 2-SET-
veya 3-SET+ diigmesine basiniz ve basili
tutunuz.

2-SET- veya 3-SET+ digmelerinden
™= birine basmak ve basili tutmak, aracin
hizinin aniden degismesiyle sonuglanir.

Onlem olarak, aracin ani hizlanma veya
= yavaglamasindan kaginmak icin

aracinizin mevcut hizina oldukga yakin bir
seyir hizi ayarlamanizi éneririz.

Seyir hizi ayarini gésterge panelinde
gorintilenen Levha algilama islevi tarafindan
onerilen hizi kullanarak degistirmek igin:

» 5-MEM digmesine bir kez basiniz; hafizaya
kaydetme talebini onaylayan bir mesaj
gorintilenir.

» Onerilen hizi kaydetmek igin 5-MEM
digmesine tekrar basiniz.

Yeni hiz ayari degeri, gbsterge panelinde
gorintilenir.

Kapatma

» 1 nolu topuzu "OFF" (KAPALI) konumuna
getiriniz: Hiz sabitleyiciye iligkin bilgiler ekrandan
kaybolur.

Ariza
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Bir ariza durumunda, hiz ayari yerine yanip
sénen ve ardindan sabitlenen kisa gizgiler
gorintulenir.

Bir PEUGEOT Yetkili Saticisi veya Yetkili
Servisine kontrol ettiriniz.

Drive Assist Plus

Yalnizca EAT8 otomatik sanziman ve siris
segcicisi bulunan versiyonlarda kullanilabilir.

Sarls

Bu sistem, Serit konumlandirma yardimi ile 6
birlikte Stop&Go islevine sahip Adaptif hiz

sabitleyici 6zellidini kullanarak hizi otomatik

ayarlar ve aracinin dogrultusunu dizeltir .

Bu iki islev etkinlestiriimeli ve ¢aligir durumda

olmalidir.

Adaptif hiz sabitleyici ve $erit konumlandirma
yardimi hakkinda daha fazla bilgi icin ilgili

basliga bakiniz.

Sistem, direksiyon lzerinde eylem
= gerceklestirerek ve aracin fiziksel sinirlari

ve kapasiteleri dahilinde hizlanma ve fren
uygulayarak suriicliye destek olur. Cevrede
bulunan bazi yol altyapisi unsurlari veya
araglar, kamera ve radar tarafindan diizgiin
sekilde goériilmez ya da yetersiz olarak
yorumlanir ve bu durum, hizlanma ve/veya
frenlemenin uygunsuz yénetimine neden
olabilir.

Esasen ana yollarda ve otoyollarda
= kullaniimak lizere tasarlanmis olan bu
sistem sadece aracinizla ayni yénde gitmekte
olan hareketli araglar ile caligir.

Adaptif hiz sabitleyici

Daha fazla bilgi i¢in, Siirlis ve manevra
= yardimlarinin kullanimi ile ilgili genel
tavsiyeler ve Hiz sabitleyici ile ilgili 6zel
tavsiyeler bolimlerine bakiniz.

119



120

Siris

Sistem, otomatik olarak arag¢ hizini siriict
tarafindan belirlenen degerde (hiz ayari)
tutarken, daha 6nceden sirlci tarafindan
belirlenmis olan 6ndeki arag ile aradaki glivenli
mesafe degerini muhafaza eder. Sistem, aracin
hizlanmasini ve yavaslamasini otomatik olarak
yonetir.

Diiz sanzimanda, sistem araci 30 km/saat (19
mph) hiza kadar yavaslatir.

Stop & Go islevi bulunan araglarda sistem arag
tamamen durana kadar freni yonetir ve araci
yeniden calistirir.

Arag sistem tarafindan yavaslarsa fren
= lambalari yanar.
Fren lambalari kusursuz bir sekilde
c¢alismadiginda aracin surtlmesi tehlikeli
olabilir.

Bunun igin, sistem 6n camin tepe kisminda yer
alan bir kameray! ve modele bagli olarak 6n
tamponda bulunan bir radari kullanir.

Esasen ana yollarda ve otoyollarda
®= kullaniimak izere tasarlanmis olan bu
sistem sadece aracinizla ayni yonde gitmekte
olan hareketli araglar ile galigir.

= Surucli daha yavas bir araci sollamak

I icin sinyal lambalarini etkinlestirdiginde,
hiz sabitleyici, hiz ayarini asmadan, sollamayi
kolaylastirmak lizere hedef arac ile mesafeyi
azaltabilir.

Direksiyona takil
kumandalar

1. ACIK (CRUISE pozisyonu) / KAPALI

2. Guncel hiz/azaltma hiz ayarinda
etkinlestiriimesi i¢in hiz sabitleyicinin
aktivasyonu

3. Glncel hiz/ylksek hiz ayarinda
etkinlestiriimesi icin hiz sabitleyicinin
aktivasyonu

4. Hiz sabitleyiciyi daha énce kaydedilmis olan
hiz ayariyla duraklatiniz/devam ettiriniz
Bir otomatik stop sonrasinda aracin yeniden
baslatiimasinin onayi (Stop & Go islevi
bulunan versiyonlar igin)

5. Levha algilama islevi (MEM ekrani)
tarafindan sunulan hizi dikkate aliniz

6. Ondeki araca mesafe ayarinin gosteriimesi
ve ayarlanmasi

Kullanim

Sistemi etkinlestirme (duraklatma)

» Motor calisirken topuzu 1 asagr CRUISE
konuma dogru ceviriniz. Hiz sabitleyici calismaya
hazirdir (gri ekran).

Hiz sabitleyiciyi agma ve hizi ayarlama

Manuel sanzimanli araglarda, aracin hizi 30 ile
180 km/saat (19 ile 112 mph) arasinda olmalidir.
EAT8 otomatik sanzimanli veya stiris segicili
araglarda, hiziniz 0 ve 180 km/saat (0 ve 112
mph) arasinda olmalidir.
» 2-SET-veya 3-SET+ diigmesine basiniz:
glincel hiz, hiz ayari (minimum 30 km/saat
(19 mph)) olur ve hiz sabitleyici hemen galigir
durumdadir (yesil ekran).
» Hizi artirmak igin 3-SET+ veya hizi azaltmak
icin 2-SET- diigmesine basiniz (basil tutulmasi
durumunda 5 km/saat'lik (mph) adimlarla
degistirir).
2-SET- veya 3-SET+ digmelerinden
® herhangi birine basmak ve basili tutmak,
aracin hizinin aniden degismesiyle
sonuglanir.



Hiz sabitleyicinin duraklatiimasi/
siirdiiriilmesi

» 4-ll digmesine basiniz veya fren pedalina
(gri ekran) basiniz.

Hiz sabitleyici ayrica asagidaki sekillerde
duraklatilabilir:

— elektronik denge kontrolli (ESC) sistemi
tetiklenirse otomatik olarak.

— bos vitese alarak.

— manuel sanzimanli araglarda hizi 30 km/saatin
(19 mph) altina distigunde.

— manuel sanzimanli araglarda motor devri
1.100 dev/dak altina disttglnde.

— debriyaj pedalina 10 saniyeden uzun sureyle
basilarak.

— elektrikli park freni kullanilarak.

» Hiz sabitleyiciyi strdirmek igin 4-11
digmesine basiniz (yesil ekran).

EAT8 sanzimanli veya surus segicili araglarda,
aracin tamamen durmasina neden olan freni
takiben trafik kosullari 3 saniye durma suresi
icinde aracin yeniden hareket etmesine izin
vermiyorsa hareket etmek igin 4-l digmesine
basiniz veya gaz pedalina basiniz.

Arac durduktan sonra suriict herhangi bir sey
yapmazsa yaklasik 5 dakika sonra elektrikli park
freni otomatik uygulanir.

i Hiz sabitleyici, sanziman tipinden
bagimsiz olarak vites degistirdikten sonra
aktif kalr.

Sdrucl durdurulan hiz sabitleyiciyi
= yeniden etkinlestirmeye ¢aligtiginda,
islev durdurulduktan sonra yeniden
etkinlestirme mumkun degilse "Etkinlestirme
reddedildi, kosullar uygun degil" mesaji
(glvenlik kosullari kargilanmamissa) kisa bir
sureyle gosterilir.

Levha algilama iglevi ile programlanan hiz
ayarinin degistirilmesi

» Sistem tarafindan énerilen hizi kabul etmek
icin gosterge panelinde 5-MEM tusuna basiniz
ve ardindan onaylamak igin tekrar basiniz.

Aracin ani hizlanma veya yavaglamasini
= Onlemek igin aracin mevcut hizina yakin
bir hiz ayari seginiz.

Araglar arasi mesafenin degistirilmesi

» 6 tusuna basarak mesafe ayarlama esiklerini
("Uzak", "Normal", "Yakin") gorintileyiniz,
ardindan bir esik se¢gmek igin tekrar basiniz.
Birkag saniye sonra, secenek kabul edilir ve
kontak kapatildiginda hafizaya alinir.

Hiz ayarinin gegici olarak asilmasi
» Hiz pedalina tamamiyla basiniz. Mesafe
izleme ve hiz sabitleyici, gaza basildigi slrece

devre digi kalacaktir. "Hiz sabitleyici beklemede
gorintulenir.

Sistemi devre digi birakma

» Topuzu 1 yukari OFF konumuna geviriniz.

Sarls

Gosterge panelinde
goruntilenen bilgiler

o -—
%g 790 MEI\;!:D
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7. Sistem tarafindan arag algilandi (tam
sembol)

8. Hiz sabitleyici etkin (renk gri degil)

9. Hiz ayar degeri

10. Levha algilama iglevi tarafindan énerilen hiz

11. Arag hareketsiz tutuluyor (otomatik
sanzimanli veya surls segicisi olan
versiyonlar)

L=

®

12. Arag arasi mesafe ayari
13. Sistem tarafindan algilanan aracin konumu

Mesaijlar ve uyarilar

= Bu mesajlarin veya uyarilarin gergek
gorintilenme sirasi degisebilir.
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Siris

"Sabitleyici beklemede" veya "Hiz
sabitleyici beklemede" ardindan siriict
tarafindan kisa hizlanma.
"Sabitleyici devrede", algilanan ara¢
yok.
/ﬁ\ "Sabitleyici beklemede", arag algilandi.

/‘Q\ "Sabitleyici devrede", arag algilandi.

‘ )) (turuncu)
"Kontrolii geri al".

» Duruma gore, fren veya hizlanma.

(kirmizr)
‘)) "Kontrolii geri al".

> Aracm kontrolii hemen geri aliniz: sistem

glincel sliriis durumunu yénetemiyor.
"Etkinlestirme reddedildi, kosullar

@ uygun degil".

Gerekli kosullar kargilanmadigindan sistem hiz

sabitleyiciyi etkinlestirmeyi reddediyor.

Stop & Go islevi

(@) /‘Q\ "Yeniden hareket etmek igin:

Gaz pedalina veya Il diigmesine
basin".
Sistem, araci tamamen durma durumuna getirdi.
3 saniye iginde arag¢ kademeli ve otomatik olarak
yeniden hareket etmeye baslar.
3 saniyeyi gegtiginde, slrlici hizlanmali veya
yeniden hareket etmek UGizere 4-ll digmesine
basmalidir.

Arag hareketsiz durumdayken asagidaki
= onerilere uyunuz:
— Surtcl aragtan ayrilmamalidir.
— Bagaji agmayiniz.
— Yolculari birakmayiniz ya da almayiniz.
— Geri vitese gegmeyiniz.

Yeniden hareket ederken diizgln sekilde
= algilanamayabileceklerinden bisikletlilere,
yayalara ya da hayvanlara dikkat ediniz.

Calisma sinirlari

Hiz sabitleyici, glindiiz ve gece, kuru ve hafif
yagmurlu havalarda galigir.

Sistem bazi durumlari yénetemez ve suricunin
muidahalesini gerektirir.

Sistem tarafindan dikkate alinmayan
durumlar:

— Yayalar, bisiklet surticuleri, hayvanlar.

— Duran araglar (6rn. trafik sikisikhgi, ariza).

SO

— Seridinizden gegen araclar.

— Ters yoénde strilen araglar.

Siiriiciiniin sistemi askiya almasi gereken
durumlar:

— Keskin virajdaki araglar.
— Gobekli bir kavsaga yaklasirken.

(D<= (@D

— Sikisik trafikte.

Kosullar izin verdiginde sistemi yeniden
etkinlestiriniz.

Siiriiciiniin kontrolii hemen tekrar ele
almasini gerektiren durumlar:

— Oniiniizdeki aracin gok hizli bir sekilde
yavaglamasi.

(@D
— Aracinizla 6ndeki arag arasinda baska bir

aracin keskin bir sekilde girmesi durumunda.

Yoldaki bazi araglar kamera ve/veya
® radar (6rn. kamyon) tarafindan yeterince



iyi algilanamayabilir veya yorumlanamayabilir,

bu da mesafelerin yanlis degerlendiriimesine
ve aracin uygun sekilde hizlanmasina veya
frenlenmesine neden olabilir.

Asagidakilere 6zel dikkat gosterin:
® — Motosikletler mevcutken ve trafik
seridinde gapraz araglar varken.
— Bir tiinele girdiginizde veya kopriyt
gecerken.

Asagidaki arizalardan biri meydana
= geldiginde sistemi kullanmayin:
— On camda kamera yakininda veya 6n
tamponda (radarli versiyonlar) bir darbenin
ardindan.
— Fren lambalari galismadiginda.

Aracta asagidaki degisikliklerden biri

= yapildiysa sistemi kullanmayin:
— Tavan barlarinda uzun nesne taginmasi.
— Cekme.
— Aracin 6n ucunun degistirilmesi (6rnegin;
uzun farlar eklenerek veya 6n tampon
boyanarak).
— Engellenmis radar ve/veya kamera.

Serit konumlandirma
yardimi
Daha fazla bilgi igin, bkz. Siiriis ve

®= manevra yardiminin kullanimi ile ilgili
genel tavsiyeler.

Sistem, trafik seridinin kenarlarini belirler ve
araci bu seritte tutmak ve sirtcu tarafindan
secilen yanal konumu korumak igin yonlendirir.
Sistem bunu yapmak igin 6n camin st kismina
yerlestirilmis bir kamera kullanir

Bu sistem 6zellikle otoyollar ve ana yollarda
surds igin uygundur.

Calisma kosullari

— Adaptif hiz sabitleyici etkin.

— Seridin her iki tarafinda da serit gizgilerinin
bulunmasi.

— ESC sistemi calisiyor.

— ASR sistemi etkinlestirildi.

— Roémork algilanmadi.

— Hig 'ince' tip stepne kullaniimiyor.

— Arac gugli yanal hizlanmalara maruz degil.
— Sistem etkinlestirildiginde sinyal lambalari
soner.

Sarls

Devreye sokma/Devreden 6
cikarma

[o\

» Stop&Go islevine sahip Adaptif hiz sabitleyici
etkinlestirilmis olarak, bu diigmeye basiniz.
islem asagidakiler ile onaylanir:

— Dugmedeki gosterge lambasi yesil yanar.

— Asagidaki sembol gosterge panelinde
goruntdlenir.

Gosterge panelindeki semboliin rengi sistemin
galisma durumuna baghidir:

@ (gri renk)
Bir veya daha fazla calisma kosulu
karsilanmamistir; sistem duraklatilr.

@ (yesil renk)
Tudm calisma kosullari kargilandiginda

sistem etkindir.

(turuncu renk)

Sistem arizasi.
Sdirucu artik bir sire sistemi kullanmak
istemiyorsa diigmeye yeniden basarak devre disi
birakabilirler.
Digmedeki gosterge lambasi séner ve sembol
g0sterge panelinden kaybolur.
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Siris

i Kontak kapatildiginda sistem durumu
kaydedilir.

Hiz sabitleyici

Siricu direksiyonu diizgiin bigimde tutmalidir.
Hiz sabitleyici etkinlestirildiginde, sembol yesil
renkte gosterilir: sistem araci trafik seridinde
surticliniin segtigi pozisyonda tutmak igin kiiglik
direksiyon ayarlari yapar. Bu konum her zaman
seridin orta kismi olmaz.

Hareket ederken direksiyon yonlendirmesini
hissedebilirsiniz.

Sirlcd, islevi askiya alacak sekilde direksiyonu
cevirerek aracin konumunu diledigi zaman
degistirebilir. Striict araci serit iginde istedigi
yere konumlandirir. Siriict aracin konumunun
uygunsuz oldugunu disiindiiginde islev yeniden
etkinlestirilene kadar bunu korur. Sistem yeni
tanimlanmis konumda diizenleme yaparak
kontrolu yeniden ele alir.

Sistemi Duraklatma/Askiya
Alma

Trafik kosullari veya yolun durumu

® mudahale etmeyi gerektiriyorsa gegici
olarak sistem iglemini askiya almak igin
direksiyonu hareket ettirerek strlicii hemen
devreye girmelidir. Adaptif hiz sabitleyici
6gesinin duraklatiimasina neden olan fren
pedalina midahale sistemin duraklatiimasina
da neden olacaktir.

Sistem, surticlinin tekerlegi yeterince
= sikica tutmadigini tespit ederse kademeli
olarak uyarilar dizisi tetikler ve strtcinin
tepki vermemesi durumunda kendini devre
digi birakir.

= Direksiyonu tutan giicli uzun sure

I birakma nedeniyle islev askiya alinirsa
digmeye yeniden basilarak islevin yeniden
etkinlestiriimesi gerekir.

Otomatik duraklatma

— ESC'nin tetiklenmesi.

— Serit sinir isaretlerinden birinin uzun sire
algilanmamasi. Bu durumda Aktif serit degisimi
uyarisi iglevi kontrolt devralabilir ve sistem
calisma kosullari yeniden elde edildiginde
kendisini yeniden etkinlestirir.

Siiriicliniin iglemine yanit olarak: askiya
alma

— Sinyallerin etkinlestiriimesi.

— Serit sinirlarinin disinda seyahat.

— Direksiyonu ¢ok siki tutma veya direksiyonda
dinamik iglem.

— Fren pedalinda (hiz sabitleyici yeniden
etkinlestirilene kadar bir duraklamayla
sonuglanan) veya gaz pedalinda (pedala
basildidi slirece askiya alma) islem.

— Adaptif hiz sabitleyici duraklatiimasi.

— ASR'nin devre disi birakilmasi.



Surus kosullan ve buna iligkin uyarilar

Asagidaki tablolar, ana sirts durumlariyla ilgili ekranlari agiklamaktadir.
Bu uyarilarin mevcut gérintilenme sirasi farkli olabilir.

Diugme gosterge

lambasi

Kapali

Kapali

Yesil

Yesil

Yesil

Yesil

Hiz sabitleyici topuzu Semboller
CRUISE
(gri)
CRUISE @5‘ 70
(yesil)
CRUISE % 70 @
(vesil)
CRUISE

®

(gri)

70 ®

(vesil)/(gri)

®

(gri)

CRUISE

OFF veya LIMIT

Ekran

(gri)

(gri)

(vesil)

(gri)

(gri)

(gri)

Sarls

Aciklama

Sabitleyici beklemede.
Serit konumlandirma yardimi etkin degil.

Sabitleyici devrede.
Serit konumlandirma yardimi etkin degil.

Drive Assist Plus devrede.
Sistem normal galisiyor (diizeltme
direksiyon simidinde yapilyor).

Drive Assist Plus duraklatildi.

Drive Assist Plus devrede.
Serit konumlandirma yardimi igin tim
calisma kosullari karsilanmadi.

Hiz sabitleyici devre digi birakildi.
Serit konumlandirma yardimi igin tim
calisma kosullari karsilanmadi.
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Siris

Diigme gosterge
lambasi

Hiz sabitleyici topuzu

Yesil CRUISE

Mesaijlar

"Serit konumlandirma yardimini kullanmak igin hiz
sabitleyiciyi devreye sokunuz"

"Kosullar uygun degil - Etkinlestirme bekleniyor"
"Ellerinizi direksiyonda tutunuz"
"Direksiyonu tutunuz"

"Kontrolii geri al"

Caligsma sinirlari

= Sdricu direksiyonu dogru tuttugunu

I disinse dahi arag uzun, diiz ve
engebesiz bir yolda ilerlerken sistem uyari
verebilir.

Asagidaki durumlarda sistem ¢alismayabilir ya
da direksiyonda uygun olmayan diizeltmeler
yapabilir:

— Yetersiz gorus (yolun yeterince
aydinlatiimamasi, kar yagmasi, yagmur, sis).

— Go6z kamasmasi (ters yonde hareket eden bir
aracin farlari, glinesin yol seviyesinde olmasi,

isaretleri.

islak zemindeki yansimalar, tiinel ¢ikisi, golgeli
ve 11kl bolgelerin birbiri ardina gecilmesi).

— On camin kameranin éniinde bulunan kismi:
kirli, budulu, buzlu, karli, zarar gérmus 6n camin
veya bir ¢ikarma ile kapli ise.

— Hasarli, kismen gizli (kar, gcamur) veya

birden ¢ok (yol ¢aligsmalari, yol bilesimleri) serit

— Keskin virajda seyahat.
— Dolambagli yollar.
— Yolda asfalt birlesimi olmasi.

Semboller Ekran Aciklama
. Drive Assist Plus askiya alindi.
C&?} @ Hiz sabitleyici ve serit konumlandirma
. . yardimi askiya alinir.
(vesil)/(gri) )
(gri)

Siiriis durumlari

Hiz sabitleyici etkin degilken serit konumlandirma yardimini etkinlestiriniz.

Tum kosullar karsilanmadiginda serit konumlandirma yardimini etkinlestirme.
Direksiyonu tutmadan, yanls tutarak veya giic uygulamadan uzun sureli stris.
Gergek veya olasi serit konumlandirma yardimi kaybi.

Eszamanli hiz sabitleyici kaybi ve serit konumlandirma yardimi.

Yersiz devreye girme riski tagiyan
durumlar

Asagidaki durumlarda, sistem devre disi
= birakilmalidir:

— “Ince tip” stepne ile siiriis.
— Cekme yaparken ya da bir gekme
tertibatina bir bisiklet takiliyken; 6zellikle
réomork bagli ya da onayl tipte olmadiginda.
— Olumsuz hava kosullari.
— Kaygan yol yuzeylerinde surus (1slak yolda
kayma, kar, gizli buzlanma riski).
— Yol caligmalari olan ya da yol Gcreti
kabininin bulundugu alanlarda.
— Yaris pistlerinde surus.



— Dinamometrede sirus.

Ariza

Ariza durumunda, bu Servis uyari
lambasi yanar ve ekranda
goruntilenen bir mesaj ve bir sesli sinyal ile
birlikte gosterge panelinde bu (turuncu) simge
belirir.
Bir PEUGEOQOT Yetkili Saticisi veya Yetkili
Servisine kontrol ettiriniz.

Aktif serit degisimi uyarisi

Daha fazla bilgi igin, bkz. Siiriis ve
® manevra yardimlarinin kullanimi ile
ilgili genel tavsiyeler.

Sistem, surlicliyl istemsiz seritten ayrilma ya
da bir banket ya da emniyet seridini gegme
(versiyona bagl olarak) durumunu tespit eder
etmez uyararak aracin yéninu duzeltir.

Bunun yapilmasi icin sistem 6n camin Ust
kisminda bulunan ve zemindeki ya da yolun
kenarindaki (versiyona bagli olarak) serit
isaretlerini tanimlayan bir kamerayi kullanir.

Bu sistem 6zellikle otoyollar ve ana yollarda
kullanighdir.

Calisma kosullari

— 70 ve 180 km/saat (43 ve 112 mph) aras| arag
hizi.

— Gizgi ile bélinmus yol.

— Direksiyonun iki elle tutulmasi.

— Sistem etkinlestirildiginde sinyal lambalari
soner.

— ESC sistemi etkin ve galisiyor.

Sistem, suricllye sadece aracin istemsiz

= sekilde bulundugu seritten gikma riski
oldugunda yardimci olur. Givenli suriis
mesafesini, ara¢ hizini veya frenleri
yénetmez.
Sdrlcu, kosullar artik sistemin midahale
etmesine izin vermediginde (6rnegin serit
cizgilerinin kaybolmasi durumunda) kontrolu
surdirebilmek igin direksiyonu iki eliyle
tutmahdir.

Calistirma

Sistem istemsiz olarak zeminde algilanan serit
isaretlerinin ya da bir serit sinirinin (ér. ¢im
alan) asildigini tanimlar tanimlamaz, araci ilk
seridine dondurmek icin gerekli yon dizeltmesini
gergeklestirir.
Bu durumda siricdi, direksiyon simidinin
déndugund fark eder.
Diizeltme islemi boyunca bu uyari
lambasi yanip soner.

Suris
= Sirucu direksiyonu sikica tutarak (6r. acil 6
I durum manevrasinda) diizeltmeyi
onleyebilir.
Sinyal lambalari yakildigr anda diizeltme
hemen duracaktir.

Sinyaller etkinlestirildigi strece ve
sondirildikten sonraki birkac saniye boyunca,
sistem dogrultudan her tip sapmanin istemli
oldugunu farz eder ve bu esnada hig bir
dizeltme baglatmaz.
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Surus kosullan ve buna iligkin uyarilar

Asagidaki tabloda farkli strlis durumlarinda gérintiilenen uyari ve mesajlar agiklanmaktadir.
Bu uyarilarin mevcut géruntilenme sirasi farkli olabilir.

islev durumu Gosterge lambasi Ekran vel/veya ilgili mesaj Acgiklama
OFF islev devre digidir.
(gri)
ON islev devrede, yerine getirimemis kosullar:

— Hiz 70 km/saatin altinda.
— Herhangi bir serit isareti algilanmamis.
(gri) — ASR/DSC sistemleri devre digi birakildi veya ESC
sisteminin ¢alismasi tetiklendi.
— "Sportif" siiris.

ON islevin otomatik devre disi olmasi/bekleme mooduna
) gecmesi (6rn. bir rémork algilanmasi, arag ile birlikte
verilen "ince tip" stepnenin kullaniimasi).

(gri)
ON Serit isareti algilandi.
/ \ Aracin hizi 43 mph'nin (70 km/sa) Gzerinde.
(vesil)
ON Sistem yanlislkla serit degisimi riskinin algilandidi tarafta
\ dogrultuyu dizeltir (turuncu serit).

(turuncu) / (yesil)
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islev durumu
ON

<)

Caligma sinirlari

Asagidaki durumlarda sistem otomatikman gegici
olarak durur:

— ESC islevi devre diginda veya mudahale
esnasinda.

— Hiz 70 km/saatin (43 mph) altinda veya

180 km/saatin (112 mph) Gizerinde oldugunda.
— Bir rémorkla elektrik baglantisi oldugunda.
— "Ince tip lastik" kullanildigi algilandiginda
(algilama hemen gergeklesmedigi icin sistemin
devreden ¢ikartmaniz tavsiye edilir).

— Dinamik bir siirls tavri algilandiginda, fren
veya gaz pedalina basildiginda.

— Serit isaretleri izerinde sirus sirasinda.

— Sinyal lambalari etkinlestirildiginde.

— Bir virajda serit gizgisi gegildiginde.

— Bir keskin virajda surus sirasinda.

Gosterge lambasi

Ekran ve/veya ilgili mesaj

\

(turuncu) / (yesil)
"Direksiyonu tutunuz"

Sarls

Aciklama

— Dogrultu diizeltmesi sirasinda, sistem dizeltmenin
yeterli olmayacagini belirler: surtcu, ilave dogrultu
dlzeltmesi saglamasi gerektigi konusunda uyarilir.

— Direksiyon diizgiin tutulmazsa diizeltme tamamlanana
kadar veya surucl direksiyonu diizgiin tutana kadar sesli

bir uyari duyulur ve bir mesaj gelir.

Hizli olarak arka arkaya birden fazla diizeltme yapilirsa,
sesli uyarilarin suresi artacaktir. Uyari surtict yanit verene
kadar surekli verilecektir.

Bu mesaj elleriniz direksiyon tzerindeyken de
goruntulenebilir.

— Duzeltme esnasinda sirlcunin hareketsiz
oldugu algilandiginda.

Asagidaki durumlarda sistemin isleyisi

™ aksayabilir veya sistem galismayabilir:
— Yol zemini ile banket veya emniyet seridi
arasinda yetersiz kontrast (6rn. golge).
— Zemindeki cizgiler silinmisse, kapanmissa
(kar, camur) veya diger etkenler (yol calisma
alanlari) mevcutsa.
— Ondeki arag ile mesafe yakinsa (serit
cizgileri algilanmaz).
— Dar, virajli yollar.

Yersiz devreye girme riski tasiyan
durumlar

Sistem asagidaki durumlarda devre disi
birakiimahdir:

— Tekerlegi degistirirken veya tekerlek yakininda
calisirken.

— Cekme tertibati Gzerinde veya 6zellikle bir
rémork takili degilken veya onaylanmamis
rémorkta bisiklet tagiyici ile.

— Kot durumda olan, dengesiz veya ¢ok kot
kavramaya sahip yol (islak yolda kayma riski,
kar, buz).

— Olumsuz hava kosullari.

— Yaris pistlerinde sirUs.

— Dinamometrede sirus.
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Siris

Devre Digi Birakma /

Etkinlestirme
o
—
I/a\\
OFF

» Sistemi devreden gikarmak/devreye almak
icin herhangi bir zamanda bu digmeye basiniz.

Fonksiyon devredeyken gosterge lambasi yanar.

Kontak kapatildiginda, islevin durumu hafizaya
kaydedilir.

Ariza

Bir ariza durumunda, ekranda
gorlntilenen bir mesaj ve bir sesli
sinyal ile birlikte gdsterge panelinde bu uyari
lambalari yanar.
Bir PEUGEOT Yetkili Saticisi veya Yetkili
Servisine kontrol ettiriniz.

Kor nokta izleme

Daha fazla bilgi icin, bkz. Siiriis ve
® manevra yardimlarinin kullanimi ile
ilgili genel tavsiyeler.

Satisa sunuldugdu Ulkeye bagli olarak,
= aynadaki Kor nokta izleme simgesi,
islevin aragta mevcut oldugu anlamina
gelmez.

Bu sistem, tamponlarin altindaki sensérleri
kullanarak surticlyl aracin kor noktasinda
(sUrtctnuin gorus alani digindaki alanlarda)
bulunan baska bir aracin (otomobil, kamyon,
motosiklet) bulunmasinin tasidigi olasi tehlike
konusunda uyarir.

f:l\\@ h.

S6z konusu taraftaki dikiz aynasinda bir uyari
lambasi belirir:
— sabit, araciniz sollandiginda hemen.

— yanip soner, baska bir araci yavas
solladiginizda yaklasik bir saniye sonra ve yon
gostergesi kullanildiginda.

Devreye sokma / Devreden

ctkarma

Ayarlar Driving/Arag dokunmatik ekran
= mendlsu araciligiyla degistirilir.
Arag calistirilirken gosterge lambasi sistemin
etkinlestirildigini gostermek Gzere her iki aynada
da gorintilenir.
Kontak kapatildiginda, islevin durumu hafizada
kalr.

i PEUGEQT tarafindan onaylanmis bir
cekme tertibati ile gekme durumunda
sistem otomatik olarak devre disi kalir.

Calisma kosullari

— Tdm araglar ayni yénde ve yan yana seritlerde
seyir halinde.

— Aracinizin hizi 12-140 km/saat arasinda (Park
Assist olmayan versiyonlar) veya 30-140 km/saat
arasinda (Park Assist olan versiyonlar) olmalidir.
— Bir araci sollarken, hiz farki 10 km/saatten
disik.

— Bir arag tarafindan sollanirken, hiz farki

25 km/saatten dusik.

— Trafik normal akiyor.

— Bir arag belli bir siire icerisinde sollandiginda
veya sollanan arag kor noktada kaldiginda.



— Duz veya hafif virajli bir yolda suris
gerceklestirirken.
— Araciniz romork, karavan vb. gekmiyorken.

Caligsma sinirlari

—
—

—

Asagidaki kosullarda herhangi bir uyari
tetiklenmeyecektir:
— hareketsiz nesnelerin varligi (6rn. park

halindeki araclar, parmakliklar, lamba direkleri,

tabelalar).
— karsi yonde seyreden araglar.

— dolambagli yollar veya keskin virajlarin varligi.
— hem arkadan kor bir noktada tespit edilen hem
de slrliciinin 6nden gorus alaninda bulunan gok
uzun bir ara¢ (6rn. kamyon, otobis) tarafindan

sollanirken veya bu tur araci sollarken.
— hizli sollama manevrasi.
— ¢ok yogun trafik: 6nde ve arkada algilanan

araglar bir kamyondan veya sabit bir nesneden

ayirt edilmez.
— Park Assist islevinin etkinlestiriimesi.

Sarls

Ariza

Bir ariza durumunda, ekranda

-

panelinde bu uyari lambasi yanar.
Bir PEUGEOT Yetkili Saticisi veya Yetkili
Servisine kontrol ettiriniz.

= Sistem gegici olarak bazi hava durumu
I kosullarindan (6rnegin yagmur, dolu)
olumsuz etkilenebilir.
Ozellikle 1slak bir yolda siirmek veya kuru
bir bélgeden islak bir bolgeye gecmek yanlis
uyarilara yol agabilir (6rnegin, kér noktada
bulunan su damlacigi bulutu arag olarak
algilanabilir).
Kisin ya da kétu hava sartlarinda,
algilayicilarin pislikle, karla ya da buzla kapl
olmadigina emin olunuz.
Dis dikiz aynalarinin Ustlinde bulunan
uyari boliminin Uzerini ve de 6n ve arka
tamponlarda bulunan algilama alanlarini
cikartma veya baska bir nesne ile
kapatmamaya dikkat ediniz; sistemin diizglin
isleyisini engelleyebilirler.

gOruntilenen bir mesajla birlikte gosterge

6
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Siris

Active Safety Brake,
Carpisma Riski Uyarisi ve
Acil fren desteqgi ile

Daha fazla bilgi igin, bkz. Siirlis ve
® manevra yardimlarinin kullanimi ile
ilgili genel tavsiyeler.

(D=1

Bu sistem:

— oOndeki araca, bir yayaya veya bisiklet
surticislne garpma riski oldugu konusunda
surtclyd uyarir.

— garpismayi 6nlemek veya garpisma siddetini
sinirlamak igin aracin hizini disurar.

= Otomatik acil frenleme, 30 km/saat (19
I mph) hizin altinda, araci yavaslatarak
tamamen durdurabilir.
Aksi takdirde, yalnizca kamerali versiyonlar
icin hiz maksimum 25 km/saat (16 mph)
kadar disurdlebilir.
Kamerali ve radarli versiyonlar igin, her iki
sensor de seyri algilayabiliyorsa hiz diistisu
50 km/saate (31 mph) kadar artirilabilir.

= Sistem motosiklet surliciilerini de hesaba
I katmaktadir.
Hayvanlar icin de tepki verebilir. Hayvanlar
(6zellikle 0,5 m'den kiigiik hayvanlar) ve
yoldaki nesneler her zaman algilanmayabilir.

Bu sistem (g isleve sahiptir:

— Carpigsma Riski Uyarisi.

— Acil fren destegi (iEBA).

— Active Safety Brake (otomatik acil fren
sistemi).

| U\lw‘%_'

Aragta, 6n camin st kisminda gok iglevli bir
kamera ve modele bagli olarak én tamponda bir
radar sistemi mevcuttur.

Bu sistem, surtcl dikkatine duyulan
= ihtiyacin yerini almaz.
Bu sistem, siirliciye yardim etmek ve suris
guvenligini artirmak icin tasarlanmistir.
Trafik kosullarinin yararlikteki stris
yonetmeliklerine uygun sekilde surekli olarak
izlenmesi surtclnin sorumlulugundadir.

= Sistem olasi bir garpismayi algilar

I algilamaz fren devresini hazirlar. Bu, hafif
bir gurtltiye ve hafif bir yavaslama hissine
neden olabilir.

Devreden gikartma/Devreye
sokma

Fabrika ¢ikisi ayarinda, motorun her
calistirilisinda sistem otomatik olarak devreye
girer.

Ayarlar Driving/Arag dokunmatik ekran
= menlsu araciligiyla degistirilir.

Sistemin devre disi birakilmasi, ekrana
gelen bir mesaj ile birlikte gdsterge
tablosunda bu gosterge lambasinin yanmasiyla
belirtilir.

Calisma kosullari ve sinirlar

Arag romorksuz ileri yonde hareket ediyor.
Fren sistemi galigiyor.
ASR sistemi etkinlestirildi.
Tum yolcularin emniyet kemerleri takil.
Virajsiz veya hafif virajli yollarda sabit hiz.
Bu uyari lambasi, otomatik fren sisteminin
mevcut olmadigini belirtmek icin herhangi
bir ek mesaj olmaksizin gosterge panelinde
yanar.
Bu, bir kosulun yerine getiriimedigini gosteren ve
bir servisten yardim alinmasina gerek olmayan
normal bir davranigtir.
Kontak agikken otomatik frenlemenin bir risk
olusturdugu her durumda, arag konfigiirasyon



menusund kullanarak sistemin devre digi
birakilmasi 6nerilir, 6rnegin:

— Bir romorkun gekilmesi (6zellikle kendi fren
sistemi olmayan bir réomork).

— Tavan barlarinda uzun nesne tasinmasi.

— Kar zincirleriyle siris.

— Bir otomatik arag yikayici kullaniimasi.

— Herhangi bir bakim yapilmasi (6rn. lastik
degisimi, motor bélmesinin igerisinde yapilan
caligsmalar).

— Arag bir servis atdlyesinde hareketli rulo
sistemine alinmasi.

— Aracin gekilmesi.

— On camda algilama kamerasina yakin bir
noktada bir darbe alindiktan sonra.

= Sistem, belirli "ince" tip stepnelerin

I (kliguk gapli) kullanimi tespit edildiginde
veya fren pedall anahtari ya da en az iki yan
fren lambasi ile ilgili bir ariza tespit edildiginde
otomatik olarak devre disi birakilr.
Siddetli bir garpismanin ardindan (6rn. hava
yastiginin agilmasiyla), sistem otomatik
olarak devre disi birakilir.
Bir PEUGEOQOT Yetkili Saticisi veya Yetkili
Servisine kontrol ettiriniz.

= Algilamanin ortam kosullari nedeniyle

I bozulmasi veya gegici olarak
kullanilamamasi durumunda, bir siriict
gostergesi goriuintilenmez (¢lnku bir strici
eylemi istenmemektedir).

Fren lambalari kusursuz bir sekilde
= calismadiginda aracin surilmesi tehlikeli
olabilir.

Siricu araci asiri yiklememelidir (GVW
= siniri ve tavan cubuklari igin yik
yuksekligi sinirlari dahilinde kaliniz).

Carpisma Riski Uyarisi

Bu islev, 6ndeki arag ile garpisma veya bir
yaya ya da bisiklet strlicistine garpma riski
oldugunda surtcuyu uyarir.

Uyarinin devreye girme esiginin
degistirilmesi
Bu tetikleyici esigi, islevin garpisma riskine dair
uyarl yapma hassasiyetini belirler.

= Esik Driving/Arag¢ dokunmatik ekran

menusunden ayarlanir.

» Onceden tanimlanmis Ui esikten birini
seginiz: "Uzak", "Normal" veya "Yakin".
Kontak kapatildiginda bellekteki en son secilen
esik bellekte kalr.

Calistirma

Sistem tarafindan algilanan garpigsma riskine ve
suricu tarafindan segilen uyari tetikleme esigine
baglh olarak birkag farkli uyari seviyesi devreye
girebilir ve gosterge panelinde gorintilenebilir.
Sistem, uyariyi devreye sokacagi en uygun ani
belirlemek igin arag¢ dinamiklerini, kendi araciniz
ile carpisma riski tasidigi diistiniilen nesne

Sarls

arasindaki hiz farkini ve aracin g¢aligsma bigimini
(6rn. pedallar, direksiyon hareketleri) dikkate alir.

(turuncu)

1. seviye: sadece gorsel uyari, dndeki
aracin ¢ok yakin oldugunu belirten bir uyari.
"Ondeki arag yakin" mesaiji belirir.

A (kirmizi)

&= 2. seviye: gorsel ve sesli uyari,
garpismanin ¢ok yakin oldugunu belirten bir
uyarl.

"Frene basiniz!" mesaji belirir.

= Biraraca ¢ok hizli yaklasirken, 2. seviye

I uyari dogrudan goruntulenebilir.
Onemli: 1. seviye uyarl, segilen tetikleme
esigine baglidir. Sadece hareket halindeki
araclara tepki verir. Dislk hizda otomatik
olarak devre disi birakilir.

Carpisma uyarilari verilmeyebilir, cok geg
= verilebilir veya sebepsiz goriinebilir.
Sirlcd, olabilecek bir kazayi 6nlemek igin
tepki vermek amaciyla aracin kontrolind
daima elinde tutmali ve hazirlikli olmalidir.

Acil fren destegi (iEBA)

Bu islev, surticl bir carpismayi 6nlemek igin
yeterince fren yapmazsa, aracin yavaslama
hizini artirir.

Bu siris yardimi ancak fren pedalina basmaniz
durumunda saglanir.

6
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Active Safety Brake

"Otomatik acil fren" olarak da adlandirilan bu
islev, sirtict fren pedalina basmakta yeterince
hizli olmazsa sesli uyaridan sonra midahale
eder.

Bu sistemin amaci, sirliciiniin miidahale
edemedigi durumlarda ¢arpma hizini diisiirmek
veya garpismayi onlemektir.

Calistirma

Sistem asagidaki durumlarda galigir:

— Sehir iginde dusik hizda strerken duran
bir arag, bir yaya veya bisiklet slirlictsu tespit
edildiginde.

— Hareketli bir arac tespit edildiginde aracin
hizi 10 km/saat ile 85 km/saat (6 mph ile 53

mph) (tek kamerali modeller) veya 140 km/saat
(87 mph) (kamerali ve radar sistemli modeller)
arasinda olmaldir.
Bu uyari lambasi, iglev arag frenlerine
uygulanir uygulanmaz yanip séner
(yaklasik 10 saniye).
Bu yanip sénme siiresi boyunca islev
kullanilamaz.
Otomatik sanziman veya siris segicisi bulunan
araglarda, otomatik acil fren durumunda,
aracin kaymasini 6nlemek igin, ara¢ tamamen
durduktan sonra da fren pedalini basil tutunuz.
Manuel sanzimanli araglarda,otomatik acil
frenlemenin araci tamamen durdurmasi halinde,
motor stop edebilir.

= Sdric, direksiyon simidini giicli sekilde

I cevirerek (kaginma manevrasi) ve/veya
gaz pedalina sikica basarak istedigi herhangi
bir zamanda "otomatik acil freni" gegersiz
kilabilir.

= islev galisirken fren pedal sertlesebilir ve
I biraz titreyebilir.
Aracin tamamen durmasi durumunda,
otomatik frenleme 1 ila 2 saniye devam eder.

Ariza
Otomatik fren sistemi azaltildiginda veya
bozuldugunda gdsterge panelinde bu
uyari lambasi yanar.

Bu, bir yetkili servis destegini gerektirmeyen
normal bir durumdur.
Bu durum, goériisiin azalmasindan (6rn.
yagmur, sis, kar, rahatsiz edici glines 15131 vb.)
veya sensoriin dniindeki gergek bir engelden
kaynaklanabilir. Boyle bir durumda araci
durdurunuz ve 6n kameranin veya 6n radarin Kir,
kar, buz veya algilamayi engelleyen herhangi bir
nesneyle kapli olup olmadigini kontrol ediniz.
Bir ariza durumunda, ekranda
goruntilenen bir mesaj ve bir sesli sinyal

ile birlikte gosterge panelinde bu uyari lambasi
yanar.
Bir PEUGEOT Yetkili Saticisi veya Yetkili
Servisine kontrol ettiriniz.

Motor durduruldugunda ve yeniden

calistirldiginda bu uyari lambalari
yanarsa, sistemin kontrol edilebilmesi igin bir
PEUGEQT bayisine veya yetkili servise
basvurunuz.

% Bu uyari lambalari, siriici ve/veya

6n yolcu emniyet kemerinin takil
olmadigini géstermek igin gosterge panelinde
ve/veya emniyet kemerleri ve 6n yolcu hava
yastigi uyari lambasi ekraninda yanar (versiyona
bagli olarak). Otomatik fren sistemi emniyet
kemerleri takilana kadar devre disi birakilir.



Dikkat eksikligi algilandi

Daha fazla bilgi igin, bkz. Siiriis ve
® manevra yardimlarinin kullanimi ile
ilgili genel tavsiyeler.

islev, "Siiriicli Dikkat Uyarisi" sistemi ile birlikte
"Kamera ile Suriict Dikkat Uyarisi" sistemini
icerir.

Bu sistemlerin gelistiriime amaci, higbir

= sekilde sUrlclyu uyanik tutmak ya da
surtctnun direksiyon basinda uyuya
kalmasini 6nlemek degildir.
Kendini yorgun hissettiginde durmak
surticiinun sorumlulugundadir.
Kendinizi yorgun hissettiginizde ya da en
azindan 2 saatte bir mola veriniz.

Devreye sokma/Devreden

cikarma

=y Ayarlar Driving/Arag dokunmatik ekran
menusi araciligiyla degistirilir.
Kontak agildiginda islev otomatik olarak devreye
girer.

Surucu Dikkat Uyarisi

& Sistem, surtictintin aracini iki saat
boyunca 70 km/saat Uizeri bir hizda
surdikten sonra mola vermedigini algiladiginda
bir uyari génderir.

Bu uyari, sesli bir ikaz ile birlikte ekrana
surliciiye mola vermesini 6neren bir mesajin
gelmesiyle gerceklesir.

Sirucl bu tavsiyeye uymazsa uyari, arag durana
kadar saatte bir tekrarlanir.

Asagidaki kosullardan biri yerine getirilirse
sistem sifirlanir:

— Motor ¢alisir durumdayken, ara¢ 15 dakikadan
uzun bir slire boyunca hareketsiz.

— Kontak birkag dakika boyunca kapali.

— Siruclt emniyet kemeri bagli degil ve sirici
kapisi agik.

= Arag hizi 70 km/saatin altina indiginde

I sistem bekleme moduna geger.
Sirls suresi, arac hizi 70 km/saate ulastiktan
sonra yeniden sayilmaya baglar.

Kamera ile Siiriicti Dikkat
Uyarisi
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Sarls

& Sistem, serit isaretleriyle iligkili olarak yon

Ci: degisikliklerini belirleyerek sirlictinin
uyaniklik, yorgunluk ve dikkat daginikhgi
diizeyini degerlendirir.
Bunun yapilmasi igin sistem 6n camin Ust
kisminda bulunan bir kameray! kullanir.
Bu sistem 6zellikle hizli yollara uygundur (43
mph’den (70 km/saat) yiksek hiz).
ilk uyari seviyesinde, siiriicii “Uyanik olun!*
mesajlyla uyarilir ve bu mesaja sesli bir sinyal
eslik eder.
ilk i adet birinci seviye uyaridan sonra sistem,
daha guicli bir sesli sinyal ve "Tehlikeli siiriig:
mola verin!" mesajiyla yeni bir uyari devreye
sokar.

= Bazi surius kosullarinda (bozuk zemin

I veya siddetli rlizgar), sistem surlcinin
dikkat durumuna bagimsiz olarak uyarilari
devreye sokabilir.

Asagidaki durumlarda sistemin isleyisi

™ aksayabilir veya sistem calismayabilir:
— zemindeki gizgiler yoksa, silikse,
kapanmigsa (6rn. kar, gamur, dokilmis
yapraklar) veya diger etkenler (yol calisma
alanlar).
— ondeki araca yakinlik (serit isaretleri tespit
edilmez).
— dar, virajli yollar.

6
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Park sensorleri

Daha fazla bilgi igin, bkz. Siirlis ve
® manevra yardimlarinin kullanimi ile
ilgili genel tavsiyeler.
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Bu sistem, tamponda yer alan sensoérleri
kullanarak engellerin (6rn. yaya, arag, agag,
bariyer) yakinligini algilar ve bildirir.

Arka park sensorleri

» Sistemi calistirmak icin araci geri vitese aliniz
(bir sesli sinyal ile onaylanir).
Geri vitesten ¢ikildiginda sistem kapatihr.

Sesli yardim

BiR.. BiA.. BiR..

oo

Sistem, sensor algilama boélgesinde nesneler
bulundugu konusunda uyari verir.

Yakinlik bilgisi, araba engele yaklastikga
hizlanan sesli bir sinyal tarafindan verilir.

Arag ile engel arasindaki mesafe yaklasik otuz
santimetrenin altina indiginde sesli sinyal surekli
calar.

Hoparlérden (sag veya sol) yayilan ses engelin
hangi tarafta bulunduguna isaret eder.

= Sesli sinyalin ayarlanmasi
I Versiyona bagli olarak PEUGEOT
Connect Radio veya PEUGEOT
Connect Nav ile bu digmeye basilmasi, sesli
sinyalin ses dlizeyinin ayarlanmasi igin cami
acar.

Gorsel destek

Ekranda, engel ve arag arasindaki mesafeyi
belirten gubuklar gostererek (beyaz: daha uzak,
turuncu: yakin ve kirmizi: gok yakin) sesli sinyali
destekler.

Engele gok yaklasildiginda, ekranda "Tehlike"
simgesi gorundr.

On park sensérleri

On park sensérleri, arka park sensérlerine
yardimci olarak, énde bir engel algilandiginda
ve arag hizi 10 km/saatin altinda oldugunda
devreye girer.

Bir engel artik algilanmazsa veya arag hizi

10 km/saati gegerse, arag ileri viteste l¢
saniyeden fazla durdugunda 6n park sensori
islemi askiya alnir.

i Sesin 6n veya arka hoparlérden (6nde
veya arkada) gelmesi, araca gore engelin
yerini belirler.

Yan park sensorleri

Tamponlarin yanlarinda bulunan doért ek sensor
kullanarak, manevra sirasinda sistem engellerin
konumunu kaydeder ve aracin yaninda
bulundugunda bunlari gosterir.

Yalnizca sabit engeller dogru sekilde
= gOsterilir. Manevranin basinda algilanan
hareketli engeller yanhslikla gosterilebilir,
aracin yaninda goriinen ancak énceden



kaydedilmemis hareketli engeller
gosterilmeyecektir.

Manevra sirasinda hafizaya alinan
" nesneler, kontak kapatildiktan sonra artik
depolanmaz.

Devreden gikartma/Devreye

sokma

= Ayarlar Driving/Arag dokunmatik ekran
menusu araciligiyla degistirilir.

Kontak kapatildiginda, islevin durumu hafizaya
kaydedilir.

= Arka park sensor sistemi, bir réomork veya
I bisiklet tagiyicisi imalatginin énerileri
dogrultusunda monte edilen bir gekme
cihazina baglanirsa otomatik olarak devreden
cikartilacaktir.
Bu durumda rémorkun anahatlari aracin
goéruntisinin arkasinda gérintulenir.

Park Assist islevi park yeri 6lgimini yaparken
park yardimi islevi devre disi kalir.

Park Assist islevi hakkinda daha fazla bilgi igin
ilgili bagliga bakiniz.

i Araci galistirirken grafik ve sesli
yardimlara yalnizca dokunmatik ekran
basladiktan sonra ulasilabilir.

isleyis sinirlar

Bagaj cok ylkliyse aracin egimi mesafe
olgimlerini bozabilir.

Ariza

Geri vites konumuna gegerken
ariza durumunda, gosterge
panelinde bu uyari lambalarindan biri yanar, bir
mesaj goruntilenir ve sesli sinyal (kisa bip)
duyulur.
Bir PEUGEOT Yetkili Saticisi veya Yetkili
Servisine kontrol ettiriniz.

Visiopark 1

Daha fazla bilgi igin, bkz. Siirlis ve
" manevra yardimlarinin kullanimi ile
ilgili genel tavsiyeler.

Sarls

Motor calisirken geri vitese gegildigi anda, bu
sistem aracin arka kisminda yer alan kamerayi
kullanarak aracin yakin gevresindekileri
dokunmatik ekran Gizerinde goruntiler.

Ekran iki bolime ayrilir: agagidaki gortintileme
tiplerinden biri ve yakin ¢evreden aracin Ustten
g6rinimu bulunur.

Park sensorleri aracin Ustten gortinistindeki
bilgileri tamamlar.
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Baglama bagh olarak ekranda gesitli
gorlntilemeler izlenebilir:

— Standart goruintileme.

— 180° goruntileme.

— Blyuterek goruntileme.

Fabrika ¢ikisi ayarinda AUTO modu devrededir.

Bu modda, sistem gorintileme igin en
iyi gorinimu (standart veya bulyuterek
gorlntlileme) seger.

Bir manevra sirasinda goéruntileme tipini
dilediginiz zaman degistirebilirsiniz.
Kontak kapatildiginda sistem durumu
kaydedilmez.

Calisma ilkesi

Arka kamera kullanilarak, aracin yakin gevresi
manevralar sirasinda disik hizda kaydedilir.
Manevra boyunca gergek zamanli olarak
aracinizin yakin ¢evresinde Ustten goruntisu
olusturulur (kOseli ayraglar arasinda gosterilir).
Bu, park manevralari esnasinda aracinizin
hizalanmasini kolaylastirmayi ve yakinindaki
engellerin tamamini goriintilemeyi saglar. Arag

Gok uzun bir stre hareketsiz kalirsa otomatik
olarak silinir.

Arka gorus

Bagaj kapisi Gzerinde bulunan kamerayi devreye

sokmak igin araci geri vitese aliniz ve 10 km/saat

hizi gegmeyiniz.

Sistem devre disi birakildi:

— Otomatik olarak, yaklasik 20 km/saat Gizeri
hizlarda,

— Otomatik olarak bagaj kapisi agiksa.

— Geri vites durumundan c¢ikildiginda.

— Dokunmatik ekranin sol Ust kdsesindeki beyaz
oka basarak.

OTO modu

Fabrika ¢ikisi ayarinda bu mod devrededir.

Arka tamponda bulunan sensorler yardimiyla
manevra esnasinda bir engele kirmizi gizginin
seviyesinde (30 cm altinda) yaklasildiginda
otomatik goriintt, arka goéruntiiden (standart)
Ustten goriintlye (yakinlastirma) gegmeyi saglar.

Standart goriis

Aracinizin arkasinda bulunan bélge ekranda
gorintilenir.

Mavi gizgiler 1, aracinizin dikiz aynasi agik
sekilde genisligini temsil eder; direksiyonun
konumuna bagli olarak gizgiler déner.

Kirmizi renk ¢izgi 2, arka tamponun yaklagik
30 cm ilerisini ve iki mavi ¢izgi 3 ve 4 sirasiyla 1
ve 2 metre ilerisini simgeler.

Bu goriinti AUTO modu ile veya gorunti
degistirme menisinden secilerek kullanilabilir.



Buyuterek gorus

Manevra esnasinda kamera aracin gevresini
kaydeder, aracin yakin gevresinde Ust arkadan
goruntusind olustur ve etraftaki engelleri gérerek
manevra yapmayi sagdlar.

Bu goriinti AUTO modu ile veya gorintu
degistirme menusinden segilerek kullanilabilir.

= Engeller gergekte olduklarindan daha

I uzak gozukebilirler.
Manevra esnasinda, dikiz aynalari yardimiyla
aracin kenarlarini izlemek énemlidir.
Park sensorleri de arag ¢evresi hakkinda ek
bilgiler saglar.

180° goriiniim

180° goriinim, yaklasan arag, yaya veya bisikleti
onceden gorerek bir park yerinden geri geri
cikabilmeyi saglar.

Bir tam park manevrasi yapmak igin bu
g6rindmun kullaniimasi tavsiye edilmez.

3 bdlge bulunur: sol A, orta B ve sag C.

Bu gorintl yalnizca goriinti degistirme
menusunden segilerek kullanilabilir.

Park Assist

' Daha fazla bilgi icin, bkz. Siiriis ve
® manevra yardimlarinin kullanimi ile
ilgili genel tavsiyeler.

Sarls

Bu sistem aktif park yardimi saglar: bir park
alanini algilar ve alana park etmek igin uygun
yonde direksiyonu gevirir. Bu sirada suris
yonu, vites degisiklikleri, hizlanma ve frenleme
islemleri stirlict tarafindan kontrol edilir.
Sistem, sUrliciiniin manevrayi izlemesine
yardimci olmak amaciyla Visiopark 1 iglevinden
ekrani otomatik olarak tetikler ve park
sensorlerini etkinlestirir.

Sistem, aracin 6n ve arka tamponlarina
yerlestirilen ultrasonik sensori kullanarak
mevcut park alanlarini élger ve nesnelere olan
mesafeleri hesaplar.

(&) (C]

Sistem, asagidaki manevralara yardimci olur:
A. ki arag arasina "paralel" giris

B. iki arag arasindan "paralel" gikis

C. "Bblmeye" park etme

Calistirma

» Park alanina yaklasirken, aracinizin hizini
30 km/sa ya da daha altina dislriiniz.

6
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islevi etkinlestirme
islev Arag / Driving dokunmatik ekran
= mentistinde etkinlestirilir.
"Park Assist" 6gesini seginiz.

' islev etkinlestirildiginde Kér nokta izleme
= sistemi devre disi kalir.

= islevi park alani giris veya cikis

I manevrasi baslayana kadar
gorintilenen sayfanin sol Ust kdsesindeki
oka basarak istediginiz zaman devre disi
birakabilirsiniz.

Manevra tipinin segimi
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Dokunmatik ekranda bir manevra segim sayfasi

gorantllenir: kontak acildigindan beri arag

caligiyorsa varsayilan olarak, "Giris" sayfasl, aksi

takdirde "Cikig" sayfasi.
» Park yeri aramasini etkinlestirmek igin
manevranin tirind ve tarafini seginiz.

Secilen manevra, bos bir yer aranirken bile

istediginiz zaman degistirilebilir.

P@ Secimi onaylamak icin bu gosterge
lambasi yanar.

Park yeri aramasi

» Sistem bos bir yer bulana kadar, park etmis
araclar sirasindan araci 30 km/saati (19 mph)
asmadan 0,50 mila 1,50 m surmelisiniz.

Daha yliksek hizlarda, park yeri aramasi askiya
alinir. Arag hizi 50 km/saati (31 mph) asarsa
islev otomatik olarak devre disi birakilir.

= 'Paralel' park icin yer, en azindan

I aracinizin uzunlugu arti 0,60 m'ye esit
olmalidir.
'Dikey' park igin yerin genisligi, aracinizin
genisligi arti 0,70 m'ye esit olmalidir.

= Park sensorleri islevi, Driving/Arag

I dokunmatik ekran menusuinden devre
disi birakilmigsa sistem etkinlestirildiginde bu
islev otomatik olarak yeniden etkinlestirilir.
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Sistem uygun bir yer buldugunda, park
gorinimunde "OK" gorintulenir ve bir sesli
sinyal duyulur.

Manevraya hazirlanma

» Araci durdurma istegi goriintiilenene kadar
cok yavas hareket ediniz: "Araci durdurun” ve
"STOP" isareti ile birlikte sesli sinyal duyulur.
Arag durdugunda, ekranda talimatlar sayfasi
gorundr,

» Manevraya hazirlanmak igin talimatlar
uygulayiniz.

Manevranin baslangici, "Manevra devam
ediyor" mesaji ve sesli sinyalin verilmesi ile
belirtilir.

Bu mesaj ile geri vites islemi belirtilir:
"Direksiyonu birakiniz, geri vites".
Visiopark 1 islevi ve park sensorleri, manevra
sirasinda aracinizin gevresini izlemenize
yardimci olmak lzere otomatik olarak
etkinlestirilir.



Manevra esnasinda
Sistem, arag direksiyonunu kontrol eder.
"Paralel" girig ve ¢ikis park manevralarina
baslarken ve tim "bdIme" giris manevralari igin
manevra yonuyle iligkili talimatlar verir.
Bu talimatlar bir mesajla birlikte bir sembol olarak
gOosterilir:
l ! \ "Geri vites".

¥

I\ "lleri git".

Manevra durumu bu sembollerle gosterilir:
@ Manevra devam ediyor (yesil)
< Manevra iptal edildi veya bitti (kirmizi)

o | (oklar siriciniin aracin kontrolind
devam ettirmesi gerektigini gosterir).
Manevralar sirasinda maksimum hizlar bu
sembollerle gosterilir:

Park alani girigi i¢in 5 mph veya 7 km/sa.

@ Park alani ¢ikisi icin 5 km/s.

Manevra asamalarinda, direksiyon simidi

® hizli dénusler gergeklestirir: direksiyon
simidini tutmayiniz veya ellerinizi direksiyon
simidindeki bosluklara yerlestirmeyiniz.
Manevrayi etkileyebilecek her tirlii nesneye
kars! dikkatli olunuz (bol giysiler, atkilar,
kravatlar vb.). Yaralanma riski vardir!
Ozellikle size dogru gelen araglar igin siirekli
trafigi izleme sirtctnin sorumlulugudur.

Sdrlcu aracin yolunu engelleyen hig bir
nesne veya kisi olmadigini kontrol etmelidir.

= Dokunmatik ekranda gosterilen

i kameradan/kameralardan gelen
goruntiler, arazi yliziinden deforme olabilirler.
Golgeli alanlarda veya yeterince glines 1$191
veya aydinlatma olmayan kosullarda gérintu
koyulasabilir ve kontrasti diisebilir.

Manevra, slrlciinln kendisi tarafindan ya da
sistem tarafindan otomatik olarak herhangi bir
zamanda kalici olarak kesintiye ugrayabilir.
Siruci tarafindan durdurulma:

— direksiyon kontroliini devralmak.

— sinyal lambalarinin manevra zit tarafinda
harekete gecirilmesi.

— slrGctnin emniyet kemerinin agiimasi.

— kontagi kapatma.

Sistem tarafindan durdurulma:

— arag hiz sinirini agtiginda park alani girig
manevralarinda 7 km/saat veya park alani gikis
manevralarinda 5 km/s.

— kaygan bir yoldaki kaymaya karsi diizenlemeyi
etkinlestirme.

— kapi veya bagaj agma.

— motoru stop etme.

— sistem arizasi.

— paralel park alanina girmek veya ¢ikmak igin
10 manevradan sonra ve park alanina girmek
icin 7 manevradan sonra.

Manevray! kesintiye ugratmak fonksiyonu
otomatik olarak etkisiz hale getirir.

Sarls

Manevra sembolii, dokunmatik ekranda

"Manevra iptal edildi" mesaji ile birlikte kirmizi

goruntilenir.

Siruclniln aracin kontroliini geri almasini

isteyen bir mesaj gosterilir.

P@ islev birkag saniye sonra devre dis!
birakilir, bu gésterge lambasi séner ve bu

islev ilk ekrana geri doner.

Park yeri giris veya cikis

manevrasinin sonu

Manevra tamamlanir tamamlanmaz arag¢ durur.

Manevra sembolli, dokunmatik ekranda

"Manevra tamamlandi" mesaiji ile birlikte kirmizi

gorintdlenir.

P@ islev devre disi birakildiginda bu gésterge
lambasi séner ve sesli sinyal duyulur.

Bir park yerine girildiginde strliciniin manevrayi

tamamlamasi gerekebilir.

isleyis sinirlan

— Sistem, uygun olmayan bir park yerini
onerebilir (otopark yasaktir, hasarli yol yizeyi, bir
hendegin yanindaki konum vb.).

— Sistem, bir alanin bulundugunu gosterebilir
ancak manevranin karsi tarafinda bulunan,
aracin park etmek igin gereken yolu izlemesine
izin vermeyecek sabit bir engel olmasi nedeniyle
bu alani sunmayacaktir.

— Sistem bir alanin bulundugunu gdésterebilir
ancak seridin genisligi yetersiz oldugundan
manevra tetiklenmeyecektir.

6
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Siris

— Sistem, keskin bir kaviste park manevrasi
gerceklestirecek sekilde tasarlanmamistir.

— Sistem, aracin kendisinden ¢ok daha buyik
olan veya ¢ok algak (kaldirimlar, dikmeler vb.)
veya c¢ok ince (agaclar, direkler, tel érguler vb.)
engeller ile sinirlanan yerleri algilamaz.

— Bagajin ¢ok yikli olmasi durumunda, aracin
arkaya dogru egilmesi, mesafe 6lglimlerinde
bozulmaya neden olabilir.

] islevi asagidaki dis durumlarda

= kullanmayiniz:
— Dusuk banket (6rn. hendek) veya rihtim ya
da digsmenin esiginde.
— Yol ylizeyi kaygansa (6rn. buzlanma).

islevi asagidaki arizalardan birinin olmasi
= durumunda kullanmayiniz:
— Lastigin havasi inmisse.
— Tamponlardan biri hasarliysa.
— Kameralardan biri arizalysa.

Aracta asagidaki modifikasyonlardan

™ birinin gergeklesmesi durumunda islevi
kullanmayin:
— Aracin boyutundan buiyik bir nesneyi
tasirken (cati cubuklarindaki merdiven, bagaj
kapisindaki bisiklet tasiyicisi vs.).
— Onaylanmamis bir topuz takiliyken.
— Kar zincirleri takiliyken,
— Kuguk capli veya “yer tasarrufu saglayan”
yedek lastikle suruste.
— Orijinallerin disinda tekerlekler takildiginda.

— Bir veya her iki tamponda degisiklik
yaptiktan sonra (ek koruma).

— Sensorler PEUGEOT servis agi disinda
yeniden boyanmissa.

— Arag icin onaylanmamis sensorler
kullanildiginda.

Arizalar
P@ islev etkinlestiriimediginde, bu gésterge
lambasi kisa sireyle yanip sénecek ve
sistem arizasini gésterecek bigimde bir sesli
sinyal verilecektir.
Sistem kullanilirken ariza olusursa, gosterge
lambasi séner.
Kullanim sirasinda bu uyari
lambalarindan birinin yanmasiyla
gosterilen park sensorl arizasi olusursa iglevin
devre digl kalmasina neden olacaktir.
Bir PEUGEOT Yetkili Saticisi veya yetkili
servisine basvurunuz.
A Hidrolik direksiyon arizasi durumunda,
gosterge panelinde bu uyari lambasi
goéruntilenir ve bir uyari mesaji gdsterilir.

Araci mutlaka durdurmalisiniz.
™= Giuvenli olan en kisa zamanda durun ve
kontagi kapatin.
Bir PEUGEOT Yetkili Saticisi veya Yetkili
Servisi ile iletisime geginiz.



Peugeot ve TotalEnergies
performans ortaklig: yapiyor!

TotalEnergies ve Peugeot, 25 yili askin bir stiredir devam eden ortakliklari
sayesinde, dayaniklilik vyarnslar veya ralliler gibi pek ¢ok spor
musabakasinda elde ettigi tarihi  zaferlerin  yani sira  siradisi
performanslarin sinirlarini zorladi. BugUn bu iki marka, Hybrid Hypercar
kategorisinde 24 saat Le Mans ve FIA Dunya Dayanikliik Sampiyonasi’'ni
kazanmak icin yola ciktiklar ortak motor sporlari sertvenlerine devam
ediyor. Peugeot, bu ¢ok sayida zorlu mucadelede oldugu gibi, motorlarini
kullanim émurleri boyunca korumasi igin 6zel olarak yuksek teknolojiyle
Uretilen Quartz yadlanni oneriyor. TotalEnergies, her gun optimum
duzeyde calismasini garanti etmek icin, Peugeot araclarini fabrikadaki ilk
dolumdan onayl bakim adlarna kadar daima Quartz yadlaryla
donatiyor. Peugeot ve TotalEnergies: resmi performans ortadi!

Motorunuzun daha uzun sire geng kalmasini saglayin!

Quartz Ineo Xtra First OW-20, Peugeot ve TotalEnergies ARGGE
ekiplerinin ortak calismasiyla gelistirilen ¢ok yuksek performansli bir
yaddir. Yenilikgi teknolojisi, motorunuzun omrunu uzatirken onemli
olgude yakit tasarrufu saglar ve boylece COz emisyonlarini da sinirlar. Bu
Grun su anda %50 geri donusturtlmus malzemeden uretilmistir ve %100
geri donusturulebilir yeni ambalajinda* sunulmaktadir.

*1L ve 5L urunler Avrupa’da uretilmektedir

TotalEnergies

PEUGEOT wcoweos TOtalEnergies OFFICIAL PARTNERS
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Pratik bilgiler

Yakit Uyumlulugu

(=) €9

EN228 standardina uygun, sirasiyla %5 ve %10
etanol igeren benzinli yakitlar.

B7 (|B10|B20| (B30

EN590, EN16734 ve EN16709 standartlarina
uygun, sirastyla %7, %10, %20 ve %30 yag
asidi metil ester iceren dizel yakitlar. B20
veya B30 yakitlarin ara sira dahi kullaniimasi,
“Agir kosullar” adi verilen 6zel bakim kosullari
uygulanmasini gerektirir.

XTL

EN15940 standardina uygun parafin sinifi Dizel
yakit.

Baska bir (biyo) yakitin kullaniimasi
= (6rn. saf veya seyreltilmis bitkisel veya
hayvansal yaglar, evsel yakit) kesinlikle
yasaktir - motora ve yakit sistemine zarar
verme riski vardir!

= Yalnizca B715001 (Benzin) veya

I B715000 (Dizel) standartlarina uygun
yakit katki maddelerinin kullanimina izin
verilir.

Diisuk 1sida dizel

0 °C (+32 °F) altindaki 1silarda, yaz tipi dizel
yakitlarda parafin formasyonu motorun dogru
calismasini engelleyebilir. Bu 1s1 kosullarinda,
kis-tipi dizel yakit kullanin ve yakit tankinizi %50
Gizerinde dolu tutun.

-15 °C (+5 °F) altindaki 1silarda baglatma
sirasinda problemlerden kaginin, bu durumda
yapilacak en dogru sey araci korunakli bir yere
park etmektir (1sitmali garaj).

Yurtdigi seyahati

Bazi yakitlar aracinizin motoruna zarar
verebilir.

Motorun diizgiin isleyisinin saglanabilmesi
icin, bazi lilkelerde 6zel bir yakit tipinin (6zel
oktan sayisi, 6zel ticari isimlendirme, vs.)
kullaniimasi gerekebilir.

Her tip ek bilgi igin satis noktasina daniginiz.

Yakitin doldurulmasi

Yakit deposunun kapasitesi: yaklasik 44 litre
(Benzin) veya 41 litre (Dizel).
Rezerv seviyesi: yaklasik 5 litre.

Yakit seviyesi dusiik
Dustuk yakit seviyesine erigildiginde,
gosterge panelinde bu uyari lambasi
yanar, bir mesaj géruntulenir ve sesli sinyal
duyulur. llk yandiginda, yaklagik 5 litre yakit
kalmistir.

Yeterli yakit eklenene kadar bu uyari lambasi
kontak her agildiginda goriinir, buna bir ekran
mesajl ve sesli sinyal eslik eder. Surls sirasinda
yakit 0'a dogru distikge bu mesaj ve sesli sinyal
artan frekansla tekrara edilir.

Yakitin bitmesini dnlemek i¢in mimkin olan en
kisa surede yakit doldurmalisiniz.

Yakitin bitmesi (Dizel) hakkinda daha fazla bilgi
icin ilgili bagliga bakiniz.

i Uyari lambasinin yanindaki kiiguk bir ok,
yakit dolum kapaginin aracin hangi
tarafinda bulundugunu gésterir.

Stop & Start
® Motor STOP modundayken hicbir
zaman yakit doldurmayiniz; mutlaka kontagi
kapatiniz.

Yakitin doldurulmasi

Yakit doldurulurken yakit gostergesi tarafindan
kaydedilmesi icin en az 5 litre eklenmelidir.
Yakit kapaginin gikarilmasi, bir hava emilis
sesine yol acabilir. Normal bir olay olan bu
basing duslsu, yakit sisteminin yalitimindan
kaynaklanir.

Tamamen guvenli sekilde doldurmak igin:

» Her zaman motoru durdurunuz.



» Aracin kilitleri agikken, yakit deposu kapagini
acmak igin arka merkez kismina bastiriniz.

» Aracinizin motoru igin dogru yakit tipini
saglayan pompayi segmeye 6zen gosterin
(doldurma kanadinin i¢ kismindaki animsatma
etiketine bakin).

» Yakit deposu kapagini sola geviriniz,
cikariniz ve desteginin Uzerine yerlestiriniz (yakit
deposu kapag lzerinde).

» Depoyu doldurmaya baslamadan 6nce
pompa yakit tabancasini (sigrama riskini en aza
indirmek igin) mimkin oldugu kadar igeri itiniz.
Noziiliin tiglincii kesilmesinden sonra devam
etmeyiniz. Bunun yapilmasi, arizalara neden
olabilir.

» Dolum kapagini yerine geri takiniz ve saga
ceviriniz.

» Yakit doldurma kapagini kapatiniz.

Araca yanlis yakit doldurmaniz
® durumunda, yakit deposunu tahliye
ettirmeniz ve motoru ¢alistirmadan 6nce
dogru yakiti doldurmaniz gerekir.

Arag, egzoz gazlarindaki zararll maddeleri
azaltan bir katalizor ile donatilmistir.

Benzinli motorlar icin, kursunsuz benzin
kullanimi zorunludur.

Doldurma haznesi, sadece kursunsuz benzin
tabancasinin girmesine izin veren dar bir girig
borusuna sahiptir.

Yanhs yakit koymayi
engelleyen koruma sistemi
(Dizel)

(Satisa sunuldugu ulkeye gore.)

Bu mekanik tertibat, dizel ile ¢calisan aracin
deposunun benzin ile doldurulmasini engeller.

Deponun girisinde bulunan hata engelleme
sistemi tapa gikarildiginda gorinir hale gelir.

Calistirma

Pratik bilgiler

Benzin tabancasi, dizel yakit deposuna 7
sokuldugunda kapaga carpar. Sistem Kkilitli kalir

ve yakit doldurulmasini engeller.

Israr etmeyiniz ve Dizel tipi bir tabanca

sokunuz.

i Yanhs yakit koymayi énleme cihazi, yakit
triinden bagimsiz olarak bidonla
doldurmayi engellemez.

= Yurt disinda seyahat

i Dizel tipi tabancalar tilkeden Ulkeye
degisiklik gosterebildigi icin hatal yakit
engelleme sisteminin bulunmasi, depo dolum
islemini imkansiz hale getirebilir.
Yurt disina seyahat edileceginde, aracin
ziyaret edilen ilkelerde dagitim donanimi
icin uygun olup olmadigina dair PEUGEOT
bayisiyle gorusilmesi onerilir.

Sarj sistemi (Elektrik)
400 V elektrik sistemi

Yaklasik 400 V gerilimde c¢alisan elektrikli tahrik
sistemi, turuncu kablolarla belirtilir ve bilesenleri
isaret olarak bu simgeyi tasir:
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Pratik bilgiler

Elektrikli ara¢ gu¢ katari kullanim
= sirasinda ve kontak kapatildiktan sonra
1sinabilir.
Etiketlerde, 6zellikle sarj kapagdinin igcinde
gbsterilen uyari mesajlarina uyunuz.

Yiksek voltaj sistem voltaji tehlikelidir ve
®= vyaniklara veya diger yaralanmalara ve

hatta 6lumcil elektrik garpmasina neden
olabilir.
Yuksek voltaj bilesenlerindeki hasar gozle
goriilebilir olmadigindan, PEUGEOT sunlari
yapmanizi onerir:
— Hasarli veya hasarsiz bilesenlere asla
dokunmayiniz ve micevherlerinizin veya
diger metal nesnelerin bu bilesenlere temas
etmesine asla izin vermeyiniz.
— Turuncu yuksek gerilim kablolari veya
Elektrik risk etiketi ile isaretlenmis diger
yuksek gerilim bilesenleri Gizerinde asla
calisma yapmayiniz. Yiksek voltaj sistemine
yapilacak herhangi bir miidahale, bu tir isleri
yapmak icin yetkili ve onaylanmis servislerde
uzman kisiler tarafindan yapilmalidir.
— Turuncu ylksek gerilim kablolarina
kesinlikle zarar vermeyiniz, bunlari
degistirmeyiniz veya ¢ikarmayiniz ya da

yuksek gerilim sebekesinden baglantisini
kesmeyiniz.

— Cekis akiistiniin kapagini asla agmayiniz,
degistirmeyiniz veya ¢ikarmayiniz.

— Yiksek voltajli bilesenlerin ve kablolarin
yakininda kesme ve sekillendirme aletleri
veya Isi kaynaklari ile galisma yapmayiniz.
Sogutma tankindaki sivi seviyesinin disik
olmasi durumunda, ¢ekis akistinde sizintinin
olmadigini dogrulamak igin yeniden doldurma
yalnizca yetkili ve uzman bir serviste
yapilmalidir.

Yksek voltaj sistemine yapilacak herhangi
bir miidahale, bu tir igleri yapmak igin yetkili
ve onaylanmis servislerde uzman kisiler
tarafindan yapilmalidir.

Aracin veya gekis akustnin hasar gérmesi,
aninda veya sonrasinda zehirli gazlarin veya
sivilarin sizmasina neden olabilir. PEUGEOT
sunlari yapmanizi nerir:

— Herhangi bir kaza durumunda, itfaiye ve
acil yardim hizmetlerini, aracta bir ¢ekis
aklsu bulunduguna dair uyararak daima
bilgilendiriniz.

— Cekis aklsiinden sizan sivilara kesinlikle
dokunmayiniz.

— Cekis akuisinin yaydigi zehirli gazlari
solumayiniz.

— Herhangi bir kaza durumunda yayilan
yanici gazlar yangina neden olabilecegi i¢in
derhal aragtan uzaklaginiz.

(2]
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SAFE

Bu etiket, yalnizca itfaiyeciler ve arag
= Uzerinde herhangi bir calisma yapilmasi
durumunda servis gorevlileri tarafindan
kullaniimak Uzere tasarlanmistir.
Bu etiketin Gzerinde belirtilen cihaza baska bir
kisi dokunmamalidir.

Kaza veya arag¢ govdesinin altina

= darbe durumunda
Bu durumlarda, elektrik devresi veya cekis
aklsi ciddi hasar gorebilir.
Guvenli olan en kisa zamanda durun ve
kontagi kapatin.
Bir PEUGEOT Yetkili Saticisi veya Yetkili
Servisi ile iletisime geginiz.

Yikama durumunda
= Araci yikamadan 6nce, her zaman sarj
kapagini diizgiin kapattiginizi kontrol edin.
Aklyu sarj etme iglemi esnasinda araci
yikamayiniz.



Yiiksek basin¢ch yikama
= Elektrikli bilesenlerin hasar gérmesini
onlemek icin, motor bélmesinde veya
gdévdenin altinda ytiksek basingl yikama
kullaniimasi kesinlikle yasaktir.
Kasay! yikarken 80 bar'dan daha yiiksek bir
basing kullanmayiniz.

' Su veya tozun konektor veya sarj nozilu
® icine girmesine kesinlikle izin vermeyin
- elektrik garpmasi veya yangin riski!
Sarj nozuliini veya kabloyu islak ellerle
kesinlikle baglamayin / baglantisini kesmeyin
- elektrik garpmasi riski!

Cekis akusu

Bu aki yolcu bélmesinde elektrikli motoru ve
termal konfor ekipmanini ¢alistiran enerjiyi
depolar. Kullanim sirasinda bosalabilir ve bu
yuzden dizenli olarak sarj edilmelidir. Cekis
akisu icin sarj etmeden 6nce rezerv diizeyine
dismesini beklemeye gerek yoktur.

AKkU ile kat edilebilecek mesafe, surus tipine,
glizergaha, sicaklik konfor ekipmaninin
kullanimina ve bilesenlerin eskimesine bagh
olarak farkhlk gosterebilir.

i Cekis akiistiniin 6mrd, iklim kosullari, kat
edilen mesafe ve hizli sarj edilme sikhigi
gibi birgok faktére baghdir.

Aracinizin kat edebilecegi mesafe
= miktarini ve gekis akiniiziin

dayaniklilidini korumak icin, PEUGEOT
sunlarl yapmanizi énerir:
— Elektrikli aracinizin akiisind her giin tam
olarak sarj etmeyiniz (¢ekis akisini %80'in
altinda miimkiin oldugunca sik sarj ediniz).
— Akinln tamamen bosaltmasina izin
vermeyiniz.
— Cekis aklisiniin sarj seviyesi disiik
veya ylksek oldugunda araci uzun siire
kullaniimayacak sekilde (12 saatten fazla)
garajda saklamayiniz. %20 ile %40 arasinda
bir sarj seviyesi tercih ediniz.
— Hizh sarj kullanimini sinirlayiniz.
— Araci 24 saatten uzun siireyle -30°C'nin
altindaki ve +60°C'nin Uzerindeki sicakliklara
maruz birakmayiniz.
— Araci eksi dereceye sahip (aracin 20
dakikadan fazla calismasi harig) veya
+30°C'nin Uzerindeki sicakliklarda sarj
etmekten kacininiz.
— Aracin gekis akustni enerji Uretici olarak
kullanmayiniz.
— Aracinizin gekis aklsunu sarj etmek igin
jenerator kullanmayiniz.

' Cekis akiisuiniin zarar gérmesi
® durumunda

Arag Uzerine kendi basiniza islem yapmaniza

kesinlikle izin verilmez.

Pratik bilgiler

Aklden akabilecek sivilara dokunmayiniz 7
ve ciltle temas ederse bol su ile yikayiniz ve

hemen bir doktora muayene olunuz.

Sistemi kontrol ettirmek icin bir PEUGEOT

bayisi veya yetkili servis ile iletisime geginiz.

Cekis akiisiiniin bertaraf edilmesi
Cekis aklst, PEUGEOT tarafindan belirtilen
tavsiyelere uyulmasi halinde aracin émri
boyunca hizmet verecek sekilde tasarlanmistir.
Aklnin degistirilmesi gerekirse, bertaraf
edilmesiyle ilgili talimatlar icin PEUGEOT bayisi
ile iletisime geciniz. Uygunsuz sekilde bertaraf
edilmesi ciddi yanik, elektrik carpmasi ve
cevreye zarar verme risk tasir.

Ydénetmeliklere uygun olarak, PEUGEOT uzman
operatorlerle isbirligi icinde bu bilesene ikinci bir
omir sunulmasini veya geri donuistirtimesini
saglar.
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Pratik bilgiler

Sarj konektorleri ve
gosterge lambalari

Sarj gosterge
lambasinin durumu

Sabit beyaz

Sabit mavi
Yanip sonen yesil

Sabit yesil

1. Sarj konektorleri
2. Ertelenmis sarj etkinlestirme digmesi
3. Nozil kilittenme gosterge lambasi
Sabit kirmizi: nozil konektdrde diizgiin
yerlestirilmis ve kilitli.
Yanip s6nen kirmizi: nozul yanhs
yerlestirilmis veya kilitteme miumkin degil.
4. Sarj gosterge lambasi

(1]
A\

Sabit kirmizi

Anlami

Sarj kapagini
acarken ve sarj
kablosunu gikarirken
yanan kargilama
aydinlatmasi.

Ertelenmis sarj.
Sarj ediliyor.

Sarj tamamlandi.
Aracin fonksiyonlari
beklemeye gegtikten
yaklasik 2 dakika
sonra sarj gosterge
lambasi séner.
Gosterge lambasi,
aracin kilidi
Anahtarsiz Girig

ve Caligtir sistemi
kullanilarak
acildiginda veya bir
kapi acildiginda,
akinun tamamen
sarj oldugunu
gOstermek icin
yeniden yanar.

Ariza.

Hafif bile olsa darbe almasi durumunda
= sarj kapagini kullanmayiniz.
Sarj konektoriini skmeyiniz veya izerinde
degisiklik yapmayiniz - elektrik carpmasi ve/
veya yangin tehlikesi mevcuttur!
Bir PEUGEOT bayisine veya yetkili servise
basvurunuz.

Sarj kablolari, prizler ve sarj
cihazlan

Aragla verilen sarj kablosu (versiyona bagli
olarak), satilan ulkedeki elektrik sistemleriyle
uyumludur. Yurtdigina seyahat ettiginizde,
yerel elektrik sistemlerinin sarj kablosuyla
uyumlulugunu kontrol ediniz.

Bir dizi sarj kablosu bayinizde bulunmaktadir.
Daha fazla bilgi almak ve uygun sarj kablolarini
elde etmek igin bir PEUGEOT bayisine veya
yetkili servise bagvurunuz.

Sarj soketleri/konektorleri lizerindeki
tanimlama etiketleri

Kullaniciy hangi cihazin kullaniimasi gerektigi
konusunda bilgilendirmek icin araca, sarj
kablosuna ve sarj cihazina tanimlama etiketleri
yapistiriimigtir.



Tanimlama etiketi

L C/
©
o

Konumu

Sarj konektori (arag tarafi)

Sarj soketi (sarj cihazi tarafi)

Sarj konektori (arag tarafi)

Konfigiirasyon
TiP2

TiP 2

KOMBO 2 (FF)

Pratik bilgiler

Her bir tanimlama etiketinin anlami agagidaki
sekildedir:

Gig tipi/Voltaj araligi

AC
<480 Vrms

AC
<480 Vrms

DC
50V -500V
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Pratik bilgiler

Standart sarj, mod 2

Ev prizi
(standart sarj - alternatif akim (AC))

Bir standart priz ile mod 2: 8 A maksimum sarj
akimi.

Bir Green'Up priz ile mod 2: 16 A maksimum
sarj akimi.
Bu tir bir prizin takilmasi igin profesyonel bir
elektrikgiyi arayin.

Ozel evde sarj kablosu - mod 2 ( AC)

)

Sarj konektorl Uzerindeki tanimlama etiketi C
(arag tarafi).

Ozel evde sarj kablosu (mod 2)
= Kabloya zarar vermemeniz gerekir.
Hasar goériurse bunu kullanmayiniz ve
degistirmek icin bir PEUGEOT bayisi veya
yetkili servise bagvurunuz.

Kontrol iinitesi (mod 2)

POWER
Yesil: elektrik badlantisi kuruldu; sarj

baslayabilir.

CHARGE
Yesil yanip sonuyor: sarj devam ediyor

veya sicaklik 6n hazirlama etkinlestirildi.
Sabit yesil: sarj etme tamamlandi.

A FAULT
Kirmizi: hata; sarja izin verilmiyor

veya hemen durdurulmali. Her seyin diizgiin
baglandigini ve elektrik sisteminin arizal
olmadigini kontrol ediniz.

Gosterge lambasi sébnmezse bir, bir PEUGEOT
bayisi veya yetkili servis ile iletisime geginiz.

Sarj kablosu ev soketine takildiginda, tim
gosterge lambalari kisa bir stire yanar.

Hic gOsterge lambasi yanmazsa ev soketi devre
kesicisini kontrol ediniz:

— Devre kesici actirildiysa elektrik sisteminin
uyumlu olup olmadigini kontrol etmek igin bir
profesyonele basvurunuz ve gerekli onarimlari
gergeklestiriniz.

— Devre kesici agtiriimadiysa sarj kablosunu
kullanmayi durdurunuz ve bir PEUGEOT bayisi
veya yetkili servise bagvurunuz.

Kontrol iinitesi etiketi - Oneriler
[E Kullanmadan énce el kitabina bakiniz.

HEOAA@®XNT

1. Bu sarj kablosunun yanlig kullanimi yangin,
malin hasar gérmesi ve elektrik garpmasi
sonucu ciddi yaralanmayla veya olimle
sonuglanabilir!

2. Her zaman, 30 mA kalici akim cihazi
tarafindan korunan diizgtin topraklanmis bir
soket kullaniniz.

3. Her zaman elektrik devresinin akim
derecesine uygun bir devre kesiciyle
korunan bir elektrik soketi kullaniniz.

4. Kontrol Unitesinin agirhgina elektrik soketi,
fis ve kablolar dahil degildir.

v




Arizali veya herhangi bir sekilde hasar
gérmusse bu sarj kablosunu kesinlikle
kullanmayiniz.

Bu sarj kablosunu kesinlikle onarmaya
veya agmaya ¢alismayiniz. Hi¢ onarilabilir
parca icermez - hasarliysa sarj kablosunu
degistiriniz.

Sarj kablosunu suya kesinlikle batirmayiniz.

Bu sarj kablosunu kesinlikle bir uzatma
kablosuyla, ¢ok fisli soket veya hasarli bir
elektrik soketiyle kullanmayiniz.

Sarji durdurma amaciyla fisi duvar
soketinden gikarmayiniz.

POWER

@)
@

CHARGE

O
@

(vesil) (vesil)
() @)
(vesil)

\\\l///
. oS
(yesil) (yesil)

10. Sarj kablosu veya duvar soketi elinizle
tutamayacak kadar sicaksa uzaktan
kumanda tusunu kullanarak araci kilitleyerek
ve kilidini agarak sarji hemen durdurunuz.

11. Bu sarj kablosu elektrik arkina veya
kivilcimlara neden olabilen bilesenler igerir.
Tutusabilir buhara maruz birakmayiniz.

12. PEUGEOT araclariyla yalnizca bu sarj
kablosunu kullaniniz.

13. Kabloyu kesinlikle islak elle duvar soketine
takmayiniz (veya soketten ¢ikarmayiniz).

14. Aracta kilitli ise konektori zorlamayiniz.

FAULT Simge
O & N
@ ©®

(kirmizi)

o @)

O

Pratik bilgiler

Kontrol iinitesi etiketi - Gosterge
lambalarinin durumu

Gosterge
lambasinin durumu

Kapali O
e S
Yanip soner M
/’/l\\\ /’/l\\\

Aciklama
Glc kaynagina bagli degil veya altyapidan gii¢
yok.

Kontrol Unitesi su anda bir kendi kendini test islemi
gergeklestiriyor.

Yalnizca altyapiya bagh veya altyapiya ve Elektrikli
Araca (EV) bagl ancak sarj devam etmiyor.

Gug kaynagina ve Elektrikli Araca (EV) bagli.
EV sarjda veya sicaklik 6n hazirlamasi sirasinda.

7
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Pratik bilgiler

POWER

(vesil)

O

:\\U/:
T

(vesil)

Manuel sifirlama prosediirii

Sarj konektorliiniin ve duvar soketinin baglantisi ayni anda kesilerek kontrol Unitesi sifirlanabilir.

CHARGE

(vesil)

O

:\\l/,:
///l\\\

(vesil)

FAULT

O

(kirmizr)

:\\'//:
Zm)

(kirmizr)

Simge

Daha sonra, 6nce duvar soketini yeniden baglayin. Daha fazla bilgi icin el kitabina bakin.

Aciklama

Gug kaynagina ve Elektrikli Araca (EV) bagl.
EV sarj islemini bekliyor veya EV'nin sarji
tamamlandi.

Kontrol Unitesi arizasi. Sarja izin verilmiyor.
Manuel sifirlama igleminden sonra bir hata
gostergesi yeniden gorlinirse sonraki sarjdan
once kontrol tinitesinin bir PEUGEQOT bayisi
tarafindan kontrol edilmesi gerekir.

Kontrol Gnitesi tanilama modunda.



Hizlandirllmig sarj, mod 3

Hizlandinlmig sarj tinitesi (versiyona bagh
olarak)
(hizlandirimis sarj - tek fazli veya trifaz
alternatif akim (AC))

——

Hizlandiriimis sarj Gnitesi olan mod 3'te: 32 A
maksimum sarj akimi.

Hizlandiriimis sarj tnitesi (Wallbox) olan mod
3'te: 32 A maksimum sarj akimi.

Sarj kablosu, mod 3 (AC)

=5

6 /o

Sarj konektoru Uzerindeki C (arag tarafi) ve
soket Uzerindeki (sarj cihazi tarafi) tanimlama
etiketleri.

Hizlandinlmis sarj tinitesi
= Sarj Unitesini demonte etmeyiniz veya
Uzerinde degisiklik yapmayiniz - elektrik
carpmasi ve/veya yangin tehlikesi!
Calistirma talimatlar igin sarj tnitesi
Ureticisinin kullanim kilavuzuna bakiniz.

Pratik bilgiler

Siiper hizh sarj, mod 4

Halka acik hizli sarj cihazi
(stper hizli sarj - dogru akim (DC))

3
]

Sarj kablosu, mod 4 (DC)
(halka agik hizli sarj cihazina entegre)

Sarj konektorl Uzerindeki tanimlama etiketi K
(arag taraft).
Halka agik hizh sarj cihazlarini yalnizca kablo
uzunlugunun 30 metreyi gegmedigi yerlerde
kullaniniz.

Cekis akusunun sarj
edilmesi (Elektrik)

Sarj etmek icin, araci yerel bir elektrik kaynagina

(evde veya hizlandiriimis sarj) veya bir hizli

7
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Pratik bilgiler

halka acik sarj cihazina (super hizli sarj)
baglayin.

Tam sarj igin otomatik sonlanana kadar
duraklatmadan istenen sarj proseduriini
izleyiniz. Sarj islemi hemen veya ertelenmis

olabilir (hizli halka agik sarj cihazi, mod 4 harig).

Cihazin kilidini agarak ve nozuli gikararak,

evde veya hizlandiriimis sarj islemini istediginiz
zaman durdurabilirsiniz. Stper hizli sarj igin, hizli

halka acgik sarj cihazina basvurun.

Gosterge panelinde ve Dokunmatik ekranda

sarj gostergeleri hakkinda daha fazla bilgi igin
ilgili bélime bagvurunuz.

= MYPEUGEOT APP uygulamasini
I kullanarak da sarjin ilerlemesini
izlemek miimkindiir.
Uzaktan galistirilabilen ilave islevler
hakkinda daha fazla bilgi icin ilgili baslhga
bakiniz.

Sarj kablosu aragtaki konektore takilirsa
= guvenlik 6nlemi olarak motor

basglamayacaktir. Bu uyari gésterge panelinde

gorintdlenir.

i Cekis akusiiniin sogutulmasi

Arag ici sarj cihazinin ve ¢ekis akusunuin

sogutulmasi igin sarj sirasinda motor
bdélmesindeki sogutma fani agilir.

Dustik sarj / Siiriis
= Cekis aklistiinun sarj seviyesi
cok dustkken araci kullanmak aracin
bozulmasina ve kazalara veya ciddi
yaralanmalara neden olabilir. DAIMA cekis
aklsunln yeterli sarj seviyesine sahip
oldugundan emin olunuz.

Duisiik sarj / Park Etme
®= Disaridaki hava sicakhgi eksi
derecelerdeyse, aracinizi disiik sarjla (%20
'den az) birkag saat boyunca disarida park
etmemeniz onerilir.

1 aydan uzun siireyle garajda duran
= arag

Yeniden calistirma sirasinda aracin uzun
bir slire (4 haftadan fazla) sarj etme imkani
olmadan kullanilmamasi durumunda,
cekis aklsu sarj seviyesinin disik veya
¢ok disiik olmasi halinde kendi kendine
desarj yeniden baslatmayi imkansiz hale

getirebilir, 6zellikle eksi hava sicakligina sahip

ortamlarda. Aracinizi birkag hafta kullanmayi
dustinmuyorsaniz, ¢ekis akistinin %20 ile
%40 arasinda dolu oldugundan HER ZAMAN
emin olunuz.

Sarj kablosunu baglamayiniz.

Aracl her zaman -10°C ve 30°C arasi
sicakliktaki bir yere park ediniz (asir sicak
bir yere park etme ¢ekis akisiine hasar
verebilir).

Kabloyu, motor bélmesindeki aksesuar
akuslnln (+) terminalinden ayiriniz.
Aksesuar akisiini sarj etmek ve ¢alisma
voltajini korumak igin aksesuar akusinun (+)
ve (-) terminallerine yaklasik 3 ayda bir 12 V
akl sarj cihazi baglayin.

Onlemler

Elektrikli araglarimiz, International Commission
on Non-lonizing Radiation Protection (ICNIRP,
iyonize Olmayan Radyasyon Korumasi Hakkina
Uluslararasi Komisyon - 1998 Yd&nergeleri)
tarafindan belirtilen ve elektromanyetik alanlar
icin maksimum sinirlar getiren tavsiyelere uygun
olarak gelistirilmistir.

Kalp pili veya esdeger aygitlari kullananlar

Hangi 6nlemleri almaniz gerektigini
doktorunuza danisiniz veya implante

edilmis elektro-tibbi cihazinizin Ureticisine,
ICNIRP tavsiyelerine uygun bir ortamda
calismasinin garanti edilip edilmedigdini sorunuz.

Siipheniz varsa

= Ev veya hizlandinlmis sarj: Kisa bir
sure i¢in de olsa aracin icinde veya yakininda
ya da sarj kablosu veya sarj Unitesinin
yakininda birakmayiniz.
Siiper hizl sarj: Sistemi kendiniz
kullanmayiniz ve kamuya agik hizli sarj
noktalarina yaklagsmaktan kagininiz. Alandan
ayriliniz ve araci sarj etmesini sorumlu
kisiden isteyiniz.



Evde veya hizlandirilmis sarj igin

Sarj etmeden 6nce

= Baglama bagli olarak:
» Kullanilacak elektrik sisteminin yururltkteki
standartlara uydugunu ve aragla uyumlu
oldugunu bir profesyonele kontrol ettiriniz.
» Profesyonel bir elektrikginin aragla uyumlu
ozel ev tipi prizi veya hizlandiriimis sarj
Unitesi (Wallbox) takmasini saglayiniz.
Tercihen aksesuar olarak mevcut sarj
kablosunu kullanmalisiniz.
Daha fazla bilgi icin PEUGEOT yetkili
saticisina veya bir yetkili servisine
basvurunuz.

Sarj sirasinda

= Sarj islemi devam ederken aracin kilidini
acma sarjin durmasina neden olacaktir.
Acikliklardan birinde (kapi veya bagaj) veya
sarj nozullinde bir eylem gerceklestirimezse,
arac 30 saniye sonra yeniden kilitlenecektir ve
sarj islemi otomatik surdirilecektir.
Kesinlikle kaputun altinda galismayiniz:
— Bazi alanlar sarj bittikten bir saat sonra bile
cok sicak kalir - yanik tehlikesi!
— Fan herhangi bir anda baslayabilir - kesik
veya bogulma tehlikesi!

Sarj isleminden sonra
= Sarj kapagini kapattiginizi kontrol ediniz.
Kabloyu ev elektrik prizine bagl birakmayiniz
- su ile temas veya suya girmesi durumunda

kisa devre veya elektrik carpma tehlikesi
vardir!

Siiper hizh sarj igin

= Sarj etmeden 6nce

I Hizli halka acik sarj istasyonu ve sarj
kablosunun aragla uyumlu oldugunu kontrol
ediniz.
Dis sicaklik su degerin altindaysa:
— 0°C, sarj slresi uzayabilir.
— -20°C, sarj hala mimkiindir ancak sarj
sureleri daha da uzayabilir (6ncelikle akiiniin
1sitilmasi gerekecektir).

' Sarj isleminden sonra
= Sarj kapagini kapattiginizi kontrol ediniz.

Baglanti

» Sarj etmeden 6nce suris segicisinin P
modunda oldugunu kontrol ediniz, aksi halde sarj
mumkin olmaz.

» Diigmeye basarak sarj kapagini aginiz

ve sarj konektoriinde hig yabanci nesnenin
olmadigini kontrol ediniz.

Pratik bilgiler

Evde sarj, mod 2

» Kontrol kutusundan ¢ikan sarj kablosunu ev
prizine takiniz.

Baglanti yapildiginda kontrol kutusundaki tim
gOsterge lambalari yanar ve ardindan, yalnizca
POWER gosterge lambasi yesil renkte yanmaya
devam eder.

» Sarj nozulinin koruyucu kapagini gikariniz.
» Nozull sarj konektériine takiniz.

Sarj isleminin baglamasi 6nce kapaktaki

sonra kontrol tnitesindeki CHARGE gosterge
lambalarinin yesil yanip sénmesiyle onaylanir.
Aksi takdirde, sarj baslamamistir; tim
baglantilarin diizglin kuruldugunu kontrol ederek
prosediri yeniden baslatiniz.

Kapaktaki kirmizi gosterge lambasi nozuliin
kilitlendigini géstermek icin yanar.

i Sarj islemi tamamlandiginda ve sarj
kablosu hala baghyken, sirlci kapisinin
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Pratik bilgiler

acllmasi gosterge tablosundaki sarj seviyesini
yaklasik 20 saniye gdsterilmesini saglar.

Hizlandiriimis sarj, mod 3

» Hizlandinimis sarj tnitesi (Wallbox) kullanim
kilavuzundaki talimatlari izleyiniz.

» Sarj nozilunin koruyucu kapagini gikariniz.
» Nozulu sarj konektorline takiniz.

Kapaktaki sarj gosterge lambasi yesil yanip
sondigunde sarjin basladigi onaylanir.

Aksi takdirde, sarj baglamamistir; baglantinin
diizgtin kuruldugunu kontrol ederek proseddir
yeniden baslatiniz.

Kapaktaki kirmizi gésterge lambasi nozulin
kilittlendigini géstermek icgin yanar.

Siiper hizh sarj, mod 4

¢
&

» Versiyona baglh olarak, koruyucu kapagi
konektorin alt kismindan gikariniz.

» Hizl genel sarj cihazinin kullanim
talimatlarini takip ediniz ve hizli genel sarj
cihazindan gelen kabloyu aracin konektériine
baglayiniz.

Sarj isleminin basladigi kapaktaki sarj gosterge
lambasinin yesil yanip sénmesiyle onaylanir.
Aksi takdirde, sarj baglamamistir; baglantinin
diizgiin kuruldugunu kontrol ederek proseduri
yeniden baslatiniz.

Kapaktaki kirmizi gésterge lambasi nozilin
kilitlendigini géstermek igin yanar.

Ertelenmis sarj

Ayarlar
(Satisa sunuldugu tlkeye bagh olarak)
Bir akill telefon veya tablette

i Ertelenmis sarj islemini MYPEUGEOT

&= APP uygulamasi lzerinden istediginiz
zaman programlayabilirsiniz.
Uzaktan kumanda iglevleri hakkinda daha fazla
bilgi igin ilgili bashda bakiniz.
Aracgta, PEUGEOT Connect Nav ile

Versiyona bagli olarak Enerji menusiine
asagidaki segeneklerden biriyle erisilebilir:
— dogrudan, dokunmatik ekranin
@ yanindaki diigmeye basarak (10"
dokunmatik ekran).
oo  — Uygulamalar menisi yoluyla.
oo

» Enerji dokunmatik ekran menisiinde
Sarj sekmesini seciniz.

» Sarj baglatma zamanini ayarlayiniz.
» OK diigmesine basiniz.
Ayar sisteme kaydedilir.

Devreye sokma

i Ertelenmis sarj yalnizca mod 2 ve 3'te
muimkanddr.

» Ertelenmis sarji programladiktan sonra,
aracinizi istediginiz sarj ekipmanina baglayiniz.

A  [a)e

» Araci kilitleyin.

» Sistemi etkinlestirmek icin bir dakika iginde
kapaktaki bu digmeye basiniz (sarj gésterge
lambasi maviye donerek onaylanir).

Baglantiy1 kesme

Nozilin sarj konektori ile baglantisini
kesmeden 6nce:

» Aracin kilidi agiksa kilitleyiniz ve sonra kilidi
aciniz.

» Arag kilitliyse kilidi aginiz.



Kapaktaki kirmizi gésterge lambasi, sarj
nozllindn kilidinin agildigini onaylamak igin
soner.

» Mod 2 ve 3’te sarj nozuluni 30 saniye
icerisinde cikartiniz.

Sarj gosterge lambasi beyaz yanar.

i Segici kapi kilidi agma etkinken, sarj
nozulinu ayirmak igin kilit agma
digmesine iki kez basiniz.

i Sarj islemi tamamlandiginda, kapaktaki
yesil sarj gosterge lambasi yaklagik 2
dakika sonra séner.

Evde sarj, mod 2

Sarj isleminin sona ermesi, kontrol Uinitesindeki
yesil CHARGE gosterge lambasinin sabit
yanmasi ve kapaktaki yesil sarj gosterge
lambasinin sabit yanmasiyla onaylanir.

» Koruyucu kapagi sarj nozull tzerine
yerlestiriniz ve sarj kapagini kapatiniz.

» Kontrol Unitesinin ve sarj kablosunun ucunun
ev prizi ile olan baglantisini kesiniz.

Hizlandinlmig sarj, mod 3

Sarj isleminin sona ermesi sarj kontrol tnitesi ile
ve kapaktaki gosterge lambasinda yesil gosterge
lambasinin sabit yanmasiyla gosterilir.

» Nozilu sarj Unitesi Gzerine asiniz ve sarj
kapagini kapatiniz.

Siiper hizh sarj, mod 4

Sarj isleminin sona ermesi sarj cihazi ile ve

kapaktaki gosterge lambasinda yesil gosterge

lambasinin sabit yanmasiyla gosterilir.

» Ayrica, kapaktaki bu diigmeye basarak
sarj islemini duraklatabilirsiniz (yalnizca

mod 4'te).

» Nozill sarj cihazinin Gzerine asiniz.

» \ersiyona bagli olarak alt kisim Gizerine

koruyucu kapagi kapatiniz ve sarj kapagini
kapatiniz.

= Sarj nozilli baglantisi kesildiginde, sarj

I nozill baglantisi tam sarja ulasilmadan
kesilmis olsa dahi gosterge panelinde sarj
isleminin tamamlandigi gosterilir.

Cekme tertibati

Yuk dagilimi

» Rémork igindeki ylkl, en agir esyalar dingile
mumkin oldugunca yakin olacak sekilde ve
topuz Uzerindeki agirhgin izin verilen azami
agirhgr gegmeden bu agirliga yakin olacak
sekilde dagitiniz.

Hava yodunlugu rakimla azalir ve motor
performansi diser. Maksimum gekilebilir glic
1.000 metre rakimda %10 azaltiimalidir.

i PEUGEQT tarafindan onaylanmis gekme
tertibati ile kablo kayiglarini kullaniniz.

Pratik bilgiler

Bir PEUGEOT bayisi veya yetkili servis
tarafindan takilmasini 6neririz.

Bir PEUGEOT bayisi tarafindan takiimadiysa
yine de arag ureticisinin talimatlarina gére
takilmalidirlar.

Onaylanan bir gekme cubugu kullanilirken
belirli stirts yardimi veya manevra yardimi
islevleri otomatik olarak devre digi birakilir.
Romorka takilmis ve Rémork denge
kontroliiyle iliskili bir cekme tertibati ile striis
hakkinda daha fazla bilgi icin ilgili bagliga
bakiniz.

7

Aracinizin ruhsatinda, Ureticinin
= etiketinde ve bu kilavuzun Teknik veriler
kisminda belirtilen maksimum yetkili ¢cekilebilir
agirhiga uyunuz.

Cekme tertibatina bagli aksesuarlar (6r.

= bisiklet taslyici, gekme kutularr)
kullanihyorsa.
— Izin verilen maksimum topuz Uzeri yiike
uyunuz.
— 4'ten fazla geleneksel bisiklet veya 2’den
fazla elektrikli bisiklet tagimayiniz.
Bisikletleri cekme tertibati Gzerinde bir bisiklet
taslyiciya yuklediginizde, en agir bisikletleri
araca mimkun oldugunca en yakin bir sekilde
yerlestirmeye dikkat ediniz.

Araci surdigunuz llkede gegerli olan
" mevzuata uyunuz.

157



158

Pratik bilgiler

= Elektrikli motor

I Bir elektrikli araca, higbir kosulda bir
cekme tertibat takilamaz.
Bu ylizden bir romork veya karavan gcekmesi
mumkin degildir.

Sokulebilen topuzlu
cekme tertibati

Tanitim

Bu orijinal geki sisteminde gekme tertibatini
takmak veya ¢ikarmak igin alet kullanmaya gerek
yoktur.

. Taslyicl

. Koruyucu tapa

. Baglanti soketi

. Guvenlik halkasi

. Cikartilabilir topuz

. Kilitleme / kilit agma ¢arki

oG A WN =

7. Anahtar kilidi
8. Temel referanslarin not edilecegi etiket

A. Kilitli konumda (yesil isaretler birbirinin
kargisindadir); cark topuza temas eder
(bosluk yoktur).

B. Kilidi agik konumda (kirmizi isaret yesil
isaretin karsisinda); ¢ark topuza temas etmez
(yaklasitk 5 mm'lik bosluk).

i Birlikte verilen etiketi tasiyiciya yakin
veya bagaj iginde net goriinir bir konuma
yapistirin.

LED lambalara sahip rémorklar bu
= aygitin kablo demeti ile uyumlu degildir.

i Bir Ceki sistemi ile siirlis sirasinda tam
glvenlik saglamak igin ilgili bolime
bakiniz.

Kullanmadan evvel
= Asagidaki noktalari kontrol ederek

topuzun diizgiin takildigini dogrulayiniz:
— Cark Uzerindeki yesil isaret, topuz
Uzerindeki yesil isaret ile ayni hizadadir.
— Cark topuza temas ediyor (A konumu).
— Emniyet kilidi kapali ve anahtar ¢ikartiimis;
cark artik calistirilamiyor.
— Topuz artik desteginde hi¢ hareket
etmemelidir; elinizle topuzu sallamaya
calisarak test ediniz.
Topuz kilitli degilse rémork cikabilir - kaza
riski!

Kullanim esnasinda

® R&mork veya ylk tagima aparati
topuza takili oldugu surece tertibatin kilidini
acmayiniz.
Aracin hareket halindeki izin verilen azami
agirhgini - Briit Cekme Agirhigini asla
asmayiniz.
Her zaman gekme cihazinda izin verilen
maksimum yuke uyun: Asilirsa bu cihaz
aragtan cikabilir - kaza riski!
Siriusten 6nce, farlarin yukseklik ayarini
ve romorktaki lambalarin dizgin ¢ahstigini
kontrol edin.
Farlarin yiikseklik ayari hakkinda daha fazla
bilgi i¢in ilgili baghga bakiniz.



Kullandiktan sonra
= Bir romork veya yiik taglyici olmadan
seyahat ederken, plakanin ve/veya isiginin
net bir sekilde gérilmesi igin topuzu ¢ikarin
ve koruyucu tapayi tasiyiciya takin.

Bakim

Duzgin isleyis, yalnizca topuz ve destegi temiz
kalirlarsa mimkdinddr.

Arac yuksek basingh su ile ylkanmadan evvel,
topuz cikartilmis ve koruyucu kapak destege
sokulmus olmalidir.

i Cekme tertibati Gizerindeki calisma
Bir PEUGEOT Yetkili Saticisi veya Yetkili
Servisi ile iletisime geginiz.

Topuzun montaji

» Arka tamponun altinda, koruma tapasini 2
tasiyicidan 1 ¢ikariniz.

» Topuzun ucunu 5 tasiyicinin 1 igine takiniz ve
yukari dogru itiniz; yerine otomatik kilitlenecektir.

» Cark 6 saat yoninun tersine geyrek tur
déner; ellerinizi gektiginizden emin olunuz!

- D
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» Mekanizmanin yerine dogru sekilde
kilittendiginden emin olunuz (konum A).

» Anahtari kullanarak kilidi 7 kapatiniz.

» Anahtari ¢ikartiniz. Anahtar, kilit agikken
cikarilamaz.

» Kepi kilidin Gzerine takiniz.

Pratik bilgiler

» Koruyucu kapagi topuzdan ¢ikariniz.

» Rdmorku, topuza baglayiniz.

» RoOmork Uizerindeki halati destek Uzerindeki
glvenlik halkasina 4 baglayiniz.

» Romork tapasini takiniz ve tasiyicinin
baglanti soketine 3 baglamak igin geyrek tur
dénduriniz.

Topuzun sokiilmesi

» Romork tapasini tutunuz, geyrek tur geviriniz
ve taslyici (izerindeki baglanti soketinden 3
ayirmak igin gekiniz.

» Romork glivenlik kablosunu destegin
glvenlik halkasindan 4 ayiriniz.

» Romorku topuzdan cikartiniz.

» Topuz lUzerindeki koruyucu kapagdi ¢ikariniz.
» Kapagi kilitten ¢ikariniz ve anahtarin basina
bastirarak takiniz.

7
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Pratik bilgiler

» Anahtari kilide 7 takiniz.
» Anahtari kullanarak kilidi aginiz.

A AN

]

» Topuzu 5 sikica bir elinizle tutunuz; diger
elinizi kullanarak garki 6 cekiniz ve durana
kadar saat yoniinde geviriniz; ¢carki serbest
birakmayiniz.

» Topuzu, taglyicisinin 1 alt kismindan
cikariniz.

» Carki serbest birakiniz; otomatik olarak kilidi
aclik konumda kilitlenir (konum B).

» Koruyucu tapayi 2 tasiyiciya 1 yerlestiriniz.
» Topuzu korumak icin bir yere carpmadan ve
kirletmeden gantasina yerlestiriniz.

Tavan cubuklari

Bir glivenlik 6nlemi olarak ve tavana

= zarar vermemek amaciyla, araciniz igin

onaylanmis yatay tavan gubuklarinin
kullaniimasi zorunludur.

Tavan cubuklariyla birlikte teslim edilen
kullanim kilavuzunda belirtilen kullanim ve
montaj talimatlarina uyunuz.

' 40 cm'yi asmayan yiikleme yiksekligi

™ i¢in tavan gubuklarina dagitilan azami
yuk: 70 kg.
Bu deger degisebileceginden, lltfen tavan
gubuklariyla birlikte teslim edilen notta
belirtilen azami agirlig1 kontrol ediniz.
Yiksekligin 40 cm'yi gegmesi durumunda,
tavan barlarina ve aracin tzerindeki

baglamalara zarar vermemek amaciyla,
aracin suratini yolun profiline gére ayarlayiniz.
Aragtan daha uzun yiiklerin tasinmasina
iliskin yénetmeliklere uymak igin ulusal
mevzuata basvurdugunuzdan emin olunuz.

Tavsiyeler

= ki yandan herhangi birine asiri yilkleme
yapmamaya dikkat ederek yiiki esit bir
sekilde dagitiniz.
Yukin en agir kismini tavana mimkin
oldugunca yakin konumlandiriniz.
YUkU sikica sabitleyiniz.
Hafifge hareket ettirin: arag yan riizgarlarin
etkilerine karsl daha hassastir ve stabilitesi
etkilenenbilir.
Tavan gubuklarinin sabitligini ve sik
baglanmis olmasini diizenli olarak (en
azindan her yolculuktan 6nce) kontrol ediniz.
Tasima isleminiz biter bitmez tavan barlarini
cikartiniz.

Agcilir tavan
= Aglilir tavanin hareketlerini
engellememesi igin yukiin tavan gubuklarinin
altina uzanmadigini kontrol ediniz - ciddi
hasar riski!



Uzunlamasina gubuklarin
uzerine montaj

=

A

Yatay gubuklar, uzunlamasina tavan
cubuklarinda bulunan isaretler seviyesinde
sabitlenmelidir.

Dogrudan tavana monte
edilmesi
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Yatay gubuklarin yalnizca tavan cergevesinde
bulunan doért sabitleme noktasina baglanmasi
gerekir. Bu noktalar, kapilar kapatildiginda arag
kapilari ile gizlenir.

Tavan gubugu baglantilarinda, her bir sabitleme
noktasinin bogluguna yerlestiriimesi gereken bir
saplama bulunur.

Kar zincirleri

Kisin, kar zincirleri aracin gekis glicini ve
frenleme esnasinda dengesini artirir.

Kar zincirleri, yalnizca 6n lastiklere
= takilmalidir.
"ince tip" stepnelere kesinlikle takiimamalidir.

= Kar zincirlerinin kullanimi ve izin verilen

I maksimum hizlarla ilgili olarak tilkenizde
yurirlikte olan mevzuata uygun hareket
ediniz.

Sadece aractaki tekerlek tipine takilmak tzere
tasarlanmis zincirleri kullaniniz:

Orijinal lastik Azami bakla boyu
ebatlan
215/65R16 9 mm (Polaire XP9)
215/60R17 9 mm (Polaire XP9)
215/55R18 10 mm

(Polaire 0112)

Kar zincirleri hakkinda daha fazla bilgi igin
bir PEUGEOT bayisi veya yetkili servise
basvurunuz.

Pratik bilgiler

Montaj ipuglar 7
» Kar zincirlerini yolculuk sirasinda takmak
i¢in, aracinizi yol kenarinda duz bir zeminde
durdurunuz.

» Park frenini uygulayiniz ve aracin kaymasini
engellemek igin isterseniz tekerleklerin altina
takoz yerlestiriniz.

» Uretici tarafindan belirtilen talimatlara uyarak
kar zincirlerini takiniz.

» Yavasca hareket ediniz ve 50 km/saat hizi
asmadan bir sire araci strlniz.

» Araci durdurunuz ve zincirlerin diizgin
sekilde gerili oldugunu kontrol ediniz.

i Yola ¢cikmadan énce kar zincirlerini takma
islemini diiz ve kuru bir zeminde
yapmaniz 6nemle tavsiye edilir.

Aracin lastiklerine ve yol ylizeyine zarar
= vermekten kaginmak igin kari
temizlenmis yollarda kar zinciri ile suris
yapmaktan kacgininiz. Arag alasim jantlarla
donatiimigsa, zincirin ya da baglanti
pargalarinin higbir kisminin jantlarla temas
etmediginden emin olunuz.

Cok soguk iklim filtresi

(Satisa sunuldugu ulkeye gore)
Bu cikarilabilir dlizenek, radyatér faninda kar
birikmesini engeller.
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Pratik bilgiler

On 1zgaranin st kismi igin bir birinci eleman ile
alt kisim igin ikinci bir elemandan olusur.

= Takmalgikarma ile ilgili zorluk

I yasanmasi durumunda
Bir PEUGEOT Yetkili Saticisi veya Yetkili
Servisi ile iletisime geginiz.

' Herhangi bir islem gergeklestirmeden

™ 0Once motorun kapatildigindan ve
sogutma faninin durduruldugundan emin
olunuz.

Asagidaki durumlarda bunlarin
= cikarilmasi buylUk 6énem tasir:
— dis sicaklik 10°C'den yiiksek oldugunda.
— tasarruf modu ydrittluyorsa.
— hiz 120 km/saatin Gzerindeyse.

Takma

» Tamponun alt 1zgarasina karsilik gelen yan
ekrani tutunuz.

» ik dnce alt sabitleme braketlerini tampona
yerlestiriniz.

» Yan ekrani yukari eginiz ve Ustteki li¢
sabitleme braketini tampona tiklayarak
oturtunuz.

» Koselere bastirarak tnitenin yerine
sabitlendiginden emin olunuz.

Orta ekrani tamponun Ust 1zgarasina
yerlestirmek igin ayni islemi yineleyiniz.

Cikartmak

y &

Yan ekran igin

» Yan ekranin alt kisminda bulunan gentige bir
parmaginizi yerlestiriniz.

» Kendinize dogru gekerek birimin klipsini
aciniz.

Yatay 1zgaral orta ekran igin

» lIzgaradan serbest birakmak igin Ust
sabitleme braketlerine bastiriniz.

» Orta ekrani hafifce asagi eginiz.

» Kendinize dogru ¢ekerek birimin klipsini
aciniz.

Dikey 1zgaral orta ekran igin

» Orta ekranin Ust sabitleme braketlerine
ulagsmak icin deliklere bir diz tornavida
yerlestiriniz.

» lIzgaradan serbest birakmak igin sirayla her
bir st sabitleme braketine bastiriniz.

» Kendinize dogru cekerek birimin klipsini
aciniz.



Enerji tasarrufu modu

Bu sistem kontak kapaliyken akiide yeterli
sarj diizeyini korumak icin bazi fonksiyonlarin
kullanim sdresini yonetir.

Motoru stop ettikten sonra, ses ve telematik
sistemi, kisa farlar, tavan lambalari vs gibi
islevleri asagdi yukari 30 dakika kadar daha
kullanabilirsiniz.

Modu se¢me

Enerji tasarrufu moduna girildiginde ve etkin
fonksiyonlar beklemeye alindiginda bir onay
mesajl goruntdlenir.

i O anda bir telefon aramasi varsa ses
sisteminin eller serbest sistemi yoluyla
yaklasik 10 dakika korunacaktir.

Moddan c¢ikig

Bu fonksiyonlar arag bir sonraki kez
kullandiginzda otomatik olarak etkinlestirilir.

Bu islevleri hemen yeniden kullanmak icin marga
basin ve su kadar silire galismasini saglayiniz:
— Donanimlari yaklagik 5 dakika boyunca
kullanabilmek icin 10 dakikadan kisa bir sure.
— Donanimlari yaklasik 30 dakika boyunca
kullanabilmek i¢in 10 dakikadan fazla bir sure.
Akundn duzgln sarj olmasini saglamak igin
motoru ¢alisir durumda birakma strelerine
uyunuz.

Aklyu sarj etmek igin motoru tekrar tekrar veya
surekli baglatmaktan kagininiz.

Bitmis bir akii motoru galistirmaz.
= 12V akii hakkinda daha fazla bilgi i¢in
ilgili bagliga bakiniz.

Askiya alma modu

Bu sistem akiinde kalan sarja gére bazi islevlerin
kullanimini yonetir.

Araba hareket halindeyken, askiya alma, klima
ve i1sitmali arka cam vb. gibi bazi iglevleri gegici
olarak devre disi birakir.

Kosullar izin verdigi anda devre digi birakiimis
islevler otomatik olarak yeniden devreye sokulur.

Kaput

Stop & Start

= Kaputun altinda herhangi bir sey
yapmadan 6nce, motorun otomatik olarak
yeniden calisma riskini 6nlemek igin kontagi
kapatmalisiniz.
Sogutma faninin kanatlarina veya bazi
hareketli pargalara takilabilecek cisimlere
veya giysilere dikkat ediniz - bogulma ve ciddi

STOP & START SYSTEM

Pratik bilgiler

Elektrikli motor 7

= Sogutma faninin kanatlarina veya bazi
hareketli pargalara takilabilecek cisimlere
veya giysilere dikkat ediniz - bogulma ve ciddi
yaralanma tehlikesi!
Kaputun altinda herhangi bir islem yapmadan
once kontagdi kapatmaniz, gosterge panelinde
READY gosterge lambasinin yanmadigini
kontrol etmeniz ve bagliysa sarj nozulinin
baglantisini kesmeniz gerekir.

CIEANE= )

i i¢ kumandanin bulundugu yer, sol én
kapi kapali oldugu siirece kaputun
aclimasini engeller.

Motor sicakken, korumali alani
= kullanarak kaput kilidini agin ve kaput
tutma cubugunu dikkatlice yerlestirin (yanma
riski).
Kaput acgikken, agma kumandasina zarar
vermemeye 6zen godsteriniz.
Cok riizgarli havalarda kaputu agmayiniz.

' Arag durduruldugunda motorun

"= sogumasi
Motor sogutma fani, motor kapatildiktan
sonra baslatilabilir.
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Pratik bilgiler

Fanin pervanesine yakalanabilecek
egyalara ve giysilere dikkat ediniz!

Agma

» Sol 6n kaplyi aginiz.

@ ®
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» Kapi gergevesinin altinda bulunan i¢
kumanda kolunu kendinize dogru gekiniz.
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» Dis emniyet mandalini kaldiriniz ve kaputu
kaldiriniz.
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» Kaput tutma gubugunun klipsini aginiz, Dizel motor
yuvasindan ¢ikariniz ve kaputu agik tutmak icin

cubugu sabitleyiniz.

Kapatma

» Kaputu tutunuz ve gubugu destek yuvasindan
cekiniz.

» Cubugu yuvasina yerlestiriniz.

» Kaputu indiriniz ve sonuna dogru birakiniz.

» Kilitlendigini kontrol etmek icin kaputu gekiniz.

. Cam yikayici sivisi deposu

. Motor sogutucu deposu

. Fren hidroligi deposu

. Aku/Sigortalar

. Sase noktasi (-) (versiyona bagl olarak)
. Sigorta kutusu

. Hava filtresi

. Motor yagi doldurma kapagi

. Motor yagi seviye gubugu

Motor bélmesinde elektrikli donanimlar
® bulundugundan su ile (yagmur, yikama...)
temasini mimkun oldugunca kisitlamaniz
siddetle tavsiye edilir.

Motor bolmesi

Burada gdsterilen motor yalnizca gésterim
amagli bir érnektir.

Asagidaki bilesenlerin konumlari degisebilir:
— Hava filtresi.

— Motor yagi seviye gubugu.

— Motor yagi doldurma kapagi.

©WOoO~NOOOGBAWN-=

' Dizel yakit sistemi

® Bu sistem cok yuksek basing altindadir.
Tim galismalar yalnizca PEUGEOT yetkili
saticisi veya bir yetkili servis tarafindan

Benzinli motor gerceklestirilmelidir

é
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Elektrikli motor
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1. Cam yikayici sivisi deposu

. Motorun sogutma suyu deposu (sadece
seviye)

. Fren hidroligi deposu

. AkUl/Sigortalar

. Sase noktasi (-) (versiyona bagli olarak)

. Sigorta kutusu

. 400 V elektrik devresi

. Acil durum servisleri ve bakim teknisyenleri
icin acil durum devre kesici

N

0N G AW

Sarj sistemi (Elektrik) hakkinda daha fazla bilgi
icin ilgili bélime bakiniz.

Seviyelerin kontrolU

Asagidaki seviyelerin tamamini Ureticinin
servis planina uygun olarak kontrol ediniz: Aksi
belirtiimedigi strece gerekiyorsa tamamen
doldurunuz.

Bir seviyenin énemli miktarda digmesi
durumunda, ilgili sistemi bir PEUGEOT bayisi
veya yetkili servise kontrol ettiriniz.

Sivi, Ureticinin gerekliliklerine ve aracin
® motoruna uygun olmalidir.

Motor béimesine midahale ederken
= dikkatli olunuz ¢linkii motorun bazi
béltimleri ¢ok sicak olabilir (yanma riski) ve
motor fani her an (kontak kapaliyken bile)
calismaya baslayabilir.

Kullanilmigs maddeler

Kullaniimis yagin ve sivilarin deriyle her
= tlrlG uzun sireli temasindan kagininiz.
Bu sivilarin cogu saghga zararlidir ve asiri
tahris edicidir.

Kullanilmig yagi ve sivilari

kanalizasyona veya yere dékmeyiniz.
Kullanilmis yagi, sadece bir PEUGEOT
bayisi veya bir yetkili serviste bu amagla
bulundurulan kaplara bosaltiniz.

Motor yagi

Seviye, motor en az 30 dakika oyunca
= aclk kaldiktan sonra, diiz bir zeminde,
kontak agikken gdsterge panelindeki yag
seviyesi gostergesi (elektrikli gosterge ile
donatilmis aracglarda) veya yag cubugu
kullanilarak kontrol edilir.
iki bakim (veya yag degistirme) arasinda yag
seviyesini tamamlamak normaldir. 5.000 km'de

Pratik bilgiler

bir kontrol etmenizi ve gerekirse seviyeyi
tamamlamanizi énerir.

Motorlarin ve hava kirlenmesine karsi
= olan sistemlerin guvenilirligini korumak
icin motor yaginda asla katki kullanmayiniz.

Yag ¢ubugu ile kontrol

Yag ¢ubugunun konumu icin litfen ilgili motor
bdélmesinin gizimine basvurunuz.

» Cubugu renkli ucundan kavrayiniz ve
tamamen c¢ikartiniz.

» Temiz ve tly birakmayan bir bezle gubugun
sapini siliniz.

]
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» Cubugu yerine takiniz, sonuna kadar
sokunuz ve yag seviyesini bakarak kontrol etmek
icin yeniden ¢ikartiniz: dogru seviye A (maks) ve
B (min) isaretlerinin arasinda bulunmalidir).
Seviye asagidaki gibi oldugunda motoru
calistirmayin:

— Aisaretinin Gizerinde: bir PEUGEOT bayisi
veya yeftkili servise bagvurunuz.

— B isaretinin altinda: derhal motor yagi
takviyesi yapiniz.

7
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Pratik bilgiler

Yag ozellikleri

®= Motor yagini degistirmeden ya da yaga
takviye yapmadan 6nce, yagin motorunuz
igin uygun ve aracla birlikte sunulan bakim
planindaki énerilerle uyumlu oldugunu (ya
da PEUGEOT bayiniz ve yetkili servisten
alindigini) teyit ediniz.
Onerilmeyen bir yagin kullaniimasi, motor
arizas| durumunda garantinizi gecersiz
kilabilir.

Motor yagi eklenmesi

Motor yagi doldurma kapaginin konumu igin
IGtfen ilgili motor bélmesi gizimine bagvurunuz.
» Motor pargalarina sigramasini engelleyerek
(yangin riski) yagi azar azar dokinuz.

» Yag gubugu ile seviyeyi kontrol etmeden
evvel birkag dakika bekleyiniz.

» Gerekirse seviyeyi tamamlayiniz.

» Seviyeyi kontrol ettikten sonra deponun
kapagini dikkatlice gevirerek kapatiniz ve
gubugu yuvasina yerlestiriniz.

= Kontak agildiginda gosterge panelinde

I gorintilenen yag seviyesi gostergesi,
yag ilave edildikten sonra 30 dakika boyunca
gecerli degildir.

Fren hidroligi

(O) Bu sivinin seviyesi, "MAX" isaretine yakin
olmalidir. Degilse, fren balatalarinin

asinma durumunu kontrol ediniz.

Fren hidroliginin ne siklikta degistiriimesi
gerektigini 6grenmek icin Ureticinin servis
planina bakiniz.

Takviye amagli olarak ¢ikarmadan énce
= kapagi temizleyiniz. Yalnizca kapal bir
kaptan aktarilacak DOT4 fren hidroligi
kullaniniz.

Motor sogutucu

(Benzinli ya da Dizel)

.ﬁ Bu siviyi iki bakim arasinda tamamlamak
normaldir.

Kontrol ve ekleme islemleri mutlaka motor
sogukken yapilmalidir.

Cok dusuk bir sogutucu seviyesi, motorda buyik
ariza olugma riskine neden olur; sogutucu
seviyesi, "MAX" isaretine yakin olmali ancak bu
seviyeyi asmamalidir.

Seviye "MIN" isaretine yakin veya altinda ise sivi
eklemek gerekir.

Motor sicakken, bu sivinin 1sisi motor fani
tarafindan belirli diizeyde tutulur.

Sogutma sistemine basing saglandiginda
herhangi bir islem yapmadan énce motoru
kapattiktan sonra en az bir saat bekleyiniz.

Acil midahale durumunda, her turli yanma
riskini ortadan kaldirmak igin, bir bez bulunuz ve
basinci digstirmek amaciyla kapagi bezle tutarak
iki tur gevsetiniz.

Basing dustiginde kapag ¢ikartiniz ve
sogutucuyu doldurunuz.

Elektrikli motorlu arag

= .ﬁ Sogutucuyu doldurmayiniz.

T X

Seviye "MIN" isaretine yakin veya onun
altinda ise bir PEUGEOT bayisi veya yetkili
servisle iletisime gegmek gerekir.

Cam yikayici

o Gerekirse seviyeyi gereken dlizeye
=/ | tamamlayiniz.

Sivinin ozellikleri

Siviya 6nceden karigtiriimis bir Griin
eklenmelidir.

Kis aylarinda (sifirn altinda sicakliklarda),
sistemin bilesenlerinin (pompa, depo, kanallar,
agizlar) korunmasi icin sicaklik kosullarina uygun
bir antifriz madde igeren bir sivi kullaniimalidir.

Her tlrll kosulda saf su doldurulmasi
= vyasaktir (donma riski, kireg tasi vb.).

AdBlue® (BlueHDi)

Kritik seviyeye ulasildiginda bir uyari devreye
girer.



Gostergeler ve 6zellikle AdBlue siirlis mesafesi
hakkinda daha fazla bilgi icin ilgili bélime
bakiniz.

Diizenlemelere gore aracin hareketsiz kalmasini
onlemek igin AdBlue haznesini doldurmalisiniz.
AdBlue® (BlueHDi) ve 6zellikle ekleme islemi
hakkinda daha fazla bilgi i¢in 6zellikle AdBlue
kaynagi ilgili bagliga bakiniz.

Kontroller

Aksi belirtiimedigi strece, motor donanima gore
ve Ureticinin bakim plani 6gesine uygun olarak
bu 6geleri kontrol ediniz.

Aksi takdirde bir PEUGEOT bayisi veya yetkili
serviste kontrol ettiriniz.

Sadece PEUGEOT tarafindan tavsiye
= edilen ya da ayni kalite ve 6zelliklere
sahip Urtnleri kullaniniz.
Fren devresi gibi cok énemli bilesenlerin en iyi
sekilde calismasini saglamak igin, PEUGEOT
sizler igin 6zel Urlinleri secerek oneride
bulunur.

12 V aki

Akl bakim gerektirmez.
Vidal kutup baslarinin sikiligini (hizh
kelepce ile donatiimamis versiyonlarda) ve

baglantilarin temizlik durumunu diizenli olarak
kontrol ediniz.

= 12V akii hakkinda daha fazla bilgi almak

I ve akllye miidahale etmeden evvel
alinmasi gereken onlemleri 6grenmek igin
ilgili bagliga bakiniz.

Stop & Start donanimi bulunan
™ versiyonlarda 6zel teknolojiye ve teknik
ozelliklere sahip 12 V'luk bir kursun-asit akl
mevcuttur.
Bu akiiniin degisimi yalnizca bir PEUGEOT
bayisi veya yetkili servis tarafindan
yapilmaldir.

Yolcu bolmesi filtresi

&8 Ortama ve aracin kullanimina (érn. tozlu
hava, sehir igi sirlis vb.) bagh olarak,
gerekirse bu filtreyi normale gére iki kat daha
sik degistiriniz.

= Tikanmis bir yolcu bolmesi filtresi, klima

I sisteminin performansini olumsuz
etkileyebilir ve istenmeyen kokulara neden
olabilir.

Hava filtresi

Ortama ve aracin kullanimina (6rn. tozlu
_A hava, sehir ici strls vb.) bagl olarak,
gerekirse bu filtreyi normale gére iki kat daha
sik degistiriniz.

Pratik bilgiler

Yag filtresi

il Her motor yagi degisiminde, yag filtresini
Lu/ degistiriniz.

Partikul filtresi (Dizel)

/ Partikdl filtresinin ttkanmaya
baglamasi, bir uyari mesaji ile

birlikte bu uyari lambasinin gegci yanmasi ile
bildirilir.
Trafik kosullari izin verdigi takdirde, araci 2500
dev/dak uzeri bir motor devrinde 60 km/saat
(37 mil/saat) ya da Uzeri bir hizla yaklasik 15
dakika siireyle (uyari lambasi sénene kadar)
surerek filtreyi normale dondiriniz.
60 km/saat (37 mil/saat) hiza ulagsmak mimkin
degilse, motoru yaklasik 15 dakika rélantide
galistiriniz, ardindan araci 2500 dev/dak (zeri bir
motor devrinde 15 dakika suriniz.

' Filtre tamamen normale dénene kadar
® motoru kapatmayiniz; tekrarlanan
araliklar motor yaginin zamanindan énce
bozulmasina neden olabilir.
Filtre rejenerasyon isleminin ara¢ duruyorken
yapilmasi énerilmez.

= Aracin uzunca bir slire duslk hizda ya da

I rélantide ¢alismasindan sonra,
hizlandirirken istisnai olarak egzozdan su
buhari geldigi gézlemlenebilir. Bu emisyonlar,
aracin davranisi veya gevre Uzerinde bir
etkiye sahip degildir.
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Pratik bilgiler

= Yeniarag

I ik birkag partikiil filtresi rejenerasyon
islemleri sirasinda, bir "yanik" kokusu
alabilirsiniz. Bu son derece normaldir.

Manuel sanziman
é Sanziman igin herhangi bir bakim
gerekmez (yag degisimi yapmaniza gerek
yoktur).

Otomatik sanziman
Sanziman igin herhangi bir bakim

i B4
& gerekmez (yag degisimi

yapmaniza gerek yoktur).

Manuel park freni

S Fren kolunun asiri hareket ettigini veya
. etkinliginin azaldigini fark ederseniz, iki
servis bakim arasinda olsa bile park freni
mutlaka ayarlanmalidir.

Sistemin kontroli bir PEUGEOT bayisi veya
yetkili servis tarafindan gerceklestiriimelidir.

Elektrikli park freni

(®) Bu sistem herhangi bir rutin bakim iglemi
gerektirmez. Yine de bir sorunla
karsilasiimasi durumunda sistemi bir PEUGEOT

bayisi veya bir yetkili servise kontrol ettirmekten
kacinmayiniz.

= Elektrikli park freni hakkinda daha fazla
bilgi igin ilgili bagliga bakiniz.

Fren balatalari

@ Frenlerin asinmasi, 6zellikle sehirde kisa
mesafelerde kullanilan araglar igin
kullanma stiline baglidir. Aracin bakimlarinin
aralarinda bile frenlerin durumunu kontrol
ettirmek gerekebilir.

Devrede kagak olmasi disinda, fren hidroligi
seviyesinin diismesi fren balatalarinin agindigini
gosterir.

= Aracl yikadiktan sonra, fren diskleri ve

I balatalar Gzerinde nem ve hatta kisin
buz olusabilir: bu durum frenleme etkisini
azaltabilir. Frenleri kurutmak ve ¢dézmek igin
hafif fren uygulamalari gerceklestiriniz.

Fren diski’kampana
asinmasi

Fren disklerinin/lkampananin asinma
seviyelerinin kontrolline iliskin tim bilgiler
icin bir PEUGEOQT bayisi veya yetkili servise
basvurunuz.

Jantlar ve lastikler

Stepne dahil olmak Uizere tim lastiklerin
sisirme basinci "soguk" lastiklerde kontrol
edilmelidir.
Lastik basinci etiketinde belirtilen basinglar
"soguk" lastikler icin gegerlidir. Araci 50 km/
saatten (31 mph) ylksek hizda 10 dakika
veya daha uzun ya da 10 km’den (6 mil) fazla

strmeniz durumunda, etikette belirtilen degere
0,3 bar (30 kPa) ekleyiniz.

Dusulk hava basinci enerji tiketimini
= artinr. Uyumlu olmayan lastik basinglari,
lastiklerin zamanindan 6nce asinmasina ve
aracin yol tutusu tUzerinde olumsuz etkiye
neden olur - kaza tehlikesi!

Asinmis veya hasarli lastiklerle sirus, aracin
frenleme ve yol tutusu performansini disurdr.
Lastiklerin (sirt ve yanaklar) ve jantlarin
durumunu ve ayrica subap kapaklarinin yerinde
olup olmadigini diizenli olarak kontrol ediniz.
Sirttan geriye dogru asinma belirtileri artik
gorunmdiyorsa, oluklarin derinligi 1,6 mm'den
azdir ve bu durumda lastikleri en kisa zamanda
degistiriniz.
Belirtilen jant ve lastiklerden farkli bir boyut
kullanmak lastiklerin kullanim émriind, tekerlegin
dénuslini, zemin boslugunu ve hiz dlger
okumasini etkileyebilir ve yol tutusu tzerinde
olumsuz etkiye sahiptir.
On ve arka akslara farkli lastiklerin takilmasi
ESC’nin zamanlama hatasi yapmasina neden
olabilir.
Kig veya yaz lastiklerini takarken, depoya
kaldirlacak lastiklerin dénlis yonini daima
isaretleyiniz. Serin, kuru ve dogrudan giines
isinlarina maruz kalmayacagi bir yerde
saklayiniz.
Kis veya 4 mevsim lastikleri yanaklarda
s+  bulunan bu simgeyle ayirt edilebilir.



Darbe emiciler

g Darbe emiciler asindiginda suriiculerin
N algilamasi kolay degildir. Bununla
beraber, darbe emicilerin yol tutusu ve frenleme
performansinda buyik bir etkisi olmaz.
Gvenlik ve sirls konforu igin dlizenli olarak
PEUGEOQOT bayisi veya yetkili servise kontrol
ettirmeniz 6nemlidir.

Zamanlama ve aksesuar
kitleri

Zamanlama ve aksesuar kitleri motor

6 baslatildigi andan kapatilana kadar
kullanilir. Zamanla bunlarin aginmasi normaldir.
Arizali bir zamanlama veya aksesuar kiti motora
hasar verebilir ve kullanilmaz hale getirebilir.
Gidilen mesafe veya gegen sire (hangisi 6nce
gelirse) olarak belirtilen énerilen degistirme
periyoduna uyunuz.

AdBlue® (BlueHDi)

PEUGEOQT, Dizel motorlarinin performansini
ve yakit tiketimini olumsuz etkilemeden
cevreyi korumak ve Euro 6 standardina uyum
saglamak igin araglarini, egzoz gazlarinin
islenmesi amaciyla SCR (Segici Katalitik
indirgeme) sistemini ve Dizel Partikiil Filtresini
(PF) birlestiren bir sistem ile donatmaya karar
vermistir.

SCR sistemi

AdBlue® isimli Ure igeren bir sivi yardimiyla, bir
katalizér azot oksitlerinin (NOx) %85'e kadarini
sagliga ve gevreye zararsiz olan azot ve suya
donustardr.

S5 AdBlue® yaklasik 15 litre kapasiteli 6zel
bir depoda muhafaza edilir.
Kapasitesi, siiriis tarziniza bagh olarak
degisiklik gosterebilecek sekilde bir alarm
oncesinde yaklasik 6500 km'’lik (4000 mil) bir
katedilebilecek suris mesafesi saglar.
Kritik seviyeye ulasildiginda bir uyari
sistemi devreye sokulur: bu durumda depo
bosaltiimadan ve arag tamamen durana kadar
2400 km (1500 mil) daha yol katedebilirsiniz.

= Uyar ve gosterge lambalari ve ilgili

I uyarilar veya Gostergeler hakkinda
daha fazla bilgi igin litfen ilgili basliklara
bakiniz.

AdBlue® deposu bosaldiginda yasal

= olarak zorunlu olan bir cihaz motorun
yeniden calismasini engeller.
SCR sistemi ¢calismadiginda aracin emisyon
seviyesi artik Euro 6 standardina uygun
degildir ve arag gevreyi kirletmeye baslar.
Onaylanmisg bir SCR sistemi arizasi
durumunda mimkin olan en kisa surede
bir PEUGEQT bayisi ya da yetkili servisin
ziyaret edilmesi gerekir. 1100 km (685
mil) sonrasinda, bir cihaz otomatik olarak

Pratik bilgiler

etkinlestirilerek motorun basglatiimasini
engeller.

Her iki durumda da, bir katedilebilecek
mesafe gostergesi, ara¢ motoru kilittenmeden
once katedilebilecek mesafeyi belirtir.

= AdBlue® donmasi

I AdBlue® yaklasik -11°C'nin altindaki
sicakliklarda donar.
SCR sistemi, aracinizi gok soguk hava
kosullarinda surebilmenizi saglayan bir
AdBlue® deposu Isitma tertibatina sahiptir.

AdBlue® Tedariki

Rezerv seviyesine ulasildigini bildiren ilk uyar
verilir verilmez AdBlue® takviyesi yapilmasi
tavsiye edilir.

| SCR sisteminin galistiriimasi igin:

= — Sadece ISO 22241 standardina uygun
AdBIlue® sivisini kullaniniz.
— AdBlue® triiniinii asla baska bir kaba
aktarmayiniz: safligini kaybeder.
— AdBIue® Uriiniinli asla suyla seyreltmeyiniz.

AdBlue®, 6zel olarak yolcu araglari igin
gelistirilmis olan AdBlue® pompalariyla
donatilmis hizmet istasyonlarinin yani sira
bir PEUGEQT bayisi veya yetkili servisten
edinilebilir.

7
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Saklama onerileri

AdBlue® yaklasik -11°C derecenin altinda
donar ve +25°C dereceden itibaren bozulmaya
baslar. Kaplar, serin bir yerde ve dogrudan
glines 1sinlarinda maruz kalmayacak sekilde
saklanmaldir.

Bu kosullarda, sivi en az bir sene saklanabilir.
Sivi donmussa, ancak oda sicakliginda
tamamen acildiktan sonra yeniden kullanilabilir.

AdBlue® kaplarini bidonlarini asla
= aracinizda saklamayiniz.

Kullanim tedbirleri

AdBlue® lre bazli bir ¢dzeltidir. Bu sivi yanici
degildir, renksiz ve kokusuzdur (serin bir yerde
muhafaza edildigi strece).

Deriyle temasi halinde, etkilenen bdlgeyi sabun
ve akan suyla yikayin. Gozle temas durumunda,
hemen ve bol su ile veya g6z yikama sollisyonu
ile en az 15 dakika boyunca yikayiniz. Israrli bir
yanma veya tahris hissederseniz, tibbi yardim
aliniz.

Yutma durumunda, agzi hemen su ile durulayiniz
ve ardindan bol su iginiz.

Bazi durumlarda (6rnegin yiksek sicakliklar),
ihmal edilemez miktarda amonyak buharlagabilir:
buhari solumayiniz. Amonyak igeren buharlar
mukoza zarlarinda (g6zler, burun ve bogaz)
tahrig edici etkiye sahiptir.

AdBlue®yu orijinal sisesinde ve
™ cocuklardan uzak tutunuz.

Prosediir

Ekleme yapmadan evvel aracin diiz ve yatay bir
satihta bulunduguna emin olunuz.

Soguk havalarda ekleme yapmadan 6nce hava
sicakliginin -11°C'den yiksek oldugunu kontrol
ediniz. Aksi takdirde, AdBlue® donacak ve
depoya dokullemeyecektir. EkKleme yapabilmek
icin araci birkag saat boyunca daha sicak bir
ortamda park ediniz.

' AdBIlue® Uriiniin asla mazot deposuna
= ddékmeyiniz.

' Herhangi bir AdBlue® sigramasi veya

™ arag govdesine damlama s6z konusu ise
derhal soguk suyla yikayin veya nemli bir
bezle siliniz.
Sivi kristallesirse bir slinger ve sicak su
kullanarak temizleyiniz.

Onemli: AdBlue eksikligi nedeniyle

™ olusan bir arizadan sonraki takviye
islemlerinde, kontak agilmadan, suriicii
kapisi agilmadan, arag kilidi agilmadan,
anahtar kontaga yerlestiriimeden veya
"Anahtarsiz Giris ve Calistir" sistemi
anahtar yolcu bélmesine takiimadan 6nce
5 dakika kadar beklemeniz gerekir.
Kontagi aginiz ve 10 saniye bekledikten sonra
motoru galistiriniz.

» Motoru kapatmak igin kontag kapatiniz ve
anahtari kontaktan gikartiniz.

veya

» Anahtarsiz Girig ve Calistir sistemi ile, motoru
kapatmak i¢in "START/STOP" digmesine
basiniz.

» AdBlue® tankinin mavi kapagini saat yoniniin
tersine geviriniz ve gikariniz.

» Bir AdBIlue® kabi ile: son kullanim tarihini
kontrol ettikten sonra, kap igerigini aracin
AdBlue® deposuna bosaltmadan 6nce etiket
Gzerindeki talimatlar dikkatlice okuyunuz.

» Bir AdBlue® pompasi ile: noztll yerlestiriniz
ve nozil otomatik olarak durana kadar depoyu
doldurunuz.

AdBlue® deposunu asiri doldurmaktan

= kaginmak igin:
— AdBlue® kaplarini kullanarak 10 ve 13 litre
arasi ekleme yapiniz.
— Bir dolum istasyonunda yakit ikmali
yapiyorsaniz, agizhgin ilk otomatik
durusundan sonra g¢alismaya devam
etmeyiniz.



Sistem yalnizca 5 litre veya tizeri AdBlue® ara
takviyelerini kaydeder.

AdBlue® deposu tamamen bossa (bu

= durum “DoldurmaAdBlue: Baslatma
yapilamiyor” mesaji ile teyit edilir) - en az 10
litre ekleme yapilmasi gerekir.
Doldurmanin algilanmasi, eklemenin ardindan
anlik olarak hemen gergeklesmeyebilir.
Doldurma algilamasinin devreye girmesi igin
birkag¢ dakikalik surtis gerekebilir.

Serbest tekerlek

Belirli durumlarda (6rn. gekme, dinamometrede
surus, otomatik arac yikama (Yikama modu),
demiryolu veya deniz tagimaciligi) araci bos
vites moduna gecirmek gerekir.

Bu prosedir, sanziman tiriine ve park frenine
gore degisir.

' Arag bos vitesle calistirilirken kesinlikle
= aracl gozetimsiz birakmayin.

= Anahtarsiz Girig ve Galistir

I Kontagi yeniden actiktan sonra
kapatirken fren pedalina basmamalisiniz.
Basarsaniz, motor calisir ve proseduri
yeniden baslatmaniz gerekir.

Manuel veya EAT6 otomatik
digli kutusu ve elektrikli
park freni ile

Bunlar serbest birakmak igin

» Motor ¢alisir durumdayken ve fren pedalina
basiliyken vites kolunu bosa aliniz.

» Fren pedalina basarken motoru durdurunuz.
» Fren pedalini serbest birakiniz ve kontagi
aciniz.

» Fren pedalina basarken, park frenini
birakmak igin kumandasina basiniz.

» Fren pedalini serbest birakiniz ve kontagi
kapatiniz.

Normal ¢alismaya doniis

» Fren pedalina basarken, motoru yeniden
calistiriniz ve park frenini uygulayiniz.

EAT8 otomatik disli kutusu
ve manuel park freni ile

=
Birakma prosediirii

» Arac hareketsiz halde ve motor ¢aligirken, N
modunu seginiz ve motoru kapatiniz.

5 saniye icinde:

» Kontagi aginiz.

Pratik bilgiler

» N modunu onaylamak icin fren pedalina
basarken, basmali kumandayi ileri veya geri
hareket ettiriniz.

» Kontag kapatiniz.

i 5 saniyelik sire siniri agilirsa sanziman
P modunu devreye sokar; artik
prosediri yeniden baglatmak gerekir.

Normal ¢caligmaya doniis

» Secicide P diigmesine basin.

EATS8 otomatik disli kutusu
veya siirlis secicisi ve
elektrikli park freni ile

Birakma prosediirii

» Arac hareketsiz halde ve motor ¢aligirken, N
modunu seginiz ve motoru kapatiniz.

5 saniye iginde:

» Kontagi aginiz.

» N modunu onaylamak icin fren pedalina
basarken, basmali kumandayi ileri veya geri
hareket ettiriniz.

» Fren pedalina basarken, park frenini
birakmak igin kumandasina basiniz.

» Fren pedalini birakiniz, kontadi kapatiniz.

i 5 saniyelik sure siniri agilirsa sanziman
P modunu devreye sokar; artik
prosedird yeniden baslatmak gerekir.

7
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Normal ¢alismaya doniis

» Fren pedalina basarken motoru yeniden
galistinniz ve P modunu seginiz.

EAT8 otomatik digli kutusu
veya siirlis segicisi ve
elektrikli park freni ile

Birakma prosediiri

» Arac dururken ve motor galisirken, fren
pedalina basiniz ve N modunu seginiz.

5 saniye iginde:

» Fren pedalina basiniz ve basili tutunuz,
ardindan su islem sirasini takip ediniz: motoru
durdurunuz ve digmeyi ileri veya geri hareket
ettiriniz.

» Fren pedalini serbest birakiniz ve kontagi
aciniz.

» Ayaginizi fren Gzerine yerlestiriniz ve serbest

birakmak igin elektrikli park freni kumandasina
basiniz.

» Fren pedalini serbest birakiniz ve kontagi
kapatiniz.

Gosterge panelinde, tekerleklerin kilidinin
= 15 dakika boyunca acildigini onaylayan
bir mesaj gorintilenir.
Arag bos vitesteyken, ses sistemi
glincellenemez (gosterge panelinde
gorintilenen mesaj).

15 dakika sonra veya normal calismaya
dondiikten sonra

» Fren pedalina basarken motoru yeniden
baslatiniz ve P modunu seginiz.

Bakim tavsiyeleri

Genel tavsiyeler

Aracin zarar gérmesini 6nlemek igin asagidaki
onerileri takip ediniz.

Aracin digi

Motor bolmesini kesinlikle ylksek
= basingli su ile yikamayiniz - elektrikli
bilesenlere hasar verme riski vardir!
Araci parlak gliines 1s1g1 altinda veya asiri
soguk kosullarda yikamayiniz.

= Araci otomatik dénen firgalarla yikarken
I kapilari kilitlediginizden ve versiyona
bagl olarak elektronik anahtari alandan
uzaklastirdiginizdan emin olunuz.
Basingli bir yikayici kullanirken puskirtme
nozulliind aragtan en az 30 cm mesafede
tutunuz (6zellikle kalkmis boya, sensor veya
conta bulunan bélgeleri temizlerken).
Aracin boyasina zarar verebilecek kimyasallar
iceren lekeleri hemen temizleyiniz (agac
recinesi, kus diskilari, bocek salgilari, polen
ve katran dahil).

Cevresel koruma diizenlemelerine bagli
olarak, tuzlu kalintilari (sahil bolgelerinde),
kurumu (sanayi bolgelerinde) ve gamuru
(nemli veya soguk bolgelerde) gidermek igin
aracl daha sik temizleyiniz. Bu maddeler son
derece korozif olabilir.

Ozel iriin (katran veya hasere gidericiler
gibi) gerektiren inatgi lekelerin giderilmesi
hakkinda tavsiye almak igin bir PEUGEOT
bayisine veya yetkili servise basvurunuz.
Tercihen, boya diizeltmelerini bir PEUGEOT
bayisine veya yetkili servise yaptiriniz.

Aracin igi

' Araci yikarken, igini temizlemek icin su

® hortumu veya yiiksek basin¢h puskurtiict
kullanmayiniz.
Kupalarda veya kapagi acik diger kaplarda
tasinan sivilar dokulebilir ve gostergelere,
kumandalara ve orta konsolda bulunan
kumandalara zarar verebilir. Dikkatli olunuz!
Gosterge panellerini, dokunmatik ekranlari
veya diger ekranlari temizlemek icin
yumusak, kuru bir bezle hafifge siliniz.
Bu ylizeylerde dogrudan temizlik Grinu
(6rn. alkol, dezenfektan) veya sabunlu su
kullanmayiniz - hasar riski mevcuttur!



Govde
Parlak boya

' Govdeyi temizlemek igin asindirici

= Urlnler, ¢ozlcller, benzin veya yad
kullanmayiniz.
inatgi lekeleri temizlemek igin asindirici bir
stinger kullanmayiniz - boya gizilme riski
vardir!
Guglu glines 15191 altinda ya da plastik veya
kauguk parcalara cila uygulamayiniz.

= Yumusak bir bez ve sabunlu su veya pH
I degeri nétr olan bir trtin kullaniniz.
Aracin gévdesini temiz bir mikrofiber kumas
ile nazikge siliniz.
Arag temiz ve kuru iken cila uygulayiniz.
Uriinde belirtilen kullanim talimatlarini
uygulayiniz.

Etiketler

(Versiyona bagh olarak)

Araci temizlemek igin yiksek basingli
= yikama makinesi kullanmayiniz
- etiketlere zarar verme veya onlari yerinden
cikartma riski mevcuttur!

= Yuksek debili bir hortum suyu kullaniniz

I (sicaklik 25 ° C ile 40°C arasinda).
Tazyikli suyu temizlenecek yiizeye dik olarak
konumlandiriniz.

Araci demineralize su ile durulayiniz.

Kumas

Gosterge tablosu, kapi panelleri ve koltuklar
kumas malzemeden yapilmis parcalar igerebilir.

Bakim

Asindirici temizlik Grunleri (6rn. alkol,
= ¢Ozucl veya amonyak) kullanmayiniz.
Buharli temizleme sistemleri kullanmayiniz
- kumaslarin yapigsmasini olumsuz etkileme
riski!

= Kumas boélimlerdeki tozu, kuru bir bez,
I yumusak firca veya elektrikli stipirge ile
dulzenli olarak temizleyiniz.
Kumas olan bolimleri yilda bir kez temiz ve
hafif 1slak bir bezle siliniz. Gece kurumaya
biraktiktan sonra, yumusak killi bir firga ile
fircalayiniz.

Leke ¢ikarma

Lekenin daha da yayilmasini veya kirin
= ylzeye nifuz etmesini 6nlemek igin
lekeyi ovalayarak temizlemeye galismayiniz.

= Lekeyi kenarlarindan ice dogru azaltmak
I amaciyla hizli hareket ediniz.
Bir kasik veya spatula kullanarak olabildigince
fazla kiri aliniz ve emici kagit kullanarak
mumkin oldugunca fazla siviyi temizleyiniz.

Pratik bilgiler

= Leke tipine baglh olarak kullanilacak 7
I iiriin/prosediir:
— Gres, yag ve mirekkep: pH degeri notr bir
deterjanla temizleyiniz.
— Kusmuk: maden suyu ile temizleyiniz.
— Kan: Lekenin tzerine un dokiniz ve
kurumaya birakiniz ve ardindan hafif islak bir
bezle temizleyiniz.
— Camur: Kurumasini bekleyiniz ve ardindan
hafif 1slak bir bezle temizleyiniz.
— Pasta, cikolata, dondurma: ik suyla
temizleyiniz.
— Sekerli ve/veya alkolll icecekler: Leke
clkmazsa Ilik suyla veya limon suyuyla
temizleyiniz.
— Sag jolesi, kahve, domates salgasi, sirke:
ihk su ve limon suyuyla temizleyiniz.
Kati maddeler igin yumusak bir firga veya
elektrikli stiptrge kullaniniz.
Sivi maddeler i¢in nemli bir mikrofiber bez
kullaniniz ve ardindan baska bir bezle
kurulayiniz.

Alcantara®

Alcantara® gok dayanikli ve bakimi kolay
olmanin yani sira zarif ve pratik bir malzemedir.

Basili kumas veya baskili emici kagit
= kullanmayiniz.
Buharli temizleme sistemleri kullanmayiniz.
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Pratik bilgiler

= Alcantara® bolimlerindeki tozu, kuru bir

I bez, yumusak firga veya elektrikli
suiplrge ile diizenli olarak temizleyiniz.
Alcantara® bolimlerini hafif islatiimis beyaz
pamuklu bir bezle ¢ok kuvvetli bir sekilde
ovalamadan temizleyiniz.

Farkli leke turleriyle ilgili hangi Griin ve
prosedrlerin kullanilacagini 6grenmek igin
"Kumas - Leke Cikarma" bdlimiine bakiniz.
Daha fazla bilgi igin, Alcantara® web sitesini
ziyaret ediniz: www.alcantara.com.

Deri

Deri dogal bir Griinddr. Dayanikliligi igin uygun
diizenli bakim énemlidir.

Esnekliginin korunmasi ve orijinal gériinimandn

bozulmamasi igin deri igin 6zel bir Griin
kullanilarak korunmali ve bakimi yapiimalhdir.

Deri temizlidi igin uygun olmayan bakim

= Urlnlerini (6rn. ¢ézlicl, deterjan, benzin,
saf alkol) kullanmayiniz.
Agdartici veya renk cikartici Urtinleri (6rn.
perkloroetilen) kullanmayiniz.
Bir kismi deriden yapilmis 6geleri temizlerken,
ozel deri Urtinlyle diger malzemelere zarar
vermemeye dikkat ediniz.

= Yagl lekeleri veya sivilari temizlemeden

I once artik varsa hizli bir sekilde siliniz.
Temizlemeden 6nce, demineralize su ile
nemlendirilmis bir bez kullanarak ve bezi iyice
sikarak deri giziklerindeki kalintilari siliniz.
Deriyi, sabunlu su veya pH degeri notr olan
bir Grlin ile yumusak bir bez kullanarak, ¢cok
kuvvetli bir sekilde ovalamadan temizleyiniz.
Yumusak, kuru bir bezle kurulayiniz.



Ucgen reflektor

Bu Uggen reflektor ve sokulebilir cihaz, bir arag
bozuldugunda ya da hasar goérdiigiinde yolun

kenarina kurulmalidir.

Aractan ¢cikmadan 6nce
® Flasorleri aginiz, ardindan reflektori
monte etmek ve yerlestirmek icin glivenlik
yelegini takiniz.

Saklama bolmesi

ikaz ticgeninin yerlestirilebilmesi igin bagaj
kapisinin i¢ désemesinde bir bélme vardir.
» Bagaj kapisini agtiktan sonra, vidayi sola
dogru geyrek tur gevirerek serbest birakiniz.

Uggenin monte edilmesi ve

yerlestirilmesi

©
- -
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Orijinal donanim olarak bir (iggen verilen
versiyonlar igin yukaridaki resme bakiniz.
Diger versiyonlarda, ticgenle birlikte verilen
montaj talimatlarina bakiniz.

» Yerel mevzuata uygun sekilde licgeni aracin
arkasindaki yerine koyunuz.

Yakit bitmesi (Dizel)

Dizel motorlu araglarda, yakitin bitmesi
durumunda, yakit devresinin hava boslugunun
alinmasi gerekir.

Sistemin hava boslugu alinmadan 6nce, yakit
deposuna en az 5 litre Dizel eklenmelidir.

i Yakitin doldurulmasi ve Yanhs yakit
koymayi 6nleme (Dizel) hakkinda daha
fazla bilgi icin ilgili bolime bakiniz.

Ariza durumunda

1.5 BlueHDi Motorlar

» Kontagi aginiz (motoru calistirmadan).

» Yaklasik 1 saniye bekleyiniz ve kontagi
kapatiniz.

» Motoru calistirmak icin marsa basiniz.

ilk seferde motor galismazsa, israr etmeyiniz ve
prosediri yeniden gerceklestiriniz.

Arac kiti

Aragla verilen takim seti.

icerigi, aracinizin donanimina gére degisiklik
gOsterir:

— Gegici lastik tamiri kiti.

— Stepne.

Bu aletler araca 6zeldir ve aracin
= donanimina bagl olarak degisebilir.
Aletleri baska bir amacla kullanmayiniz.

Takimlara erisme

Modele bagli olarak takim setini gantada ya da
bagajdaki saklama kutusunda bulabilirsiniz.

8
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Ariza durumunda

Bagaj halisi veya taban iistiinde

Bagaj halisi veya taban altinda

4

» Bagaj tabanini (sirime bagli olarak), sonra

takimlara erigsmek icin kayigi cekerek taban
halisini kaldiriniz.

Gegici lastik patlamasi tamir kiti ile

Kriko yalnizca hasarli bir lastigi
= degistirmek icin kullaniimalidir.
Arag ile birlikte verilen krikodan bagka bir
kriko kullanmayiniz.
Aragta orijinal kriko yoksa Ureticinin énerdigi
krikoyu temin etmek icin PEUGEOT bayisine
ya da yetkili servise basvurunuz.

Kriko, detaylari 2006/42/AT makine emniyeti
yonetmeliginde agiklanan Avrupa Birligi
mevzuatina uygundur.

Kriko hi¢bir bakim gerektirmez.

Alet listesi

N

3.

. Araci hareketsiz hale getirmek igin takoz

(donanima bagli olarak)

. Hirsizlik 6nleyici bijon sékme baslidi (torpido

g6ziinde bulunur) (donanima bagli olarak)
Bijon anahtarini, 6zel ‘hirsizlik énleyici’
civatalarla kullanmak igin uyarlamak lzere.
Sokdlebilir geki halkasi

Aracin ¢ekilmesi ve cikarilabilir geki halkasinin
kullanimi hakkinda daha fazla bilgi igin ilgili
basliga bakiniz.



Gegici lastik patlamasi tamir kiti ile

4. 12 V'luk bir kompresdr, delik tikayici ve hiz
sinirlama etiketi icerir
Lastigin gegici onarimi ve lastik basincini
ayarlamak igin.

Gegici lastik tamiri kiti hakkinda daha fazla
bilgi igin ilgili bagliga bakiniz.

Stepne ile

5. Bijon anahtari
Jant civatalarini sokmeyi saglar.

6. Entegre kollu kriko
Araci kaldirmak igin.

7. Bijon kapaklarini s6kme aleti (donanima
baghdir)
Aliminyum alagimli jantlarda bijon
kapaklarinin sékilmesini saglar.

Stepne hakkinda daha fazla bilgi igin ilgili
basliga bakiniz.

Gecici lastik onarim Kkiti

i Aciklayici videolari izlemek igin bu
baglantiyi ziyaret ediniz: http://q-r.to/

bagGlI9
Ob:00
Bir kompresoér ve sizdirmazlik kartusundan
olugsmustur, en yakin garaja stirmek tizere gegici
bir onarim gergeklestirmenize olanak tanir.

Lastik digindeki gogu deligi onarmak lzere
gelistiriimigtir.

= Aracin elektrik sistemi, kompresoriin

I lastik patlamasi sonrasinda lastigi
onarmak igin yeterli stire boyunca 12 V gii¢
kaynagina baglanabilmesini saglar.

Ariza durumunda

Alet kiti hakkinda daha fazla bilgi igin
ilgili basliga bakiniz.

= Lastik sisirme basinci bu etikette
belirtilmistir.

Ozellikle bu etikette belirtilen Tanimlama
isaretleri hakkinda daha fazla bilgi igin ilgili
basliga bakiniz.

Bir veya birkag lastigin hava basinci
= degistirildiginde, dusuk hava basing
algilama sistemini sifilamak gerekir.
Diisiik hava basincinin algilanmasi
hakkinda daha fazla bilgi icin ilgili basliga
bakiniz.

Onarim prosediiri

' Lastige giren herhangi bir yabanci cismi
= (6rnegin civi, vida) ¢tkarmayiniz.

» Trafidi engellemeden araci park ediniz ve
park frenini kullaniniz.

» Araci surdiiginuz llkede gegerli olan
glvenlik talimatlarini izleyiniz (flagérler, ikaz
Ucgeni, yliksek gorinirlige sahip ceket vb.).
» Kontagi kapatiniz.

» Tamir edilecek lastigin supabinin tapasini
gikartiniz ve temiz bir yerde muhafaza ediniz.

8
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Ariza durumunda

f‘;

» Onarilacak lastigin supabina sizdirmazlik
GrinG sisesinin borusunu baglayiniz ve
saglamca sikiniz.

» Kompresorin altina yerlestirilmis boruyu
aciniz.

» Kompresoriin borusunu sizdirmazlik Grint
tuptne takiniz.

» Kompresor digmesinin "O" konumunda
oldugunu kontrol ediniz.

» Kompresorln altindaki elektrik kablolarini
tamamen sokunuz.

» Aracin 12 V soketine kompresoriin elektrik
fisini yeniden baglayiniz.

(80km/h)

Bir lastigin gegici olarak kullanildigini
= hatirlatmak igin hiz sinirlama etiketi,
aracin igerisinde, suriiciiniin yakinlarinda bir
yere yapistiriimalidir.

178

» Hiz sinin etiketini yapistiriniz.

» Kontadi aginiz.
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» Digmeyi "I" konumuna getirerek, lastigin
hava basinci 2 bara ulasana kadar kompresori
cahstiriniz. Sizdirmazlik Grunu lastige basing
altinda enjekte edilir; bu islem esnasinda boruyu
supaptan gikartmayiniz (sigrama riski var).

Yaklasik 7 dakika sonra 2 bar basinca
= ulasilmazsa bu, lastigin onarilamaz
oldugu anlamina gelir; yardim almak igin bir
PEUGEQT bayisi veya yetkili servis ile
iletisime geginiz.

» Digmeyi "O" konuma getiriniz.

» Aracin 12 V soketinden kompresérin elektrik
fisini gikariniz.

» Kiti gcikartiniz.

» Kapagi supap Uzerindeki yerine takiniz.

» Sizdirmazlik malzemesi sisesini gikariniz ve
saklayiniz.

Sizdirmazlik Grind, yutma durumunda
= sagliga zararlidir ve gozlerde tahrise
neden olur.
Bu urlinu ¢ocuklarin ulasabilecekleri
yerlerden uzak tutunuz.
Sivinin son kullanma tarihi tipin Gzerinde
yazilidir.

Kullandiktan sonra, tiipi dogaya atmayiniz,
bir PEUGEOT bayisine veya bu Uriiniin geri
donustmuyle ilgilenen bir kuruma goétiriniz.
Bir kalifiye servis atdlyesi veya PEUGEOT
servis aginda satisa sunulmus olan yeni bir
sizdirmazlik Uriind sisesi almayi unutmayiniz.
5km

20 - 60 km/h
12 - 37 mph
3 mlles

» Hemen ardindan deligin kapanmasi igin
dustik hizda (20 ve 60 km/saat (12 ila 37 mil/
saat) arasi) yaklasik 5 kilometre (3 mil) boyunca
strdndz.

» Lastigin durumunu ve basincini kit
yardimiyla kontrol etmek igin durunuz:

« Lastik basincinda sorun varsa, lastigin
degistirilmesi igin bir PEUGEOT bayisi ile
iletisime geginiz.

« Lastik basinci dogruysa, dusik hizda (20
ve 60 km/saat (12 ila 37 mil/saat) arasi)
yaklasik 5 kilometre (3 mil) boyunca ikinci
kez slriiniiz, araci durdurunuz ve ardindan
lastigin etkin sekilde onarildigindan emin
olmak igin kiti kullanarak lastik basincini
tekrar kontrol ediniz.




Bu tlirde bir kiti kullanarak onarilan
= lastikle 80 km/saat (50 mph) hizi
asmayiniz ve 200 km'den (125 mil) fazla
strmeyiniz.
Sistemi kontrol ettirmek ve lastigi degistirmek
icin bir PEUGEQT bayisi veya yetkili servis ile
iletisime geciniz.

Lastik hava basincinin
kontrolii / ayarlanmasi

Lastik basinglarini kontrol etmek ve gerekirse
ayarlamak igin sizdirmazlik uriinii enjekte
etmeden kompresor kullanilabilir.

» Lastigin supabinin tapasini gikartiniz ve
temiz bir yerde muhafaza ediniz.

» Kompresorin altina yerlestirilmis boruyu
aciniz.

» Boruyu supaba vidalayiniz ve saglamca
sikiniz.

» Kompresor digmesinin "O" konumunda
oldugunu kontrol ediniz.

» Kompresoriin altindaki elektrik kablolarini
tamamen sokiiniz.

» Aracin 12 V soketine kompresorin elektrik
fisini yeniden baglayiniz.

» Kontagi aginiz.

» Dugmeyi "I" konumuna getirerek kompresori
calistiriniz ve basinci aracin lastik basinci
etiketinde gosterilen degere ayarlayiniz.
Havasini bosaltmak igin: kompresor borusunun
Uzerinde, valf baglantisinin yaninda yer alan
siyah digmeye basiniz.

7 dakika sonra 2 bar basinca
= ulaglimazsa lastik hasarlidir; yardim
almak icin bir PEUGEOT bayisi veya yetkili
servis ile iletisime geginiz.
» Istediginiz hava basincina ulastiktan sonra
digmeyi "O" konumuna getiriniz.
» Kiti gikartiniz ve saklayiniz.
» Kapagdi supap uzerindeki yerine takiniz.

Stepne

i Aciklayici videolari izlemek igin bu
baglantiyi ziyaret ediniz: http://g-r.to/

bagGl9

OfA 0]
Alet kiti hakkinda daha fazla bilgi icin
ilgili bagliga bakiniz.

= Stepne lastik basinci

I Stepne igin sisirme basincl, lastik basinci
etiketinde belirtilmistir - sisirme basincinin
dulzenli olarak kontrol edilmesini saglayiniz.
Lastik basing etiketi basta olmak lzere
Tanimlama isaretleri hakkinda daha fazla
bilgi icin ilgili bélime bakiniz.

Ariza durumunda

Stepneye erisim

-

Stepne, bagajda halisinin altinda bulunur.
Stepneye erismek igin, dncelikle Alet
kiti bolimine bakiniz.

i Aracinizin versiyonuna baglh olarak
stepne, standart celik, standart olmayan
veya 'ince tip' bir tekerlek olabilir.

Stepnenin gikariimasi

» Merkezi somunu gevsetiniz.

» Sabitleme tertibatini (somun ve vida)
cikartiniz.

» Stepneyi arkadan kendinize dogru kaldiriniz.

8
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Ariza durumunda

» Stepneyi bagajdan ¢ikariniz.
Stepnenin yerine yerlestirilmesi

Patlamis lastik bagaj zemininin altina
= yerlestirilemez.

» Stepneyi yuvasina geri yerlestiriniz.

» Vidanin tzerindeki somunu birkag tur
gevsetiniz.

» Sabitleme tertibatini (somun ve vida)
stepnenin ortasina yerlestiriniz.

» Stepneyi iyi tutmasi igin, merkezi somunu
yeterli diizeyde sikiniz.

» Versiyona bagli olarak alet kutusunu
stepnenin ortasindaki yerine geri koyunuz ve
klipsini takiniz.

Tekerlegin sokiilmesi

Aracin park edilmesi
®= Araci trafigi engellemeyecek bir yerde

durdurunuz. Zemin, kaygan olmayan, diiz ve

saglam bir zemin olmalidir.

Manuel digli kutusu ile, tekerlekleri kilittemek

icin birinci vitesi etkinlestiriniz, bir otomatik

moda ayarlanmadigi takdirde park frenini
uygulayiniz ve kontagi kapatiniz.

Otomatik disli kutusu ile, tekerlekleri
kilittemek i¢in P modunu seginiz, bir otomatik
moda ayarlanmadigi takdirde park frenini
uygulayiniz ve kontagi kapatiniz.

Gosterge panelinde park freni gosterge
lambalarinin sabit yandigini kontrol ediniz.
Yolcularin aragtan giktiklarina ve emniyetli
bir bélgede bulunduklarina kesinlikle emin
olunuz.

Gerekirse, degistireceginiz tekerlegin
caprazindaki tekerlegin arkasina bir takoz
yerlestiriniz.

Kriko yardimiyla kaldiriimis bir aracin altina
asla girmeyiniz; emniyet sehpasi kullaniniz.

= Jant kapakh tekerlek

I Tekerlegin sokiilmesi esnasinda,
supap gecis seviyesinden cekerek, bijon
anahtari yardimiyla jant kapagini ¢ikariniz.
Tekerlegin yerine takilmasi esnasinda,
jant kapaginin kertigini supabin kargisina
yerlestirmekle baslayarak jant kapagini
takiniz ve elinizin ayasiyla kenarlarina
bastiriniz.

» Bijonlarin her biri Gstlindeki bijon kapaklarini
¢tkarmak igin, 7 aletini kullaniniz (aliminyum
tekerlekler).

» Hirsizlik dnleyici bijonu gevsetmek icin 5 nolu
bijon anahtarina 2 nolu hirsizlik énleyici bijon
s6kme bashgini takiniz.

» Diger bijonlari yalnizca 5 nolu bijon anahtari
ile gevsetiniz.

Hirsizlik énleyici bijonda kesinlikle bir
= darbeli anahtar kullanmayiniz.



» 6 no'lu krikonun alt yiizeyini zemine
yerlestiriniz ve degistirilecek tekerlege en yakin
olan 6ngorilmus A 6n veya B arka noktasina
tam dikey oldugunu kontrol ediniz.

kayabilir veya dusebilir. Yaralanma riski
vardir!

Krikoyu arag altina yalnizca A veya B
kaldirma noktalarindan birine yerlestirmeye
0zen gobsteriniz, krikonun bas kisminin arag
temas noktasinin altinda ortalandigindan
emin olunuz. Aksi halde, aracin hasar
goérmesi ve/veya krikonun diigsmesi riski vardir
- yaralanma riski!

Ariza durumunda

Tekerlegin takilmasi 8

i ince tip veya sac tipi stepnenin yerine
takilmasi

Aragta aliiminyum jant mevcutsa pullar A
ince tip veya sac stepneye temas etmez.
Tekerlek, her bir civatanin konik temas ylzeyi
B tarafindan yerinde tutulur.

» Bijonlari ¢ikartiniz ve temiz bir yerde @
saklayiniz.
» Tekerlegi cikartiniz.

» Arac Uzerindeki A ve B temas ylizeyleri,
kriko basinin merkez bélimuyle dogru bigimde
birlesecek sekilde krikoyu 6 bas kismi A veya B
kriko noktasina temas edene kadar uzatiniz.

» Stepneyi (patlamamis) kolay takabilmek igin,
tekerlek ve zemin arasinda yeterli bir bosluk
olusana kadar araci kaldiriniz.

Krikonun sabit olduguna dikkat ediniz.
= Zemin kaygan veya gevsek ise kriko

» Tekerlegi gobege takin.

» Bijonlari mumkin oldugunca elle vidalayiniz.
» Hirsizlik 6nleyici bijon sékme basligina 2
sahip bijon anahtarini 5 kullanarak hirsizlik
onleyici bijonu hafifge sikiniz.

» Diger bijonlar yalnizca bijon anahtari 5 ile
hafifge sikiniz.
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Ariza durumunda

» Aracli yeniden tamamen asagi indiriniz.
» 6 no'lu krikoyu kapatiniz ve gikariniz.

» Hirsizlik 6nleyici bijon sékme basgligina 2
sahip bijon anahtarini 5 kullanarak hirsizlik
Onleyici bijonu sikiniz.

» Diger bijonlar yalnizca bijon anahtarini 5
kullanarak tam sikiniz.

» Her bijona kapagini takiniz (donanima bagh
olarak).

» Aletleri yerlerine yerlestiriniz.

Tekerlek degisimi sonrasinda

Standart olmayan veya 'ince tip' bir
= stepneile

s

Belli sirlis yardimci islevlerini (Active Safety
Brake, Adaptif hiz sabitleyici, vb.) devre digi
birak.

izin verilen maksimum hiz degerini (80 km/
saat) veya maksimum mesafe degerini (80
km) asmayiniz.

Bu tipte birden fazla stepne ile siiriis yapmak
yasaktir.

Degistirilen tekerlegin jant bilezigi tekrar
takilmamalidir.

' Bir PEUGEOT Yetkili Satici veya Yetkili

= Servisine gidin.
Stepne civatalarinin sikilimasini ve lastik
basincinin kontrol edilmesini saglayiniz.
Patlak lastigi tamir ettiriniz. Kontrol
sonrasinda, teknisyen size lastigin onarilip
onarilamayacagini veya degistirilmesinin
gerekli olup olmadigini sdyleyecektir.

Bir ampulun degistirilmesi

= Baz iklim kosullarinda (duslk sicaklik,

I nem) on farlar ve arka lambalarin i¢
yuizeyinde bugu olusmasi normaldir; bugu
farlar yakildiktan birka¢ dakika sonra
kaybolacaktir.

LED lambalarin 1sik huzmesine kesinlikle
= cok yakindan bakmayiniz - gézde ciddi
hasar riski mevcuttur!

Farlar, koruyucu bir vernikle kaplanmig

= polikarbonat bir camla donatiimiglardir:
— Farlari kuru veya asindirici bir
bez, deterjan veya ¢oziicii Uriinlerle
temizlemeyiniz.
— Singer ve sabunlu su veya pH degeri notr
olan bir trdn kullaniniz.
— Cikmamakta direnen lekelere yliksek
basincli su tutarken, vernigin ve sizdirmazlik
contasinin zarar gérmesini engellemek
icin hortumun ucunu farlara, lambalara ve
cevrelerine uzun sure tutmayiniz.



Lambalarin degisimi kontak kapaliyken

= ve farlar/lambalar séndurildikten birkag
dakika sonra yapilmalidir - ciddi yanma riski!
Lambaya dogrudan parmaklarinizla
dokunmayiniz; tlly birakmayan bir bez
kullaniniz.
Farlarin zarar gérmemesi igin sadece mor
otesini (UV) engelleyici tipteki lambalari
kullaniniz.
Arizali bir ampull her zaman ayni referans ve
ozelliklere sahip yeni bir ampul ile degistiriniz.
Aydinlatma dengesizligini 6nlemek igin
ampulleri giftler halinde degistirin.

i Lamba unitelerinin yerine takilmasi
Cikarmak icin islemleri ters sirada
gergeklestirin.

Isik yayan diyot (LED) farlar
ve lambalar

Versiyona bagl olarak, etkilenen far/lamba turleri

asagidaki gibidir:

— LED teknolojili farlar.

— Full LED teknolojili farlar.

— On sis lambalari.

— Glindiz farlarinin yanmasini dengeler.
— Sinyal lambasi yan sinyaller.

— Yan spotlar.

— 3D arka lambalar.

— Fren lambalari.

— Uglincii fren lambasi.

— Plaka lambalarinin degistiriimesi.

Bu tip ampuliin degistirilmesi
= Bir PEUGEOT Yetkili Saticisi veya Yetkili
Servisi ile iletisime geginiz.
LED'lere ya da Full LED teknolojisi farlara
dokunmayiniz - elektrik garpma riski vardir!

On farlar

Full LED teknolojili farlari olan model

Kisa farlar / Uzun farlar

Sinyal lambalari

Park lambalari

Gunduz farlari / Park lambalari (LED)
On sis lambalari

ahwN =

Ariza durumunda

LED teknolojili farli model 8

(2]

9\
Uzun farlar (LED)
Kisa farlar (LED)

Glndlz farlari / Park lambalari (LED)
Sinyal lambalari (PY21W sar1).

hPobd-=

Halojen farli model

Uzun farlar (H9)

Kisa farlar (H18)

Glindlz lambalari/ Park lambalari (LED’ler)
Sinyal lambalari (PY21W sar1).

Pobd-=
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Ariza durumunda

Kaputun agilmasi/Ampullere erisim
™ Motor sicakken dikkatli olunuz - yanik
tehlikesi!

Sogutma faninin pervanesine yakalanabilecek

esyalara ve giysilere dikkat ediniz - bogulma
riski!
i Halojen ampuller (Hx)
lyi bir aydinlatma saglamak igin, ampuliin
yuvasinda dogru konumlandirildigini kontrol

ediniz.

Uzun / kisa farlar

I"

» Dili gekerek koruyucu kapag! ¢ikarin.

» Cikarmak igin ampul tutucuyu geriye gekin.
» Cikarmak igin ampulli ¢ekin.

» Ampuli degistirin.

184

Ampul tutucuyu muhafazasina takarken klik sesi
duyup yerine kilitlendigini anlayana kadar ¢ekin.

Sinyal lambalari

= Sinyal lambalarindan (sol veya sag)

I birinin hizli sekilde yanip sénmesi ilgili
taraftaki ampullerden birinin arizalandigini
gosterir.

. N

‘a2

» Dili gekerek koruyucu kapagi ¢ikarin.

» Ampul destegini saat yoninun tersine cevirin.

» Ampuli ve ampul tutucu grubunu geriye
dogru gekin.
» Ampuli degistirin.

i Sari renkli ampuller ayni 6zellik ve
renkteki ampullerle degistiriimelidir.

Arka lambalar

1

2

. Park lambalari / Giindiiz farlari (LED)
. Stop lambalari (LED'ler)

. Geri vites lambalari (LED)

. Sinyaller (LED)

A OWON =

Sis lambalari (P21W)

i

=

Bu ampuller arka tamponun disindan degistirilir.
» Elinizi tamponun altindan gegiriniz.

» Konektori ayiriniz.

» Ampul yuvasini geyrek tur geviriniz ve
cikariniz.

» Ampuli ceyrek tur geviriniz ve degistiriniz.

Kontagi kapattiktan sonra birkag dakika
® icinde lambayi degistireceginizde,



egzoza dokunmamaya dikkat ediniz - yanma
riski vardir!

Sigortalar

Sigortanin degistirilmesi
= Tim galismalar yalnizca PEUGEOT
yetkili saticisi veya bir yetkili servis tarafindan
gerceklestirilmelidir
Sigortanin Giglinct bir sahis tarafindan
degistiriimesi, aragta ciddi bir arizaya neden
olabilir.

= Elektrikli aksesuarlarin takilmasi

I Aracin elektrik devresi, standart veya
istege bagl donanimlarla galismak lizere
tasarlanmisgtir.
Baska elektrik donanimlarini veya
aksesuarlarini araciniza takmadan 6nce
PEUGEQT bayisi veya yetkili servise
daniginiz.

Aracin tamirinden veya baglanan tim ek
= ekipmanlarin toplam tiketiminin 10 mili

amperi gegmesi basta olmak lizere
PEUGEQOT tarafindan 6nerilmeyen veya
Onerilerine uygun sekilde takilmayan
aksesuarlarin kullaniimasi sebebiyle
olusabilecek arizalarin giderilmesinden dogan
masraflarin sorumlulugu PEUGEOT
tarafindan kabul edilmeyecektir.

12 V aku / Aksesuar
akusu

Motoru baska bir aklyle galistirmak veya
bosalmis akiinuzi sarj etmek igin prosedir
siralamasi.

Kursun asit mars akiileri

Bu akdler zararl maddeler igerir
’ (sulfurik asit ve kursun).

Yasaya uygun talimatlar dogrultusunda
ortadan kaldiriimali ve higbir sekilde ev
atiklariyla birlikte ¢cope atilmamalidirlar.
Kullaniimig akuleri yasal olarak belirlenmis bir
toplama noktasina atin.

Akiiye midahale etmeden evvel

= gozlerinizi ve ylzinizu koruyunuz.
Patlama ve yangin riskini nlemek amaciyla,
aklye her tip midahale, havalandirilan
bir ortamda ve serbest alevlerden veya
olasi bir kivilcim kaynagindan uzakta
gergeklestirilmelidir.
islemin sonunda ellerinizi yikayiniz.

' (Donmus akii)

® Donmus bir aklyu asla sarj etmeyi
denemeyiniz, patlama riski vardir!
Akl donmussa, sagliga zararl ve tahris
edici bir asit sizintisina yol agabileceginden
oturd, i¢ bilesenlerin zarar gérmedigini ve
mahfazanin gatlamadigini dogrulamasi igin

Ariza durumunda

bir PEUGEOT bayisine veya yetkili servise
kontrol ettiriniz.

Elektronik kontrol liniteleri/LED

= teknoloji farlar
Negatif takviye kablosunu asla elektronik
kontrol Unitelerinin metal kismina veya farlarin
arkasina baglamayiniz.
Elektronik kontrol Unitelerine ve/veya farlara
zarar verme riski!
Bu amag igin saglanan uzak topraklama
noktasina baglayiniz.

Otomatik disli kutusu
= Araci iterek motoru galistirmayi kesinlikle
denemeyiniz.

Elektrikli motor

i Diiz aksesuar akiisii
Motoru baslatmak veya cekis akusinu
sarj etmek artik mimkin degildir.

Aksesuar akiisiiyle galisma 6ncesi
= onlemler
P modunu seginiz, kontag kapatiniz,
g0sterge panelinin kapali oldugunu ve aracin
sarj edilmedigini kontrol ediniz.

8
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Ariza durumunda

Baska bir aracin takviyeyle
= cahstinimasi
Aksesuar akisinu bagka bir aracin takviyeyle
galistinimasi ya da baska bir aracin akisinin
sarj edilmesi igin kullanmayin.

Semboller

Kivileim veya giplak alevle yaklagsmayiniz,
sigara igmeyiniz.

Daima gozlerinizi koruyunuz. Patlayici
gazlar korlige ve yaralanmaya neden

olabilir.
Arag akiisiinl gocuklarin erisemeyecegi
@ bir yerde saklayiniz.
Aracin akiisii, korliige veya ciddi
yaniklara neden olabilen siilfiirik asit
igerir.
B Daha fazla bilgi igin el kitabina bakiniz.

g Akundn yakininda patlayici gazlar
bulunabilir.

Akuye erigsim

Aku, motor kaputunun altinda bulunur.

Tip 1

Tip 2

(+) kutbuna ulagmak igin:

» i¢ agma kolunu, ardindan dis emniyet kilidini
cekerek kaputu aginiz.

» Kaputu kaldiriniz.

(+) Hizli serbest birakma kutuplu arti kutup.

(=) Eksi kutup.

Versiyona bagl olarak, eksi kutup akiiniin
karsisindaki bir sasi noktasidir (Tip 1) veya
aklintin eksi kutbundaki (Tip 2) bir sabitleme
braketidir.

Baska bir aki kullanarak
calistirma

Aracin akisu bosalirsa bir yedek aki (dis
akll veya bagka bir aracin akusU) ve kablolar

yardimiyla ya da aki takviye cihazi kullanilarak
motor ¢ahistirilabilir.

' Bir sarj aleti takarken motoru asla

= galistirmayiniz.
24V veya Ustl bir aku takviye cihazi asla
kullanmayiniz.
Yardim aklstniin nominal 12 V gerilime
ve bosalmis aku ile ayni kapasiteye sahip
oldugunu 6nceden kontrol ediniz.
Iki arag birbirine dokunmamalidir.
Her iki cihazda da elektrik tiketen tim
ekipmanlari kapatiniz (ses sistemi, silecekler,
farlar vb.).
Takviye baglantilarinin motorun hareketli
parcalarindan uzakta oldugundan emin
olunuz (fan, kayis vb.).
Motor calisirken (+) kutup basini
cikarmayiniz.

Tip 1

Tip 2



» Bu donanim aragta mevcutsa (+) kutbun
plastik korumasini kaldiriniz.

» Kirmizi kabloyu bitmis akii A'nin (+) kutup
basina (metal dirsekte) ve ardindan yedek akii B
veya takviye cihazi (+) kutup basina baglayiniz.
» Yesil veya siyah kablonun bir ucunu B yardim
akisUnin veya akl takviye cihazinin (-) kutup
basina (veya yardimci aracin sase noktasina)
baglayiniz.

» Yesil veya siyah kablonun diger ucunu C
sase noktasina takiniz.

» Yardim eden aragtaki motoru galistiriniz ve
birkag dakika galismasina izin veriniz.

» Arizali aracin marsina basiniz, motorun
calismasini bekleyiniz.

Motor hemen calismazsa kontagi kapatiniz ve
yeniden denemeden evvel biraz bekleyiniz.

» Rolantiye donmesini bekleyiniz.

» Takviye baglantilarini ters sira ile sokiiniz.
» Eger bu donanim aragta mevcutsa, (+)
kutbun plastik korumasini yerine takiniz.

» Akunun yeterli bir seviyeye ulagsmasini
saglamak icin arag dururken motoru en az 30
dakika calisir vaziyette birakiniz.

Yeterli sarj seviyesine ulagiimadan
= slrllmesi, aracin bazi islevlerini
etkileyebilir (6rn. Stop & Start).

Akuyu sarj cihaziyla sarj
etmek

AkUnln émrind uzatmak igin sarj seviyesini
yeterli bir dizeyde tutmak sarttir.

Bazi durumlarda, akiyu sarj etmek gerekebilir:

— Aracin temel olarak kisa yolculuklarda
kullaniimasi.

— Birkag haftalik bir siire boyunca arag
kullaniimayacaksa 6nlem olarak.

Bir PEUGEOT Yetkili Saticisi veya yetkili
servisine basvurunuz.

' Aracinizin akisinu kendiniz sarj etmek

= istiyorsaniz yalnizca 12 voltluk ve
kursunlu akulerle uyumlu bir sarj cihazi
kullaniniz.

Sarj cihazi Ureticisi tarafindan verilen
= talimatlara uyunuz.
Kutuplari asla ters baglamayiniz.

i Akl baglantilarini sokmek gerekmez.

» Kontag kapatiniz.

» Elektrik tiiketen her seyi (oto radyo, farlar,
cam silecegi vb.) kapatiniz.

Tip1

Ariza durumunda
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Tip 2

» Her tip tehlikeli kivilcimi bertaraf etmek igin
kablolari akliye baglamadan evvel B sarj cihazini
kapatiniz.
» Sarj cihazinin kablolarinin iyi durumda
oldugunu kontrol ediniz.
» Bu donanim aragta mevcutsa (+) kutbun
plastik korumasini kaldiriniz.
» B sarj cihazinin kablolarini agagidaki sekilde
baglayiniz:
« arti (+) kirmizi kabloyu A aklsunun (+)
ucuna takiniz.
« eksi (-) siyah kabloyu aracin C sasi
noktasina takiniz.
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» Sarj isleminin sonunda, kablolarin A akusu
ile baglantisini kesmeden 6nce B sarj cihazini
kapatiniz.

| Bu etiket aracinizda mevcutsa, elektrikli
= donanimlarin geri déniisti olmayan
sekilde zarar gérmesini 6nlemek icin yalnizca
12 V'luk bir sarj cihazi kullaniniz.
Tip 1

Akunun baglantisinin
kesilmesi/yeniden
baglanmasi

Motoru galistirabilmek igin yeterli sarj durumunu
korumak istiyorsaniz, aracin uzun bir stre
kullaniimayacagi durumlarda aki baglantisini
ctkarmanizi oneririz.

Akunin baglantisini kesmeden 6nce:

» Tim acilabilir bélimleri (kapilar, bagaj,
camlar, tavan) kapatiniz.

» Elektrik tiketen tim cihazlari (ses sistemi,
silecekler, lambalar, vb.) kapatiniz.

» Kontagi kapatiniz ve 4 dakika bekleyiniz.
Akuye ulastiktan sonra sadece (+) kutup basini
s6kmeniz yeterli olacaktir.

Hizli serbest birakma terminali
kelepgesi

Versiyona bagli olarak, (+) terminaline 2 tiir
baglanti vardir.

(+) kutup basinin sokiilmesi
Tip 1

Tip 2

» Ekipmana bagli olarak, (+) terminali
Uzerindeki plastik kapagi kaldiriniz.

» B kelepgesini agmak igin A kolunu sonuna
kadar kaldiriniz.

» B kelepgesini kaldirarak ¢ikartiniz.

(+) kutup basinin yeniden takilmasi
Tip 1




Tip 2

» A kolunu tamamen kaldiriniz.

» Acik B kelepgesini (+) kutup basina geri
yerlestiriniz.

» B kelepgesine sonuna kadar bastiriniz.

» B kelepcesini kilittemek igin A kolunu indiriniz.
» Ekipmana bagli olarak, (+) terminali
Uzerindeki plastik kapagi indiriniz.

Kelepge dogru konumlandiriimamissa,
= kilitteme mumkun olmayacagi igin kolu
bastirirken fazla zorlamayiniz. islemi yeniden
baslatiniz.

Yeniden baglamanin ardindan

AklyU tekrar bagladiktan sonra kontagi aciniz ve
elektronik sistemlerin ilk durumlarina gelmeleri
icin marsa basmadan 6nce 1 dakika bekleyiniz.
Bu islemden sonra da kii¢lk sorunlar varsa
PEUGEOQOT bayii veya kalifiye servis atdlyesi ile
iletisime geginiz.

iigili béliime bakarak bazi ekipmanlari yeniden
baslatiniz:

— Uzaktan kumandali anahtar veya elektronik
anahtar (versiyona bagh olarak).

— Aglilir tavan.

— Elektrikli camlar.

— Tarih ve saat.

— Radyo istasyonlarini 6nceden ayarlayiniz.

= Motorun calistirlmasindan sonraki ilk

I seyir esnasinda Stop & Start sistemi
devreye girmeyebilir.
Bu durumda, arac¢ hareketsiz halde bir stire
surekli kaldiktan sonra sistem yalnizca
yeniden kullanabilir olacaktir, bu sire dis
sicakliga ve aku sarj durumuna baghdir (en
fazla yaklasik 8 saat).

Aracin gekilmesi

= Genel tavsiyeler

I Araci sirdugiinuz Ulkede gecerli olan
mevzuata uyunuz.
Cekici aracin gekilen aragtan daha agir
oldugunu kontrol edin.
Siricl gekilen aracin direksiyonunda
kalmalidir ve gecerli bir stirlicti belgesine
sahip olmalidir.
Aracin dort tekerlek yerdeyken ¢ekilmesi
durumunda, mutlaka onaylanan bir arag ¢eki
demiri kullaniniz; halat veya kayis kullanmak
yasaktir.

Ariza durumunda

Cekici arag ¢ok yavasca harekete gegmelidir.
Arac motoru kapali sekilde c¢ekildiginde,
direksiyon ve fren asistani ¢alismaz.

Su durumlarda profesyonel bir

®= kurtarma hizmeti aranmalidir:
— otoyolda veya ekspres yolda ariza
durumunda;
— vites kutusu bos vitese takmak, direksiyon
kilidini agmak veya park frenini birakmak
imkansizsa;
— motor ¢aligir halde, otomatik vites kutulu ile
aracin gekilmesi mimkun degilse;
— aracin yalnizca iki tekerlek yerdeyken
cekilmesi durumunda;
— dort ceker arag;
— onayl bir ¢eki demiri yokken.

Araci gcekmeden 6nce araci bos vites
® moduna almaniz énemlidir.
Tekerleklerin serbest birakilmasi hakkinda
daha fazla bilgi igin ilgili bashga bakiniz.

= Elektrikli motor

i Bir elektrikli arag, higbir kosul altinda
bagska bir araci gekmek icin kullanilamaz.
Bununla birlikte, 6rnegin bir tekerlek izinden
cikmak icin kullanilabilir.

8
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Cekme kisitlamalan

Arag tipi
(motor/sanziman)

icten yanmali/Manuel M M
icten yanmali/Otomatik

M
Elektrik

M

On tekerlekler yerde Arka tekerlekler yerde

gerekmektedir.

Aletlere erisme

Alet kitine erisim hakkinda daha fazla bilgi igin
ilgili bagliga bakiniz.

Aracinizin ¢gekilmesi
On vida disine erigim:

» Sol bélume basarak kapagdi aciniz.

» Kapagi saga ve ardindan asagi dogru aginiz.

Cekilecek:
» Ceki halkasini sonuna kadar sikiniz.
» Ceki demirini takiniz.

Duiz platform

Ceki demiri ile 4 tekerlek
yerde

v v
v
v

I Ak veya elektrikli park freni arizasi durumunda diiz platformlu kurtarma araglari (manuel sanziman harig) kullanan bir uzman sirketin aranmasi

» Sanzimani bosa aliniz.

Bu talimata uyulmamasi, bazi
= bilesenlerin (6rn. fren, sanziman sistemi
vb.) hasar gérmesine ve motorun bir sonraki
calistiriimasi sirasinda fren desteginin
olmamasina neden olabilir.

Otomatik sanziman
= Araci asla surus tekerlekleri
zemindeyken ve motor calismiyorken
cekmeyiniz.

» Direksiyon kilidini aginiz ve park frenini
birakiniz.



» Surus yaptiginiz tlkede yururlikte olan
mevzuata uygun olarak her iki aragtaki flagorleri
yakiniz.

» Yavasca hareket ediniz ve yalnizca kisa bir
mesafe boyunca disik hizla striiniz.

Baska bir aracin ¢ekilmesi

Arka vida digine erigim:

» Sag bdlime basarak kapagi aginiz.

» Kapagi asagi dogru cekiniz.

Cekmek igin:

» Ceki halkasini sonuna kadar sikiniz.

» Ceki demirini takiniz.

» ki aracin da flagérlerini yakiniz.

» Yavasca hareket ediniz ve yalnizca kisa bir
mesafe boyunca dlsuk siratte siriintz.

Ariza durumunda

8

191



192

Teknik veriler

Motorlar ve c¢ekilebilir
yuklerin ozellikleri

Motorlar

Motor 6zellikleri, aracinizin tescil belgesinde ve
ayrica ticari tanitim brosurlerinde belirtiimigtir.
Tablolarda yalnizca yayin sirasinda mevcut olan
degerler sunulmaktadir.

Eksik deg@erleri edinmek icin bir PEUGEOT
bayisi veya yetkili servis ile iletisime geginiz.

= Azami glg, Avrupa Birligi mevzuatinda

I (1999/99/EC sayili yonetmelik) belirtilen
kosullara gére, motor test standinda resmi
olarak onaylanan degere tekabll eder.

Daha fazla bilgi icin PEUGEOT yetkili saticisina
veya bir yetkili servisine bagvurunuz.

Agirhiklar ve cgekilebilir
yukler

Aracin agirlik ve cekilebilir ylik degerleri tescil
belgesinde ve ayrica ticari tanitim brosurlerinde
belirtilmistir.

Bu degerler, Uretici etiketi veya plaketinde de
belirtilmistir.

Daha fazla bilgi icin PEUGEOT yetkili saticisina
veya bir yetkili servisine bagvurunuz.

Gosterilen GTW (Briut Katar Agirligr) ve cekilebilir
agirlik degerleri, azami 1.000 metrelik bir irtifa
icin gegerlidir. Her ilave 1.000 metre irtifa igin
cekilen yuk agirhgr %10 azaltiimahdir.

izin verilen maksimum burun agirligi, geki demiri
Uizerinde izin verilen agirliga esdegerdir.

Motoru korumak igin yiksek dis
= sicakliklar aracin performansini
dusurebilir. Dis sicaklik 37°C'nin lzerinde ise
cekilen agirligi azaltiniz.

Hafif ykli bir aragla dahi gekis yapilmasi
= yoldaki tutusu olumsuz etkileyebilir.
Roémork gekilmesi fren mesafesini arttirir.
Cekmek icin bir arag kullanirken, 100 km/s’i
hicbir zaman asmayiniz (gecerli yerel
mevzuata uyunuz).



Motorlar ve gekilebilir yukler - Benzinli arag

Motorlar

Sanzimanlar

Kodlar

Model kodlari:
UR...

Silindir hacmi (cc)
Maks. gui¢: EC standardi (kW)
Yakit

Frenli romork (HHKTA sinirlari
dahilinde) (kg)
%10 veya %12 derece egimde

Frensiz rémork (kg)

izin verilen maksimum burun
agirhgr (kg)

1.2 PureTech 100

BVM6
(Diiz 6 vites)

EB2ADTMD MB6

HNB

1.199
74

Kursunsuz
(RON 91 minimum)

500

500
61

1.2 PureTech 100
S&S

BVM6
(Diiz 6 vites)

EB2ADTD MB6
STT

HNK

1.199
75

Kursunsuz
(RON 95 minimum)

1.200

630
61

1.2 PureTech 130

EAT6
(Oto. 6 vitesli)

EB2ADTSM AT6lII

HNL

1.199
96

Kursunsuz
(RON 91 minimum)

500

500
61

Teknik veriler

9

1.2 PureTech 130 S&S

BVM6
(Diiz 6 vites)

EB2ADTS MB6
STT

HNS

1.199
96

Kursunsuz
(RON 95 minimum)

1.200

633
61

EAT8
(Oto. 8 vitesli)

EB2ADTS ATN8
STT

HNS

1.199
96

Kursunsuz
(RON 95 minimum)

1.200

640
61
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Teknik veriler

Motorlar

Disli kutulan

Kodlar

Model kodlart:

Silindir hacmi (cc)

Maks. gug: EC standardi (kW)
Yakit

Frenli rémork (HHKTA sinirlari
dahilinde) (kg)

%10 veya %12 derece edimde
Frensiz rémork (kg)

izin verilen maksimum burun
agirhgi (kg)

1.2 PureTech 155

EAT8
(Oto. 8 vitesli)

EB2ADTXM ATN8
HNJ
1.199
115

Kursunsuz
(RON 95 minimum)

500

500
61

1.2 PureTech 155 S&S

EAT8
(Oto. 8 vitesli)

EB2ADTX ATN8 STT
HNN
1.199
115

Kursunsuz
(RON 95 minimum)

1.200

640
61

1.5 VTi 115

EAT6
(Oto. 6 vitesli)

ECS5F ATGlII
NFJ
1.498
84

Kursunsuz
(RON 91 minimum)

500

500
61



Motorlar ve gekilebilir ylkler - Dizel

Motorlar

Sanzimanlar

Kodlar

Model kodlart:

Silindir hacmi (cc)

Maks. gui¢: EC standardi (kW)
Yakit

Frenli romork (HHKTA sinirlari dahilinde) (kg)
%10 veya %12 derece egimde

Frensiz romork (kg)

izin verilen maksimum burun agirlig (kg)

1.5 BlueHDi 110 S&S

BVM6
(Diiz 6 vites)

DV5RCE MB6 STT
YHS
1.499
81

Mazot
(EN 590)

1.200

640
61

Teknik veriler

9

1.5 BlueHDi 130 S&S

EAT8
(Oto. 8 vitesli)

DV5RC ATN8 STT
YHZ
1.499
96

Mazot
(EN 590)

1.200

670
61
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Teknik veriler

Elektrikli motor

Model kodlart:

Frenli romork (HHKTA sinirlari dahilinde) (kg)
%10 veya %12 derece edimde

Frensiz rémork (kg)

izin verilen maksimum burun agirhigi (kg)

Elektrikli motor

Teknoloji

Maks. gug: EC standardi (kW)/(hp)
Cekis akiisi

Teknoloji

YUkIu kapasite (kWh)

Evde sarj

Alternatif akim (AC) voltaji
Derece (A)

Hizlandiriimig sarj

Alternatif akim (AC) voltaji
Derece (A)

Siiper hizli sarj
Dogrudan akim (DC) voltaji

ZKXZ

Sirekli miknatisli senkron
100/136

Lityum-iyon
50
Mod 2

230 (tek faz)
8 veya 16

Mod 3

230 (tek faz veya trifaz)
16 veya 32

Mod 4
400



Boyutlar (mm olarak)

Bu boyutlar, ylkli olmayan bir arag tizerinde
Olglimistir.

1540/ 1550
1987

1540/ 1550

1770

1530/ 1550

4300

Tanimlama igaretleri

Arag tanimlamasi ve arag arama igin gesitli
gorindr isaretler.

A. Kaput altinda Arag Tanitim Numarasi (VIN).

Sasiye damgalanmistir.

B. On konsol iizerindeki Arag Tanitim
Numarasi (VIN).

On cam boyunca gériinen bir yapiskan etiket
Gzerine basiimigtir.

C. Uretici etiketi.

Sag kapiya yapistiriimis.

Asagidaki bilgileri ihtiva eder:

— Ureticinin ad.

Teknik veriler

— Avrupa butln tasit tipleri onay numarasi. 9
— Arag¢ Tanimlama numarasi (VIN).

— Teknik olarak izin verilen azami agirlik (TIAA).
— Hareket halindeki izin verilen toplam agirlik
(HHKTA).

— On dingilde azami agirlik.

— Arka dingilde azami agirlik.

D. Lastikler / boya rengi etiketi.

Sirlci kapisina yapistiriimis.

Lastikler hakkinda asagidaki bilgileri icerir:

— Bos ve yUklu arag icin lastik sisirme basinclari.
— Boyutlar ve tipin yani sira yik ve hiz
g0stergelerinden olusan lastik 6zellikleri.

— Stepne sisirme basinci.

Ayrica boya renk kodunu belirtir.

= Arag fabrika ¢ikisinda etiketinde

I belirtilenlerden lastik basincini
etkilemeksizin daha agir yik ve hiz ve
boyutlardaki lastiklerle donatiimis olabilir
(soguk lastiklerde).
Lastik tipinde bir degisiklik olmasi durumunda,
arag igin onaylanmisg lastik uyumlari igin bir
PEUGEQT bayisiyle iletisime geginiz.
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PEUGEOT Connect
Radio

Multimedya ses sistemi -
Uygulamalar - Bluetooth®
telefon

i Agciklanan iglevler ve ayarlar, arag
suriimune ve yapilandirmasina ve satis
Ulkesine gore farklilik gésterebilir.

Gvenlik ve strdcunun strekli dikkatini

= gerektirmeleri sebebiyle asagidaki
islemler arag hareketsizken ve kontak
acikken gerceklestiriimelidir:
— Akilli telefonun Bluetooth araciligiyla sistem
ile eslestiriimesi.
— Akilli telefon kullanimi.
— CarPlay® veya Android Auto
uygulamalarina baglanma (bazi uygulamalar
arag hareket halindeyken gorintilemeyi
durdurur).
— Sistem ayarlari ve yapilandirmasinin
degistirilmesi.

= Sistem yalnizca aracin iginde calisacak
I sekilde korunur.
Sistem bekleme moduna girmek Gzereyken
Enerji tasarrufu modu mesaji goriintilenir.

= Sistemin Acik Kaynakli Yazihm (OSS)

I kaynak kodlari agagidaki adreslerde
sunulmaktadir:
https://www.groupe-psa.com/fr/oss/
https://www.groupe-psa.com/en/oss/

ilk adimlar

Motor calisirken basildiginda ses

durdurulur.
Kontak kapaliyken basildiginda sistem agilir.
Carki veya "art1" veya "eksi" digmelerini
(donanima gore) kullanarak ses seviyesini
artiriniz veya azaltiniz.
Mendilere erismek icin dokunmatik ekranin her
iki tarafinda veya altinda bulunan digmeleri
kullaniniz ardindan dokunmatik ekranda gériinen
sanal digmelere basiniz.
Modele bagli olarak, mendlere erigsmek icin
dokunmatik ekranin sol kisminda bulunan
"Kaynak" ve "Menl" dugmelerini kullaniniz
ardindan dokunmatik ekranda gériinen sanal
digmelere basiniz.
Her zaman, ¢ parmakla kisa sireyle ekrana
basilarak acilir menuleri gériintilemek
mUmkandur.
Ekrandaki dokunmatik olarak hassas olan tim
alanlar beyazdir.
Ekranin altindaki birden ¢ok sekme olan
sayfalarda istenen sayfanin sekmesine
dokunarak veya parmaginizla sayfalari sola

veya saga kaydirarak sayfalar arasinda gegis
yapabilirsiniz.

Bir seviye geriye gitmek veya gegerli kilmak igin
goblgeli alana basiniz.

Bir seviye geriye gitmek veya gegerli kilmak igin
geri okuna basiniz.

Dokunmatik ekran "kapasitif" tiptedir.
= Ekrani temizlemek i¢in yumusak,
asindirici olmayan (6r. gozlik mendili) bir bezi
herhangi ek bir Griin olmadan kullaniniz.
Ekran tizerinde keskin cisimler kullanmayiniz.
Elleriniz 1slakken ekrana dokunmayiniz.

Bazi bilgiler, dokunmatik ekranin st gubugunda
devamli olarak gorundr:

— Klima durum bilgileri (stirime bagli olarak) ve
ilgili mentiye dogrudan erigim.

— Radyo Medya ve Telefon menisi durum
bilgileri.

— Gizlilik durumu bilgileri.

— Dokunmatik ekran ve dijital gosterge paneli
ayarlarina erisim.

Ses kaynagi secimi (ekipmana baglidir):

— FM/ DAB / AM radyo istasyonlari (donanima
gore).

— Bluetooth ve multimedya yayini Bluetooth
(streaming) Uizerinden baglanan telefon.

— USB Bellek gubugu.

— Yardimci soket (donanima gore) tzerinden
baglanan medya oynatici.



= "Settings" menusiinden bir birey veya ilgi
alanlari ortak bir grup kisi igin bir profil
olusturulmasi ve bir dizi ayar (radyo 6n
ayarlari, ses ayarlari, ortamlar vb.)
yapilandiriimasi mimkindur. Ayarlar otomatik
olarak uygulanir.

= Oldukga sicak kosullarda ses diizeyi

I sistemi korumak igin sinirlanabilir. 5
dakika veya daha uzun stre igin bekleme
moduna (ekran ve ses kapal sekilde)
gegebilir.
Sistem, yolcu bolmesindeki sicaklik
distuginde normal sekilde galismaya devam
edecektir.

Direksiyona monte
kumandalar.

Direksiyondaki kumandalar
-1. tip

_. ‘\\.__:f
N

—, Radyo:

= @ Onceki/sonraki dnceden ayarli radyo
istasyonunu secer.

Bir menli veya listedeki 6nceki/sonraki 6geyi
secer.

Medya:

Onceki / sonraki parcayi seger.

Bir menii veya listedeki 6nceki/sonraki 6geyi
secer.

P Radyo:

- @:ﬁ Kisa basis: radyo istasyonlari listesinin
ekrana getirilmesi.

Uzun basis: listenin giincellenmesi.

Medya:

Kisa basis: klasor listesinin ekrana getirilmesi.
Uzun basis: mevcut siralama segeneklerinin
ekrana getirilmesi.

—_ | Ses kaynagini degistirme (radyo; USB;

S AUX (donanim bagliysa); CD; ses akis!).

Bir segimi onaylayiniz.
MEKQD’ C ylay!

Ses dizeyini arttiriniz.

PEUGEQOT Connect Radio

A

: 10

Ses dlizeyini azaltiniz.

r(@’ Ses dizeyini arttirma ve disliirme
“"ticl} tuslarina ayni anda basarak Sesin
Kesilmesi / Yeniden Agilmasi.

Direksiyondaki kumandalar
- 2. tip

B

Sesli komutlar:

§ Bu kontrol direksiyon Uzerinde veya
aydinlatma kontrol kolunun ucunda bulunur
(donanima gore degisir).

Kisa basma, sistem Uzerinden akilli telefon sesli
komutlari.
+ Ses dizeyini arttiriniz.

Ses dizeyini azaltiniz.

Ses artirma ve azaltma tuslarina es
zamanli olarak basarak sessiz hale getiriniz
(donanima gore).
iki ses tusundan birine basarak sesi eski
durumuna getiriniz.

Medya (kisa basiniz) : Multimedya
kaynagini degistiriniz.
f Telefon (kisa basiniz): Telefon ¢agrisi
baslatiniz.
Gagn siiriiyor (kisa basiniz): Telefonun
mendustine erisiniz.

SRC
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Telefon (uzun basiniz) : Gelen gagriyi
reddediniz, ¢agriyi sonlandiriniz; siiren gagri
olmadiginda telefon mendisuine erisiniz.

E Radyo (dénddriin): 6nceki/sonraki

istasyon igin otomatik arama.

Medya (dondiriinuiz) : dnceki/sonraki parga,
listede hareket ediniz.
Kisa basis: segimin gegerli kilinmasi; segim
mevcut degilse, hafizadakilere erisim.
Radyo: istasyon listesini gériintileyiniz.
Medya: Parga listesini goriintlleyiniz.
Radyo (basili tutunuz) : Alinan istasyon listesini
glincelleyiniz.

LIST

Mentuler

Uygulama baglantisi

o9 Konfiglire edilebilir donanima erisiniz.

Radyo Medya

RADIO . FM

87.6 MHz

o >

Bir ses kaynagi veya radyo istasyonu

ﬁ seginiz.

Telefon

® € A

f Bluetooth® ile bir cep telefonu baglayiniz.

CarPlay® veya Android Auto ile baglanan
akilli telefondan belirli uygulamalari galistiriniz.

Ayarlar

&« ¢ o
/N
%

T € 2 “@

@ Kigisel bir profil ayarlayiniz ve/veya ses
(ses dagitimi, ambiyans, vs) ve ekran (dil,
birim, tarih, saat, vs) ayarlarini yapiniz.

Surus

ON

e e e e

ON

3 Belirli arag islevlerini etkinlestiriniz, devre
disi birakiniz veya yapilandiriniz.



Navigasyon

Démarrez Rue
du Théatre

12:12 21 10,0
Arrivée mn  km

N CarPlay® veya Android Auto araciligiyla
4 navigasyonu ayarlayiniz ve varis
noktanizi seginiz.

Klima

/N T 0 2o o /N

|
\/_+\/

88ﬂ Farkli sicaklik ve hava debisi ayarlarini
yonetiniz.

Uygulamalar

Fotograflari goriintiileme
USB portuna bir USB bellek gubugu takiniz.

Sistemi korumak icin USB goklayici
= kullanmayiniz.

Sistem, asagdidaki formatlara sahip klasorleri ve
goruntt dosyalarini okuyabilir: .tiff; .gif; .jpg/jpeg;
.bmp ve .png.

oo | Ana sayfayi gérlntllemek igin

OO Applications diigmesine basiniz.

@' “Photos” 6gesine basiniz.

Bir klasor seginiz.
o0 ¢

0 Gérintllemek igin bir resim seginiz.
[
_ Fotografin ayrintilarini goriintilemek igin
§ = bu diigmeye basiniz.
Bir seviye geriye gitmek icin geri okuna
basiniz.

Mesaijlari yonetme
oo | Ana sayfayi goriintllemek igin
OO Applications diigmesine basiniz.

@ Basiniz "SMS".

"SMS” sekmesini seginiz.
L]

Mesajlarin ekran ayarlarini segmek igin
{& bu diigmeye basiniz.

PEUGEQOT Connect Radio

Bir alici aramak ve segmek icin bu
Vi digmeye basiniz.
"Quick messages” sekmesini seciniz.
L/ ]

10

Mesajlarin ekran ayarlarini segmek igin
[0} bu diigmeye basiniz.
Yeni bir mesaj yazmak i¢in bu digmeye
basiniz.
Silmek i¢in segilen mesajla birlikte ¢op
kutusuna basiniz.
ikincil sayfayi gériintiilemek igin secilen
mesajla birlikte bu digmeye basiniz.
Mevcut metni diizenlemek ve degistirmek
icin bu digmeye basiniz.
Yeni bir mesaj yazmak i¢in bu digmeye
basiniz.
Mesaji silmek icin ¢op kutusuna basiniz.

BEiaNea®

Radyo

Radyo istasyonu se¢me

Ana sayfayi goriintiilemek igin Radio
ﬁ Media diigmesine basiniz.

Otomatik radyo istasyonu aramasi
< > yapmak igin digmelerden birine basiniz.
veya

Yukari veya asag frekanslarda arama
_®_ yapmak igin kaydiriciyi elle hareket
ettiriniz.
veya
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MHz | Frekansa basiniz.
KHz

S22 Sanal klavyeyi kullanarak FM ve AM
h dalga bandi degerlerini giriniz.

oK Onaylamak igin "OK" 6gesine basiniz.

12 V sokete baglanmis USB sarj cihazi

= gibi marka tarafindan onaylanmamis
elektrikli ekipmanlarin kullaniimasi radyo
alimin etkileyebilir.
Dis etkenler (daglar, binalar, tlineller, yeralti
otoparklari vs.) RDS modu dahil olmak tzere
sinyal alimini engelleyebilir. Bu olgu, radyo
dalgasi iletisimi baglaminda son derece
normaldir ve hicbir kosulda bir ses sistemi
arizasina isaret etmez.

Dalga bandinin
degistirilmesi
Ana sayfayi goriintiilemek igin Radio
ﬂ Media digmesine basiniz.
ikincil sayfaya erigmek igin "OPTIONS"
digmesine basiniz.
@ Bant degistirmek icin “Bant’a basiniz.
Fm

“+—t- Gegerli kilmak igin golgelendirilmis
~+—+- bblgeye basiniz.

istasyon 6n ayari

Bir istasyon veya bir frekans seginiz.

Yildiz anahattina bir kez kisaca basiniz.
Yildiz sabit yaniyorsa, radyo istasyonu
hafizaya alinmigtir.
Veya
Bir istasyon veya bir frekans seginiz.
"Hafizaya al” 63esine basiniz.
istasyonu 6n ayarlamak igin diigmelerden
birine basin.

RDS'yi Etkinlestirme/Devre
dig1 birakma

RDS, eger devredeyse, frekans takibi sayesinde
aynl istasyonu otomatik olarak dinlemeyi saglar.
Ana sayfayi goriintiilemek i¢cin Radio
ﬂ Media digmesine basiniz.
Ikincil sayfaya erigmek igin "OPTIONS"
digmesine basiniz.
"RDS" 6gesini etkinlestiriniz/devre disi
& birakiniz.
S+t~ Gegerli kilmak igin golgelendirilmis
~+—+- bdlgeye basiniz.

= Cogdu radyo istasyonu ulkenin

I %100’unde ¢gekmediginden RDS istasyon
takibi ulus genelinde kullaniimayabilir.
Seyahat sirasinda istasyon sinyalinin
alinmamasinin nedeni budur.

Metin bilgilerini
goruntuleme

"Radyo Metni" fonksiyonu, istasyon veya
calmakta olan sarki ile ilgili olarak radyo
istasyonu tarafindan iletilen bilgileri gérintler.
Ana sayfayi goruntiilemek icin Radio
ﬁ Media digmesine basiniz.
ikincil sayfaya erigmek igin "OPTIONS"
digmesine basiniz.
"News" 6gesini etkinlestiriniz/devre disi
& birakiniz.
~+—+- Gegerli kilmak igin gélgelendirilmis
~+—+- bblgeye basiniz.

TA mesaijlarini dinleme

TA (Trafik Bildirimi) fonksiyonu, TA uyari
mesajlarina oncelik verir. Bu fonksiyonun
galismasi igin bu tir mesajlari yayinlayan bir
radyo istasyonunu gekmesi gerekmektedir. Trafik
bilgileri yayinlanirken, mevcut durumda oynatilan
medya otomatik olarak kesilir ve TA mesaj iletilir.
Mesaj bitiminde 6nceden oynama iglemi yapan
medya kaldigi yerden devam eder.

Ana sayfayi goriintilemek i¢in Radio

ﬁ Media digmesine basiniz.

ikincil sayfaya erismek icin "OPTIONS"
digmesine basiniz.
"TA" 6gesini etkinlestiriniz/devre disi
birakiniz.
Gegcerli kilmak igin gélgelendirilmis
bolgeye basiniz.




Audio settings

Ana sayfayi gorintilemek icin Radio
ﬁ Media digmesine basiniz.
ikincil sayfaya erismek icin "OPTIONS"
digmesine basiniz.
?1 “Audio settings” 6Jesine basiniz.

Ses ayarlarini yapilandirmak igin "Tone",
@ "Balance”, "Sound", "Voice" veya
"Ringtones" sekmesini seginiz.
é Gecerli kilmak igin geri oka basiniz.

= "Tone" sekmesinde, Ambience, Bass,
Medium ve Treble ses ayarlar her bir

ses kaynagi icin farkl ve bagimsizdir.
"Balance" sekmesinde, All passengers,
Driver ve Front only ayarlari tim kaynaklar
icin ortaktir.
"Sound” sekmesinde, "Volume linked
to speed"”, "Auxiliary input” ve "Touch
tones” 6gesini etkinlestiriniz veya devre disi
birakiniz.

' Denge/dagitim (veya Arkamys® sistemi

= ile mekansallasma) ses kalitesini aragtaki
yolcu sayisina gore ayarlamak igin ses
islemesinden faydalanir.

i Yiklu ses: Arkamys Sound Staging®
yolcu bdélmesi iginde ses dagitimini
optimize eder.

DAB (Digital Audio
Broadcasting) Radyosu

Karasal Dijital Radyosu

Dijital radyo daha yiiksek kalitede ses saglar.

Cesitli alfabetik sirada diizenlenmis “gok

katmanli/toplu” radyo istasyonu segenegi sunar.

Ana sayfayi goriintilemek i¢in Radio

ﬁ Media diigmesine basiniz.

ikincil sayfaya erismek igin "OPTIONS"

digmesine basiniz.

@ "DAB band" 6gesini segmek icin "Bant”
IDAB diigmesine basiniz.

Gegerli kilmak igin gélgelendirilmis

bdlgeye basiniz.

FM-DAB Follow-up

"DAB" tilkenin %100'Unu kapsamiyor.

Dijital radyo sinyali yetersiz oldugunda "FM-DAB

Follow-up” 6gesi ilgili "FM" analog istasyona

(varsa) otomatik olarak gegis yaparak ayni

istasyonu dinlemeye devam etmenizi saglar.
Ana sayfayi goriintilemek icin Radio

ﬁ Media diigmesine basiniz.

ikincil sayfaya erismek igin "OPTIONS"

digmesine basiniz.

"FM-DAB Follow-up" 6gesini

etkinlestiriniz/devre disi birakiniz.

Gegerli kilmak igin gélgelendirilmis

bdlgeye basiniz.

PEUGEQOT Connect Radio

= "FM-DAB Follow-up" etkinlestirildiginde,
sistem "FM" analog radyoya gegctiginde

ve bazi durumlarda ses diizeyi
degisikliklerinde birkag saniyelik gecikme
olabilir.
Dijital sinyal kalitesi eski haline getirildiginde
sistem otomatik olarak "DAB” moduna geri
donuyor.

' Dinlenilen "DAB" istasyonu "FM"

= Uzerinde mevcut degilse veya "FM-DAB
Follow-up" devreye alinmamigsa dijital sinyal
fazla zayif oldugunda ses kesilecektir.

Medya
USB girisi

) USB bellegi USB girisine sokunuz veya
uygun bir kablo (aragla birlikte verilmez)
yardimiyla USB cihazi USB girisine baglayiniz.

Sistemi korumak igin USB ¢oklayici
= kullanmayiniz.

Sistem ¢alma listeleri olusturur (gegici bellekte).
Bu islem ilk baglantida birkag saniye ile birkag
dakika arasinda surer.

Bekleme siresini kisaltmak i¢in muzik tipi
olmayan dosyalarin sayisini ve klasor sayisini
azaltiniz.

Kontak her agildiginda veya bir USB flas disk
baglandiginda galma listeleri glincellenir. Ses

10

203



204

PEUGEOT Connect Radio

sistemi bu listeleri bellege alir; bu sekilde
degisiklik uygulanmadigi surece listeler daha
hizli bir sekilde yUklenir.

Yardimci (AUX) jak soketi

Donanima gore.
Tasinabilir aygiti (MP3 galar vs) bir ses
kablosu kullanarak (lriin beraberinde
verilmez) AUX Jak soketine baglayiniz.
Bu kaynak yalnizca, ses ayarlarinda "Auxiliary
input" segeneginin isaretli olmasi durumunda
kullanilabilir.
Oncelikle tasinabilir aygittaki sesi (yiiksek bir
diizeye) ayarlayiniz. Ardindan oto radyonun ses
dlzeyini ayarlayiniz.
Kontroller, taginabilir cihaz aracihigiyla yonetilir.

Kaynak se¢cme

Ana sayfayi goriintilemek i¢in Radio
ﬂ Media diigmesine basiniz.
"SOURCES" diigmesine basiniz.
Kaynagi seginiz.

Bluetooth Streaming®

Streaming akilli telefonunuzdaki ses yayini
dinlemenize olanak saglar.

Bluetooth profili etkinlestirilmelidir.

Oncelikle taginabilir aygittaki sesi (yliksek bir
dlzeye) ayarlayiniz. Daha sonra, sistemin ses
diizeyini ayarlayiniz.

Oynatma islemi otomatik olarak baslamaz ise
akilli telefondan ses ¢alma islemini baslatmak
gerekebilir.

Kontrol, taginabilir cihazdan veya sistemin
dokunmatik diigmeleri ile saglanir.

i Akilli telefon Streaming moduna
baglandiginda, bir medya kaynagi islevi
gordr.

Apple® okuyucularin
baglanmasi

Apple® okuyucu uygun bir kablo kullanilarak
(saglanmaz) USB portuna takilir.

Oynatma islemi otomatik olarak baslar.
Kontrol, ses sistemi tzerinden yapilir.

= Kullanilabilir siniflandirmalar, bagh olan

I tasinabilir donanimin siniflandirmalaridir
(sanatgi/albim/tir/calma listesi/sesli kitap/
podcast). Siniflandirmayi bir kitaplik formunda
kullanmak da mimkainddr.
Kullanilan varsayilan siniflama sanatgiya
goredir. Kullanilan siniflandirmayi
diizenlemek igin, mentniin ilk seviyesine
doniinliz ve ardindan istenilen siniflamayi
(6rnegin ¢alma listeleri) secin ve onaylayarak
mentide istenilen pargalar arasinda gezininiz.

Ses sistemindeki yazilim strimu Apple ®

oynaticinizin jenerasyonuyla uyumlu olmayabilir.

Bilgiler ve tavsiye

Sistem, USB girigleri araciligiyla USB toplu
depolama cihazlarini, BlackBerry® cihazlarini ve

Apple® oynaticilari destekler. Adaptor kablosu
temin edilmez.

Cihazlar, ses sistemi kontrolleri kullanilarak
yonetilir.

Baglanti tarafindan algilanmayan diger cihazlari,
uyumluluga bagh olarak jak kablosu (temin
edilmez) veya Bluetooth streaming ile yardimci
sokete baglanmalidir.

Sistemi korumak igin USB ¢oklayici
= kullanmayiniz.

Ses sistemi yalnizca ".wav", ".wma", ".aac",
“.0gg” ve “.mp3" dosya uzantilarina ve 32 Kbps
ve 320 Kbps araliginda bit hizina sahip ses
dosyalarini oynatir.

Ayrica VBR (Degisken Bit Hizi) modunu
destekler.

Diger dosya tirleri (.mp4 vs.) okunmaz.

Tum ".wma" dosyalari, standart WMA 9 dosyalari
olmalidir.

Desteklenen 6rnekleme hizlari 11, 22, 44 ve 48
KHZz'dir.

Okuma ve goruntiileme sorunlarinin énlenmesi
icin en fazla 20 karakter uzunlugunda olan ve
ozel karakterleri (6r. “ ? . ; U) igermeyen dosya
adlari segilmesini Oneririz.

Yalnizca FAT32 bigimindeki (Dosya Ayirma
Tablosu) USB anahtarlarini kullaniniz.

i Tasinabilir cihaz igin orijinal USB
kablosunun kullaniimasini éneririz.



Telefon
USB soketleri

Donanima bagli olarak, CarPlay® veya Android
Auto uygulamalari ile uyumlu USB soketleri
hakkinda daha fazla bilgi icin “Kullanim kolayhidi
ve rahatlik” bélimune bakiniz.

i Uyumlu akilli telefonlarin listesi igin,
Uretici firmanin Glkenizdeki web sitesini
ziyaret ediniz.

= Bir akilli telefonun senkronize edilmesi,

I kullanicilarin akilli telefonun CarPlay®
veya Android Auto teknolojisini destekleyen
uygulamalari aracin ekraninda
gorlintileyebilmesine olanak tanir. CarPlay®
teknolojisi igin, CarPlay® fonksiyonu, éncelikle
akill telefon tzerinden etkinlestirilmelidir.
Akilli telefon ve sistem arasindaki iletisim
isleminin gergeklesmesi igin akill telefonun
kilidini aginiz.
Prensipler ve standartlar siirekli olarak
degisimden gegtiginden, akill telefon ve
sistem lizerindeki tarih ve saat ile birlikte
akilli telefonun igletim sistemini de giincel
tutmanizi 6neririz.

CarPlay® akilli telefon

baglantisi
Ulkeye baglidir.

= USB kablosu baglandiginda CarPlay®

I islevi, sistemin Bluetooth® modunu devre
disi birakir.
"CarPlay" islevi, uygun akilli telefon ve
uyumlu uygulamalarin kullaniimasini
gerektirir.

@ USB kablosunu baglayiniz. Akill telefon,
USB kablosu ile baglandiginda sarj olur.
f Sistemde, CarPlay® araylzini
goruntilemek igin Telephone 63esine
basiniz.
veya
Akilli telefon zaten Bluetooth® ile baghysa.

@ USB kablosunu baglayiniz. Akill telefon,
USB kablosu ile baglandiginda sarj olur.
f Ana sayfayi ekrana getirmek igin

"Telephone" segenegine basiniz.

ikincil sayfayi gériintiilemek igin "PHONE"

digmesine basiniz.

> CarPlay® araylizinU gorintilemek igin

CarPlay segenegine basiniz.

= USB kablosunun baglantisi kesildiginde

I ve kontak kapatilip acildiginda, sistem
otomatik olarak Radio Media moduna
gecmeyecektir; kaynagin manuel olarak
segilmesi gerekmektedir.

N CarPlay® navigasyonuna herhangi bir
4 zamanda sistemin Navigation digmesine
basilarak erisilebilir.

PEUGEQOT Connect Radio

Android Auto akilli telefon 1 0

baglantisi

Ulkeye baglidir.
@ Akill telefonda, Android Auto
uygulamasini indiriniz.

= "Android Auto" islevi, uygun akilli telefon
ve uygulamalarin kullaniimasini
gerektirir.

Bluetooth® ile baglanmayan telefon
@ Bir USB kablosu baglayiniz. Akilli telefon,
USB kablosu ile baglandiginda sarj olur.
f Ana sayfayi ekrana getirmek igin
"Telephone" segenegine basiniz.
Sistemde uygulamayi baslatmak igin
A "Android Auto" secenegine basiniz.
Akilll telefona bagli olarak, "Android Auto "
islevinin baglatiimasi gerekebilir.
islem sirasinda, bazi 6zelliklerle ilgili
bircok ekran sayfasi gérintilenir.
Baslatma islemini kabul ediniz ve baglantiyi
tamamlayiniz.
7%\ Sisteme bir akilli telefon baglandiginda,
akilli telefonda Bluetooth® 6gesinin
etkinlestiriimesini 6neririz.

Bluetooth® ile baglanan telefon
f Ana sayfayi ekrana getirmek igin
"Telephone" segenegine basiniz.
ikincil sayfayi gériintiilemek igin "PHONE"
digmesine basiniz.
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Sistemde uygulamayi baglatmak igin
"Android Auto" segenegine basiniz.

Dokunmatik ekranin Ust seridindeki tuslari
kullanarak Android Auto ekraninin kenarini

Uzerinden farkli ses kaynaklarini kullanabilirsiniz.

Ozel tuglar kullanarak sistemdeki meniilere
ulagsmak her zaman mumkin.

i Agin kalitesine bagl olarak uygulamalar
kullanilabilir hale gelmeden 6nce bir
duraklama olabilir.

Bir Bluetooth® telefonla
eslestirme

Kullanilabilen hizmetler, aga, SIM kartina
= ve kullanilan Bluetooth cihazlarinin
uyumluluguna baghdir. Sunulan hizmetler
hakkinda bilgi edinmek igin telefon kullanim
kilavuzuna ve hizmet saglayicisina
basvurunuz.

= Bluetooth fonksiyonu etkinlestirilmis ve

I telefon “Herkese gorunur” (telefon
ayarlarindan) bicimde yapilandiriimig
olmalidir.

Prosedir ne olursa olsun, eslestirme islemini
tamamlamak igin telefondan veya sistemden,
hem sistemin hem telefonun ekraninda

gorintilenen kodu teyit ediniz ve onaylayiniz.

= Eslestirme prosediri basarisiz olursa

I telefondan Bluetooth fonksiyonunun
devre disi birakilmasi ve ardindan yeniden
etkinlestirilmesini 6neririz.

Telefonu kullanarak eslestirme

prosediirii

/7% Algilanan cihazlar listesinden sistemin
ismini seciniz.

Sistemden telefonun baglanma talebini kabul

ediniz.

Sistemden eslestirme prosediirii

f Ana sayfayi goriintilemek icin Telephone
digmesine basiniz.

/7% ‘Bluetooth search” gesine basiniz.
Algilanan telefonlarin listesi gorintilenir.
Listeden istediginiz telefonun ismini

* seginiz.

Baglanti paylagimi
Sistem, telefonu baglamak icin 3 profil sunar:
— "Telefon" (ahizesiz telefon kiti, yalnizca
telefon),
— “Tarama (streaming)" (ses akisl: ses
dosyalarinin telefonda kablosuz olarak
calinmasi),
— "Mobil internet verileri".

= Bir veya birkag profil seginiz.

oK Onaylamak icin "OK" 6gesine basiniz.

Telefon tipine gore sistem, kisilerinizi ve
mesajlarinizi tagimak isteyip istemediginizi
sorabilir.

= Sistemin yalnizca bir profile baglanma
I becerisi telefona baghdir.
Ug profilin hepsi varsayilan olarak
baglanabilir.

i Sistemle uyumlu profiller sunlardir: HFP,
OPP, PBAP, A2DP, AVRCP, MAP ve
PAN.

Daha fazla bilgi igin markanin web sitesini ziyaret
ediniz (uyumluluk, ek yardim vb.).

Otomatik olarak yeniden baglanma

Araca geri donuldiginde baglanan son telefon
yine mevcutsa, telefon otomatik olarak algilanir
ve kontak acildiktan sonra yaklasik 30 saniye
icinde eslestirme otomatik olarak kurulur
(Bluetooth etkinlestirilir).
Baglanti profilini degistirmek icin:
f Ana sayfayi gorlntilemek icin Telephone
digmesine basiniz.
ikincil sayfaya erismek icin "PHONE" digmesine
basiniz.
Vv Eslestirilen aygit listesini goriintilemek
icin "Bluetooth connection" 6gesini
seginiz.
Eslestirilen aygit i¢in "Detaylar"
& | digmesine basiniz.



Bir veya birkag profil seginiz.

™

OK Onaylamak icin "OK" 6desine basiniz.

Eslestirilen telefonlarin yonetilmesi

Bu fonksiyon bir cihazi baglamaniza, cihaz
baglantisini kesmenize veya bir eslestirmeyi
silmenize olanak tanir.
f Ana sayfayi gorintilemek icin Telephone
digmesine basiniz.
ikincil sayfaya erismek igin "PHONE" diigmesine
basiniz.
/7% Eslestirilen aygit listesini goriintilemek
® icin "Bluetooth connection™ 6gesini
seginiz.
Baglantisini kesmek igin listede segilen
* telefonun adina basiniz.
Baglamak igin tekrar basiniz.

Telefonu silme
w Segcilen telefonla birlikte sepeti
gorintilemek igin ekranin sag st
kismindaki sepete basiniz.
w Segcilen telefonla birlikte sepete basarak
silin.

Cagr alma

Gelen ¢agri zil sesiyle ve ekrana eklenen bir
goruntiyle bildirilir.
f Gelen gagriyi kabul etmek igin
direksiyona monte edilmisPHONE
digmesine kisa basiniz.

Ve
Cagdriy1 reddetmek igin
+2s griy
f direksiyonda bulunan PHONE digmesine
uzun basiniz.
Veya
"End call" 6desine basiniz.

Cagri yapma

Sirlis esnasinda telefon kullaniimasi
= tavsiye edilmez.
Aracin park edilmesi.
Direksiyona monte edilmis kontrolleri
kullanarak ¢agri yapin.

Yeni bir numarayi arama

f Ana sayfayi gorlintiilemek igin Telephone
digmesine basiniz.
-H Dijital tus takimini kullanarak telefon
mmE nymarasini giriniz.
f Cagdriy1 baglatmak icin "Call" segenegine
basiniz.

Bir kisiyi arama
f Ana sayfayi gorlintilemek icin Telephone
digmesine basiniz.
Ya da basiniz ve basil tutunuz:
+*2s
f direksiyona monte edilmis PHONE
digmesi.
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“Contacts” 6gesine basiniz.
Gorintilenen listeden istenen kisiyi seginiz.
f “Call” 6gesine basiniz.

10

Yakin zamanda kullanilan bir

numarayl arama

f Ana sayfayi goriintiilemek igin Telephone
digmesine basiniz.
veya

+2s

f direksiyona monte edilmis digme.

Basiniz ve basili tutunuz:

“Recent calls” 6gesine basiniz.
Gorintilenen listeden istenen kisiyi seginiz.

i Telefon Gizerinden dogrudan ¢agri
yapmak daima mumkindur; gtivenlik
tedbiri olarak oncelikle araci park ediniz.

Zil sesini ayarlama

f Ana sayfayi goriintilemek icin Telephone
digmesine basiniz.
ikincil sayfaya erismek igin "OPTIONS"
digmesine basiniz.
Ses seviyesi cubugunu ekrana getirmek
?j icin Ring volume segenegine basiniz.
Zil ses seviyesini ayarlamak igin oklara
basiniz veya kaydiriciy1 hareket ettiriniz.

o
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Ayarlar

Profillerin yapilandiriimasi
@ Ana sayfayi goriintilemek igin Settings
digmesine basiniz.
Q "Profiller" 6gesine basiniz.

"Profile 1", "Profile 2", "Profile 3" veya
"Common profile” 6gesini seciniz.
// Sanal klavyeyi kullanarak profile isim
vermek i¢in bu dugmeye basiniz.
oK Kaydetmek igin "OK" 6gesine basiniz.

E Gegerli kilmak icin geri oka basiniz.
Profili etkinlestirmek igin bu tusa basiniz.
E Gegerli kilmak icin geri oka tekrar basiniz.

Segili profili sifilamak igin bu tusa
basiniz.

Isig1 ayarlama

@ Ana sayfayi goriintilemek icin Settings

digmesine basiniz.

.& Basiniz Brightness.
Ekranin ve/veya gosterge tablosunun
oo parlakhgini ayarlamak igin kaydiriciyi
hareket ettiriniz (versiyona gére).
Lt Gegerli kilmak igin golgelendirilmis
~+—+- bdlgeye basiniz.

Sistem ayarlarini degistirme
@ Ana sayfayi goriintiilemek igin Settings
digmesine basiniz.
ikincil sayfaya erismek igin
% "Konfigiirasyon"a basiniz.
% “System configuration” 6gesine basiniz.

Mesafe, yakit tliketimi ve sicaklik birimlerini
degistirmek igin "Units" sekmesine basin.
Baslangig ayarlarini geri yiiklemek icin "Factory
settings" sekmesine basiniz.

Sistem fabrika ayarlarina déndiginde
= varsaylilan ayar olarak ingilizce dili
etkinlestirilir (versiyona gore).

Sistemde kurulu gesitli modul versiyonlarini
goruntilemek igin "System info” sekmesini
seginiz.
"Gizlilik" sekmesine basiniz,
veya
@ Ana sayfayi goriintiilemek igin Settings
digmesine basiniz.
Gizli veri modunu etkinlestirmek veya
devre digl birakmak igin "Gizlilik" 6gesine
basiniz.
Etkinlestiriniz veya devre digi birakiniz:

— "Paylasim yok (veri, arag konumu)".
— "Yalnizca veri paylagimi”

— “Veri ve arag konumu paylagimi”
é Gegerli kilmak igin geri oka basiniz.

@ Ana sayfayi gorintilemek icin Settings
digmesine basiniz.
ikincil sayfaya erismek igin
% "Konfigiirasyon"a basiniz.
EI “Screen configuration” 6gesine basiniz.

“Brightness” 6gesine basiniz.
Ekranin ve/veya gosterge tablosunun
parlakhgini ayarlamak igin kaydiriciyi
hareket ettiriniz (versiyona gore).
é Gegerli kilmak igin geri oka basiniz.

“Animation” 6gesine basiniz.
Etkinlestiriniz veya devre disi birakiniz:
“Automatic scrolling”.
"Animated transitions" 6gesini seciniz.

6 Gecerli kilmak igin geri oka basiniz.

Dili segin

@ Ana sayfayi gorintilemek icin Settings
digmesine basiniz.
ikincil sayfaya erismek igin

% "Konfiglirasyon"a basiniz.

‘ Dili degistirmek icin "Language" 6gesini
seginiz.

é Gegcerli kilmak igin geri oka basiniz.

Saat ayari
@ Ana sayfayi gorintilemek icin Settings
digmesine basiniz.



% ikincil sayfaya erigmek igin
"Konfigilirasyon"a basiniz.
@ “Date and time” 6Jesine basiniz.

"Time” 6Jesini seciniz.
Sanal tus takimini kullanarak saati
@ ayarlamak igin bu digmeye basiniz.
Saati kaydetmek igin "OK" digmesine
OK
basiniz.
= Zaman dilimini tanimlamak igin bu
— digmeye basiniz.
Zaman goruntileme bigimini segin
(12sa/24sa).
Yaz saatini (+1 saat) etkinlestiriniz veya
devre digl birakiniz.
GPS senkronizasyonunu (UTC)
etkinlestiriniz veya devre digi birakiniz.
é Ayarlari kaydetmek igin geri oka basiniz.

i Sistem kis ve yaz saati arasindaki
degisikligi otomatik olarak yonetmeyebilir
(satildigi Ulkeye bagli olarak).

Tarihi ayarlama
@ Ana sayfayi gorintilemek icin Settings
digmesine basiniz.
ikincil sayfaya erismek igin
% "Konfiglirasyon"a basiniz.
@ “Date and time” 6Jesine basiniz.

“Date” 6gesini seciniz.

// Tarihi belirlemek igin bu digmeye basiniz.
e Tarihi kaydetmek igin geri oka basiniz.
Tarih icin gortintileme bigimini seciniz.

E Gecerli kilmak igin geri oka tekrar basiniz.

i Tarih ve saat ayari yalnizca “GPS
Synchronisation:” devre disi
birakildiginda kullanilabilir.

Sikca sorulan sorular

Asagidaki bilgilerde sistemle iligkili en sik
sorulan sorulara verilen yanitlar bir arada
gruplandiriimistir.

Radio

Ayarlanan radyo istasyonunun alma

kalitesi kademeli olarak azaliyor veya kayith
istasyonlar galismiyor (ses yok, 87.5 Mhz
goriintileniyor, vb).

Arag segilen istasyonun vericisinden gok
uzaktadir veya cografi bolgede verici mevcut
degildir.

» Sistemin cografi alanda daha guigli bir verici
olup olmadigini kontrol etmesini saglamak igin
Uist gubuktan "RDS" iglevini etkinlestiriniz.
Cevre (daglar, binalar, tineller, yeralti
otoparklari...) RDS modu dahil olmak tzere alimi
engeller.

PEUGEQOT Connect Radio

Bu son derece normal bir durumdur ve ses
sisteminde ariza oldugunu gostermez.

Anten yok veya hasar gérmus (6rnegin araba
yikamaya giris sirasinda veya yeralti otoparkta).
» Yetkili bir saticiya anteni kontrol ettiriniz.
Algilanan istasyonlar listesinde bazi radyo
istasyonlarini bulamiyorum.

Radyo istasyonunun adi degisiyor.

istasyon artik gekmiyordur veya listedeki adi
degismistir.

» "List" sayfasinda "Radio" sekmesindeki
yuvarlak oka basiniz.

Bazi radyo istasyonlari isimleri yerine bagka
bilgiler génderir (6rnegin sarkinin adi).

Sistem bu bilgileri istasyon adi olarak yorumlar.
» "List" sayfasinda "Radio" sekmesindeki
yuvarlak oka basiniz.

Media

USB bellek gubugunun oynatmasi uzun siire
beklemenin (yaklasik 2 ila 3 dakika) ardindan
ancak bashyor.

Bellek gubuguyla birlikte verilen bazi dosyalar
bellek gubugunun okunmasina (kataloglama
suresinin 10 kati) erisimi yavaslatabilir.

» Bellek gubuguyla verilen dosyalari siliniz ve
bellek gubugundaki dosya yapisinda alt klasor
sayisini sinirlandiriniz.

Halihazirda oynatilan medyadaki bazi bilgi
karakterleri diizgiin bicimde goriintiilenmiyor.
Ses sistemi belirli tlrde karakterleri isleyemiyor.
» Pargalari ve klasorleri isimlendirmek igin
standart karakterler kullaniniz.

10
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Streaming dosyalarinin oynatmasi
baglatiimiyor.

Bagli cihaz oynatmayi otomatik olarak
baslatmiyor.

» Cihazdan oynatmaya baslayiniz.

Parca adlari ve calma siireleri ses yayini
ekraninda goriintiilenmiyor.

Bluetooth profili bu bilgilerin aktariimasina izin
vermez.

Telephone

Bluetooth telefonuma baglanamiyorum.
Aygitin Bluetooth fonksiyonu kapatiimis olabilir
veya telefon gorilmeyebilir.

» Telefonda Bluetooth fonksiyonunun agik olup
olmadigini kontrol ediniz.

» Telefon ayarlarinda "herkes tarafindan
gorilebilir" oldugunu kontrol ediniz.

Bluetooth telefon sistemle uyumlu degildir.

» Markanin web sitesinden (hizmetler)
telefonun uyumlulugunu kontrol ediniz.
Android Auto ve/veya CarPlay galigmiyor.
USB kablolarin kalitesi kotiiyse Android Auto ve
CarPlay etkinlestiriimeyebilir.

» Uyumlulugu saglamak igin 6zgiin USB
kablolari kullaniniz.

Android Auto ve/veya CarPlay galigmiyor.
Android Auto ve CarPlay tum ulkelerde
sunulmamaktadir.

» Desteklenen ulkeleri goriintiilemek igin
Google Android Auto veya Apple web sitesine
g6z atiniz.

Bluetooth modunda bagh telefonun ses
diizeyi isitilmiyor.

Ses hem sisteme hem de telefona baghdir.

» Gerekirse ses sisteminin ses dlizeyini
maksimuma getiriniz ve gerektigi takdirde
telefonun ses diizeyini arttiriniz.

Ortam grdltisu telefon gérismesinin kalitesini
etkiliyor.

» Ortam glriltisund azaltiniz (pencereleri
kapatiniz, havalandirmayi kisiniz, yavaglayiniz
vb.).

irtibat kisileri alfabetik sirada listeleniyor.
Bazi telefonlar ekran segenekleri sunar. Secilen
ayarlara bagh olarak irtibat bilgileri 6zel bir
sirayla aktarilabilir.

» Telefon rehberini gésterim ayarlarini
degistiriniz.

Settings

Tiz ve bas ayarlarn degistirildiginde ortam
secimi kaldinlir.

Ortam degistirildiginde, tiz ve bas ayarlari
sifirlanir.

Bir ortam secilmesi, tiz ve bas ayarlarini degistirir
ve bunun tersi gerceklestirilir.

» istenen miizik ortamini elde edebilmek igin tiz
ve bas veya ortam ayarlarini degistiriniz.

Denge ayarlari degistirildiginde dagitim
secimi kaldinlir.

Dagitim ayari degistirildiginde, denge
ayarlarinin sec¢imi kaldirlir.

Dagitim ayarinin segilmesi, denge ayarlarina
uygulanir ve tersi gegerlidir.

» istenen ses kalitesini elde etmek igin denge
ayari veya dagitim ayarini degistiriniz.

Ses kaynaklar arasindaki ses kalitesinde
farklihk mevcut.

Optimum dinleme kalitesi icin ses ayarlari,
kaynak degisimi sirasinda isitilebilir farklilhklar
olusturabilecek farkli ses kaynaklarina gore
uyarlanabilir.

» Ses ayarlarinin dinlenen kaynaklara

uygun olup olmadigini kontrol ediniz. Ses
fonksiyonlarini orta konuma ayarlayin.

Motor kapali oldugunda sistem birkag
dakikalik kullanimin ardindan duruyor.

Motor kapatildiginda sistemin galisma siiresi aku
sarj durumuna baghdir.

Normal kapali konumda, akiiniin yeterli sarj
seviyesini korumak igin sistem otomatik olarak
enerji tasarrufu moduna geger.

» Akiinln sarjini arttirmak igin aracin motorunu
calistiriniz.
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GPS navigasyonu -
Uygulamalar - Multimedya
ses sistemi - Bluetooth®
telefon

i Agciklanan islevler ve ayarlar, arag
surimune ve yapilandirmasina ve satig
Ulkesine gore farklilik gdsterebilir.

Guvenlik ve suriicunun sirekli dikkatini

= gerektirmeleri sebebiyle agagidaki
islemler arag hareketsizken ve kontak
acikken gerceklestiriimelidir:
— Akilli telefonun Bluetooth araciliiyla sistem
ile eslestiriimesi.
— Akill telefon kullanimi.
— CarPlay® veya Android Auto
uygulamalarina baglanma (bazi uygulamalar
arac hareket halindeyken goriintilemeyi
durdurur).
— Bir video izleme (video, ara¢ yeniden
hareket ettiginde durdurulur).
— Sistem ayarlari ve yapilandirmasinin
degistiriimesi.

i AM ve DAB radyo, Hibrid araglarda
mevcut degildir.

= Sistem yalnizca aracin iginde ¢alisacak
I sekilde korunur.
Sistem bekleme moduna girmek lzereyken
Enerji tasarrufu modu mesaji gérintdlenir.

= Sistem ve harita glincellemeleri Markanin
I web sitesinden indirilebilir.
Bu sitede glincelleme prosedurl de
mevcuttur.

= Sistemin Agik Kaynakli Yazilim (OSS)

I kaynak kodlari asagidaki adreslerde
sunulmaktadir:
https://www.groupe-psa.com/fr/oss/
https://www.groupe-psa.com/en/oss/

ilk adimlar

Motor caligirken basildiginda ses
durdurulur.
Kontak kapaliyken basildiginda sistem agilir.
Carki veya "artl" veya "eksi" digmelerini
(donanima gore) kullanarak ses seviyesini
artiriniz veya azaltiniz.
Meniilere erismek icin dokunmatik ekranin her iki
tarafinda veya altinda bulunan menu digmelerini
kullaniniz ve ardindan dokunmatik ekranda
gobriinen tuslara basiniz.
Modele bagli olarak, mentilere erismek igin
“Kaynak” veya “Mend” tuglarini kullaniniz ve
ardindan dokunmatik ekranda goriinen tuglara
basiniz.
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Menlileri, (i¢ parmaginizla ekrana kisaca
basarak istediginiz zaman gériintileyin.
Ekrandaki dokunmatik alanlarin timu beyazdir.
Bir seviye geriye gitmek igin geri okuna basiniz.
Onaylamak igin "OK" 6gesine basiniz.

1

Dokunmatik ekran "kapasitif tiptedir.
= Ekrani temizlemek i¢in yumusak,
asindirici olmayan (6rn. gézlik mendili) bir
bezi herhangi ek bir rtin olmadan kullanin.
Ekran tizerinde keskin cisimler kullanmayin.
Elleriniz 1slakken ekrana dokunmayin.

Bazi bilgiler, dokunmatik ekranin yan
gubuklarinda veya Ust gubugunda (donanima
g6re) devamli olarak gorundr:

— Klima durum bilgileri (stirime bagl olarak) ve
ilgili menuye dogrudan erigim.

— Dogrudan ses kaynag! secimi secenegine
giderek, radyo istasyonlari listesini (veya
kaynaga bagh olarak parga isimleri listesini)
gorintileyiniz.

— Mesaj, e-postalar, harita glincellemeleri ve
hizmetlere bagli olarak navigasyon bildirimleri
icin "Uyarilar"e gidiniz.

— Dokunmatik ekran ve dijital gosterge paneli
icin ayarlara gidiniz.

Ses kaynagi secimi (ekipmana baglidir):

— FM/ DAB / AM radyo istasyonlari (donanima
gore).

— Bluetooth ve multimedya yayini Bluetooth
(streaming) Uzerinden baglanan telefon.

— USB bellek gubugdu.
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— Yardimci soket (donanima goére) tzerinden
baglanan medya oynatici.
— Video (donanima gore).

@ 3 =

R S

= "Ayarlar" menusiinden bir birey veya ilgi
alanlari ortak bir grup kisi igin bir profil
olusturulmasi ve bir dizi ayar (radyo 6n
ayarlari, ses ayarlari, navigasyon gegmisi, sik
kullanilan kisiler vb.) yapilandiriimasi
mumkinddr. Ayarlar otomatik olarak
uygulanir.

= Oldukgca sicak kosullarda ses diizeyi

I sistemi korumak icin sinirlanabilir. 5
dakika veya daha uzun sire igin bekleme
moduna (ekran ve ses kapali sekilde)
gegebilir.
Sistem, yolcu bolmesindeki sicaklik
distiginde normal sekilde calismaya devam
edecektir.

Direksiyona monte
kumandalar.

Sesli kontrol:

« Bu kontrol direksiyon lizerinde veya
aydinlatma kontrol kolunun ucunda bulunur
(donanima gore degisir).

Kisa basma, sistem sesli kontroli.

Uzun basma, sistem Uzerinden akilli telefon veya
CarPlay®Android Auto sesli komutlari.

+ Ses dizeyini artiriniz.

Ses dizeyini azaltiniz.

Ses artirma ve azaltma tuslarina es
zamanli olarak basarak sessiz hale getiriniz
(donanima gore).
iki ses tusundan birine basarak sesi eski
durumuna getiriniz.

Medya (kisa basiniz) : Multimedya

kaynagini degistiriniz.

f Telefon (kisa basiniz): Telefon cagrisi
baslatiniz.
Cagn siiriiyor (kisa basiniz): Telefonun
mendisiine erisiniz.
Telefon (uzun basiniz) : Gelen gagriyi
reddediniz, ¢agriyi sonlandiriniz; siiren gagri
olmadiginda telefon menusiine erisiniz.
E Radyo (dondiriinliz) : dnceki/sonraki
istasyon igin otomatik arama.
Medya (d6ndiiriin) : dnceki/sonraki parga, listede
hareket edin.
Kisa basma: secimin onaylanmasi; segim
mevcut degilse, hafizadakilere erisim.

Radyo: istasyon listesini goriintiileyiniz.
Medya: Parca listesini goriintlleyiniz.
Radyo (basili tutunuz) : algilanan istasyonlarin
listesini gincelleyiniz.

LIST

Menuler

internet baglantil
navigasyon

TRAFFIC

+ <l

A9 -
N Navigasyon ayarlarini giriniz ve bir hedef
4 belirleyiniz.
Ekipmana bagli olarak gergek zamanli hizmetleri
kullaniniz.



Uygulama baglantisi

c X A

oo | CarPlay® veya Android Auto ile baglanan
OO akilli telefondan belirli uygulamalari
calistiriniz.
Bluetooth® ve Wi-Fi baglantilarinin durumunu
kontrol ediniz.

Radyo Medya

FM 87.5 MHz

ﬂ Bir ses kaynagi, radyo istasyonu seciniz
veya fotograflari goruntileyiniz.

Telefon
1-2 -3
4-5 .6
7-8-9
-0 - -#

f Bluetooth® izerinden bir telefona
baglaniniz, mesajlari ve e-postalari
okuyunuz ve hizli mesajlar génderiniz.

Ayarlar

@ Kisisel bir profil ayarlayiniz ve/veya ses

(ses dagitimi, ambiyans, vs) ve ekran (dil,

birim, tarih, saat, vs) ayarlarini yapiniz.
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Arag

>

ON

ee e 68

<

ON

Belirli arac islevlerini etkinlestiriniz, devre
5 Gl S

disi birakiniz veya yapilandiriniz.

Klima
AN rgiegiesg N
18,5 21,5
v<@ % + %

88“ Farkli sicaklik ve hava debisi ayarlarini
yonetiniz.

11
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Sesli komutlar

Direksiyona takili

kumandalar

O Sesli komutlar:

« Devam eden herhangi bir telefon
gagrisi bulunmadigi siirece, sesli komutlar,
direksiyonda ya da aydinlatma kumandasinin
ucunda (donanima baglidir) bulunan “Sesli
komutlar” digmesine kisa sureyle basilarak
etkinlestirilebilir.

Sesli komutlarin sistem tarafindan daima

= algilandigindan emin olmak igin litfen
asagidaki tavsiyeleri g6z éniinde bulundurun:
— kelimeleri bélmeden veya sesinizi
yiikseltmeden dogal bir sekilde ve normal
bir tonda konusunuz.
— konusmadan evvel her zaman bip sesini
(sesli sinyal) bekleyin,
— asiri parazitin 6nlenmesi adina en iyi
sonuglar icin pencereler ve agilir tavanin
kapatiimasi onerilir (stirime bagli olarak).
— bir sesli komut vermeden 6nce, diger
yolculardan sessiz olmasini isteyin.

llk adimlar
O Navigasyon igin "sesli komut" 6rnegi:
« "Beni Leylak sokak, istanbul adresine
gotar”
Radyo ve medya igin "sesli komut" 6rnegi:

"Hadise sarkicisini ¢al”
Telefon igin "sesli komut" 6rnegi:
"Ara Ali Aslan”

17 dil segenegine (Arapga, Brezilyaca,

= Cekge, Danca, Felemenkge, ingilizce,
Farsga, Fransizca, Alimanca, italyanca,
Norvegge, Lehge, Portekizce, Rusga,
ispanyolca, isvegge, Tiirkge) sahip sesli
komutlar, sistemde daha 6nceden segilen ve
ayarlanan dilde verilir.
Bazi sesli komutlar igin U¢ alternatif es
anlamli s6zcuk vardir.
Ornek: Yénlendir / Navigasyonla git / Git / ...
Bunun igin Arapga sesli komutlar: Arapcada
"Adrese git " ve " Sehirdeki POI (Bilinen
Nokta)'lari goster" sesli komutlari mevcut
degildir.

Bilgiler - Sistemi kullanma

O Sesli komutlar etkinlestirildiginde,

« digmeye kisa sireyle basiimasi halinde
dokunmatik ekranda gesitli mentlere erigim
sunan ve sistemle sesli etkilegimi mimkun kilan
yardim gorintdlenir.

i) @
P

Bir meni segcildiginde bir dizi komut kullanilabilir

olacaktir.

I
I

kk Bas Konusg butonuna bas ve sinyal
sesinden sonra ne istedigini soyle.

Unutma istedigin zaman bu diigmeye basarak
beni durdurabilirsin. Ben senin konugmani
beklerken bir kez daha basarsan konusma
sonlanir. Bagtan baglaman gerekirse "iptal"
diyebilirsin. Bir adim geri gitmek istersen "geri"
diyebilirsin ve ne zaman istersen yardim almak
icin "yardim" diyebilirsin. Benden bir sey istersen
ve bunu yapabilmem icgin baz bilgiler eksikse
ben sana 6rnek verir veya sana adim adim




yardimci olurum. "Kolay" modda daha detayli
bilgi bulabilirsin ve kendini ne zaman rahat
hissedersen "uzman" moda gegebilirsin.

Global sesli komutlar
Sesli komutlar
&

iletisim modunu uzman - acemi olarak seg
1 nolu profilini se¢ / Ahmet profilini se¢
Dereceyi yiikselt

Dereceyi azalt

KK‘ Yardim mesajlari

Sana yardim edebilecegim bir gok konu var.

Ornegin, "telefon ile ilgili yardim", "navigasyon ile
ilgili yardim", "medya ile ilgili yardim" veya "radyo
ile ilgili yardim" diyebilirsin. Sesli komutlari nasil
kullanabilecegin ile ilgili bir tanitim igin "ses
komutlart ile ilgili yardim" diyebilirsin.

Dogru anladiysam "evet" diyebilirsin. Basa
donip yeniden baglamak istersen "hayir" demen
yeterli.

"Navigasyon" sesli

komutlari
Sesli komutlar
Q

Eve git

ise git

Sik kullanilan hedeflere git, Annem

Kisiye Elif Tirk git

Beni Leylak sokak, istanbul adresine gétiir

kk‘ Yardim mesaijlari

Rota belirlemek igin, sunu soyleyin "gotar"
ardindan adresi, kisiyi veya kavsagi. Ornegin
"beni Leylak sokak, istanbul adresine gotar",
"kisiye Ahmet S6nmez git", veya "beni Leylak
sokak, istanbul kavsagina gétir". Favori
yerlerden veya ilgi alani noktalarindan biriyse
bunu belirtebilirsin. Ornegin sunu sdyleyin "sik
kullanilan hedeflere git, tenis kultibi" veya "ilgi
alani noktasi git, istanbul Atatiirk havalimani".
Ya da, sadece "eve git" diyebilirsin. iigi alani
noktalarini haritada gérmek igin "bana Istanbul
sehrinde bir ilgi alani noktasi otel goster"
diyebilirsin. Daha detayli bilgi igin "ilgi alani
noktasi ile ilgili yardim" ve "rota kilavuzlugu ile
ilgili yardim" diyebilirsin.

Bir hedef belirlemek igin "Gguincl siradakine git"
veya "ikinci siradakini se¢" diyebilirsin. Aradigin
hedefi bulamiyorsan ama cadde dogru ise
"Uguincl siradaki caddeyi seg" gibi bir komut
soyleyebilirsin. Ekranda gértinen listeye g6z
atmak igin "sonraki sayfa" veya "6nceki sayfa"
diyebilirsin. Secimini geri almak ve bastan
baglamak icin "geri" veya iptal etmek igin "iptal"
diyebilirsin.

(\\O Sesli komutlar

Hedefe kalan mesafeyi soyle

Hedefe kalan zamani séyle

Hedefe yaklasik varig zamanini séyle
Rota kilavuzlugu durdur

PEUGEQOT Connect Nav

Yardim mesaijlari

Rota kilavuzlugu "baslat" veya "durdur”
diyebilirsin. Belirlenen yol hakkinda bilgi almak
icin "Hedefe kalan zamani sdyle", "kalan
mesafe" veya "varis zamani" diyebilirsin. Daha
fazla komut 6grenmek igin "navigasyon ile ilgili
yardim" diyebilirsiniz.

Sesli komutlar

1

§

Hedefte ilgi alani noktasi otel goster
Yakinda ilgi alan noktasi benzin istasyonu
goster

ligi alani noktasi git, istanbul Atatiirk
havalimani

Rota lizeri ilgi alan1 noktasi benzin istasyonu
git

@ Yardim mesajlari

ilgi alani noktalarini haritada gérmek igin
"Istanbul sehrinde bir otel gdster”, "yakinda
otoparki goster"”, "hefef izerinde otel goster”
veya "rota Uzeri benzin istasyonunu goster"

gibi seyler diyebilirsin. iigi alani noktasini
hemen gitmek istiyorsan "yakindaki benzin
istasyonuna git" diyebilirsin. Eger iyi anlagildigini
dislnUyorsan, ilgi alaninin éniinde "ilgi alani
noktas!" demeye calisin. Ornegin "hedefte ilgi
alani noktasi restoran git" diyebilirsin.

Bir ilgi alani noktasi segmek igin, "ikinci
siradakini seg" gibi bir sey diyebilirsin. Bir ilgi
alani noktasi arattiginda ¢ikan sonuglarda
aradigini géremiyorsan aramay!i daraltmak igin "
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ikinci satirdaki ilgi alan1 " veya "Gglincl satirdaki
sehir" gibi bir sey sdyleyebilirsin. "Sonraki sayfa"
veya "onceki sayfa" diyerek listede ileri veya geri
gidebilirsin.

i Ulkeye baglh olarak sistem icin
yapilandiriimis dilde hedef (adres)
talimatlarini belirtiniz.

"Radyo Medya" sesli
komutlar

Sesli komutlar
«

radyo kaynagini a¢ - Bluetooth tarama

Yardim mesajlari

Ses kaynagini segmek igin kaynagin ismini
ardindan "kaynagini a¢" diyebilirsin. Ornegin
"Bluetooth tarama kaynagini ag" veya "radyo
kaynagini ag". Dinlemek istedigin mizigi
segerken "Cal" komutunu kullanabilirsin.
Secimini "sarki", "sanatc!", "albim",
"kompozitor", "tir", "podcast”, "ses baglig" veya
"miizik listesi" ne gdre yapabilirsin Ornegin
"Baris Manco sarkicisini gal" , "Gllpembe
sarkisini gal" veya "Mangoloji albimdini gal"
diyebilirsin.

Sesli komutlar

K
TRT Radyo radyo kanalini ayarla

98.5 FM frekansini ayarla
Hafizadaki bes numarali kanali ayarla

Yardim mesajlari

Diledigin radyo kanalini ayarlamak i¢in radyo
kanalini veya frekansini sdyleyip "radyo kanalini
ayarla" diyebilirsin. Ornegin "Maydonoz radyo
kanalini ayarla" veya "88.9 FM frekansini
ayarla". Kayitli radyo kanallarini dinlemek igin,
ornegin "hafizadaki bes numarali kanali ayarla”
diyebilirsin.

Sesli komutlar
«

Ne caliyor?

Yardim mesajlari

Dinlemek istedigin seyi segmek igin dnce
calmasini istedigin seyi, sonra da "gal"
diyebilirsin. Ornegin "Gililpembe'yi gal", "liglincii
siradakini ¢al" veya "ikinci siradakini se¢" gibi.
Secimini geri almak ve bastan baglamak igin
"geri" veya iptal etmek igin "iptal" diyebilirsin.
@O Sesli komutlar

Prenses sarkisini ¢al
Hadise sarkicisini ¢al
Bende albiimiinii gal

Yardim mesajlari

Ne dinlemek istediginden emin degilim. Litfen
dinlemek istedigin sarki adini, albimu, sanatgiyi

veya besteciyi soyleyip ardindan "gal" de.
Ornegin "Giilpembe sarkisini ¢al" , "Sezen Aksu
sanatgisini ¢al" veya "albim Mancoloji ¢al"
diyebilirsin. "Ikinci siradakini seg" de diyebilirsin.
Ekranda goériinen listeye géz atmak icin "sonraki
sayfa" veya "6nceki sayfa" diyebilirsin. Segimini
geri almak ve bastan baslamak igin "geri" veya
iptal etmek icin "iptal" diyebilirsin.

i Medya sesli komutlar yalnizca USB
baglantisi ile kullanilabilir.

"Telefon" sesli komutlari

= Bluetooth ile baglanan bir telefon yoksa

I sesli mesajda su bildirilir: "Please first
connect a telephone” (Litfen dncelikle bir
telefona baglanin) ve sesli oturum kapatilir.

Sesli komutlar

«
Ara Ali Aslan*

Telesekreteri ara*

Cagrilan goster*

@ Yardim mesajlari

Telefon goriismesi yapmak igin, gorismek
istedigin kisinin adini séyleyip ardindan "ara"
diyebilirsin. Ornegin "Ahmet'i ara" diyebilirsin.
Hatta aramak istedigin numara tiiriinG bile
soyleyebilirsin. Ornegin "Ahmet'in ev telefonunu

* Bu islev yalnizca sisteme bagli olan telefon fihristin ve son ¢agrilarin indirilmesini destekliyorsa ve ilgili indirme gergeklestirildiyse kullanilabilir.



ara" diyebilirsin. Numara ile aramak igin
numarayi soyledikten sonra "gevir" diyebilirsin,
ornegin "4101020'yi gevir". Sesli mesajlarini
"sesli mesajlarimi oku" diyerek dinleyebilirsin.
Mesaj géndermek igin, géndermek istedigin
kisinin adini veya numarasini soyleyebilir,
ardindan "hizli mesaj génder" deyip géndermek
istedigin hizll mesaj séyleyebilirsin. Ornegin
"Ahmet'e hizli mesaj gonder, gecikecegim"”.
Cagri listesini gdrmek igin "Cagrilari géster”
diyebilirsin. Kisa mesaijlar ile ilgili daha fazla bilgi
icin "mesaijlarla ile ilgili yardim" diyebilirsin.

Bir kisiyi segcmek i¢in "Uglincu siradakini se¢"
diyebilirsin. Listenin basina veya sonuna dogru
gitmek igin "sonraki sayfa" veya "6nceki sayfa"
diyebilirsin. Segimini geri almak ve bastan
baslamak icin "geri" veya iptal etmek icin "ipta
diyebilirsin.

"Metin mesaji” sesli
komutlar

= Bluetooth ile baglanan bir telefon yoksa

I sesli mesajda su bildirilir: "Please first
connect a telephone" (Litfen 6ncelikle bir
telefona baglanin) ve sesli oturum kapatilir.

= "Kisa mesajlar" sesli komutlar iglevi,
sesle SMS yazmaniza ve géndermenize
olanak tanir.
Konusun ve her kelime arasinda duraklamaya
dikkat edin.
isiniz bittiginde, ses tanima sistemi otomatik
olarak bir SMS olusturacaktir.

Sesli komutlar
Q

Ebru Akar kisiye hizli mesaj gonder,
gecikecegim

Kk‘ Yardim mesajlari

Hizli mesaj listesinden mesaj géndermek
istedigin kisiyi sOyleyebilirsin. Ekrandaki listenin
basina veya sonuna dogru gitmek igin "basa
don", "sona git", "sonraki sayfa" veya "6nceki
sayfa" diyebilirsin. Segimini geri almak ve bastan
baslamak icin "geri" veya iptal etmek igin "iptal"
diyebilirsin.

Q\O Sesli komutlar

Kisa mesaj gonder Ali Akar, geliyorum
Kisa mesaj gonder Eda Akar, ofisteyim, beni
bekleme

k\‘ Yardim mesaijlari

Listeden bir kisi sdyledikten sonra "ara" veya
"hizl mesaj génder" diyebilirsin. Ekrandaki
listenin basina veya sonuna dogru gitmek igin
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"baga don", "sona git", "sonraki sayfa" veya
"6nceki sayfa" diyebilirsin. Segimini geri almak
ve bastan baslamak icin "geri" veya iptal etmek
icin "iptal" diyebilirsin.

Sesli komutlar
&

En son gelen mesaiji dinle*

kk‘ Yardim mesajlari

"Son mesajlarinizi duymak igin, "en son gelen
mesajlari oku" sdyleyebilirsin. Senin igin
onceden hazirlanmis bazi hizli mesajlar var.
Bu hizli mesajlarin adini kullanman yeterli;
ornegin "Ahmet S6nmez'e hizli mesaj génder,
gecikecegim". Hizli mesaj adlarini telefon
menusuinde bulabilirsin."

i Sistem yalnizca 6nceden kaydedilmis
"Hizli mesajlar" génderir.

Navigasyon
Bir profil segimi

Yeni bir glizergah icin

Sezgisel yontem:
N_, Ana sayfayi goriintiilemek igin
4 Navigasyon digmesine basiniz.
@ "... ara" 6gesine basiniz.
4

* Bu islev yalnizca sisteme bagli olan telefon fihristin ve son g¢agrilarin indirilmesini destekliyorsa ve ilgili indirme gergeklestirildiyse kullanilabilir.
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mmm Hedef igin bir adres veya anahtar
mmm kelimeler giriniz.

"Kilavuzluk kriterleri" 6gesini segmek
OK . . A nax

icin "OK" 6gesine basiniz.
veya

Kilavuzlu yontem:

= Navigasyon 6zelligini kullanmak icin

I sanal tus takimini kullanarak "Bir sehir
gir", "Bir sokak gir" (6neriler siz yazmaya
basladiginizda otomatik olarak gériintiilenir)
ve "Numara" 6gelerini girmeli veya "Kisi"
listesinden bir adres se¢cmeli ya da "Gegmis"
adresini girmelisiniz.

i Numaray! teyit etmemeniz halinde,
navigasyon sisteminde sokagin bir ucu
goruntilenecektir.

ikincil sayfaya erismek igin "MENU" diigmesine
basiniz.
&T-—_.l "Adres gir" 6gesini seginiz.
Ardindan
"Ulke" 6gesini seginiz.
@ Tus takimi "dilini" seginiz
Segilen "dile" gore tus takimi "tlrind"

degistiriniz: ABCDE; AZERTY; QWERTY
veya QWERTZ.

mmm "Bir sehir gir", "Bir sokak gir" ve
mmm "Numara" dgelerini girdikten sonra
gorlntilenen onerilere basarak teyit ediniz.
"Kilavuzluk kriterleri" 6gesini segmek
icin "OK" 6gesine basiniz.
Velveya
"Kilavuzluk kriterleri" secimini yapmak
D]] icin "Haritada goster" 6Jesini seginiz.
Kilavuzlu navigasyonu baslatmak igin

OK "OK" 6gesine basiniz.

i Ekrandaki dokunma diigmelerini veya iki
parmagdinizi kullanarak uzaklastiriniz/
yakinlastiriniz.

Son kullanilan glizergah igin
N_, Ana sayfayl gortntilemek igin
4 Navigasyon dugmesine basiniz.
Ikincil sayfaya erismek igin "MENU" diigmesine
basiniz.
@ﬁ “Hedeflerim” 6gesini seginiz.

"Son hedeflerim” sekmesini seginiz.
"Kilavuzluk kriterleri” 6gesini gostermek igin
listeden adres seginiz.
Kilavuzlu navigasyonu baslatmak igin
OK A s
OK" 6gesine basiniz.

i Haritada varis noktasini gériintiilemek
icin "Konum” 8gesini seginiz.

"Ev" veya "lgyerim” igin
N_, Ana sayfayi gortintilemek igin
4 Navigasyon digmesine basiniz.
ikincil sayfaya erismek icin "MENU" diigmesine
basiniz.
Qﬁ "Hedeflerim” 6gesini seginiz.

"Sik kullanilan hedefler” sekmesini seginiz.
2 "Ev” 6gesini seginiz.

veya
Ij "isyerim” dgesini seginiz.

veya
Onceden ayarlanmig favori bir giizergah seginiz.

Irtibat kisisi hakkinda
N_, Ana sayfayl gortntilemek igin
4 Navigasyon digmesine basiniz.
ikincil sayfaya erismek igin "MENU" diigmesine
basiniz.
Qﬁ “Hedeflerim” 6gesini seginiz.

"Kisi” sekmesini seginiz.
Kilavuzlu navigasyonu baglatmak icin listeden bir
baglanti seginiz.

ilgi alanlar (ilgi noktasi)
Kilavuzlu yontem:

iigi alanlari (ilgi noktas) farkli kategorilerde
listelenmistir.



N_, Ana sayfayi gorintilemek igin
4 Navigasyon diigmesine basiniz.

ikincil sayfaya erismek icin "MENU" diigmesine

basiniz.

0OL) "ilgi noktalar" égesini seginiz.

"Seyahat", "Aktivite", "Ticari", "Kamu"
L/ ] veya "Cografi" sekmesini seginiz.
veya
@ Bir "Ara" 6gesinin adini veya adresini
Vi girmek icin llgi noktasi 6gesini seginiz .
Rotanin hesaplanmasi igin "OK" 6desine
OK
basiniz.
veya
Sezgisel yontem:

= Bu ydntemi yalnizca bir ag baglantisi

I etkin oldugunda hizmeti kullanmak igin
segebilirsiniz; bu Peugeot Connect Packs
¢6zUmind kullanmaniz halinde "aracin
sagladigi ag baglantisi" ya da akilli telefonlar
kullanildiginda "kullanicinin sagladigi ag
baglantisi" olabilir,
Her iki durumda da sistem, ag kapsamasinin
izin vermesi halinde otomatik olarak internete
baglanir.

N _, Ana sayfayi géruntilemek igin
4 Navigasyon diigmesine basiniz.
ikincil sayfaya erigmek igin "MENU" diigmesine
basiniz.
"Ara" 6gesini seginiz.
. g %

"Yerli" 6gesini degistirmek igin ekranin sag alt
kisminda gdsterilen moda basiniz (Bagli veya
Veri tabani).
"Yerli" modunda (haritaya entegredir)
veya "Bagli" modunda (internete baglidir)
"Veri tabani" 6gesini seginiz.
é Gegerli kilmak igin geri oka basiniz.

Hedef i¢in bir adres veya anahtar
mmm kelimeler giriniz (igi noktasi).

Aramaya baslamak icin "OK" 6gesine

OK

basiniz.

Aramanizi daraltmak igin "Glizergah
L/ ] iizeri.", "Aracin yakininda" veya "Varig
noktasinda" sekmesini seciniz.
Rotayi hesaplamak igin istenilen adresi seginiz.

Haritada bir noktaya
N_, Ana sayfayi gorintilemek igin
4 Navigasyon digmesine basiniz.
Parmaginizi ekranda kaydirarak haritayi
kesfediniz.
Haritaya tiklayarak glizergahi seginiz.
Bir etiket koymak igin ekrana dokunarak
@ alt menuyl goéruntileyiniz.
A Kilavuzlu navigasyonu baslatmak igin bu
digmeye basiniz.
veya
B

Gorintilenen adresi kaydetmek igin bu
tusa basiniz.

PEUGEQOT Connect Nav

i Bir noktaya uzun sireyle basiimasi
yakindaki ilgi noktasi 6gelerinin listesini
acar.

Koordinatlara dogru GPS
N_, Ana sayfayi géruntilemek igin
4 Navigasyon digmesine basiniz.
Parmaginizi ekranda kaydirarak haritayi
kesfediniz.
Sonraki gorintiye gitmek igin ekrana
parmaginizla dokununuz.
'T]] Diinya haritasini gériintiilemek igin bu
h diigmeye basiniz.
Kilavuzu kullanarak yakinlastirma/uzaklastirma
yoluyla istenen ulkeyi seginiz.
W-';-E GPS koordinatlarini gériintilemek veya
s | girmek igin bu digmeye basiniz.
"Enlem" ve "Boylam" koordinatlariyla
@ ekranin ortasinda bir etiket géruntdlenir.
Koordinat tipini seginiz:
DMS acilimi: Derece, Dakika, Saniye.
DD acilimi: Derece, Ondaliklar.
A Kilavuzlu navigasyonu baslatmak igin bu
digmeye basiniz.
veya

Gorintilenen adresi kaydetmek igin bu
tusa basiniz.
VEYA
W-’;-E Sanal tus takimini kullanarak "Enlem"”
s | 0desini girmek icin bu diigmeye basiniz.
Ve

1
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N " "
w-e Sanal tus takimini kullanarak "Boylam

s | Ogesini girmek icin bu digmeye basiniz.

TMC (Trafik Mesaji Kanali)
Bazi llkelerde sunulmaktadir.

TMC (Trafik Mesaji Kanall) mesajlari, gergek
zamanli trafik bilgilerinin gonderilmesi ve FM

radyoda RDS sistemi araciligiyla trafik bilgilerinin

iletimi icin Avrupa standardina dayalidir.

TMC bilgileri GPS Navigasyon sisteminde
goruntilenir ve rotalar hesaplanirken dogrudan
hesaba katilir, boylelikle kazalar, trafik
sikisikliklari ve kapali yollardan kaginilabilir.

i Tehlikeli bolge uyarilari, yurirlikteki
mevzuata ve ilgili hizmete abone olunup
olunmamasina goére goruntilenmeyebilir.

Bagli navigasyon

internet baglantili
navigasyon baglantisi

Sirime bagl olarak ara¢ déoseme seviyesi ve
cevrimigi hizmet ve segeneklere abonelik.

Aracin sagladigi ag baglantisi

(«a) Peugeot Connect Packs ¢ézimii ile

A sistem otomatik olarak internete ve bagh
hizmetlere baglanir ve kullanicinin akilli telefon
araciligiyla bir baglanti kurmasini gerektirmez.
VEYA

Kullanicinin sagladigi ag baglantisi

i Uyumlu akilli telefonlarin listesi igin, Arag
markasinin Ulkenizdeki web sitesini

ziyaret ediniz.

Akilli telefon baglantisini paylasmak igin bu
ozelligi etkinlestirip ayarlara giriniz.

= Siregler ve standartlar siirekli olarak

i degistiginden, akilli telefon ve sistem
fonksiyonlari arasindaki iletisim strecinin
dogru sekilde ilerlemesi igin akill telefonun
igletim sistemi ile akilli telefon ve sistem
tizerindeki tarih ve saati glincellemenizi
oneririz.

USB Baglantisi

USB kablosunu baglayiniz.

Akilli telefon, USB kablosu ile
baglandiginda sarj olur.
Bluetooth Baglantisi

Telefonun Bluetooth iglevini etkin hale

* getiriniz ve herkesge goruinir bigiminde

(bkz. "Uygulama baglantisi” bélimi)
ayarlandigina emin olunuz.
Wi-Fi Baglantisi
== Sistem tarafindan algilanan bir Wi-Fi agi
WIFI seginiz ve bu aga baglaniniz.

i Bu islev, sadece "Bildirimler" veya
"Applications" mentistinden
etkinlestiriimisse kullanilabilir.

"Uyarilar" 6gesine basiniz.
yarer e

~— | Etkinlestirmek icin Wi-Fi'yi seginiz.
x
VEYA
oo Ana sayfayl gorintilemek icin Uygulama
B0 ' paglantisi digmesine basiniz.
ikincil sayfaya erigmek igin "SEGENEKLER"
digmesine basiniz.
== "Wi-Fi ag baglantisi" 6gesini seginiz.
WIFI
"Giivenli", "Giivenli degil" veya
L/ ] "Kaydedildi” sekmesini seginiz.
~— Birag seginiz.
L]
) Sanal tus takimini kullanarak "Anahtar"
mmm 54, Wi-Fi ve "Parola" dgesini giriniz.
Akilli telefon ile aracin sistemi arasinda
bir baglanti olusturmak igin "OK" 6gesine
basiniz.

= Kullanim kisitlamalari:

i CarPlay® ile baglanti paylasimi yalnizca
Wi-Fi baglantisi ile mimkundr.
Hizmetin kalitesi, internet baglantisinin
kalitesine baglidir.



Bilgi gonderimine izin ver
@ Ana sayfayi gorlntilemek icin Ayarlar
digmesine basiniz.
ikincil sayfaya erismek icin "SEGENEKLER"
digmesine basiniz.
% "Sistem konfiglirasyonu" 6gesini
seginiz.
"Kigisel mod" sekmesini seginiz.
L]

VEYA

"Uyarilar" 6gesine basiniz.
yarar e

@3 “Kigisel mod” 6gesine basiniz.
1

ARDINDAN
= Etkinlestiriniz veya devre disi birakiniz:

— "Sirket araglar diginda veri paylagimi
yoktur".

— "Yalnizca veri paylagimi”

— "Verilerin ve ara¢ konumunun paylasiimasi”

internet baglantil
navigasyon o6zel ayarlar

N_, Ana sayfayi goriintiilemek igin
4 Navigasyon digmesine basiniz.

ikincil sayfaya erigmek igin "MENU" diigmesine

basiniz.

% "Ayarlar" 6gesini seginiz.

"Harita" sekmesini seginiz.
L]

Etkinlestiriniz veya devre digi birakiniz:
& _ "Tehlikeli bolgeleri bildirmeye izin
ver".
— "Hedefe yiiriiyerek ulagsmak igin plani
goster".
Bu ayarlar her profil igin yapilandiriimahdir.
Seg¢iminizi onaylamak igin "OK"
oK .~ .
digmesine basiniz.
7 Uyarilar" sekmesini seginiz.
~

— "Yakindaki otoparklari bildir".
— "Servis istasyon uyarisi".
— Uyarilari yapilandirmak igin "Sik sik kaza
olan boélgeleri bildir" ardindan uyari simgesine
(Ucgen) basiniz.
— "Sesli uyan".
— "ligi alani noktasi 1 yakindaysa bildir".
— "ilgi alani noktasi 2 yakindaysa bildir".
Seciminizi onaylamak igin "OK"
OK .° .
digmesine basiniz.

Etkinlestiriniz veya devre disi birakiniz:

I Ust gubukta bulunan "Uyarilar" égesine
herhangi bir zamanda erisilebilir.

i Tehlikeli bolge uyarilari, yirarlikteki
mevzuata ve ilgili hizmete abone olunup
olunmamasina goére goéruntilenmeyebilir.

. "TOMTOM TRAFFIC" geldiginde
" hizmetler kullanilabilir.

™
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= internet baglantili navigasyonda sunulan 1 1
I hizmetler asagidaki gibidir:

internet baglantili bir hizmet paketi :

— Hava durumu,

— Benzin istasyonlari,

— Otopark,

— Trafik,

— llgi noktasi gevrimdisi arama.

A Tehlikeli bolge paketi (istege bagli).

Beyan: "Sik sik kaza olan
bodlgeleri bildir"

Tehlikeli bolgeler hakkinda bilgi
= gonderimi icin Tehlikeli bolgeleri
bildirmeye izin ver secenegini seginiz

N_, Ana sayfayi gorintiilemek igin
4 Navigasyon digmesine basiniz.
A Dokunmatik ekranin yan gubuklarinda
veya Ust gubugunda bulunan (donanima
gobre) "Yeni bir tehlikeli bolge bildirir"
digmesine basiniz.
A "Tehlikeli bélge" turini segmek icin "Tip”
secgenegini seginiz.
63 “Velocita" opsiyonunu seginiz ve sanal
klavye kullanarak giris yapiniz.
Bilgiyi kaydetmek ve géndermek igin "OK"

OK ogesine tiklayiniz.
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Yakit bilgilerini goruntiileme
N_, Ana sayfayl gorintlilemek igin
4 Navigasyon digmesine basiniz.
Hizmetlerin listesini gérintilemek icin bu
digmeye basiniz.
Ly ligi alanlarinin listesini gériintiilemek igin
"Harita Gizerinde ilgi noktalan™ 6gesini
seginiz.
/\ | "Benzin istasyonlari” aramas igin
\v | digmelerden birine basiniz.
"Benzin istasyonlari" 6gesini
& etkinlestiriniz/devre disi birakiniz.
Bﬂ ikincil sayfayi gériintiilemek igin bu
digmeye basiniz.
"Parametreler” sekmesini iniz.
@ arametreler” sekmesini segl

Istenilen yakiti giriniz.

oK Kaydetmek igin "OK" 6gesine basiniz.

Sarj istasyonu ayrintilarinin

goruntulenmesi
N_, Ana sayfayi goruntilemek igin
4 Navigasyon digmesine basiniz.
Hizmetlerin listesini gértintilemek igin bu
digmeye basiniz.
—] llgi alanlarinin listesini gériintiilemek igin
"Harita Gzerinde ilgi noktalar™ 6gesini
seginiz.
/\  "Benzin istasyonlari” aramasi igin
\v | dugmelerden birine basiniz.

= "Benzin istasyonlar” 6gesini
etkinlestiriniz/devre disi birakiniz.
ﬁ ikincil sayfayi gériintiilemek igin bu
digmeye basiniz.
"Parametreler" sekmesini seciniz.
L/ ]

istenilen konektor tipini seginiz.

oK Kaydetmek icin "OK" 6gesine basiniz.

Hava durumu bilgilerini

goruintiileme
N_, Ana sayfay gortintiilemek igin
4 Navigasyon digmesine basiniz.
Hizmetlerin listesini géruntilemek igin bu
digmeye basiniz.
[D] “Haritayi incele” 6gesini seginiz.

’\&‘/_ “Hava durumu” 6gesini seginiz.
Temel bilgilerin gegici olarak ekrana
gelmesi igin bu diigmeye basiniz.
Detayli hava bilgisini gérantilemek icin bu
digmeye basiniz.

= Sabah 6:00'da gdsterilen 1sI giin icindeki
I maksimum isidir.
Aksam 6'da gosterilen 1s1 giiniin maksimum
IsIs| olacaktir.

Uygulamalar
USB soketleri

Donanima baglh olarak, CarPlay® veya Android
Auto uygulamalari ile uyumlu USB soketleri
hakkinda daha fazla bilgi icin “Kullanim kolaylidi
ve rahatlik” bélimune bakiniz.

i Uyumlu akilli telefonlarin listesi igin,
Uretici firmanin Glkenizdeki web sitesini
ziyaret ediniz.

= Bir akilli telefonun senkronize edilmesi,

I kullanicilarin akill telefonun CarPlay®
veya Android Auto teknolojisini destekleyen
uygulamalari aracin ekraninda
gorlintileyebilmesine olanak tanir. CarPlay®
teknolojisi igin, CarPlay® fonksiyonu, éncelikle
akill telefon tUzerinden etkinlestirilmelidir.
Akilli telefon ve sistem arasindaki iletisim
isleminin gergeklesmesi igin akill telefonun
kilidini aginiz.
Prensipler ve standartlar siirekli olarak
degisimden gegtiginden, akilh telefon ve
sistem lizerindeki tarih ve saat ile birlikte
akill telefonun igletim sistemini de giincel
tutmanizi 6neririz.

Baglanabilirlik
oo | Ana sayfayi gorintilemek icin Uygulama
OO paglantisi digmesine basiniz.



CarPlay® veya Android Auto fonksiyonlarina
erismek icin "Baglanabilirlik" tusuna basiniz.

CarPlay® akilli telefon

baglantisi
Ulkeye baglidir.

= USB kablosu baglandiginda CarPlay®

I islevi, sistemin Bluetooth® modunu devre
disi birakir.
"CarPlay" islevi, uygun akilli telefon ve
uyumlu uygulamalarin kullaniimasini
gerektirir.

@ USB kablosunu baglayiniz. Akilli telefon,
USB kablosu ile baglandiginda sarj olur.
f CarPlay® araytizinl gortntilemek igin

"Telefon" segenegine basiniz.
veya
@ USB kablosunu baglayiniz. Akill telefon,
USB kablosu ile baglandiginda sarj olur.
oo | Ana sayfayl ekrana getirmek igin
OO »yygulama baglantisi” secenegine
basiniz.
"CarPlay®" fonksiyonuna erigmek icin
"Baglanabilirlik" 6desine basiniz.
CarPlay® araytiziini goruntilemek icin
> CarPlay secenegine basiniz.

= USB kablosunun baglantisi kesildiginde

I ve kontak kapatilip acildiginda, sistem
otomatik olarak Radio Media moduna
gecmeyecektir; kaynagin manuel olarak
secilmesi gerekmektedir.

Android Auto akilli telefon

baglantisi
Ulkeye baglidir.

= "Android Auto" uygulamasini "Google
Play" araciligiyla akilli telefona
yukleyiniz.
"Android Auto" islevi, uygun akilli telefon
ve uyumlu uygulamalarin kullaniimasini
gerektirir.

@ USB kablosunu baglayiniz. Akill telefon,
USB kablosu ile baglandiginda sarj olur.
oo | Ana sayfayl ekrana getirmek igin
OO0 »yygulama baglantisi" secenegine
basiniz.
"Android Auto" fonksiyonuna erismek icin
"Baglanabilirlik" 6Jesine basiniz.
Sistemde uygulamay! baglatmak igin
A "Android Auto" segenegine basiniz.
Prosedir sirasinda, bazi 6zelliklerle ilgili
birgok ekran sayfasi gérinttlenir.
Baslatma iglemini kabul ediniz ve baglantiyi
tamamlayiniz.
Dokunmatik ekranin Ust seridindeki digmeleri
kullanarak Android Auto ekraninin kenarini

Uzerinden farkli ses kaynaklarini kullanabilirsiniz.

Ozel diigmeleri kullanarak sistemdeki meniilere
ulasmak her zaman mimkin.

i Android Auto modunda, ekrana Ug¢
parmakla basilinca agilir mentleri
gorintileme islevi devre disidir.

PEUGEQOT Connect Nav

i Agin kalitesine bagli olarak uygulamalar
kullanilabilir hale gelmeden 6nce bir
duraklama olabilir.

Arag Uygulamalari

oo | Ana sayfayi gérintilemek igin Uygulama
OO0 paglantisi diigmesine basiniz.
Uygulamalar ana sayfasini gértintilemek igin
" Arag Uygulamalari" 6gesine basiniz.

Internet tarayici

oo | Ana sayfayi gorintilemek igin Uygulama
OO0 paglantisi diigmesine basiniz.
“ Bagh Uygulamalar” fonksiyonuna erismek igin
"Baglanabilirlik" 6gesine basiniz.
Tarayicl ana sayfasini gorintilemek icin " Bagh
Uygulamalar" 6gesine basiniz.
ikamet ettiginiz tlkeyi seginiz.

Kaydetmek ve tarayiciyi baglatmak igin

OK "OK" 6gesine basiniz.

i internet baglantisi, arag veya kullanici
tarafindan saglanan ag baglantilarindan
biri izerinden yapilr.

Bluetooth baglantisi®

Kullanilabilen hizmetler, aga, SIM kartina
= ve kullanilan Bluetooth cihazlarinin
uyumluluguna bagldir. Sunulan hizmetler
hakkinda bilgi edinmek igin akilli telefon

11
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kullanim kilavuzuna ve hizmet saglayicisina
basvurunuz.

i Bluetooth fonksiyonu etkinlestiriimis ve
akilli telefon “Herkese gorinir” bigimde
yapilandiriimig olmalidir.

Prosedir ne olursa olsun, eslestirme islemini
tamamlamak icin akilli telefondan veya
sistemden, hem sistemin hem akilli telefonun
ekraninda gorlntilenen kodu teyit ediniz ve
onaylayiniz.

= Eslestirme prosediirii basarisiz olursa

I akilli telefondan Bluetooth fonksiyonunun
devre digi birakilmasi ve ardindan yeniden
etkinlestiriimesini 6neririz.

Akilli telefondan eslestirme prosediirii
Algilanan cihazlar listesinden sistemin
* ismini seginiz.
Sistemden akill telefonun baglanma talebini
kabul ediniz.

Sistemden eslestirme prosediiri
oo | Ana sayfayi gorintilemek igin Uygulama
OO0 paglantisi diigmesine basiniz.
Ikincil sayfaya erismek igin "SEGENEKLER"
digmesine basiniz.
f® “Bluetooth baglantisi” 6gesine basiniz.

@ “Ara” 6gesini seginiz.
U4

Algilanan akilli telefonlarin listesi gérinttlenir.
* Listeden istediginiz akilli telefonun ismini
seginiz.

i Akilli telefon tipine gore sistem, kisilerinizi
ve mesajlarinizi tasimak isteyip
istemediginizi sorabilir.

Baglanti paylagimi

Sistem, akill telefonu baglamak icin 3 profil
sunar:

— "Telefon" (ahizesiz telefon kiti, yalnizca
telefon),

— “Tarama (streaming)" (ses akisi: ses
dosyalarinin akilli telefonda kablosuz olarak
galinmasi),

— "Mobil internet verileri".

= Oncelikle akilli telefon baglanti

I paylasiminin etkinlestiriimesi sonrasinda
baglantili navigasyon igin "Mobil internet
verileri" profili etkinlestiriimelidir (aragta “Acil
durum ve destek ¢agrisi” hizmetleri yoksa).

Bir veya birkag profil seginiz.

™

oK Onaylamak icin "OK" 6gesine basiniz.

Wi-Fi baglantisi

Akilli telefon Wi-Fi ile ag baglantisi.
oo Ana sayfayi gorintilemek igin Uygulama
OO0 | paglantisi digmesine basiniz.

ikincil sayfaya erigmek igin "SEGENEKLER"
digmesine basiniz.
== “Wi-Fi ag baglantisI” 6gesini seginiz.
WIFI
"Giivenli", "Giivenli degil" veya
L/ ] "Kaydedildi” sekmesini seginiz.
~—~ Bir ag seginiz.

—
—
°

Sanal tus takimini kullanarak Wi-Fi agi
"Anahtar” ve "Parola” 6gesini giriniz.
Baglantiyr kurmak icin "OK" 6gesine
basiniz.

1 1 |
L 11
.
OK

= Wi-Fi baglantisi ve Wi-Fi baglanti
paylasimi 6zeldir.

Wi-Fi baglanti paylagimi

Donanima gore.

Sistem tarafindan yerel Wi-Fi agi olusturulmasi.
oo Ana sayfayl gorintilemek icin Uygulama
B0 paglantisi digmesine basiniz.

ikincil sayfaya erismek igin "SEGENEKLER"

digmesine basiniz.

== "Wi-Fi baglantisini paylag" 6gesini
ada seciniz.

Wi-Fi baglanti paylagimini etkinlestirmek

veya devre digi birakmak igin "Devreye sok"

sekmesini seginiz.

Velveya

Sistemin ag adini ve parolasini degistirmek icin

"Ayarlar" sekmesini seginiz.

OK Onaylamak igin "OK" 6desine basiniz.



= Yetkisiz erisime karg! koruma saglamak

I ve tim sistemlerinizi mimkin oldugunca
glvenli hale getirmek igin guivenlik kodu veya
karmasik bir parola kullanimi énerilir.

Baglanti yonetimi
oo | Ana sayfayi gorlntilemek icin Uygulama
b0 paglantisi digmesine basiniz.
ikincil sayfaya erismek icin "SEGENEKLER"
digmesine basiniz.
% “Baglantiy1 yonet” 6gesini seginiz.

Bu islevi kullanarak internet baglantili hizmetlere
erigimi ve internet baglantili hizmetlerin
kullanilabilirligini gorebilirsiniz veya baglanma
modunu degistirebilirsiniz.

Radyo

Radyo istasyonu se¢me
Ana sayfayi gorlintiilemek i¢cin Radyo
ﬁ Medya digmesine basiniz.
“Frekans” 6desine basiniz.
Otomatik radyo istasyonu aramasi
< > yapmak igin digmelerden birine basiniz.
veya
Yukari veya asagi frekanslarda arama
_@_ yapmak icin kaydiriciyi elle hareket
ettiriniz.
veya

Ana sayfayi goriintilemek icin Radyo
ﬁ Medya diigmesine basiniz.
ikincil sayfaya erismek icin "SEGENEKLER"
digmesine basiniz.
O ikincil sayfadan "Radyo istasyonlarinin
listesi" 6gesini seginiz.
“Frekans” 6gesine basiniz.
mmm  Sanal tus takimini kullanarak degerleri
- giriniz.
ilk olarak birimleri giriniz, ardindan ondalik
hanesinden sonraki rakamlari girmek igin ondalik
boélgesine tiklayiniz.
oK Onaylamak igin "OK" 6gesine basiniz.

12 V sokete baglanmis USB sarj cihazi

= gibi marka tarafindan onaylanmamis
elektrikli ekipmanlarin kullaniimasi radyo
alimini etkileyebilir.
Dis etkenler (daglar, binalar, tiineller, yeralti
otoparklari vs.) RDS modu dahil olmak (izere
sinyal alimini engelleyebilir. Bu olgu, radyo
dalgasi iletisimi baglaminda son derece
normaldir ve higbir kosulda bir ses sistemi
arizasina isaret etmez.

istasyon 6n ayari

Bir istasyon veya bir frekans seginiz.
(ilgili baghga bakiniz).
"Hafizadakiler" 6gesine basiniz.
% istasyonu 6n ayarlamak igin diigmelerden
¥ birine basiniz.
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1

Dalga bandinin
degistirilmesi
Ana sayfayi goriintilemek icin Radyo
ﬁ Medya diigmesine basiniz.
Dalga bandini degistirmek icin, ekranin sag
Ust kisminda gériintlilenen "Bant..." 6gesine
basiniz.

RDS'yi Etkinlestirme/Devre
disi birakma

RDS, eger devredeyse, frekans takibi sayesinde
ayni istasyonu dinlemeyi saglar.
Ana sayfayi goriintilemek i¢cin Radyo
ﬁ Medya digmesine basiniz.
ikincil sayfaya erismek igin "SEGENEKLER"
digmesine basiniz.
"Radyo ayarlar1” 6gesini seginiz.
@
"Genel” 6gesini seginiz.
"Istasyon takibi" 6gesini etkinlestiriniz/
™ devre disi birakiniz.

oK Onaylamak icin "OK" 63esine basiniz.

= Cogu radyo istasyonu ulkenin

I %100’inde gekmediginden RDS istasyon
takibi ulus genelinde kullaniimayabilir.
Seyahat sirasinda istasyon sinyalinin
alinmamasinin nedeni budur.
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Metin bilgilerini
goruntuleme

"Radyo Metni" fonksiyonu, istasyon veya
calmakta olan sarki ile ilgili olarak radyo
istasyonu tarafindan iletilen bilgileri gérintler.
Ana sayfayi goriintilemek icin Radyo
ﬁ Medya diigmesine basiniz.
ikincil sayfaya erigmek igin "SEGENEKLER"
digmesine basiniz.
“Radyo ayarlan” 6gesini seginiz.
@
“Genel” 6gesini seginiz.
"Radiotext ekrana getir" 6gesini
etkinlestiriniz/devre disi birakiniz.

oK Onaylamak igin "OK" 6gesine basiniz.

TA mesajlarini dinleme

TA (Trafik Bildirimi) islevi, TA uyari mesajlarina
oncelik verir. Bu fonksiyonu ¢alistirmak igin bu
mesaj tipini tagiyan bir radyo istasyonunu iyi

cekmesi gerekir. Trafik bilgileri yayinlandiginda

kullaniimakta olan medya otomatik olarak kesilir,

bdylece TA mesaji isitilebilir. Mesaj bitiminde
onceden oynama islemi yapan medya kaldigi
yerden devam eder.
"Duyurular” 6gesini seciniz.
"Trafik mesaji" 6gesini etkinlestiriniz/
devre digi birakiniz.

oK Onaylamak igin "OK" 6gesine basiniz.

DAB (Digital Audio
Broadcasting) Radyosu

Karasal Dijital Radyosu

Dijital radyo daha ylksek kalitede ses saglar.

Cesitli alfabetik sirada diizenlenmis “gok

katmanli/toplu” radyo istasyonu segenegi sunar.
Ana sayfayi goriintlilemek i¢in Radyo

ﬁ Medya diigmesine basiniz.

“Bant” dalga bandini goriintiilemek igin

ekranin sag ust kismindaki “DAB ..." 63esine

basiniz.

FM-DAB takibi

“DAB" bélgenin %100'Uni kapsamiyor.
Dijital radyo sinyali yetersiz oldugunda “FM-DAB
otomatik takibi” 6gesi ilgili “FM" analog istasyona
(varsa) otomatik olarak gegis yaparak ayni
istasyonu dinlemeye devam etmenizi saglar.
Ana sayfayi gortintilemek igin Radyo
ﬁ Medya digmesine basiniz.
ikincil sayfaya erismek igin "SEGENEKLER"
digmesine basiniz.
"Radyo ayarlarn" 6gesini seginiz.
@
"Genel" 6desini seginiz.
"FM-DAB" 6gesini etkinlestiriniz/devre
™ disi birakiniz.
"istasyon takibi" 6gesini etkinlestiriniz/
devre digl birakiniz.

oK “OK” 6gesine basiniz.

= “FM-DAB otomatik takibi"

etkinlestirildiginde, sistem “FM" analog

radyoya gegtiginde ve bazi durumlarda ses

dizeyi degisikliklerinde birka¢ saniyelik

gecikme olabilir.

Dijital sinyal kalitesi eski haline getirildiginde

sistem otomatik olarak "DAB” moduna geri

donuyor.

Dinlenen "DAB" istasyonu "" (“FM-DAB"
= segenegi gri renklidir) mevcut degildir
veya "FM-DAB otomatik takibi" etkin degildir,
dijital sinyal gok zayif oldugunda ses kesilir.

Medya
USB girisi

) USB bellegi USB girisine sokunuz veya
uygun bir kablo (aracla birlikte verilmez)
yardimiyla USB cihazi USB girigine baglayiniz.

Sistemi korumak igin USB ¢oklayici
= kullanmayiniz.

Sistem ¢alma listeleri olusturur (gegici bellekte).
Bu islem ilk baglantida birkag saniye ile birkag
dakika arasinda surer.



Bekleme siresini kisaltmak i¢in mizik tipi
olmayan dosyalarin sayisini ve klasor sayisini
azaltiniz.

Kontak her agildiginda veya bir USB flas disk
baglandiginda ¢alma listeleri glincellenir. Ses
sistemi bu listeleri bellege alir; bu sekilde
degisiklik uygulanmadigi sirece listeler daha
hizli bir sekilde yUklenir.

Ek soket (AUX)

Donanima gore.
Tasinabilir aygiti (MP3 calar vs) bir ses
kablosu kullanarak (irtin beraberinde
verilmez) AUX Jak soketine baglayiniz.
Bu kaynak yalnizca, ses ayarlarinda "Ek
giris" segeneginin isaretli olmasi durumunda
kullanilabilir.
Oncelikle taginabilir aygittaki sesi (yiiksek bir
diizeye) ayarlayiniz. Ardindan oto radyonun ses
dlzeyini ayarlayiniz.
Kontroller, taginabilir cihaz araciligiyla yonetilir.

Kaynak secme
Ana sayfayi gorlintilemek i¢in Radyo
ﬁ Medya digmesine basiniz.
"KAYNAKLAR” 6gesini seginiz.
Kaynagi seginiz.

Bir video izleme

Donanima gére/Versiyona goére/Ulkeye gore
USB portuna bir USB bellek gubugu takiniz.

= Video kumanda komutlarina sadece
dokunmatik ekrandan erisilebilir.

Ana sayfayi gorlintiilemek igcin Radyo
ﬁ Medya diigmesine basiniz.
"KAYNAKLAR” 6gesini seginiz.
ﬂ Videoyu baglatmak icin Video’yu seginiz.

USB bellek gubugunu gikarmak igin,
videoyu durdurmak igin duraklat

digmesine basiniz ve bellek gubugunu ¢ikariniz.

Sistem, MPEG-4 Part 2, MPEG-2, MPEG-
1, H.264, H.263, VP8, WMV ve RealVideo
bigimlerindeki video dosyalarini oynatabilir.

Streaming Bluetooth®

Streaming, akill telefonunuzdaki ses yayini
dinlemenize olanak saglar.

Bluetooth profili etkinlestirilmelidir.

Oncelikle taginabilir aygittaki sesi (yiiksek bir
diizeye) ayarlayiniz.

Ardindan oto radyonun ses diizeyini ayarlayiniz.
Oynatma islemi otomatik olarak baslamaz ise
akilli telefondan ses galma iglemini baslatmak
gerekebilir.

Kontrol, taginabilir cihazdan veya sistemin
dokunmatik diigmeleri ile saglanir.

i Akilli telefon Streaming moduna
baglandiginda, bir medya kaynagi islevi
gordr.

PEUGEQOT Connect Nav

Apple® okuyucularin
baglanmasi

Apple® okuyucu uygun bir kablo kullanilarak
(saglanmaz) USB portuna takilir.

Oynatma islemi otomatik olarak baslar.
Kontrol, ses sistemi tizerinden yapilir.

1

= Kullanilabilir siniflandirmalar, bagl olan

I tasinabilir donanimin siniflandirmalaridir
(sanatgi/album/tir/calma listesi/sesli kitap/
podcast).
Kullanilan varsayilan siniflama sanatgiya
goredir. Kullanilan siniflandirmayi
dizenlemek igin, mendndn ilk seviyesine
déniiniiz ve ardindan istenilen siniflamayi
(6rnegin calma listeleri) segin ve onaylayarak
menude istenilen pargalar arasinda gezininiz.

Ses sistemindeki yazilim strimi Apple ©
oynaticinizin jenerasyonuyla uyumlu olmayabilir.

Bilgiler ve tavsiye

Sistem, USB girigleri aracihgiyla USB toplu
depolama cihazlarini, BlackBerry® cihazlarini ve
Apple® oynaticilari destekler. Adaptor kablosu
temin edilmez.

Cihazlar, ses sistemi kontrolleri kullanilarak
yonetilir.

Baglant tarafindan algilanmayan diger cihazlari,
uyumluluga bagl olarak jak kablosu (temin
edilmez) veya Bluetooth streaming ile yardimci
sokete baglanmalidir.
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Ses sistemi yalnizca ".wma", ".aac", ".flac",
".0gg" ve ".mp3" dosya uzantilarina ve 32 Kbps
ve 320 Kbps araliginda bit hizina sahip ses
dosyalarini oynatir.

Ayrica VBR (Degisken Bit Hizi) modunu
destekler.

Diger dosya tlrleri (.mp4 vs.) okunmaz.

Tum ".wma" dosyalari, standart WMA 9 dosyalari
olmalidir.

Desteklenen drnekleme hizlari 32, 44 ve 48
KHz'dir.

Okuma ve gorlntileme sorunlarinin énlenmesi
icin en fazla 20 karakter uzunlugunda olan ve
Ozel karakterleri (6r. “ ? . ; U) icermeyen dosya
adlari segilmesini 6neririz.

Yalnizca FAT32 bigimindeki (Dosya Ayirma
Tablosu) USB anahtarlarini kullaniniz.

i Tasinabilir cihaz icin orijinal USB
kablosunun kullaniimasini éneririz.

Telefon

Bir Bluetooth® telefonla
eslestirme

Kullanilabilen hizmetler, aga, SIM kartina
= ve kullanilan Bluetooth cihazlarinin
uyumluluguna baglidir. Sunulan hizmetler
hakkinda bilgi edinmek igin telefon kullanim
kilavuzuna ve hizmet saglayicisina
basvurunuz.

= Bluetooth fonksiyonu etkinlestirilmis ve

I telefon “Herkese gorunur” (telefon
ayarlarindan) bicimde yapilandiriimis
olmalidir.

Prosedir ne olursa olsun, eslestirme islemini
tamamlamak icin telefondan veya sistemden,
hem sistemin hem telefonun ekraninda

goruntilenen kodu teyit ediniz ve onaylayiniz.

= Eslestirme proseduri basarisiz olursa

1 telefondan Bluetooth fonksiyonunun
devre digi birakilmasi ve ardindan yeniden
etkinlestiriimesini 6neririz.

Telefonu kullanarak eslestirme
prosediirii
Algilanan cihazlar listesinden sistemin
* ismini seginiz.
Sistemden telefonun baglanma talebini kabul
ediniz.

Sistemden eslestirme prosediirii

f Ana sayfayi gorlntilemek icin Telefon
digmesine basiniz.
@ “Bluetooth ara” 6gesine basiniz.

<
(]
<
[V

@ “Ara” 6gesini seginiz.
U4

Algilanan telefonlarin listesi gorintdlenir.

* Listeden istediginiz telefonun ismini
seginiz.

Baglanti paylasimi

Sistem, telefonu baglamak icin 3 profil sunar:
— "Telefon" (ahizesiz telefon kiti, yalnizca
telefon),

— “Tarama (streaming)" (ses akisi: ses
dosyalarinin telefonda kablosuz olarak
calinmasi),

— "Mobil internet verileri".

= Baglantili navigasyon igin akilli telefon

I baglanti paylasimi etkinlestirildikten
sonra "Mobil internet verileri" profilinin
etkinlestiriimesi gerekmektedir.

Bir veya birkag profil seginiz.

™~

Onaylamak icin "OK" 6gesine basiniz.
OK y ¢ g

Telefon tipine gore sistem, kisilerinizi ve
mesajlarinizi tagimak isteyip istemediginizi
sorabilir.

= Sistemin yalnizca bir profile baglanma
I becerisi telefona baghdir.
Ug profilin hepsi varsayilan olarak
baglanabilir.

i Sistemle uyumlu profiller sunlardir: HFP,
OPP, PBAP, A2DP, AVRCP, MAP ve
PAN.

Daha fazla bilgi icin markanin web sitesini ziyaret
ediniz (uyumluluk, ek yardim...).



Otomatik olarak yeniden baglanma

Araca geri donuldigunde baglanan son telefon
yine mevcutsa, telefon otomatik olarak algilanir
ve kontak agildiktan sonra yaklasik 30 saniye
icinde eslestirme otomatik olarak kurulur
(Bluetooth etkinlestirilir).
Baglanti profilini degistirmek igin:
f Ana sayfayi gériintilemek icin Telefon
digmesine basiniz.
ikincil sayfaya erismek icin "SEGENEKLER"
digmesine basiniz.
/7% Eslestirilen aygit listesini goriintilemek
® icin "Bluetooth baglantisi” 6gesini
seginiz.
@: “Detaylar" diigmesine basiniz.
1=

Bir veya birkag profil seginiz.

™

OK Onaylamak icin "OK" 6desine basiniz.

Eslestirilen telefonlarin yonetilmesi

Bu fonksiyon bir cihazi baglamaniza, cihaz
baglantisini kesmenize veya bir eslestirmeyi
silmenize olanak tanir.
f Ana sayfayi goriintilemek igin Telefon
digmesine basiniz.
ikincil sayfaya erismek icin "SEGENEKLER"
digmesine basiniz.
Eslestirilen aygit listesini goriintilemek
* icin "Bluetooth baglantisi” 6gesini
seginiz.

f Baglantisini kesmek igin listede segilen
telefonun adina basiniz.
Baglamak igin tekrar basiniz.

Telefonu silme

‘m Secilen telefonla birlikte sepeti
gorintilemek igin ekranin sag ust
kismindaki sepeti segin.
‘m Secilen telefonla birlikte sepete basarak
silin.

Cagr alma

Gelen gagr zil sesiyle ve ekrana eklenen bir
gorintuyle bildirilir.
f Gelen ¢agriyi kabul etmek igin
direksiyona monte edilmis telefon
digmesine kisa basiniz.
Ve

+*2

f direksiyonda bulunan telefon diigmesine
uzun basiniz.

R Cagdriy1 reddetmek igin

Veya
Dokunmatik ekranda "Gagriyi bitir"i
seginiz.

Cagri yapma

Siris esnasinda telefon kullaniimasi
= tavsiye edilmez.
Aracin park edilmesi.
Direksiyona monte edilmis kontrolleri
kullanarak ¢agri yapin.
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Yeni bir numarayi arama

f Ana sayfayi goriintilemek icin Telefon
digmesine basiniz.
- H Dijital tus takimini kullanarak telefon
mmm nymarasini giriniz.
f Cagdriy1 baglatmak igin "Ara"™ segenegine
basiniz.

Bir kisiyi arama
f Ana sayfayi goriintiilemek igin Telefon
digmesine basiniz.
Ya da basiniz ve basil tutunuz:
*2s
f direksiyona monte edilmis telefon
digmesi.
"Kisi” 6gesini seginiz.
Gorintilenen listeden istenen kisiyi seginiz.
f "Ara” 6gesini seginiz.

Yakin zamanda kullanilan bir

numarayl arama

f Ana sayfayi goriintilemek icin Telefon
digmesine basiniz.
veya

+2s

f direksiyona monte edilmis telefon
digmesi.
“Gagnlar” 6gesini seginiz.
Goriuntilenen listeden istenen kisiyi seginiz.

Basiniz ve basili tutunuz:

1
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i Telefon Gizerinden dogrudan c¢agri
yapmak daima mumkindur; gtivenlik
tedbiri olarak 6ncelikle araci park ediniz.

Kisileri / girigleri yonetme
f Ana sayfayi goriintilemek icin Telefon
digmesine basiniz.
"Kisgi" 6gesini seginiz.
Yeni bir irtibat kisisini eklemek icin "Yarat"
@ seginiz.
Kisinin telefon numarasini/numaralarini
L/ ] girmek icin "Telefon" sekmesine basiniz.
Kisinin adresini/adreslerini girmek igin
L/ ] "Adres" sekmesine basiniz.
Kisinin e-posta adresini/adreslerini girmek
L/ ] icin "Email" sekmesine basiniz.
OK Kaydetmek igin "OK" 6gesine basiniz.

E Kisileri Soyadi+adi veya Adi+soyadi
olarak siralamak icin bu diigmeye
basiniz.

= " Email " islevi, kisilerin e-posta
adreslerini girmeyi saglar ama sistem
higbir durumda e-posta gdnderemez.

Mesaijlari yonetme
f Ana sayfayi goriintiilemek igin Telefon
digmesine basiniz.
Ikincil sayfaya erismek igin "SEGENEKLER"
digmesine basiniz.

% Mesaj listesini goruntilemek igin
"Mesajlar" 6desini seginiz.
"Hepsi", "Gelen" veya "Gonderilenler”
L/ ] sekmesini seginiz.
_  Listelerden birinde segilen mesajin
§ = ayrintilarini seginiz.
@ Sistem saklanan bir hizli mesaj
gondermek igin "Cevapla" 6gesine
basiniz.
f Cagriyi baglatmak icin "Ara"™ segenegine
basiniz.
")) Mesaji dinlemek igin "Dinle" 6gesine
basiniz.

“Mesaijlar” erisimi, akilli telefon ve yUkli
= sistemin uyumluluguna baghdir.
Baz akill telefonlara mesajlar veya e-posta
mesajlari digerlerinden daha yavas iletilir.

Hizli mesajlari yonetme

f Ana sayfayi goriintlilemek igin Telefon
digmesine basiniz.
Ikincil sayfaya erismek igin "SEGENEKLER"
digmesine basiniz.
% Mesaj listesini goriintilemek icin "Hizh
mesajlar” 6gesini seginiz.
Yeni mesajlar olusturmanizi mimkin
Q‘ kilacak sekilde "Gecikme", "Varig",
"Mevcut degil" veya "Diger" sekmesini seginiz.
// Yeni bir mesaj yazmak icin "Yarat"
o6gdesine basiniz.

@_ Listelerden birinde segilen mesaji seginiz.
1=

9| Bir veya daha fazla alici segmek igin "ilet"
0gesine basiniz.
D Mesajl oynatmaya baslamak icin "Dinle"
o6gdesine basiniz.

e-posta yonetimi
f Ana sayfayi goruntilemek icin Telefon

digmesine basiniz.

ikincil sayfaya erismek igin "SEGENEKLER"

digmesine basiniz.

g Mesaj listesini goriintilemek igin "Email"
o6desini seginiz.
"Gelen", "Gonderilenler" veya

L/ ] "Okunmamig” sekmesini seginiz.

Listelerden birinde secilen mesaji seginiz.

")) Mesajl oynatmaya baslamak icin "Dinle"
o6gesine basiniz.

E-posta mesaijlarina erisim, akilli telefon
= ve yUklu sistemin uyumluluguna baghdir.

Ayarlar

Audio ayarlari

@ Ana sayfayi goruntilemek icin Ayarlar
digmesine basiniz.
@J\ "Audio ayarlan" 6gesini seginiz.

Ardindan "Ortam", "Dagilim", "Ses", "insan
sesi" veya "Zil sesleri" 6Jesini seginiz.
Ayarlari kaydetmek igin "OK" digmesine
OK
basiniz.



= Denge/dagitim (veya Arkamys® sistemi

I ile mekansallasma) ses kalitesini aractaki
yolcu sayisina gore ayarlamak igin ses
islemesinden faydalanir.
Sadece 6n ve arka hoparlorli
konfiglirasyonda mevcuttur.

= Ortam ayarinin (6 ortam se¢imi) yani

I sira Bas, Orta ve Tiz farklidir ve her bir
ses kaynagi i¢in bagimsizdir.
Etkinlestiriniz veya devre disi birakiniz "Ses
ayari".
"Dagihm" ayarlari (TUm yolcular, Surlcu ve
Yalnizca 6n) tim kaynaklarda ortaktir.
"Dokunmatik ekran sesleri", "Hiza bagh ses
diizeyi" ve "Ek giris” 6gelerini etkinlestiriniz
veya devre digi birakiniz.

i Yukli ses: Arkamys Sound Staging®
yolcu bdlmesi iginde ses dagitimini
optimize eder.

Profillerin yapilandiriimasi

@ Ana sayfayi gorlntilemek icin Ayarlar
digmesine basiniz.

ikincil sayfaya erismek icin "SEGENEKLER"

digmesine basiniz.

ﬂ "Profil parametreleri” 6gesini seginiz.

"1 nolu profil", "2 nolu profil", "3 nolu profil”
veya "Ortak profil” 6gesini se¢iniz.

// Sanal tus takimini kullanarak profile isim
vermek icin bu digmeye basiniz.
Onaylamak icin "OK" 6desine basiniz.
OK
Profile fotograf eklemek igin bu digmeye
* basiniz.
USB portuna igerisinde fotograf olan bir
USB bellek gubugu takiniz.
Fotografi seginiz.
Fotograf transferini kabul etmek igin "OK"
OK .. .
digmesine basiniz.
Ayarlari kaydetmek igin "OK" diigmesine

OK tekrar basiniz.

i Fotografin lokasyonu kare seklinde
gosterilmistir; orijinal fotograflar sistem
tarafindan farkli bir formata yeniden ayarlanir.

Segcili profili sifirlamak igin bu tusa
basiniz.

Segcili profilin sifilanmasi, varsayilan
= olarak ingilizce dilini etkinlestirir.

"Audio ayarlar” ile baglanti kurmak igin bir
"Profil" (1, 2 veya 3) seginiz.
G)P "Audio ayarlar" 6gesini seginiz.

Daha sonra "Ortam", "Dagilim"; "Ses", "insan
sesi" veya "Zil sesleri” 6Jesini seginiz.
Segcili profilin ayarlarini kaydetmek igin
OK | i s e
OK" 8gesine basiniz.
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Sistem ayarlarini degistirme 1 1

@ Ana sayfayi goriintilemek icin Ayarlar
digmesine basiniz.

ikincil sayfaya erismek igin "SEGENEKLER"

digmesine basiniz.

BE "Ekran ayar1” 6gesini seginiz.

"Animasyon” 6desini seginiz.
Etkinlestiriniz veya devre disi
birakiniz:Metinlerin otomatik olarak
kaymasi
"Aydinlatma giicii” 6gesini seginiz.
Ekranin ve/veya gosterge tablosunun
parlakhgini ayarlamak igin kaydiriciyi
hareket ettiriniz.
@ Ana sayfayi goriintilemek icin Ayarlar
digmesine basiniz.
ikincil sayfaya erigmek igin "SEGENEKLER"
digmesine basiniz.
% "Sistem parametreleri” 6desini seginiz.

Mesafe, yakit tliketimi ve sicaklik birimlerini
degistirmek igin "Birimler" 6gesini seginiz.
Baslangig ayarlarini geri yiklemek icin "Fabrika
cikigi parametreleri" 6gesini seginiz.

Sistemin "Fabrika parametreleri" olarak

= sifirlanmasi, ingilizce dilini, derecelerin
Fahrenhayt biriminde sunumunu etkinlestirir
ve yaz saati uygulamasini devre disi birakir.
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Sistemde kurulu gesitli modul versiyonlarini
goruntilemek icin "Sistem parametreleri"
ogesini seginiz.
Dili seg¢in
@ Ana sayfayi goriintilemek igin Ayarlar
digmesine basiniz.
ikincil sayfaya erigmek igin "SEGENEKLER"
digmesine basiniz.
@ Dili degistirmek icin "Lisanlar" 6gesini
@ seginiz.

Tarihi ayarlama

@ Ana sayfayi gorintilemek icin Ayarlar
digmesine basiniz.

ikincil sayfaya erismek igin "SEGENEKLER"

digmesine basiniz.

@ “Saat-tarih ayar1” 6gesini seginiz.

“Tarih” 6gesini seginiz.

// Tarihi belirlemek icin bu diigmeye basiniz.

OK Onaylamak igin "OK" 6gesine basiniz.

Tarih igin goérlntileme bigimini seginiz.

i Tarih ve saat ayari yalnizca “GPS
senkronizasyonu” devre digi
birakildiginda kullanilabilir.

Saat ayarn

@ Ana sayfayi goriintilemek igin Ayarlar
digmesine basiniz.

Ikincil sayfaya erismek igin "SEGENEKLER"

digmesine basiniz.

@ "Saat-tarih ayar1” 6gesini seginiz.

"Saat” 6Jesini seginiz.
// Sanal tus takimini kullanarak saati

ayarlamak icin bu digmeye basiniz.

oK Onaylamak icin "OK" 6gesine basiniz.

Zaman dilimini tanimlamak igin bu

digmeye basiniz.

Zaman goruntileme bigimini segin

T (12sa/24sa).

Yaz saatini (+1 saat) etkinlestiriniz veya

devre digi birakiniz.

GPS senkronizasyonunu (UTC)

etkinlestiriniz veya devre disi birakiniz.

Onaylamak icin "OK" 6gesine basiniz.

|

OK
i Sistem kis ve yaz saati arasindaki

degisikligi otomatik olarak yonetmeyebilir
(satildigi Ulkeye bagli olarak).

Temalar
Donanima goére/Versiyona gore.
Giivenlik tedbiri olarak, renk diizenini
= degistirme islemi yalnizca arag
hareketsizken mimkindr.

@ Ana sayfayi goruntilemek icin Ayarlar
digmesine basiniz.

i “Temalar” 6gesini seginiz.

Listeden grafik ortami seginiz ardindan
"OK" 6gesine basiniz.

i Renk dizeni her degistirildiginde, sistem
yeniden baslatilir ve gegici siyah bir
ekran goruntilenir.

Sik¢a sorulan sorular

Asagidaki bilgilerde sistemle iligkili en sik
sorulan sorulara verilen yanitlar bir arada
gruplandiriimistir.

Navigasyon

Navigasyon adresini giremiyorum.

Adres taninmiyor.

» "Navigasyon” sayfasinin en altindaki "...

ara" digmesine basarak "sezgisel yontemi"
kullaniniz.

Rota hesaplamasi basarili degil.

Yonlendirme ayarlari, gegerli konumla cakisabilir
(6rnegin; ucretli yollar harig birakildigi halde arag
Ucretli bir yolda olabilir).

» "Navigasyon" menusiinde rota ayarlarini
kontrol ediniz.

"Tehlikeli bolge" uyarilari almiyorum.
Cevrimigi hizmetler segenegine abone
olmamisgsiniz.

» Bu secenege abone olduysaniz:



- hizmet etkinlestiriimeden 6nce birka¢ glin
gecmesi gerekebilir,

- hizmetler sistem menusinden segilemiyor
olabilir,

- gevrimici hizmetler etkin degildir ("TOMTOM
TRAFFIC" harita tGzerinde gosteriimez).
POl'ler goriinmiiyor.

POl'ler segilmemis.

» Yakinlastirma seviyesini 200 metre olarak

ayarlayiniz ya da POl listesinden POl’leri seginiz.

"Tehlikeli bolge" sesli uyari 6zelligi
calismiyor.

isitilebilir uyari aktif degil veya ses ¢ok diigiik.

» "Navigasyon" menUsiinden isitilebilir sinyali
aktiflestiriniz ve ses ayarlarinda sesi kontrol
ediniz.

Sistem yol lizerindeki bir kazanin gevresinde
glizergah degisimi 6nermiyor.

Rota ayarlart TMC mesajlarini degerlendirmiyor.
» Rota ayarlari listesinden "Trafik bilgileri"
islevini yapilandiriniz (Yok, Manuel veya
Otomatik).

Giizergahimda bulunmayan bir "Tehlikeli
bolge" uyarisi aliyorum.

Sistem, kilavuzlu navigasyon saglamanin

yani sira arag 6nindeki koni ile belirtilmis tim
“Tehlikeli alanlar” duyurur. Yakin veya paralel
yollarda bulunan "Tehlikeli bolgeler" igin bir uyari
saglayabilir.

» "Tehlikeli bélge" i¢in tam konumu gérmek igin
haritaya yakinlagtiriniz. Uyari almamak veya
uyari suresini azaltmak igin "Glizergah uzeri."
6gesini seginiz.

Giizergahtaki belirli trafik sikigikliklari gercek
zamanl olarak gosterilmiyor.

Baslangigta, sistemin trafik bilgilerini almaya
baglamasi birkag dakikayi bulabilir.

» Trafik bilgileri dogru sekilde alinana kadar
bekleyin (trafik bilgisi simgeleri harita Gzerinde
gosterilir).

Baz Ulkelerde yalnizca ana rotalar (otoyollar...)
trafik bilgilerinde listelenir.

Bu son derece normaldir. Sistem mevcut trafik
bilgilerine baghdir.

Rakim goriintiilenmiyor.

Baslangicta GPS'in baglangig¢ ayarinin yapilmasi
4 uydudan fazlasini diizgiin bigimde almak igin 3
dakika surebilir.

» En az 4 uydu iceren GPS kapsamasi
bulunmasi igin sistem tamamen baslatilana
kadar bekleyiniz.

Cografi ortama (tlinel...) veya hava kosuluna
bagli olarak GPS sinyali alma kosullari farklilik
gbsterebilir.

Bu davranis normaldir. Sistem GPS sinyal alma
kosullarina baglidir.

Navigasyonum baglanmiyor:

Calistirma sirasinda ve bazi cografi bolgelerde
baglanti kullanilamayabilir.

» Cevrimici servislerin etkinlestirildigini kontrol
edin (ayarlar, kontrat).

Radyo
Dinlediginiz radyo istasyonunun sinyal
alim kalitesi giderek azaliyor veya kayith

PEUGEQOT Connect Nav

istasyonlar calismiyor (6rn. ses gelmiyor,
ekranda "87.5" MHz ibaresi goriiniiyor).
Arag segilen istasyonun vericisinden gok
uzaktadir veya cografi bélgede verici mevcut
degildir.

» Sistemin cografi alanda daha guiglu bir verici
olup olmadigini kontrol etmesini saglamak

icin kisayol menisiinden "RDS" islevini
etkinlestiriniz.

Anten yoktur veya hasar gérmustur (6rn. arag
yikama makinesinden gecerken veya bir yeralti
otoparkinda).

» Yetkili bir saticiya anteni kontrol ettiriniz.
Cevredeki alan (or. tepe, bina, tiinel, yeralti
otoparki vb.) RDS izleme modu dahil olmak
Gzere sinyal alimini engelliyor.

Bu son derece normal bir durumdur ve ses
sisteminde ariza oldugunu géstermez.

Cekilen istasyonlar listesinde, bazi radyo
istasyonlarini bulamiyorum.

Radyo istasyonunun adi degisiyor.

istasyon artik gekmiyordur veya listedeki adi
degismistir.

Bazi radyo istasyonlari isimleri yerine baska
bilgiler génderir (6rneg@in sarkinin adr).

Sistem bu bilgileri istasyon adi olarak yorumlar.
» "Radyo istasyonlarinin listesi" ikincil
menuslinde "Listeyi glincelle" tusuna basiniz.

1

Medya

USB bellek gubugunun oynatmasi uzun siire
beklemenin (yaklasik 2 ila 3 dakika) ardindan
ancak bashyor.
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Bellek gubuguyla birlikte verilen bazi dosyalar
bellek gubugunun okunmasina (kataloglama
suresinin 10 kati) erisimi yavaslatabilir.

» Bellek cubuguyla verilen dosyalari siliniz ve
bellek gubugundaki dosya yapisinda alt klasér
sayisini sinirlandiriniz.

Bir USB gubugu takildiktan sonra uzun siireli
bir duraklama olabilir.

Sistem ¢esitli verileri (klasor, baslk, sanatgi vb.)
okur. Bu birkag saniye ila birkag dakika surebilir.
Bu son derece normaldir.

Halihazirda oynatilan medyadaki

baz bilgi karakterler diizgiin bicimde
goriintiilenmeyebilir.

Ses sistemi belirli tirde karakterleri igleyemiyor.
» Pargalari ve klasérleri isimlendirmek icin
standart karakterler kullaniniz.

Streaming dosyalarinin oynatmasi
baslatiimiyor.

Bagli cihaz oynatmayi otomatik olarak
baslatmiyor.

» Cihazdan oynatmaya baslayiniz.

Parca adlari ve ¢calma siireleri ses yayini
ekraninda goriintiilenmiyor.

Bluetooth profili bu bilgilerin aktariimasina izin
vermez.

Telefon

Bluetooth 6zellikli telefonumu
baglayamiyorum.

Aygitin Bluetooth fonksiyonu kapatiimis olabilir
veya telefon gorilmeyebilir.

» Telefonda Bluetooth fonksiyonunun acik olup
olmadigini kontrol ediniz.

» Telefon ayarlarinda "herkes tarafindan
gorilebilir" oldugunu kontrol ediniz.

» Telefonun Bluetooth fonksiyonunu devre digi
birakiniz ve yeniden etkinlestiriniz.

Bluetooth telefon sistemle uyumlu degil.

» Telefonunun uyumlulugunu Markanin web
sitesinden (hizmetler) kontrol edebilirsiniz.
Android Auto ve/veya CarPlay galismiyor.
USB kablolarin kalitesi kotliyse Android Auto ve
CarPlay etkinlestiriimeyebilir.

» Uyumlulugu saglamak igin 6zgiin USB
kablolari kullaniniz.

Android Auto ve/veya CarPlay ¢aligmiyor.
Android Auto ve CarPlay tim Ulkelerde
sunulmamaktadir.

» Desteklenen ulkelerin listesini su web siteleri
araciliiyla kontrol ediniz: Google Android Auto
veya Apple.

Bluetooth ile baglanan telefonun ses seviyesi
cok diisuk.

Ses hem sisteme hem de telefona baglidir.

» Gerekirse ses sisteminin ses dlzeyini
maksimuma getiriniz ve gerektigi takdirde
telefonun ses diizeyini arttiriniz.

Ortam guriltisu telefon gorismesinin kalitesini
etkiliyor.

» Ortam guriltisund azaltiniz (6rnegin
pencereleri kapatiniz, havalandirmayi azaltiniz,
yavaslayiniz).

Bazi kisiler listede tekrarlanmis.

Kisilerin senkronize edilmesi i¢in segenekler
sunlardir: SIM karttaki kigileri senkronize etme,
telefondaki kisileri senkronize etme veya her
ikisi. Her iki senkronizasyon da segildiginde, bazi
kisiler cogaltilabilir.

» "SIM karttaki kisileri gortintiile" veya
"Telefondaki kisileri gorlintule" arasinda segim
yapiniz.

irtibat kisileri alfabetik sirada listeleniyor.
Bazi telefonlar ekran secenekleri sunar. Secilen
ayarlara bagh olarak irtibat bilgileri 6zel bir
sirayla aktarilabilir.

» Telefon rehberini gdsterim ayarlarini
degistiriniz.

Sistem SMS kisa mesajlari almiyor.

Bluetooth modu, sisteme SMS kisa mesajlarinin
gonderilmesine izin vermez.

Ayarlar

Tiz ve bas ayarlari degistirildiginde ortam
segimi kaldinlir.

Ortam degistirildiginde, tiz ve bas ayarlari
sifirlanir.

Bir ortam secilmesi, tiz ve bas ayarlarini degistirir
ve bunun tersi gergeklestirilir.

» istenen miizik ortamini elde edebilmek igin tiz
ve bas veya ortam ayarlarini degistiriniz.

Denge ayarlari degistirildiginde dagitim
secimi kaldinlir.

Dagitim ayari degistirildiginde, denge
ayarlarinin secimi kaldinlir.

Dagitim ayarinin segilmesi, denge ayarlarina
uygulanir ve tersi gegerlidir.



» istenen ses kalitesini elde etmek igin denge » Ayarlar menusu/Segenekler/Tarih-Saat
ayari veya dagitim ayarini degistiriniz. Ayari. "Saat" sekmesini seciniz ve "GPS
Ses kaynaklari arasindaki ses kalitesinde senkronizasyonunu" (UTC) devre digi birakiniz.

farkhlik mevcut.

Optimum dinleme kalitesi igin ses ayarlari,
kaynak degisimi sirasinda isitilebilir farklihklar
olusturabilecek farkli ses kaynaklarina gore
uyarlanabilir.

» Ses ayarlarinin dinlenen kaynaklara

uygun olup olmadigini kontrol ediniz. Ses
fonksiyonlarinin (Bas, Tiz, Balance) orta
konuma, mizik ortaminin "Higbiri" olarak, yiksek
ses dlizeltmenin USB modunda "Etkin", Radyo
modunda "Devre digI" olarak ayarlanmasini
Oneririz.

» Her durumda, ses ayarlarini uyguladiktan
sonra oncelikle tasinabilir aygit Gizerindeki ses
dizeyini (ylksek seviyeye) ayarlayiniz. Ardindan
oto radyonun ses diizeyini ayarlayiniz.

Motor kapali oldugunda sistem birkag
dakikalik kullanimin ardindan duruyor.

Motor kapatildiginda sistemin galisma siresi aku
sarj durumuna baghdir.

Normal kapali konumda, akinun yeterli sarj
seviyesini korumak igin sistem otomatik olarak
enerji tasarrufu moduna geger.

» Akln(n sarjin arttirmak igin aracin motorunu
calistiriniz.

Tarih ve saat ayarlanamiyor.

Tarih ve saat ayarlari yalnizca uydu
senkronizasyonu devre digi birakildiginda
kullanilabilir.

PEUGEQOT Connect Nav
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Arag verilerinin kaydedilmesi ve gizliligi

Arac verilerinin
kaydedilmesi ve gizliligi
Araciniza elektronik kontrol Uniteleri monte
edilmistir. Bu kontrol Uniteleri, 6rnegin aracin
sensodrlerinden alinan verileri veya kendi
olusturduklari veya birbirleriyle degis tokus
ettikleri verileri igler. Bu kontrol Gnitelerinden
bazilari aracinizin dogru g¢aligmasi igin gereklidir,
bazilari slirlis sirasinda (suriis veya manevra
yardimlari) size yardimci olurken, digerleri konfor
veya bilgi-eglence islevleri saglar.

Asagdida, verilerin arag icinde nasil islendigi
hakkinda genel bilgiler yer almaktadir.

indirilen, kaydedilen ve lgiinci sahislara
aktarilan 6zel verilerin neler oldugu ve bunlarin
aracinizda hangi amaclarla kullanildigi hakkinda
ek bilgileri "Veri koruma" anahtar kelimesi altinda
bulabilirsiniz. Bu bilgiler, ilgili ara¢ el kitabinda
veya genel satig hikim ve kosullarinda yer

alan s6z konusu islevlere yonelik referanslarla
dogrudan iligkilidir.

Bu bilgiler gevrimigi olarak da mevcuttur.

Arag calistirma verileri

Kontrol Uniteleri, aracin galismasi igin kullanilan
verileri igler.

Bu veriler, 6rnegin sunlar igerir:

— Aracin durumu hakkinda bilgiler (6rn. hiz,
yolculuk siresi, yanal hizlanma, tekerlek dénis
hizi, takili emniyet kemeri ekrant).

— Cevresel kosullar (6rn. sicaklik, yagmur
sensoril, mesafe sensori).

Genel bir kural olarak, bu veriler gegicidir,

bir calisma déngustinden daha uzun sire
saklanmaz ve yalnizca aracin kendi iginde
kullanilir. Kontrol tniteleri genellikle bu verileri
(aracin anahtari dahil) kaydeder. Bu islev, aracin
durumu, bilesenler tUzerindeki baskilar, servis
bakim gereksinimleri, ayrica olaylar ve teknik
hatalar hakkindaki bilgilerin gegici veya kalici
olarak depolanmasini saglar.

Aracin donanimina bagli olarak, asagidaki veriler
kaydedilir:

— Sistem bilesenlerinin galisma durumu (6rn.
dolum seviyesi, lastik basinglari, aki sarj
durumu).

— Onemli sistem bilesenlerindeki (6rnegin
lambalar, frenler) arizalar ve hatalar.

— Belirli siris durumlarinda verilen sistem
tepkileri (6rn. bir hava yastiginin agiimasi, denge
kontroliiniin ve fren sistemlerinin tetiklenmesi).
— Araca zarar veren olaylar hakkinda bilgiler.

— Elektrikli ve sarj edilebilir hibrit araglar

icin cekis aklisu sarj seviyesi ve tahmini
katedilebilecek siuriis mesafesi.

Belirli durumlarda (6rnegin, arag bir ariza tespit
ederse), aksi takdirde basitge saklanmayacak
olan verileri kaydetmek gerekli olabilir.

Aracinizi (6rnegin onarim, bakim igin) servise
goturirken, depolanan calisma verileri aracin
sasi numarasiyla birlikte okunabilir ve gerekirse
kullanilabilir. Servis agi (6rn. tamirciler, Ureticiler)
icin calisan personel veya uglincl sahislar (6rn.
yol yardim birimleri) aracin verilerini okuyabilir.

Bu ayni zamanda garanti ve kalite glivencesi
kapsaminda yapilan isler igin de gegerlidir.

Bu veriler genellikle, araca yasalar dahilinde
takilan OBD (Dahili Ariza Teshis Sistemi) portu
Uzerinden okunur. Bu, aracin veya bilesenlerinin
teknik durumunu bildirmek igin kullanilir ve
garanti yikimluliklerine uygun olarak ve
kaliteyi iyilestirmek i¢in arizalarin teshisini
kolaylastirir. Bu veriler, 6zellikle bilesenler
Uizerindeki baski, teknik olaylar, operator hatalari
ve diger arizalarla ilgili bilgiler, gerekirse aracin
kimlik numarasiyla birlikte Ureticiye génderilir.
Ureticinin sorumlulugu da séz konusu olabilir.
Uretici, aractan aldigi galisma verilerini Giriin
geri gagirma islemleri igin de kullanabilir. Bu
veriler ayrica misterinin garantisini ve garanti
kapsaminda yapilan her tlrli geri 6deme talebini
kontrol etmek igin de kullanilabilir.

Aracta depolanan her tirli ariza bilgisi, servis
veya onarim ¢alismalari sirasinda veya isteginiz
izerine bir satis sonrasi servis sirketi tarafindan
sifirlanabilir.

Konfor ve bilgi-eglence
islevleri

Konfor ayarlari ve kigisellestiriimis ayarlar
araca kaydedilebilir ve herhangi bir zamanda
degistirilebilir ya da yeniden baglatilabilir.
Aracin donanim seviyesine bagli olarak bu
ayarlar, sunlari igerebilir:

— Koltuk ve direksiyon simidi konum ayarlari.
— Sasi ve klima ayarlari.



— Ig aydinlatma gibi kisisellestiriimis ayarlar.
Segili islevlerin bir pargasi olarak, aracinizin
ses ve telematik sisteminin islevlerine kendi
verilerinizi girebilirsiniz.

Aracin donanim seviyesine bagli olarak bu
ayarlar, sunlari igerebilir:

— Entegre bir multimedya sistemi tarafindan
okunacak muzik, video veya fotograf gibi
multimedya verileri.

— Entegre bir eller serbest sistemi veya entegre
bir navigasyon sistemi ile kullanilacak adres
defteri verileri.

— Girilen varis yerleri.

— Cevrimigi hizmetlerin kullanimina iligkin veriler.

Konfor ve bilgi-eglence islevleri igin bu veriler
aragta yerel olarak saklanabilir veya araca
bagladiginiz bir cihaza (6rn. akill telefon, USB
hafiza gubugu veya MP3 ¢alar) kaydedilebilir.
Kendi girdiginiz veriler herhangi bir zamanda
silinebilir.

Bu veriler, 6zellikle segtiginiz ayarlara uygun
cevrimigi hizmetleri kullanirken, isteginiz Gzerine
aracin disina da aktarilabilir.

Akilli telefon entegrasyonu
(6rn. Android Auto® veya
Apple®CarPlay®)

Araciniz buna uygun sekilde donatiimissa, akill
telefonunuzu veya baska bir mobil cihazi aracin
entegre kumandalarini kullanarak calistirmak

icin araca baglayabilirsiniz. Akilli telefondaki
gorintiler ve sesler, ses ve telematik sistemi

araciligiyla iletilebilir. Belirli bilgiler ayni anda
akill telefonunuza génderilir. Entegrasyon tiiriine
bagli olarak bu islev; konum, giindiiz/gece modu
gibi verileri ve aracla ilgili diger genel bilgileri
icerir. Daha fazla bilgi icin, litfen aracin veya ses
ve telematik sisteminin kullanim talimatlarina
bakin.

Bir akilli telefonu entegre etmek, navigasyon
uygulamasi veya muzik galar gibi uygulamalarini
kullanmaniza olanak saglar. Akill telefon

ile arag arasinda baska hicbir entegrasyon,
ozellikle de arag verilerine aktif erisim mumkin
degildir. Verilerin daha sonra nasil islenecegi,
kullanilan uygulamanin tedarikgisi tarafindan
belirlenir. Ayarlarin degistirilebilmesi, s6z konusu
uygulamaya ve akill telefonunuzda yUklu isletim
sistemine baglidir.

Cevrimigi hizmetler

Araciniz bir kablosuz aga bagliysa, araciniz

ve diger sistemler arasinda veri aligverisi
yaplilabilir. Aracinizda bulunan bir verici veya
sagladiginiz bir mobil cihaz (6rnegin akilli
telefon) araciligiyla kablosuz bir aga baglanti
muimkundur. Desteklenen gevrimici hizmetler bu
kablosuz baglanti Gizerinden kullanilabilir. Bunlar,
size Uretici veya diger tedarikgiler tarafindan
saglanabilecek olan ¢evrimigi hizmetleri ve
uygulamalari (aplikasyonlari) igerebilir.

Ayricalikli hizmetler
Ureticinin gevrimici hizmetleriyle ilgili olarak,
ilgili islevler Uretici tarafindan uygun bir ortamda

Arag verilerinin kaydedilmesi ve gizliligi

(6rnegin el kitabi, Ureticinin web sitesi) agiklanir 1 2

ve veri koruma ile ilgili bilgiler saglanir. Kisisel
veriler, gevrimigi hizmetler icin kullanilabilir. Bu
amagla yapilan veri aligverigi, 6rnegin Ureticinin
ozel bilgisayar sistemleri kullanilarak giivenli bir
baglanti izerinden gergeklesir. Kisisel verilerin,
hizmetlerin gelistiriimesi amaciyla toplanmasi,
islenmesi ve kullanilmasi, yalnizca, érnegin
sO0zlesmeye dayali bir anlagsma veya baska bir
durumda bir riza sézlesmesi gibi yasal bir izine
baglh olarak gergeklestirilir.

Hizmetleri ve islevleri (bazilari tcretli olabilir)
ve bazi durumlarda aracin tim kablosuz ag
baglantisini etkinlestirebilir veya devre disi
birakabilirsiniz. Bu, acil durum veya yardim c¢agri
sistemi gibi yasal iglevleri ve hizmetleri igermez.

Ugiincii taraf hizmetleri

Diger (Uglncu taraf) tedarikgiler tarafindan
saglanan gevrimigi hizmetleri kullaniyorsaniz,
bu hizmetler s6z konusu tedarikginin
sorumluluguna, veri korumasina ve kullanim
hiikiim ve kosullarina tabidir. Ureticinin genellikle
bu baglamda, karsilikli degis tokus edilen icerik
Uzerinde higbir etkisi yoktur.

Bu nedenle, litfen s6z konusu hizmet saglayici
tarafindan saglanan Uglincl taraf hizmetlerinin
bir pargasi olarak kisisel verilerin toplanmasi ve
kullaniimasinin niteligi, kapsami ve amacinin
bilincinde oldugunuzdan emin olun.
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Aracin yakit tuketimi
acisindan verimli
kullanimina iligkin bilgiler

Aragcla ilgili tavsiyeler

— Lastiklerinizi uygun basingta tutulmali ve bu
sik sik kontrol edilmeli.

— On diizen ve direksiyon uygun ayarda olmali.
— Onerilen en diisiik viskoziteli yag kullaniimali.
— Motorun hava ve yakit filtreleri temiz olmali.
— Frenlerin sirtmediginden emin olunmali.

— Govde hasarlari tamir ettirilmelidir. Hasarl
kisimlar aerodinamik direnci artirir.

Siiriigle ilgili tavsiyeler

— Motoru i1sitmak igin fazla zaman
harcanmamali.

— Tasit orta hizlarda kullanilmali (90-100 km/h).
— Trafidin elverdigi durumlarda sabit hizda
kullaniimal.

— Hizlanma gerektiginde gaz pedalina yavas
basilmali ve vites degisimleri uygun hizlarda
gerceklestiriimeli.

— Durma gerektiginde hiz 6nceden disurilerek,
frenler en az miktarda kullaniimali.

— Hareket halinde el freninin mutlaka tam olarak
birakildigindan emin olunmal.

— Elektrikli alicilar ve klima ekonomik
kullaniimal.

— Trafidin yogun oldugu yollar tercih
edilmemelidir.

Bakimla ilgili tavsiyeler

— Yag ve yag filtre degisimi vaktinde yapilmali.
— Degisen yag ve diger atiklar onayli depolama
istasyonlarina teslim edilmelidir.

Malim Kullanim émra: 10 yildir.

Daha ayrintili bilgi igin bir Yetkili PEUGEOT
Servisine bagvurunuz.

6502 sayili Tiketicinin Korunmasi Hakkinda
Kanun’un 11. maddesi geredi malin ayiph
oldugunun anlagiimasi durumunda segimlik
haklariniz mevcuttur. Buna gore; a) Satilani
geri vermeye hazir oldugunuzu bildirerek
s6zlesmeden dénme, b) Satilani alikoyup
aylp oraninda satis bedelinden indirim isteme,
c) Asiri bir masraf gerektirmedigi takdirde,
butlin masraflari saticiya ait olmak lizere
satilanin Ucretsiz onarilmasini isteme, ¢)
imkan varsa, satilanin ayipsiz bir misli ile
degistiriimesini isteme, haklarindan birini
kullanabilirsiniz. Sikayetleriniz ve itirazlariniz
icin 6502 sayili TUketicinin Korunmasi
Hakkinda Kanun'un 68. maddesinde
tanimlanan sinirlar dahilinde ilge tuketici
hakem heyetlerine, il tiketici hakem
heyetlerine veya mahkemelere bagvuruda
bulunabilirsiniz.

A

AlC

ABS

AIRBAG
AIRBAG PASS
AM

AUTO

AUX

B

BAND
BLUETOOTH
Cc

C (Celsius)

CD

CHARGE "MAXI"
CHECK
CLASSIQUE
CRUISE

CRYSTAL
SYMPHONY

D
DAB
DX

Klima

ABS

Hava yastigi
Yolcu hava yastigi
AM

AUTO

AUX

BAND
BLUETOOTH

C (Celsius)

CD

"AZAMI" YUK
KONTROL

KLASIK

HIZ SABITLEYICI
CRYSTAL SYMPHONY

DAB
DX

Ek
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ECO

FAP
FM

HI

INFO

INT

J
JAZZ-BLUES

JUNGLE
FANTASY

K

KG

KM
KM/H

L

L (Litre)
L/KM
LIMIT
LO

ECO

PARTIKUL FILTRESI
FM

HI

BILGI
INT

JAZZ-BLUES
JUNGLE FANTASY

KG
KM
KM/H

L (litre)
L/KM
LIMIT
LO

M

MAX (MAXI)
MEDIA
MEM

MIN (MINI)
Min

MODE
MONO

MP3
MuUsIC
MUTE

N

NAV

NO START IN

o
e]n]e}
OFF
OK
ON

P

PASSENGER
AIRBAG

Maksimum
ORTAM
HAFIZA
Minimum
Minimum
MOD
MONO
MP3
MUZIK
SESSiz

SEYIR

YAKINDA ARAC
CALISTIRILAMAYACAK

KILOMETRE SAYACI
OFF

OK

ON

Yolcu hava yastigi

PAUSE
PHONE
PM
POP/ROCK
P/S
PTY

R
RADIO
RDM
RDS
REST

ROLLOVER
PROTECTION

RPT

S

S (second)
START
STOP

STOP & START
SYSTEM

T
TA
TECHNO

DURDUR
TELEFON
PM
POP/ROCK
P/S

PTY

RADYO

RDM

RDS

GERI YUKLEME
DEVRILME KORUMASI

TEKRAR

S (saniye)

BASLAT

DURDUR

STOP & START SISTEM

TA
TEKNO



T™MC
TOP
TOP TETHER

TRIP

TWIN AIRBAG

u

URBAN RYTHMIC
UREA

v

V (volt)

VOCALE

vsc

T™MC

usT

TOP TETHER (yliksek
kayis)

TRIP

CIFT HAVA YASTIGI

URBAN RYTHMIK
UREA

V (volt)
SESLI

Arag Denge Kontroll

Ek
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Automobiles PEUGEOT, hurda araglar ile ilgili Avrupa mevzuati (2000/53 Direktifi) diizenlemeleri kapsaminda, mevzuatta tespit edilen hedeflere ulastigini
ve piyasaya slrdugu Uriinlerin imalatinda geri déntisimden gelen maddelerin kullanildigini garanti eder.

Oncesinde Automobiles PEUGEOT un yazil izni olmaksizin bu belgenin kismen dahi olsa gogaltiimasi ve terciime edilmesi kesinlikle yasaktir.

2 AB'de basiimistir
€l 4D CONCEPT @ s

10-22
AUTOMOBILES PEUGEOT - Siege Social : 2-10, boulevard de l'Europe - 78300 POISSY
http://www.peugeot.com

Société anonyme au capital de 172.711.770 € - R.C.S. VERSAILLES : 552 144 503
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