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Acceso a la Guia de utilizacion
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APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS MOVILES
Instale la aplicacion Scan MyPeugeot App (contenido
disponible sin conexion).

También esta disponible en la aplicacion
MYPEUGEOT APP.

2 Download on the
& App Store

oaon
P> Google Play

&

ONLINE

Consulte o descargue la Guia de utilizacién en la
siguiente direccion:

http://public.servicebox.peugeot.com/APddb/

I5[m] Escanee este codigo de respuesta
répida (QR) para acceder
directamente al documento.

Seleccione:

— el idioma,
— el vehiculo y la carroceria,
— el periodo de edicion de la Guia de utilizacion que

se corresponda con la fecha de la 1" matriculacion del
vehiculo.

Este simbolo indica la informacién
mas reciente disponible.



Bienvenido/a

Le agradecemos que haya elegido un Peugeot 208 o un Peugeot e-208.
Este documento contiene la informacion clave y las recomendaciones
necesarias para que pueda explorar su vehiculo con total seguridad. Le
recomendamos encarecidamente que se familiarice con este documento y
la Guia relativa al mantenimiento y la garantia.

Cada modelo puede llevar sélo una parte del equipamiento mencionado, en
funcién del nivel de acabado, de la versién y de las caracteristicas propias
del pais de comercializacion.

Las descripciones e ilustraciones son Unicamente orientativas.
Automobiles PEUGEQT se reserva el derecho de modificar las especificaciones
técnicas, el equipamiento y los accesorios sin obligaciéon de actualizar este
documento.

Si se transfiere la propiedad del vehiculo, asegurese de que esta Guia de
utilizacién se entrega al nuevo propietario.

Leyenda
' Alerta de seguridad

i Informacién complementaria
’ Caracteristicas medioambientales
@ Vehiculo con volante a la izquierda
i
@ Vehiculo con volante a la derecha
4

@- Ubicacion del equipamiento/botdn que se indica
1t mediante una zona negra
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Vista general

Instrumentos y mandos

Estas ilustraciones y descripciones deben
utilizarse a modo de guia. La presencia y
ubicacioén de ciertos elementos puede variar
segun la version o el nivel de acabado.

. Luz de cortesia / Luz de lectura delantera

Botones de llamada de emergencia y de
asistencia

Testigos de alerta para los cinturones de
seguridad y el airbag frontal del acompafiante

. Retrovisor interior

. Cuadro de instrumentos
. Caja de fusibles

. Elevalunas eléctrico

Retrovisores exteriores eléctricos

. Apertura del cap6
. Airbag del acompafante
. Guantera

Pantalla tactil
Encendido/apagado del motor
Mandos centrales

Toma(s) USB

© 00N

. Compartimento portaobjetos o cargador de

teléfono movil

. Compartimento portaobjetos / Toma de 12 V
. Caja de cambios o selector de marchas

. Freno de estacionamiento eléctrico

. Seleccion del modo de conduccion

Mandos en el volante

. Mandos de las luces exteriores /

Intermitentes / Indicador de mantenimiento

. Mandos de limpia/lavaparabrisas/ordenador

de a bordo

. Levas de la caja de cambios automatica
. Mandos de ajuste del sistema de audio
. Seleccion del modo de visualizacion del

cuadro de instrumentos

. Comandos de voz



. Disminucién/aumento del volumen
. Seleccion del medio siguiente/anterior

Confirmacion de una seleccion

. Acceda al menu Teléfono

Gestion de las llamadas
Seleccion de la fuente de audio

. Visualizacioén de la lista de emisoras de radio/

pistas de audio

. Claxon/Airbag frontal del conductor
. Regulador de velocidad/limitador de

velocidad/Regulador de velocidad adaptativo

Mandos laterales
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. Reglaje de la altura de faros halégenos o con

tecnologia LED

. Alerta activa de cambio involuntario de carril
. Ayuda al posicionamiento en el carril

. Parabrisas térmico

. Alarma

. Seguro eléctrico para nifios

Mandos centrales

1. Asientos térmicos

2. Acceso alos menus de la pantalla tactil

3. Pantalla tactil activada/desactivada / Ajuste
de volumen

4. Recirculacion de aire interior

5. Apagado del sistema de confort térmico

6. Aire acondicionado maximo

7. Luces de emergencia

8. Cierre centralizado

9. Desempafado y desescarchado delantero

10. Desescarchado de la luneta trasera

Vista general

Motor eléctrico

Conectores de carga
Bateria de traccion
Bateria auxiliar
Bomba de calor
Cargador integrado
Motor eléctrico
Cable de carga

Nooahlrowdh-=

Los conectores de carga 1 permiten 3 tipos de
carga:

— Carga doméstica en modo 2 con una toma
doméstica y el cable de carga asociado 7.

— Carga rapida en modo 3 con una unidad de
carga rapida (Wallbox).

— Carga superrapida en modo 4 con una unidad
de carga superrapida publica.

La bateria de traccion de 400 V 2 utiliza
una tecnologia de iones de litio. Aimacena
y suministra la energia necesaria para el
funcionamiento del motor eléctrico, el aire



Vista general

acondicionado y la calefaccion. Su nivel de
carga se representa mediante un indicador y un
testigo de alerta de potencia de reserva en el
cuadro de instrumentos.

La bateria para accesorios de 12 V 3 alimenta
el sistema eléctrico convencional de vehiculo.
Se recarga automaticamente con la bateria de
traccion a través del cargador integrado.

La bomba de calor 4 proporciona calefaccion al
habitaculo y regula la refrigeracién de la bateria
de traccién y del cargador integrado.

El cargador integrado 5 gestiona la carga
doméstica (modo 2) y la carga rapida (modo

3) de la bateria de traccién y la recarga de la
bateria para accesorios de 12 V.

El motor eléctrico 6 proporciona propulsién en
funcion del modo de conduccién seleccionado y
de las condiciones de conduccién. Recupera la
energia durante las fases de desaceleracion y
frenado del vehiculo.

Etiquetas

Apartado "Ergonomia y confort -
Equipamiento interior - Cargador inalambrico
de teléfonos™:

Apartados "Alumbrado y visibilidad - Palanca
de las luces exteriores" y "En caso de averia
- Cambiar una bombilla™:

Apartado "Seguridad - Sillas infantiles - Silla
infantil en la parte delantera™:

Apartado "Conduccion - Freno de
estacionamiento eléctrico™:

Apartados "Conduccién - Stop & Start" y
"Informacién practica - Capo™:

A 6de

Apartado "Informacion practica -
Compatibilidad de los carburantes™:

Apartado "Informacion practica - Sistema de
carga (eléctrico)":

1 o o
a8

SAFE

Apartado "Informacion practica - Carga de la
bateria de traccion (eléctrico)":

Apartado "Informacion practica - Capo6™:

Apartado "Informacion practica -
Comprobacion de niveles™:

m xR

Apartado "En caso de averia - Kit de
reparacion provisional de pinchazos™:

Apartado "En caso de averia - Rueda de
repuesto™:

(AN

Apartado "En caso de averia - Bateria de




Eco-conduccion

La eco-conduccion se refiere a una variedad
de procedimientos diarios que permiten al
conductor optimizar el consumo de energia del
vehiculo (tanto carburante como electricidad) y
las emisiones de CO,.

Optimice la caja de cambios

Con caja de cambios manual, inicie la marcha
con suavidad y suba de marchas con celeridad.
Al acelerar, suba la marcha de forma anticipada.
Con caja de cambios automatica, dé prioridad
al modo automatico. No pise el pedal del
acelerador de forma brusca o repentina.

El indicador de cambio de marcha le propondra
introducir la marcha mas adecuada. Cuando

la indicacién aparezca en el cuadro de
instrumentos, sigala inmediatamente.

Con una caja de cambios automatica, este
indicador solo se muestra en el modo manual.

Conduzca con suavidad

Mantenga una distancia de seguridad entre
vehiculos, utilice preferentemente el freno motor
en lugar del pedal de freno y pise el acelerador
gradualmente. Estos procedimientos contribuyen
a reducir el consumo de energia, las emisiones
de CO, y el ruido general del tréfico.

Priorice el uso del modo de conduccién "Eco”
mediante su seleccién con el mando "DRIVE
MODE".

Con caja de cambios EAT8, con el selector en la
posicion D, y excepto en el modo Sport, priorice

el modo "rueda libre" levantando gradualmente
el pie del pedal del acelerador hasta soltarlo
totalmente para ahorrar carburante.

Con trafico fluido, seleccione el regulador de
velocidad.

Limite el uso del equipamiento eléctrico

Si, antes de iniciar la marcha, hace demasiado
calor en el habitaculo, ventilelo bajando las
ventanillas y abriendo los aireadores, antes de
encender el aire acondicionado.

A velocidades superiores a 50 km/h, cierre las
ventanillas y deje las toberas abiertas.

Tenga en cuenta la utilizacion del equipamiento
del vehiculo que puede ayudar a limitar la
temperatura del habitaculo (por ejemplo, las
persianas del techo solar y ventanillas).
Apague el aire acondicionado, a menos que sea
de regulacion automatica, una vez que se haya
alcanzado la temperatura deseada.

Apague las funciones de desempafado y
desescarchado, si estas no se han gestionado
automaticamente.

Apague lo antes posible los asientos
calefactados.

Evite arrancar el motor antes de iniciar la
marcha, especialmente en invierno (excepto en
condiciones invernales extremas por debajo de
-23°C). La temperatura subird mas rapidamente
en marcha.

Como ocupante, evite conectar dispositivos
multimedia (por ejemplo, reproducir peliculas o

Conduccién ecoloégica

musica, videojuegos) para contribuir a reducir el
consumo de energia.

Desconecte todos los dispositivos portatiles
antes de abandonar el vehiculo.

Limite las causas de consumo excesivo

Distribuya el peso por el vehiculo. Coloque los
objetos mas pesados en el maletero, lo mas
cerca posible de los asientos traseros.

Limite la carga del vehiculo y minimice la
resistencia aerodinamica (por ejemplo, barras de
techo, baca, portabicicletas, remolque). Utilice
un cofre de techo en la medida de lo posible.
Retire las barras de techo o la baca después de
utilizarlos.

Al finalizar el periodo invernal, cambie los
neumaticos de nieve por los de verano.

Evite utilizar el modo Sport durante mucho
tiempo, a fin de limitar el consumo de energia.

Siga las instrucciones de mantenimiento

Revise con regularidad y con los neumaticos
frios sus presiones de inflado, consultando la
etiqueta situada en el vano de la puerta del
conductor.

Efectle esta revision especialmente:

— Antes de realizar un trayecto largo.

— En cada cambio de estacion.

— Después de un estacionamiento prolongado.
No olvide revisar también la rueda de repuesto
y los neumaticos del remolque o la caravana, si
procede.

Lleve a cabo el mantenimiento del vehiculo (por
ejemplo, aceite del motor, filtro de aceite, filtrado
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de aire, filtro del habitaculo, etc.). Respete

el calendario de operaciones del plan de
mantenimiento del fabricante.

Con un motor diésel BlueHDi, si el sistema

SCR tiene alguna anomalia, el vehiculo emitira
gases contaminantes. Acuda a un concesionario
autorizado PEUGEQT o taller cualificado lo
antes posible para ajustar el vehiculo a los
niveles de emision de 6xido de nitrégeno
autorizados.

Cuando llene el depésito de carburante, no
continde después de la tercera parada de la
boquilla, para evitar el desbordamiento.

El promedio de consumo de carburante correcto
de un vehiculo se obtiene después de los
primeros 3.000 kildmetros (1.900 millas).

Optimizacion de la autonomia (eléctrico)

El consumo del vehiculo eléctrico depende en
gran medida de la ruta, la velocidad y el estilo de
conduccion.

Intente mantenerse en la zona "ECO" del
indicador de potencia conduciendo con suavidad
y manteniendo una velocidad constante.
Anticipese a la necesidad de reducir la marcha
y frene con suavidad, siempre que sea posible,
utilice el freno motor con la funcién de freno
regenerativo, que desplazara el indicador de
potencia a la zona CHARGE.

Use el aire acondicionado en lugar de la
calefaccion para desempaniar el habitaculo.



Cuadro de instrumentos
LCD

Indicadores

1. Velocimetro analégico (km/h o mph)
2. Pantalla LCD

3. Cuentarrevoluciones (x 1.000 rpm), graduado

segun motorizaciones (gasolina o diésel)

Pantalla LCD: Tipo 1

1. Ajustes del limitador de velocidad / Regulador

de velocidad
2. Velocimetro digital (km/h o mph)
3. Modo de conduccion seleccionado

4. Indicador de cambio de marcha

Posicion del selector y marcha con caja de
cambios automatica

5. Indicador de nivel de carburante
6. Indicador de nivel de aceite en el motor

(seglin motorizacion)

Indicador de mantenimiento, seguido de
cuentakilémetros total (km o millas)
Estas funciones se muestran de forma
sucesiva con el contacto dado.

7. Informacioén del ordenador de a bordo

Pantalla LCD - Tipo 2
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1. Ajustes del limitador de velocidad / Regulador

de velocidad
Visualizacién de las sefales de limitacion de
velocidad

2. Velocimetro digital (km/h o mph)

3. Modo de conduccién seleccionado

4. Indicador de cambio de marcha
Posicién del selector y marcha con caja de
cambios automatica

Instrumentacion de a bordo

. Indicador de nivel de carburante
. Indicador de nivel de aceite en el motor

(seguin motorizacion)

Indicador de mantenimiento, seguido de
cuentakilémetros total (km o millas)
Estas funciones se muestran de forma
sucesiva con el contacto dado.

. Informacion del ordenador de a bordo

Cuadro de instrumentos
matriz

Indicadores

. Indicador de temperatura del liquido de
refrigeracion (°C) (gasolina o diésel)
Indicador de consumo de la funcién de
confort térmico (eléctrico)

. Velocimetro analégico (km/h o mph)

. Pantalla matricial
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Instrumentacién de a bordo

. Cuentarrevoluciones (x 1.000 rpm), graduado

segun motorizaciones (gasolina o diésel)
Indicador de potencia (eléctrico)

. Indicador de nivel de carburante (gasolina o

diésel)
Indicador del nivel de carga (eléctrico)

Visualizacién de la matriz
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1. Ajustes del limitador de velocidad / Regulador

de velocidad
Visualizacién de las sefales de limitacion de
velocidad

2. Indicador de la caja de cambios (flecha y
marcha recomendada)
Posicion del selector y marcha en una caja
de cambios automatica (gasolina o diésel)
Posicion del selector de marchas (eléctrico)
3. Velocimetro digital (km/h o mph)
Visualizacién de las funciones de ayuda a la
conduccién
Informacion del ordenador de a bordo
Flujo de potencia / estado de carga del
vehiculo (eléctrico)

4. Indicador de mantenimiento, seguido de

cuentakilémetros total (km o millas)
Autonomia restante (eléctrico)

Estas funciones se muestran de forma
sucesiva con el contacto dado.

Modo de conduccion seleccionado (distinto
del modo "Normal")

Cuadro de instrumentos
digital

El cuadro de instrumentos digital 3D head-up es
personalizable.

Segun el modo de visualizacion seleccionado,
cierta informacion se oculta o se presenta de
una forma diferente.

Ejemplo con el modo de visualizacién
"CUADRANTES".

(3]

. Indicador de nivel de carburante (gasolina o

diésel)
Indicador del nivel de carga (eléctrico)

. Autonomia restante (km o millas)
. Ajustes del limitador de velocidad / Regulador

de velocidad
Visualizacién de las sefales de limitacion de
velocidad

. Velocimetro digital (km/h o mph)
. Cuentakilémetros total (km o millas)
. Cuentarrevoluciones (x 1.000 rpm) (gasolina

o diésel)
Indicador de potencia (eléctrico)

. Indicador de cambio de marcha (flecha y

marcha recomendada)

Posicion del selector y marcha en una caja
de cambios automatica (gasolina o diésel)
Posicion del selector de marchas (eléctrico)
Modo de conduccién seleccionado (distinto
del modo "Normal")



8. Indicador de temperatura del liquido de
refrigeracion (°C) (gasolina o diésel)

9. Velocimetro analdgico (km/h o mph)
(gasolina o diésel)

Indicaciones

Algunos testigos tienen una ubicacion fija y otros
pueden variar de ubicacion.

Para determinadas funciones que disponen
tanto de un testigo de funcionamiento como

de desactivacion, solo hay una ubicacion
especifica.

Informaciéon permanente

En la visualizacion estandar, el cuadro de
instrumentos muestra:
— En ubicaciones fijas:
* Informacion relativa a la caja de cambios y
al indicador de cambio de marcha (Gasolina
o Diésel).
* Informacion relativa al selector de marchas
(Eléctrico).
« Indicador de nivel de carburante (Gasolina
o Diésel).
» Autonomia (Gasolina o Diésel).
* Indicador de temperatura del liquido de
refrigeracion (Gasolina o Diésel).
* Indicador de nivel de carga y de autonomia
(Eléctrico).
* Indicador de potencia (Eléctrico).
» El modo de conduccion.
— En ubicaciones variables:

 Velocimetro digital.

» Cuentakildmetros total.

* Los mensajes de estado o alerta indicados
temporalmente.

Informacién opcional

En funcién del modo de visualizacion
seleccionado y de las caracteristicas activas, se
puede mostrar informacién adicional:

— Cuentarrevoluciones (Gasolina o Diésel).

— El ordenador de a bordo.

— Las funciones de ayuda a la conduccion.

— Ellimitador o el regulador de velocidad.

— Los medios que se estan reproduciendo en
ese momento.

— Las instrucciones de navegacion.

— El velocimetro analdgico.

— Informacioén del motor (acelerémetros,
medidores de potencia, impulsor, par) en el
modo Sport.

— Flujos de energia (Eléctrico).

Personalizacion del cuadro

de instrumentos

Segun version, la apariencia del cuadro de
instrumentos se puede personalizar (color, modo
de visualizacion o ambos).

= Idiomay unidades de visualizacion
I Estos dependen de los ajustes de la
pantalla tactil.
Al viajar al extranjero, la velocidad se debe
indicar en las unidades oficiales del pais en

Instrumentacion de a bordo

el que esta conduciendo (km/h, km o mph,
millas).

Como medida de seguridad, estos
= ajustes se deben realizar con el vehiculo
parado.

Eleccion del color de visualizacion
(gasolina o diésel)
Segun version, el color de visualizacion del
cuadro de instrumentos depende del esquema
de color seleccionado en este sistema.
@ Los ajustes se modifican a través del
menu Ajustes de la pantalla tactil.

Ajuste del modo de visualizacién

En cada modo se muestran diferentes tipos de
informacion en el cuadro de instrumentos.

4
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» Gire la ruedecilla situada a la izquierda del
volante para ver los diferentes modos en el
cuadro de instrumentos y desplazarse por ellos.
» Pulse la ruedecilla para confirmar el modo.
Si no pulsa la ruedecilla, el modo de
visualizacion seleccionado se aplicara
automaticamente tras unos segundos.

Modos de visualizacion

— "Cuadrantes": visualizacion estandar
de los velocimetros analdgico y digital, el
cuentakilémetros total y:

« El indicador de nivel de carburante, el
indicador de temperatura del liquido de
refrigeracion y el cuentarrevoluciones
(Gasolina o Diésel).

 El indicador de nivel de carga de la bateria y
el indicador de potencia (Eléctrico).

— "Navegacion": visualizacion especifica con la
informacion de navegacion actual (cartografia e
instrucciones).

— "Conduc.": visualizacion especifica con
informacion sobre sistemas de ayuda a la
conduccion activos.

— "Minimo": visualizacion 2D con el velocimetro
digital, el cuentakilometros total y:

« El indicador de nivel de carburante y el
indicador de temperatura del liquido de
refrigeracion (Gasolina o Diésel).

« El indicador del nivel de carga de la bateria
(Eléctrico).

— "Energia": visualizacion especifica con
representacion visual de los flujos de energia del
vehiculo (Eléctrico).

— "Personal 1"/"Personal 2": pantalla en la

que se muestra la informacion seleccionada por
el conductor en la parte central del cuadro de
instrumentos.

Configuracién de un modo de
visualizacién "Personal”

Con PEUGEOT Connect Radio
@ » Pulse Ajustes en la banda de la
pantalla tactil.
% » Seleccione "Configuracion”.

» Seleccione "Personalizacion del
mj} combinado”.
Con PEUGEOT Connect Nav
@ » Pulse Ajustes en la banda de la
pantalla tactil.
» Seleccione "OPCIONES".
» Seleccione "Personalizacion del
mj} combinado”.
» Seleccione "Personal 1" o "Personal 2".
» Seleccione el tipo de informacion mediante
las flechas de desplazamiento en la pantalla
tactil:
"Defecto" (vacio).
"Ordenador de a bordo".
"Multimedia".
"G-metros" (segun version).
"Medidores de potencia + Impulsor + Par"
(segun version).

» "Consumo de los accesorios" (segun
version).
» Confirme para guardar y salir.
La informacion se muestra de forma inmediata
en el cuadro de instrumentos si se selecciona el
modo de visualizacién correspondiente.

i El tipo de informacién seleccionado en el
modo "Personal 1" no esta disponible en
el modo "Personal 2".

Indicadores y testigos de
alerta

En forma de simbolos, los testigos e indicadores
informan al conductor de la aparicion de una
anomalia (testigos de alerta) o del estado de
funcionamiento de un sistema (testigos de
funcionamiento o de desactivacion). Algunos
testigos se encienden de dos formas (fijos o
intermitentes) y/o en varios colores.

Avisos asociados

El encendido de un testigo puede ir acompafiado
de una sefial acustica y un mensaje en una
pantalla.

En relacién al tipo de alerta sobre el estado
operativo del vehiculo, le permiten determinar

si la situacién es normal o si se ha producido
una anomalia: consulte la descripcién de cada
testigo para mas informacion.



Al poner el contacto

Algunos testigos rojos o naranjas se encienden
durante unos segundos al dar el contacto del
vehiculo. Estos testigos deben apagarse al
arrancar el motor.

Para mas informacién sobre algun sistema o
alguna de estas funciones, consulte el apartado
correspondiente.

Testigo de alerta continuo
Si se enciende un testigo de alerta rojo o
naranja, puede haber un fallo que requiere méas
investigacion.

Si un testigo permanece encendido

Las referencias (1), (2) y (3) de la descripcion
de los indicadores de alerta y testigos indican
si debe ponerse en contacto con un profesional
cualificado ademas de tomar las medidas
recomendadas inmediatas.

(1): Debe detener el vehiculo.

Detenga el vehiculo en cuanto las condiciones
de seguridad lo permitan y quite el contacto.
(2): Pongase en contacto con un concesionario
PEUGEOT o taller cualificado.

(3): Acuda a un concesionario PEUGEQT o taller
cualificado.

Lista de testigos
Testigos de alerta de color rojo

STOP

A Fijo, asociado a otro testigo de alerta,
acompafado de un mensaje y de una

sefial acustica.

Se ha detectado un fallo grave del motor, el

sistema de frenos, la direccion asistida, la caja

de cambios automatica o una anomalia eléctrica

importante.

Lleve a cabo (1) y a continuacion (2).

Sistema de autodiagnéstico del motor
(gasolina o diésel)

T g Fijo.
Deteccion de un fallo grave del

motor.
Lleve a cabo (1) y a continuacion (2).

Temperatura maxima del liquido de
refrigeracion (gasolina o diésel)

° F F Fijo con bloques en pantalla

2SR =X encendidos en rojo (con cuadro de
instrumentos matriz)

o bien

Fijo (excepto en cuadro de instrumentos matriz).
La temperatura del circuito de refrigeracion es
demasiado elevada.

Lleve a cabo (1) y, a continuacién, espere a

que el motor se enfrie y reponga el nivel de
refrigerante si fuese necesario. Si el problema
persiste, lleve a cabo (2).

Instrumentacion de a bordo

Presion de aceite del motor (gasolina o
diésel)

Fijo.
=t Fallo del sistema de lubricacion del motor.

Lleve a cabo (1) y a continuacion (2).

Fallo de funcionamiento del sistema
(eléctrico)

| Fijo.

=0’ Se ha detectado un fallo relacionado con
el motor eléctrico o la bateria de traccion.
Lleve a cabo (1) y a continuacién (2).

Cable conectado (eléctrico)

Fijo, al dar el contacto.
SG: El cable de carga esta conectado al
conector del vehiculo.

Fijo, al dar el contacto, acompafado de
SG: un mensaje.
No se puede arrancar el vehiculo si el cable
de carga esta conectado con el conector del
vehiculo.
Desconecte el cable de carga y cierre la
trampilla de carga.

Carga de la bateria de 12 V

Fijo. o

Fallo en el circuito de carga de la

bateria (por ejemplo, bornes sucios, correa del
alternador destensada o rota).
Lleve a cabo (1).
Si el freno de estacionamiento eléctrico no
funciona, inmovilice el vehiculo:
» Con caja de cambios manual, engrane una
marcha.

13
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» Con la caja de cambios automatica EAT6,
coloque el selector de marchas en la posicion P.
» Con la caja de cambios automatica EAT8 o el
selector de marchas, coloque el calzo contra una
de las ruedas.
Limpie y apriete los bornes. Si el testigo de
alerta no se apaga al arrancar el motor, lleve a
cabo (2).
Puerta(s) abierta(s)

| Fijo, asociado a un mensaje de

identificacion del acceso.
Una puerta o el porton trasero no esta cerrado
correctamente (velocidad inferior a 10 km/h (6
mph)). (

| Fijo, asociado a un mensaje de

identificacion del acceso y completado
con una sefal acustica.
Una puerta o el portédn trasero no esta cerrado
correctamente (velocidad superior a 10 km/h (6
mph)).
Cinturones de seguridad no abrochados/
desabrochados

% Fijo o intermitente, acompafado de una

sefial acustica creciente.

Algun ocupante no se ha abrochado el cinturén
de seguridad o se lo ha desabrochado.

Freno de estacionamiento manual

Fijo.
(®) El freno de estacionamiento esta aplicado
0 no se ha soltado correctamente.

Freno de estacionamiento eléctrico

Fijo.
(®) El freno de estacionamiento eléctrico esta
aplicado.

Parpadeante.
(®) La aplicacion/liberacion es incorrecta.
Llevar a cabo (1): estacione en un terreno plano
(sobre una superficie nivelada).
Con una caja de cambios manual, introduzca
una marcha.
Con una caja de cambios automatica o el
selector de marchas, seleccione el modo P.
Quite el contacto y lleve a cabo (2).

Frenos
Fijo.

((D) El nivel de liquido de frenos del circuito
de frenado se ha reducido significativamente
Lleve a cabo (1) y, a continuacion, reponga con
liquido que cumpla con las recomendaciones
del fabricante. Si el problema persiste, lleve a
cabo (2).

Fijo.

((D) Fallo en el sistema de distribucion
electrénica de la fuerza de frenado (EBFD).
Lleve a cabo (1) y a continuacion (2).

Testigos de alerta de color naranja

Mantenimiento
Temporalmente encendido, acompafiado
de un mensaje.
Se ha detectado una o varias anomalias leves
que no tienen testigo de alerta especifico.

Identifique la causa de la anomalia consultando
el mensaje que aparece en el cuadro de
instrumentos.
Es posible que pueda ocuparse de algunas
anomalias usted mismo, como cambiar la pila
del mando a distancia.
Para las demas anomalias como, por ejemplo,
una anomalia en el sistema de deteccién de
inflado de rueda insuficiente, lleve a cabo (3).
Fijo, acompafiado de la visualizacion de
un mensaje.
Se han detectado una o varias anomalias para
las que no hay un testigo de alerta especifico.
Identifique la causa de la anomalia consultando
el mensaje que aparece en el cuadro de
instrumentos y, a continuacion, lleve a cabo (3).
Fijo, acompafado del mensaje "Fallo del
freno de estacionamiento”.
La liberaciéon automatica del freno de
estacionamiento eléctrico no esta disponible.
Lleve a cabo (2).
Testigo de mantenimiento fijo y
/g llave de mantenimiento
intermitente y después fijo.
Se ha superado el plazo de revision.
Lleve a revisar el vehiculo lo antes posible.
Solo con motorizaciones diésel BlueHDi.



Precalentamiento del motor (diésel)
Temporalmente encendido
(hasta 30 segundos aproximadamente en
condiciones meteorolégicas extremas).
Al dar el contacto, si las condiciones
meteorolégicas y la temperatura del motor lo
requieren.
Espere a que el testigo de alerta se apague
antes de arrancar.
Cuando el testigo de alerta se apaga, el
arranque es inmediato, siempre que pise y
mantenga pisado:
— el pedal de embrague con una caja de
cambios manual.
— el pedal de freno con una caja de cambios
automatica.
Si el motor no arranca, solicite de nuevo el
arranque del mismo mientras mantiene pisado
el pedal.

Filtro de particulas (diésel)
Fijo, acompafiado de una sefal acustica
y un mensaje indicando el riesgo de que
se obstruya el filtro de particulas.
El filtro de particulas esta a punto de saturarse.
Si las condiciones de circulacion lo permiten,
regenere el filtro conduciendo a una velocidad
de 60 km/h (37 mph) como minimo hasta que se
apague el testigo de alerta.
Fijo, acompafiado de una sefial acUstica
y de un mensaje que indica que el nivel

de aditivo del filtro de particulas es demasiado
bajo.

Se ha alcanzado el nivel minimo en el depésito
de aditivo.

Rellene inmediatamente: lleve a cabo (3).

Nivel de carburante bajo (gasolina o
diésel)

Hﬁ Fijo, con los bloques iluminados en

rojo, acompafado de una sefal

acustica (con el cuadro de instrumentos matriz).
o bien
Fijo, con el nivel de reserva mostrado en
rojo, acompafado de una sefial acUstica y un
mensaje (excepto con el cuadro de instrumentos
matriz).
La primera vez que se enciende, la cantidad de
carburante que queda en el depdsito es de unos
5 litros (reserva).
Hasta que se reponga el nivel de carburante,
esta alerta se repetira cada vez que se dé el
contacto, con un incremento de frecuencia a
medida que el nivel de carburante baje y se
aproxime a cero.
Reposte rapidamente carburante para evitar que
se agote.
No conduzca nunca hasta vaciar por
completo el depésito, puesto que puede dafiar
el sistema anticontaminacion y el de inyeccion.
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Nivel de la bateria de traccion bajo
(eléctrico)
Fijo, acompafiado de una sefal acustica.
El nivel de carga de la bateria de traccion
es bajo.
Consulte la autonomia restante.
Ponga a cargar el vehiculo lo antes posible.

Modo tortuga con autonomia limitada
(eléctrico)
Fijo.
El nivel de carga de la bateria de traccion
es critico.
La potencia del motor se va reduciendo
gradualmente.
Debe poner a cargar el vehiculo.
Si el testigo de alerta sigue encendido, lleve a
cabo (2).
Aviso acustico para peatones (eléctrico)
Fijo.
Se ha detectado un fallo en el aviso
acustico.
Lleve a cabo (3).

Sistema de autodiagnéstico del motor
(gasolina o diésel)

Parpadeante.

Fallo del sistema de gestiéon del motor.
Existe el riesgo de que el catalizador se
destruya.
Debe llevar a cabo (2).

Fijo.

Fallo del sistema de control de emisiones.
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El testigo de alerta debe apagarse al arrancar
el motor.
Lleve a cabo (3) inmediatamente.

Fijo.

Deteccioén de un fallo leve del
motor.
Lleve a cabo (3).

AdBlue® (BlueHDi)
Encendido durante unos 30 segundos al
dar el contacto, acompafiado de una
sefial acustica y de un mensaje que indica la
autonomia restante.
La autonomia estd comprendida entre 800 y
2400 km (1500 y 500 millas).
Reponga el nivel de AdBlue®
Fijo al dar el contacto, acompafado de
una sefal acustica y de un mensaje que
indica la autonomia.
La autonomia estd comprendida entre 100 y 800
km (500 y 62 millas).
Reponga rapidamente el nivel de AdBlue® o
lleve a cabo (3).
Intermitente, acompafado de una sefial
acustica y de un mensaje que indica la
autonomia.
La autonomia es inferior a 100 km.
Debe reponer el nivel de AdBIlue® para evitar
que se impida el arranque o llevar a cabo (3).
Intermitente, acompafado de una sefial
acustica y de un mensaje que indica que
se impide la puesta en funcionamiento.
El depésito AdBlue® esta vacio: el sistema
inmovilizador del motor de uso obligatorio segun

lo dispuesto en la legislacion evita el arranque
del motor.

Para poder arrancar el motor, reponga lo antes
posible el nivel de AdBlue® o lleve a cabo (2).
Es esencial afiadir una cantidad minima de 5
litros de AdBIlue® al depésito.

Sistema anticontaminacion
SCR SCR(BlueHDi)
Fijo al dar el contacto,
acompafiado de una sefial
acustica y un mensaje.
Se ha detectado una anomalia del sistema
anticontaminacion SCR.
Esta alerta desaparece cuando el nivel de
emisiones del tubo de escape vuelve a ser
adecuado.
Testigo de alerta AdBlue®
intermitente al dar el contacto y
testigo de alerta de autodiagndstico del motor
fijo acompafiados de una sefial acustica y un
mensaje que indica la autonomia.
Segun el mensaje mostrado, es posible circular
hasta 1100 km antes de que se active el
dispositivo antiarranque.
Lleve a cabo (3) sin retrasos para evitar que se
impida el arranque.
Testigo de alerta AdBlue®
intermitente al dar el contacto y
testigo de alerta de autodiagndstico del motor
fijo acompafados de una sefial acustica y un
mensaje indicando que se impide el arranque.
El sistema antiarranque impide que el motor
vuelva a arrancar (se ha excedido el limite de

circulacion permitido después de la confirmacion
del fallo de funcionamiento del sistema
anticontaminacion).

Para arrancar el motor, lleve a cabo (2).

Funciones automaticas
desactivadas (freno de estacionamiento
eléctrico)

Fijo.

Las funciones de "aplicacion automatica"
(al apagar el motor) y "liberacion automatica" (al
acelerar) estan desactivadas.
Si la aplicacion/liberacion automatica ya no es
posible:
» Arranque el motor.
» Utilice el mando para accionar el freno de
estacionamiento eléctrico.
» Suelte completamente el pedal del freno.
» Mantenga el mando presionado en el sentido
de liberacion entre 10 y 15 segundos.
» Suelte el mando.
» Mantenga pisado el pedal del freno.
» Tire del mando en el sentido de
accionamiento durante 2 segundos.
» Suelte el mando y el pedal del freno.

Fallo de funcionamiento (con freno de
estacionamiento eléctrico)
Fijo, acompafiado del mensaje
"Fallo del freno de
estacionamiento".
El vehiculo no se puede inmovilizar con el motor
en marcha.



Si no funcionan los comandos de aplicacion ni
desactivacion manuales, el mando del freno de
estacionamiento eléctrico presenta un fallo.
Las funciones automaticas deben utilizarse todo
el tiempo y se reactivan automaticamente en
caso de fallo del mando.
Lleve a cabo (2).

Fijo, acompafado del

mensaje "Fallo del freno
de estacionamiento”.
El freno de estacionamiento eléctrico no
funciona correctamente: las funciones manuales
y automaticas podrian estar inoperativas.
Con el vehiculo parado, para inmovilizarlo:
» Tire del mando del freno de estacionamiento
eléctrico y manténgalo asi entre 7 y 15 segundos
aproximadamente, hasta que se encienda el
testigo en el cuadro de instrumentos.
Si este procedimiento no da resultado, inmovilice
el vehiculo:
» Estacione sobre suelo plano.
» Con una caja de cambios manual, introduzca
una marcha.
» Con una caja de cambios automatica o
un selector de marchas, seleccione Py, a
continuacion, coloque el calzo suministrado
contra una de las ruedas.
A continuacién, lleve a cabo (2).

Alerta de riesgo de colisiéon/Active Safety
Brake

Fijo, acompafado de la visualizacion de

un mensaje.
El sistema se ha desactivado a través de la
pantalla tactil (menu Al. conduccién/Vehiculo).

Parpadeante.

El sistema se activa y frena
momentaneamente el vehiculo para reducir
la velocidad de colision con el vehiculo que le
precede.
Para obtener mas informacion, consulte el
apartado Conduccion.

Fijo, acompafado de un mensaje y una

sefial acustica.
El sistema presenta un fallo.
Lleve a cabo (3).

Fijo.
El sistema presenta un fallo.

Si se encienden estos testigos después de parar
el motor y a continuacion arrancarlo de nuevo,
lleve a cabo (3).

Sistema antibloqueo de frenos (ABS)

Fijo.

Fallo del sistema de frenos antibloqueo.
El vehiculo conserva un frenada convencional.
Circule con prudencia a velocidad moderada y, a
continuacion, lleve a cabo (3).
Direccion asistida

Fijo.

Fallo de la direccion asistida.
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Conduzca con cuidado a velocidad moderada y,
a continuacion, lleve a cabo (3).

Control dinamico de estabilidad (DSC)/
Antideslizamiento de las ruedas (ASR)
Fijo.
La funcién esta desactivada.
El sistema DSC/ASR se vuelve a activar
automaticamente al volver a arrancar el
vehiculo, con una velocidad superior a 50 km/h
aproximadamente.
Con una velocidad inferior a 50 km/h, se puede
volver a activar manualmente.

Control dinamico de estabilidad (DSC) /
Antideslizamiento de las ruedas (ASR)

Parpadeante.

La regulacion del sistema DSC/ASR se
activa en el caso de pérdida de adherencia o de
la trayectoria.

Fijo.

Fallo del sistema DSC/ASR.

Lleve a cabo (3).

Fallo de funcionamiento del freno de
emergencia (con freno de estacionamiento
eléctrico)
Fijo, acompafado del mensaje
"Fallo del freno de
estacionamiento”.
El freno de emergencia no proporciona un
rendimiento 6ptimo.
Si la desactivacion automatica no esta
disponible, use la desactivacién manual o lleve
a cabo (3).
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Ayuda al arranque en pendiente
Fijo, acompanado del mensaje
"Fallo en el sistema
antiretroceso".
El sistema presenta un fallo.
Lleve a cabo (3).

Sistema de alerta activa de cambio
involuntario de carril
Fijo.
El sistema se ha desactivado
automaticamente o se ha dejado en espera.
Intermitente.
Va a franquear una linea discontinua sin
activar el intermitente.
El sistema se activa y luego corrige la trayectoria
del lado de la linea de carril detectada.
Para obtener mas informacion, consulte el
apartado Conduccion.
Fijo.
El sistema presenta un fallo.
Lleve a cabo (3).

Ayuda al posicionamiento en el carril
Fijo, acompafado del testigo de
alerta de servicio.

El sistema presenta un fallo.

Lleve a cabo (3).

Airbags

Fijo.

Fallo de uno de los airbags o de los
pretensores pirotécnicos de los cinturones de
seguridad.

Lleve a cabo (3).

Airbag frontal del acompaiante (ON)
Fijo.

El airbag del acompafante esta activado.

El mando esta en la posicién "ON".

En este caso, no instale una silla infantil

de espaldas al sentido de la marcha en el
asiento del acompanante, ya que existe el
riesgo de que se produzcan lesiones graves.

Airbag frontal del acompaiante (OFF)
Fijo.
El airbag frontal del acompafiante esta
desactivado.
El mando esta en la posicion "OFF".
Es posible instalar un asiento para nifio en la
direccion contraria al sentido de la marcha a
menos que haya un fallo en los airbags (testigo
de alerta de airbags encendido).

Ayuda al estacionamiento
Fijo, acompafiado de un mensaje en
pantalla y una sefial acustica.

El sistema esta desactivado.

Inflado insuficiente

Fijo.

La presion de una o varias ruedas es
insuficiente.
Controle la presion de los neumaticos lo antes
posible.
Reinicialice el sistema de deteccion después de
ajustar la presion.

Testigo de inflado insuficiente
intermitente y luego fijo, y testigo
de servicio fijo.
El sistema de control de la presion de los
neumaticos presenta una anomalia.
La deteccion de inflado insuficiente ya no se
controla.
Compruebe las presiones lo antes posible y lleve
a cabo (3.)

Stop & Start (gasolina o diésel)
Fijo, acompafiado de un mensaje.
El sistema Stop & Start se ha desactivado
manualmente.
El motor no se apagara en la siguiente parada
del tréfico.
Fijo.
El sistema Stop & Start se ha desactivado
automaticamente.
El motor no se apagara en la siguiente parada
del trafico, si la temperatura exterior es:
— Inferior a 0 °C.
— Superior a +35 °C.
Para obtener mas informacion, consulte el
apartado Conduccion.
Intermitente y luego fijo, acompafiado de
un mensaje.
El sistema presenta un fallo.
Lleve a cabo (3).



Ajuste de iluminacién automatico
Fijo, acompafiado de una sefial acUstica
y un mensaje.
Detectado un fallo de funcionamiento en la
funcion o en la camara.
Lleve a cabo (2).

Luz antiniebla trasera

Fijo.

El piloto esta encendido.
Testigos de alerta de color verde

Stop & Start (gasolina o diésel)

Fijo.

@ Al parar el vehiculo, el sistema Stop &
Start pone el motor en modo STOP.
O Parpadeo temporal.

El modo STOP no esta disponible
temporalmente o el modo START se ha activado
automaticamente.

Para obtener mas informacion, consulte el
apartado Conduccion.

Vehiculo listo para circular (eléctrico)

Fijo, acompafiado de una sefal acustica
READY cuando se enciende.
El vehiculo esta listo para circular y los sistemas
de confort térmico estan disponibles.
El testigo se apaga tras alcanzar una velocidad
de aproximadamente 5 km/h (3 mph) y se vuelve
a encender cuando el vehiculo deja de moverse.
El testigo se apagara cuando apague el motor y
salga del vehiculo.

Park Assist
P Fijo.
@ La funcion esta activa.
Para obtener mas informacion, consulte el
apartado Conduccion.

Ayuda de mantenimiento en el carril
Fijo.
Se ha activado la funcion.
Se cumplen todas las condiciones: el sistema
esta funcionando.
Para obtener mas informacion, consulte el
apartado Conduccion.

Barrido automatico del limpiaparabrisas
AUTO | Fijo.
El barrido automatico del limpiaparabrisas
esta activado.

Intermitentes
<]:| Intermitente, con sefal acustica.

—> | Los intermitentes estan activados.

Luces de posicion

002 Fijo.

~7 =] Las luces estan encendidas.
Luces de cruce

E( ) Fio. . i
= Las luces estan encendidas.
Ajuste de iluminacion automatico
auto || 2D | Fijo.
=0 | "E(57 La funcién se ha activado
por medio de la pantalla tactil (menu Al.

conduccion/Vehiculo).

Instrumentacion de a bordo

El mando de luces se encuentra en la posicion
"AUTO".

Para obtener mas informacion, consulte el
apartado Alumbrado y visibilidad.

Testigos de alerta de color azul
Luces de carretera

=5 Fijo.

= Las luces estan encendidas.
Testigos negros/blancos
Pie en el embrague (gasolina o diésel)

() Fijo (con cuadros de instrumentos LCD).
Stop & Start: no puede cambiarse a modo

START debido a que el pedal de embrague no

se esta pisando a fondo.
Pise a fondo el pedal de embrague.

Pie sobre el freno

Fijo.
(@) No se ha pisado el pedal del freno o la
presidn que se ejerce sobre él es insuficiente.
Con una caja de cambios automatica EAT6, con
el motor en marcha, antes de soltar el freno de
estacionamiento, para salir de la posicion P.
Con una caja de cambios automatica EAT8
o con el selector de marchas, es posible que
sea necesario pisar el pedal del freno para
desbloquear la caja de cambios del modo N.
Este testigo de alerta permanecera encendido
si intenta liberar el freno de estacionamiento sin
pisar el pedal del freno.
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Caja de cambios automatica (EAT8) o
selector de marchas (eléctrico)

Fijo.
La caja de cambios automatica esta
bloqueada.
El selector de marchas esta bloqueado.
Debe pulsar el botdon Desbloquear para
desbloquearlo.

Presencia de agua en el filtro de diésel

Bﬁ‘: Fijo (con cuadros de instrumentos LCD).
El filtro de diésel contiene agua.

Lleve a cabo (2) inmediatamente. Existe riesgo

de dafar el sistema de inyeccion de carburante.

Indicadores

Indicador de mantenimiento

La informacion de mantenimiento se expresa

en términos de distancia (kildbmetros o millas) y
tiempo (meses o dias).

La alerta aparece cuando se alcanza cualquiera
de los dos términos.

La informacion de mantenimiento aparece en el
cuadro de instrumentos. En funcién de la version
del vehiculo:

— La linea de visualizacién del cuentakildmetros
total indica la distancia restante antes de que

se tenga que realizar la siguiente revisién de
mantenimiento, o la distancia recorrida desde
que se alcanzo la fecha limite anterior precedida
del signo " -".

— Un mensaje de alerta indica la distancia que
falta, asi como el periodo de tiempo restante
hasta que venza o hace cuanto tiempo que

se ha sobrepasado la préxima revision de
mantenimiento.

= El valor indicado se calcula con arreglo a
I la distancia recorrida y al tiempo
transcurrido desde la ultima revision.
La alerta también puede activarse cuando se
aproxima una fecha limite.

Llave de mantenimiento
Se enciende temporalmente al dar el
% contacto.
Kilometraje hasta la siguiente revision entre
1000 y 3000 km.
Fijo, al dar el contacto.
% La siguiente revision de mantenimiento
debe realizarse en menos de 1000 km.
El vehiculo se debera someter a la revision de
mantenimiento en breve.

Parpadeo del testigo de llave de
mantenimiento

N Intermitente y después fija, al dar
',%\‘ el contacto.
(Con motores diésel BlueHDi, en combinacion
con el testigo de alerta de mantenimiento).
Se ha superado el plazo de revision.
El vehiculo debe someterse a la revision de
mantenimiento lo antes posible.

Puesta a cero del indicador de
mantenimiento

El indicador de mantenimiento debe ponerse a
cero después de cada revision.

Si ha realizado el mantenimiento del vehiculo
usted mismo:

» Quite el contacto.

~

» Mantenga pulsado el botén situado en el
extremo de la palanca de luces.

» Sin pisar el pedal de freno, pulse el botén
START/STOP una vez; se mostrara una ventana
temporal y empezara una cuenta atras.

» Cuando la ventana indique =0, suelte el
botén de la palanca de las luces; el simbolo de
la llave desaparecera.

= Si, después de esta operacion,

I desconecta la bateria, bloquee el
vehiculo y espere al menos 5 minutos para
que se memorice la puesta a cero.



Recordatorio de la informacion de
mantenimiento
La informacion sobre revisiones puede
= visualizarse pulsando el boton "Check"
del menu Al. conduccién/Vehiculo en la
pantalla tactil.

Indicador de nivel de aceite
del motor

(Segun version)

En versiones equipadas con un indicador
eléctrico, el estado del nivel de aceite del motor
se muestra durante unos segundos en el cuadro
de instrumentos al dar el contacto, después de
la informacion de mantenimiento.

= El nivel solo se leera correctamente si el

I vehiculo se encuentra en un terreno
nivelado y con el motor apagado durante mas
de 30 minutos.

Falta de aceite

Se indica mostrandose ACEITE o el mensaje
"Nivel de aceite incorrecto" (segun cuadro de
instrumentos), acompafiado del encendido del
testigo de alerta de mantenimiento y de una
sefial acustica.

Si se confirma la falta de aceite con la varilla
manual, se debe reponer el nivel para evitar que
el motor se dafie.

Para obtener mas informacion sobre la
Comprobacion de niveles, consulte el apartado
correspondiente.

Anomalia del indicador de aceite

Se indica mostrandose ACEITE_ _ o el mensaje
"Medicion del nivel de aceite no valido"
(segun cuadro de instrumentos), acompafiado
del encendido del testigo de alerta de
mantenimiento y de una sefial acustica.
Consulte con un concesionario PEUGEOT o
taller cualificado.

En caso de un fallo de funcionamiento
= del indicador eléctrico, se dejara de

supervisar el nivel de aceite.
En caso de un fallo del sistema, debe
comprobar el nivel de aceite del motor con la
varilla manual situada en el compartimento
del motor.
Para mas informacion relativa a la
Comprobacion de los niveles, consulte el
apartado correspondiente.
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Indicador de temperatura
del liquido de refrigeracion

|

\ |
° |

oC |

of I“+ |
90 |

[A) I
50 I

I

Con el motor en marcha:

— Enlazona A, la temperatura es correcta.

— Enla zona B, la temperatura es demasiado
alta. Tanto el testigo de alerta asociado como
el de STOP se encienden en el cuadro de
instrumentos, acompafados de la visualizacion
de un mensaje y una sefial acustica.
Deténgase inmediatamente cuando las
condiciones de seguridad lo permitan.
Espere unos minutos antes de apagar el motor.

Después de quitar el contacto, abra con
= cuidado el cap6 y compruebe el nivel de
liquido de refrigeracion.

i Para obtener mas informacién sobre la
Comprobacion de niveles, consulte el
apartado correspondiente.
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Indicadores de autonomia
de AdBlue® (BlueHDi)

Los motores Diésel BlueHDi estan equipados
con una funcién que relaciona el sistema de
control de emisiones SCR (reduccion catalitica
selectiva) y el filtro de particulas diésel (DPF)
para el tratamiento de los gases de escape. No
pueden funcionar sin AdBlue® liquido.

Cuando el nivel de AdBIlue® cae por debajo

del nivel de reserva (entre 2400 y 0 km), se
enciende un testigo al dar el contacto y la
estimacién de kildmetros que se pueden recorrer
antes de que se bloquee el arranque del motor
aparece en el cuadro de instrumentos.

El sistema de inhibicién del arranque del
™= motor que exige la legislacion vigente se
activa automaticamente cuando el depésito
de AdBIlue® estéa vacio. Ya no es posible
arrancar el motor mientras no se reponga el
nivel en el deposito de AdBlue®.

Mostrar la autonomia manualmente

(Con cuadro de instrumentos matriz y cuadro de

instrumentos digital)

La autonomia no se muestra automaticamente

mientras sea superior a 2400 km (1500 millas).

La informacion sobre la autonomia puede

= visualizarse pulsando el botén "Check"

del menu Al. conduccién/Vehiculo en la

pantalla tactil.

Acciones necesarias relacionadas
con falta de AdBlue®

Los siguientes testigos de alerta se encienden
cuando la cantidad de AdBlue® esta por debajo
del nivel de reserva: autonomia de 2400 km
(1500 millas).

Junto con los testigos de alerta, apareceran
mensajes que le recordaran con regularidad la
necesidad de reponer el nivel para poder evitar
el bloqueo de la puesta en funcionamiento del
motor. Consulte el apartado Indicadores de
alerta y testigos para obtener mas informacion
sobre los mensajes mostrados.

= Sidesea mas informacion sobre

1 AdBlue® (BlueHDi) y, en particular,
sobre la reposicion del nivel, consulte el
apartado correspondiente.

Alerta/ Medida a Autonomia
testigos tomar restante
encendidos
Reponga el Entre 2400
nivel. y 800 km
Reponga el Entre 800 y
nivel lo antes 100 km
posible.

Autonomia
restante

Alerta/
testigos
encendidos

Medida a
tomar

Es esencial Entre 100 y
reponer el 0 km

nivel, debido

al riesgo de

que se impida

el arranque

del motor.

Para poder 0 km
volver a

arrancar

el motor,

reponga al

menos 5 litros

de AdBlue® en

el depdsito.

Mal funcionamiento del sistema
anticontaminaciéon SCR

Deteccion de mal funcionamiento

Si se detecta un fallo de
funcionamiento, estos testigos
de alerta se encienden
acompafiados de una sefial
acustica y del mensaje

"Fallo anticontaminacion" o
"NO START IN".



La alerta se activa durante la conduccion
cuando se detecta el fallo por primera vez y,
posteriormente, cada vez que se dé el contacto
en sucesivos trayectos mientras la causa del
fallo persista.

= Si se trata de un fallo de funcionamiento

I temporal, la alerta desaparecera durante
el siguiente trayecto, después de los
controles de autodiagnosis del sistema
anticontaminacion SCR.

Anomalia confirmada durante la fase de
conduccion permitida (entre 0 km y 1100
km)

Si después de 50 km recorridos el testigo sigue
encendido permanentemente, se confirma el
fallo en el sistema SCR.

El testigo de alerta AdBlue parpadea y se

muestra un mensaje ("Fallo anticontaminacién:

arranque inhibido en X kms (millas)" o "NO
START IN X kms (millas)"), indicando la
autonomia en kilometros o millas.

Al circular, el mensaje se indicara cada 30
segundos. La alerta se repite cada vez que se
dé el contacto.

Puede recorrer hasta 1100 km antes de que se
active el sistema de inhibicién del arranque
del motor.

Acuda a un concesionario PEUGEQOT o
= taller cualificado para proceder a su
revision.

Arranque inhibido

Cada vez que se dé el contacto, se muestra el
mensaje "Fallo anticontaminacién: arranque
inhibido" 0 "NO START IN".

' Para volver a arrancar el motor
= Poéngase en contacto con un
concesionario PEUGEOT o taller cualificado.

Indicador de potencia
(eléctrico)

|
a | 5
| “o,,,@?
oo :
o I -
g - i T onre®

CHARGE

Carga de la bateria de traccién durante la
desaceleracion y el frenado.

ECO

Consumo de energia moderado y autonomia
optimizada.

POWER

Consumo de energia por el sistema de
propulsion durante la aceleracion.
NEUTRAL

Al dar el contacto, el sistema de propulsion
eléctrico del vehiculo nunca consume ni genera

Instrumentacion de a bordo

energia: tras el barrido del indicador, la aguja o
el cursor vuelven a la posicion "neutral”.

i Con el contacto quitado, al abrir la puerta
del conductor se activa el indicador, que
se mueve a la posicién "neutral".

Indicador del nivel de carga
(eléctrico)

|
|
|
i
|
|
|
|
I

El nivel de carga real de la bateria de traccion
y la autonomia restante se muestran de forma
continuada cuando se arranca el vehiculo.

i Con el contacto quitado, al abrir la puerta
del conductor se activa el indicador.

Testigos de alerta asociados

Dos niveles de alerta sucesivos indican que la
cantidad de energia disponible es baja:
Primer nivel: Reserva
El nivel de carga de la bateria de traccion
es bajo.
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Fijo e indicador en la zona roja, acompafado de
una sefial acustica.
» Consulte la autonomia restante en el cuadro
de instrumentos.
» Ponga a cargar el vehiculo lo antes posible.
Segundo nivel: Critico
El nivel de carga de la bateria de traccion
es critico.
Fijo, conjuntamente con el testigo de alerta de
reserva, acompafado de una sefial acustica.
» Debe poner a cargar el vehiculo.

' La autonomia restante ya no se calcula.
™= La potencia del sistema de propulsion se
va reduciendo gradualmente.
La calefaccién y el aire acondicionado se
apagan (incluso si la aguja o el cursor indican
que su consumo no se encuentra en la
posicion "ECO").

Indicador de consumo del
confort térmico (eléctrico)

(Segun version)

= ||

= \Mﬂ)(

=
=
=

= \eco

El indicador muestra el consumo de la energia
eléctrica de la bateria de traccion de los
dispositivos de confort térmico del habitaculo.
Con cuadro de instrumentos digital, el indicador
so6lo aparece en el modo "Personal".

Estos dispositivos son los sistemas de
calefaccion y aire acondicionado.

Este equipamiento puede usarse:

— Si el vehiculo no esta enchufado, cuando la
luz READY se ilumina.

— Si el vehiculo esta enchufado, cuando el
contacto esta dado (modo "Lounge").

La seleccion del modo ECO limita el rendimiento
de algunos de estos equipos. A continuacion, la
aguja o el cursor del indicador de consumo del
confort térmico se desplaza a la zona "ECO".

= Para calefactar o refrigerar el habitaculo
I rapidamente, no dude en seleccionar de
forma temporal el nivel de calefaccion o
refrigeracion maximo.
Cuando la calefaccion esta al maximo, el
indicador de consumo del confort térmico
esta en la zona MAX. Cuando el aire
acondicionado esta al maximo, se mantiene
en la zona ECO.
El uso excesivo del equipamiento de confort
térmico, especialmente a baja velocidad,
puede reducir significativamente la autonomia
del vehiculo.
Recuerde optimizar los valores del equipo
tras lograr el nivel deseado de confort

y ajustelos si es necesario siempre que
arranque el vehiculo.

Tras un periodo prolongado sin utilizar la
calefaccion, puede percibir un ligero olor
durante los primeros minutos de uso.

Test manual

Esta funcién permite comprobar algunos
indicadores y visualizar el registro de alertas.
Se puede acceder a la funcion con el

= botén "Check" del menu Al. conducciéon/

Vehiculo de la pantalla tactil.

En el cuadro de instrumentos se muestra la

siguiente informacion:

— Nivel de aceite del motor.

— Kilometraje hasta la préxima revisiéon de

mantenimiento.

— Presioén de inflado de los neumaticos.

— Autonomia asociada con AdBlue® y el sistema

SCR (diésel BlueHDi).

— Alertas actuales

i Esta informacion también se muestra
automaticamente cada vez que se da el
contacto.

Cuentakildmetros total

El cuentakilometros total mide la distancia
total recorrida por el vehiculo desde la primera
matriculacion.



Con el contacto dado, la distancia total se
muestra en cualquier momento. Esta se sigue
visualizando durante 30 segundos después de
quitar el contacto. Se muestra cuando la puerta
del conductor esté abierta y cuando el vehiculo
esta bloqueado o desbloqueado.

= Siviaja al extranjero, es posible que

I tenga que cambiar las unidades de
distancia (km o millas): la velocidad se debe
indicar en la unidad oficial del pais (km/h o
mph).
La unidad se cambia mediante el menu de
configuracion de la pantalla con el vehiculo
parado.

Reodstato de iluminacion

Este sistema permite adaptar manualmente la
intensidad luminosa del puesto de conduccion
en funcion de la luminosidad ambiental.

Con sistema de audio
BLUETOOTH con pantalla
tactil

@ » Pulse el menu Ajustes.

» Seleccione "Pantalla".

+ » Ajuste la luminosidad pulsando
los botones.
También puede apagar la pantalla:

C( » Seleccione "Apagar pantalla”.

La pantalla se apaga por completo.
» Vuelva a pulsar la pantalla (cualquier punto
de su superficie) para activarla.

Con PEUGEOT Connect
Radio

@ » Pulse este boton para seleccionar el
menu Ajustes.
» Seleccione "Luminosidad".

:Q

o> » Ajuste la luminosidad pulsando las
flechas o moviendo el control deslizante.

Los ajustes se aplican inmediatamente.

» Pulse fuera de la ventana de ajustes para

salir.

También puede apagar la pantalla:

@ » Pulse este boton para seleccionar el
menu Ajustes.

Cg » Seleccione "Dark".

La pantalla se apaga por completo.
» Vuelva a pulsar la pantalla (cualquier punto
de su superficie) para activarla.

Con PEUGEOT Connect Nav

Con las luces encendidas:
@ » Pulse este boton para seleccionar el
menu Ajustes.
» Seleccione "OPCIONES".

Instrumentacion de a bordo

g » Seleccione "Configuracion pantalla”.

» Seleccione la pestafia "Luminosidad”.
» Ajuste la luminosidad del cuadro de
instrumentos y de la pantalla con las
flechas o moviendo el control deslizante.
OK » Pulse este botdn para guardar y salir.

También puede apagar la pantalla:
@ » Pulse este botdn para seleccionar el
menu Ajustes.
(L » Seleccione "Apagar pantalla”.

*0e

La pantalla se apaga por completo.
» Vuelva a pulsar la pantalla (cualquier punto
de su superficie) para activarla.

Ordenador de a bordo

Muestra informacioén sobre el trayecto actual
(autonomia, consumo de carburante, velocidad
media, etc.).

Datos mostrados en el
cuadro de instrumentos

Con cuadro de instrumentos analégico
Si presiona el extremo de la palanca del
limpiaparabrisas se muestran los datos del
ordenador de a bordo.

Con cuadro de instrumentos digital
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Los datos del ordenador de a bordo se muestran
de forma permanente si se ha seleccionado el
modo de visualizacion "Personal".

En todos los demas modos de visualizacion,

si presiona el extremo de la palanca del
limpiaparabrisas, estos datos se mostraran
temporalmente en una ventana especifica.
Visualizacion de las diferentes pestanas

DA-"

» Si pulsa el boton situado en el extremo de
la palanca de mando del limpiaparabrisas,
se mostraran sucesivamente las siguientes
pestafas:
— Informacién actual:

« Autonomia (gasolina o diésel).

« Consumo de carburante actual.

« Reloj de Stop & Start (gasolina o diésel).
— Trayectos "1"y, a continuacion, "2":

» Velocidad media.

« Consumo de carburante medio.

« Distancia recorrida.

Puesta a cero del trayecto

» Cuando se muestra el trayecto
deseado, pulse el botén situado en el

+2's

extremo de la palanca de mando del
limpiaparabrisas durante mas de 2 segundos.
Los trayectos "1" y "2" son independientes y se
emplean de la misma forma.

Definiciones

Autonomia

(km o millas)

’El] Distancia que se puede recorrer con el

carburante que queda en el depésito (en

funcioén del consumo medio de los ultimos
kildmetros recorridos).
Este valor puede variar después de un cambio
del estilo de conduccién o del terreno que
ocasione una variacion significativa del consumo
de carburante actual.
Cuando la autonomia es inferior a 30 km,
aparecen unos guiones.
Después de repostar un minimo de 5 litros de
carburante, la autonomia se vuelve a calcular y
aparece en la pantalla si supera los 100 km.
La visualizacién permanente de guiones en lugar
de numeros durante la conduccién indica un fallo
de funcionamiento.
Consulte con un concesionario PEUGEOT o
taller cualificado.

Consumo actual
(/100 km o km/l o mpg)

(kWh/100 km o km/kWh o millas/kWh) (Eléctrico)

o/ / Calculado en los ultimos
-=“ segundos transcurridos.

Esta funcion solo se muestra con velocidades
superiores a 30 km/h (gasolina o diésel).

Consumo medio
(/100 km o km/I o mpg)
(kWh/100 km o km/kWh o millas/kWh) (Eléctrico)

@ /=s  Calculado desde la ultima puesta
a cero del ordenador de a bordo.

Velocidad media

(km/h o mph)
Calculada desde la ultima puesta a cero
- del ordenador de a bordo.

Distancia recorrida
(km o millas)
Calculada desde la ultima puesta a cero

e del ordenador de a bordo.

Contador de tiempo de Stop & Start
@ (minutos/segundos u horas/minutos)

Si el vehiculo dispone de la funcion Stop & Start,
un contador calcula el tiempo de funcionamiento
del modo STOP durante un trayecto.

El contador de tiempo se pone a cero cada vez
que se da el contacto.



Pantalla tactil de 5
pulgadas

Este sistema permite acceder a los siguientes
elementos:

— Los mandos de ajuste del sistema de audio
y del teléfono y la indicacion de la informacion
relacionada.

— Los menus de ajuste de las funciones y del
equipamiento del vehiculo.

— Los mandos del sistema de aire
acondicionado (segun la version).

Por motivos de seguridad, detenga
= siempre el vehiculo antes de realizar
operaciones que requieran una atencién
continua.
No es posible acceder a algunas funciones
durante la conduccion.

Recomendaciones

No toque la pantalla tactil con objetos
puntiagudos.

No toque la pantalla tactil con las manos
mojadas.

Utilice un pafio limpio y suave para limpiar la
pantalla tactil.

Mandos principales

[S] -
— =

Con el contacto quitado: puesta en
marcha del sistema
Con el motor en marcha: silencio
Ruedecilla izquierda: ajuste del volumen
© (rotacién) o acceso directo al menu
Multimedia (pulsacién)
Ruedecilla derecha: ajuste del caudal de
aire (rotacién) o acceso directo al menu
Climatizacion (pulsacién)
ﬁ Acceder a los menus

E Volver a la pagina anterior o confirmar

i Tras unos segundos sin efectuar ninguna
accion en la segunda pagina, se volvera
a la primera pagina automaticamente.

Menus

@ Radio
Multimedia
Ip!

Climatizacién
Bk
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Ajustes para la temperatura, el caudal de aire,
etc.
Para mas informacion relativa al Aire
acondicionado manual, consulte el apartado
correspondiente.

f Teléfono

= Al. conduccién
Activacion, desactivacién y ajustes para
determinadas funciones.

@ Ajustes
Ajustes principales del sistema.
i Para obtener mas informacion sobre los
menus, consulte los apartados en los

que se describen los sistemas de audio y
telematico.

Pantalla tactil de 7
pulgadas o 10 pulgadas

Este sistema permite acceder a los siguientes
elementos:

— La indicacién permanente de la hora y de la
temperatura exterior (se muestra un testigo de
alerta azul si hay riesgo de hielo).

— Mandos del sistema de aire acondicionado/
calefaccion.

— Los menus de ajuste de las funciones y del

equipamiento del vehiculo.
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— Los mandos de ajuste del sistema de audio
y del teléfono y la indicacion de la informacion
relacionada.

— La indicacion de las funciones visuales

de ayuda a la conduccién (ayuda grafica al
estacionamiento, Park Assist, etc.).

— Los servicios de Internet y la visualizacion de
informacion relacionada.

— Los mandos del sistema de navegaciony la
visualizacién de informacion relacionada (segtn
la version).

' Por motivos de seguridad, detenga
= siempre el vehiculo antes de realizar
operaciones que requieran una atencion
continua.
No es posible acceder a algunas funciones
durante la conduccion.

Recomendaciones

Esta pantalla es de tipo capacitivo.

— No toque la pantalla tactil con objetos
puntiagudos.

— No toque la pantalla tactil con las manos
mojadas.

— Utilice un pafio limpio y suave para limpiar la
pantalla tactil.

Mandos principales

Con todo en uno.

Or [ (¢

13

d) Encendido/apagado del sistema de audio.

Control del volumen/silencio.
Consulte el apartado "Equipo de
audio y telematica".
Acceda a la visualizacion del menu
MENU
desplegable.
» Pulse este boton situado en el lateral de la
pantalla tactil, a continuacion, pulse los botones
virtuales de la pantalla tactil.
.| Acceda a los ajustes del aire
SSH acondicionado.
» Pulse este boton situado debajo de la
pantalla tactil.
Para obtener mas informacién sobre el
Aire acondicionado manual o el Aire

=1

acondicionado automatico, consulte el
apartado correspondiente.

Con pantalla tactil de 7 pulgadas

&

Utilice los botones situados alrededor de la
pantalla tactil para acceder a los menus y, a
continuacion, pulse los botones virtuales en la
pantalla tactil.

Con pantalla tactil de 10 pulgadas
Pm =@

Q@
N

Utilice los botones situados debajo de la
pantalla tactil para acceder a los menus y, a



continuacion, pulse los botones virtuales en la
pantalla tactil.

Principios

Algunos menus pueden mostrarse en dos
paginas: pulse el boton "OPCIONES" para
acceder a la segunda pagina.

i Si no se realiza ninguna accion en la
segunda pagina, se mostrara
automaticamente la primera pagina.

Para desactivar/activar una funcion, seleccione
"OFF" U "ON".
Configure una funcion.
&

Acceda a informacion adicional sobre la
funcion.
Confirme.

OK

E Vuelva a la pagina anterior o confirme.

Menus

i Pulse la pantalla tactil con tres dedos
para visualizar todos los botones del
menu.

i Para obtener mas informacion sobre los
menus, consulte las secciones que
describen los sistemas de audio y telematico.

Radio/Multimedia
97 5

. Climatizacién
Sgﬂ Ajustes para la temperatura, el caudal de
aire, etc.
Para obtener mas informacion sobre el
Aire acondicionado manual o el Aire
acondicionado automatico, consulte el
apartado correspondiente.

~ n_,  Navegacion (segun equipamiento)
o <

Al. conduccion o Vehiculo
é &= (seguin equipamiento)
Activacion, desactivacion y ajustes para
determinadas funciones.
Las funciones se organizan en 2 pestafas:
"Acceso rapido" y "Otros reglajes".

Teléfono
£ 7

og Connect-App . .
Acceso a un equipamiento

determinado configurable.

Energia

Acceda a las funciones especificas
de Eléctrico (flujo de energia, estadisticas de
consumo, carga programada) organizadas en 3
pestafas.
o bien

% @ Ajustes
Ajustes principales del sistema

de audio, la pantalla tactil y el cuadro de
instrumentos digital.

Instrumentacion de a bordo

Ajuste del volumen o silencio

Banda(s) de informacién

Alguna informacién aparece permanentemente
en la(s) banda(s) de la pantalla tactil.

Banda superior de la pantalla tactil de 7"

— Hora y temperatura exterior (se muestra un
testigo de alerta azul si hay riesgo de hielo).
— Recordatorio de la informacion del aire
acondicionado y acceso directo al menu
correspondiente.

— Recordatorio de la informacién del menu
Radio Multimedia y Teléfono.

— Notificaciones.

— Acceso a los Ajustes de la pantalla tactil y
el cuadro de instrumentos digital (fecha/hora,
idiomas, unidades, etc.).

Bandas laterales de la pantalla tactil de
10"

— Temperatura exterior (se muestra un testigo
de alerta azul si hay riesgo de hielo).

— Acceso a los Ajustes de la pantalla tactil y
el cuadro de instrumentos digital (fecha/hora,
idiomas, unidades, etc.).

— Notificaciones.

— Recordatorio de la informacion del aire
acondicionado y acceso directo al menu
correspondiente.

— Hora.
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Instrumentacién de a bordo

Menu Energia
Este menu sdlo esta disponible con PEUGEOT
Connect Nav.
Segun la version, se puede acceder a este
menu:

— Directamente, pulsando el botén
@ situado junto a la pantalla tactil (con
pantalla tactil de 10").

oo — Através del menu Aplicaciones.
oo

Flujo

En la pagina se muestra una representacién en
tiempo real del funcionamiento del sistema de
propulsién eléctrico.

1. Modo de conduccion activo

2. Motor eléctrico

3. Nivel de carga estimado de la bateria de
traccion

4. Flujos de energia

Los flujos de energia tienen un color diferente en
funcion del tipo de conduccion:
A. Azul: consumo de energia

B. Verde: recuperacién de energia

Estadisticas

Esta pagina muestra las estadisticas de
consumo de energia eléctrica.

— Gréfico de barras azul: energia consumida
directamente suministrada por la bateria de
traccion.

— Gréfico de barras verde: energia recuperada
durante la desaceleracion y el frenado, utilizada
para recargar la bateria.

El resultado promedio para el viaje actual se
expresa en kWh/100 km.

» Puede cambiar la escala de tiempo mostrada
si pulsa los botones - o +.

i Un trayecto actual es cualquier trayecto
de mas de 20 minutos sin quitar el
contacto.

Carga

En esta pagina se puede programar la carga
programada.

Para obtener mas informacion sobre Carga de
la bateria de traccion (eléctrico), consulte el
apartado correspondiente.

Funciones adicionales
con control remoto
(eléctrico)

(Segun pais de comercializacién)

Download on the

, GETTON
@& App Store > Google Play

Las siguientes funciones estan
disponibles en la aplicacion
MYPEUGEOT APP, a la que
se puede acceder desde un
teléfono:

— Gestion de la carga de la bateria (carga
programada).

— Gestion de la temperatura de
preacondicionamiento.

— Consulta de estadisticas (donde estén
disponibles).

— Consulta del estado de carga y autonomia del
vehiculo.

Procedimiento de instalacion

» Descargue la aplicacion MYPEUGEOT
APP de la tienda online correspondiente de su
teléfono movil.

» Cree una cuenta.

» Introduzca el nimero de identificacion del
vehiculo (VIN). Se trata del cédigo que empieza
por "VF" que se encuentra en el documento de
matriculacién del vehiculo.



Para mas informacién relativa a los Elementos
de identificacion, consulte el apartado
correspondiente.

= Cobertura de red

I Para poder utilizar las diferentes
funciones con control remoto, asegurese de
que el vehiculo se encuentre en un area con
cobertura de la red movil.
La falta de cobertura de red puede impedir
la comunicacion con el vehiculo (por
ejemplo, si se encuentra en un aparcamiento
subterraneo). En estos casos, la aplicacion
mostrara un mensaje que le indicara que
no se ha podido establecer conexién con el
vehiculo.

Instrumentacion de a bordo
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Acceso

Mando a distancia/Llave

Funcionamiento del mando
a distancia

Segun version, el mando a distancia permite
utilizar las siguientes funciones remotas:

— Desbloqueo/bloqueo/superbloqueo del
vehiculo.

— Alumbrado a distancia.

— Plegado/desplegado de los retrovisores
exteriores.

— Activacion/desactivacion de la alarma.

— Localizacion del vehiculo.

— Cierre de las ventanillas.

— Activacion del sistema electrénico de
inmovilizacién del vehiculo.

Los procedimientos alternativos permiten
bloquear o desbloquear el vehiculo en caso de
fallo de funcionamiento del mando a distancia,
del cierre centralizado, de la bateria, etc.

Para obtener mas informacién relativa a los
Procedimientos de emergencia, consulte el
apartado correspondiente.

Llave integrada

La llave integrada en el mando a distancia
permite realizar las siguientes operaciones en
funcién de la version:

— Desbloqueo/bloqueo/superbloqueo del
vehiculo.

— Activaciéon/desactivacion del seguro manual
para nifos.

— Activacion/desactivacion del airbag frontal del
acompanfante.

— Desbloqueo/bloqueo de emergencia de las
puertas

— Conexion del contacto y puesta en
funcionamiento/parada del motor.

Sin Acceso y arranque manos libres

» Para plegar o desplegar la llave pulse el
botdn.

Con Acceso y arranque manos libres

g, _o»

'
o

» Para extraer la llave o volverla a colocar en
su ubicacién, tire y mantenga el boton.

Una vez extraida la llave integrada,
= llévela siempre consigo para poder
realizar los procedimientos alternativos
correspondientes.

Desbloqueo del vehiculo

ﬁ ] El desbloqueo selectivo se
configura en el menu Al.
conduccién/Vehiculo de la pantalla tactil.

Desbloqueo total
» Pulse el botén de desbloqueo.

Desbloqueo selectivo

Puerta del conductor y tapa del carburante/
trampilla de carga

» Pulse el botén de desbloqueo.

» Pulselo otra vez para desbloquear las otras
puertas y el maletero.



La boquilla de carga se puede desconectar tras
la segunda pulsacion.

El desbloqueo completo o selectivo y la
desactivacion de la alarma se confirman
mediante el parpadeo de las luces de posicién
y/o de las luces diurnas.

Segun la version, los retrovisores exteriores se
despliegan.

Bloqueo del vehiculo

Bloqueo normal

» Pulse el botén de bloqueo.

El bloqueo y, segun version, la activacion de la
alarma, se confirman mediante la iluminaciéon de
los intermitentes.

Segun la version, los retrovisores exteriores se
pliegan.

= Siuno de los accesos (puerta o

I maletero) no se ha cerrado
correctamente, no se podra bloquear el
vehiculo. No obstante, si el vehiculo esta
equipado con alarma, se activara al cabo de
45 segundos.
Si el vehiculo se desbloquea pero las
puertas o el maletero no se abren con
posterioridad, el vehiculo se bloqueara
automaticamente de nuevo tras unos
30 segundos. Si el vehiculo esta equipado
con alarma, se reactivara automaticamente.

Superbloqueo

@

i

El superbloqueo inhabilita los mandos
® interiores de las puertas. También
inhabilita el boton de cierre centralizado.
El claxon se mantiene operativo.
No deje a nadie en el interior del vehiculo
cuando lo haya superbloqueado.

» Vuelva a pulsar el botén de bloqueo dentro

de los 3 segundos posteriores para activar

el superbloqueo del vehiculo (se iluminan

los intermitentes temporalmente a modo de

confirmacion).

Cierre de las ventanillas

¥ Manteniendo pulsado el botén de bloqueo
durante mas de 3 segundos, se cierran

las ventanillas.

Al cerrar las ventanillas, asegurese de

™ que nada ni nadie impida que se cierren
correctamente.
Para dejar las ventanillas parcialmente
abiertas en las versiones con alarma, primero
debe desactivar la vigilancia volumétrica
interior.
Para mas informacién sobre la Alarma,
consulte el apartado correspondiente.

Acceso

Localizacion del vehiculo

Ayuda a localizar el vehiculo desde cierta
distancia, con el vehiculo bloqueado:

— Los intermitentes, las luces de posicién o las
luces diurnas, segun version, parpadean durante
10 segundos aproximadamente.

— Los reflectores de los retrovisores exteriores
se encienden.

— Las luces de cortesia se encienden.

» Pulse este boton.

Alumbrado a distancia de
las luces

Esta funcion esta disponible segun la version.
> I?glse este boton. Las luces de

- posicion, las luces de cruce, las luces de
matricula y las luces de los retrovisores
exteriores se encienden durante 30 segundos.
Pulselo una segunda vez antes de que finalice
la temporizacion para apagar las luces de
inmediato.

Recomendacion

Mando a distancia
® El mando a distancia es un dispositivo
sensible de alta frecuencia; evite manipularlo
en el bolsillo por el riesgo de desbloquear el
vehiculo accidentalmente.
Evite pulsar los botones del mando a
distancia mientras se encuentre fuera del
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Acceso

alcance del vehiculo por el riesgo de que el
mando a distancia deje de funcionar. En tal
caso seria necesario reinicializarlo.

El mando a distancia no funciona mientras la
llave esté en el contacto, aunque el contacto
esté quitado.

Proteccion antirrobo
™ No modifique el antiarranque electrénico
del vehiculo ya que puede causar fallos de
funcionamiento.
En vehiculos con llave de encendido,
recuerde retirar la llave y girar el volante para
bloquear la columna de direccion.

Bloqueo del vehiculo

= Circular con las puertas bloqueadas
podria dificultar el acceso de los servicios
de emergencia al habitaculo en caso de
emergencia.
Como precaucién de seguridad, retire la llave
del contacto o llévese la llave electrénica
cuando salga del vehiculo, aunque sea por
un breve periodo de tiempo.

= Adquisicion de un vehiculo de

I ocasion
Haga que realicen una memorizacién de los
codigos de las llaves en la red PEUGEOT
para asegurarse de que sus llaves son las
Unicas capaces de arrancar el vehiculo.

Apertura y arranque sin
llave de proximidad

Este es un sistema Acceso y arranque manos
libres.

Permite bloquear o desbloquear el vehiculo
automaticamente solo con detectar la llave
electronica.

Siempre que el conductor lleve la llave
electrénica consigo, el vehiculo se desbloqueara
a medida que este se acerque y se bloqueara
cuando este se aleje.

Si la llave electrénica esta mas de 30 minutos en
una zona cuya distancia del vehiculo esté entre
2y 7 m, el sistema se desactiva para ahorrar
bateria.

Zonas de reconocimiento de la llave:

Zona A: bloqueo automatico al alejarse del
vehiculo (aproximadamente a 2 metros de
distancia del vehiculo).

Zona B: desbloqueo automatico y alumbrado
de acogida al acercarse al vehiculo (entre 1y
2 metros de distancia del vehiculo).

Para mas informacion relativa al Alumbrado de
acogida, consulte el apartado correspondiente.
= Las funciones automaticas se configuran
en el menu Al. conduccion/Vehiculo de

la pantalla tactil.

Desbloqueo del vehiculo

=D D

2 (= )

1

El desblogueo selectivo (puerta del
= conductor, maletero) se configura en el
menu Al. conduccion/Vehiculo de la pantalla
tactil.
El desbloqueo selectivo esta desactivado por
defecto.

Desbloqueo total

El vehiculo (puertas y maletero) se desbloquea:
» Automaticamente, a medida que el conductor
se acerca a la zona B, si las funciones
automaticas estan activadas.

» O pulsando ligeramente el tirador de la
puerta del conductor o el botén del maletero.

El desbloqueo y la desactivacion de la alarma
(segun version) se confirman mediante el
parpadeo de las luces de posicion o de las luces
diurnas.



Segun version, los retrovisores exteriores se
despliegan.

= Silallave electrénica permanece cerca

I del vehiculo (zonas A o B) durante mas
de 15 minutos sin ninguna accién, las
funciones automaticas se desactivan. Para
desbloquear o bloquear el vehiculo, utilice el
mando a distancia o pulse alguno de los
tiradores de las puertas.
Si la utilizacion del tirador de una puerta no
bloquea o desbloquea el vehiculo, acerque
mas la llave electrénica y repita la accion
deseada.

Desbloqueo selectivo

Puerta del conductor y tapa del carburante/
trampilla de carga

Se desbloquean:

» Automaticamente al acercarse a la puerta del
conductor, si las funciones automaticas estan
activas.

» O presionando ligeramente la manija de la
puerta del conductor.

» Una vez dentro del vehiculo, para
desbloquear todos los accesos, pulse el botén
de cierre centralizado o tire de la manija de
cualquier puerta.

Desbloqueo selectivo del maletero
El maletero se desbloquea automaticamente
a medida que se acerca a la parte trasera del
vehiculo.

» Pulse el mando del porton trasero para abrir
el maletero.
Las puertas permanecen bloqueadas.

Bloqueo del vehiculo

Bloqueo normal

= o

Con las puertas y el maletero cerrados, el
vehiculo se bloquea:

» Automaticamente, tras abandonar la zona A,
si las funciones automaticas estan activadas.
» O pulsando ligeramente el tirador de la
puerta del conductor.

Cuando el conductor se aleja del vehiculo,
este se bloquea y dicho bloqueo se confirma
mediante la iluminacion de los intermitentes y
una sefal acustica.

No es posible bloquear el vehiculo si se deja la
llave electrénica dentro del mismo.

' Por motivos de seguridad, y para evitar

™ robos, nunca deje la llave electrénica en
el vehiculo, aunque usted se encuentre cerca
de él.

Superbloqueo

®

+

Acceso

El superblogueo inhabilita los mandos
™ interiores de las puertas. También
desactiva el boton de cierre centralizado.
El claxon se mantiene operativo.
No deje a nadie en el interior del vehiculo
cuando lo haya superbloqueado.

b oD

» Presione ligeramente la manija de la puerta
del conductor para bloquear el vehiculo.

» Vuelva a presionarla dentro de los

3 segundos posteriores para activar el
superbloqueo del vehiculo (confirmado por la
iluminacién temporal de los intermitentes).

= Siuna de las puertas o el maletero

I todavia esta abierto o si la llave
electrénica del sistema Acceso y arranque
manos libres se ha quedado en el interior del
vehiculo, no se llevara a cabo el cierre
centralizado.

= Siel vehiculo se desbloguea pero las
I puertas o el maletero no se abren con
posterioridad, el vehiculo se bloqueara
automaticamente de nuevo tras unos
30 segundos. Si el vehiculo esta equipado
con alarma, se reactivara automaticamente.

2
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= La funcién de plegado y desplegado

I automatico de los retrovisores exteriores
se ajusta por medio del menu Al.
conduccion/Vehiculo de la pantalla tactil.

Como medida de seguridad, nunca deje

= el vehiculo, incluso por poco tiempo, sin
llevarse la llave electrénica del sistema
Acceso y arranque manos libres.
Tenga en cuenta el riesgo de robo del
vehiculo si la llave se encuentra en una de
las zonas definidas cuando el vehiculo esta
desbloqueado.

Para conservar la carga de la bateria de
= lallave electronica y del vehiculo:

— La funcién de desbloqueo por
aproximacion (zona B) cambia
automaticamente a modo en espera tras
varios dias (una semana, aproximadamente)
sin utilizarse. Para desbloquear el vehiculo,
use el mando a distancia o pulse el tirador de
una de las puertas frontales. Las funciones
de desbloqueo y bloqueo automaticas se
reactivaran la proxima vez que se arranque
el vehiculo.
— Si se activa el alumbrado de acogida
varias veces de forma sucesiva sin que a
continuacion se arranque el vehiculo, se
desactivara.
— Todas las funciones "manos libres" cambia
a modo en espera ampliado tras 21 dias sin

utilizarse. Para restaurar estas funciones,
desbloquee el vehiculo utilizando el mando a
distancia y arranque el motor.

= Interferencias eléctricas

I Es posible que la llave electrénica no
funcione cerca de determinados dispositivos
electrénicos como teléfonos (encendidos o
en espera), portatiles, campos magnéticos
intensos, etc.

Cierre centralizado

Ou | =

G

Manual

» Pulse este botdn para bloquear o
desbloquear el vehiculo (puertas y maletero)
desde el interior del habitaculo.

El testigo se enciende para confirmar el cierre
centralizado del vehiculo.

Si alguna de las puertas esta abierta, no
= funcionara el cierre centralizado.

= En caso de bloqueo/superbloqueo
I desde el exterior
Cuando el vehiculo ha sido bloqueado o
superbloqueado desde el exterior, el testigo
rojo parpadea y el botén esta desactivado.
» Tras un bloqueo normal, tire de la
manecilla interior de una de las puertas para
desbloquear el vehiculo.
» Tras un superbloqueo, debe utilizar el
mando a distancia, el sistema "Acceso y
arranque manos libres" o la llave integrada
para desbloquear el vehiculo.

Automatico (seguridad

antirrobo)

Las puertas y el maletero se bloquean
automaticamente durante la conduccién
(velocidad superior a 10 km/h).

Para desactivar/reactivar esta funcion (que esta
activada por defecto):

» Pulse el botdn hasta que aparezca un
mensaje de confirmacion.

= Transporte de objetos largos o
I voluminosos
Pulse el mando del cierre centralizado para
conducir con el maletero abierto y las puertas
bloqueadas. De lo contrario, cada vez que el
vehiculo supere los 10 km/h, se oira el sonido
las cerraduras rebotando y se mostrara una
alerta.



Procedimientos de
emergencia

Extravio de las llaves, del
mando a distancia o de la
llave electrénica

Acuda a un concesionario PEUGEQOT con el
permiso de circulacion del vehiculo, su carné

de identidad y, si es posible, la etiqueta donde
figura el cédigo de las llaves.

El concesionario PEUGEQOT podra obtener tanto
el codigo de la llave como del transpondedor
para poder solicitar una nueva llave.

Desbloqueo/bloqueo total
del vehiculo mediante la
llave

Emplee este procedimiento en los siguientes
casos:

— Pila del mando a distancia descargada.

— Fallo de funcionamiento del mando a
distancia.

— Bateria descargada.

— Vehiculo en una zona con fuertes
interferencias electromagnéticas.

En el primer caso, cambie la pila del mando a
distancia.

En el segundo caso, reinicialice el mando a
distancia.

Consulte los apartados correspondientes.

» Inserte la llave en la cerradura de la puerta.

» Gire la llave hacia la parte delantera/trasera

para desbloquear/bloquear el vehiculo.

» En los 3 segundos siguientes, vuelva a girar
la llave hacia la parte trasera del vehiculo para

superbloquearlo.

= Si el vehiculo esta equipado con alarma,
no se activara al realizar el bloqueo con
la llave.

Si la alarma esta activada, la sirena sonara al
abrir la puerta; se apagara al dar el contacto.

El cierre centralizado no
funciona

Siga estos procedimientos en los siguientes
casos:

— Fallo de funcionamiento del cierre
centralizado.

— Bateria desconectada o descargada.

En caso de fallo de funcionamiento del
= sistema de cierre centralizado, es
imprescindible desconectar la bateria para
asegurarse de ese modo que el vehiculo esta
completamente bloqueado.

Acceso

Puerta del conductor o puerta 2
delantera izquierda (segun version)

» Inserte la llave en la cerradura de la puerta.
» Gire la llave hacia la parte trasera del
vehiculo para bloquearlo o hacia la parte
delantera para desbloquearlo.

Puertas de los pasajeros

Desbloqueo

» Tire del mando interior de apertura de la
puerta.

Bloqueo

)

o, |

» Abra las puertas.

» En las puertas traseras, compruebe que el
seguro para nifios no esta activado.

Consulte el apartado correspondiente.

» Retire el protector negro situado en el
canto de la puerta con la llave.

» Inserte la llave en la cerradura sin forzarla,
gire el bloqueo hacia el interior de la puerta.
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» Retire la llave y vuelva a colocar el tapén
negro.

» Cierre las puertas y compruebe desde el
exterior que el vehiculo esta bloqueado.

Cambio de la pila

Si la pila esta gastada, se enciende el

testigo de alerta acomparnado de una
sefal acustica y de la visualizacion de un
mensaje.

Tipo de pila: CR2032/3 voltios.

Sin Acceso y arranque manos libres

=
G

Con Acceso y arranque manos libres
]
I
I
I
I
I
I

» Suelte la tapa introduciendo un destornillador

pequefio en la ranura y levantela.

» Extraiga la pila descargada de su
alojamiento.

» Coloque la nueva pila respetando la
polaridad. Primero insértela en los contactos
situados en la esquina y, a continuacion, acople
la tapa en la unidad.

» Reinicialice el mando a distancia.

Para mas informacion relativa a la
Reinicializacion del mando a distancia,
consulte el apartado correspondiente.

No tire a la basura las pilas del mando
’ a distancia: contienen metales nocivos
para el medio ambiente. Llévelas a un punto
limpio autorizado.

No ingiera la pila.
™ Peligro de quemaduras quimicas

Este producto contiene una pila de boton.
En caso de ingerir la pila de botén, puede
causar quemaduras internas graves en tan
s6lo 2 horas y provocar la muerte.
Mantenga las pilas nuevas y usadas fuera del
alcance de los nifios.

Si el compartimento de la pila no cierra
herméticamente, deje de usar el producto y
manténgalo fuera del alcance de los nifios.
Si cree que la pila se puede haber ingerido
o introducido en alguna parte del cuerpo,
solicite atencién médica de inmediato.

Existe riesgo de explosién en caso de
= sustituir la pila por otra de un tipo
incorrecto.
Reemplacela por una del mismo tipo.

Existe riesgo de explosién o fuga de gas
® o liquido inflamable.

No la use, almacene ni coloque en entornos
expuestos a temperaturas extremadamente
altas o a una presion extremadamente baja a
causa de una altitud muy elevada.
No intente quemar, triturar ni cortar la pila
usada.



Reinicializacion del mando
a distancia

Después de cambiar la pila o si se produce un
fallo de funcionamiento, puede ser necesario
reinicializar el mando a distancia.

Sin Acceso y arranque manos libres

» Quite el contacto.

» Gire la llave a la posicion 2 (contacto dado).

» Pulse inmediatamente el botén del candado
cerrado durante unos segundos.

» Quite el contacto y retire la llave del
interruptor de encendido.

El mando a distancia volvera entonces a estar
completamente operativo.

Con Acceso y arranque manos libres

ENGINE

|

I

|

|

! START
| STOP
|

|

I

» Introduzca la llave mecanica (integrada en el
mando a distancia) en la cerradura para abrir el
vehiculo.

» Situe la llave electronica contra el lector

de emergencia situado en la columna de la
direccion y manténgala en esa posicion hasta
que se ponga el contacto.

» Con una caja de cambios manual, ponga
la palanca de cambios en punto muerto y pise a
fondo el pedal de embrague.

» Con una caja de cambios automatica o un
selector de marchas, desde el modo P, pise el
pedal del freno.

» Dé el contacto pulsando el boton "START/
STOP".

Si el fallo de funcionamiento persiste después
de la reinicializacion, péngase en contacto lo
antes posible con un concesionario autorizado
PEUGEOT o con un taller cualificado.

Acceso

Puertas

Apertura

Desde el exterior

» Tras desbloquear el vehiculo o una vez
que la llave electrénica del sistema "Acceso y
arranque manos libres" se encuentre dentro de
la zona de reconocimiento, tire del tirador de la
puerta.

Desde el interior

» Tire del mando interior de apertura de una
de las puertas. El vehiculo se desbloqueara por
completo.

= Con el desbloqueo selectivo activado:

I — Al abrir la puerta del conductor solo
se desbloquea la puerta del conductor (si el
vehiculo no se ha desbloqueado totalmente
previamente).

— Al abrir una de las puertas de los pasajeros
se desbloquea el resto del vehiculo.

Cierre

M  Sino se cierra la puerta correctamente,
se enciende este testigo de alerta,
aparece un mensaje si el motor esta encendido
y se emite una sefal audible si el vehiculo se
esta desplazando a mas de 10 km/h (6 mph).

2
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Acceso

Maletero

Apertura

» Después de desbloquear el vehiculo o s6lo
el maletero (segun versién), pulse el mando de
apertura y levante el portén trasero.

Cierre

» Baje el porton trasero mediante una de las
empufaduras interiores.

En caso de fallo de funcionamiento o si

= tiene dificultades para abrir o cerrar el
porton trasero, acuda a un concesionario
PEUGEQOT o a un taller cualificado para
proceder a su revision sin retrasos para evitar
que el problema empeore y prevenir cualquier
riesgo de desprendimiento del portén que
pueda causar lesiones graves.

Mando de emergencia

Para desbloquear mecanicamente el maletero
en caso de fallo de funcionamiento de la bateria
o del cierre centralizado.

Desbloqueo

» Abata los asientos traseros con el fin de
poder acceder a la cerradura desde el interior
del maletero.

» Introduzca un destornillador pequefio en el
orificio A de la cerradura para desbloquear el
maletero.

» Desplace el cierre hacia la izquierda.

Bloqueo después del cierre

Si el fallo persiste tras volver a cerrar el
maletero, este permanecera bloqueado.

= En caso de fallo de funcionamiento del

I cierre centralizado, es imperativo
desconectar la bateria para bloguear el
maletero y garantizar de ese modo el bloqueo
completo del vehiculo.

Alarma

(Segun version)

=0

OFF

Sistema de proteccién y disuasion contra el robo
del vehiculo.

Vigilancia perimétrica exterior

El sistema controla la posible apertura del
vehiculo.

La alarma se dispara si alguien intenta abrir una
puerta, el maletero o el capo, por ejemplo.

Vigilancia volumétrica interior

El sistema controla una posible variacion del
volumen en el compartimento de los pasajeros.
La alarma se dispara si alguien rompe una luna,
entra en el compartimento de los pasajeros o se
desplaza por el interior del vehiculo.

Funcion de autoproteccion

El sistema comprueba si alguno de sus
componentes deja de funcionar.

La alarma se dispara en caso de que se
desconecten o se dafien la bateria, el mando
central o los cables de la sirena.



Intervencion en el sistema de alarma
™= Consulte con un concesionario
PEUGEQOT o taller cualificado.

Bloqueo del vehiculo con el
sistema de alarma completo

Activacion

» Quite el contacto y salga del vehiculo.

» Bloquee o superbloquee el vehiculo con el
mando a distancia o pulsando sobre la manecilla
de la puerta del conductor.

Cuando el sistema de vigilancia esta activado,
el testigo rojo del botén parpadea una vez
por segundo y los intermitentes se encienden
durante aproximadamente 2 segundos.

La vigilancia perimétrica exterior se activa a
los cinco segundos y la vigilancia volumétrica
interior, al cabo de 45 segundos.

i La alarma no se activa cuando el
bloqueo se realiza automaticamente a
distancia.

Si no se ha cerrado bien algun acceso
® (puerta, maletero o capd), el vehiculo no
se bloquea, pero la vigilancia perimétrica
exterior se activa al cabo de 45 segundos, al
mismo tiempo que la vigilancia volumétrica
interior.

Desactivacion

@’) » Pulse el botdn de desbloqueo del
mando a distancia.

o bien

» Desbloquee el vehiculo presionando el
tirador de la puerta del conductor.

El sistema de vigilancia se desactiva: el testigo
del boton se apaga y las luces de posicion

y/o las luces diurnas parpadean durante
aproximadamente 2 segundos.

= Tras el desbloqueo con el mando a
I distancia

Si el vehiculo se vuelve a bloquear

automaticamente (como ocurre si transcurren

30 segundos tras el desbloqueo sin abrir

ninguna puerta ni el maletero), el sistema de

vigilancia se reactiva automaticamente.

Bloqueo del vehiculo sélo
con vigilancia perimétrica
Desactive la vigilancia volumétrica interior para
evitar que la alarma se active en casos no
deseados, como:

— Ventana ligeramente abierta.

— Lavado del vehiculo.

— Cambio de una rueda.

— Remolcado del vehiculo.

— Transporte maritimo.

Acceso

Desactivacion de la vigilancia
perimétrica interior

» Quite el contacto y, en los siguientes 10
segundos, pulse el botdn de alarma hasta que el
testigo se encienda de manera fija.

» Salga del vehiculo.

» Inmediatamente, bloquee el vehiculo con el
mando a distancia o con el sistema "Acceso y
arranque manos libres".

Si solo se ha activado la vigilancia perimétrica
exterior, el testigo de color rojo del botén
parpadeara cada segundo.

Para que tenga efecto, la desactivacion debe
realizarse mientras el contacto esté quitado.

Reactivacion de la vigilancia
perimétrica interior

» Desactive la vigilancia perimétrica exterior
mediante el desbloqueo del vehiculo con el
mando a distancia o el sistema "Acceso y
arranque manos libres".

El testigo del boton se apaga.

» Reactive el sistema completo de alarma
mediante el bloqueo del vehiculo con el mando
a distancia o presionando la manija de la puerta
del conductor.

El testigo rojo del boton vuelve a parpadear cada
segundo.
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Acceso

Disparo de la alarma

Consiste en la activacién del sonido de la sirena
y el parpadeo de los intermitentes durante 30
segundos.

Segun el pais de comercializacion, ciertas
funciones de vigilancia permanecen activas
hasta que la alarma se haya disparado once
veces consecutivas.

Al desbloquear el vehiculo con el mando a
distancia o con el sistema de Acceso y arranque
manos libres, el parpadeo rapido del testigo
rojo del botén informa al conductor de que la
alarma se ha disparado durante su ausencia.

Al dar el contacto, el parpadeo se interrumpe
inmediatamente.

Averia del mando a
distancia

Para desactivar las funciones de vigilancia:
» Desbloquee el vehiculo con la llave en la
cerradura de la puerta del conductor.

» Abra la puerta; la alarma se disparara.

» Dé el contacto y se detendra la alarma. El
testigo del boton se apaga.

Bloqueo del vehiculo sin

activar la alarma

» Bloquee o superbloquee el vehiculo con la
llave (integrada en el mando a distancia) en la
cerradura de la puerta del conductor.

Fallo de funcionamiento

Al dar el contacto, si el testigo rojo del boton se
enciende de forma fija, significa que existe un
fallo de funcionamiento del sistema.

Acuda a un concesionario PEUGEQT o taller
cualificado para proceder a su revision.

Activacién automatica

(Segun version)

El sistema se activa automaticamente 2 minutos
después de cerrar la ultima puerta o el maletero.
» Para evitar que se active la alarma al entrar
en el vehiculo, pulse previamente el boton de
desbloqueo del mando a distancia o desbloquee
el vehiculo con el sistema "Acceso y arranque
manos libres".

Elevalunas eléctricos

. Delantero izquierdo

. Delantero derecho

. Trasero derecho (segun versién)

. Trasero izquierda (segun version)

. Seguro eléctrico para nifios (segun version)

A Hh WN =

Para mas informacion sobre el seguro
eléctrico para nifios, consulte el apartado
correspondiente.

Funcionamiento manual

» Pulse el mando para abrir la ventanilla o
tire de él para cerrarla, sin rebasar el punto de
resistencia; la ventanilla se detendra al soltar el
mando.

Funcionamiento automatico
(Segun version)

» Para abrir o cerrar la ventanilla, pulse o

tire del interruptor venciendo su punto de
resistencia: la ventanilla se abre o cierra
totalmente al soltar el interruptor.

Si se vuelve a accionar el mando, se interrumpe
el movimiento de la ventanilla.

= Los mandos de los elevalunas se

I mantienen operativos durante unos 45
segundos después de quitar el contacto o de
cerrar el vehiculo.
Transcurrido ese tiempo los mandos se
desactivan. Pare reactivarlos, ponga el
contacto o abra el vehiculo.

Antipinzamiento

(Segun version)

Si la ventanilla encuentra un obstaculo mientras
sube se detiene y baja parcialmente de forma
inmediata.



Reinicializacion de los
elevalunas eléctricos

Tras volver a conectar la bateria o en el caso
de un desplazamiento anormal de la ventanilla,
debe reinicializarse la funcion antipinzamiento
La funcién antipinzamiento esta desactivada
durante la siguiente secuencia de
funcionamiento.

En cada ventanilla:

» Baje completamente la ventanilla y luego
subala; esta subira unos centimetros con cada
pulsacion. Repita la operacion hasta el cierre
completo de la ventanilla.

» Siga tirando del mando durante al menos
un segundo después de que la ventanilla esté
cerrada.

Si un elevalunas eléctrico encuentra un

™ obstaculo durante la operacion, se debe
invertir el movimiento de la ventanilla. Para
hacerlo, pulse el mando pertinente.
Cuando el conductor accione los mandos
del elevalunas eléctrico de los pasajeros,
debe asegurarse de que nada impida que la
ventanilla se cierre correctamente.
Es importante asegurarse que los pasajeros
utilizan correctamente los elevalunas.
Preste especial atencion a los nifios cuando
accione las ventanillas.
Tenga en cuenta los pasajeros y otras
personas presentes al cerrar las ventanillas
remotamente mediante la llave electrénica.

No saque la cabeza o los brazos por

las ventanillas abiertas con el vehiculo
circulando, ya que existe el riesgo de sufrir
lesiones graves.

Acceso

2
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Ergonomia y Confort

PEUGEOQOT i-Cockpit

Antes de iniciar la marcha y para aprovechar la
ergonomia del puesto de conduccion PEUGEOT
i-Cockpit, realice los siguientes ajustes en el
orden indicado:

— altura del reposacabezas.

— inclinacién del respaldo.

— altura del cojin del asiento.

— posicioén longitudinal del asiento.

— extension del volante y, a continuacién, altura
— los retrovisores exteriores e interior.

= Una vez realizados estos ajustes,

I compruebe que el cuadro de
instrumentos "head-up" se puede ver
correctamente sobre el volante de menor
diametro.

Antes de desplazar el asiento hacia

= atras, compruebe que nada ni nadie
impida el movimiento del asiento.
Existe riesgo de pinzamiento debido a la
presencia de pasajeros en la parte trasera o
de bloqueo del asiento debido a la presencia
de objetos voluminosos situados en el suelo
detras del asiento.

Asientos delanteros

Reposacabezas delanteros

Ajuste de la altura

<+ 0

Hacia arriba:

» Tire hacia arriba del reposacabezas hasta la
posicion deseada. Sentira que el reposacabezas
se encaja en la posicion.

Hacia abajo:

» Apriete la pestafia A para bajar el
reposacabezas.

= Para un ajuste correcto del

I reposacabezas, el borde superior debe
estar al mismo nivel que la parte superior de
la cabeza del ocupante.

Desmontaje de un reposacabezas

» Levante el reposacabezas al maximo.

» Presione la pestafia A para liberar el
reposacabezas y levantelo completamente.

» Guarde el reposacabezas de forma segura.

Montaje de un reposacabezas

» Introduzca las varillas del reposacabezas en
las guias del respaldo correspondiente.

» Empuje el reposacabezas totalmente hacia
abajo.

» Presione la pestafia A para liberar el
reposacabezas y empujelo hacia abajo.

» Proceda al ajuste de la altura del
reposacabezas.

No circule nunca con los reposacabezas
= desmontados; deben estar montados en
su sitio y regulados en funcion del ocupante
del asiento.



Asientos con ajuste manual

Ajuste longitudinal

4

» Levante la barra de mando y deslice el
asiento hacia adelante o hacia atras.

» Suelte la barra de mandos para bloquear la
posicion del asiento en una de las muescas.

|
I
I
I
I
I

Inclinacién del respaldo
i

6

» Gire la ruedecilla para obtener el angulo
deseado.

Altura

&l

«D

» Tire del mando hacia arriba para subir o
empujelo hacia abajo para bajar, hasta obtener
la posicion deseada.

Asientos con ajuste
eléctrico

Ajuste longitudinal

x
.‘..ﬁ“

4

» Empuje el mando hacia delante o hacia atras
para deslizar el asiento.

|
I
I
I
I
I

Inclinacién del respaldo

q
A

» Incline el mando hacia delante o hacia atras.

wZl oy

Ergonomia y Confort

Altura e inclinacion del cojin del
asiento

L

!

» Incline la parte trasera del mando hacia
arriba o hacia abajo para obtener la altura e
inclinacion deseadas.

4

“u% vl

Ajuste lumbar eléctrico

a4

\/ 9

» Pulse el mando + o - para obtener el apoyo
lumbar deseado.

Funcién masaje
(Asiento del conductor solamente)

3

45



46

Ergonomia y Confort

Esta funcion, que solo funciona con el motor en
marcha o en modo STOP del sistema Stop &
Start, realiza un masaje lumbar.

Activacion/desactivacion

» Pulse esta tecla para activar/
. desactivar la funcion.
Al activarse se enciende el piloto. La funcion
masaje se activa durante una hora.
Durante ese tiempo, se realiza un masaje en
6 ciclos de 10 minutos cada uno (6 minutos de
masaje seguidos de 4 minutos de pausa).

Al cabo de una hora, la funcién se desactiva y el
piloto se apaga.

Asientos térmicos

CRRREC

al
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La funcién se activa sélo con el motor en marcha
y con una temperatura exterior inferior a 20 °C.
» Pulse el botén correspondiente al asiento.

» Con cada pulsacion, el nivel de

calefacciéon se modifica; el nimero de testigos
correspondiente se enciende.

» Para apagar el calefactado, pulse el boton
hasta que todos los testigos se apaguen.

El estado del sistema se guarda al quitar el
contacto.

No utilice la funcién cuando el asiento
’ no esté ocupado.

Reduzca lo antes posible la intensidad del
calefactado.

Cuando el asiento y el habitaculo han
alcanzado una temperatura conveniente,
apague esta funcién: una reduccion del
consumo eléctrico también disminuye el
consumo de energia.

Se desaconseja un uso prolongado de

® los asientos térmicos para las personas
con piel sensible.
Existe el riesgo de sufrir quemaduras en el
caso de las personas cuya percepcion del
calor esté alterada (por ejemplo, enfermedad,
medicacion...).
Para mantener la esterilla térmica intacta y
evitar un cortocircuito:
— No coloque objetos pesados o afilados
sobre el asiento.
— No se suba de rodillas ni de pie al asiento.
— No derrame liquidos en el asiento.
— No utilice nunca la funcién de calefaccion si
el asiento estd humedo.

Reglaje del volante

W~ |

» Con el vehiculo parado, tire del mando para
liberar el volante.

» Regule la altura y la profundidad para
adaptarlo a su posiciéon de conduccion.

» Presione el mando para bloquear el volante.

Por razones de seguridad, estos ajustes
™ solo deben realizarse con el vehiculo
parado.

Retrovisores

Retrovisores exteriores

Por motivos de seguridad, los

® retrovisores deben ajustarse para reducir
los "angulos muertos".
Los objetos que se ven por el retrovisor
estan en realidad mas cerca de lo que
parecen. Tenga esto en cuenta para calcular
correctamente la distancia con respecto a los
vehiculos que se acerquen por detras.



Ajuste manual

» Mueva la palanca de ajuste en cualquiera de
las cuatro direcciones para colocar el retrovisor.

Ajuste eléctrico

» Mueva el mando A hacia la derecha o
hacia la izquierda para seleccionar el retrovisor
correspondiente.

» Mueva el mando B en cualquiera de las
cuatro direcciones para realizar el ajuste.

» Vuelva a colocar el mando A en su posicion
central.

Plegado manual

Los retrovisores pueden plegarse manualmente
(obstruccion en el estacionamiento, garaje
estrecho, etc.).

» Lleve el retrovisor hacia el vehiculo.

Plegado eléctrico

Segun equipamiento, los retrovisores exteriores
se pliegan de forma eléctrica.

/EG » Desde el interior, con el
‘4 v lvl contacto puesto, coloque el
“—=— mando A en posicion central.

4 » Tire del mando A hacia atras.

» Bloquee el vehiculo desde el exterior.

i Si los retrovisores se han plegado con el
mando A, no se desplegaran al
desbloquear el vehiculo.

Despliegue eléctrico

» Desde el exterior: desbloquee el vehiculo.
» Desde el interior: con el contacto dado,
coloque el mando A en la posicion central y, a
continuacion, tire de él hacia atras.

= La funcién de plegado y desplegado

I automatico de los retrovisores exteriores
se configura mediante el menu Al.
conduccion / Vehiculo de la pantalla tactil.

Desempaiado y desescarchado

El desempafiado y desescarchado de los
@ retrovisores exteriores funcionan con el
desempafado y desescarchado de la luneta
trasera.

Ergonomia y Confort

Para obtener mas informaciéon sobre el
Desempanado y desescarchado de la luneta
trasera, consulte el apartado correspondiente.

Retrovisor interior

Cuenta con un dispositivo antideslumbramiento
que oscurece el espejo del retrovisor y reduce
las molestias del conductor causadas por el sol,
el alumbrado de los otros vehiculos, etc.

Modelo manual
Posiciéon dia/noche

A

» Tire de la palanca para pasar a la posicién
antideslumbramiento "noche".

» Empuije la palanca para pasar a la posicion
normal "dia".

Ajuste

» Ajuste el retrovisor a la posicion normal "dia".

3

47



48

Ergonomia y Confort

Modelos "electrocromicos"”
automaticos

 J

El sistema electrocrémico emplea un sensor
que detecta el nivel de luminosidad exterior y la
procedente de la parte trasera del vehiculo, con
el fin de conmutar automatica y gradualmente
entre el uso diurno y nocturno.

= Para garantizar una visibilidad 6ptima

I durante las maniobras, el retrovisor se
aclara automaticamente al engranar la
marcha atras.
El sistema se desactiva si la carga del
maletero excede la altura del cubre-equipaje
o si encima de éste se han colocado objetos.

Banqueta trasera

Banqueta con cojines de asiento fijos y
respaldos abatibles en dos partes (2/3 -1/3) para
adaptar el espacio de carga del maletero.

Reposacabezas traseros

(A
=N

Cuentan con dos posiciones:
— Una posicioén alta, de utilizacion:

» Levante el reposacabezas al maximo.
— Una posicién baja, de almacenamiento,
cuando los asientos no se utilizan:

» Presione la pestafia A para liberar el

reposacabezas y empujelo hacia abajo.

Los reposacabezas traseros pueden
desmontarse.

Desmontaje de un reposacabezas

» Desbloquee el respaldo con el mando 1.

» Incline el respaldo ligeramente hacia delante.
» Levante el reposacabezas al maximo.

» Presione la pestafia A para liberar el
reposacabezas y retirelo completamente.

Montaje de un reposacabezas

» Inserte las varillas del reposacabezas en las
guias del respaldo correspondiente.

» Empuje el reposacabezas totalmente hacia
abajo.

» Presione la pestafia A para liberar el
reposacabezas y empujelo hacia abajo.

Nunca circule con los reposacabezas
= desmontados si viajan pasajeros en los
asientos traseros. Los reposacabezas deben
estar montados y en posicion alta.
El reposacabezas del asiento central no
puede instalarse en un asiento lateral, y a la
inversa.

Abatimiento de los
respaldos

' Los respaldos solo se deben regular con
= el vehiculo detenido.

En primer lugar:

» Baje los reposacabezas.

» Si es necesario, desplace hacia delante los
asientos delanteros.

» Compruebe que nada ni nadie pueda
interferir en el abatimiento de los respaldos (por
ejemplo, ropa, equipaje...).

» Compruebe que los cinturones de seguridad
no estan enganchados en las hebillas. De ser
asi, libérelos para poder mover el respaldo.



» Presione la empufiadura 1 para desbloquear
el respaldo.
» Acomparie el respaldo 2 hasta la horizontal.

i El indicador rojo de la empuiadura de
desbloqueo es visible al liberar el
respaldo.

Reposicionamiento de los
respaldos

Compruebe previamente que los
= cinturones de seguridad laterales estén
correctamente colocados verticalmente
planos junto a las anillas de bloqueo de los
respaldos.

» Enderece el respaldo 2 y empuijelo
firmemente para activar su sistema de bloqueo.
» \erifique que el testigo rojo de la
empufadura 1 de desbloqueo no quede visible.
» Compruebe que los cinturones de seguridad
laterales no se han quedado pinzados durante
la operacion.

Tenga en cuenta que un respaldo
™ bloqueado incorrectamente compromete
la seguridad de los pasajeros en caso de
frenado brusco o accidente.
El contenido del maletero puede salir
proyectado hacia la parte delantera del
vehiculo y podria causar heridas graves.

Calefaccion y ventilaciéon

Entrada de aire

El aire que circula en el habitaculo esta filtrado y
proviene o bien del exterior a través de la rejilla

Ergonomia y Confort

situada en la base del parabrisas, o bien del
interior gracias al modo de recirculacion de aire.

Mandos

Segun version, se puede acceder a los mandos
desde la pantalla tactil Climatizacion o bien se
encuentran agrupados en el panel de la consola
central.

Distribucion de aire
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1. Toberas de desempafiado y desescarchado
del parabrisas

2. Toberas de desempafado y desescarchado
de las ventanillas laterales delanteras

3. Toberas laterales que se pueden ajustar y
cerrar

4. Toberas centrales que se pueden ajustar y
cerrar

5. Salidas de aire hacia los espacios delanteros
para los pies

6. Salidas de aire hacia los espacios traseros
para los pies (segun la version)
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Recomendacion

= Uso del sistema de ventilacion y aire
I acondicionado

» Para asegurarse de que la distribuciéon

del aire sea homogénea, no obstruya las

rejillas de entrada de aire exterior situadas

en la base del parabrisas, los difusores, las

toberas, las salidas de aire ni el extractor de

aire situado en el maletero.

» No cubra el sensor solar, situado en el

salpicadero, ya que este sensor interviene

en la regulacion del sistema de aire

acondicionado automatico.

» Ponga en funcionamiento el sistema

de aire acondicionado durante un minimo

de 5 a 10 minutos, una o dos veces al

mes, para mantenerlo en buen estado de

funcionamiento.

» Si el sistema no produce aire frio,

apaguelo y consulte con un concesionario

PEUGEQT o taller cualificado.

En caso de remolcar una carga pesada

en una pendiente pronunciada y con

temperaturas elevadas, la desconexion del

aire acondicionado aumenta la potencia

disponible del motor y, por tanto, favorece la

capacidad de remolcado.

Evite circular durante mucho tiempo con
™ la ventilaciéon apagada o con un

funcionamiento prolongado de la recirculacion

del aire interior. Existe el riesgo de vaho o de
deteriorar la calidad del aire.

Si la temperatura interior es muy alta

después de que el vehiculo haya
permanecido durante mucho tiempo al sol,
airee el habitaculo durante unos instantes.
Coloque el mando de caudal de aire a un
nivel suficiente para garantizar la renovacion
del aire del habitaculo.

= Elagua de la condensacion generada

I por el aire acondicionado se descarga
por debajo del vehiculo. Este hecho es
completamente normal.

= Mantenimiento del sistema de

I ventilacion y aire acondicionado
» Asegurese de que el filtro del habitaculo
esté en buen estado y haga sustituir
periddicamente los elementos filtrantes.
Se recomienda el uso de un filtro del
habitaculo compuesto. Su aditivo activo
especifico ayuda a proteger frente a gases
contaminantes y malos olores.
» Para asegurarse el correcto
funcionamiento del sistema de aire
acondicionado, realice las revisiones
segun las recomendaciones del plan de
mantenimiento del fabricante.

= Stop & Start

I Los sistemas de calefaccion y aire
acondicionado sélo funcionan con el motor
en marcha.
Desactive temporalmente el sistema Stop
& Start para mantener una temperatura
agradable en el habitaculo.
Para obtener mas informacién sobre
el sistema Stop & Start, consulte el apartado
correspondiente.

= Modo de conduccién ECO

I Si se selecciona este modo se reduce el
consumo de energia eléctrica al restringir el
rendimiento de los sistemas de calefaccion y
aire acondicionado pero no los desactiva.

Aire acondicionado
manual

R Pulse el boton Climatizacién para
visualizar la pagina de mandos del

sistema.
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Con pantalla tactil de 7 pulgadas o 10
pulgadas

1. Regulacion de la temperatura

2. Regulacion del caudal de aire

3. Regulacion de la distribucion de aire
4. Marcha/parada del aire acondicionado

Ajuste de la temperatura

» Pulse uno de estos botones 1 (- o +) para
ajustar la temperatura.

Regulacién del caudal de
aire

» Pulse una de las teclas 2 (- o +) o gire el
mando 2 para disminuir o aumentar la velocidad
del ventilador.

Reduciendo el caudal al minimo, se detiene la
ventilacion.

Regulacién de la
distribucion de aire

» Pulse el botén 3 para ajustar la distribucion
del caudal de aire dentro del habitaculo.

o9 Aireadores central y laterales, espacios
para los pies
Aireadores central y laterales

o X

s

Parabrisas

RS

Parabrisas, espacios para los pies

o

.

Espacios para los pies

«
o

S

Encendido/apagado del aire
acondicionado

El sistema de aire acondicionado se ha disefiado
para que funcione eficazmente en todas las
estaciones del afio, con las ventanas cerradas.
Se utiliza para:

— En verano, disminuir la temperatura.

Ergonomia y Confort

— Eninvierno, con una temperatura superior a 3
3 °C, aumentar la eficacia del desempafado.

» Pulse el botdn 4 para activar/desactivar el

sistema de aire acondicionado.

= El aire acondicionado no funciona

I cuando el caudal de aire esta
desactivado.
Para obtener aire frio mas rapidamente,
active la recirculacion de aire interior durante
un breve periodo de tiempo. A continuacion,
abra de nuevo la entrada de aire exterior.
Apagar el aire acondicionado puede generar
molestias (humedad o vaho).

Aire acondicionado
automatico

El sistema controla automaticamente la
activacion del sistema de aire acondicionado
mediante la regulacion de la temperatura, del
caudal de aire y de la distribucién de aire dentro
del habitaculo.

El sistema de aire acondicionado funciona con
el motor en marcha, pero es posible acceder a
la ventilacién y a sus mandos con el contacto
dado.

.| Pulse el boton Climatizacién del menu
Sﬁﬂ para acceder a los mandos del sistema.

51



52

Ergonomia y Confort
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Mode AUTO

. Regulacion de la temperatura

. Regulacién del caudal de aire

. Regulacién de la distribucion de aire

. Encendido/apagado del aire acondicionado

. Encendido/apagado del programa automatico

de confort

. Acceso a la pagina secundaria
. Ajustes del programa automatico de confort

(Min/Normal/Max)

. Preacondicionamiento térmico (eléctrico)

Regulacioén de la
temperatura

» Pulse una de las teclas 1 para aumentar
(rojo) o disminuir (azul) el valor.

El valor indicado corresponde a un nivel de
confort y no a una temperatura especifica.

Ajuste del caudal de aire

» Pulse uno de los botones 2 (- o0 +) para
aumentar o disminuir el caudal de aire.

El simbolo de caudal de aire (un ventilador) se
rellena segun la solicitud.

Cuando el caudal de aire se reduce al minimo,
se detiene la ventilacion.

"OFF" se indica al lado del ventilador.

Ajuste de la distribucion de
aire

» Pulse los botones 3 para ajustar la
distribucién del caudal de aire dentro del

habitaculo.
+ o Parabrisas y lunas laterales

» o Aireadores central y laterales

4 o Espacios para los pies
El botén iluminado indica que el aire se esta
soplando en la direccion especificada.

Es posible activar los siguientes botones al
mismo tiempo:

— Toberas centrales y laterales, y espacios para
los pies

— Parabrisas y lunas laterales, y espacios para
los pies

Encendido/apagado del aire
acondicionado

El sistema de aire acondicionado se ha disefiado
para que funcione eficazmente en todas las
estaciones del afo, con las ventanas cerradas.
Se utiliza para:

— En verano, disminuir la temperatura.

— En invierno, con una temperatura superior a

3 °C, aumentar la eficacia del desempanado.

» Pulse el botdn 4 para activar/desactivar el
sistema de aire acondicionado.

= El aire acondicionado no funciona

I cuando el caudal de aire esta
desactivado.
Para obtener aire frio mas rapidamente,
active la recirculacion de aire interior durante
un breve periodo de tiempo. A continuacion,
abra de nuevo la entrada de aire exterior.
Apagar el aire acondicionado puede generar
molestias (humedad o vaho).

Programa automatico de
confort

Este modo automatico garantiza la gestién
optima de la temperatura del habitaculo, del



caudal de aire y de la distribucion de aire, en
funcién del nivel de confort seleccionado.

» Pulse el botén 5 para activar o desactivar

el modo automatico del sistema de aire
acondicionado.

El testigo del boton se ilumina cuando el
sistema de aire acondicionado esta funcionando
automaticamente.

Puede ajustar la intensidad del programa
automatico de confort mediante el botén
"OPCIONES" para seleccionar uno de los
ajustes disponibles:

— "Soft": proporciona un funcionamiento suave
y silencioso gracias a la limitacion del caudal de
aire.

— "Normal": ofrece el mejor equilibrio posible
entre confort térmico y funcionamiento silencioso
(ajuste por defecto).

— "Fast": proporciona un caudal de aire potente
y eficaz.

Para modificar el ajuste actual (indicado
mediante el testigo correspondiente), pulse el
botén 7 repetidamente hasta que se muestre el
ajuste deseado.

Para garantizar el confort de los pasajeros de los
asientos traseros, utilice los ajustes "Normal" y
"Fast".

Este ajuste esta asociado al modo automatico
solamente. No obstante, al desactivar el

modo AUTO, el testigo que indica el ultimo
ajuste que se ha seleccionado permanece
encendido.

La modificacion del ajuste no reactiva el modo
AUTO, en caso de que estuviera desactivado.

= Cuando la temperatura es baja y el

I motor esta frio, el caudal de aire
aumenta progresivamente hasta alcanzar el
ajuste de confort, para limitar la difusién de
aire frio en el habitaculo.
Al entrar en el vehiculo, si la temperatura
en el habitaculo es mucho mas fria o
mas caliente que el ajuste de confort
seleccionado, no es necesario modificar
el valor indicado para alcanzar mas
rapidamente el nivel de confort deseado. El
sistema corrige automaticamente la diferencia
de temperatura lo mas rapidamente posible.

Recirculacion de aire
interior

La entrada de aire exterior permite evitar la
formacion de vaho en el parabrisas y las lunas
laterales.
La recirculacion del aire interior aisla el
habitaculo de los olores y humos del exterior
y permite alcanzar mas rapidamente la
temperatura deseada en el habitaculo.
&l » Pulse este botdn para activar/

t/ desactivar la funcién (confirmada por la

iluminacién/el apagado del testigo).

i Esta funcion se activa automaticamente
cuando se introduce la marcha atras.

Ergonomia y Confort

Aire acondicionado 3
maximo
Esta funcién ajusta automaticamente la
temperatura con el valor minimo posible, la
distribucién del aire hacia los aireadores central
y laterales, el caudal del aire con el valor
maximo y, si es necesario, activa la recirculaciéon
de aire interior.
» Pulse este botén para activar/

ULV desactivar la funcion (confirmada por la
iluminacién/el apagado del testigo).
Una vez que la funcion esta desactivada, el
sistema regresa a la configuracién anterior.

Apagado del sistema de
confort térmico

88ﬂ » Pulse este botén.
OFF

Su testigo se enciende y todos los demas
testigos del sistema se apagan.

Esta accion desactiva todas las funciones del
sistema de aire acondicionado.

Ya no se regula la temperatura. Se continuara
percibiendo un ligero caudal de aire debido al
desplazamiento del vehiculo.
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Desempanado y
desescarchado delantero

Programa de visibilidad
automatico

Este modo permite que el parabrisas y las lunas
laterales se desempafien o desescarchen lo mas
rapidamente posible.

» Pulse este botdn para activar/
ﬁ desactivar el modo (confirmado por la
iluminacién/el apagado del testigo).
El programa gestiona automaticamente el aire
acondicionado (segun la version), el caudal
de aire y la entrada de aire, y distribuye la
ventilacion de manera éptima hacia el parabrisas
y las lunas laterales.
Se puede cambiar manualmente el caudal de
aire sin desactivar el programa de visibilidad
automatico.

i Con Stop & Start, cuando el
desempanado esta activo, el modo
STOP no esta disponible.

En condiciones invernales, retire toda la
™ nieve o hielo en parabrisas junto a la
camara antes de iniciar la marcha.
En caso contrario, puede verse afectado el
funcionamiento del equipamiento que utiliza
la camara.

Parabrisas térmico

okl _——

En condiciones de bajas temperaturas, este
sistema calienta la base del parabrisas, asi
como la zona situada a lo largo del montante de
marco del parabrisas izquierdo.

Sin modificar los ajustes del sistema de aire
acondicionado, permite despegar con mayor
rapidez las escobillas de los limpiaparabrisas
cuando se quedan pegadas por el hielo y evitar
la acumulacién de nieve como consecuencia del
funcionamiento de los limpiaparabrisas.

Encendido/apagado
S

$

—

@™

» Con el motor en marcha, pulse este boton
para activar o desactivar la funcién (confirmada
por un testigo).

La funcién se activa cuando la temperatura
exterior baja de 0°C. Se desactiva
automaticamente al apagar el motor.

Desempanado /
desescarchado de la
luneta trasera

El desempafiado y desescarchado solo funciona
con el motor en marcha.
Segun version, también desempafia y
desescarcha los retrovisores exteriores.

» Pulse este botdn para activar o
@ desactivar la funcién (confirmacion
mediante el encendido o apagado del testigo).
El desempafiado y desescarchado se desactiva

automaticamente para evitar un consumo de
corriente excesivo.

Apague el desempafiado y

desescachado cuando ya no sea
necesario: una reduccion del consumo
eléctrico también disminuye el consumo de
energia.



Pre-acondicionamiento
térmico (Eléctrico)

Esta funcién permite programar la temperatura
del habitaculo para que alcance una temperatura
predefinida y no modificable de unos 21°C antes
de entrar en el vehiculo, en los dias y las horas
que elija.

La funcién esta disponible cuando el vehiculo
esta conectado o desconectado.

Programacion

Con PEUGEOT Connect Radio o
PEUGEOT Connect Nav

(Segun pais de comercializacion)
i La programacion puede hacerse con un
= | teléfono mévil mediante la aplicacion
MYPEUGEOT APP.
Para obtener mas informacién sobre las
Funciones remotas, consulte el apartado
correspondiente.

Con sistema PEUGEOT Connect Nav

En el menu Climatizacién > OPCIONES:
& o Seleccione Programacién CLIM.
m@

» Pulse + para afiadir una programacion.

» Seleccione la hora de entrada al vehiculo y
los dias deseados. Pulse OK.

» Pulse ON para activar esta programacion.
La secuencia de preacondicionamiento térmico
comienza unos 45 minutos antes de la hora

programada si el vehiculo esta conectado (20
minutos antes si no lo estd) y contintia durante
10 minutos después.

= Puede establecer varias

i programaciones.
Cada una de ellas se guarda en el sistema.
Para optimizar la autonomia, recomendamos
iniciar una programacién mientras el vehiculo
esté conectado.

i El sonido de ventilador que tiene lugar
durante el preacondicionamiento térmico
es totalmente normal.

Condiciones de

funcionamiento

— La funcion sélo se puede activar con el
contacto quitado y el vehiculo bloqueado.
— Cuando el vehiculo no esta conectado, la
funcion solo se activa si el nivel de carga de la
bateria es superior al 50 %.

— Cuando el vehiculo no esta conectado y

se activa una programacion recurrente (por
ejemplo, de lunes a viernes), si se realizan dos
secuencias de preacondicionamiento térmico
sin utilizar el vehiculo, la programacion se
desactivara.

Ergonomia y Confort

Acondicionamiento del 3
interior

A bHh WON =

7

. Empuiadura de agarre

. Parasol

. Guantera

. Portaobjetos de puerta

. Compartimento portaobjetos o

compartimento portaobjetos con tapa o
cargador inalambrico de teléfonos con tapa
(segun la version)

» Presione la parte superior central de la
tapa para abrirla.

. Compartimento portaobjetos con toma para

accesorios de 12V

. Portavasos
. Reposabrazos central con compartimento

portaobjetos
Toma(s) USB trasera(s) (segun la version)
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Asegurese de no dejar ningun objeto en
= el habitaculo que al entrar en contacto
con los rayos del sol pueda causar un efecto

lupa y, en consecuencia, provocar un
incendio, ya que las superficies interiores
podrian quemarse o sufrir dafios.

Parasol

» Con el contacto dado, levante la tapa
del espejo que, segun version, se ilumina
automaticamente.

El parasol tiene también un portatarjetas.

Guantera
» Para abrir la guantera, levante el tirador.

No conduzca nunca con la guantera
™ abierta estando ocupado el asiento del
acompafiante. Puede provocar lesiones en el
caso de una desaceleracion brusca

Tomas USB

&

Las tomas USB permiten conectar un dispositivo
portatil.

La toma USB en la parte delantera
A G del lado derecho también permite
conectar un teléfono maévil mediante Android
Auto® o CarPlay®, para poder utilizar algunas
aplicaciones del teléfono mévil en la pantalla
tactil.
Para obtener los mejores resultados, use un
cable fabricado u homologado por el fabricante
del dispositivo.
Estas aplicaciones pueden gestionarse mediante
los mandos en el volante o los mandos de ajuste
del sistema de audio.

= Cuando se utiliza la toma USB, el

I dispositivo portatil se carga
automaticamente.
Durante la carga, aparece un mensaje si el
consumo del dispositivo portatil es superior a
la corriente suministrada por el vehiculo.
Para mas informacién sobre cémo usar este
equipo, consulte los apartados en los que se
describen los sistemas de audio y telematico.

Toma para accesorios de
12V

O | =@

» Conecte un accesorio de 12 V (con una
potencia nominal maxima de 120 W) utilizando
un adaptador adecuado.

' Tenga en cuenta la potencia maxima
™ nominal para evitar dafiar el accesorio.

La conexién de un dispositivo eléctrico
™ no autorizado por PEUGEOT, como un
cargador USB, puede provocar interferencias
en el funcionamiento de los sistemas
eléctricos del vehiculo, como una mala
recepcion de la sefial de radio o interferencias
con las indicaciones de las pantallas.



Carga

» Abra la tapa para acceder al area de carga.
» Con el area de carga despejada, coloque el
dispositivo en el centro.

Cargador inalambrico para
smartphone

D

(@)

Este sistema permite la carga inalambrica
de dispositivos portatiles, como

=D
$ El sistema no esta disefiado para cargar
™ varios dispositivos a la vez.

&S

No deposite ningun objeto metalico
® (monedas, mando a distancia del

un smartphone, mediante el principio de vehiculo, etc.) en el area de carga mientras

induccién magnética conforme a la norma Qi se esté cargando un dispositivo debido al
11. riesgo de sobrecalentamiento o de

El dispositivo portatil que se va a cargar debe interrupcion del proceso de carga.

ser compatible con la norma Qi, por su propio
disefio o empleando un estuche o una carcasa
compatible.

También se puede utilizar una alfombrilla si esta
aprobada por el fabricante.

El area de carga esta identificada con el simbolo
Qi.

La carga funciona con el motor en marcha y el
sistema Stop & Start en modo STOP.

La carga se gestiona desde el smartphone.

Con el sistema Acceso y arranque manos
libres, el funcionamiento del cargador puede
interrumpirse brevemente cuando se abre una
puerta o se quita el contacto.

Ergonomia y Confort

Alfombrillas

Montaje

Al realizar el montaje en el lado del conductor,
use sélo las fijaciones existentes en la moqueta
(un "clic" indica que ha encajado correctamente).
Las demas alfombrillas simplemente se colocan
sobre la moqueta.

Desmontaje/montaje

» Para desmontarla del lado del conductor,
mueva el asiento hacia atras y desenganche las
fijaciones.

» Para volverla a montar, coloque la alfombrilla
y sujétela presionando hacia abajo.

» Compruebe que la alfombrilla esté bien
fijada.

Para evitar el riesgo de bloqueo de los
= pedales:
— Utilice exclusivamente alfombrillas
adecuadas para las fijaciones que dispone
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el vehiculo (el uso de las fijaciones es
obligatorio).

— Nunca superponga varias alfombrillas.

El uso de alfombrillas no autorizadas por
PEUGEOQOT puede obstaculizar el acceso a
los pedales y entorpecer el funcionamiento
del programador/limitador de velocidad.

Las alfombrillas autorizadas estan provistas
de dos fijaciones situadas bajo el asiento.

Luces de cortesia

Version no sensible al tacto
& %

1. Luz de cortesia delantera
2. Luces de lectura delanteras (segun version)

o BB %

Luz de cortesia delantera

N En esta posicion, la luz de cortesia se
enciende progresivamente:
— cuando se desbloquea el vehiculo.
— cuando se retira la llave del interruptor de

encendido.
— cuando hay una puerta abierta.

— cuando el botén de bloqueo del mando a
distancia se activa para localizar el vehiculo.
Esta se apaga progresivamente:

— cuando se bloquea el vehiculo.

— cuando se da el contacto.

— 30 segundos después cerrar la Ultima puerta.

Apagado permanente.

.a: E Encendido permanente.

En el modo "Encendido permanente", el tiempo
de encendido varia segun la situacion:

— Con el contacto quitado, aproximadamente
diez minutos.

— Con el modo de ahorro de energia,
aproximadamente 30 segundos.

— Con el motor en marcha, ilimitado.

Luces de lectura
» Con el contacto dado, accione el
interruptor correspondiente.
Nada debe entrar en contacto con las
™ luces de cortesia.

Version tactil con LED

1. Luz de cortesia delantera sensible al tacto
2. Luces de lectura delanteras sensibles al tacto

Luz de cortesia delantera sensible al
tacto

Esta se enciende progresivamente:

— cuando se desbloquea el vehiculo.

— cuando se quita el contacto.

— cuando hay una puerta abierta.

— cuando el botén de bloqueo del mando a
distancia se activa para localizar el vehiculo.
Esta se apaga:

— cuando se bloquea el vehiculo.

— cuando se da el contacto.

— 30 segundos después cerrar la ultima puerta.
Las luces de lectura sensibles al tacto delantera
y trasera se encienden y se apagan al mismo
tiempo que la luz de cortesia.

Una pulsacién prolongada de la luz de cortesia
la desactiva completamente y evita que se
encienda (confirmado por el simbolo "OFF").



Luces de lectura sensibles
al tacto

4 5 R

3. Luces de lectura traseras sensibles al tacto

» Con el contacto dado, pulse la luz de lectura
correspondiente.

[luminacion ambiental

La iluminacion tenue del habitaculo mejora
la visibilidad en el interior del vehiculo en
condiciones de poca luz.
Puede activar o desactivar esta
ﬁ = funcioén, ajustar la luminosidad y
seleccionar un color en el menu Al.
conduccién/Vehiculo de la pantalla tactil.

Techo acristalado
panoramico

Cuenta con una superficie panoramica de cristal
tintado para aumentar la luminosidad y la vision
dentro del vehiculo.

Esta equipado con una cortina de ocultacion que
ayuda a mantener una temperatura confortable y
a reducir el ruido.

Apertural/cierre de la cortina

de ocultacioén

» Para abrir/cerrar la cortina de ocultacion,
cdjala por la manecilla y tire de ella hacia atras/
delante hasta llegar a la posicion requerida.

Consejos de mantenimiento

Para conservar las propiedades del techo
acristalado, limpie en seco el cristal interior con
un pafo limpio y suave.

Para retirar las manchas mas resistentes, limpie
el cristal con liquido lavaparabrisas, enjuaguelo
con agua limpia y, a continuacion, séquelo con
un pafio limpio y suave.

No utilice nunca agua jabonosa,
= productos abrasivos, gasolina,
disolventes ni detergentes (particularmente

Ergonomia y Confort

productos a base de amoniaco o productos
con un alto porcentaje de alcohol).

Acondicionamiento del
maletero

ONOG A WN S

v/

&? ¥
(2

e

. Cubre-equipaje
. Luz de maletero
. Gancho portabolsas

Correa de sujecion

. Anillas de anclaje

. Alfombrilla de maletero

. Kit de herramientas (segun el equipamiento)
. Compartimento de almacenamiento

3
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= Las anillas de anclaje estan disefiadas
I para sujetar el equipaje con distintos
tipos de redes de retencion.
Estas redes de retencion estan disponibles
COMo accesorio.
Para obtener mas informacién, péngase en
contacto con un concesionario PEUGEOT o
taller cualificado.

Compartimento de
almacenamiento

» Levante la alfombrilla del maletero todo lo
que pueda para acceder al compartimento de
almacenamiento.

Segun la version, se incluye:

— Un kit de reparacion provisional de
neumaticos con el kit de herramientas.

— Una rueda de repuesto con o sin kit de
herramientas.

Luz de maletero

Se enciende y se apaga automaticamente al
abrir y cerrar el maletero.

El tiempo de encendido varia segun la situacion:
— Con el contacto quitado, aproximadamente 10
minutos.

— Con el modo de ahorro de energia,
aproximadamente 30 segundos.

— Con el motor en marcha, ilimitado.

Bandeja trasera
(furgoneta comercial)

Si el vehiculo esta equipado con una red de
seguridad, los objetos se pueden colocar sobre
7 la divisién de retencién de carga.

= Esta rejilla de seguridad esta disponible
I COMO accesorio.

Para obtener mas informacion, péngase en

contacto con un concesionario PEUGEOQOT o

taller cualificado.

La bandeja trasera complementa la bandeja
existente con el objetivo de ocultar el interior del
vehiculo.

No coloque objetos encima de la divisiéon
= de retencion de carga.



No coloque objetos duros o pesados en
® la bandeja trasera.
Podrian salir disparados en caso de frenado
de emergencia o de impacto.

Ergonomia y Confort
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Mando de las luces
exteriores

Alumbrado principal

Encendido automatico de luces/luces
diurnas

Luces apagadas (contacto apagado) /
Luces diurnas (motor en marcha)

Solo las luces de posicion

Luces de cruce o de carretera

= "Funcién Highway"
(Segun pais de comercializacién)
Con faros con tecnologia "Full LED", el
alcance del haz de las luces de cruce
aumenta automaticamente cuando la
velocidad del vehiculo supera los 110 km/h
(68 mph).

Conmutacion de los faros (cruce/
carretera)

» Gire el mando circular hacia delante o hacia
atras para encenderla o apagarla.

Si se produce el apagado automatico de las
luces (posicion "AUTO"), las luces antiniebla y
de posicién permaneceran encendidas.

» Tire del mando de las luces para cambiar
entre las luces de cruce y las de carretera.
En los modos de luces apagadas o "TAUTO",
segun version, y en el modo de luces de
posicion, tire del mando de las luces para
encender directamente las luces de carretera
("rafaga").

Pantalla
El encendido del testigo correspondiente en el
cuadro de instrumentos confirma la activacion de
la iluminacion seleccionada.
El fallo de funcionamiento de una luz se
indica mediante el encendido permanente
de este testigo de alerta, acompafiado de un
mensaje y de una sefial acustica.

Luz antiniebla trasera

P Solo funciona si las luces de cruce o las
A |uces de carretera estan encendidas.

Cuando el tiempo esté despejado o con
®= Jluvia, tanto de dia como de noche, esta
prohibido encender la luz antiniebla. En estas
situaciones, la potencia del haz de luz puede

deslumbrar a los demas conductores. Solo
deben utilizarse con niebla o nieve intensa
(las normas pueden variar segun el pais).
No olvide apagar las luces antiniebla cuando
dejen de ser necesarias.

= Apagado de las luces al quitar el
I contacto

Cuando se quita el contacto, todas las luces

se apagan inmediatamente, excepto las luces

de cruce, en caso de que esté activada la

iluminacion de acompafiamiento automatica.

= Encendido de las luces después de
I quitar el contacto
Para reactivar el mando de luces, gire
el mando circular hasta la posicion "0"
(luces apagadas) o la posicion "AUTO" y, a



continuacion, girelo hasta la posiciéon que
desee.

Si la puerta del conductor esta abierta, una
sefial audible temporal le alertara de que las
luces estan encendidas.

Las luces se apagaran automaticamente
después de un periodo de tiempo que
depende del nivel de carga de la bateria
(entra en modo de economia de energia).

= Con determinadas condiciones

I meteoroldgicas (bajas temperaturas,
humedad), es normal la apariciéon de vaho en
la cara interior del cristal de los faros y de las
luces traseras, que desaparecera unos
minutos después de encender las luces.

No mire nunca muy de cerca el haz
= luminoso de las luces con tecnologia
LED, ya que corre el riesgo de sufrir lesiones
oculares graves.

= Desplazamientos al extranjero

I Vehiculos equipados con reglaje manual
de la altura los faros:
Si esta pensando en conducir el vehiculo en
un pais en el que el sentido de la circulacion
es inverso al del pais de comercializacion del
vehiculo, es necesario adaptar el reglaje de
las luces de cruce para no deslumbrar a los
usuarios que circulen en sentido contrario.
Consulte con un concesionario PEUGEOT o
taller cualificado.

Luces diurnas/Luces de
posiciéon

Estas luces LED situadas en la parte

delantera y trasera del vehiculo se encienden
automaticamente cuando se arranca el motor.
Llevan a cabo las siguientes funciones:

— Luces diurnas (palanca de las luces en

la posicion "0" o "AUTO" con luminosidad
suficiente).

— Luces de posicion (palanca de las luces en la
posicion "AUTO" con poca luminosidad o "Solo
luces de posicion" o "Luces de carretera/cruce").

lluminacion y visibilidad

Intermitentes 4

» Izquierda o derecha: baje o suba el mando
de las luces rebasando el punto de resistencia.

= Silos intermitentes permanecen

I activados durante mas de 20 segundos a
una velocidad superior a 80 km/h, el volumen
de la sefal acustica aumentara.

Tres parpadeos

» Suba o baje ligeramente el mando, sin
rebasar el punto de resistencia, para que los
intermitentes parpadearan tres veces.

Luces de estacionamiento
(Segun version)

Sefializacion del lateral del vehiculo mediante el
encendido de las luces de posicion solo del lado
de la circulacion.

» Suba o baje la palanca de las luces durante
el minuto siguiente a quitar el contacto, segun
el lado en el que se encuentre el trafico (por
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ejemplo, al estacionar a la derecha, baje la
palanca de las luces para encender el lado
izquierdo).

Esto se confirma mediante una sefial acustica y
el encendido en el cuadro de instrumentos del
testigo del intermitente correspondiente.

» Para apagar las luces de estacionamiento,
vuelva a colocar la palanca de las luces en la
posicion central.

Reglaje de la altura de los
faros

Ajuste manual de los faros

@ o

$ 05

Ol

\\w

LTI

Para evitar deslumbramientos a otros usuarios
de la carretera, la altura de los faros debe
regularse en funcién de la carga del vehiculo.
0 (Ajuste inicial)

Solo conductor o conductor +
acompafante

5 ocupantes

5 ocupantes + carga en el maletero

N =

3 Sélo conductor + carga en el maletero
456 Noseusa

Esta informacioén se proporciona solamente
como orientacion. Segun version, puede que
resulten necesarias las posiciones no utilizadas.

Ajuste automatico de los
faros con tecnologia Full
LED

Este sistema ajusta automaticamente la altura
de los faros segun la carga del vehiculo.
En el caso de un fallo de funcionamiento,
se enciende este testigo de alerta en el
cuadro de instrumentos, acompafado de la
visualizacion de un mensaje y una sefal
acustica.
El sistema ajusta el haz de los faros a la
posiciéon mas baja.
Acuda a un concesionario PEUGEQT o taller
cualificado para proceder a su revision.

No toque los faros con tecnologia LED o
® Full LED, ya que podria electrocutarse.

Encendido automatico de
faros

Con la palanca de las luces en la posicion
“AUTO" y si el sensor de lluvia/solar detecta
poca luminosidad exterior, las luces de
matricula, de posicion y de cruce se encienden

automaticamente sin intervencion por parte

del conductor. También pueden encenderse si
se detecta lluvia, a la vez que se activan los
limpiaparabrisas.

En cuanto la luminosidad vuelve a ser suficiente
o después de parar los limpiaparabrisas, las
luces se apagan automaticamente.

Fallo de funcionamiento

Si se produce un fallo de funcionamiento

del sensor de lluvia/solar, las luces del
vehiculo se encienden y este testigo de alerta se
muestra en el cuadro de instrumentos
acompafado de una sefial acustica o la
visualizacién de un mensaje.
Acuda a un concesionario PEUGEOQT o taller
cualificado para proceder a su revision.

No cubra el sensor de lluvia/luminosidad
= situado en la parte superior central del
parabrisas, detras del retrovisor interior; las
funciones asociadas dejarian de funcionar.

= En condiciones de niebla o nieve, el

I sensor de lluvia/luminosidad puede
detectar una luz suficiente. Por este motivo,
las luces no se encenderan automaticamente.

= La superficie interior del parabrisas
puede empafarse y afectar el correcto



funcionamiento del sensor de lluvia/
luminosidad.

Desempaiie el parabrisas con regularidad
cuando haga humedad o frio.

lluminaciéon de
acompanamiento y de
bienvenida

lluminacién de
acompanamiento

Automatico

Con el mando circular de la palanca de las luces
en la posicién "AUTO" y cuando la luminosidad
es baja, las luces de cruce se encienden
automaticamente al quitar el contacto.
Puede activar o desactivar esta

ﬁ = funcion y ajustar la duracién de la
iluminacién de acompafiamiento en el menu Al.
conduccién/Vehiculo de la pantalla tactil.

Manual

» Con el contacto quitado, accione la palanca
de las luces hacia usted ("rafaga") para activar/
desactivar la funcion.

El alumbrado de acompafiamiento manual se
apaga automaticamente tras un periodo de
tiempo determinado.

Alumbrado de acogida

Cuando el vehiculo esta desbloqueado, si la
luminosidad es baja y la funcién "lluminacion
automatica de las luces" esta activada,
el sistema enciende automaticamente
determinadas luces exteriores, asi como
determinadas luces del habitaculo.

Puede activar/desactivar esta

ﬁ & funcion y ajustar la duracién del

alumbrado de acogida en el menu Al.
conduccion / Vehiculo de la pantalla tactil.

lluminacion y visibilidad

Luces de los retrovisores
exteriores

Estas luces facilitan el acceso al vehiculo
mediante la iluminacion del suelo cercano a las
puertas frontales.

Las luces se encienden automaticamente:

— cuando se desbloquea el vehiculo.

— cuando hay una puerta abierta.

— Cuando se solicita la localizacion del vehiculo
mediante el mando a distancia.

También se encienden con las funciones de
alumbrado de acogida y de alumbrado de
acompafiamiento.

Las luces se apagan automaticamente después
de 30 segundos.

Sistemas de
iluminacion automatica:
recomendaciones
generales

Los sistemas de iluminaciéon automatica
emplean una camara detectora situada en la
parte superior del parabrisas

= Limites de funcionamiento

I El sistema puede verse interrumpido o
puede no funcionar correctamente:
— Si las condiciones de visibilidad son malas
(por ejemplo, nieve, lluvia intensa...).

4
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— Si el parabrisas esta sucio, empafiado o
cubierto (por ejemplo, una pegatina) frente a
la cdmara.

— Si el vehiculo se encuentra frente a sefiales
o vallas de seguridad muy reflectantes.

El sistema no puede detectar:

— Alos usuarios que no tienen iluminacion
propia, como los peatones.

— Alos vehiculos con iluminacion oculta (por
ejemplo, circulando al otro lado de una valla
de seguridad en una mediana).

— Alos vehiculos que se encuentran en la
parte superior o inferior de un cambio de
rasante, en curvas sinuosas o en cruces de
carreteras.

Mantenimiento

® Limpie regularmente el parabrisas,
en particular, la zona situada delante de la
camara.
La superficie interior del parabrisas también
se puede empafar en la zona que rodea
la camara. Desempainie el parabrisas con
regularidad cuando haga humedad o frio.
No deje que la nieve se acumule en el capo
o en el techo del vehiculo, puesto que podria
obstruir la camara.

Ajuste de iluminacién
automatico

Para obtener mas informacioén, consulte
®= las Recomendaciones generales para
los sistemas de iluminacion automatica.

Con el mando circular de la palanca de las
luces en la posicion "AUTO" y la funcion
activada en la pantalla tactil, este sistema
cambia automaticamente entre las luces de
carretera y las de cruce, segun las condiciones
de luminosidad y trafico, mediante una camara
ubicada en la parte superior del parabrisas.

Cwm @

-
‘ ®
Este sistema es una ayuda a la
= conduccién.
El conductor es siempre responsable de la
iluminacién del vehiculo y de su adecuacion
a las condiciones de luminosidad, visibilidad

y trafico, asi como de respetar el cédigo de
circulacion.

= El sistema entra en funcionamiento

I cuando el vehiculo supera los 25 km/h (9
mph).
Cuando la velocidad cae por debajo de los
15 km/h (9 mph), la funcién deja de estar
operativa.

Activacion/desactivacion

ﬁ ] Se ajusta mediante el menu Al.
conduccién / Vehiculo de la

pantalla tactil.

El estado del sistema se queda memorizado al

parar el motor.

Funcionamiento

Si la luminosidad es muy baja y las condiciones
de circulacion lo permiten:

auto | __ | — Las luces de carretera se

=0 0 encienden automaticamente.
Estos testigos se encienden en el cuadro de
instrumentos.
Si la luz ambiental es suficiente y/o si las
condiciones de circulacién no permiten el
encendido de las luces de carretera:
D~ Las luces de cruce permanecen

encendidas. Estos testigos se

encienden en el cuadro de instrumentos.
La funcién se desactiva si se encienden
las luces antiniebla o si el sistema detecta
condiciones de mala visibilidad (por ejemplo,
niebla, lluvia intensa, nevada...)



Al apagar las luces antiniebla o cuando las

condiciones de visibilidad mejoran, la funcion se

reactiva automaticamente.
auto | Este testigo se apaga cuando la funcion
= esta desactivada.

Pausa

Si la situacién requiere un cambio del estado
de las luces, el conductor puede intervenir en
cualquier momento.

» Cambie manualmente entre las luces de
cruce y carretera para desactivar la funcion.
Si los testigos "AUTO" y "Luces de cruce"
estaban encendidos, el sistema cambiara a las
luces de carretera.

Si los testigos "AUTO" y "Luces de carretera”
estaban encendidos, el sistema cambia a las
luces de cruce.

» Para reactivar la funcion, cambie otra

vez manualmente entre las luces de cruce y
carretera.

Fallo de funcionamiento

Si se produce un fallo de funcionamiento

con el sistema o la camara, este testigo
de alerta se enciende en el cuadro de
instrumentos, acompafado de una sefal
acustica y un mensaje.
Acuda a un concesionario PEUGEQT o taller
cualificado para proceder a su revision.

Palanca de mando del
limpiaparabrisas

= Antes de accionar los limpiaparabrisas

I en condiciones invernales, retire la nieve,
el hielo o la escarcha del parabrisas y de las
proximidades del limpiaparabrisas y las
escobillas.

No accione el limpiaparabrisas con el
™ parabrisas seco. En condiciones muy
célidas o frias, compruebe que las escobillas
de los limpiaparabrisas no estén adheridas al
parabrisas antes de accionar los
limpiaparabrisas.

= Tras pasar por una estacion de lavado,

I es posible que se detecten ruidos
anémalos y una reduccion en la eficacia del
barrido. No es necesario reemplazar las
escobillas de los limpiaparabrisas.

lluminacion y visibilidad

Sin barrido automatico 4

Limpiaparabrisas

» Para seleccionar la velocidad de barrido:
suba o baje la palanca hasta la posicion
deseada.

n Barrido rapido (lluvia intensa)

Barrido normal (lluvia moderada)

Barrido intermitente (proporcional a la
velocidad del vehiculo)

n Apagado
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Barrido unico (accionando el mando
hacia abajo y soltandolo)
o bien

Barrido automatico del limpiaparabrisas

Consulte el apartado correspondiente.

= Si se ha quitado el contacto con el

I limpiaparabrisas en funcionamiento,
debe volver a accionar la palanca para
reactivar el barrido cuando vuelva a dar el
contacto (a menos que el contacto esté
quitado durante menos de un minuto).

= Enla posicién 1 o 2, la frecuencia de

I barrido se reduce automaticamente
cuando la velocidad del vehiculo se reduce
por debajo de los 5 km/h.
Cuando la velocidad supera de nuevo los
10 km/h, la frecuencia de barrido vuelve a ser
la velocidad original (réapida o normal).

Barrido Unico

» Accione brevemente la palanca hacia usted.

Lavaparabrisas

» Mantenga accionada la palanca de mando
del limpiaparabrisas hacia usted.

Se realiza un ciclo de barrido final cuando
finaliza el lavaparabrisas.

i Con aire acondicionado automatico,
cualquier accién sobre el mando del

lavaparabrisas conllevara el cierre de la
entrada de aire para evitar cualquier olor en
el habitaculo.

Para no dafar las escobillas del
®= limpiaparabrisas, no accione el

lavaparabrisas si el depésito de
lavaparabrisas esta vacio.
Accione el lavaparabrisas Unicamente si no
hay riesgo de que el liquido se congele en
el parabrisas e interfiera en la visibilidad. No
olvide retirar las pantallas "para climas muy
frios".
No reponga nunca el nivel con agua.

Limpiaprabr. tras. marcha
atras

» Gire el mando circular para que el simbolo
deseado quede frente a la marca de referencia.
Apagado

E Barrido intermitente

Barrido del lavaparabrisas

Marcha atras
Al introducir la marcha atras, el limpiaparabrisas
trasero se pondra en marcha automaticamente
si los limpiaparabrisas delanteros estan
funcionando.

ﬁ ] Los ajustes se modifican a través

del menu Al. conduccion/

Vehiculo de la pantalla tactil.

En caso de acumulacion de la nieve o
= escarcha dura, o si hay un
portabicicletas fijado a un dispositivo de
enganche de remolque, desactive el
limpiaparabrisas trasero automatico a través
del menu Al. conduccién/Vehiculo de la
pantalla tactil.

Lavaparabrisas trasero

» Gire el mando circular al maximo y
manténgalo en esa posicion.

El lavaparabrisas y el limpiaparabrisas funcionan
mientras el mando circular esta girado.

Se realiza un ciclo de barrido final cuando
finaliza el lavado de la luneta.

Posicion especial de los
limpiaparabrisas

Esta posicion de mantenimiento se usa mientras
se limpian o sustituyen las escobillas de los
limpiaparabrisas. También puede resultar util con
tiempo invernal, cuando hay hielo o nieve, para
despegar las escobillas del parabrisas.



= Para conservar la eficacia de las

I escobillas planas de los limpiaparabrisas,
se aconseja lo siguiente:
— Manipularlas con cuidado.
— Limpiarlas regularmente con agua
jabonosa.
— No utilizarlas para sujetar un cartén contra
el parabrisas.
— Sustituirlas en cuanto aparezcan los
primeros signos de desgaste.

Antes de desmontar una escobilla del
limpiaparabrisas

~A 7

Accione la palanca de mando del
limpiaparabrisas inmediatamente después de
quitar el contacto para que las escobillas se
coloquen en posicién vertical.

» Continlie con la operacion deseada o
con la sustitucion de las escobillas de los
limpiaparabrisas.

Después de montar una escobilla del
limpiaparabrisas

» Para volver a colocar las escobillas del
limpiaparabrisas en la posicion inicial tras su

uso, dé el contacto y accione la palanca de
mando del limpiaparabrisas.

Cambio de una escobilla del
limpiaparabrisas

Desmontaje/montaje en la parte
delantera

» Realice estas operaciones de sustitucion de
las escobillas limpiaparabrisas desde el lado del
conductor.

» Empezando por la escobilla que esta mas
lejos de usted, sujete cada brazo por la parte
rigida y levantelo todo lo posible.

No toque las escobillas del
® limpiaparabrisas, ya que podrian
deformarse de forma irreversible.
No las suelte mientras las mueve, ya que
podria dafar el parabrisas.

lluminacion y visibilidad

» Limpie el parabrisas con liquido 4
lavaparabrisas.

i No aplique productos antilluvia tipo "Rain
X"

» Desenganche la escobilla desgastada mas
cercana a usted y desmontela.

» Monte la nueva escobilla y enganchela al
brazo.

» Repita el procedimiento para la otra escobilla.
» Empezando por la escobilla mas cercana a
usted, vuelva a sujetar cada brazo por la parte
rigida y llévelo con cuidado hasta el parabrisas.

Desmontaje/montaje en la parte
trasera

» Sujete el brazo por la seccion rigida y
levantelo hasta el tope.

» Limpie la luneta con liquido de
lavaparabrisas.

» Suelte la escobilla desgastada y extraigala.
» Monte la nueva escobilla y enganchela al
brazo.

» Vuelva a sujetar el brazo por la seccion
rigida y pliéguela con cuidado guiandola hacia
la luneta.
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Limpiaparabrisas
automatico

En modo AUTO, los limpiaparabrisas funcionan
automaticamente y se adaptan a la intensidad
de la lluvia.

La funcién de deteccion de lluvia usa un sensor
de lluvia/solar ubicado en la parte superior
central del parabrisas, detras del retrovisor
interior.

No tape el sensor de lluvia/luminosidad.
= En los tuneles de lavado, desconecte el
limpiaparabrisas automatico y el contacto.
En invierno, espere a que el parabrisas se
deshiele por completo antes de activar el
limpiaparabrisas automatico con deteccién
de lluvia.

Encendido

» Accione la palanca brevemente hacia abajo.
Un ciclo de barrido completo confirma que la
solicitud se ha tenido en cuenta.

AUTO | Este testigo se ilumina en el cuadro de
instrumentos acompanado de un
mensaje.

Apagado
» Accione la palanca brevemente hacia abajo o
sitdela en otra posicion (Int, 1 0 2).
AUTO | E| testigo del cuadro de instrumentos se
apagara y aparecera un mensaje.

= Después de quitar el contacto durante

I mas de un minuto, es necesario volver a
activar el barrido automatico de los
limpiaparabrisas accionando la palanca hacia
abajo.

Fallo de funcionamiento

En caso de producirse un fallo del
limpiaparabrisas automatico, este funciona de
manera intermitente.

Acuda a un concesionario PEUGEQT o taller
cualificado para proceder a su revision.



Recomendaciones
generales de seguridad

No retire las etiquetas fijadas en distintos
= lugares del vehiculo. Incluyen las
etiquetas de seguridad asi como la
informacion de identificaciéon del vehiculo.

Para cualquier intervencion en el
= vehiculo, acuda a un taller cualificado
que disponga de la informacion técnica, la
competencia y el material adecuado
equivalente al que la red PEUGEOT le puede
ofrecer.

Segun la legislacion nacional vigente,

™ podria ser obligatorio disponer de ciertos
equipamientos de seguridad: chalecos
reflectantes de alta visibilidad, triangulos de
emergencia, alcoholimetros, bombillas y
fusibles de recambio, extintor, botiquin,
faldillas guardabarros en la parte trasera del
vehiculo, etc.

Instalacion de accesorios eléctricos:

= — El montaje de un equipamiento o
accesorio eléctrico no homologado por
PEUGEOQT puede provocar un exceso de
consumo y una averia en los sistemas
eléctricos de su vehiculo. Acuda a la red
PEUGEQT para informarse sobre la oferta de
accesorios recomendados.

— Por motivos de seguridad, el acceso a la
toma de diagnosis asociada a los sistemas
electrénicos integrados en el vehiculo queda
estrictamente reservado a la red PEUGEOT
0 a un taller cualificado que disponga de las
herramientas especiales adecuadas (riesgo
de provocar un fallo de funcionamiento de
los sistemas electrénicos integrados en el
vehiculo, lo que podria generar averias o
accidentes graves). El fabricante no puede
asumir la responsabilidad en caso de que no
se respete esta recomendacion.

— Cualquier modificacion o adaptacion no
prevista ni autorizada por PEUGEOT o
realizada sin respetar las prescripciones
técnicas definidas por el fabricante conllevara
la suspension de la garantia comercial.

' Instalacion de emisores de

® radiocomunicacion
Pdngase en contacto con la red
PEUGEOQOT antes de instalar un emisor de
radiocomunicacién, donde le facilitaran
informacion relativa a las caracteristicas
de los emisores que pueden montarse
(banda de frecuencia, potencia de salida
maxima, posicion de la antena, condiciones
especificas de instalacion) conforme a la
Directiva de Compatibilidad Electromagnética
de los vehiculos (2004/104/CE).

Seguridad

= Declaraciones de conformidad para 5
I los equipos de radio
Los certificados relevantes estan disponibles
en el sitio web http://public.servicebox.
peugeot.com/APddb/.

Luces de emergencia

Qu | =

$

A

» Al pulsar este botén rojo comienzan a
parpadear todos los intermitentes.
Pueden activarse con el contacto quitado.

Encendido automatico de
las luces de emergencia

En un frenado de emergencia, en funcién de
la desaceleracion, las luces de emergencia
se encienden automaticamente. Se apagan
automaticamente al volver a acelerar.
Pueden apagarse pulsando el botén.
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Claxon
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» Pulse en la parte central del volante.

Aviso acustico para
peatones (eléctrico)

Este sistema avisa a los peatones de que se
estd acercando un vehiculo.

El aviso acustico para peatones se activa
cuando el vehiculo esta en movimiento y a
velocidades de hasta 30 km/h (19 mph) durante
la conduccioén hacia delante y marcha atras.
Esta funcién no se puede desactivar.

Fallo de funcionamiento

En caso de fallo de funcionamiento, se
enciende este testigo de alerta en el
cuadro de instrumentos.
Acuda a un concesionario PEUGEQT o taller
cualificado para proceder a su revision.

Llamada de emergencia o
de asistencia

&) @

) é

1. Peugeot Connect SOS
2. Peugeot Connect Assistance

Peugeot Connect SOS
(PE112)

» En caso de emergencia, pulse el botén 1
durante méas de 2 segundos.

El testigo encendido y un mensaje de voz
confirman que se ha realizado la llamada a los
servicios de emergencia*.

"Peugeot Connect SOS" localiza
inmediatamente el vehiculo y le pone en
contacto con los servicios de emergencia
apropiados.**.

» Pulsando de nuevo inmediatamente se
cancela la solicitud.

El testigo parpadea mientras se envian datos
del vehiculo y permanece encendido cuando se
establece la comunicacion.

Cuando la unidad de control del airbag
= detecta un impacto, independientemente
de si se despliegan o no los airbags, se
realiza automaticamente una llamada de
emergencia.

i Este servicio se ofrece de forma gratuita.

Funcionamiento del sistema

— Al dar el contacto, el testigo se enciende
en rojo y después en verde, apagandose
posteriormente: el sistema funciona
correctamente.

* Segun las condiciones generales de uso del servicio, puesto a disposicién por los concesionarios autorizados y sujeto a limitaciones tecnolégicas y

técnicas.

** Segun la cobertura geografica de "Peugeot Connect SOS" y "Peugeot Connect Assistance".
Puede obtener la lista de paises incluidos y de servicios telematicos en un concesionario o en el sitio web de su pais.



— El testigo se enciende en rojo fijo: fallo de
funcionamiento del sistema.

— El testigo parpadea en rojo: sustituya la
bateria de reserva.

En los 2 ultimos casos, los servicios de llamada
de emergencia y de asistencia podrian no
funcionar.

Consulte con un concesionario o un taller
cualificado lo antes posible.

i Un sistema defectuoso no impide que el
vehiculo circule.

= Procesamiento de datos

I Todo el procesamiento de informacion
personal realizado por el sistema "Peugeot
Connect SOS" (PE112) es conforme con el
marco para la proteccion de la informacion
personal establecida por el Reglamento
2016/679 (RGPD) y por la Directiva 2002/58/
EC del Parlamento europeo y el Consejo, y,
en particular, busca proteger los intereses
vitales de las personas concernidas segun
el articulo 6.1, parrafo d) del Reglamento
2016/679.
El procesamiento de la informacién personal
estd estrictamente limitado a la gestion del
sistema "Peugeot Connect SOS" empleado

con el numero de emergencia Unico europeo
"112".

El sistema "Peugeot Connect SOS" es capaz
de recoger y procesar solo los siguientes
datos relacionado con el vehiculo: nimero
de chasis, tipo (vehiculo de pasajeros o
comercial ligero), tipo de carburante o fuente
de alimentacion, las 3 ubicaciones mas
recientes y direccion de desplazamiento, y
un fichero de registro con fecha y hora que
recoge la activaciéon automatica del sistema.
Los destinatarios de los datos procesados
son los centros de gestion de llamadas de
emergencia designados por las autoridades
nacionales relevantes en el territorio en que
estan ubicados, permitiendo la recepcion
prioritaria y gestion de llamadas al nimero de
emergencia "112".

= Almacenamiento de datos

I Los datos contenidos en la memoria
del sistema no son accesibles desde
fuera del sistema hasta que se realiza una
llamada. El sistema no es rastreable y no
esta supervisado de forma continua el su
funcionamiento normal.
Los datos en la memoria interna del
sistema se eliminan de forma automatica y

Seguridad

continuada. Unicamente se almacenan las 3
ubicaciones del vehiculo mas recientes.
Cuando se activa una llamada de
emergencia, el registro de datos se almacena
por un tiempo no superior a 13 horas.

= Acceso a datos

I Tiene derecho a acceder a los datos y,
si fuese necesario, enviar una solicitud para
rectificar, eliminar o restringir el procesado de
cualquier informacion personal no procesada
de conformidad con las provisiones del
Reglamento 2016/679 (RGPD). Los terceros
a los que se han comunicado los datos,
seran notificados de cualquier rectificacion,
eliminacion o restriccion llevada a cabo de
conformidad con la mencionada Directiva, a
no ser que hacerlo sea imposible o conlleve
un esfuerzo desproporcionado.
También tiene derecho a formular una queja
ante la autoridad de proteccién de datos
pertinente.

Peugeot Connect
Assistance

» Si se produce una averia en el vehiculo,
pulse el botén 2 durante mas de 2 segundos
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para solicitar asistencia (un mensaje de voz
confirma la solicitud*).

» Pulsando de nuevo inmediatamente se
cancela la solicitud.

= El modo privado permite gestionar a qué
I nivel se comparten los datos y la
ubicacion entre el vehiculo y PEUGEOT.
Se puede configurar en el menu Ajustes de
la pantalla tactil.
Por defecto, segun el equipamiento, la
geolocalizacién se desactiva/reactiva
pulsando simultdaneamente los dos botones y,
a continuacion, pulsando el botén "Peugeot
Connect Assistance" para confirmar.

= Si ha adquirido el vehiculo fuera de la

I red PEUGEQT, se aconseja hacer
verificar y, en su caso, modificar la
configuracién de estos servicios en la red. En
paises multilinglies, es posible configurar el
servicio en el idioma oficial nacional de su
eleccion.

= Porrazones técnicas y para garantizar

I una mejor calidad de los servicios
telematicos ofrecidos a los clientes, el
fabricante se reserva el derecho a realizar
actualizaciones del sistema telematico

integrado en el vehiculo en cualquier
momento.

= Si se beneficia de la oferta Peugeot

I Connect Packs con el paquete SOS y
asistencia incluido, dispondra de servicios
complementarios en su area personal a
través de la pagina web de su pais.
Para obtener mas informacion sobre el
paquete SOS y asistencia, consulte las
condiciones generales de estos servicios.

Programa electronico de
estabilidad (ESC)

El programa de control de estabilidad electrénico
integra los siguientes sistemas:

— Sistema de frenos antibloqueo (ABS) y
distribucion electrénica de la fuerza de frenado
(EBFD).

— Asistencia al frenado de emergencia (EBA)

— Antideslizamiento de las ruedas (ASR)

— Control dinamico de estabilidad (DSC).

— Asistencia a la estabilidad del remolque (TSA).

Sistema de frenos
antibloqueo (ABS) y
distribuidor electronico de
la fuerza de frenado (EBFD)

Estos sistemas mejoran la estabilidad y
maniobrabilidad del vehiculo durante el frenado
y permiten un mayor control en curvas, en
especial en carreteras con superficies en mal
estado o resbaladizas.

EI ABS impide el bloqueo de las ruedas en caso
de frenado de emergencia.

El distribuidor electrénico de la fuerza de frenado
(EBFD) gestiona la presién de frenado total de
cada rueda.

» Al realizar un frenado de emergencia, pise
el pedal con mucha firmeza y manténgalo
pisado.

i El funcionamiento normal del sistema
ABS puede manifestarse mediante
ligeras vibraciones del pedal del freno.

El encendido fijo de este testigo de alerta
indica un fallo de funcionamiento del
sistema ABS.
El vehiculo conserva un frenado clasica. Circule
con precaucion a velocidad moderada.

* Segun la cobertura geografica de "Peugeot Connect SOS", "Peugeot Connect Assistance" y el idioma nacional oficial seleccionado por el propietario del

vehiculo.

Puede obtener la lista de paises incluidos y de servicios telematicos en un concesionario o en el sitio web de su pais.



Acuda a un concesionario PEUGEOT o taller
cualificado para proceder a su revision.
Si este testigo se enciende junto con los

((D) de STOP y ABS, acompafiado de un
mensaje y una sefial acUstica, indica un mal
funcionamiento del EBFD.
Debe detener el vehiculo.
Detenga el vehiculo en cuanto las condiciones
de seguridad lo permitan y quite el contacto.
Pdéngase en contacto con un concesionario
PEUGEOT o taller cualificado.

En caso de cambiar las ruedas
= (neumaticos y llantas), asegurese de que
estén autorizadas para su vehiculo.

Después de un impacto
= Acuda a un concesionario PEUGEOT o
taller cualificado para proceder a su revision.

Asistencia a la frenada de
emergencia (EBA)

Este sistema permite, en caso de emergencia,
alcanzar con mayor rapidez la presién 6ptima
de frenada y, por tanto, reducir la distancia de
detencion.

Se activa en funcion de la velocidad de
accionamiento del pedal del freno. Esto se
traduce en una disminucion de la resistencia del
pedal y un aumento de la eficacia de la frenada.

Antideslizamiento de las
ruedas (ASR)/Control
dinamico de estabilidad
(DSC)

El sistema antideslizamiento de las ruedas (o
control de traccion), optimiza la traccion con el
freno motor y con la aplicacién de los frenos
en las ruedas motrices para evitar que una o
mas ruedas giren en vacio. También mejora la
estabilidad direccional del vehiculo.
Si existe alguna diferencia entre la trayectoria
del vehiculo y la ruta que desea el conductor, el
sistema de control dindmico de estabilidad usa
automaticamente el freno motor y los frenos de
una o varias ruedas para que el vehiculo vuelva
a la ruta deseada, dentro de los limites de las
leyes de la fisica.
Estos sistemas se activan automaticamente al
arrancar el vehiculo.
Estos sistemas se activan en caso de que
se presente algun problema con la
adherencia o la trayectoria (se confirma con el
parpadeo de este testigo de alerta en el cuadro
de instrumentos).

Desactivacion/reactivacion

En condiciones excepcionales (arranque de un
vehiculo encallado en barro, inmovilizado en la
nieve, sobre terreno blando, etc.) puede ser util
desactivar el sistema ASR para que las ruedas
giren libremente y recuperen la adherencia.

Seguridad

En cuanto las condiciones de adherencia lo
permitan, reactive el sistema.
ﬁ = Los ajustes se modifican a través
del menu Al. conduccién/
Vehiculo de la pantalla tactil.
La desactivacion se confirma mediante la
iluminacién de este testigo en el cuadro
de instrumentos y la visualizaciéon de un
mensaje.
El sistema ASR se reactiva automaticamente
siempre que se quita el contacto o a partir de
50 km/h.
Por debajo de 50 km/h (31 mph), la reactivacion
debe ser manual.

Fallo de funcionamiento

En el caso de un fallo de funcionamiento,
se enciende este testigo de alerta en el
cuadro de instrumentos, acompafiado de la
visualizacién de un mensaje y una sefial
acustica.
Acuda a un concesionario PEUGEQOT o taller
cualificado para proceder a su revision.

ASR/DSC

= Estos sistemas mejoran la seguridad
durante la conduccién normal, pero no
deben incitar al conductor a correr riesgos
adicionales ni a circular a una velocidad
elevada.
En condiciones de menor agarre (lluvia,
nieve, hielo) es cuando aumenta el riesgo
de perder adherencia. Por consiguiente, es

5
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importante para su seguridad mantener estos
sistemas activados en cualquier condicion vy,
especialmente, en las mas adversas.

El funcionamiento correcto de estos
sistemas depende de que se respeten las
recomendaciones del fabricante en lo relativo
a las ruedas (neumaticos y llantas), los
componentes del sistema de frenos y los
componentes electrénicos, asi como a los
procedimientos de montaje y reparacion de
los concesionarios autorizados PEUGEOT.
Para garantizar la efectividad de estos
sistemas en condiciones invernales, se
recomienda utilizar neumaticos aptos para
nieve o para todas las estaciones. Las
cuatro ruedas deben llevar neumaticos
homologados para el vehiculo.

Todas las especificaciones de los neumaticos
se indican en la etiqueta de neumatico o
marcador. Para mas informacion relativa a
los Elementos de identificacion, consulte el
apartado correspondiente.

Asistencia a la estabilidad
del remolque (TSA)

En situacion de remolcado, este sistema
reduce el riesgo de balanceo del vehiculo o del
remolque.

Funcionamiento

El sistema se activa automaticamente al dar el
contacto.

El sistema de control de estabilidad electrénico
(ESC) no debe presentar ningun fallo de
funcionamiento.
Velocidad del vehiculo entre 60 y 160 km/h.
Si el sistema detecta el balanceo del
remolque, aplica los frenos para
estabilizar el remolque y reduce la potencia del
motor, si es necesario, para reducir la velocidad

del vehiculo (se indica mediante el parpadeo de

este testigo de alerta en el cuadro de
instrumentos y el encendido de las luces de
freno).

Para obtener informacién sobre pesos y cargas
remolcadas, consulte el apartado Datos
técnicos del motor y cargas remolcadas del
permiso de circulacion de su vehiculo.

Para conducir de forma segura con un
dispositivo de remolque, consulte el apartado
correspondiente.

Fallo de funcionamiento
Si se detecta un fallo, este testigo de
alerta se enciende en el cuadro de
instrumentos, acompafnado de una sefial
acustica y de un mensaje.
Para seguir circulando con un remolque
enganchado, reduzca la velocidad y conduzca
con precaucion.
Acuda a un concesionario PEUGEQT o taller
cualificado para proceder a su revision.

El sistema de control de la estabilidad
= del remolque proporciona una

caracteristica de seguridad adicional en
condiciones de conduccion normales si se
siguen las siguientes recomendaciones para
los remolques y la legislacion vigente en su
pais. No debe incitar al conductor a correr
riesgos adicionales, como usar un remolque
en condiciones de circulacion inadecuadas
(por ejemplo, carga excesiva, peso excesivo
sobre la bola de remolque, neumaticos
desgastados o desinflados, sistema de frenos
defectuoso, etc.) o conducir a una velocidad
excesiva.

En ciertos casos, es posible que el sistema
no detecte el balanceo del remolque, sobre
todo con remolques ligeros.

En caso de conduccion sobre superficies
deslizantes o deterioradas, es posible que
el sistema no pueda impedir balanceos
repentinos del remolque.

Cinturones de seguridad

Carrete de inercia

Los cinturones de seguridad estan equipados
con un carrete de inercia que permite adaptar la
longitud de la correa automaticamente a la talla
del usuario. El cinturén de seguridad se recoge
automaticamente en su alojamiento cuando no
se usa.

Los carretes de inercia cuentan con un
dispositivo que bloquea automaticamente la
correa si se produce una colisiéon, un frenado



de emergencia o un vuelco del vehiculo. Para
desbloquearla, tire con firmeza de la correa y
suéltela para que se enrolle ligeramente.
Pretensor pirotécnico

Este sistema mejora la seguridad en caso de
colisién frontal o lateral.

En funcién de la gravedad del impacto, el
sistema de pretension pirotécnica tensa
instantaneamente el cinturén contra el cuerpo
del ocupante del asiento.

Los cinturones con pretensor pirotécnico estan
activos cuando el contacto esta dado.
Sistema limitador de esfuerzo

Este sistema atenua la presion del cinturén
contra el térax del ocupante, mejorando asi su
proteccion.

En caso de colision

® En funcion del tipo y de la importancia
de la colision, el dispositivo pirotécnico puede
activarse antes del despliegue de los airbags
y con independencia de ellos. La activacion
de los pretensores va acompafada de un
ligero desprendimiento de humo inofensivo
y de un ruido, debidos a la activacion de la
carga pirotécnica integrada en el sistema.
En todos los casos, el testigo de alerta del
airbag se enciende.
Después de sufrir una colision, lleve el
vehiculo a un concesionario autorizado
PEUGEOQOT o a un taller cualificado para
revisar y, llegado el caso, sustituir el sistema
de los cinturones de seguridad.

Cinturones de seguridad
delanteros

Los cinturones de seguridad delanteros estan
equipados con un sistema de pretension
pirotécnica, segun version, y con un sistema de
limitacién de esfuerzo.

Cinturones de seguridad
traseros

Los asientos traseros cuentan con cinturones de
seguridad de tres puntos con carrete de inercia.
En funcién de la version, las plazas laterales
estan equipadas con un sistema de pretension
pirotécnica y con un limitador de esfuerzo.

Abrochado

» Tire de la correa e inserte la hebilla en el
enganche.

Seguridad

» Compruebe que el cinturén de seguridad
esta ajustado correctamente tirando de la
correa.

Desabrochado

» Pulse el botdn rojo del enganche.

» Guie el movimiento del cinturén mientras se
enrolla.

Alertas de cinturén de
seguridad no abrochado/

desabrochado
@ @

0—©

86464
©—0—0

1. Testigo de cinturén de seguridad delantero
izquierdo

2. Testigo de cinturén de seguridad delantero
derecho

3. Testigo de cinturén de seguridad trasero
izquierdo

4. Testigo de cinturén de seguridad trasero
central

5. Testigo de cinturon de seguridad trasero
derecho
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Si el cinturén de seguridad correspondiente

no esta abrochado o se desabrocha, al girar

el contacto se enciende el testigo de alerta de
los cinturones de seguridad en el cuadro de
instrumentos y se enciende el testigo de alerta
correspondiente (del 1 a 5) en rojo en la pantalla
de testigos de alerta de cinturones de seguridad
y airbag del acompanante.

= Sialguno de los cinturones traseros esta

I sin abrochar, el testigo de alerta
correspondiente (del 3 al 5) se enciende
durante aproximadamente 30 segundos.

A partir de unos 20 km/h y durante 2 minutos, se
ilumina cada testigo de alerta correspondientes
a los asientos ocupados sin el cinturén de
seguridad abrochado, acompafiados de una
sefial acustica. Tras esos 2 minutos, el testigo
de alerta correspondiente permanece encendido
hasta que el conductor o el pasajero delantero/
trasero se abroche el cinturén de seguridad.

Informacion

Antes de iniciar la marcha, el conductor
™ debe asegurarse de que los pasajeros
estén utilizando correctamente los cinturones
de seguridad y de que todos ellos estén bien

abrochados.

El cinturén de seguridad debe estar
abrochando siempre que esté sentado en el
vehiculo, incluso en los trayectos cortos.

No invierte los enganche de los cinturones,
ya que de lo contrario no cumpliran
adecuadamente su funcion.

Para garantizar el funcionamiento adecuado
de los enganches de los cinturones,
asegurese de que no haya cuerpos
extrafos (por ejemplo, monedas) antes de
abrocharlos.

Antes y después de su uso, asegurese de
que el cinturdén esté correctamente recogido.
Después de abatir o desplazar un asiento

o la banqueta trasera, asegurese de que el
cinturén quede correctamente colocado y
recogido.

Instalacion
= La parte inferior de la correa debe

colocarse lo mas bajo posible sobre la pelvis.

La parte alta debe pasar por el hueco del
hombro.

Es posicién que el ajuste del cinturén en la
parte delantera requiera el ajuste de la altura
del asiento.

Para ser eficaz, un cinturén de seguridad:
— Debe estar tensado lo mas cerca posible
del cuerpo.

— Debe colocarse tirando por delante

del cuerpo con un movimiento regular,
comprobando que no se tuerce.

— Debe sujetar a una sola persona.

— No debe mostrar signos de desgaste o
deterioro.

— No debe transformarse ni modificarse, a fin
de no alterar su eficacia.

Recomendaciones para los ninos

= Utilice una silla infantil adecuada si el
pasajero tiene menos de 12 afios o mide
menos de un 1,5 metros.
Nunca utilice el mismo cinturén para sujetar a
mas de un nifio.
Nunca lleve a un nifio sentado en sus rodillas.
Para obtener mas informacion relativa a
las sillas infantiles, consulte el apartado
correspondiente.

Mantenimiento

®= En cumplimiento de la normativa de
seguridad vigente, para realizar cualquier
tipo de intervencion en los cinturones de
seguridad del vehiculo, acuda a un taller
cualificado que disponga de las competencias
y el material adecuados, como los que puede
proporcionarle un concesionario autorizado
PEUGEOT.
Lleve a revisar periédicamente los cinturones
de seguridad a un concesionario autorizado
PEUGEOQOT o a un taller cualificado, sobre
todo si las correas presentan signos de
deterioro.
Limpie las correas de los cinturones de
seguridad con agua jabonosa o con un
producto limpiador de textiles, a la venta en
los concesionarios autorizados PEUGEOT.



Airbags

Informacién general

Se trata de un sistema disefiado para mejorar
la seguridad de los pasajeros que ocupen los
asientos delanteros y los asientos laterales
traseros en caso de un choque violento.

Los airbags complementan el efecto de los
cinturones de seguridad equipados con un
sistema de limitacion de esfuerzo.

Los detectores electronicos registran y analizan
los impactos frontales y laterales producidos en
las zonas de deteccion de impacto:

— En caso de un impacto violento, los airbags
se despliegan instantaneamente y contribuyen
a una mayor proteccion de los ocupantes del
vehiculo. Inmediatamente después del impacto,
los airbags se desinflan rapidamente para no
obstaculizar la visibilidad ni la posible salida de
los ocupantes.

— En caso de un impacto leve, un impacto
trasero o determinadas circunstancias de vuelco,
es posible que los airbags no se desplieguen.
En esas situaciones solamente contara con la
proteccion del cinturon de seguridad.

La gravedad del impacto depende de la
naturaleza del obstaculo y de la velocidad del
vehiculo en el momento de la colisién.

Los airbags no funcionan con el
= contacto quitado.
Este equipamiento solo se despliega una vez.
Si se produce un segundo impacto (durante
el mismo accidente o en otro), el airbag no se
volvera a desplegar.

Zonas de deteccion de im
-

ol

A. Zona de impacto frontal
B. Zona de impacto lateral

acto

kel

.
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= Cuando uno o mas airbags despliegan,
I la detonacion de la carga pirotécnica
incorporada en el sistema hacer ruido y emite
una pequefia cantidad de humo.
Este humo no es nocivo, pero puede causar
irritacion a personas sensibles.
El ruido de la detonacion asociado al
despliegue de uno o varios airbags puede
ocasionar una ligera disminucion de la
capacidad auditiva durante un breve lapso de
tiempo.

Seguridad

Airbags frontales

¢

Este sistema protege al conductor y al
acompanfante en el caso de un choque frontal
grave y limita los riesgos asociados a las
lesiones en la cabeza y el torax.

El airbag del conductor esté integrado en el
centro del volante y el del acompafiante en el
salpicadero, encima de la guantera.

Despliegue

Se despliegan, salvo el airbag frontal del
acompafante si esta desactivado®, en caso de
choque frontal violento en toda o parte de la
zona de impacto frontal A.

El airbag frontal se interpone entre el térax y la
cabeza del ocupante del vehiculo y el volante,
en el lado del conductor, o el salpicadero, en
el lado del acompafante, para amortiguar su
proyeccion hacia adelante.

* Para mas informacién sobre la Desactivacion del airbag frontal del acompariante, consulte el apartado correspondiente.
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Seguridad

Airbags laterales

Este sistema protege al conductor y al
acompafiante en caso de choque lateral grave,

limitando los riesgos de traumatismo en el térax,

entre la cadera y el hombro.

Los airbags laterales estan integrados en el
armazén del respaldo del asiento, en el lado de
la puerta.

Despliegue

Los airbags laterales se despliegan en un lado
en el caso de un impacto lateral considerable
total o parcial contra la zona de impacto lateral
B.

El airbag lateral se infla entre el torso de los
ocupantes del vehiculo y el panel de la puerta
correspondiente.

Airbags de cortina

Sistema que contribuye a reforzar la proteccion
del conductor y de los ocupantes (excepto del

ocupante de la plaza central del asiento trasero)
en caso de choque lateral violento para limitar el
riesgo de traumatismo en el lateral de la cabeza.

Los airbags de cortina estan integrados en los
montantes y en la parte superior del habitaculo.

Despliegue

Se despliega simultdaneamente con el airbag
lateral correspondiente en caso de choque
lateral violento en toda o parte de la zona de
impacto lateral B.

El airbag de cortina se infla para interponerse
entre los ocupantes delanteros y traseros del
vehiculo y las lunas correspondientes.

Fallo de funcionamiento

En caso de fallo de funcionamiento, se

enciende este testigo de alerta en el
cuadro de instrumentos. Acuda a un
concesionario autorizado PEUGEOT o taller
cualificado para proceder a la revision del
sistema.
Los airbags podrian no desplegarse en caso de
impacto violento.

En caso de impacto o golpe ligero en el
= |ateral del vehiculo o en caso de vuelco,
los airbags podrian no desplegarse.
En caso de colision trasera o frontal, los
airbags laterales no se desplegaran.

Consejo

Para que los airbags sean plenamente

= eficaces, respete las siguientes
medidas de seguridad.
Siéntese en posicién erguida, con
normalidad.
Abréchese el cinturén de seguridad y
coléquelo correctamente.
No coloque nada entre los pasajeros y los
airbags (por ejemplo, un nifio, un animal
o un objeto) y no fije ni pegue nada cerca
de los airbags o en su trayectoria, ya que

esto podria ocasionar lesiones cuando se
desplieguen.

No modifique la disposicion original del
vehiculo, en especial en el entorno directo de
los airbags.

Incluso siguiendo todas las recomendaciones
de seguridad indicadas, existe el riesgo

de sufrir lesiones o quemaduras leves en

la cabeza, el térax o los brazos debido al
despliegue de un airbag. La bolsa se infla de
manera casi instantanea (en unas milésimas
de segundo) y se desinfla inmediatamente
evacuando gases calientes por los orificios
previstos para ello.

Después de un accidente o de recuperar

el vehiculo en caso de robo, es necesario
realizar una revision de los sistemas de
airbag.

Toda intervencion debe realizarla
exclusivamente un concesionario PEUGEOT
o taller cualificado

Airbags frontales

® No conduzca agarrando el volante
por los radios o dejando las manos en la
almohadilla central del volante.
En el lado del acomparante, no apoye los
pies en el salpicadero.
No fume, ya que el despliegue de los airbags
puede causar quemaduras u otro tipo de
lesiones debidas al cigarrillo o la pipa.
Nunca desmonte, perfore o someta el volante
a golpes violentos.



No fije ni pegue nada sobre el volante ni
sobre el salpicadero, ya que ello podria
causar lesiones al desplegarse los airbags.

Airbags laterales

= Use s6lo fundas de asiento homologadas
compatibles con el despliegue de estos
airbags. Para conocer la gama de fundas de
asiento adecuadas para el vehiculo, consulte
un concesionario autorizado PEUGEOT.
No fije ni coloque nada en los respaldos de
los asientos (por ejemplo, ropa), ya que se
podrian producir lesiones en el térax o el
brazo al desplegarse el airbag.
No se siente con la parte superior del cuerpo
mas cerca de la puerta de lo necesario.
Los paneles de las puertas delanteras del
vehiculo incluyen sensores de impacto
lateral.
Una puerta dafiada o cualquier intervencion
no autorizada o incorrecta (modificacién o
reparacion) en las puertas delanteras o en
su guarnecido interior puede comprometer
el funcionamiento de estos sensores, dando
lugar a un riesgo de fallo de funcionamiento
de los airbags laterales.
Toda intervencion debe realizarla
exclusivamente un concesionario PEUGEOT
o taller cualificado

Airbags de cortina
= No fije ni pegue nada en el techo, ya que
se podrian producir lesiones en la cabeza al
desplegarse el airbag de cortina.
No quite los asideros instalados en el techo,
ya que pueden ayudar a proteger los airbags
de cortina.

Sillas infantiles

= La normativa sobre el transporte de

I ninos es especifica de cada pais.
Consulte la legislacion vigente relativa al
pais.

Para la maxima seguridad, siga estas
recomendaciones:

— En virtud de la legislacion europea, todos

los niflos menores de 12 aifios o que midan
menos 1,5 metros, deben viajar en sillas
infantiles homologadas adecuadas a su
peso e instaladas en las plazas del vehiculo
equipadas con cinturén de seguridad o fijaciones
'ISOFIX".

— Estadisticamente, las plazas mas seguras
para instalar a los nifios son las plazas
traseras del vehiculo.

— Los nifios que pesen menos de 9 kg deben
viajar "de espaldas al sentido de la marcha",
tanto en las plazas delanteras como traseras
del vehiculo.

Seguridad

= Se recomienda que los nifios viajen en 5
I los asientos traseros del vehiculo:

— De espaldas al sentido de la marcha

hasta los 3 anos.

— En el sentido de la marcha a partir de los

3 afos.

Asegurese de que el cinturén de
= seguridad esté bien colocado y
adecuadamente tensado.
En el caso de los asientos para nifios con
pata de apoyo, asegurese de que esta esté
bien apoyada y estable en el suelo.

Recomendacion

La instalacién incorrecta de una silla

® infantil en un vehiculo puede poner en
peligro la seguridad del nifio en caso de
accidente.
Compruebe que no haya ningun cinturén
de seguridad o enganche debajo de la silla
infantil, ya que ello podria desestabilizarla.
Abroche los cinturones de seguridad o el
arnés de las sillas infantiles, limitando al
maximo su holgura respecto al cuerpo del
nifo, incluso para trayectos cortos.
Después de instalar una silla infantil
fijada mediante el cinturén de seguridad,
compruebe que este ultimo queda bien
tensado sobre la silla infantil y que sujeta
al nifio firmemente contra el asiento del
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Seguridad

vehiculo. Si el asiento del acompafiante
puede regularse, desplacelo hacia adelante si
es necesario.

Retire el reposacabezas antes de instalar
una silla infantil con respaldo en una de
las plazas destinadas a los pasajeros.
Asegurese de que el reposacabezas esta
correctamente guardado o fijado para evitar
que salga despedido por el interior del
vehiculo en caso de frenada brusca. Vuelva
a colocar el reposacabezas cuando retire la
silla infantil.

Instalacion de un cojin elevador

™= La parte toracica del cinturén debe estar
colocada sobre el hombro del nifio sin tocar
el cuello.
Compruebe que la parte abdominal del
cinturén queda correctamente colocada por
encima de los muslos del nifio.
Utilice un cojin elevador con respaldo,
equipado con una guia de cinturén a la altura
del hombro.

Protecciones adicionales
™ Para impedir la apertura accidental de
las puertas y las ventanillas traseras, utilice el
seguro para ninos.
Procure no abrir mas de un tercio las
ventanillas traseras.

Para proteger a los nifios de los rayos
solares, instale persianas laterales en las
ventanillas traseras.

Como medida de seguridad, nunca deje:
— Aun nifio solo y sin supervisiéon dentro de
un vehiculo,

— aun niflo o un animal en un vehiculo
que esté expuesto al sol con las ventanas
cerradas,

— las llaves al alcance de los nifios en el
interior del vehiculo.

Silla infantil en una plaza
trasera

En el sentido de la marcha o de
espaldas al sentido de la marcha

=7
&

» Mueva el asiento delantero del vehiculo y

sitUe los respaldos en posicion vertical para que
las piernas del nifio en la silla infantil situada en
el sentido de la marcha o de espaldas a este no

estén en contacto con el asiento delantero del
vehiculo.

» Compruebe que el respaldo de la silla infantil
situada en el sentido de la marcha esta lo mas
cerca posible al respaldo del asiento trasero del
vehiculo (idealmente deberia estar en contacto
con este).

Plaza trasera central

En la plaza trasera central no deben instalarse
sillas infantiles con pata de apoyo.

Silla infantil en la plaza del
acompainante

' 4
L ¥ S
» Coloque el asiento del acompariante en la

posicion longitudinal totalmente hacia atras y
mas alta, con el respaldo recto.

"En el sentido de la marcha"

L/

@ AIRBAG

ON




El airbag del acompafiante debe dejarse
= activado.

"De espaldas al sentido de la marcha"

PASSENGER

AIRBAG
OFF

Es imprescindible desactivar el airbag
® del acompafante antes de instalar una
silla infantil de espaldas al sentido de la
marcha. De lo contrario, el niflo podria sufrir
lesiones graves o incluso morir debido al
despliegue del airbag.

AIRBAG

A
8| a4

Etiqueta de advertencia: airbag de
acompainante

=

,'._l : (SRS,
o

Debe cumplir con las siguientes instrucciones,
como se recuerda en las etiquetas de
advertencia en ambos lados del parasol del
acompanfiante:

NO INSTALAR NUNCA un sistema de
retencion para nifios de espaldas al sentido
de la marcha en un asiento protegido
mediante un AIRBAG frontal ACTIVADO,
ya que podria causar lesiones GRAVES o
incluso la MUERTE del nifio.

i

Desactivacion del airbag del
acompanante

Airbag del acompaiante DESACTIVADO

Para garantizar la seguridad del nifio, se
= debe desactivar el airbag del
acompafante cuando se instala una silla
infantil de espaldas al sentido de la marcha

Seguridad

en el asiento del acompanfante. De lo
contrario se corre el riesgo de que el nifio
tenga lesiones graves o fallezca en caso de
despliegue del airbag.

Vehiculos no equipados con mando
® de desactivacion o reactivacion
Esta totalmente prohibido instalar una silla
infantil "a contramarcha" en el asiento del
acompanfante, existe riesgo de lesiones
graves e incluso la muerte en caso de
despliegue del airbag.

Desactivacion/reactivacion del airbag
frontal del acompaiante

En los vehiculos equipados, el interruptor se
encuentra en el lateral del salpicadero.

Con el contacto apagado:

5
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Seguridad

» Para desactivar el airbag, gire la llave en el
conmutador hasta la posicion "OFF".
» Para reactivarlo, gire la llave hasta la
posicion "ON".
Al poner el contacto:
Este testigo de alerta se enciende y
permanece asi para avisar de la
desactivacion.
O bien
Este testigo de alerta se enciende
alrededor de 1 minuto para avisar de la
desactivacion.

Sillas infantiles

recomendadas

Gama de sillas infantiles fijadas mediante un
cinturén de seguridad de tres puntos.

Grupo 0+: desde el nacimiento hasta 13 kg

L1
"ROMER Baby-Safe"
Se instala de espaldas al sentido de la
marcha.

Grupos 2y 3: desde 15 hasta 36 kg

L5
"ROMER KIDFIX 2R"
Puede montarse en las fijaciones ISOFIX del
vehiculo.
El nifio queda sujeto mediante el cinturén de
seguridad.



Colocacion de sillas infantiles que se fijan con el cinturén de seguridad

De conformidad con las normas europeas, esta tabla muestra las opciones de instalacion de sillas infantiles que se fijan con el cinturén de seguridad y
con homologacién universal (a) en funcion del peso del nifio y del asiento del vehiculo en el cual se instalan.

Asiento

Primera fila (c) Asiento del
acompafiante
Con regulacion de altura
(d) o sin regulacion de
altura (e)

0
e

a
0

Fila 2 (f) Asientos traseros (g)

il

U: Asiento adecuado para instalar una silla
infantil que se fija con el cinturén de
seguridad y con homologacién universal
para su uso "a contramarcha" o "en el
sentido de la marcha".

Airbag frontal
del acompaiante

Seguridad

Peso del niflo/edad orientativa

Menos de 13 kg
(grupos 0 (b) y
0+)

Hasta 1 afio
aproximadamente

Desactivado: U U
"OFF"
Activado: "ON" X UF
U u
UF: Asiento adecuado para instalar una silla

X:

infantil que se fija con el cinturéon de
seguridad y con homologacién universal
para su uso "en el sentido de la marcha".

Asiento no adecuado para instalar una silla
infantil del grupo de peso indicado.

De 9 a 18 kg
(grupo 1)
De 1 a 3 afios
aproximadamente

De 15 a 25 kg
(grupo 2)
De 3 a 6 afios
aproximadamente

De 22 a 36 kg
(grupo 3)
De 6 a 10 afios
aproximadamente

U U
UF UF
U U

(a) Silla infantil universal: silla infantil que
se puede instalar en todos los vehiculos
mediante el cinturén de seguridad.

5
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Seguridad

(b) Grupo 0: desde el nacimiento hasta 10 kg.
Los capazos y las cunas para automovil
no pueden instalarse en el asiento del
acompafiante.

(c) Consulte la legislacion vigente de su pais
antes de instalar una silla para nifios en
este asiento.

(d) El asiento delantero regulable en altura
debe colocarse en la posicion mas alta y en
la posicion longitudinal hacia atras maxima.

(e) Elrespaldo debe estar en posicion vertical.

(f) Alinstalar una silla infantil en un asiento
trasero, "en el sentido de la marcha" o
"a contramarcha", desplace el asiento
delantero hacia delante y coloque el
respaldo en posicion vertical para dejar
suficiente espacio para la silla y las piernas
del nifio.

(g) No instale nunca una silla infantil con pie de
apoyo en el asiento trasero central.

Fijaciones "ISOFIX"

Los asientos que se muestran a continuacion
estan equipados con fijaciones ISOFIX
reglamentarias:

b
-

ESaSe

il

2

* Segun version.

Las fijaciones comprenden tres anillas para cada

asiento, indicadas con una marca:
— Dos anillas A, situadas entre el respaldo y el
cojin del asiento.

a\%

"0

o @

Los dos cierres de las sillas infantiles ISOFIX
se sujetan a dichas anillas.

— Una anilla B, situada detras del asiento,
llamada TOP TETHER o amarre superior, para
fijar sillas que dispongan de una correa superior.

s

TOP TETHER

Asientos traseros

Este sistema impide que la silla infantil se
vuelque hacia adelante en caso de colisién
frontal.

El sistema de fijacion ISOFIX proporciona un
montaje fiable, rapido y seguro de la silla infantil
en el vehiculo.

Para fijar la silla infantil a la anilla TOP TETHER:
» Retire el reposacabezas y guardelo antes de
instalar la silla infantil en este asiento (coléquelo
de nuevo cuando retire la silla infantil).



» Pase la correa de la silla infantil por detras
del respaldo del asiento, centrandola entre los
orificios de las varillas del reposacabezas.

» Enganche la fijacion de la correa superior a
la anilla B.

» Tense la correa superior.

= Alinstalar una silla infantil ISOFIX en la

I plaza trasera izquierda de la banqueta,
aparte el cinturén de seguridad trasero
central hacia el centro del vehiculo antes de
fijar la silla, para evitar que la silla obstaculice
el funcionamiento del cinturén.

La instalacion incorrecta de una silla
= infantil en un vehiculo puede poner en
peligro la seguridad del nifio en caso de
accidente.
Respete estrictamente las instrucciones de
montaje indicadas en el manual de usuario
que se entrega con la silla infantil.

= Para obtener mas informacion sobre las

I opciones de colocacion de las sillas
infantiles ISOFIX en el vehiculo, consulte la
tabla de resumen.

Sillas infantiles ISOFIX
recomendadas

i Consulte también las instrucciones de
instalacion del fabricante de la silla

infantil para ver como montar y desmontar la
silla.

"ROMER Baby-Safe y su base ISOFIX"
(talla: E)

Grupo 0+: desde el nacimiento hasta 13 kg

Se instala de espaldas al sentido de la
marcha mediante una base ISOFIX que se
fija a las anillas A.

La base incluye una pata de apoyo de altura
regulable que descansa sobre el suelo del
vehiculo.

Esta silla infantil también se puede fijar
mediante un cinturén de seguridad. En tal
caso, solo se utiliza la carcasa, que se fija al
asiento del vehiculo mediante el cinturén de
seguridad de tres puntos.

Seguridad

"ROMER Duo Plus ISOFIX" 5
(talla: B1)

Grupo 1: de 9 a 18 kg

Solo para montaje en el sentido de la marcha.
Se fija a las anillas Ay a la anilla superior B,
denominada TOP TETHER, mediante una
correa superior.

Tiene tres posiciones de inclinacion de la
carcasa: sentado, reposo y tumbado.
Esta silla infantil también se puede utilizar
en las plazas sin fijaciones ISOFIX. En este
caso, debe fijarse al asiento el vehiculo
mediante el cinturén de seguridad de tres
puntos. Ajuste el asiento delantero del
vehiculo para que los pies del nifio no toquen
el respaldo.
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Seguridad I —

Colocacion de sillas infantiles ISOFIX
De conformidad con las normas europeas, esta tabla muestra las opciones de instalacion de sillas infantiles ISOFIX en los asientos del vehiculo
equipados con fijaciones ISOFIX.

En el caso de las sillas infantiles ISOFIX universales y semiuniversales, la talla ISOFIX, determinada por una letra comprendida entre la Ay la G, se
indica en la silla infantil junto al logotipo ISOFIX.

Peso del niflo/edad orientativa

Menos de 10 kg Menos de 10 kg De 9 a18 kg
(grupo 0) Menos de 13 kg (grupo 1)
Hasta 6 meses (grupo 0) De 1 a 3 afios aproximadamente
aproximadamente (grupo 0+)
Hasta 1 afio

aproximadamente

Tipo de silla infantil ISOFIX Capazo "A contramarcha" "A contramarcha" "En el sentido de la
marcha"
Talla ISOFIX F G C D E C D A B B1
Asiento Airbag
frontal del
acompanante
Fila 1 (a) Asiento del Desactivado: X IL IL IUF/IL
(b) acompafiante "OFF"
(seginla  conISOFIX  Aiivado: X X X IUF/IL
version) con o sin "ON"
regulacion de
altura
Asiento del No ISOFIX
acompafante
sin ISOFIX



E— Seguridad

Peso del nifo/edad orientativa

Menos de 10 kg Menos de 10 kg De 9 a18 kg
(grupo 0) Menos de 13 kg (grupo 1)
Hasta 6 meses (grupo 0) De 1 a 3 afos aproximadamente
aproximadamente (grupo 0+)
Hasta 1 afio

aproximadamente

Tipo de silla infantil ISOFIX Capazo "A contramarcha" "A contramarcha" "En el sentido de la
marcha"
Talla ISOFIX F G C D E C D A B B1
Asiento Airbag
frontal del
acompanante
Fila 2 (b) Asientos traseros laterales X IL IL IUF/IL
(c) (d)
Asiento trasero central No ISOFIX

IUF: asiento adecuado para la instalacion de una silla para nifios Isofix Universal "en el sentido de la marcha" (Forward facing en inglés) que se fija con la
correa superior.

IL: asiento adecuado para la instalacién de una silla Isofix SemiUniversal:

— Colocada "a contramarcha" con una correa superior o un pie de apoyo.

— Colocada "en el sentido de la marcha" con un pie de apoyo.

— Capazo con una correa superior o con un pie de apoyo.

Para fijar la correa superior mediante las fijaciones ISOFIX, consulte el apartado correspondiente.

X: asiento no adecuado para instalar una silla para nifios ISOFIX o capazo del grupo de peso indicado.
(a) Consulte la legislacion vigente de su pais antes de instalar una silla para nifios en este asiento.

(b) Saque los reposacabezas.

(c) Detras del conductor: ajuste el asiento del conductor a la altura maxima.

(d) Detras del acompafante: ajuste el asiento del acompafiante a la posicion longitudinal avanzada total.

5
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Seguridad I —

Sillas infantiles i-Size

Las sillas infantiles i-Size cuentan con dos cierres que se enganchan a las dos anillas A.

Estas sillas infantiles i-Size también disponen de:

— O bien una correa superior que se fija a la anilla B.

— O bien un pie de apoyo que se asienta sobre el suelo del vehiculo y que es compatible con el asiento i-Size homologado.

Su funcién es impedir que la silla infantil vuelque hacia delante en caso de colision.

Para obtener mas informacién sobre las Fijaciones ISOFIX, consulte el apartado correspondiente.

De conformidad con las normas europeas, esta tabla muestra las opciones de instalacion de sillas infantiles i-Size en los asientos de vehiculos equipados
con fijaciones ISOFIX y homologados para i-Size.

Asiento Airbag frontal del acompanante Dispositivo de retencion i-Size
Fila 1 (a) Asiento del acompafiante con ISOFIX, con Desactivado: "OFF" i-U
(segun la version) o sin regulacién de altura (b) Activado: "ON" i-UF
0
(S1]
e
0
Asiento del acompafante sin ISOFIX No i-Size
Fila 2 Asientos traseros laterales (c) i-U
1]
(S1]
Asiento trasero central No i-Size

M



i-U:  Adecuado para los dispositivos
de retencion i-Size de la categoria
"Universal" "en el sentido de la marcha" y
"a contramarcha".

i-UF: Adecuado solo para los dispositivos
de retencion i-Size de la categoria

"Universal" "en el sentido de la marcha".

(a) Consulte la legislacion vigente de su pais
antes de instalar una silla para nifios en
este asiento.

(b) El asiento delantero regulable en altura
debe colocarse en la posicion mas alta 'y en
la posicién longitudinal hacia atras maxima.

(c) En el caso del asiento del acompaniante,
debe colocarse en la posicion mas alta, en
la posicién longitudinal avanzada maxima
y con el respaldo en posicion vertical. En
el caso del asiento del conductor, debe
colocarse en la posicion mas altay en la
posicion longitudinal media, con el respaldo
en posicion vertical.

Seguro manual para
ninos
©2

El sistema impide que se pueda abrir una puerta
trasera con su tirador interior.

El mando rojo esté situado en el borde de cada
puerta trasera (marcado con una etiqueta).

Bloqueo/desbloqueo

» Para bloquear, gire el mando rojo al maximo
mediante la llave integrada:
« Hacia la derecha en la puerta trasera
izquierda.

Seguridad

* Hacia la izquierda en la puerta trasera 5
derecha.
» Para desbloquear, girelo en la direccion
opuesta.

No confunda el mando del seguro para
™ nifios, de color rojo, con el mando de
blogueo alternativo, de color negro.

Seguro eléctrico para
NiNOS

Segun version, este sistema evita la apertura
de las puertas traseras mediante los tiradores

interiores y el uso de los mandos de los
elevalunas eléctricos traseros.
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Seguridad

Versiones con 1 mando

16*

Jes

Sélo elevalunas eléctrico
Este mando suplementa el seguro para nifios
manual de las puertas traseras.

x@\

Ja

Puertas y elevalunas eléctrico

Versiones con 2 mandos

O~

5

2| IE

Sdlo puertas/Solo elevalunas eléctrico

Activacion/Desactivacion

» Con el contacto dado, pulse el boton
correspondiente para activar o desactivar el
seguro para nifios (confirmado por el encendido
o apagado del testigo correspondiente).

La activacion o desactivacion del seguro

para nifos también se indica mediante la
visualizacion de un mensaje.

Cualquier otro estado del testigo revela
® un mal funcionamiento del seguro
eléctrico para nifnos.
Acuda a un concesionario autorizado
PEUGEQOT o a un taller cualificado para
proceder a la revision del sistema.

= Con el seguro para nifios activado, atn

I es posible abrir las puertas traseras
desde el exterior y accionar los elevalunas
eléctrico traseros desde los mandos del
conductor.

Este sistema es independiente y no

= sustituye en ningun caso al mando de
cierre centralizado.
Compruebe el estado del seguro para nifios
cada vez que dé el contacto.
Lleve siempre consigo la llave cuando salga
del vehiculo, aunque sea durante un breve
periodo de tiempo.

En caso de impacto violento, el seguro para
nifios eléctrico se desactiva automaticamente
para permitir la salida de los pasajeros
traseros.



Consejos de conduccion

» Respete el codigo de circulacion y preste
atencién independientemente de las condiciones
del trafico.

» Esté atento al entorno y mantenga las manos
en el volante para poder reaccionar a todo lo
que pueda ocurrir en cualquier momento.

» Conduzca con precaucion, prevea la
necesidad de frenado y mantenga una distancia
de seguridad mayor, sobre todo con mal tiempo.
» Detenga el vehiculo antes de realizar
operaciones que requieran una atencion
continua (p. €j., los ajustes).

» Durante viajes largos, descanse cada 2
horas.

ilmportante!

No deje nunca el motor en marcha en
® lugares cerrados sin suficiente
ventilacion. Los motores de combustion
interna emiten gases de escape téxicos como
el monodxido de carbono. Existe riesgo de
intoxicacion e incluso de muerte.

En condiciones invernales muy severas
™ (temperatura inferior a -23 °C), deje el
motor en marcha durante 4 minutos antes de
iniciar la marcha para garantizar el
funcionamiento correcto y la longevidad de
los componentes mecanicos del vehiculo
(motor y caja de cambios).

No circule nunca con el freno de
= estacionamiento aplicado. Existe el
riesgo de sobrecalentar y dafar el sistema de
frenos.

No aparque el vehiculo o deje el motor
® en marcha sobre superficies
inflamables (por ejemplo, hierba seca u
hojarasca). El tubo de escape alcanza altas
temperaturas, incluso durante varios minutos
después de detener el motor. Existe riesgo de
incendio.

No conduzca sobre superficies

= cubiertas de vegetacion (hierba alta,
acumulacion de hojarasca, cosechas o
restos), como el campo, un camino rural
con maleza o un arcén cubierto de hierba.
Esta vegetacién podria entrar en contacto
con el tubo de escape u otros sistemas del
vehiculo que estén muy calientes. Existe
riesgo de incendio.

Asegurese de no dejar ninglin objeto en
® el habitaculo que al entrar en contacto
con los rayos del sol pueda causar un efecto

lupa y, en consecuencia, provocar un
incendio, ya que las superficies interiores
podrian quemarse o sufrir dafos.

' Nunca deje el vehiculo desatendido
= con el motor en marcha. Si debe salir

Conduccién

del vehiculo con el motor en marcha, aplique
el freno de estacionamiento y coloque la caja
de cambios o el selector de marchas en
punto muerto o en posiciéon N o P, segin
version.

No deje nunca nifios sin vigilancia en
= el interior del vehiculo.

Carreteras inundadas

Se recomienda encarecidamente no conducir
por calzadas inundadas, ya que ello podria
dafar gravemente el motor, la caja de cambios y
los sistemas eléctricos del vehiculo.

Si el vehiculo tiene que atravesar
necesariamente un tramo inundado de la
carretera:

» Compruebe que la profundidad del agua no
supere los 15 cm, teniendo en cuenta las olas
que puedan generar otros usuarios.

» Desactive la funcion Stop & Start.

» Circule lo mas lentamente posible sin calar el
motor. No supere en ningun caso los 10 km/h.

» No se pare ni apague el motor.

6
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Conduccion

Al salir de la zona inundada, en cuanto las
condiciones lo permitan, frene ligeramente

varias veces para secar los discos y las pastillas

de freno.

En caso de duda sobre el estado del vehiculo,
consulte con un concesionario autorizado
PEUGEQT o taller cualificado.

Ruido (eléctrico)
En el exterior

Dado que el vehiculo es muy silencioso, el
conductor debe prestar especial atencion
durante la conduccion.

A velocidades superiores a 30 km/h, el aviso
acustico para peatones alerta a los demas
usuarios de la calzada sobre la presencia del
vehiculo.

= Refrigeracion de la bateria de traccion

I Los ventiladores de refrigeracion se
activan durante la carga para refrigerar el
cargador de a bordo y la bateria de traccion.

En el interior

Durante la conduccion, es posible que oiga
ruidos completamente normales propios de los
vehiculos eléctricos como los siguientes:

— El relé de la bateria de traccién al arrancar.
— La bomba de vacio al frenar.

— Los neumaticos o la aerodinamica del
vehiculo durante la conduccion.

— Traqueteo y golpes al subir colinas.

Remolque

' La conduccién con remolque exige
® mucho del vehiculo que remolca, por lo
que debe conducirse con especial cuidado.

= No supere el peso maximo remolcable.

I En altitud: reduzca la carga como
minimo un 10 % por cada 1000 metros de
altitud; la baja densidad del aire a grandes
alturas afecta al rendimiento del motor.

Vehiculo nuevo: no arrastre un
= remolque hasta que el vehiculo haya
recorrido al menos 1000 kilémetros (620
millas).

= Sila temperatura exterior es elevada,

I deje que el motor vaya al ralenti durante
1 a 2 minutos después de detener el vehiculo
para que se enfrie mas rapidamente.

Antes de iniciar la marcha

Peso sobre la lanza

» Distribuya la carga en el remolque de modo
que los objetos mas pesados se encuentren lo
mas cerca posible del eje, y que el peso en la
lanza (en el punto en que se une al vehiculo) se
aproxime al maximo autorizado sin superarlo.

Neumaticos

» Controle la presion de los neumaticos del
vehiculo tractor y del remolque, y respete las
presiones recomendadas.

lluminacién

» Compruebe la sefializacion eléctrica y el
alumbrado del remolque y el reglaje de la altura
de los faros del vehiculo.

= Si se utiliza un enganche de remolque

I original de PEUGEQT, los sensores de
aparcamiento traseros se desactivan
automaticamente para evitar la sefal
acustica.

Al conducir
Refrigeracion

El arrastre de un remolque en una superficie
ascendente provoca que la temperatura del
liquido de refrigeracion aumente. La carga
maxima remolcable depende de la inclinacion
de la pendiente y de la temperatura exterior.
La capacidad de refrigeracion del ventilador no
aumenta cuando lo hace la velocidad del motor.
» Reduzca la velocidad y disminuya las
revoluciones del motor para limitar el calor
generado.

» Esté atento en todo momento a la
temperatura del liquido de refrigeracion.



F g Si se enciende este testigo de
= alerta y el de STOP, detenga el
vehiculo y apague el motor lo antes posible.

Frenos

Se recomienda utilizar el freno motor para
reducir el sobrecalentamiento de los frenos. Al
arrastrar un remolque, la distancia de frenado
aumenta.

Viento lateral

Tenga en cuenta que la presencia de un
remolque hace que el viento tenga mayor efecto
sobre el vehiculo.

Proteccion antirrobo

Inmovilizador electréonico

Las llaves contienen un codigo que el vehiculo
debe reconocer para poder arrancarlo.

Si el sistema falla, cosa que se muestra con un
mensaje, el motor no arranca.

Poéngase en contacto con un concesionario
autorizado PEUGEOT.

Arranque/parada del
motor con la llave

Interruptor de encendido
mediante llave

Tiene 3 posiciones:

1. Parada
Insercion y extraccién de la llave, columna de
direccion bloqueada.

2. Contacto dado
Columna de direccion desbloqueada,
contacto dado, precalentamiento (diésel),
encendido del motor.

3. Arranque

= Evite unir objetos pesados a la llave o al

I control remoto. Este peso colgaria del
eje de la llave en el interruptor de encendido
y podria causar un fallo de funcionamiento.

Conduccién

Posicion de contacto

Permite utilizar el equipamiento eléctrico del
vehiculo o cargar los accesorios.

Cuando el nivel de carga de la bateria alcanza el
limite de la reserva, el sistema cambia al modo
de economia de energia: la alimentacion se
corta automaticamente para preservar la carga
de la bateria.

Arranque del motor

Con el freno de estacionamiento accionado:

» Con una caja de cambios manual, coloque
la palanca de cambios en punto muerto y,

a continuacion, pise a fondo el pedal del
embrague.

» Con una caja de cambios automatica,
coloque el selector de marchas en el modo N o
Py pise el pedal del freno.

» Introduzca la llave en el interruptor de
encendido; el sistema reconoce el cédigo.

» Desbloquee la columna de direccion girando
simultaneamente el volante y la llave.

= En determinados casos, es posible que

I tenga que aplicar al volante una fuerza
significativa para moverlo (por ejemplo, con
las ruedas giradas al maximo).

» Con motor de gasolina, accione el motor

de arranque girando la llave a la posicién 3 sin
pisar el pedal del acelerador, hasta que arranque
el motor. Una vez arrancado el motor, suelte la
llave para que vuelva a la posicion 2.
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Conduccion

= Motorizaciones de gasolina

I Después de un arranque en frio, el
precalentamiento del catalizador puede
producir vibraciones del motor que se
perciben claramente durante un maximo de 2
minutos (régimen de ralenti acelerado).

» Con un motor diésel, gire la llave hasta
la posicion 2, para activar el sistema de
precalentamiento del motor.
Espere hasta que este testigo de alerta
se apague en el cuadro de instrumentos
y, a continuacion, gire la llave hasta la posicion 3
sin pisar el pedal del acelerador para accionar el
motor de arranque. Una vez arrancado el motor,
suelte la llave para que vuelva a la posicién 2.

= En condiciones invernales, el testigo de

I alerta puede permanecer encendido
durante un tiempo prolongado. Cuando el
motor esta caliente, el testigo de alerta no se
enciende.
En condiciones climaticas suaves, no deje
que el motor se caliente permaneciendo
detenido; inicie la marcha inmediatamente y
circule a velocidad moderada.

Si el motor no arranca inmediatamente,
= quite el contacto. Espere unos segundos
antes de volver a accionar el motor de
arranque. Si el motor no arranca después de
varios intentos, no insista, ya que existe el

riesgo de dafar el motor de arranque y el
motor.

Pdéngase en contacto con un concesionario
PEUGEQT o taller cualificado.

Apagado del motor

» Inmovilice el vehiculo.

» Con el motor al ralenti, gire la llave hasta la
posicion 1.

» Retire la llave del interruptor de encendido.
» Para bloquear la columna de direccion, gire
el volante hasta que se bloquee.

= Para facilitar el desbloqueo de la

I columna de direccion, se recomienda
que las ruedas estén rectas antes de apagar
el motor.

' Nunca quite el contacto antes de

= inmovilizar completamente el vehiculo. Al
apagar el motor, las funciones de asistencia a
la frenada y la direccion también se
interrumpen, por lo que podria perder el
control del vehiculo.

= Compruebe que el freno de

I estacionamiento esté correctamente
accionado, especialmente en las pendientes.
Cuando salga del vehiculo, recuerde
bloquearlo y llevar la llave con usted.

Modo de economia de energia

Una vez apagado el motor (posicion 1. Stop),
para una duracién combinada méaxima de 30
minutos, todavia puede utilizar funciones como
los sistema de audio y telematico, las luces de
cortesia o las luces de cruce.

I Para mas informacion relativa al Modo
de economia de energia, consulte el
apartado correspondiente.

= Olvido de la llave

I Si la puerta del conductor esta abierta,
se muestra un mensaje, acompafado de una
sefal acustica, en caso de que la llave se
haya dejado en la posicion 1 en el interruptor
de encendido.
En caso de olvidar la llave en la posicion 2
en el interruptor de encendido, el contacto se
quitara automaticamente al cabo de una hora.
Para volver a dar el contacto, gire la llave
hasta la posicién 1 y luego vuelva a la
posicion 2.



Arranque o parada del
motor con Acceso y
arranque manos libres

= La llave electronica debe estar presente
I en el compartimento de los pasajeros.
La llave electrénica también se detecta en el
maletero.
Si no se detecta la llave electronica, se
mostrara un mensaje.
Mueva la llave electrénica para que el motor
arranque o se detenga.
Si el problema persiste, consulte el apartado
"Llave no detectada - Sistema de arranque
alternativo o Sistema de parada alternativo".

Arranque

3

w

ENGINE
START
sToP

» Con una caja de cambios manual, coloque
la palanca de cambios en punto muerto y pise a
fondo el pedal del embrague.

» Con una caja de cambios automatica,
seleccione los modos P o N y pise a fondo el
pedal de freno.
» Pulse el botén "START/STOP" mientras
mantiene pisado el pedal hasta que el motor
arranque.
Motorizaciones diésel
Con temperaturas adversas o con el motor frio,
este no arranca hasta que no se apaga el testigo
de alerta de precalentamiento.
Si este testigo de alerta se enciende
después de pulsar el boton "START/
STOP"™:
» Mantenga el pedal pisado a fondo y no
presione el boton "START/STOP" de nuevo
hasta que el motor esté en marcha.
En todas las circunstancias, si no se cumple
alguna de las condiciones de arranque, se
muestra un mensaje.
En algunas circunstancias, un mensaje indica
que es necesario girar el volante mientras se
presiona el boton "START/STOP" para ayudar a
desbloquear la columna de direccion.

= Motorizaciones de gasolina

I Con motorizaciones de gasolina,
después de un arranque en frio, el
precalentamiento del catalizador puede
producir vibraciones del motor que se
perciben claramente durante un maximo de 2
minutos (régimen de ralenti acelerado).

Conduccién

6

i Si el motor se cala, libere el pedal del
embrague y vuelva a pisarlo a fondo. El
motor volvera a arrancar automaticamente.

Apagado

» Inmovilice el vehiculo con el freno de
estacionamiento.

» Con una caja de cambios manual, es
recomendable situar la palanca de cambios en
punto muerto.

» Con una caja de cambios automatica, es
recomendable seleccionar los modos P o N.

» Pulse el botén "START/STOP".

En algunas circunstancias, es necesario girar el
volante para bloquear la columna de direccion.

i Si el vehiculo no esta inmovilizado, el
motor no se parara.

' Al apagar el motor, las funciones de
= asistencia a la frenada y la direccion
también se interrumpen, por lo que podria

perder el control del vehiculo.

No salga nunca del vehiculo dejando la
= llave electrénica dentro de él.
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Conduccién

Arranque o apagado del
motor eléctrico
Arranque

El selector de marchas tiene que estar en modo
P.

» Pise el pedal de freno a fondo y pulse
brevemente el boton "START/STOP".

» Siga pisando el pedal de freno hasta que

el testigo READY se encienda y se emita una
sefial acustica que indica que ya puede empezar
la marcha.

» Con el pie sobre el freno, pulse el botén
"Unlock" y seleccione el modo D/B o R.

» Suelte el pedal del freno y acelere.

Al arrancar, el cuadro de instrumentos se
enciende y la aguja del indicador de potencia

o el cursor se mueve a la posiciéon de "punto
muerto". La columna de direccién se bloquea de
forma automatica (puede oir un sonido y notar
como se mueve el volante).

Apagado

» Pulse el boton "START/STOP".

Antes de salir del vehiculo, compruebe que:

— El selector de marchas esta en el modo P.

— El testigo READY esta apagado.

= Al abrir la puerta del conductor se emite

I una sefal acustica, acompafada de la
visualizacion de un mensaje, si no se
cumplen las condiciones para apagar.

Accionamiento del contacto
sin arranque del motor

ENGINE

START
sToP

Con la llave electronica en el habitaculo, pulse
el boton "START/STOP" sin pisar ninguno de
los pedales para dar el contacto sin arrancar el
motor.

» Pulse este boton de nuevo para quitar el
contacto y poder bloquear el vehiculo.

Llave no detectada

Sistema de arranque alternativo

En la columna de direccién hay instalado un
lector de emergencia que permite el arranque
del motor cuando el sistema no detecta la llave
en la zona de deteccion o si la pila de la llave
electronica esta gastada.

ENGINE
START

B
g

» Coloque el mando a distancia frente al lector
de emergencia y manténgalo en esa posicion.
» Con una caja de cambios manual, coloque
la palanca de cambios en punto muerto y, a
continuacion, pise el pedal del embrague.

» Con una caja de cambios automatica o un
selector de marchas, seleccione el modo P y
pise el pedal del freno.

» Pulse el boton "START/STOP".

El motor arranca.

Sistema de parada alternativo

Si la llave electrénica no se detecta o ya no esta
en la zona de deteccion, aparece un mensaje en



el cuadro de instrumentos al cerrar una puerta o
intentar apagar el motor.

» Para confirmar la solicitud de apagado del
motor, pulse durante aproximadamente cinco
segundos el boton "START/STOP".

En caso de fallo de funcionamiento de la

llave electrénica, pongase en contacto con un
concesionario autorizado PEUGEOT o con un
taller cualificado.

Parada de emergencia

Es posible parar el motor sin condiciones en soélo
en caso de emergencia (incluso circulando).

» Pulse el boton "START/STOP" durante
aproximadamente cinco segundos.

En este caso, la columna de direccién se
bloquea una vez detenido el vehiculo.

Freno de estacionamiento
manual

Liberacion del freno

i

9("..

» Tire ligeramente de la palanca del freno de
estacionamiento, pulse el botén de liberacion y
baje la palanca al maximo.
(®) Si, durante la conduccion, este testigo de
alerta y el testigo de alerta STOP se
encienden, acompafados de una sefial acustica
y de un mensaje, es que el freno de
estacionamiento sigue accionado o que no se ha
liberado por completo.

Accionamiento del freno

» Tire de la palanca del freno de
estacionamiento hacia arriba para inmovilizar el
vehiculo.

Cuando estacione el vehiculo en
® pendiente, gire las ruedas contra la
acera, accione el freno de estacionamiento y
quite el contacto dejando una marcha puesta.

Freno de estacionamiento
eléctrico

En modo automatico, el sistema aplica el freno
de estacionamiento cuando se apaga el motor
y deja de aplicarlo cuando el vehiculo inicia la
marcha.

Conduccién

&) @

(®)

En cualquier momento y con el motor en
marcha:

» Para aplicar el freno de estacionamiento, tire
brevemente del mando.

» Para soltarlo, empuje brevemente el mando
mientras pisa el pedal del freno.

Por defecto, el modo automatico esta activado.
Este funcionamiento automatico se puede
desactivar en determinadas situaciones.

Testigo

Este testigo se enciende tanto en el
(®) cuadro de instrumentos como en el
mando para confirmar que se ha aplicado el
freno de estacionamiento, acompafiado de la
visualizacién del mensaje "Freno de
estacionamiento aplicado".
El testigo se apaga, acompafado de
la visualizacién del mensaje "Freno de
estacionamiento quitado", para confirmar que
se ha quitado el freno de estacionamiento.
El indicador parpadea en respuesta a una
solicitud manual para accionar o soltar el freno.
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Conduccion

En caso de fallo de la bateria, el freno de
= estacionamiento eléctrico no funcionara.

Por motivos de seguridad, con una

caja de cambios manual, si el freno de
estacionamiento no esta accionado,
inmovilice el vehiculo engranando una
marcha.

Por motivos de seguridad, con una caja

de cambios automatica o un selector de
marchas, si el freno de estacionamiento
no esta accionado, inmovilice el vehiculo
colocando uno de los calzos provistos bajo
una de las ruedas.

Pdéngase en contacto con un concesionario
PEUGEQT o taller cualificado.

0 ATTENTION-WARNING-PELIGRO-AVVERTENZA-ACHTUNG

freit

Antes de salir del vehiculo, compruebe
= que el freno de estacionamiento esté
accionado: los testigos del freno de

estacionamiento en el cuadro de instrumentos

y del mando deben estar fijos.

Si el freno de estacionamiento no esta
accionado, se emitira una sefial acustica y
aparecera un mensaje al abrir la puerta del
conductor.

Nunca deje a un nifio solo en el interior
= del vehiculo, pues podria soltar el freno
de estacionamiento.

Cuando el vehiculo esta aparcado: en
®= una pendiente pronunciada, con

mucha carga o con remolque
Con caja de cambios manual, gire las ruedas
hacia el pavimento y engrane una marcha.
Con caja de cambios automatica o selector
de marchas, gire las ruedas hacia el
pavimento y seleccione el modo P.
Si lleva un remolque, el vehiculo esta
homologado para estacionar en pendientes
inferiores al 12 %.

Funcionamiento manual

Liberacion manual

Con el contacto dado o el motor en marcha:

» Pise el pedal del freno.

» Mantenga pisado el pedal del freno y empuje
ligeramente el mando.

i Si el pedal del freno no esta pisado, el
freno de estacionamiento no se libera y
se muestra un mensaje.

Accionamiento manual

Con el vehiculo parado:
» Tire ligeramente del mando.

La solicitud de accionamiento se confirma con el
parpadeo del testigo del mando.

Funcionamiento automatico

Liberaciéon automatica

Asegurese previamente de que el motor esté en
marcha y de que la puerta del conductor esté
cerrada.

El freno de estacionamiento eléctrico se
suelta automatica y gradualmente en cuanto
el vehiculo emprende la marcha.

Con caja de cambios manual

» Pise a fondo el pedal de embrague y engrane
la primera marcha o la marcha atras.

» Pise el pedal del acelerador y suelte el pedal
de embrague.

Con caja de cambios automatica

» Pise el pedal del freno.

» Seleccione el modo D, Mo R.

» Suelte el pedal del freno y pise el pedal del
acelerador.

Con selector de marchas

» Pise el pedal del freno.

» Seleccione el modo D, B o R.

» Suelte el pedal del freno y pise el pedal del
acelerador.

= Con caja de cambios automatica o

I selector de marchas, si el freno no se
libera automaticamente, compruebe que las
puertas delanteras estén cerradas
correctamente.



Con el vehiculo parado y el motor
" encendido, no pise el pedal del
acelerador de forma innecesaria, pues se
puede soltar el freno de estacionamiento.

Accionamiento automatico

Con el vehiculo parado, el freno de
estacionamiento se acciona automaticamente
al parar el motor.

No se acciona de forma automatica si el
™ motor se cala o pasa al modo STOP con
Stop & Start.

= En el modo automatico, el freno de

I estacionamiento se puede accionar o
quitar manualmente con el mando en
cualquier momento.

Casos particulares

Inmovilizacion del vehiculo con el
motor en marcha

Para inmovilizar el vehiculo con el motor en
marcha, tire ligeramente del mando.

Estacionamiento del vehiculo con el
freno suelto

' Bajo condiciones de mucho frio (hielo),
™ no se recomienda accionar el freno de
estacionamiento.
Para inmovilizar el vehiculo, engrane una
marcha o coloque los calzos contra una de
las ruedas.

= Con caja de cambios automatica o

I selector de marchas, el modo P se
selecciona automaticamente al quitar el
contacto. Las ruedas se bloquean.
Para obtener mas informacion relativa
a la Rueda libre, consulte el apartado
correspondiente.

= Con caja de cambios automatica o

I selector de marchas, si abre la puerta del
conductor mientras esta seleccionado el
modo N, se emitira una sefial acustica y se
seleccionara el modo P. La sefal acustica
deja de sonar cuando se cierra la puerta del
conductor.

Desactivacion del

funcionamiento automatico
En determinadas situaciones, por ejemplo si la
temperatura es extremadamente baja o si lleva
remolque (por ejemplo, una caravana o en caso

Conduccién

de averia), puede ser necesario desactivar el
funcionamiento automatico del sistema.
» Arranque el motor.
» Mueva el mando para accionar el freno de
estacionamiento, si esta suelto.
» Suelte completamente el pedal del freno.
» Empuje el mando en la direccién de
liberacién entre 10 segundos y un maximo 15
segundos.
» Suelte el mando.
» Mantenga pisado el pedal del freno.
» Tire del mando en el sentido de
accionamiento durante 2 segundos.

Este testigo en el cuadro de instrumentos

se enciende para confirmar que se han
desactivado las funciones automaticas.
» Suelte el mando y el pedal del freno.
A partir de este momento, sélo las funciones
manuales que se realizan con el mando
permiten accionar y liberar el freno de
estacionamiento.
» Repita este procedimiento para reactivar el
funcionamiento automatico (que se confirma
al apagarse el testigo en el cuadro de
instrumentos).

Frenado de emergencia

Si pisar el pedal del freno no ofrece un frenado
eficaz o, en circunstancias excepcionales (por
ejemplo, cuando un conductor se encuentra
indispuesto o con la conduccién asistida), se
puede frenar el vehiculo tirando continuamente
del mando del freno de estacionamiento
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eléctrico. El frenado persiste mientras se siga
tirando del mando y se interrumpe en cuando se
suelta el mando.
Los sistemas ABS y DSC estabilizan el vehiculo
durante el frenado de emergencia.
En caso de anomalia del frenado de
emergencia, aparece el mensaje "Fallo del
freno de estacionamiento" en el cuadro de
instrumentos.
En caso de fallo de los sistemas
ABS y DSC, sefializado al
encenderse uno o ambos testigos de alerta en el
cuadro de instrumentos, no se garantiza la
estabilidad del vehiculo.
» En este caso, garantice la estabilidad
del vehiculo "tirando y soltando" de forma
sucesiva y repetida del mando del freno de
estacionamiento eléctrico hasta que el vehiculo
se pare por completo.

Caja de cambios manual
de 5 velocidades

Introduccién de la marcha
atras

|
R

» Pise a fondo el pedal de embrague.
» Mueva la palanca de cambios
completamente hacia la derecha y hacia atras.

Introduzca la marcha atras Unicamente
= con el vehiculo parado y el motor al
ralenti.

= Por motivos de seguridad y para facilitar
I el arranque del motor:

— Seleccione siempre punto muerto.

— Pise el pedal de embrague.

Caja de cambios manual
de 6 velocidades

Introduccién de la 5.2 0 la 6.2
marcha

» Desplace el selector de marchas al maximo
hacia la derecha para introducir correctamente la
5.2 0 la 6.2 marchas.

' Si no se respeta esta instruccion la caja
™= de cambios puede resultar dafiada de
forma permanente (introduccién de la 3.2 o la

4.2 marchas por descuido).

Engranaje de la marcha
atras

R

L

» Levante el mando circular situado bajo el
pomo y desplace el selector de marchas hacia la
izquierda y luego hacia adelante.



Introduzca la marcha atras unicamente
= con el vehiculo parado y el motor al
ralenti.

= Por motivos de seguridad y para facilitar
I el arranque del motor:

» Seleccione siempre punto muerto.

» Pise el pedal de embrague.

Caja de cambios
automatica (EATO)

La caja de cambios automatica de seis marchas
permite elegir entre el confort del funcionamiento
automatico o el placer del cambio de marchas
manual.

Hay disponibles dos modos de conduccion:

— Funcionamiento automatico, en el que la
caja de cambios gestiona electrénicamente las
velocidades.

— Funcionamiento manual, para que sea el
conductor el que realice el cambio secuencial de
marchas.

Moédulo del selector de
marchas

P. Estacionamiento
— Vehiculo inmovilizado, freno de

estacionamiento accionado o liberado.

— Arranque del motor.

R. Marcha atras
— Maniobras marcha atras, vehiculo
parado, motor a ralenti.

N. Punto muerto
— Vehiculo inmovilizado, freno de
estacionamiento accionado.
— Arranque del motor.

D. Funcionamiento automatico

M. +/- Funcionamiento manual
» Para cambiar a una marcha mas
corta o mas larga, empuje el mando
hacia atras o hacia delante.

Conduccién

La informacion se
mostrara en el cuadro de

instrumentos

Cuando se selecciona una posicién en la
rejilla con el selector de marchas, se enciende
el testigo correspondiente en el cuadro de

instrumentos.

P. Estacionamiento

R. Marcha atras

N. Punto muerto (Neutral)

D. Conduccién (funcionamiento automatico)
1a6. Marcha engranada en modo de

funcionamiento manual
- Solicitud que no se tiene en cuenta en
modo manual

Arranque del vehiculo

o,  » Con el pie sobre el pedal de freno y el

N selector de marchas en las posiciones P
oN.

» Arranque el motor.
Si no se cumplen las condiciones, sonara una
sefial acustica, acompafiada de un mensaje de
alerta.

» Con el motor en marcha, pise el pedal del
freno.

» Suelte el freno de estacionamiento, salvo si
esta establecido en modo automatico.

» Seleccione las posiciones R, D o M.

» Suelte progresivamente el pedal del freno.
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El vehiculo comenzara a moverse
inmediatamente.

= Si, durante la circulacion, selecciona de

I forma inadvertida la posicion N, deje que
el motor vuelva al ralenti y, a continuacion,
seleccione la posicién D para acelerar.

Cuando el motor funciona al ralenti, si

™ los frenos no estan accionados y se
seleccionan las posiciones R, D o M, el
vehiculo se movera incluso sin pisar el
acelerador.
Nunca deje a nifios sin vigilancia en el interior
del vehiculo con el motor en marcha.
Para realizar una operacion de
mantenimiento con el motor en marcha,
accione el freno de estacionamiento y
seleccione la posicion P.

Funcionamiento automatico

» Seleccione la posicién D para seleccionar el
cambio automatico de las seis marchas.

La caja de cambios funciona entonces en modo
autoadaptativo, sin la intervencién del conductor.
Selecciona continuamente la marcha mas
adecuada en funcion del estilo de conduccion,
del perfil de la via y de la carga del vehiculo.
Para obtener una aceleraciéon maxima sin
accionar el selector, pise a fondo el pedal del
acelerador (kick-down). La caja de cambios
cambiara automaticamente a una marcha mas

corta o mantendra la marcha seleccionada hasta
alcanzar la velocidad maxima del motor.

Al frenar, la caja de cambios reduce
automaticamente de marcha para obtener un
freno motor eficaz.

Si se suelta bruscamente el acelerador, la caja
de cambios no engranara una marcha superior
por razones de seguridad.

No seleccione nunca la posicién N con el
= vehiculo en movimiento.
No seleccione nunca las posiciones P o R
hasta que el vehiculo esté completamente
parado.

Funcionamiento manual

Para limitar el consumo de carburante

durante una parada prolongada con el
motor en marcha (por ejemplo, en un atasco),
coloque el selector de marchas en la posicion
N y accione el freno de estacionamiento.

» Si selecciona la posiciéon M podra cambiar
entre las seis marchas de forma secuencial.

» Para subir o bajar de marcha, empuje el
mando hacia atras o hacia delante.

La caja de cambios s6lo cambia de marcha si las
condiciones velocidad del vehiculo y del motor lo
permiten, de lo contrario se aplican la reglas de
funcionamiento automatico temporalmente.

M La D desaparecera y las marchas
engranadas apareceran sucesivamente
en el cuadro de instrumentos.
Si el régimen del motor es demasiado bajo o
demasiado elevado, la marcha seleccionada
parpadea durante unos segundos, y a
continuacion se indica la marcha realmente
engranada.
El cambio de la posicion D a la posiciéon M
puede efectuarse en cualquier momento.
Si el vehiculo esta parado o se mueve a una
velocidad muy reducida, la caja de cambios
selecciona automaticamente la velocidad M1.
Este simbolo aparece cuando no se ha
= introducido bien la marcha (selector de
marchas entre dos posiciones).

Parada del vehiculo

Antes de apagar el motor, pueden introducirse
las posiciones P o N para dejar la caja de
cambios en punto muerto.

En ambos casos, aplique el freno de
estacionamiento para inmovilizar el vehiculo,
salvo si este esta establecido en modo
automatico.

i Si el selector de marchas no esté en la
posicion P, al abrir la puerta del
conductor o aproximadamente 45 segundos



después de apagar el contacto, sonara una
sefal acustica y se mostrara un mensaje.

» Vuelva a colocar el selector en la posicién
P; la sefal acustica se apagara y el mensaje
desaparecera.

Fallo de funcionamiento

En caso de un fallo de funcionamiento, al
dar el contacto se enciende este testigo
de alerta y se muestra un mensaje.
Si eso ocurre, la caja de cambios pasa al modo
alternativo, bloqueandose en la 32 marcha.
Puede que note una sacudida (sin riesgo para
la caja de cambios) al cambiar de P a Ry de N
aR.
No exceda de 100 km/h, si lo permiten los
limites de velocidad locales.
Acuda a un concesionario autorizado PEUGEOT
o taller cualificado para proceder a la verificacion
del sistema.

' Existe riesgo de dafiar la caja de

= cambios:
— Si pisa los pedales del acelerador y del
freno simultdneamente.
— En caso de fallo en la bateria que fuerce el
selector de la posicion P a otra posicion.

Caja de cambios
automatica (EATS8)

Caja de cambios automatica de 8 velocidades
con selector de pulsacion. Ofrece también un
modo manual en el que se puede cambiar
de marchas con las levas situadas detras del
volante.

Posiciones del selector de
la caja de cambios

P. Estacionamiento
Para el estacionamiento del vehiculo: las
ruedas delanteras estan bloqueadas.

R. Marcha atras

N. Punto muerto
Para mover el vehiculo con el contacto
quitado o para permitir el modo "rueda libre".
Para obtener mas informacion relativa al
Cambio al modo "rueda libre", consulte el
apartado correspondiente.

D. Conduccion en modo automatico
La caja de cambios controla el cambio de
marchas en funcion del estilo de conduccion,
del perfil de la carretera y de la carga del
vehiculo.

M. Conduccién en modo manual
El conductor cambia las marchas con los
mandos integrados en el volante.

Conduccién

Selector pulsador
Qo_0
@ %

A. Boton P
Para pasar al modo P (estacionamiento) en
la caja de cambios.

B. Boton Unlock
Para desbloquear la caja de cambios y salir
del modo P o cambiar a R, pisando el pedal
de freno.
Mantenga pulsado el boton antes de mover
el selector.

C. Botén M
Para cambiar del modo D al modo manual
permanente.

D. Testigo del estado de la caja de cambios (R,
N, D)

6
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» Para mover el selector, empujelo hacia
delante (N o R) o hacia atras (N o D) una o dos
veces y rebase el punto de resistencia, si es
necesario.

Al soltar el selector de pulsacion, este vuelve a
su posicion inicial.

Por ejemplo, para cambiar de P a R, mientras
pulsa el desbloqueo, empuje dos veces el
selector hacia delante sin rebasar el punto de
resistencia o una vez rebasando el punto de
resistencia:

— En el primer caso, la caja de cambios pasa de
P aN, ydespuésdeNaR.

— En el segundo caso, la caja de cambios pasa
directamente de P a R.

Mandos en el volante

En el modo M o D, se pueden utilizar las levas
de los mandos en el volante para cambiar de
marcha de forma manual.

Sin embargo, no se pueden utilizar para
seleccionar el punto muerto ni para engranar o
sacar la marcha atras.

» Tire de la leva "+" 0 "-" hacia usted y suéltela
para cambiar a una marcha mas larga o mas
corta, respectivamente.

Informacioén que aparece en
el cuadro de instrumentos

Cuando el contacto esta dado, el estado de la
caja de cambios se muestra en el cuadro de
instrumentos.

P : Estacionamiento.

R : Marcha atras.

N : Punto muerto.

D1 a D8 : Modo automatico.

M1 a M8 : Modo manual.

- : Instrucciéon no procesada en modo manual.
Con el contacto dado, si abre la puerta del
conductor se muestra un mensaje para
solicitarle que ponga la caja de cambios en
modo P.

Funcionamiento

Con el motor en marcha, si es necesario pisar el
pedal del freno y/o pulsar el botén Desbloqueo
para cambiar de modo, aparece un mensaje de
alerta en el cuadro de instrumentos.

Salo se validan las instrucciones de cambio de
modo apropiadas.

= Modo rueda libre

I Segun version o motorizacion, si D esta
seleccionado, salvo en el modo Sport,
levantar gradualmente el pie del pedal del
acelerador hasta soltarlo totalmente permite
circular en rueda libre, lo que puede ahorrar
carburante.
Una reduccion del régimen del motor es
normal (cuentarrevoluciones a ralenti,
reduccion del ruido del motor).

Con el motor en marcha y los frenos
= sueltos, si se selecciona R, Do M, el
vehiculo se desplaza incluso sin pisar el
pedal del acelerador.



Nunca pise los pedales del acelerador y
= del freno al mismo tiempo. Existe riesgo
de que se dafie la caja de cambios.
Si la bateria esta descargada, debe
colocar los calzos que se entregan con las
herramientas del vehiculo contra una de las
ruedas para inmovilizar el vehiculo.

Desbloqueo de la caja de cambios

— Desde el modo P:
» Pise a fondo el pedal del freno.
» Pulse el boton Unlock.
» Seleccione otro modo mientras contintia

pisando el pedal del freno y el boton Unlock.

— Desde la posicion de punto muerto N, a una
velocidad inferior a 5 km/h (3 mph):
» Pise a fondo el pedal del freno.
» Seleccione otro modo mientras contintia
pisando el pedal del freno.

Engranaje de la marcha atras

» Reduzca la marcha hasta detenerse.

» Pise el pedal de freno y, a continuacion,
pulse el botén Unlock (Desbloquear).

» Seleccione el modo R mientras contintia
pisando el pedal.

Modo manual permanente

Seleccion del modo:

» Modo D seleccionado inicialmente.

» Pulse el botén M; el testigo verde del botén
se enciende.

Salida del modo:

» Empuje el selector una vez hacia delante
para volver a D.

o bien

» Pulse el botdn M; el testigo del botén se
apaga.

Quitar el contacto

Para quitar el contacto, el vehiculo tiene que
estar parado.

Rueda libre

Para obtener mas informacion sobre la Rueda
libre, consulte el apartado correspondiente.

= Siabre la puerta del conductor cuando

I esta seleccionado el modo N, sonara
una sefal acustica. Se detendra cuando se
cierre de nuevo la puerta del conductor.

Particularidades del modo automatico

La caja de cambios selecciona la marcha que
ofrece un rendimiento éptimo en funcién de la
temperatura ambiente, el perfil de la carretera, la
carga del vehiculo y el estilo de conduccion.
Para acelerar al maximo, pise el pedal del
acelerador a fondo (kick-down). La caja de
cambios cambiara automaticamente a una
marcha mas corta o mantendra la marcha
seleccionada hasta alcanzar el régimen maximo
del motor.

Los mandos en el volante permiten que el
conductor seleccione temporalmente las
marchas si las condiciones de velocidad y de
régimen del motor lo permiten.

Conduccién

Particularidades del modo manual

La caja de cambios solo cambia de una marcha
a otra si las condiciones de velocidad y de
régimen del motor lo permiten.

6

Arranque del vehiculo

Desde el modo P:

» Pise el pedal de freno a fondo.

» Arranque el motor.

» Pisando el pedal del freno, pulse el boton
Unlock.

» Empuije el selector hacia atras una o dos
veces para seleccionar el modo automatico D o
hacia delante para engranar la marcha atras R.
Desde el punto muerto N:

» Pise el pedal de freno a fondo.

» Arranque el motor.

» Pisando el pedal del freno, empuje hacia
atras para seleccionar el modo automatico D,
o hacia delante, mientras presiona el boton
Unlock para engranar la marcha atras R.

A continuacioén, desde D o R:

» Suelte el pedal del freno.

» Acelere de forma gradual para soltar
automaticamente el freno de estacionamiento
eléctrico.

El vehiculo comenzara a moverse
inmediatamente.

| Caja de cambios automatica
™ Nunca intente arrancar el motor
empujando el vehiculo.
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Apagado del vehiculo

Con independencia del modo actual de la caja
de cambios, se selecciona el modo P de forma
inmediata y automatica al quitar el contacto.
Sin embargo, en el modo N, se seleccionara
el modo P después de 5 segundos (tiempo
necesario para habilitar el modo rueda libre).
Compruebe que el modo P esté correctamente
seleccionado y que el freno de estacionamiento
eléctrico se haya aplicado automaticamente; en
su defecto, apliquelo manualmente.

Los testigos correspondientes del selector
(®) de marchas y del mando del freno de
estacionamiento eléctrico deben estar
encendidos, asi como los testigos en el cuadro
de instrumentos.

Fallo de funcionamiento de
la caja de cambios

Se enciende el testigo de alerta,
acompafiado de una sefial acustica y de
la visualizacion de un mensaje.
Acuda a un concesionario PEUGEQT o taller
cualificado.
No circule a una velocidad superior a 100 km/h
(62 mph), respetando el limite de velocidad.
Paso al modo emergencia de la caja de
cambios
El modo D se bloquea en la tercera marcha.

Las levas del volante no funcionan y no es
posible acceder al modo M.

Puede notar una fuerte sacudida al poner
la marcha atras, pero no dafiara la caja de
cambios.

Fallo de funcionamiento del
selector
Fallo de funcionamiento leve

Se enciende este testigo de alerta,
acompafiado de una sefial acustica y de
la visualizacion de un mensaje.
Circule con prudencia.
Acuda a un concesionario PEUGEOQT o taller
cualificado.
En algunos casos, los testigos del selector ya
no se encienden, pero el estado de la caja de
cambios sigue visualizandose en el cuadro de
instrumentos.

Fallo de funcionamiento grave

g Se enciende este testigo de alerta,
acompafiado de la visualizacion de un
mensaje.

Debe detener el vehiculo.
= Detenga el vehiculo en cuanto las
condiciones de seguridad lo permitan y quite
el contacto.
Pdéngase en contacto con un concesionario
PEUGEQT o taller cualificado.

Selector de marchas
(eléctrico)

El selector de marchas es un selector de
pulsacion con una funcién de freno regenerativo.
El selector de marchas permite controlar la
traccion segun el estilo de conduccion, el perfil
de la carretera y la carga del vehiculo.
Con el freno regenerativo activado, también
gestiona el freno motor cuando se suelta el
pedal del acelerador.
P. Estacionamiento
Para el estacionamiento del vehiculo: se
bloquean las ruedas delanteras.
R. Marcha atras
N. Neutral
Para mover el vehiculo con el contacto
quitado, a fin de activar el modo de rueda
libre.
Para obtener mas informacion sobre
la Rueda libre, consulte el apartado
correspondiente.
D/B. Conduccién automatica hacia delante (D) o
conduccién automatica hacia delante con
freno regenerativo (B).

Informacion mostrada en el
cuadro de instrumentos

Cuando el contacto esta dado, el estado del
selector de marchas se muestra en el cuadro de
instrumentos:

P : Estacionamiento.



: Marcha atrés.

: Punto muerto.

: Conduccion (marcha adelante automatica).
: Frenado (marcha adelante automatica con
funcién de frenado regenerativo activada).

wozx

Funcionamiento

A. Boton P
Para pasar al modo P (estacionamiento) en
la caja de cambios.

B. Boton Unlock
Para desbloquear el selector y salir del modo
P o pasar al modo R, pisando el pedal de
freno.
Mantenga pulsado el botén antes de mover
el selector.

C. Indicadores de estado del selector (R, N,
D/B)

» Para mover el selector, empujelo hacia
delante (N o R) o hacia atras (N o D/B) una o
dos veces y rebase el punto de resistencia, si es
necesario.

Al soltar el selector de pulsacion, este vuelve a
Su posicion inicial.

Por ejemplo, para cambiar del modo P al R,
empuje dos veces el selector hacia delante sin
rebasar el punto de resistencia o solo una vez
pero rebasando el punto de resistencia:

— En el primer caso, el selector pasade Pa Ny,
después, de N aR.

— En el segundo caso, el selector pasa
directamente de P a R.

Frenado regenerativo

Funcionamiento del frenado al desacelerar

El funcionamiento del frenado es similar al freno
motor, pues reduce la velocidad del vehiculo

sin que sea necesario pisar el pedal de freno.

El vehiculo se frena mas rapidamente si el
conductor suelta el pedal del acelerador.

La energia recuperada al soltar el pedal del
acelerador se usa para recargar parcialmente la
bateria de traccion, de tal forma que se aumenta
la autonomia del vehiculo.

La desaceleracion del vehiculo
" resultante no hace que se enciendan las
luces de freno.

Conduccién

» Partiendo del modo D/B, aplique un impulso
hacia atras en el selector de impulsos para
activar o desactivar la funcion.

D en el cuadro de instrumentos se sustituira por
B.

El estado del sistema no se guarda al quitar el
contacto.

En algunas situaciones (por

" ejemplo, bateria a plena carga o
temperaturas extremas), la cantidad de
frenado regenerativo puede limitarse
temporalmente causando una menor
desaceleracion.
El conductor debe permanecer atento a las
condiciones del trafico y estar preparado para
emplear el pedal del freno.

Con el pedal del freno

Al pisar el pedal del freno, el sistema de frenado
inteligente recupera automaticamente parte de
la energia y la usa para recargar la bateria de
traccion.

Esta recuperacién de energia también reduce el
uso de las pastillas de freno, lo que reduce su
desgaste.

= El conductor puede experimentar una

I sensacion distinta al pisar el pedal del
freno en comparacién con un vehiculo sin
frenado regenerativo.
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Modos de conduccion

Los modos de conduccién disponibles dependen
de la motorizacion y el equipamiento del
vehiculo.

Los modos de conduccién se seleccionan con el
siguiente mando:

» Pulse el mando para visualizar los modos en
el cuadro de instrumentos y, segun version, en la
pantalla con PEUGEOT Connect Nav.

Con un motor eléctrico, no puede seleccionar un
modo si el testigo READY esta apagado.
Cuando desaparece el mensaje, se activa el
modo seleccionado y sigue apareciendo en el
cuadro de instrumentos (excepto para el modo
Normal).

Al dar el contacto, el modo de conduccion
Normal aparece seleccionado de forma
predeterminada.

Normal

Para restablecer los ajustes predeterminados.

Eco

Para reducir el consumo de energia reduciendo
el rendimiento de la calefaccion y del aire
acondicionado, sin desactivarlos.

Para reducir mas el consumo de energia
eléctrica de la bateria de traccién limitando el
par motor.

Sport

Para obtener una conducciéon mas dinamica
actuando sobre la direccion asistida, Active
Suspension Control, el acelerador y los cambios
de marcha (con caja de cambios automatica) y la
posibilidad de mostrar la configuracion dinamica
del vehiculo en el cuadro de instrumentos.

Manual

Modo Manual permanente con caja de cambios
automatica.

Para cambiar las marchas manualmente usando
las levas de mando montadas en el volante.

= Modo rueda libre

I Segun versiéon o motorizacion, con caja
de cambios EAT8 y el selector de marchas
en modo D, excepto en modo Sport, levantar
gradualmente el pie del pedal del acelerador
hasta soltarlo totalmente permite circular en
rueda libre, lo que puede ahorrar carburante.
Una reduccion del régimen del motor es
normal (cuentarrevoluciones a ralenti,
reduccion del ruido del motor).

Ayuda para arrancar en
una pendiente

Este sistema mantiene el vehiculo inmovilizado
un momento (aproximadamente 2 segundos) al
efectuar un arranque en pendiente, durante el
tiempo que se tarda en pasar del pedal del freno
al pedal del acelerador.

El sistema solo se puede activar cuando:

— El vehiculo esta completamente parado, con
el pie en el pedal del freno.

— Se retnen determinadas condiciones de
pendiente.

— La puerta del conductor esta cerrada.

No salga del vehiculo mientras este se
® encuentre inmovilizado temporalmente
mediante la ayuda al arranque en pendiente.

Si alguien tiene que salir del vehiculo con
el motor en marcha, ponga manualmente el
freno de estacionamiento. A continuacion,
compruebe que el testigo del freno de
estacionamiento y el testigo P del freno de
estacionamiento estan encendidos y fijos.

La funcién de ayuda al arranque en
® pendiente no se puede desactivar. Sin
embargo, el uso del freno de estacionamiento
para inmovilizar el vehiculo interrumpe su
funcionamiento.



Funcionamiento

"'h

W

En pendiente ascendente, con el vehiculo
parado, éste se mantiene inmovilizado
durante un breve periodo de tiempo después
de que el conductor suelte el pedal del freno:
— Si se engrana la primera marcha o el punto
muerto en una caja de cambios manual.

— Si se selecciona el modo D o M en una caja
de cambios automatica.

— Si se selecciona el modo D o B en el selector
de marchas.

“"

En una pendiente descendente, con el
vehiculo parado y la marcha atras engranada,

éste se mantiene inmovilizado durante un
breve periodo de tiempo después de que el
conductor suelte el pedal del freno.

Fallo de funcionamiento

En el caso de un fallo de
funcionamiento, estos testigos de
alerta se encienden en el cuadro de
instrumentos, acompafados de la visualizacion
de un mensaje.
Acuda a un concesionario PEUGEOQT o taller
cualificado para proceder a su revision.

Indicador de cambio de
marcha

Este sistema estéa disefiado para reducir
el consumo de carburante mediante la
recomendacion de la marcha mas conveniente.

Funcionamiento

Segun las condiciones de conduccion y el
equipamiento del vehiculo, el sistema puede
recomendarle que se salte una o varias
marchas.

Las recomendaciones de engranaje de marchas
no se deben considerar como obligatorias. De
hecho, las condiciones de la via, la densidad
del tréfico y la seguridad siguen siendo factores
determinantes para elegir la marcha mas
conveniente. Asi pues, es responsabilidad

Conduccién

del conductor seguir o no las indicaciones del
sistema.
El sistema no se puede desactivar.

i Con caja de cambios automatica, el
sistema solo esta activo en
funcionamiento manual.

+ La informacion se muestra en el cuadro
I de instrumentos en forma de flecha y la
marcha recomendada.

= El sistema adapta las instrucciones de
I cambio de marcha a las condiciones de
conduccion (p. ej., pendiente o carga) y al
estilo de conduccion (p. €j., demanda de
potencia, aceleracién y frenado).
El sistema no propone en ningln caso:
— Seleccionar la primera marcha;
— Introducir la marcha atras.

Stop & Start

La funcién Stop & Start pone el motor
temporalmente en modo de espera (modo
STOP) durante las fases en las que el vehiculo
esta parado (p. ej., semaforos en rojo o atascos).
El motor vuelve a arrancar automaticamente
(modo START) tan pronto como el conductor
indica la intencién de volver a iniciar la marcha.
La funcién, disefiada principalmente para su uso
en zonas urbanas, pretende reducir el consumo
de carburante, las emisiones de escape y el
nivel de ruido cuando el vehiculo esta parado.

6
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Conduccion

La funcién no afecta a las funcionalidades del
vehiculo, en particular, el frenado.

Desactivacion/reactivacion

La funcién se activa por defecto al dar el
contacto.

Los ajustes se modifican a través

ﬁ = del menu Al.

conduccién/Vehiculo de la pantalla tactil.
Un mensaje en el cuadro de instrumentos
confirma el cambio de estado.
Cuando se desactiva la funcion, si el motor esta
en espera, se reinicia de inmediato.

Testigos asociados
Funcié tivada.
@ uncién activada

Funcién desactivada o fallo de
funcionamiento.

Apertura del capo
™= Antes de realizar cualquier intervencion
en el compartimento motor, desactive el
sistema Stop & Start para evitar el riesgo
de heridas relacionadas con el rearranque

automatico del motor.

STOP & START SYSTEM

Conduccion sobre calzadas

® inundadas
Antes de adentrarse en una zona inundada,
se recomienda encarecidamente desactivar el
sistema Stop & Start.
Para obtener mas informacién sobre
Consejos de conduccidn, especialmente
en lo que se refiere a la circulacién sobre
calzadas inundadas, consulte el apartado
correspondiente.

Funcionamiento

Condiciones principales para el
funcionamiento

— La puerta del conductor debe estar cerrada.
— El cinturén de seguridad del conductor debe
estar abrochado.

— El nivel de carga de la bateria debe ser
suficiente.

— La temperatura del motor debe estar en el
rango de funcionamiento nominal.

— La temperatura exterior debe estar entre 0 °C
y 35°C.

Como poner el motor en modo de
espera (modo STOP)

El motor entra automaticamente en modo
de espera en cuanto el conductor indica su
intencion de detenerse:

— Con caja de cambios manual: con la
palanca de cambios en punto muerto y sin pisar
el pedal del embrague.

— Con caja de cambios automatica: con

el selector de marchas en el modo D o M, el
pedal del freno pisado hasta que el vehiculo se
detenga o el selector de marchas en el modo N,
con el vehiculo parado.

Contador de tiempo

El contador de tiempo suma el tiempo que
se ha estado en espera durante el trayecto.
El contador se pone a cero cada vez que se
acciona el contacto.

Casos especiales:

EI motor no se pondra en espera si no se
cumplen las condiciones de funcionamiento ni
en los siguientes casos:
— Pendiente o cuesta pronunciada.
— La velocidad del vehiculo no ha superado los
10 km/h desde la ultima vez que se arranco el
motor (con la llave o el boton START/STOP).
— Se necesita para mantener el confort térmico
en el habitaculo.
— Desempariado activado.

~~.| En estos casos, este testigo parpadea
-O durante unos segundos y luego se apaga.

i Una vez ha vuelto a arrancar el motor, el
modo STOP no esta disponible mientras
la velocidad del vehiculo no alcance 8 km/h.



= Elmodo STOP no esta disponible

I durante las maniobras de
estacionamiento hasta unos segundos
después de haber desengranado la marcha
atras o al girar el volante.

Rearranque del motor (modo START)

El motor vuelve a arrancar automaticamente tan
pronto como el conductor indica la intencién de
circular de nuevo:

Con caja de cambios manual: pisando a fondo
el embrague.

Con caja de cambios automatica:

— Con el selector en modo D o M: soltando el
pedal del freno.

— Con el selector en modo N y el pedal del freno
suelto: poniendo el selector en D o M.

— Con el selector en modo P y el pedal del freno
suelto: poniendo el selectoren R, N, D o M.

— Con la marcha atras engranada.

Casos especiales

El motor volvera a arrancar automaticamente si
se cumplen las condiciones de funcionamiento,
asi como en los siguientes casos:
— Con caja de cambios manual: la velocidad del
vehiculo supera los 4 km/h.
— Con una caja de cambios automatica, en
modo N, la velocidad del vehiculo supera

1 km/h.

~~{-| En estos casos, este testigo parpadea

~ durante unos segundos y luego se apaga.

Fallos de funcionamiento

En caso de fallo de funcionamiento del

sistema, este testigo de alerta parpadea
unos instantes en el cuadro de instrumentos y
luego se enciende de manera permanente
acompafiado de la visualizacion de un mensaje.
Acuda a un concesionario PEUGEOT o taller
cualificado para proceder a su revision.

El vehiculo se cala en modo STOP

Todos los testigos de alerta del cuadro de
instrumentos se encienden en caso de fallo.
» Quite el contacto y arranque el motor de
nuevo con la llave o con el botén "START/
STOP".

| Bateria de 12 V

™ El sistema Stop & Start requiere el
uso de una bateria de 12 V de tecnologia y
caracteristicas especificas.
Toda intervencién debe realizarla
exclusivamente un concesionario PEUGEOT
o taller cualificado

Deteccion de desinflado
de ruedas

Este sistema advierte al conductor si uno o
varios neumaticos han perdido presion.

La alerta se activa cuando el vehiculo esta en
marcha, no cuando esta parado.

Conduccién

Compara la informacién proporcionada por

los sensores de velocidad de las ruedas con

los valores de referencia, que se deben
reinicializar cada vez que se ajuste la presion
de los neumaticos o cada vez que se cambie
una rueda.

Tiene en cuenta los ultimos valores
memorizados durante la solicitud de
reinicializacion. Por tanto, es necesario que

la presion de los neumaticos sea correcta
durante la operacion, cuya realizacién es
responsabilidad del conductor.

La deteccion de inflado de rueda
™ insuficiente, bajo ningun concepto, exime

al conductor de prestar la atencion debida.
Este sistema no le exime de controlar
periédicamente la presion de inflado de los
neumaticos (incluida la rueda de repuesto),
especialmente antes de realizar un trayecto
largo.
Circular con algun neumatico poco inflado,
especialmente en condiciones de circulacion
adversas (carga elevada, alta velocidad,
trayectos largos):
— Empeora la adherencia a la carretera
— Aumenta las distancias de frenado
— Causa un desgaste prematuro de los
neumaticos
— Aumenta el consumo de carburante
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= Los valores de presién de inflado

I definidos para el vehiculo se indican en
la etiqueta de presion de los neumaticos.
Para obtener mas informacion sobre los
Elementos de identificacion, consulte el
apartado correspondiente.

Control de la presion de los

® neumaticos
Esta comprobacién se debe efectuar "en
frio"(después de que el vehiculo lleve parado
1 hora o después de un trayecto inferior a
10 km recorrido a velocidad moderada) todos
los meses.
En caso contrario, afiada 0,3 bares a los
valores indicados en la etiqueta.

= Cadenas para nieve

I No es necesario reinicializar el sistema
después de colocar o retirar las cadenas para
nieve.

Alerta de inflado insuficiente

Se indica mediante el encendido fijo de
este testigo de alerta, acompanado de
una sefial acUstica y, segun equipamiento, de un
mensaje.
» Reduzca inmediatamente la velocidad y evite
realizar giros de volante y frenazos bruscos.
» Detenga el vehiculo en cuanto las
condiciones de seguridad y de circulacién lo
permitan.

La pérdida de presion detectada no
™ siempre causa una deformacion visible
del neumatico.
No se conforme con realizar un control visual.

» Utilizando un compresor, como por ejemplo
el del kit de reparacion provisional de pinchazos,
compruebe en frio la presion de los cuatro
neumaticos.

» Si no fuera posible realizar esta
comprobacion inmediatamente, circule con
precaucioén y a baja velocidad.

» En caso de pinchazo, utilice el kit de
reparacion provisional de neumaticos o la rueda
de repuesto (segun equipamiento).

Conducir a una velocidad demasiado

™ baja puede que no garantice una
supervision éptima.
La alerta no se activa inmediatamente
en caso de que se produzca una pérdida
repentina de presion o si revienta algin
neumatico. Esto se debe a que el analisis
de los valores que leen los sensores de
velocidad de las ruedas puede tardar varios
minutos.
La alerta puede retrasarse si la velocidad es
inferior a 40 km/h o al activar un modo de
conduccién deportiva.

i La alerta permanece activada hasta la
reinicializacion del sistema.

Reinicializaciéon

» El sistema se debe reinicializar después de
realizar cualquier ajuste de la presion de uno
o varios neumaticos o de cambiar una o varias
ruedas.

' Antes de reinicializar el sistema,

= asegurese de que la presion de los
cuatro neumaticos es correcta para las
condiciones de utilizacion del vehiculo y es
conforme a las valores que figuran en la
etiqueta de presion de los neumaticos.
Controle la presion de los cuatro neumaticos
antes de realizar la reinicializacion.
El sistema no avisa si la presion es erréonea
en el momento de la reinicializacion.

ﬁ = Con el vehiculo parado, el sistema
se reinicializa mediante el

menu Al. conduccién/Vehiculo de la pantalla

tactil.

Fallo de funcionamiento

En caso de fallo de
funcionamiento, estos testigos de
alerta se encienden en el cuadro de
instrumentos.
Se muestra un mensaje acompafado de una
sefal acustica.
En este caso, la funcién de supervision del
inflado de rueda insuficiente ya no se lleva a
cabo.



Acuda a un concesionario PEUGEOT o taller
cualificado para proceder a su revision.

= Rueda de repuesto no estandar o de
I tipo temporal
El uso de este tipo de rueda de repuesto
puede suspender el control de presion de los
neumaticos.
En este caso, el testigo de alerta de fallo de
funcionamiento se enciende y desaparece
en cuanto la rueda se sustituye por otra
de un tamafo uniforme (el mismo que
las otras), la presion se reajusta y se
realiza la reinicializacion.

Ayudas a la conduccion
y las maniobras:
recomendaciones
generales

= Las ayudas a la conduccion y a las

I maniobras no pueden, en ningln caso,
sustituir la atencion del conductor.
El conductor debe cumplir el Cédigo de
Circulacion, tener el control del vehiculo en
todas las circunstancias y tener la capacidad
de retomar el control en todo momento. El
conductor debe adaptar la velocidad a las
condiciones climaticas, el trafico y el estado
de la carretera.

Es responsabilidad del conductor vigilar
constantemente las condiciones del trafico,
evaluar la distancia y la velocidad relativa

de otros vehiculos y anticipar sus maniobras
antes de activar el intermitente y cambiar de
carril.

Estos sistemas no nos permiten liberarnos de
las leyes de la fisica.

= Ayudas a la conduccién

I Debe sujetar el volante con las dos
manos, usar siempre los retrovisores
exteriores y el interior, colocar siempre
los pies cerca de los pedales y hacer un
descanso cada 2 horas.

= Ayudas a las maniobras

I El conductor siempre debe comprobar el
entorno cercano al vehiculo antes y durante
la maniobra completa, en particular mediante
los retrovisores.

Radares

® El funcionamiento de los radares, aparte
de cualquier funcion asociada, puede verse
afectado por la acumulacion de suciedad
(por ejemplo, barro o hielo), en condiciones
climaticas adversas (como lluvia intensa o
nieve) o si los parachoques estan dafados.
Para pintar o retocar la pintura del
parachoques delantero, acuda a un
concesionario autorizado PEUGEOT o a un

Conduccién

taller cualificado, ya que algunos tipos de
pintura podrian interferir en el funcionamiento
de los radares.

Camara de ayuda a la conduccion
®= Es posible que la camara y sus

funciones asociadas se vean afectadas si la
superficie del parabrisas frente a la camara
esta sucia, empafada, con escarcha, cubierta
de nieve, dafiada o cubierta por una pegatina.
Desempafie el parabrisas con regularidad en
caso de humedad o frio.
También puede afectar el rendimiento de
la deteccion la mala visibilidad (iluminacion
inadecuada de la via, lluvia intensa, niebla
espesa, nevada) y el deslumbramiento (faros
de un vehiculo que se aproxima, sol bajo,
reflejos en una carretera humeda, al salir de
un tunel, cambio brusco entre sombra y luz).
En caso de sustitucion del parabrisas,
pdéngase en contacto con un concesionario
PEUGEQOT o con un taller cualificado
para recalibrar la camara, de lo contrario
el funcionamiento de las ayudas a la
conduccién asociadas podrian alterarse.

6

115



116

Conduccion

= Otras camaras

I Las imagenes de la camara o camaras
mostradas en la pantalla tactil o en el cuadro
de instrumentos pueden estar distorsionadas
por el terreno.
La presencia de zonas de sobra, en caso
de luz solar intensa o en condiciones de
luminosidad insuficiente, puede ensombrecer
las imagenes y reducir el contraste.
Puede parecer que los obstaculos estan mas
lejos de lo que estan en realidad.

Sensores

= El funcionamiento de los sensores y
de las funciones asociadas puede verse
alterado por interferencias de sonido como
las emitidas por vehiculos y maquinaria
ruidosos (por ejemplo, camiones, taladros
neumaticos), por la acumulacion de nieve u
hojas muertas sobre la calzada o en el caso
de dafios en los parachoques y retrovisores.
Al engranar la marcha atras, una sefal
acustica (pitido largo) indica que los sensores
pueden estar sucios.
Una colision frontal o trasera del vehiculo
puede alterar los ajustes de los sensores,
algo que el sistema no siempre detecta:
es posible que las mediciones de distancia
resulten distorsionadas.
Los sensores no detectan de forma
sistematica los obstaculos que son
demasiado bajos (aceras, topes) o

demasiado delgados (arboles, postes,
cercados de alambre).

Es posible que algunos obstaculos situados
en los angulos muertos de los sensores no
se detecten o dejen de detectarse durante la
maniobra.

Algunos materiales (tejidos) absorben las
ondas sonoras: es posible que los peatones
no se detecten.

= Mantenimiento

I Limpie los parachoques, los retrovisores
de las puertas y el campo de vision de las
camaras de forma regular.
Cuando lave el vehiculo con un sistema de
lavado de alta presion, no sitte el surtidor a
menos de 30 cm del radar, las camaras y los
sensores.

Alfombrillas

™ El uso de alfombrillas no autorizadas
por PEUGEOT puede interferir en el
funcionamiento del limitador de velocidad o el
regulador de velocidad.
Para evitar el riesgo de bloqueo de los
pedales:
— Asegurese de que la alfombrilla esté
correctamente fijada.
— Nunca superponga varias alfombrillas.

= Unidades de velocidad

I Asegurese de que las unidades de
velocidad que se muestran en el cuadro de
instrumentos (km/h o mph) son las del pais
en el que circula.
De no ser asi, cuando detenga
completamente el vehiculo, ajuste la
indicacion a la unidad de velocidad requerida,
de manera que cumpla con la normativa
local.
En caso de duda, péngase en contacto con
un PEUGEOT concesionario autorizado o un
taller cualificado.

Reconocimiento de
senales de trafico

Para obtener mas informacion, consulte
" las Recomendaciones generales sobre

el uso de las ayudas a la conduccidony a
las maniobras.

O




Este sistema muestra la velocidad maxima
autorizada localmente en el cuadro de
instrumentos; para ello, se basa en lo siguiente:
— Sefiales de limitacion de velocidad detectadas
por la camara.

— Informacion relativa a los limites de velocidad
facilitada por la cartografia del sistema de
navegacion.

— Sefiales que indican una calle residencial
detectada por la camara (segun version).

Senal detectada Velocidad sugerida

(calculada)

Sin PEUGEOT
Connect Nav
20 km/h 0 10 mph
(segun las unidades
en el cuadro de
instrumentos)
Con PEUGEOT
Connect Nav
Se muestra la
velocidad maxima
permitida en el pais
por el que circula.

Entrada a una calle
residencial
Ejemplo:

e

— Algunas sefales de trafico complementarias
detectadas por la camara (segun version).

Placa
complementaria
detectada

Limite de velocidad
con lluvia
Ejemplos:

=

=

Limite de velocidad
con remolque

Limite de velocidad
aplicable en
una distancia
determinada
Ejemplo:

T8oomT

Se muestra la
velocidad asociada
con la placa
complementaria

Si el mando del
limpiaparabrisas
se encuentra en la
posicion de "barrido
intermitente" o
"barrido automatico"
(con el fin de activar
el sensor de lluvia):
110 km/h (por
ejemplo)

Si hay un dispositivo
de remolque
aprobado fijado al
vehiculo:

90 km/h (por
ejemplo)

70 km/h (por
ejemplo)

Placa
complementaria
detectada

Limite de velocidad
para vehiculos con
una masa maxima
técnicamente
admisible o masa
maxima autorizada
del conjunto
inferior a 3,5
toneladas

Velocidad maxima
con nieve
Ejemplo:

*

Limite de velocidad
a determinadas
horas del dia
Ejemplo:

16-18h

Conduccién

Se muestra la 6

velocidad asociada
con la placa
complementaria

90 km/h (por
ejemplo)

Cuando la
temperatura exterior
es inferior a 3 °C:
30 km/h (por
ejemplo)

Con un simbolo de
"copo de nieve"

30 km/h (por
ejemplo)
Con un simbolo de
"reloj"
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Los mapas de navegacion deben ser
= actualizan con regularidad para recibir
del sistema informacion precisa sobre limites
de velocidad.

La unidad del limite de velocidad (km/h o

®= mph) depende del pais en el cual circule.
Se debe tener en cuenta para garantizar el
cumplimiento del limite de velocidad.
Para que el sistema funcione correctamente
al desplazarse de un pais a otro, la unidad de
velocidad del cuadro de instrumentos debe
corresponderse con la unidad del pais en el
que se circula.

La lectura automatica de las sefiales es

™ un sistema de ayuda a la conduccion y
no siempre muestra los limites de velocidad
correctos.
Las sefales de limite de velocidad presentes
en la carretera tienen siempre prioridad sobre
la indicacion que muestra el sistema.
El sistema esta disefiado para detectar las
sefiales conformes a la Convencién de Viena
sobre sefalizacion en carretera.

= Los limites de velocidad especificos,

I como aquellos destinados a los
vehiculos pesados, no se mostraran.
La indicacion del limite de velocidad en el
cuadro de instrumentos se actualiza cuando
pasa por delante de una sefal de limitacién

de velocidad destinada a turismos (vehiculos
ligeros).

Activacion o desactivacion

De forma predeterminada, cada vez que se
arranca el motor, el sistema se activa de manera
automatica.
Los ajustes se modifican a través
ﬁ & del menu Al.
conduccién/Vehiculo de la pantalla tactil.

Informacion mostrada en el
cuadro de instrumentos

0@ 0 2

1. Indicacion de limite de velocidad detectado
o bien

2. Fin de la indicacion de limite de velocidad
(segun version)

El sistema esta activado pero no detecta
informacion relacionada con el limite de

velocidad.

|

|

|
Cuando se detecta informacion sobre el limite de
velocidad, el sistema muestra el valor.

|
(0
|
|

En el caso una velocidad maxima propuesta, la
primera vez que el vehiculo la supera en mas
de 5 km/h (por ejemplo, 95 km/h), la velocidad
se muestra parpadeante durante 10 segundos
(segun version)..

Limites de funcionamiento

El sistema no tiene en cuenta las reducciones
de los limites de velocidad, especialmente las
impuestos en los siguientes casos:

— Polucion atmosférica.

— Remolque.

— Conduccioén con una rueda de repuesto
compacta o con cadenas para nieve.

— Neumatico reparado con un kit de reparacion
provisional de neumaticos.

— Conductores noveles.

Es posible que el sistema no indique el limite de
velocidad si no detecta ninguna sefial de limite



de velocidad en un tiempo determinado y en las
siguientes situaciones:

— Sefales de trafico tapadas, no normativas,
dafnadas o deformadas.

— Mapas obsoletos o incorrectos.

Recomendacion

& D

Ademas del Reconocimiento de sefnales

de trafico, el conductor puede seleccionar la
velocidad indicada como ajuste de velocidad
para el limitador de velocidad y el regulador de
velocidad por medio del botén de memorizaciéon
del limitador de velocidad o el regulador de
velocidad.

Si se detecta lluvia, el sistema sugerira al
conductor una opcion de velocidad menor a la
detectada u obtenida del sistema cartografico
con el fin de adaptarse a las condiciones
meteoroldgicas (por ejemplo, en una autovia,
la velocidad recomendada sera de 110 km/h en
lugar de 130 km/h).

= Para mas informacion relativa al

I Limitador de velocidad, el Regulador
de velocidad o el Regulador de velocidad
adaptativo, consulte los apartados
correspondientes.

Mandos en el volante

I
I
|
|
|
|

1. Seleccién del modo limitador o regulador de
velocidad
2. Memorizacién del ajuste de velocidad

Informacion mostrada en el cuadro de
instrumentos

- BD 5

%53‘ 80 MEM.

3. Indicacion del limite de velocidad
4. Propuesta de memorizacion de la velocidad.
5. Velocidad programada actual

Conduccién

Memorizacion del ajuste de velocidad

&

» Active el limitador/regulador de velocidad.
Aparece la informacion del limitador/regulador
de velocidad.

Al detectar una sefial que sugiere una velocidad
programada nueva, el sistema muestra el valor
y "MEM" parpadea durante unos segundos
para que guarde el valor como nueva velocidad
programada.

= Si hay una diferencia de menos de

I 9 km/h entre la velocidad ajustada y la
velocidad que muestra el Reconocimiento de
senales de trafico, no se muestra la
indicacion "MEM".

Dependiendo de las condiciones de la via,
pueden mostrarse diferentes velocidades.

» Pulse el botén 2una vez para guardar el
valor de velocidad propuesto.

Se muestra un mensaje confirmando la solicitud.
» Pulse el botén 2de nuevo para confirmar y
guardar la nueva velocidad programada.

La pantalla volvera al estado anterior.
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Conduccion

Reconocimiento optimizado
de senales de trafico

(Segun version)

Para obtener mas informacion, consulte
® las Recomendaciones generales sobre
el uso de las ayudas a la conduccién y a
las maniobras.

PO

Este sistema adicional reconoce estas

sefiales de trafico y las muestra en el cuadro
de instrumentos si se selecciona el modo de
visualizacion adecuado:

— Prohibido el paso: al entrar en un carril en
sentido contrario, en el cuadro de instrumentos
se muestra un mensaje de alerta, que incluye el
simbolo de la sefal (solicitud de verificacion del
sentido del trafico).

— Otras sefales: a medida que se aproxima, el
simbolo de la sefal correspondiente se muestra
en el cuadro de instrumentos.

Las sefales de trafico reales tienen
= siempre prioridad sobre las mostradas
por el sistema.
Las sefiales deben ser conformes a la
Convencioén de Viena sobre sefalizacion en
carretera.

Activacion/desactivacion

= Se ajusta mediante el menu Al.
conduccion/Vehiculo de la pantalla
tactil.

Limitador de velocidad

Para obtener mas informacion, consulte
® las Recomendaciones generales sobre
el uso de las ayudas a la conducciony a
las maniobras.

Este sistema evita que el vehiculo exceda
la velocidad establecida por el conductor
(ajuste de la velocidad).
El limitador de velocidad se activa manualmente.
La velocidad minima de ajuste es 30 km/h.
El ajuste de la velocidad memorizado en el
sistema al quitar el contacto.

Mandos en el volante

. ON (posicion LIMIT)/OFF

. Reducir la velocidad programada

. Aumentar la velocidad programada

. Pausar/reanudar el limitador de velocidad al
valor establecido anteriormente

5. Aplicar la velocidad propuesta por

Reconocimiento de sefiales de trafico

(visualizacién de MEM)

A OWN =

Para obtener mas informacién relativa a
Reconocimiento de seiiales de trafico,
consulte el apartado correspondiente.



Informacién mostrada en el
cuadro de instrumentos
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6. Indicacion de activacion/interrupcion del
limitador de velocidad

7. Indicacion de seleccion del modo de limitador
de velocidad

8. Valor de la velocidad programada

9. Velocidad propuesta por la funcion
Reconocimiento de sefiales de trafico (segun
version)

Activacioén o pausa

» Gire la ruedecilla 1 hasta la posicion "LIMIT"
para seleccionar el modo de limitador de
velocidad; la funcion esta en pausa.

» Si el limite de velocidad programado es
adecuado (ultima velocidad programada en

el sistema), pulse el boton 4 para activar el
limitador de velocidad.

» Al volver a pulsar el botén 4, la funcion se
pone en pausa temporalmente.

= Cuando el ajuste de la velocidad se

I mantiene por debajo de la velocidad del
vehiculo durante un tiempo prolongado,
suena una alerta acustica.

Regulacién del limite de
velocidad programado

No es necesario activar el limitador de velocidad
para modificar el valor de velocidad.

Para modificar el limite de velocidad programado
en funcion de la velocidad actual del vehiculo:
» Pulse brevemente el botén 2 o 3 para
cambiar el valor a ritmo de + o - 1 km/h (1 mph).
» Mantenga pulsado el botén 2 o 3 para
cambiar el valor a ritmo de + o - 5 km/h (5 mph).
Para modificar la velocidad de crucero
programada en funcién de la velocidad
propuesta por Reconocimiento de sefales

de trafico que se muestra en el cuadro de
instrumentos:

» Pulse el botén 5 una sola vez; se muestra
un mensaje que confirma la solicitud de
memorizacion.

» Pulse el botdn 5 de nuevo para guardar la
velocidad propuesta.

La velocidad aparece inmediatamente como la
nueva velocidad programada en el cuadro de
instrumentos.

Conduccién

6

Superacién temporal de la
velocidad programada

» Pise el pedal del acelerador a fondo.

El limitador de velocidad se desactiva
temporalmente y la velocidad programada
visualizada parpadea.

» Basta con soltar el pedal del acelerador para
volver a la velocidad programada anteriormente.
Cuando se supera la velocidad sin la
intervencion del conductor (p. €j., en una
pendiente pronunciada), se emite de inmediato
una sefial acustica.

' En pendiente descendente pronunciada

™ o0 en caso de fuerte aceleracion, el
limitador de velocidad no podra impedir que
el vehiculo supere el reglaje de velocidad.
Si es necesario, utilice los frenos para
controlar la velocidad del vehiculo.

Cuando el vehiculo vuelve a la velocidad
programada, el limitador de velocidad vuelve
a activarse: la velocidad programada vuelve a
visualizarse de forma fija.

Apagado

» Gire la ruedecilla 1 hasta la posicion "OFF":
la informacion del limitador de velocidad deja de
mostrarse.
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Conduccion
Fallo de funcionamiento

1

i Q

1 ESLAN TS
b

1
En caso de fallo de funcionamiento, en lugar
de la velocidad programada, aparecen guiones
parpadeantes que luego se quedan fijos.
Acuda a un concesionario PEUGEQT o taller
cualificado para proceder a su revision.

Regulador de velocidad
- Recomendaciones
especificas

La funcién de regulador de velocidad no

= garantiza el cumplimiento de la velocidad
maxima autorizada ni de la distancia de
seguridad entre vehiculos y, por tanto, el
conductor siempre es responsable de la
conduccion.
Para preservar la seguridad publica, use el
regulador de velocidad solo si las condiciones
del trafico permiten que el vehiculo circule a
una velocidad constante y que mantenga una
distancia de seguridad adecuada.
Preste atencion mientras el regulador
de velocidad esta activado. Si mantiene
pulsado algunos de los botones que
modifican la velocidad programada, la
velocidad del vehiculo podria cambiar de
forma muy brusca.

En caso de pendiente descendente
pronunciada, el regulador de velocidad

no podra impedir que el vehiculo supere la
velocidad programada. Frene en caso de
que sea necesario controlar la velocidad del
vehiculo.

En caso de pendiente ascendente
pronunciada o en caso de remolcado,

es posible que no pueda alcanzarse o
mantenerse la velocidad programada.

= Superacion del valor de la velocidad

I programada
Puede superar de forma temporal la
opcion de velocidad presionando el pedal
del acelerador (la velocidad programada
parpadeara).
Para volver a la velocidad programada, suelte
el acelerador (cuando se alcanza de nuevo
esta velocidad, la velocidad visualizada deja
de parpadear).

Limites de funcionamiento

® Nunca utilice el sistema en estos casos:
— En areas urbanas con riesgo de que
crucen peatones.
— Con tréfico denso (excepto en las
versiones con la funcién Stop & Go).
— En carreteras sinuosas o pendientes.
— En carreteras resbaladizas o inundadas.
— Con condiciones meteoroldgicas adversas.
— Con mala visibilidad para el conductor.

— En un circuito de velocidad.

— Cuando se ruede sobre rodillos.

— Usando una rueda de repuesto de tipo
temporal.

— Llevando cadenas para nieve, fundas
antideslizantes o neumaticos tachonados.

Programador de
velocidad

Para obtener mas informacion, consulte
" las Recomendaciones generales sobre
el uso de las ayudas a la conduccién y a
las maniobras y las Recomendaciones
particulares para el regulador de
velocidad.

N~ El sistema mantiene automaticamente la
63 velocidad del vehiculo a la velocidad
programada por el conductor (velocidad
programada), sin pisar el pedal del acelerador.
El regulador de velocidad se activa
manualmente.
Es necesario que el vehiculo circule a una
velocidad minima de 40 km/h (25 mph).
Con caja de cambios manual, debe estar
engranada la tercera marcha o una superior.
Con caja de cambios automatica, debe estar
seleccionado el modo D o bien, en modo M, la
segunda marcha como minimo.
Con selector de marchas, debe estar engranado
el modo D o B.



= Elregulador de velocidad permanece

I activo después de un cambio de marcha
en motores equipados con la funcion Stop &
Start, independientemente del tipo de caja de
cambios.

i Al quitar el contacto, se anula cualquier
velocidad programada.

Mandos en el volante

. ON (posicién CRUISE)/OFF
. Activacion del regulador de velocidad a la
velocidad actual/reduccion de la velocidad
programada
3. Activacion del regulador de velocidad a la
velocidad actual/aumento de la velocidad
programada
4. Detencidn/reactivacion del regulador de
velocidad al valor programado anteriormente

N =

5. Aplicar la velocidad propuesta por
Reconocimiento de sefiales de trafico
(visualizacion de MEM)

Para obtener mas informacién relativa a
Reconocimiento de senales de trafico,
consulte el apartado correspondiente.

Informacion mostrada en el
cuadro de instrumentos

OIO_N]GQD"&
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6. Interrupcion/reanudacion del regulador de
velocidad
. Seleccion del modo regulador de velocidad
. Valor de la velocidad programada
9. Velocidad propuesta por la funcion
Reconocimiento de sefales de trafico (segun
version)

© ~

Activacién/en pausa

» Gire la ruedecilla 1 hasta la posicién
"CRUISE" para seleccionar el modo regulador
de velocidad; la funcién esta interrumpida.

Conduccién

» Pulse el botén 2 o 3 para activar el

regulador de velocidad y guardar una velocidad
programada cuando el vehiculo alcanza la
velocidad deseada; la velocidad actual del
vehiculo se guarda como velocidad programada.
» Suelte el pedal del acelerador.

» Pulsando temporalmente del bot6n 4 se pone
en pausa la funcion.

» Pulsando de nuevo el botén 4 se reanuda el
funcionamiento del regulador de velocidad (ON).

= El regulador de velocidad también se
I puede pausar temporalmente:
— Pisando el pedal del freno,
— Automaticamente, si se activa el sistema
de control electrénico de estabilidad (ESC).

Modificacion de la velocidad
de crucero programada

El regulador de velocidad debe estar activo.
Para modificar la velocidad de crucero
programada a partir de la velocidad actual del
vehiculo:

» Pulse brevemente el botén 2 o 3 para
cambiar el valor a ritmo de + o - 1 km/h (1 mph).
» Mantenga pulsado el botén 2 o 3 para
cambiar el valor a ritmo de + o - 5 km/h (5 mph).

Al mantener pulsado el botén 2 0 3 se
= produce un cambio rapido de la
velocidad del vehiculo.

6
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Conduccion

Como precaucion, recomendamos fijar
® un valor de velocidad de crucero
bastante similar a la velocidad actual del
vehiculo para evitar una aceleracién o
desaceleracion repentina del vehiculo.

Para modificar la velocidad de crucero
programada en funcion de la velocidad
propuesta por Reconocimiento de sefiales
de trafico que se muestra en el cuadro de
instrumentos:

» Pulse el botén 5 una sola vez; se muestra
un mensaje que confirma la solicitud de
memorizacion.

» Pulse el botén 5 de nuevo para guardar la
velocidad propuesta.

La velocidad aparece inmediatamente como la
nueva velocidad programada en el cuadro de
instrumentos.

Apagado

» Gire la ruedecilla 1 hasta la posicion "OFF":
la informacion del regulador de velocidad
desaparece de la pantalla.

Fallo de funcionamiento
1
)
TR & :
En caso de fallo de funcionamiento, en lugar

de la velocidad programada, aparecen guiones
parpadeantes que luego se quedan fijos.

Acuda a un concesionario PEUGEOQT o taller
cualificado para proceder a su revision.

Drive Assist Plus

Solo disponible en versiones con caja de
cambios automatica EAT8 y selector de
marchas.

Este sistema adapta la velocidad y corrige la
trayectoria del vehiculo de forma automatica
empleando Regulador de velocidad adaptativo
con funcion Stop & Go en combinacién con la
ayuda al mantenimiento en el carril.

Estas dos funciones deben estar activadas y en
funcionamiento.

Para mas informacion relativa al Regulador
de velocidad adaptativo y a la Ayuda al
mantenimiento en el carril, consulte los
apartados correspondientes.

El sistema ayuda al conductor actuando

™ sobre la direccion, la aceleracion y la
frenada dentro de los limites y las
capacidades fisicas del vehiculo. Es posible
que algunos elementos o vehiculos en las
proximidades sean dificiles de ver, o que la
camara o el radar no los detecten bien, lo que
puede dar lugar a cambios de direccion
inesperados, una falta de correccion de la
direccion y/o un ajuste inapropiado de la
aceleracion o la frenada.

Disefiado principalmente para su uso en
= autovias y autopistas, este sistema
solamente funciona con vehiculos que
circulan en el mismo sentido que su vehiculo.

Regulador de velocidad
adaptativo

Para obtener mas informacion, consulte
" las Recomendaciones generales sobre
el uso de las ayudas a la conducciony a
las maniobras y las Recomendaciones
particulares para el regulador de
velocidad.

Este sistema mantiene automaticamente

la velocidad del vehiculo en un valor
establecido por el conductor (velocidad
programada), al mismo tiempo que se respeta
la distancia de seguridad con el vehiculo que

le precede (vehiculo objetivo) establecida
previamente por el conductor. El sistema
gestiona automaticamente la aceleracién y
desaceleracion del vehiculo.

Con caja de cambios manual, el sistema reduce
la velocidad del vehiculo hasta 30 km/h.

Con la funcién Stop & Go, el sistema gestiona
el frenado hasta que el vehiculo se detiene por
completo y reinicia la marcha.



Las luces de freno se encienden si el
= sistema reduce la velocidad del vehiculo.
Puede ser peligroso circular si las luces
de freno no estan en perfecto estado de
funcionamiento.

Para ello, el sistema usa una camara montada
en la parte superior del parabrisas y, segun
version, un radar situado en el parachoques
delantero.

Disefiado principalmente para su uso en
= autovias y autopistas, este sistema
solamente funciona con vehiculos que
circulan en el mismo sentido que su vehiculo.

= Si el conductor activa el intermitente para

I adelantar a un vehiculo mas lento, el
regulador de velocidad puede reducir
temporalmente la distancia con el vehiculo
objetivo para facilitar el adelantamiento, sin
exceder la velocidad programada.

Mandos en el volante

1. ON (posicién CRUISE)/OFF

2. Activacion del regulador de velocidad al valor
actual/reducir la velocidad establecida

3. Activacion del regulador de velocidad al valor
actual/aumentar la velocidad establecida

4. Detencidén/reactivacion del regulador de
velocidad al valor programado anteriormente
Confirmacion de la vuelta a arrancar del
vehiculo después de una parada automatica
(versiones con funcién Stop & Go)

5. Aplicar la velocidad propuesta por
Reconocimiento de sefiales de trafico
(visualizacion de MEM)

6. Visualizacion y ajuste de la configuracion de
la distancia con el vehiculo precedente

Utilizacion
Activacion del sistema (en pausa)

» Con el motor en marcha, gire la ruedecilla
1 hacia abajo hasta la posicion CRUISE.

Conduccién

El regulador de velocidad ya esta listo para 6
funcionar (pantalla gris).

Activacion del regulador de velocidad y
ajuste de la velocidad

Con caja de cambios manual, la velocidad debe
estar comprendida entre 30 y 180 km/h (19 y
112 mph).

Con caja de cambios automatica EAT8 o
selector de marchas, la velocidad debe estar
comprendida entre 0 y 180 km/h (0 y 112 mph).
» Pulse el botén 2 o 3: la velocidad actual pasa
a ser la velocidad programada (30 km/h [19
mph] como minimo) y el regulador de velocidad
se activa de inmediato (pantalla gris).

» Pulse 3 para aumentar o 2 para disminuir

la velocidad programada (intervalos de 8 km/h
(5 mph) si se mantiene pulsado).

Al mantener pulsado el botén 2 0 3 se
®= produce un cambio rapido de la
velocidad del vehiculo.

Pausa o reanudacion del regulador de
velocidad

» Pulse 4 o pise el pedal del freno. Para poner
en pausa el regulador de velocidad, también es
posible:
* Cambiar del modo D al N;
« Pisar el pedal de embrague durante mas de
10 segundos.
 Pulsar el mando del freno de
estacionamiento eléctrico.
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Conduccion

» Pulse 4 para reanudar el regulador
de velocidad. Es posible que el regulador
de velocidad se haya interrumpido
automéaticamente:

« Cuando la velocidad del vehiculo baja de
los 30 km/h (19 mph) con caja de cambios
manual.

* Cuando el régimen del motor baja de las
1100 rpm con caja de cambios manual.

« Al activar el sistema ESC.

Con caja de cambios EAT8 o selector de
marchas, después de una frenada que

implique la parada completa del vehiculo, si

las condiciones del trafico no permiten que

el vehiculo reanude la marcha 3 segundos
después de la parada, pulse el botén 4 o pise el
pedal del acelerador.

Si el conductor no reacciona después de que se
haya detenido el vehiculo, se acciona de forma
automatica el freno de estacionamiento eléctrico
pasados unos 5 minutos.

= Elregulador de velocidad permanece

I activo después de un cambio de marcha,
independientemente del tipo de caja de
cambios.

Cuando el conductor intenta reactivar el
™ regulador de velocidad, que se ha
pausado, aparece brevemente el mensaje
"Activacion denegada, condiciones
inadecuadas" si no se puede reactivar (no se
cumplen las condiciones de seguridad).

Modificacion del ajuste de la velocidad
con la funcién Reconocimiento de seinales
de trafico

» Pulse 5 para aceptar la velocidad propuesta
por la funcién en el cuadro de instrumentos y, a
continuacion, pulse de nuevo para confirmar.

Para evitar que el vehiculo acelere o
= desacelere de forma repentina,
seleccione una velocidad programada
bastante similar a la velocidad actual del
vehiculo.

Modificacion de la distancia entre
vehiculos

» Pulse 6 para ver los umbrales de ajuste

de distancia ("Lejos", "Normal" o "Cerca") y, a
continuacion, pulse de nuevo para seleccionar
un umbral.

Al cabo de unos segundos, se acepta la opcién y
se memoriza al quitar el contacto.

Superacion temporal de la velocidad
programada

» Pise a fondo el pedal del acelerador.

El control de la distancia y el regulador de
velocidad estan desactivados mientras se
mantenga la aceleracion. Se muestra el mensaje
"Regulador de velocidad suspendido”.

Desactivacion del sistema

» Gire la ruedecilla 1 hacia arriba hasta la
posicion OFF.

Informacién mostrada en el
cuadro de instrumentos

7 —
%g 790 MEN
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7. Vehiculo detectado por el sistema (simbolo
completo)

8. Regulador de velocidad activo (color distinto
al gris)

. Valor de la velocidad programada

10. Velocidad propuesta por la funcion
Reconocimiento de sefiales de trafico

11. Vehiculo retenido (versiones con caja de
cambios automatica o selector de marchas)

i

®

12. Ajuste de la distancia entre vehiculos
13. Posicién del vehiculo detectada por el
sistema



Mensajes y alertas

i El orden real en que se muestran estos
mensajes o alertas puede variar.

"Regulador en pausa" o "Regulador
suspendido” tras una aceleracion
momentanea del conductor.
"Regulador activo", ningun vehiculo
detectado.
/ﬂ\ "Regulador en pausa", vehiculo
detectado.
,& "Regulador activo", vehiculo detectado.

7/

‘ )) (naranja)
"Retome el control".
» Frene o acelere, en funcién del contexto.

‘ )) (rojo)
"Retome el control".

> Retome el control del vehiculo
inmediatamente: el sistema no puede gestionar
la situacién de conduccion actual.

"Activacion rechazada; condiciones
@ inadecuadas".
El sistema se niega a activar el regulador de
velocidad pues no se cumplen las condiciones
necesarias.

Funcion Stop & Go
(@) = "Para repartir: Acelere o pulse la
tecla II" (boton 4).

El sistema ha frenado el vehiculo hasta
detenerlo.

En menos de 3 segundos, vuelve a ponerse en
marcha de forma gradual y automatica.
Transcurridos 3 segundos, el conductor debe
acelerar o pulsar el botén 4 para reanudar la
marcha.

Mientras el vehiculo esta inmovilizado,

™ deben tenerse en cuenta las siguientes
recomendaciones:
— El conductor no debe abandonar el
vehiculo.
— No abra el maletero.
— No deje ni recoja pasajeros.
— No engrane la marcha atras.

Cuando reinicie la marcha, compruebe
™ que no hayan ciclistas, peatones o
animales cerca, ya que quizas no se han
detectado correctamente.

Limites de funcionamiento

El regulador de velocidad funciona tanto de
dia como de noche, con buen tiempo o lluvia
moderada.

El sistema no puede gestionar determinadas
situaciones por lo que es necesaria la
intervencion del conductor.

Situaciones que el sistema no tiene en
cuenta:

— Peatones, ciclistas o animales.

— Vehiculos parados (p. €j., por atascos o
averia).

Conduccién

E[_!—-““““_ 6
WSDRT

— Vehiculos que franquean su carril.

— Vehiculos que circulan en sentido contrario.
Situaciones en las que el conductor debe
interrumpir el sistema:

— Vehiculos en una curva cerrada.
— Al acercarse a una rotonda.

(D= (@D

— Al'ir detras de un vehiculo estrecho.
Reactive el sistema en cuanto las condiciones
lo permitan.

Situaciones en las que se solicita

al conductor que retome el control
inmediatamente:

— Desaceleracion excesivamente brusca del
vehiculo que le precede.

127



128

Conduccion

(D

— Incorporacién brusca de un vehiculo entre su
vehiculo y el que le precede.

La camara o el radar pueden percibir o
™ interpretar con poca nitidez algunos
vehiculos en carretera (p. €j., un camion), lo
que puede derivar en una evaluacion
incorrecta de las distancias provocando una
aceleracion o una frenada inapropiada del
vehiculo.

Preste especial atencion:
® — Cuando haya motocicletas en
la carretera y cuando haya vehiculos
espaciados escalonadamente a lo largo del
carril.
— Al entrar en un tunel o al cruzar un puente.

Si se produce uno de los siguientes
= fallos de funcionamiento, no utilice el
sistema:
— Después de sufrir un impacto en el
parabrisas cerca de la camara o en el
parachoques delantero (versiones con radar).
— Silas luces de freno no funcionan.

Si se han realizado los siguientes

= cambios en el vehiculo, no utilice el
sistema:
— Transporte de objetos largos en las barras
del techo.
— Remolque.
— Modificacion de la parte delantera del
vehiculo (por ejemplo, afiadir luces de largo
alcance o pintar el parachoques delantero).
— Radar obstruido.

Ayuda al posicionamiento
en el carril
' Para obtener mas informacion, consulte

®= las Recomendaciones generales sobre
el uso de las ayudas a la conducciéony a

las maniobras.

El sistema identifica los limites del carril y corrige
la trayectoria del vehiculo dentro del carril para
mantenerlo en la posicion lateral elegida por el
conductor.

Para ello, el sistema usa una camara situada en
la parte superior del parabrisas.

Esta funcién es adecuada principalmente para
conducir en autopistas, autovias y carreteras
principales.

Condiciones de

funcionamiento

— Regulador de velocidad adaptativo activo.

— Carril delimitado por lineas a ambos lados.

— Sistema ESC operativo.

— Sistema ASR activado.

— No se detecta ninguin remolque.

— Ninguna rueda de repuesto "compacta” en
uso.

— Vehiculo no sometido a fuertes aceleraciones
laterales.

— Intermitentes apagados.

Activacion/desactivacion

Jo\

» Con el Regulador de velocidad adaptativo
y la funcién Stop & Go activados, pulse este
boton.

La accion se confirma de la siguiente manera:
— El testigo del bot6n se enciende en verde.




— En el cuadro de instrumentos se muestra el
siguiente simbolo.

El color del simbolo en el cuadro de
instrumentos depende del estado de
funcionamiento del sistema:

(color gris)
@ No se cumplen una o dos condiciones de
funcionamiento; sistema interrumpido.
@ (color verde)
Se cumplen todas las condiciones de
funcionamiento; el sistema esta activo.
(color naranja)
Fallo de funcionamiento del sistema.
Si el conductor no desea utilizar el sistema
durante un tiempo, puede desactivarlo pulsando
de nuevo sobre el boton.
El testigo en el boton se apaga y el simbolo
desaparece del cuadro de instrumentos.

i El estado del sistema se guarda al quitar
el contacto.

Regulador de velocidad

El conductor debe sujetar correctamente el
volante.

Al activar el regulador de velocidad, se visualiza
el simbolo en verde: el sistema hace pequefias
correcciones del volante para mantener el
vehiculo en la posicion elegida por el conductor
en el carril. Esta posicion no es necesariamente
el centro del carril.

Se puede percibir el movimiento del volante.

El conductor puede cambiar la posicion del
vehiculo en cualquier momento girando el
volante, suspendiendo asi la funcion. El
conductor emplaza el vehiculo en la posicién
deseada del carril. Cuando el conductor estime
que el vehiculo se encuentra en la posicion
adecuada, la mantiene hasta que se vuelva a
activar la funcién. El sistema vuelve a tomar el
control regulando la nueva posicién establecida.

Interrupciéon/Suspension del
sistema

El conductor debe actuar con rapidez si

™ considera que las condiciones de
circulacion o el estado de la carretera exigen
que intervenga. Para suspender
temporalmente el funcionamiento del sistema
tan solo debe mover el volante. Cualquier
accionamiento del pedal del freno que cause
la interrupcién del Regulador de velocidad
adaptativo también resultara en la
interrupcion del sistema.

Si el sistema detecta que el conductor no
= esta sujetando el volante con suficiente
firmeza, activa una serie de alertas graduales
y, si el conductor no reacciona, se desactiva a

si mismo.

i Si la funcién se interrumpe porque no se
ha sujetado el volante con firmeza

Conduccién

durante un tiempo prolongado, debera
reactivar el sistema pulsando de nuevo el
boton.

Interrupcion automatica

— Activacion del ESC.

— No se detecta una de las lineas delimitadores
de forma prolongada. En este caso, la funcion
de Sistema de alerta activa de cambio
involuntario de carril puede tomar el control y

el sistema se reactivara automaticamente en
cuanto se vuelvan a cumplir las condiciones de
funcionamiento.

En respuesta a la accion del conductor:
suspension

— Activacion de los intermitentes.

— Conduccion fuera de las lineas de delimitacion
del carril.

— Sujecion excesiva del volante o accion
dinamica sobre el volante.

— Accion sobre el pedal del freno (por lo que se
interrumpe hasta que se reactive el regulador de
velocidad) o el pedal del acelerador (suspension
mientras se pise el pedal).

— Pausa del Regulador de velocidad adaptativo.
— Desactivacion del ASR.

6
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Situaciones de conduccién y alertas relacionadas

En las tablas siguientes se describen las pantallas asociadas con las principales situaciones de conduccion.
El orden real de visualizacion de estas alertas puede variar.

Testigo del botén Ruedecilla del Simbolos Indicacién Comentarios
regulador de velocidad
Desactivado CRUISE Regulador en pausa.
) Ayuda al posicionamiento en el carril no
(gris) activada.
(gris)
Desactivado CRUISE . Regulador activo.
tg,%) 70 ) Ayuda al posicionamiento en el carril no
activada.
(verde) (gris)
Verde CRUISE Drive Assist Plus activado.

[% 70 @ / \ El sistema funciona con normalidad (la

correccion se realiza en el volante).

(verde)
Verde CRUISE @ Drive Assist Plus interrumpida.
(gris) (gris)
Verde CRUISE . Drive Assist Plus activado.
t? ) 70 @ ) No se cumplen todas la condiciones
. de funcionamiento para la ayuda al
(verde)/(gris) (gris) posicionamiento en el carril.
Verde OFF o LIMIT Regulador de velocidad desactivado.
@ ) No se cumplen todas la condiciones
) de funcionamiento para la ayuda al
(gris)

(gris) posicionamiento en el carril.
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Testigo del boton Ruedecilla del

regulador de velocidad

Verde CRUISE

Mensajes

"Active el regulador de velocidad para utilizar la ayuda al

posicionamiento en el carril"

"Condiciones inadecuadas - Activacion pendiente"

"Mantenga las manos en el volante"

"Sujete el volante"

"Retome el control"

Limites de funcionamiento

= El sistema puede emitir una alerta si el

I vehiculo circula por una carretera larga y
recta con una calzada lisa aunque el
conductor considere que esta sujetando el
volante correctamente.

El sistema puede no funcionar o realizar
correcciones inadecuadas de la direccion en las
siguientes situaciones:

Simbolos Indicacion
(verde)/(gris) .
(gris)

Situaciones de conduccion:

velocidad no activo.

todas las condiciones.

sin aplicar fuerza.

Conduccién

6

Comentarios

Drive Assist Plus suspendido.

El regulador de velocidad y la ayuda
al posicionamiento en el carril estan
suspendidos.

Activacion de la ayuda al posicionamiento en el carril con el regulador de

Activacion de la ayuda al posicionamiento en el carril aunque no se cumplen

Conduccién prolongada sin sujetar el volante, sujetdndolo de forma inadecuada o

Desactivacion real o inminente de la ayuda al posicionamiento en el carril.

Desactivacion simultanea del regulador de velocidad y de la ayuda al

posicionamiento en el carril.

— Mala visibilidad (iluminacion insuficiente de la
carretera, nieve, lluvia o niebla).

— Deslumbramiento (luces de un vehiculo que
circula en sentido contrario, sol bajo, reflejo
sobre la calzada mojada, salida de un tunel,
alternancia de sombras y luces).

— Zona del parabrisas delante de la camara
sucia, empafada, con escarcha, con nieve,
dafiada o cubierta con algun adhesivo.

— Lineas de delimitacion de carril deterioradas,
parcialmente ocultas (nieve o barro) o multiples
(zonas de obras o revestimientos).

— Trazado de una curva cerrada.
— Carreteras sinuosas.
— Juntas en el asfaltado de la carretera.

Riesgo de funcionamiento no deseado

' El sistema se debe desactivar en las

™ siguientes situaciones:
— Conduccion con una rueda de repuesto de
tipo "temporal".
— Con remolque o con un portabicicletas
acoplado a un enganche de remolque,
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en particular cuando el remolque no esta
conectado o no estd homologado.

— Malas condiciones climatolégicas.

— Conduccion por calzadas con muy poca
adherencia (riesgo de aquaplaning, nieve,
hielo).

— Zonas de obras 0 accesos a peajes.

— Conduccién en circuitos de carreras.

— Cuando se ruede sobre rodillos.

Fallo de funcionamiento

En el caso de un fallo de

funcionamiento, se enciende el
testigo de alerta de mantenimiento en el cuadro
de instrumentos, acompafiado de la
visualizacion de un mensaje y una sefial
acustica.
Acuda a un concesionario PEUGEQT o taller
cualificado para proceder a su revision.

Sistema de alerta activa
de cambio involuntario de
carril
' Para obtener mas informacion, consulte
® las Recomendaciones generales sobre

el uso de las ayudas a la conducciony a
las maniobras.

El sistema corrige la trayectoria del vehiculo
avisando al conductor en cuanto detecta un

riesgo de cambio involuntario de carril o de
invasion del arcén, pavimentado o no (segun
version).

Para ello, el sistema usa una camara situada en
la parte superior del parabrisas, que identifica
las lineas de delimitacion de carril y el borde de
la carretera (segun version).

Este sistema es especialmente util en
autopistas, autovias y carreteras principales.

Condiciones de

funcionamiento

— Velocidad del vehiculo entre 70 y 180 km/h.
— Carretera marcada con una linea divisoria
central.

— Volante sujetado con ambas manos.

— Intermitentes no activados.

— Sistema ESC activado y en funcionamiento.

' El sistema ayuda al conductor solo

™= cuando el vehiculo corre el peligro de
desviarse involuntariamente del carril por el
que circula. No gestiona ni la distancia de
seguridad, ni la velocidad del vehiculo, ni los
frenos.
El conductor debe sujetar el volante con
ambas manos de manera que pueda
mantener el control cuando las circunstancias

no permitan que el sistema intervenga (por
ejemplo, si ha desaparecido la linea central
de separacion).

Funcionamiento

En cuanto el sistema identifica un riesgo de
franqueo involuntario de alguna de las lineas de
delimitacién de carril detectadas (p. €j., arcén no
pavimentado), corrige la trayectoria segun sea
necesario para que el vehiculo vuelva a su carril
original.
El conductor percibe un movimiento de giro del
volante.
Este testigo de alerta parpadea durante la
correccion de la trayectoria.

= El conductor puede impedir la correccion
I sujetando el volante con firmeza (p.
ej., durante una maniobra de emergencia).
La correccién de la trayectoria se
interrumpe inmediatamente si se activan los
intermitentes.

Mientras los intermitentes estén activados y
durante unos segundos después de que se
desactiven, el sistema considera que toda
variacion en la trayectoria es intencionada y no
activa ninguna correccion durante este periodo.



I IIII—————, Conduccién

Situaciones de conduccién y alertas relacionadas

En la tabla siguiente se muestran las alertas y los mensajes que se visualizan en distintas situaciones de conduccion.
El orden real de visualizacién de estas alertas puede variar.

Estado de la funcién Testigo Indicacién y/o mensaje Comentarios
relacionado
OFF Funcién desactivada.
(gris)
ON Sistema activo, condiciones no reunidas:

— Velocidad inferior a 70 km/h.

— No se reconocen las lineas de delimitacion de carril.
(gris) — Sistemas ASR/DSC desactivados o funcionamiento del

sistema ESC activado.

— Conduccion "deportiva".

ON Desactivacion o modo de espera automaticos de la
) funcion (p. ej., deteccion de un remolque y utilizacion de
la rueda de repuesto de tipo temporal que se entrega con

(gris) el vehiculo).
ON Lineas del carril detectadas.
/ \ Velocidad superior a 70 km/h.
(verde)
ON El sistema corrige la trayectoria del lado en el cual se ha
\ detectado el riesgo de franqueo no intencionado (linea
naranja).
(naranja)/(verde)

6
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Estado de la funcion Testigo

ON

)

Limites de funcionamiento

El sistema pasa automaticamente al modo en
espera en los siguientes casos:

— ESC desactivado o en curso de regulacion.
— Velocidad inferior a 70 km/h o superior a
180 km/h.

— Conexion eléctrica con el remolque.

— Deteccion de la utilizacion de una rueda

de repuesto "temporal” (la deteccién no es
inmediata, se recomienda desactivar la funcion).
— Se ha detectado un estilo de conduccién
dinamico, presion en el freno o en el pedal del
acelerador.

— Circular sobre lineas de carril.

Indicacién y/o mensaje
relacionado

AN

(naranja)/(verde)
"Sujete el volante"

Comentarios

— Durante la correccién de la trayectoria, el sistema
determina que la correccion no sera suficiente: se advierte
al conductor que es necesario realizar una correccion
adicional de la trayectoria.

— Si no se sujeta el volante correctamente, se emite una
alerta acustica, acompafiada de un mensaje, hasta que
se completa la correccion de la trayectoria o el conductor

sujeta el volante correctamente.

La duracion de la alerta acustica se incrementara si se
llevan a cabo varias correcciones en poco tiempo. La
alerta se volvera continua, manteniéndose hasta que
reaccione el conductor.

Este mensaje también puede aparecer con las manos en

el volante.

— Activacion de los intermitentes.

— Franqueo de la linea interior en una curva.
— Circulacién en una curva cerrada.
Deteccion de inactividad del conductor
durante una correccion.

El funcionamiento del sistema puede
= verse perturbado o inhibido en las

siguientes situaciones:
— Contraste insuficiente entre el pavimento y
arcén, pavimentado o no (por ejemplo, zona
umbria)
— Lineas de carril desgastadas, ocultas
(nieve, barro) o multiples (zonas de obras,
etc.).

— Poca distancia con el vehiculo que le
precede (las marcas en el firme no se
detectan).

— En carreteras estrechas o sinuosas.

Riesgo de funcionamiento no
deseado

El sistema se debe desactivar en las siguientes
situaciones:

— Cuando se cambia una rueda o se trabaja
cerca de una rueda.

— Con un remolque o con un portabicicletas
fijado a un dispositivo de enganche de remolque,



en particular con un remolque inestable o no
homologado.

— Con calzada en mal estado, inestable o con
muy poca adherencia (riesgo de aquaplaning,
nieve o hielo).

— Con malas condiciones climatoldgicas.

— Cuando se conduce en circuitos de carreras.
— Cuando se ruede sobre rodillos.

Desactivacion/activacion

@ ©r

5 5

—

V=)
OFF

» Pulse este boton para desactivar o volver a
activar el sistema en cualquier momento.

Se enciende el testigo cuando la funcion esta
activada.

El estado del sistema se guarda al quitar el
contacto.

Fallo de funcionamiento

En el caso de un fallo de

funcionamiento, se encienden
estos testigos de alerta en el cuadro de
instrumentos, acompafados de la visualizacion
de un mensaje y una sefal acustica.

Acuda a un concesionario PEUGEQT o taller
cualificado para proceder a su revision.

Sensores de angulos
muertos

' Para obtener mas informacion, consulte

® las Recomendaciones generales sobre
el uso de las ayudas a la conduccién y a
las maniobras.

Segun pais de comercializacion, la
= serigrafia del simbolo Sensores de
angulos muertos en el retrovisor no indica
necesariamente que la funcion esté
disponible en el vehiculo.

El sistema advierte al conductor de la presencia
potencialmente peligrosa de otro vehiculo (un
turismo, un vehiculo largo, una motocicleta, etc.)
en los angulos muertos del vehiculo (zonas que
estan fuera del campo de visién del conductor)

Conduccién

mediante los sensores instalados en los
laterales de los parachoques.

f:l\\

La alerta se indica mediante un testigo de

alerta fijo en el retrovisor exterior del lado
correspondiente:

— De manera inmediata, cuando un vehiculo nos
adelanta;

— Después de aproximadamente un segundo,
cuando adelantamos lentamente a otro vehiculo.

Activacion/desactivacion

=) Se ajusta mediante el menu Al.
conducciéon/Vehiculo de la pantalla
tactil.

Al arrancar el vehiculo, el testigo de alerta se
ilumina en cada retrovisor para indicar que el
sistema esta activado.

El estado del sistema se memoriza al quitar el
contacto.

i El sistema se desactiva automaticamente
en caso de remolcado con un dispositivo
de remolque autorizado por PEUGEOT.

6
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Condiciones de
funcionamiento

— Todos los vehiculos circulan en el mismo
sentido y en carriles contiguos.

— La velocidad del vehiculo debe estar
comprendida entre 12 y 140 km/h (versiones sin
Park Assist) o entre 30 y 140 km/h (versiones
con Park Assist).

— Al adelantar a un vehiculo, la diferencia de
velocidad es menor de 10 km/h.

— Al adelantar a un vehiculo, la diferencia de
velocidad es menor de 25 km/h.

— El trafico fluye con normalidad.

— Durante una maniobra de adelantamiento
prolongada, el vehiculo adelantado permanece
oculto en la zona de angulo muerto.

— Se circula por una via recta o con curvas
suaves.

— El vehiculo no arrastra ningun remolque,
caravana, etc.

Limites de funcionamiento

—

_U

No se activara ninguna alerta en las siguientes
condiciones:

— Presencia de elementos estaticos (p.

ej., vehiculos estacionados, quitamiedos, postes
de luz y sefales).

— Vehiculos que circulan en sentido contrario.

— En carreteras sinuosas o en caso de giros
bruscos.

— Al adelantar o al ser adelantado por

un vehiculo muy largo (p. ej., camiones o
autobuses), que se detecta en un angulo muerto
desde atras y que esta dentro del campo de
vision del conductor desde la parte delantera.

— En una maniobra de adelantamiento rapido.
— Con circulacién muy densa: los vehiculos
detectados delante y detras se confunden con
un vehiculo largo o un objeto estatico.

— Con la activacion de la funcion Park Assist.

Fallo de funcionamiento

En el caso de un fallo de funcionamiento,
este testigo de alerta se enciende en el
cuadro de instrumentos, acompafado de la
visualizacién de un mensaje.

Acuda a un concesionario PEUGEQT o taller
cualificado para proceder a su revision.

=c

= Determinadas condiciones climaticas,

I como lluvia o granizo, pueden interrumpir
temporalmente el funcionamiento del sistema.
En particular, circular por una carretera
mojada o pasar de una zona seca a una
zona mojada puede activar falsas alertas (por
ejemplo, una nube de gotas de agua en el



angulo muerto puede ser interpretada como
un vehiculo).

En condiciones adversas o invernales,
asegurese de que los sensores no estén
cubiertos de barro, hielo o nieve.

No tape con adhesivos u otros objetos la
zona de alerta situada en los retrovisores
exteriores, ni las zonas de deteccion
situadas en los parachoques delantero y
trasero, ya que ello podria impedir el buen
funcionamiento del sistema.

Active Safety Brake
con Alerta de riesgo de
colision y Asistencia al
frenado de emergencia
inteligente
Para obtener mas informacion, consulte
" las Recomendaciones generales sobre

el uso de las ayudas a la conduccién y a
las maniobras.

(DN

Este sistema:
— Alerta al conductor si su vehiculo corre el
riesgo de colisionar con el vehiculo que le

precede, con un peatén o, segun version, con

un ciclista.

— Reduce la velocidad del vehiculo para evitar la
colisién o reducir su gravedad.

= La velocidad se reducira en 25 km/h

I como maximo en versiones con camara
solamente o en 50 km/h como maximo en
versiones con camara y radar.

= El sistema también tiene en cuenta a

I motociclistas y animales. Sin embargo,
no detectara necesariamente a aquellos
animales de altura inferior a 0,5 m u otros
objetos presentes en la carretera.

Este sistema consta de tres funciones:

— Alerta de riesgo de colision.

— Asistencia al frenado de emergencia
inteligente (iEBA).

— Active Safety Brake (frenada automatica de
emergencia)

(e

Conduccién

El vehiculo esta equipado con una camara 6
multifuncion situada en la parte superior del

parabrisas y, segun version, un radar situado en

el parachoques delantero.

Este sistema no sustituye en ningin

™ caso a la vigilancia necesaria por parte
del conductor.
Este sistema esta disefiado para ayudar al
conductor y mejorar la seguridad vial.
Es responsabilidad de quien conduce
supervisar continuamente las condiciones
del trafico segun las normas de circulacion
aplicables.

= En cuanto el sistema detecta un

I obstaculo potencial, prepara el circuito
de frenos por si se necesita la frenada
automatica. Puede producir un ligero ruido y
una ligera sensacion de desaceleracion.

Desactivacion o activacion

Por defecto, cada vez que se arranca el motor,
el sistema se activa de manera automatica.
Los ajustes se modifican a través
ﬁ = del menu Al

conduccién/Vehiculo de la pantalla tactil.

La desactivacion del sistema se indica

mediante el encendido de este testigo de
alerta, acompafiado de un mensaje.
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Estados de funcionamiento
y limites

Vehiculo desplazandose hacia adelante.
Sistema ESC operativo.

Sistema ASR activado.

Todos los pasajeros con el cinturones de
seguridad puesto.

Velocidad estable en carreteras poco sinuosas.
En los casos siguientes, se recomienda
desactivar el sistema mediante el menu de
configuracion del vehiculo:

— Enganche de un remolque.

— Cuando se transportan objetos largos en las
barras del techo.

— Vehiculo con cadenas para la nieve.

— Antes de pasar por un tunel de autolavado con
el motor en marcha.

— Antes de colocar el vehiculo sobre un banco
de rodillos en un taller.

— Vehiculo remolcado con el motor en marcha.
— Después de un impacto en el parabrisas cerca
de la camara de deteccion.

= El sistema se desactiva automaticamente

I al detectar el uso de determinados tipos
de rueda de repuesto "temporales" (menor
diametro), o si se detecta un fallo en el
interruptor del pedal del freno o en dos luces
de freno como minimo.

Puede ser peligroso circular si las luces
= de freno no estan en perfecto estado de
funcionamiento.

Es posible que no se dé ninguna alerta,
"= se dé demasiado tarde o parezca
injustificada.
El conductor debe mantener siempre el
control del vehiculo y estar alerta para
reaccionar en cualquier momento para evitar
un accidente.

Tras una colision, el sistema se
® desactiva automaticamente.
Acuda a un concesionario PEUGEQT o taller
cualificado para proceder a su revision.

Alerta de riesgo de colision

Esta funcion alerta al conductor si existe riesgo
de colision con el vehiculo que circula delante o
con un peatdn o ciclista presente en el carril.

Modificacion del limite de activacion
de la alerta

Este limite de activacion determina la
sensibilidad con la que la funcion alerta del
riesgo de colision.

ﬁ 5 El limite se ajusta mediante el

menu Al. conduccién/Vehiculo

de la pantalla tactil.
» Seleccione uno de los tres limites
predeterminados: "Lejos", "Normal" o "Cerca".

El ultimo limite seleccionado queda memorizado
al quitar el contacto.

Funcionamiento

En funcioén del riesgo de colisién detectado

por el sistema y del umbral de activacion de la
alerta seleccionado por el conductor, se pueden
activar varios niveles diferentes de alerta, que se
muestran en el cuadro de instrumentos.

El sistema tiene en cuenta la dinamica del
vehiculo, la velocidad del propio vehiculo

y del que le precede, las condiciones
medioambientales y el funcionamiento del
vehiculo (acciones en los pedales, en el volante,
etc.) para activar la alarma en el momento mas
adecuado.

(naranja)

Nivel 1: alerta visual Unicamente que le
advierte que el vehiculo que le precede esta
muy cerca.

Aparece el mensaje "Vehiculo cerca".
D‘VA (rojo)
2= Nivel 2: alerta visual y acustica que le
indica que la colisién es inminente.
Aparece el mensaje "jFrene!".

i Cuando la velocidad de su vehiculo es
demasiado alta al acercarse a otro
vehiculo, el primer nivel de alerta puede no



mostrarse y aparecera directamente el nivel
de alerta 2.

Importante: El nivel de alerta 1 no aparece
en caso de un obstaculo fijo o cuando esta
seleccionado el umbral de activaciéon "Cerca".

Asistencia al frenado de
emergencia inteligente
(iEBA)

Esta funcion complementa la frenada en caso
de que el conductor no frene lo suficiente como
para evitar una colision.

Esta asistencia solo se activara si el conductor
pisa el pedal del freno.

Active Safety Brake

Esta funcion, también denominada frenada
automatica de emergencia, interviene después
de las alertas si el conductor no reacciona lo
bastante rapido y no acciona los frenos del
vehiculo.

El sistema pretende reducir la velocidad de
impacto o evitar la colision del vehiculo en caso
de que el conductor no reaccione.

Funcionamiento

El sistema funciona cuando se cumplen las
siguientes condiciones:

— Avelocidad reducida por zonas urbanas,
cuando se detecta un vehiculo parado, un
peatodn o un ciclista.

Conduccién

— La velocidad del vehiculo se encuentra entre
10 y 85 km/h (versiones con camara solamente)
0 140 km/h (versiones con camara y radar)
cuando se detecta un vehiculo en movimiento.
Este testigo de alerta parpadea (durante
unos 10 segundos) cuando la funcién
aplica los frenos del vehiculo.
Con caja de cambios automatica o selector de
marchas, en caso de frenada automatica de
emergencia que detenga completamente el
vehiculo, mantenga pisado el pedal del freno
para evitar que el vehiculo reanude la marcha.
Con una caja de cambios manual, en caso de
frenada automatica de emergencia que detenga
completamente el vehiculo, el motor se puede
calar.

= El conductor puede mantener el control

I del vehiculo en todo momento girando
con firmeza el volante y/o pisando firmemente
el pedal del acelerador.

= El pedal del freno puede vibrar

i ligeramente mientras la funcion esta
actuando.
Si el vehiculo se detiene por completo, la
frenada automatica se mantiene entre 1y 2
segundos.

Fallo de funcionamiento

En el caso de un fallo de funcionamiento,
se enciende este testigo de alerta en el

6
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Conduccion

cuadro de instrumentos, acompafiado de la
visualizacién de un mensaje y una sefial
acustica.
Acuda a un concesionario PEUGEQT o taller
cualificado para proceder a su revision.

Si se encienden estos testigos de

alerta después de parar el motor y
arrancarlo de nuevo, péngase en contacto con
un concesionario autorizado PEUGEOT o un
taller cualificado para proceder a la revision del
sistema.

Estos testigos de alerta se

% encienden en el cuadro de

instrumentos para indicar que el cinturén de
seguridad del conductor o del acompanante no
esta abrochado (segun version). El sistema de
frenada automatica permanece desactivado
hasta que se abrochan los cinturones de
seguridad.

Deteccion de falta de
atencion

' Para obtener mas informacion, consulte

™ las Recomendaciones generales sobre
el uso de las ayudas a la conduccion y a
las maniobras.

La funcién incluye el sistema "Alerta de atencion
del conductor" combinado con el sistema "Alerta
de atencién del conductor mediante camara".

Estos sistemas no estan, bajo ningun
™= concepto, disefiados para mantener

despierto al conductor o evitar que se duerma
al volante.
Es responsabilidad del conductor detener el
vehiculo si se encuentra cansado.
Descanse si se siente cansado o al menos
cada 2 horas.

Activacion/desactivacion

ﬁ = Esta funcién se ajusta mediante el
menu Al. conduccién/Vehiculo

de la pantalla tactil.

El estado del sistema se memoriza al quitar el

contacto.

Alerta de atencion del
conductor

El sistema activa una alerta cuando
detecta que el conductor no ha realizado
una pausa tras dos horas de conduccion a una
velocidad superior a 70 km/h.
Esta alerta se indica mediante un mensaje que
le propone realizar una pausa, acompafado de
una sefial acustica.
Si el conductor no sigue esta recomendacion,
la alerta se repetira cada hora hasta que se
detenga el vehiculo.
El sistema se reinicializa si se cumple alguna de
las siguientes condiciones:
— Con el motor en marcha, el vehiculo ha
estado parado durante mas de 15 minutos.

— El contacto ha estado quitado durante unos
minutos.

— Se desabrocha el cinturon de seguridad del
conductor y su puerta se abre.

= Cuando la velocidad del vehiculo sea

I inferior a 70 km/h, el sistema se pondra
en modo de espera.
El contador del tiempo de conduccion se
reinicia a partir de 70 km/h.

Alerta de atencion del
conductor mediante camara

WA
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[}
g | El sistema evalla el nivel de atencion, el

<k cansancio y la distraccién del conductor

mediante la identificacion de las variaciones en

la trayectoria respecto a las lineas de

delimitacion de carril.

Para ello, el sistema usa una camara situada en

la parte superior del parabrisas.



Este sistema es especialmente adecuado para
vias rapidas (velocidad superior a 70 km/h).
En un primer nivel de alerta, se advierte al
conductor con el mensaje "Preste atencion”,
acompafiado de una sefial acustica.

Tras 3 alertas del primer nivel, el sistema
activa una alerta adicional con el mensaje
"Conduccion peligrosa, descanse",
acompafado de una sefial acustica mas
acusada.

= En determinadas condiciones de

I conduccion (calzada degradada o en
caso de viento fuerte), el sistema puede
emitir alertas independientemente del estado
de atencién del conductor.

El funcionamiento del sistema puede

= verse perturbado o inhibido en las
siguientes situaciones:
— Ausencia de marcas en el suelo, o bien
marcas desgastadas, ocultas (nieve, barro) o
multiples (zonas de obras).
— Poca distancia con el vehiculo que le
precede (las marcas en el suelo no se
detectan).
— Carreteras estrechas, sinuosas, etc.

Ayuda al estacionamiento

' Para obtener mas informacion, consulte

" las Recomendaciones generales sobre

el uso de las ayudas a la conduccién y a
las maniobras.

Y V" 4
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Este sistema detecta e indica la proximidad de
obstaculos (p. €j., peatones, vehiculos, arboles
o barreras) gracias a los sensores situados en el
parachoques.

Ayuda al estacionamiento
trasera

» Engrane la marcha atras para activar el
sistema (confirmado mediante una sefial
acustica).

El sistema se desactiva al desengranar la
marcha atras.

Ayuda sonora

BIR.. BIR.. BIR..

Conduccion

El sistema indica la presencia de obstaculos 6
dentro de la zona de deteccion de los sensores.
La informacion de proximidad se indica mediante
una sefal acustica discontinua cuya frecuencia
aumenta a medida que el vehiculo se acerca al
obstaculo.

Cuando la distancia entre el vehiculo y el
obstaculo es inferior a unos treinta centimetros,
la sefial acustica se vuelve continua.

El sonido emitido por el altavoz (derecho o
izquierdo) permite localizar en qué lado esta el
obstaculo.

= Ajuste de la sefial acustica
I Segun version con PEUGEOT
Connect Radio o PEUGEOT
Connect Nav, al pulsar este boton se abren la
ventanilla para ajustar el volumen de la seial
acustica.

Ayuda grafica

Complementa la sefial actstica mostrando unas
lineas cuya ubicacion representa la distancia
entre el obstaculo y el vehiculo (blanca:
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obstaculos mas distantes, naranja: obstaculos
cercanos, roja: obstaculos muy cercanos).

A medida que el vehiculo se aproxima al
obstaculo, el simbolo "Danger" (peligro) aparece
en la pantalla.

Sensores de ayuda al
estacionamiento delanteros

Como complemento a la ayuda al
estacionamiento trasera, la ayuda al
estacionamiento delantera se activa al detectar
un obstaculo en la parte delantera del vehiculo,
si va a una velocidad inferior a 10 km/h.

La ayuda al estacionamiento delantera se
desactiva si se detiene el vehiculo durante mas
de tres segundos al conducir hacia delante, si
ya no se detecta ningun objeto o si la velocidad
supera los 10 km/h.

= El sonido que sale del altavoz (delantero

I o trasero) localiza el obstaculo respecto
a la posicioén del vehiculo, ya sea delante o
detras del vehiculo.

Sensores de ayuda al
estacionamiento laterales

Con cuatro sensores adicionales situados a los

lados de los parachoques, el sistema registra la
posicion de los obstaculos durante la maniobra

y los sefializa cuando se encuentran a los lados
del vehiculo.

Solo se sefializan correctamente los

™ obstaculos fijos. Los obstaculos en
movimiento que se detectan al principio de la
maniobra pueden haberse sefalizado por
error, mientras que los obstaculos en
movimiento que aparecen junto a los lados
del vehiculo que no se han registrado
previamente no se sefalizan.

' Los objetos memorizados durante la
™ maniobra no se archivan tras quitar el
contacto.

Desactivacion/activacion

ﬁ 55 Los ajustes se modifican a través
del menu Al.

conduccion/Vehiculo de la pantalla tactil.
El estado del sistema se guarda al quitar el
contacto.

= Laayuda trasera al estacionamiento se

I desactiva automaticamente cuando se
conecta un remolque o un portabicicletas a
un enganche de remolque instalado segin
las recomendaciones del fabricante.
En ese caso, el contorno del remolque se
visualiza en la parte trasera de la imagen del
vehiculo.

La ayuda al estacionamiento queda desactivada
durante la fase de medicion de plaza de la
funcion Park Assist.

Para obtener mas informacién sobre la

funcion Park Assist, consulte el apartado
correspondiente.

i Al arrancar el vehiculo, las ayudas
graficas y acusticas sélo estan



disponibles después de encender la pantalla
tactil.

Limites de funcionamiento

La inclinacion del vehiculo si el maletero esta
muy cargado puede desviar las mediciones de
distancia.

Fallo de funcionamiento

En caso de fallo de funcionamiento

al cambiar a la marcha atras, uno
de estos testigos de alerta se enciende en el
cuadro de instrumentos, acompafado de la
visualizacion de un mensaje y de una sefial
acustica (pitido breve).
Acuda a un concesionario PEUGEOT o taller
cualificado para proceder a su revision.

Visiopark 1

' Para obtener mas informacion, consulte

® las Recomendaciones generales sobre
el uso de las ayudas a la conducciény a
las maniobras.

Ty

En cuanto se engrana la marcha atras con el
motor en marcha, este sistema muestra vistas
del entorno proximo del vehiculo en la pantalla
tactil usando una camara situada en la parte
trasera del vehiculo.

La pantalla esta dividida en dos partes con una
vista contextual y otra desde arriba del vehiculo
dentro de su entorno proximo.

Conduccién

El sistema de ayuda al estacionamiento
completa la informacion de la vista desde arriba
del vehiculo.

Pueden visualizarse diversas vistas
contextuales:

— Vista estandar.

— Vista 180.

— Vista ampliada.

Por defecto, el modo AUTO esta activado.

En este modo, el sistema elige la mejor vista
para mostrar (estandar o ampliada).

En cualquier momento durante la maniobra
puede cambiar el tipo de vista.

El estado del sistema no se guarda al quitar el
contacto.

Principio de funcionamiento

e ee e
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Utilizando la camara trasera, se registran los
alrededores préximos del vehiculo durante la
realizacién de maniobras a baja velocidad.

Se reconstruye una imagen del vehiculo dentro
del entorno préximo (representado dentro de
los paréntesis) en tiempo real a medida que va
progresando la maniobra.

6
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Conduccién

Se facilita asi alinear el vehiculo durante el
estacionamiento y visualizar los obstaculos
proximos. Se borra automaticamente si el
vehiculo permanece inmovil durante demasiado
tiempo.

Vista trasera

Para activar la camara situada en el portén
trasero, engrane la marcha atras y no supere los
10 km/h de velocidad.

El sistema se desactiva:

— De forma automatica, a una velocidad
superior a unos 20 km/h,

— De forma automatica, si el portdn trasero esta
abierto.

— Al desengranar la marcha atras.

— Al pulsar la flecha blanca en la esquina
superior izquierda de la pantalla tactil.

Modo AUTO

Este modo esta activado por defecto.

Mediante los sensores situados en el
parachoques trasero, la vista automatica
cambia de la vista trasera a la vista desde arriba
(ampliada) cuando el vehiculo se aproxima a

un obstaculo en la linea roja (menos de 30 cm)

durante la maniobra.

Vista estandar

En la pantalla se muestra el area detras del
vehiculo.

Las lineas azules 1 representan la anchura del
vehiculo, con los retrovisores desplegados; se
orientan en funcién de la posicion del volante.
La linea roja 2 representa una distancia de

30 cm desde el parachoques trasero; las

dos lineas azules 3 y 4 representan 1y 2 m
respectivamente.

Esta vista estéa disponible con el modo AUTO o
en el menu de seleccion de la vista.

Vista ampliada

) \

La camara registra el entorno del vehiculo
durante la maniobra para crear una vista desde
arriba de lo que hay detras del vehiculo en su
entorno mas cercano, lo que permite realizar
maniobras teniendo en cuenta los obstaculos
que hay cerca.

Esta vista estéa disponible con el modo AUTO o
en el menu de seleccion de la vista.



= Puede parecer que los obstaculos estan

I mas lejos de lo que estan en realidad.
Durante la maniobra, es importante controlar
los lados del vehiculo a través de los
retrovisores.
La ayuda al estacionamiento también
proporciona informacion adicional sobre el
area que envuelve al vehiculo.

Vista de 180°

La vista de 180° permite salir marcha atras de
una plaza de estacionamiento anticipando la
aproximacién de vehiculos, peatones o ciclistas.
No se recomienda utilizar esta vista para realizar
una maniobra completa.

Se divide en tres zonas: izquierda A, central B y
derecha C.

Esta vista solo esta disponible en el menu de
seleccion de la vista.

Park Assist

' Para obtener mas informacion, consulte

® las Recomendaciones generales sobre
el uso de las ayudas a la conducciony a
las maniobras.

Este sistema proporciona una ayuda activa

al estacionamiento: detecta una plaza de
estacionamiento y, a continuacién, maniobra

el sistema de la direccion para estacionar en
dicha plaza, mientras el conductor se ocupa
del sentido de desplazamiento del vehiculo, el
cambio de marchas, el acelerador y el freno.
Para ayudar al conductor a supervisar la
maniobra, el sistema activa automaticamente la
visualizacion de la funcion Visiopark 1 y también
la ayuda al estacionamiento.

El sistema realiza la medicion de la plaza

de estacionamiento disponible y calcula las
distancias hasta los obstaculos por medio

de sensores ultrasoénicos instalados en los
parachoques delantero y trasero del vehiculo.

Conduccién

(&) (CJ

El sistema presta ayuda con las siguientes
maniobras:

A. Aparcar en linea

B. Salir de una plaza en linea

C. Aparcar en bateria

Funcionamiento

» Al aproximarse a un area de
estacionamiento, reduzca la velocidad del
vehiculo a 30 km/h o menos.

Activacion de la funciéon

=) La funcién se activa en el menu
Vehiculo/Al. conduccion de la pantalla
tactil.

Seleccione "Park Assist".

Al activar la funcién, se desactiva el
= sistema Sensores de angulos muertos.

= Puede desactivar la funcion en cualquier

I momento hasta que empiece la
maniobra de entrada o salida de la plaza de
estacionamiento pulsando la flecha ubicada
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en la esquina superior izquierda de la pagina
de visualizacion.

Seleccion del tipo de maniobra

88
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En la pantalla tactil aparece una pagina
de seleccion de la maniobra: de forma
predeterminada, la pagina de "Entrada" si el
vehiculo ha estado en marcha desde que se ha
dado el contacto, o la pagina de "Salida" en caso
contrario.
» Seleccione el tipo y el lado de la maniobra
para activar la busqueda de una plaza de
estacionamiento.
La maniobra seleccionada se puede modificar
en cualquier momento, incluso cuando se esta
buscando una plaza disponible.

Este testigo se enciende para confirmar la

P
@ seleccion.

Busqueda de plaza de
estacionamiento

» Debe conducir a una distancia de entre 0,50
y 1,50 m de la fila de vehiculos estacionados, sin
superar nunca los 30 km/h (19 mph), hasta que
el sistema encuentre una plaza disponible.

Si se supera este limite, la funcién de busqueda
se detiene y se desactiva automaticamente

en cuanto la velocidad supera los 50 km/h (31
mph).

= Para el estacionamiento "en linea", la
I plaza debe ser como minimo igual a la
longitud de su vehiculo mas 0,60 m.
Para el estacionamiento "en bateria", la
anchura de la plaza debe serigual a la
anchura de su vehiculo mas 0,70 m.

= Silafuncion de ayuda al

I estacionamiento se ha desactivado a
través del menu Conduccién/Vehiculo de la
pantalla tactil, se reactivara automaticamente
al activar el sistema.
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Cuando el sistema encuentra una plaza
disponible, aparece "OK" en la vista de
estacionamiento, acompafado de una sefal
acustica.

Preparacion para la maniobra

» Desplacese muy lentamente hasta que
aparezca la indicacién para detener el vehiculo:
"Detenga el vehiculo", acompafiada de la sefial
"STOP" y de una sefial acustica.

Una vez detenido el vehiculo, aparece una
péagina de instrucciones en la pantalla.

» Para prepararse para realizar la maniobra,
siga las instrucciones.

El inicio de la maniobra se indica mediante la
visualizacion del mensaje "Maniobra en curso",
acompariado de una sefial acustica.

La marcha atras se indica mediante el mensaje
"Suelte el volante, marcha atras".

La funcién Visiopark 1y la ayuda al
estacionamiento se activan automaticamente



para ayudar a supervisar el entorno proximo del
vehiculo durante la maniobra.

Durante la maniobra

El sistema controla la direccion del vehiculo.
Le ofrece instrucciones sobre la direccion de la
maniobra al iniciar las maniobras de entrada o
salida de un aparcamiento en linea y para todas
las maniobras de entrada en bateria.
Las instrucciones se muestran en forma de
simbolo, acompafiadas de un mensaje:
I : \ "Marcha atras".

¥

I ? \ "Avanzar".

El estado de la maniobra se indica con estos
simbolos:
/A Maniobra en curso (verde).
< Maniobra cancelada o finalizada (rojo)

o+  (las flechas indican que el conductor debe
retomar el control del vehiculo).
Las velocidades maximas durante las maniobras
se indican mediante estos simbolos:

7 km/h 0 5 mph, para la entrada a la

@ plaza de estacionamiento.

5 km/h o 3 mph, para la salida de la plaza
de estacionamiento.

Durante las fases de la maniobra, el
™ volante gira rapidamente: no sujete el
volante ni coloque las manos entre sus
radios. Compruebe que no haya ningin

elemento que pueda interferir en la maniobra
(ropa holgada, una bufanda o pafiuelo, etc.).
De lo contrario, existe riesgo de lesion.

Es responsabilidad del conductor controlar
constantemente el trafico, sobre todo los
vehiculos que se aproximen de frente.

El conductor debe comprobar si haya objetos
o personas que pudieran obstruir el recorrido
del vehiculo.

= Las imagenes de la(s) camara(s) que

I aparecen en la pantalla tactil se pueden
deformar por el terreno.
En zonas en sombra, con luz solar intensa
o con poca iluminacion, la imagen puede
aparecer oscurecida y con menor contraste.

La maniobra puede interrumpirse de forma
permanente en cualquier momento, ya sea por
parte del conductor o de forma automatica por
parte del sistema.

Interrupcién por parte del conductor:

— al retomar el control del volante.

— al activar el intermitente del lado opuesto al de
la maniobra.

— al desabrocharse el cinturén de seguridad.

— al quitar el contacto.

Interrupcion por parte del sistema:

— al superar el limite de velocidad: 7 km/h
durante las maniobras de entrada a la plaza de
aparcamiento y 5 km/h durante las maniobras de
salida de la plaza de aparcamiento.

Conduccién

— al accionar el sistema de antideslizamiento de

las ruedas sobre una carretera deslizante.

— al abrir una de las puertas o el maletero.

— al calarse el motor.

— por anomalia del sistema.

— después de 10 maniobras de entrada o

salida en una plaza en linea y después de siete

maniobras de entrada en una plaza en bateria.

La interrupcién de una maniobra desactiva

automaticamente la funcion.

El simbolo de maniobra aparece en rojo,

acompafiado del mensaje "Maniobra

cancelada" en la pantalla tactil.

Un mensaje indica al conductor que retome el

control del vehiculo.

P@ La funcién se desactiva unos segundos
después, el testigo se apaga, y la funcién

vuelve a la visualizacion inicial.

6

Fin de la maniobra de entrada o

salida de la plaza de estacionamiento

El vehiculo se detiene al completarse la

maniobra.

El simbolo de maniobra aparece en rojo,

acompafiado del mensaje "Maniobra

completada" en la pantalla tactil.

P@ Cuando la funcion esta desactivada, el
testigo se apaga y suena una sefial

acustica.

Al entrar en una plaza de aparcamiento,

es posible que se solicite al conductor que

complete la maniobra.
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Limites de funcionamiento

— Es posible que el sistema sugiera una

plaza de estacionamiento inadecuada
(estacionamiento prohibido, obras en la calzada,
ubicacion a lo largo de una zanja, etc.).

— El sistema puede indicar que ha encontrado
una plaza pero no la ofrecera porque un
obstaculo fijo en el lado opuesto de la maniobra
no permite al vehiculo seguir la trayectoria
necesaria para estacionar.

— El sistema puede indicar que ha encontrado
una plaza pero no inicia la maniobra porque la
anchura del carril es insuficiente.

— El sistema no esta disefiado para realizar
maniobras de estacionamiento en una curva
cerrada.

— El sistema no detecta las plazas que son
mucho mas grandes que el propio vehiculo o
que estan delimitadas por obstaculos demasiado
bajos (aceras, bolardos, etc.) o demasiado finos
(arboles, postes, cercas de alambre, etc.).

— Si el maletero esta muy cargado, la inclinacion
del vehiculo hacia la parte trasera puede
interferir en la medicién de la distancia.

' No utilice la funcion cuando las

™ condiciones exteriores sean las
siguientes:
— Alo largo de un arcén blando (por €j.,
una zanja) o muelle o en el borde de un
precipicio.
— Cuando el firme de la calzada es deslizante
(por €j., hielo).

No utilice la funcién cuando se produzca
= alguno de los fallos de funcionamiento
siguientes:
— Si un neumatico presenta un inflado
insuficiente.
— Si alguno de los paragolpes esta dafiado.
— Sialguna de las camaras esta defectuosa.

No utilice la funcién si el vehiculo se ha

™= sometido a alguna de las modificaciones
siguientes:
— Si transporta un objeto que supera el galibo
del vehiculo (escalera en las barras de techo,
portabicicletas en el porton trasero, etc.).
— Si lleva montada una bola de remolque no
homologada.
— Si lleva montadas cadenas para la nieve.
— Al conducir con una rueda de diametro mas
pequefo o de tipo temporal.
— Si las ruedas que lleva montadas son
distintas de las originales.
— Después de haber modificado uno o ambos
paragolpes (se han afiadido protecciones).
— Silos sensores se han reparado fuera de la
red PEUGEOT.
— Con sensores no aprobados para su
vehiculo.

Fallos de funcionamiento

P Cuando la funcion no esta activada, este
@ testigo parpadea brevemente y se emite

una sefial acustica para indicar un fallo de
funcionamiento del sistema.
Si el fallo de funcionamiento se produce
mientras se esta utilizando el sistema, el testigo
de alerta se apaga.
Si mientras se usa se produce un
fallo de funcionamiento en la
ayuda al estacionamiento, que se sefala
mediante el encendido de uno de estos testigos
de alerta, la funcion se desactiva.
En caso de fallo de funcionamiento, acuda a
un concesionario autorizado PEUGEOT o a un
taller cualificado para proceder a la revision del
sistema.
A En caso de fallo de funcionamiento de la
direccion asistida, este testigo de alerta
se enciende en el cuadro de instrumentos,
acompafiado de un mensaje de alerta.
Detenga el vehiculo en cuanto las condiciones
de seguridad se lo permitan. Acuda a un
concesionario autorizado PEUGEOT o taller
cualificado.
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Informacién practica

Compatibilidad de los
carburantes

(=) €9

Carburantes de gasolina conformes con la
norma EN228 conteniendo hasta 5 % y 10 % de
etanol respectivamente.

B7 (|B10| (B20| (B30

Carburantes de gasoil conformes con las normas
EN590, EN16734 y EN16709 que contienen
hasta 7 %, 10 %, 20 % y 30 % de éster metilico
de acidos grasos respectivamente. El empleo de
carburantes B20 o B30, incluso ocasionalmente,
exige condiciones especiales de mantenimiento
referidas como "Condiciones arduas".

XTL

Carburante de gasoil parafinico conforme a la
norma EN15940.

' El uso de otro tipo de (bio)combustible

™ (por ejemplo, aceites vegetales o
animales puros o diluidos, combustible
doméstico...) esta estrictamente prohibido
(riesgo de dafar el motor y el sistema de
combustible).

i Solo esta autorizada la utilizacion de
aditivos para carburantes que cumplan

las normas B715001 (gasolina) o B715000
(gasaoil).

Gasoil a temperaturas bajas

A temperaturas inferiores a 0 °C, la formacion
de parafinas en los carburantes diésel de tipo
verano puede impedir el funcionamiento correcto
del motor. En estas condiciones de temperatura,
utilice carburante diésel de tipo invierno y
mantenga el depdsito de carburante mas del

50 % lleno.

A temperaturas inferiores a -15 °C, para

evitar problemas de arranque es aconsejable
estacionar el vehiculo a cubierto (garaje con
calefaccion).

Desplazamientos al
extranjero

Algunos carburantes pueden dainar el motor
del vehiculo.

En algunos paises, puede ser necesario el
uso de un carburante determinado (octanaje
especifico, nombre comercial especifico...)
para garantizar el funcionamiento correcto
del motor.

Para mas informacion, consulte con la red.

Repostaje

Capacidad del depésito: aproximadamente
40 o 44 litros (Gasolina) o 41 litros (Diésel).

Capacidad de la reserva: aproximadamente
5 litros.

Nivel de carburante bajo

Cuando el depdsito de carburante

alcanza un nivel bajo, se enciende este
testigo de alerta en el cuadro de instrumentos,
acompaniado de la visualizacion de un mensaje
y de una sefial acustica. Cuando se enciende
por primera vez, quedan aproximadamente 5
litros de carburante.
Hasta que no se afiada carburante suficiente,
cada vez que se dé el contacto aparecera este
testigo de alerta, acompafiado de un mensaje y
una sefal acustica. Durante la conduccion, este
mensaje y la sefial acustica se repetiran con
cada vez mayor frecuencia a medida que el nivel
se vaya acercando a 0.
Reposte lo antes posible para evitar quedarse
sin carburante.
Para mas informacion relativa a la
Inmovilizacién por falta de carburante
(diésel), consulte el apartado correspondiente.

i Una flechita junto al testigo de alerta
indica el lateral del vehiculo en el que se
halla la tapa del carburante.

Stop & Start
® Nunca reposte carburante con el motor
en modo STOP. Debe quitar el contacto
mediante el botén.



Repostaje

Al repostar, se debe afiadir como minimo 5 litros
de carburante para que el indicador de nivel de
carburante los tenga en cuenta.

Al abrir el tapén de llenado puede generarse

un ruido producido por la irrupcion de aire. Este
vacio es normal debido a la estanqueidad del
sistema de carburante.

Para realizar el repostaje con total seguridad:

» Pare siempre el motor.

» Con el vehiculo desbloqueado, presione la
parte central trasera de la tapa del carburante
para abrirla.

» Identifique la manguera correspondiente al
carburante adecuado para la motorizacion del
vehiculo (que se indica en la etiqueta pegada en
la tapa).

» Gire el tapdn de llenado hacia la izquierda,
retirelo y coléquelo en su soporte (en la tapa del
carburante).

» Introduzca la boquilla de llenado hasta el
fondo antes de iniciar el repostaje (para reducir
el riesgo de salpicaduras).

No insista después del tercer corte de la
boquilla de llenado, ya que ello podria
ocasionar fallos de funcionamiento.

» Vuelva a colocar el tapén de llenado y girelo
hacia la derecha.

» Cierre la tapa del carburante.

En caso de repostar un carburante
™ inadecuado para el vehiculo, es
indispensable vaciar el depésito y llenarlo con
el carburante correcto antes de poner en
marcha el motor.

El vehiculo esta equipado con un catalizador
que contribuye a reducir el nivel de sustancias
nocivas en los gases de escape.

Para los motores de gasolina, es obligatorio
utilizar carburante sin plomo.

El orificio de la boca de llenado es mas estrecho,
de modo que solo admite una boquilla de
gasolina sin plomo.

Sistema anticonfusion de
carburante (diésel)

(Segun el pais de comercializacion.)
Este dispositivo mecanico impide llenar el
deposito de un vehiculo diésel con gasolina.

Informacién practica

El sistema anticonfusion de carburante, situado 7
en el cuello del depdsito, es visible al retirar el
tapon.

Funcionamiento

O

Cuando se inserta una boquilla de llenado de
gasolina en la boca del deposito de carburante
de un vehiculo diésel, entra en contacto con

la tapa. El sistema permanece bloqueado,
impidiendo el llenado.

No insista e introduzca una boquilla de
gasoil.

i El sistema anticonfusion de carburante
no impide el repostaje con un bidén,
independientemente del tipo de carburante.

= Desplazamientos al extranjero

I Debido a que las boquillas de repostaje
de gasoil pueden ser diferentes segun el
pais, el sistema anticonfusion de carburante
puede imposibilitar el llenado del deposito.
Antes de desplazarse al extranjero, es
aconsejable comprobar con el concesionario
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Informacién practica

PEUGEQT si el vehiculo esta adaptado a los
equipos de suministro de los paises visitados.

Sistema de carga
(eléctrico)

Sistema eléctrico de 400 V

El sistema de traccion eléctrico, que funciona
a un voltaje de aproximadamente 400 V, se
identifica mediante cables naranjas y sus
componentes estan marcados con el siguiente
simbolo:

El tren de propulsién de un vehiculo
= eléctrico puede calentarse durante el uso

y permanecer caliente tras quitar el contacto.
Tenga en cuenta los mensajes de alerta que
se muestran en las etiquetas, concretamente
en el interior de la tapa.
Esta terminantemente prohibido realizar
reparaciones o modificaciones en el sistema
eléctrico del vehiculo (incluida la bateria de
traccion, los conectores, los cables naranjas
y el resto de componentes visibles desde el
interior o desde el exterior), ya que pueden

producirse quemaduras graves o incluso
descargas eléctricas mortales (por un
cortocircuito o por electrocucion).

En caso de que se produzca algun problema,
consulte siempre con un concesionario
autorizado PEUGEOT o con un taller

(1) (2]
28

SAFE

' Esta etiqueta esta destinada

= exclusivamente para bomberos y
servicios de mantenimiento en caso de
intervencion sobre el vehiculo.
Nadie mas debe tocar el dispositivo mostrado
en esta etiqueta.

En el caso de un accidente o impacto
® en los bajos del vehiculo

En tales casos, el circuito eléctrico o
la bateria de tracciéon pueden dafiarse
gravemente.
Detenga el vehiculo en cuanto las
condiciones de seguridad lo permitan y quite
el contacto.

Pdéngase en contacto con un concesionario
PEUGEQT o taller cualificado.

En caso de contacto con fuego

= Abandone el vehiculo inmediatamente
y evacue a los demas pasajeros. No intente
nunca apagar el incendio usted mismo,
podria electrocutarse.
Debe ponerse en contacto con los servicios
de emergencias inmediatamente e
informarles de que hay un vehiculo eléctrico
implicado en el incidente.

Durante el lavado
® Antes de lavar el vehiculo, compruebe
que la trampilla de carga esté correctamente
cerrada.
Nunca lave el vehiculo durante el proceso de
carga de la bateria.

Lavado a alta presion
= Para evitar que los componentes

eléctricos sufran dafios, queda
terminantemente prohibido usar el lavado a
alta presion en el compartimento del motor o
por debajo de la carroceria.
Para lavar la carroceria, no utilice una presion
superior a 80 bares.

' No permita la entrada de agua o polvo
™ en el conector o en la boquilla de carga,



de lo contrario podria electrocutarse o
provocar un incendio.

No conecte ni desconecte nunca la boquilla o
el cable de carga con las manos humedas, de
lo contrario podria electrocutarse.

Bateria de traccion

Esta bateria almacena la energia que alimenta
el motor eléctrico y el equipamiento de

confort térmico en el habitaculo. Se descarga
con el uso, y, por tanto, debe recargarse
periddicamente. No es necesario esperar a que
la bateria de traccién llegue al nivel de reserva
para recargarla.

La duracion de la bateria puede variar en
funcién del tipo de conduccion, de la ruta, del
uso del equipamiento de confort térmico y del
desgaste de los componentes de la bateria.

= El proceso de desgaste de la bateria de

I traccion se ve influido por multiples
factores, incluidas las condiciones climaticas,
la distancia recorrida y la frecuencia con la
que se haya realizado una carga ultrarrapida.

En caso de dafios en la bateria de
= traccion
Esta terminantemente prohibido que realice
reparaciones en el vehiculo usted mismo.
No toque nunca los liquidos procedentes de
la bateria. En caso de contacto con estos
productos, lave la zona afectada con agua

abundante y contacte con un médico lo antes
posible.

Acuda a un concesionario autorizado
PEUGEQT o taller cualificado para proceder
a la revision del sistema.

Conectores de carga y
testigos

i @f@o

1. Conectores de carga

2. Botdn de activacion de la carga programada

3. Testigo de bloqueo de la boquilla
Rojo fijo: boquilla colocada correctamente y
bloqueada en el conector.
Rojo parpadeante: boquilla colocada
incorrectamente o no ha sido posible
bloquearla.

4. Testigo de carga

(]
A\

Testigo de estado
de la carga

Luz blanca fija

Luz azul fija

Verde intermitente

Informacion practica

Significado

Guias luminosas al
abrir la trampilla de
carga y desconectar
el cable de carga.

Carga programada.

Cargando.

7

153



154

Informacién practica

Testigo de estado
de la carga

Luz verde fija

Luz roja fija

Significado

Carga completada

El testigo de carga
se apaga unos 2
minutos después de
que las funciones del
vehiculo entren en
modo de espera.

El testigo se
enciende de

nuevo después

de desbloquear

el vehiculo con el
sistema Acceso y
arranque manos
libres o si una puerta
esta abierta, para
indicar que la bateria
esta totalmente
cargada.

Fallo de
funcionamiento.

' En caso de impacto contra la trampilla de
™ carga, aunque sea leve, no la utilice.
No desmonte ni modifique el conector de
carga, ya que existe riesgo de electrocucion

e incendio.

Pdéngase en contacto con un concesionario
autorizado PEUGEOQT o con un taller
cualificado.

Cargadores, adaptadores y
cables de carga

El cable de carga suministrado con el vehiculo
(segun version) es compatible con los sistemas
eléctricos del pais de comercializacion. Cuando
viaje al extranjero, compruebe la compatibilidad
de los sistemas eléctricos locales con el cable
de carga.

El concesionario dispone de una gama completa
de cables de carga.

Poéngase en contacto con un concesionario
autorizado PEUGEOT o con un taller cualificado
para obtener informacion adicional y para
obtener los cables de carga adecuados.

Carga estandar, modo 2

Toma eléctrica doméstica
(carga doméstica: corriente alterna (CA))

En Modo 2 con una toma estandar A:
corriente de carga maxima de 8 A.

En Modo 2 con una toma Green'Up B:
corriente de carga maxima de 16 A.
Acuda a un electricista profesional para que
instale este tipo de toma.

Cable de carga doméstica especifico:
modo 2 (CA)




Cable de carga doméstica especifico
= (modo 2)
No debe dafiar el cable.
En caso de dafio, no utilice el cable y
pdéngase en contacto con un concesionario
autorizado PEUGEOT o taller cualificado para
su sustitucion.

Unidad de control (modo 2)

POWER
Verde: se ha establecido la conexion

eléctrica, la carga puede empezar.

CHARGE
Verde intermitente: carga en curso o

temperatura de preacondicionamiento activada.
Verde fijo: la carga ha finalizado.

A FAULT
Rojo: anomalia, no se permite la carga

o ésta debe detenerse inmediatamente.
Compruebe que todos los elementos estén

conectados correctamente y que no haya fallos
en el sistema eléctrico.

Si el testigo no se apaga, péngase en contacto
con un concesionario autorizado PEUGEOT o
con un taller cualificado.

Al conectar el cable de carga a una toma
eléctrica doméstica, todos los testigos se
iluminan brevemente.

Si los testigos no se iluminan, compruebe el
disyuntor de la toma eléctrica doméstica:

— Si el disyuntor ha saltado, pongase en
contacto con un profesional para que compruebe
que el sistema eléctrico sea adecuado o realice
las reparaciones necesarias.

— Si el disyuntor no ha saltado, deje de utilizar
el cable de carga y pongase en contacto con un
concesionario PEUGEQT o taller cualificado.

Etiqueta de la unidad de control:
recomendaciones

[E Antes de utilizarlo, consulte el manual.

GEAA®ONT

1. Eluso incorrecto de este cable de carga
puede provocar un incendio, dafios
materiales y dafios personales graves, e
incluso mortales debido a una descarga
eléctrica.

10.

Informacién practica

Utilice siempre una toma de corriente que
esté dotada de una toma a tierra adecuada
y protegida por un dispositivo de corriente
residual de 30 mA.

Utilice siempre una toma eléctrica protegida
por un disyuntor adecuado para el amperaje
actual del circuito eléctrico.

La toma eléctrica, el enchufe y los cables
no deben soportar el peso de la unidad de
control.

Nunca utilice el cable de carga si esta
defectuoso o dafiado de cualquier modo.
Nunca intente reparar o abrir el cable de
carga. No contiene piezas susceptibles de
ser reparadas. Si el cable de carga esta
dafado, sustituyalo.

No sumerja nunca el cable de carga en
agua.

No utilice nunca el cable de carga con

un alargo, una toma multienchufe o un
transformador, o bien con una toma
eléctrica dafiada.

No desconecte el enchufe de la toma de
pared para detener la carga.

Detenga la carga inmediatamente,
bloqueando y desbloqueando el vehiculo
mediante el mando a distancia, si percibe
mediante el tacto que el cable de carga o la
toma de la pared estan muy calientes.
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Informacién practica

11. Este cable de carga incluye componentes

que pueden causar arco eléctrico o chispas.

Evite que entre en contacto con gases
inflamables.

12. Utilice este cable de carga solamente con
vehiculos PEUGEOT.

13. No conecte (ni desconecte) nunca el
cable a la toma de la pared con las manos
humedas.

POWER

O O
@ @

CHARGE

(verde) (verde)
(verde)
. N2
2y
(verde) (verde)

(verde) (verde)

14. No fuerce el conector si esta bloqueado en Estado del testigo

el vehiculo.
Encendido
Etiqueta de la unidad de control: estado . .
de los testigos
Parpadeante N
Estado del testigo ';/x\\ //x\\
Apagado O
FAULT Simbolo Descripcion

Sin conexion al suministro de corriente o no hay
O n @ corriente disponible en la infraestructura.
La unidad de control esta realizando un
autodiagnostico.

(rojo)

Conectado solo a la infraestructura o a ésta y al
@) vehiculo eléctrico (EV) pero no se esta cargando.

Conectado al suministro de corriente y al vehiculo
eléctrico (EV).

El EV se esta cargando o en secuencia de
acondicionamiento térmico previo.

Conectado al suministro de corriente y al vehiculo
O eléctrico (EV).
El EV aguarda a cargarse o la carga del EV se ha
completado.



POWER CHARGE

@) O

N2 N2
) G\
(verde) (verde)

Procedimiento de reset manual

Simbolo

Informacién practica

Descripcion

Anomalia de la unidad de control. Carga no
permitida.

Si aparece un indicador de error tras un
restablecimiento manual: un concesionario
autorizado PEUGEOT debe comprobar la unidad
de control antes de la préxima carga.

La unidad de control estd en modo diagnéstico.

Se puede restablecer la unidad de control desconectando simultdneamente el conector de carga y la toma de la pared.
A continuacién, vuelva a conectar primero la toma de la pared. Para obtener mas informacioén, consulte el manual.

Carga rapida, modo 3

Unidad de carga rapida (Wallbox)
(carga rapida: corriente alterna monofase o
trifase (CA))

Segun version, en modo 3 con una unidad

de carga rapida (Wallbox): corriente de carga
maxima de 32 A.

Cable de carga, modo 3 (CA)

Unidad de carga rapida (Wallbox)
= No desmonte ni modifique la unidad
de carga, existe riesgo de electrocucion e
incendio.
Consulte las instrucciones de funcionamiento
en el manual de usuario del fabricante de la
unidad de carga.

Carga rapida, modo 4

Unidad de carga superrapida publica
(carga superrapida: corriente continua (CC))

7
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Informacién practica

Cable de carga, modo 4 (CC)
(integrado en la unidad de carga superrapida
publica)

Use las unidades de carga superrapida
publicas solo cuando la longitud del cable no
supere 30 metros.

Carga de la bateria de
traccion (eléctrica)

Para realizar la recarga, conecte el vehiculo a
una fuente de alimentacién doméstica (carga
doméstica o rapida) o a una unidad de carga
superrapida publica (carga superrapida).

Para realizar una carga completa, siga

el procedimiento de carga deseado

sin interrumpirlo hasta que finalice
automaticamente. La carga puede ser inmediata
o programada (salvo con la unidad de carga
superrapida publica, modo 4).

Puede detener la carga doméstica o rapida en
cualquier momento desbloqueando el vehiculo y
retirando la boquilla. Para la carga superrapida,
consulte la informacion relativa a la unidad de
carga superrapida publica.

Para obtener mas informacién sobre

las pantallas de carga en el cuadro de
instrumentos y la pantalla tactil, consulte el
apartado correspondiente.

= También es posible supervisar el curso
I de la carga mediante la aplicacién
MYPEUGEOT APP.
Para obtener mas informacién sobre las
Funciones remotas, consulte el apartado
correspondiente.

Como medida de seguridad, el motor no
™ arrancara si el cable de carga esta
conectado al conector del vehiculo. Se
mostrara una alerta en el cuadro de
instrumentos.

= Refrigeracion de la bateria de traccion

I El ventilador de refrigeracion del
compartimento del motor se activa durante la
carga para refrigerar el cargador de a bordo y
la bateria de traccion.

= Vehiculo inmovilizado durante mas de
I 1 mes
Descargue la bateria de traccion hasta que
resten 2 o 3 barras en el indicador de nivel de
carga del cuadro de instrumentos.
No conecte el cable de carga.
Estacione siempre el vehiculo en un lugar con
temperaturas entre -10 y 30 °C (estacionar en

un lugar con temperaturas extremas puede
dafar la bateria de traccién).

Desconecte el cable del borne (+) de la
bateria para accesorios en el compartimento
del motor.

Conecte un cargador de bateria de 12 V

a los bornes (+) y (-) de la bateria para
accesorios cada 3 meses aproximadamente
a fin de recargar la bateria para accesorios y
mantener un voltaje de funcionamiento.

Precauciones

Los vehiculos eléctricos se ha desarrollado
de acuerdo con las directrices acerca de

los campos electromagnéticos maximos
emitidas por la Comisién Internacional sobre
la Proteccién contra la Radiacion No lonizante
(ICNIRP) (Directrices de 1998).

Portadores de marcapasos y similares

Los vehiculos eléctricos se ha
@ desarrollado de acuerdo con las
directrices acerca de los campos
electromagnéticos maximos emitidas por la
Comisién Internacional sobre la Proteccion
contra la Radiacion No lonizante (ICNIRP)
(Directrices de 1998).

' En caso de duda

™ Carga doméstica o carga rapida: no
permanezca dentro del vehiculo o cerca
de este, ni cerca del cable de carga o de



la unidad de carga, ni siquiera durante un
tiempo breve.

Carga superrapida: no utilice el sistema
usted mismo y evite aproximarse a unidades
de carga rapida publicas. Abandone la zona
de carga y solicite a otra persona que realice
la recarga del vehiculo.

Para carga doméstica o carga rapida

Antes de la carga

®= Dependiendo del contexto:
» Solicite a un profesional que compruebe
que el sistema eléctrico que va a utilizar
cumple con los estandares aplicables y es
compatible con el vehiculo.
» Solicite a un electricista profesional que
instale una toma eléctrica doméstica de
corriente especifica o una unidad de carga
rapida (Wallbox) compatible con el vehiculo.
Debe usar preferiblemente el cable de carga
disponible como accesorio.
Para obtener mas informacién, pédngase en
contacto con un concesionario PEUGEOT o
taller cualificado.

Durante la carga
™= El desbloqueo del vehiculo durante la
carga hara que ésta se detenga.
Si no se realiza ninguna accion con las
puertas, el maletero o la boquilla de carga, el
vehiculo se bloqueara de nuevo transcurridos

30 segundos y se reanudara la carga
automaticamente.

Nunca realice manipulaciones bajo el capé.
— Algunas areas permanecen a alta
temperatura incluso transcurrida una hora
tras la carga, de modo que existe riesgo de
quemaduras.

— El ventilador puede accionarse en
cualquier momento, de modo que existe
riesgo de cortes o de estrangulamiento.

Después de la carga
= Compruebe que la trampilla de carga
esté cerrada.
No deje el cable conectado a la toma
eléctrica doméstica (existe riesgo de
cortocircuito o electrocucion en caso de
contacto o inmersién en agua).

Para carga superrapida

= Antes de la carga

I Compruebe que la unidad de carga
superrapida publica y el cable de carga sean
compatibles con el vehiculo.
Cuando la temperatura exterior es inferior a:
— 0°C, el tiempo de carga puede ser mayor.
— -20°C, es posible realizar la carga pero los
tiempos de carga pueden extenderse aun
mas (la bateria debe calentarse primero).

Informacién practica

Después de la carga
= Compruebe que la trampilla de carga
esté cerrada.

Conexion

» Antes de realizar la carga, compruebe que
el selector de marchas esta en modo P, puesto
que, de lo contrario, no sera posible realizar la
carga.

» Abra la trampilla de carga presionando

el boton pulsador y compruebe que no haya
cuerpos extrafios en el conector de carga.

Carga doméstica, modo 2

» Conecte el cable de carga de la unidad de
control a la toma eléctrica doméstica.

Cuando se realiza la conexion, todos los
testigos de la unidad de control se iluminan, y,
a continuacion, solo permanece iluminado el
testigo POWER con una luz verde.

7
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Informacién practica

» Retire la cubierta de proteccion de la boquilla
de carga.

» Inserte la boquilla en el conector de carga.
El inicio de la carga se confirma mediante el
parpadeo en verde de los testigos CHARGE de
la trampilla, y, a continuacion, en la unidad de
control.

Si no es asi, significa que la carga no se ha
iniciado. Reinicie el proceso y asegurese de
que todas las conexiones se hayan realizado
adecuadamente.

El testigo rojo de la trampilla se enciende para
indicar que la boquilla esta bloqueada.

= Una vez completada la carga y mientras

I el cable de carga sigue conectado, al
abrir la puerta del conductor, se muestra el
nivel de carga en el cuadro de instrumentos
durante unos 20 segundos.

Carga rapida, modo 3

o o 0 Y e

|
|
Q)8
|
|

EEEE

» Siga las instrucciones del usuario de la
unidad de carga rapida (Wallbox).

» Retire la cubierta de proteccion de la boquilla
de carga.

» Inserte la boquilla en el conector de carga.

El inicio de la carga se confirma cuando el
testigo de carga de la trampilla parpadea en
verde.

Si no es asi, significa que la carga no se ha
iniciado. Reinicie el proceso y asegurese de que
la conexion se hayan realizado adecuadamente.
El testigo rojo de la trampilla se enciende para
indicar que la boquilla esta bloqueada.

Carga superrapida, modo 4
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» Segun version, quite la cubierta de protecciéon
de la parte inferior del conector.

» Siga las instrucciones de uso de la unidad de
carga superrapida publica y conecte el cable de
dicha unidad al conector del vehiculo.

El inicio de la carga se confirma mediante el
parpadeo en verde del testigo de carga en la
trampilla.

Si no es asi, significa que la carga no se ha
iniciado. Reinicie el proceso y asegurese de que
la conexion se ha realizado adecuadamente.

El testigo rojo de la trampilla se enciende para
indicar que la boquilla esta bloqueada.

Carga programada

Ajustes
(Segun pais de comercializacién)
En un teléfono o una tableta

i También puede configurar la funciéon de
= carga programada en cualquier momento
en la aplicacion MYPEUGEOT APP.
Para obtener mas informacioén sobre las
Funciones remotas, consulte el apartado
correspondiente.

En el vehiculo, con PEUGEOT Connect
Nav

Segun version, se puede acceder al menu
Energia de alguna de estas formas:
— Directamente, pulsando el boton
@ situado junto a la pantalla tactil (con
pantalla tactil de 10").
EE — Através del menu Aplicaciones.
» En el menu Energia de la pantalla
@ tactil, seleccione la pagina Carga.
» Establezca la hora de inicio de la carga.
» Pulse OK.
La configuracién se guarda en el sistema.

Activacion

i La carga programada solo tiene lugar
con los modos 2 o 3.

» Después de configurar la carga programada,
conecte el vehiculo al equipo de carga deseado.
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» Pulse este botodn en la trampilla antes de un
minuto para activar el sistema (confirmado al
encenderse en azul el testigo de carga).

Desconexion

Antes de desconectar la boquilla del conector
de carga:

» Si el vehiculo esta desbloqueado, bloquéelo
y luego desbloquéelo.

» Si el vehiculo esta bloqueado, desbloquéelo.
El testigo rojo de la trampilla se apaga para
confirmar que la boquilla de carga esta
desbloqueada.

» Al cabo de 30 segundos, retire la boquilla
de carga.

El testigo de carga se enciende en blanco.

= Con el desblogueo selectivo de puertas

I activado, pulse el botén de desbloqueo
dos veces para desconectar la boquilla de
carga.

i Una vez completada la carga, el testigo
de carga verde de la trampilla se apaga
transcurridos 2 minutos aproximadamente.

Carga doméstica, modo 2

La finalizacién de la carga se confirma mediante
la iluminacioén fija del testigo CHARGE verde en
la unidad de control y por la iluminacion fija del
testigo de carga verde de la trampilla.

» Vuelva a colocar la cubierta de proteccion
sobre la boquilla de carga y cierre la trampilla
de carga.

» Desconecte el extremo de la unidad de
control del cable de carga de la toma eléctrica
domeéstica.

Carga rapida , modo 3

El final de la carga se indica en la unidad de
control de carga y el testigo verde de la trampilla
se ilumina de forma fija.

» Cuelgue la boquilla en la unidad de carga y
cierre la trampilla de carga.

Carga superrapida, modo 4

El final de la carga se indica en el cargador y el

testigo verde de la trampilla se ilumina de forma

fija.

» También puede poner en pausa la
carga pulsando este botén en la trampilla

(s6lo en modo 4).

» Cuelgue la boquilla en el cargador.

Informacién practica

» Segun version, vuelva a colocar la cubierta

de proteccioén sobre la seccién inferior y cierre la

trampilla de carga.

= Cuando se desconecta la boquilla de

I carga, un mensaje en el cuadro de
instrumentos indica que la carga ha
finalizado, aunque la boquilla de carga se
desconectara antes de que se completase la
carga completa.

Dispositivo de enganche
de remolque

Distribucion de la carga

» Distribuya la carga en el remolque de modo
que los objetos mas pesados se encuentren lo
mas cerca posible del eje y que el peso sobre
la bola de remolque se aproxime al méaximo
autorizado sin superarlo.

La densidad del aire disminuye con la altura, lo
que reduce el rendimiento del motor. La carga
remolcable maxima debe reducirse en un 10 %
por cada 1.000 metros de altura.

= Utilice dispositivos de enganche de

I remolque originales con sus
correspondientes arneses de cableado
aprobados por PEUGEOT. Le recomendamos
que acuda a un concesionario autorizado

7
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Informacién practica

PEUGEOQOT o a un taller cualificado para su
montaje.

Aun si el montaje no se realiza en un
concesionario autorizado PEUGEOT, este
debe efectuarse siguiendo las instrucciones
del fabricante del vehiculo.

Si utiliza un sistema de remolque aprobado,
determinadas funciones de ayuda a la
conduccioén o de ayuda a las maniobras se
desactivan automaticamente.

Para mas informacion sobre la conduccién
con un dispositivo de enganche acoplado a
un remolque y asociado con la Asistencia
a la estabilidad del remolque, consulte el
apartado correspondiente.

Respete el peso maximo remolcable
= autorizado, segun se indica en el
permiso de circulacion del vehiculo, en la
etiqueta del fabricante y en el apartado
Caracteristicas técnicas de esta guia.

Si usa accesorios acoplados al

= enganche de remolque (p.
ej., portabicicletas o cofre de remolque):
— Respete el peso sobre la bola de remolque
maximo autorizado.
— No transporte mas de 4 bicicletas
convencionales o 2 bicicletas eléctricas.
Cuando cargue bicicletas en un
portabicicletas acoplado a una bola de
remolque, asegurese de colocar las bicicletas

que mas pesan lo mas cerca posible del
vehiculo.

Respete la legislacion vigente en el pais
= por el cual circula.

Motor eléctrico

Un vehiculo eléctrico no puede estar
equipado con un dispositivo de remolque bajo
ningun concepto.

Por tanto, no puede llevar enganchados un
remolque o una caravana.

Dispositivo de enganche
de remolque con

bola desmontable sin
herramientas

Presentacion

Para instalar o retirar este enganche de

remolque original, no se requieren herramientas.

©ONOGAWN =S

. Soporte
. Obturador de proteccion

Toma de conexion

. Anilla de seguridad

Bola de remolque desmontable

. Ruedecilla de bloqueo/desbloqueo
. Cerradura de seguridad con llave
. Etiqueta para anotar las referencias de la

llave




A. En la posicién bloqueada (marcas verdes
opuestas la una a la otra), la ruedecilla esta
en contacto con la bola de remolque (no hay
separacion).

. En la posicion desbloqueada (marca roja
opuesta a la marca verde), la ruedecilla ya
no esta en contacto con la bola de remolque
(separacién de unos 5 mm).

i Pegue la etiqueta que se incluye en una
ubicacion claramente visible, cerca del
soporte o en el maletero.

Los remolques con luces LED no son
= compatibles con el arnés de cables de
este dispositivo.

i Para conducir de forma segura con un
dispositivo de enganche de remolque,
consulte el apartado correspondiente.

Antes de cada utilizacion

= Verifique que la bola de remolque esté
correctamente montada, comprobando los
siguientes puntos:
— La marca verde de la ruedecilla coincide
con la marca verde de la bola de remolque.
— La ruedecilla esta en contacto con la bola
de remolque (posicién A).
— La cerradura con llave esta cerrada y
la llave retirada; la ruedecilla no se puede
accionar,

— La bola de remolque no debe tener
holgura; compruébelo zarandeandola con la
mano.

Si la bola de remolque no esta bloqueada,
el remolque podria soltarse y provocar un
accidente.

Durante la utilizacion

™ No libere nunca el sistema de bloqueo
si hay un remolque o un portacargas
enganchado a la bola.
No supere nunca el peso maximo autorizado
para el vehiculo (masa maxima autorizada o
MMA).
Respete siempre la carga maxima autorizada
para el dispositivo de enganche de
remolque: si se supera, el dispositivo puede
desengancharse del vehiculo y provocar un
accidente.
Antes de iniciar la conduccién, compruebe
el reglaje de la altura de los faros y que las
luces del remolque funcionen correctamente.
Para mas informacion relativa al Reglaje de
la altura de los faros, consulte el apartado
correspondiente.

Después de la utilizacion
= Cuando viaje sin un remolque o
portacargas, retire la bola de remolque y
coloque el obturador de proteccioén en el
soporte, para facilitar la visibilidad de la
matricula y/o de su iluminacion.

Informacion practica

Mantenimiento

El funcionamiento correcto solo es posible si la
bola de remolque y su soporte estan limpios.
Antes de limpiar el vehiculo mediante un
lavado de chorro a alta presion, la bola debe
desmontarse y el obturador de proteccion debe
insertarse en el soporte.

= Intervencion en el dispositivo de
I remolcado

Pdéngase en contacto con un concesionario

PEUGEQT o taller cualificado.

Montaje de la bola de
remolque

» Bajo el parachoques trasero, retire el
obturador de proteccién 2 del soporte 1.

» Inserte el extremo de la bola de remolque 5
en el soporte 1y tire hacia arriba. Se bloqueara
en la posicion adecuada automaticamente.
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Informacién practica

» La ruedecilla 6 efectuara un cuarto de
vuelta en el sentido inverso a las agujas del
reloj. jTenga cuidado de mantener las manos
alejadas!

» Compruebe que el mecanismo esté
correctamente bloqueado en la posicion
adecuada (posicion A).

» Bloquee la cerradura 7 utilizando la llave.

> Retire la llave. No es posible retirar la llave si
la cerradura esta abierta.

» Fije el protector en la cerradura.

» Retire la tapa de proteccion de la bola de
enganche de remolque.

» Sujete el remolque a la bola de remolque.

» Enganche el cable del remolque a la anilla de
seguridad 4 del soporte.

» Inserte la clavija del remolque y girela un
cuarto de vuelta para conectarla a la toma de
conexion 3 del soporte.

Desmontaje de la bola de
remolque

» Sujete firmemente la clavija del remolque,
girela un cuarto de vuelta y tire para
desconectarla de la toma de conexion 3 del
soporte.

» Suelte el cable de seguridad del remolque de
la anilla de seguridad 4 del soporte.

» Desenganche el remolque de la bola.

» Vuelva a colocar la cubierta de proteccion
sobre la bola.

» Retire el protector de la cerradura y coléquelo
sobre la cabeza de la llave.

» Inserte la llave en la cerradura 7.
» Abra la cerradura utilizando la llave.

» Sujete firmemente la bola de remolque 5 con
una mano Y, con la otra, tire de la ruedecilla 6 y
girela al maximo hacia la derecha sin soltarla.
» Extraiga la bola de remolque de la base de
su soporte 1.



» Suelte la ruedecilla; esta se detendra
automaticamente en la posicion de desbloqueo
(posicién B).

» Vuelva a colocar el obturador de proteccién 2
en el soporte 1.

» Guarde la bola de remolque en su funda para
protegerla de golpes y suciedad.

Barras de techo

Por motivos de seguridad y para evitar
" que se dafie el techo, se deben utilizar
barras de techo transversales homologadas
para su vehiculo.
Respete las instrucciones de montaje y uso
indicadas en la guia que se incluye con las
barras de techo.

Carga maxima distribuida sobre las
= barras de techo, cuando la altura de la
carga no supera los 40 cm: 70 kg.
Puesto que este valor podria variar, verifique

la carga maxima indicada en las instrucciones

que se entregan con las barras de techo.

Si la altura es superior a 40 cm, adapte la
velocidad del vehiculo en funcién del perfil
de la via, con el fin de no danar las barras de
techo ni las fijaciones al vehiculo.

Consulte la legislacion nacional para respetar
la reglamentacion relativa al transporte de
objetos mas largos que el vehiculo.

Recomendaciones

® Distribuya la carga de modo uniforme
con cuidado de no sobrecargar uno de los
lados.
Situe la parte mas pesada de la carga lo mas
cerca del techo posible.
Asegure bien la carga.
Conduzca con suavidad: el vehiculo es mas
sensible al viento lateral y su estabilidad
podria verse afectada.
Compruebe periodicamente la seguridad y el
apriete de las barras de techo, por lo menos
antes de cada viaje.
Retire las barras de techo una vez haya
finalizado el transporte.

Informacién practica

Montaje directo en el techo 7
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Solo debe fijar las barras transversales a los
cuatro puntos de fijacion situados en el bastidor
del techo. Cuando las puertas estan cerradas,
estos puntos quedan ocultos.

Las fijaciones de las barras de techo tienen un
tornillo que debe insertarse en la apertura de
cada punto de fijacion.

Cadenas para nieve

En condiciones invernales, las cadenas para
nieve mejoran la traccion y el comportamiento
del vehiculo en las frenadas.

Las cadenas para nieve se deben
™ montar solo en las ruedas delanteras.
Nunca deben montarse en ruedas de
repuesto de tipo 'temporal'.
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Informacién practica

i Respete la legislacion vigente en el pais
relativa al empleo de cadenas para nieve
y velocidades maximas autorizadas.

Use Unicamente cadenas disefiadas para
montarse en el tipo de rueda del vehiculo:

Dimensiones de Tamaio maximo de

los neumaticos eslabon
originales
185/65 R15 9 mm (Polaire XP9)
195/55 R16 9 mm (Polaire XP9)
205/45 R17 No admite cadenas

Para mas informacion relativa a las cadenas
para nieve, péngase en contacto con un
concesionario autorizado PEUGEOT o un taller
cualificado.

Consejos de instalacion

» Para colocar las cadenas para nieve durante
el trayecto, detenga el vehiculo en una superficie
plana, a un lado de la via.

» Aplique el freno de estacionamiento y, si es
necesario, coloque calzos bajo las ruedas para
evitar que el vehiculo se desplace.

» Coloque las cadenas para nieve siguiendo
las instrucciones del fabricante.

» Inicie la marcha con suavidad y circule
durante unos momentos sin superar los 50 km/h.
» Detenga el vehiculo y compruebe que las
cadenas estan correctamente tensadas.

= Se recomienda encarecidamente que

I practique la colocacion de cadenas para
la nieve en una superficie horizontal y seca
antes de iniciar el trayecto.

Evite circular con cadenas sobre
™ carreteras sin nieve para no dafiar los
neumaticos del vehiculo ni la superficie de a
carretera. Si el vehiculo cuenta con llantas de
aleacion, compruebe que ninguna parte de la
cadena o sus fijaciones estan en contacto
con la llanta.

Pantalla para frio intenso

(Segun pais de comercializacion)

Este dispositivo desmontable evita la
acumulacion de nieve alrededor del ventilador
de refrigeracién del radiador.

Cuenta con dos elementos para la parte superior
de la calandra y otros dos para la inferior.

= En caso de dificultades con la

I instalacion o desinstalacion
Pdéngase en contacto con un concesionario
PEUGEQT o taller cualificado.

' Antes de cualquier intervencion,
= asegurese de que el motor esta apagado
y el ventilador de refrigeracion esta detenido.

Es esencial retirarlos cuando:
" — Latemperatura exterior es superior a
10°C.
— Se esta siendo remolcado.
— La velocidad es superior a 120 km/h.

Montaje

Pantallas para frio intenso superior y
lateral

Para realizar el montaje por primera vez,
= adapte las 2 pantallas para frio intenso
superiores al tipo de calandra del vehiculo:
— Calandra A, tipo "MAINSTREAM" (MS).
— Calandra B, tipo "UPPER" (UP).
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» Tanto en la pantalla para frio intenso 1 como
en la 2, corte las lengletas de montaje segun el
tipo de calandra A o B instalada en el vehiculo.
» Use un cortaalambres, con cuidado de no
cortar las lenglietas que se deben mantener.

i Las instrucciones de corte estan
impresas en la parte interior de las 2
pantallas para frio intenso superiores.

£

».

o ek

K

ey

» Coloque una de las pantallas superiores
contra el lado correspondiente de la calandra
superior del parachoques.

» Primero inserte las lengletas de montaje
superiores en el parachoques.

» Bascule la pantalla hacia abajo hasta que

las lenglietas de montaje inferiores queden
colocadas correctamente en el parachoques
(presione cada lengleta para asegurarse de que
encaje en su lugar).

» Ejerza presion por los bordes para
asegurarse de que la unidad esta bien sujeta.
Repita los mismos pasos para la otra pantalla
superior y, a continuacion, para la pantalla lateral
de la calandra debajo de la matricula.

Pantalla para frio intenso inferior

» Coloque la pantalla inferior contra la calandra
inferior del parachoques.

» Inserte las lenglietas de montaje en el
parachoques hasta que estén correctamente
colocadas.

» Ejerza presion por los bordes para
asegurarse de que la unidad estéa bien sujeta.

Informacién practica

Desmontaje

Para la pantalla para frio intenso inferior
y lateral

» Inserte un destornillador en las ranuras
situadas en la parte superior de la pantalla
inferior y la pantalla lateral para desacoplarlas
de la calandra.

» Bascule suavemente las pantallas superior y
lateral hacia abajo.

» Tire de la unidad hacia usted sin dejar de
sujetarla hasta que se desenganche.

Para las pantallas para frio intenso
superiores

’@@."-
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Informacién practica

» Presione las lenglietas de montaje inferiores
para soltarlas de la calandra.

» Bascule suavemente la pantalla superior
hacia arriba.

» Tire de la unidad hacia usted sin dejar de
sujetarla hasta que se desenganche.

Modo de economia de
energia

Este sistema gestiona la duracion del uso de
determinadas funciones, con el fin de conservar
un nivel de carga suficiente en la bateria con el
contacto apagado.

Después de parar el motor, aun puede utilizar,
durante un tiempo acumulado maximo de
aproximadamente 30 minutos, funciones como
el sistema de audio y telematico, las luces de
cruce o las luces de cortesia.

Seleccion del modo

Cuando se inicia el modo de economia de
energia, se muestra un mensaje de confirmacion
y las funciones activas se ponen en espera.

= Sien ese momento hay una llamada

I telefénica en curso, esta se prolongara
durante 10 minutos mediante el sistema
manos libres del sistema de audio.

Salida del modo

Estas funciones se reactivan automaticamente la
siguiente vez que se utiliza el vehiculo.

Para recuperar su disponibilidad de manera
inmediata, arranque el motor y déjelo en marcha
durante:

— Menos de diez minutos, para utilizar el
equipamiento durante aproximadamente cinco
minutos.

— Mas de diez minutos, para utilizar el
equipamiento durante aproximadamente treinta
minutos.

Respete los tiempos indicados de
funcionamiento del motor para obtener el nivel
de carga de la bateria necesario.

Para recargar la bateria, evite arrancar el motor
repetida o continuamente.

Cuando la bateria esta descargada, el
® motor no arranca.
Para mas informacion relativa a la Bateria de
12 V, consulte el apartado correspondiente.

Modo de reduccion de la
carga

Este sistema gestiona el uso de determinadas
funciones en funcién del nivel de energia que
queda en la bateria.

Con el vehiculo en circulacion, la funcion de
reduccion de la carga desactiva temporalmente

algunas funciones, como el aire acondicionado y
el desempafiado de la luneta trasera.

Las funciones desactivadas se reactivan
automaticamente en cuanto las condiciones lo
permiten.

Capod

Stop & Start

= Antes de realizar cualquier intervencion
en el compartimento motor, debe quitar el
contacto para evitar cualquier riesgo de que
el motor arranque automaticamente.
Tenga cuidado con los objetos o la ropa que
pueden quedar atrapados en las aspas del
ventilador de refrigeracion o en determinados
componentes en movimiento, ya que existe el
riesgo de estrangulamiento y lesiones graves.

Al @ & @
STOP & START SYSTEM ﬁ
Motor eléctrico

® Tenga cuidado con los objetos o la
ropa que pueden quedar atrapados en las
aspas del ventilador de refrigeraciéon o en
determinados componentes en movimiento,
ya que existe el riesgo de estrangulamiento y
lesiones graves.
Antes de realizar cualquier tarea bajo del

capo, debe quitar el contacto, comprobar que
el testigo READY esta apagado en el cuadro



de instrumentos y desconectar la boquilla de
carga si esta conectada.

Gy02 . | IS

i La ubicacién del mando de apertura
interior del capé impide que este se abra
con la puerta delantera izquierda cerrada.

Con el motor caliente, tenga cuidado al

® manipular el mando de seguridad
exterior y la varilla de soporte del capé (corre
el riesgo de sufrir quemaduras); utilice la
zona protegida.
Con el capé abierto, tenga cuidado de no
dafar el cierre de seguridad.
No abra el cap6 en caso de fuerte viento.

| Refrigeracion del motor cuando esta
= parado
La refrigeracion del motor puede ponerse
en marcha después de parar el motor.
Tenga cuidado con los objetos o la ropa
que pueden quedar atrapados en las
aspas del ventilador.

Apertura

» Abra la puerta delantera izquierda.
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» Tire hacia usted de la palanca de apertura,

situada en la parte inferior del marco de la
puerta.
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» Levante el cierre de seguridad exterior y abra
el capé.

» Libere la varilla de soporte de su sitio y fijela
en la muesca para mantener el cap6 abierto.

Cierre

» Sujete el capo y retire la varilla de soporte de
la muesca.

Informacién practica

» Vuelva a colocar la varilla en su sitio.

» Baje el capd y suéltelo al final del recorrido.
» Tire del cap6 hacia arriba para comprobar
que este correctamente cerrado y fijado.

Debido a la presencia de equipamiento
= eléctrico bajo el capd, se recomienda
limitar su exposicion al agua (lluvia, lavado,

etc.).

Compartimento del motor

El motor que se muestra aqui es un ejemplo con
fines meramente ilustrativos.

Las ubicaciones de los siguientes componentes
pueden variar:

— Filtro de aire.

— Varilla de nivel de aceite del motor.

— Tapén de llenado de aceite del motor.

— Bomba de cebado

Motor de gasolina
) 0ceQ
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Informacién practica

Motor diésel
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1. Deposito del liquido lavaparabrisas

2. Depéosito del liquido de refrigeracion del
motor

3. Deposito del liquido de frenos

4. Bateria/fusibles

5. Punto de masa desplazado (-)

6. Caja de fusibles

7. Filtro de aire

8. Tapodn de llenado de aceite del motor

9. Varilla de nivel de aceite del motor

10. Bomba de cebado*

Sistema de carburante diésel
™ La presion en este sistema es muy alta.
Toda intervencion debe realizarla
exclusivamente un concesionario PEUGEOT
o taller cualificado

* En funcioén de la motorizacion.
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Motor eléctrico
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1. Depésito del liquido lavaparabrisas

. Deposito del liquido de refrigeracion del
motor (sdlo el nivel)

. Deposito del liquido de frenos

. Bateria/fusibles

Punto de masa desplazado (-)

. Caja de fusibles

. Circuito eléctrico de 400 V

. Disyuntor de emergencia para servicios de
emergencia y técnicos de mantenimiento

N
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Para mas informacion relativa al Sistema
de carga (eléctrico), consulte el apartado
correspondiente.

Revision de los niveles

Controle todos los niveles siguientes segun el
plan de mantenimiento del fabricante. Salvo
que se indique lo contrario, repongalos si es
necesario.

En caso de disminucion significativa de un nivel,
lleve el vehiculo a la red PEUGEOT o a un taller
cualificado para realizar la revisién del sistema
correspondiente.

Los liquidos deben cumplir los requisitos
= del fabricante y ser apropiados para el
motor del vehiculo.

' Tenga cuidado al intervenir en el

= compartimento motor, ya que
determinadas zonas del motor pueden estar
extremadamente calientes (riesgo de
quemaduras) y el ventilador de refrigeracion
podria ponerse en marcha en cualquier
momento (incluso con el contacto quitado).

Productos usados

Evite el contacto prolongado del aceite y
® Jlos liquidos usados con la piel.
La mayoria de estos liquidos son nocivos
para la salud, e incluso muy corrosivos.

en las alcantarillas ni al suelo.
Vacie el aceite usado en los recipientes
reservados para tal fin en la red PEUGEOT o
un taller cualificado.

’ No tire el aceite ni los liquidos usados



Aceite del motor

El nivel se comprueba una vez que el

* motor haya estado detenido al menos
durante 30 minutos y sobre superficie nivelada,
bien con el indicador de nivel de aceite en el
cuadro de instrumentos al dar al contacto (en
vehiculos equipados con un indicador eléctrico)
o bien con la varilla de nivel de aceite.
Es normal tener que realizar una reposicion del
nivel del aceite entre dos revisiones (o cambios
de aceite). Se recomienda comprobar el nivel,
con reposicion del nivel si es necesario, cada
5000 km.

Con el fin de preservar la fiabilidad de los
" motores y del sistema anticontaminacion,
no utilice nunca aditivos en el aceite del
motor.

Comprobacion con la varilla de nivel
de aceite

Para ubicar la varilla de nivel de aceite, consulte
la ilustracion del compartimento del motor
correspondiente.

» Agarre la varilla por el extremo de color y
saquela completamente.

» Limpie el extremo de la varilla con un pafio
limpio y que no suelte pelusa.

» Vuelva a introducir la varilla hasta el

fondo, y saquela de nuevo para efectuar una
comprobacion visual del nivel de aceite: debe
estar situado entre las marcas A (max.) y B
(min.).

No arranque el motor si el nivel se encuentra:
— Por encima de la marca A, contacte con un
concesionario autorizado PEUGEQOT o un taller
cualificado.

— Por debajo de la marca B, reponga el nivel de
aceite del motor de inmediato.

Grado del aceite

= Antes de rellenar o de cambiar el aceite
del motor, compruebe que es adecuado para
el motor y que cumple las recomendaciones
del plan de mantenimiento suministrado
con el vehiculo (también disponible en un
concesionario autorizado PEUGEOT o taller
cualificado).
El uso de un aceite no recomendado puede
invalidar la garantia en el caso de fallo del
motor.

Informacién practica

Puesta a nivel del aceite del motor 7

Para ubicar el tapén de aceite del motor,
consulte la ilustracion correspondiente al
compartimento del motor.

» Vierta el aceite en pequefias cantidades,
evitando que se derrame sobre los componentes
del motor, ya que esto provocaria riesgo de
incendio.

» Espere unos minutos antes de comprobar el
nivel de nuevo mediante la varilla.

» Complete hasta alcanzar el nivel si es
necesario.

» Después de comprobar el nivel, enrosque
con cuidado el tapdn del depdsito del aceite y
vuelva a colocar la varilla en su sitio.

= Laindicacién del nivel de aceite en el

I cuadro de instrumentos cuando se da el
contacto no es valida durante los 30 minutos
siguientes al rellenado de aceite.

Liquido de frenos

El nivel de este liquido debe estar cerca

de la marca "MAX". De lo contrario,
compruebe el desgaste de las pastillas de freno.
Para saber con qué frecuencia es necesario
reemplazar el liquido de frenos, consulte el plan
de mantenimiento del fabricante.

' Limpie la tapa antes de retirarla para
™ reponer el liquido. Utilice solamente
liquido de frenos DOT4 procedente de un

bote cerrado y sellado.
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Informacién practica

Liquido de refrigeracion del
motor

(Gasolina o diésel)

. Es normal reponer el nivel de liquido
& entre dos servicios.

La comprobacion y el rellenado deben hacerse
unicamente con el motor en frio.

Un nivel de liquido de refrigeracién demasiado
bajo puede causar dafios en el motor; dicho
nivel debe estar préximo a la sefial "MAX" pero
nunca superarlo.

Si el nivel esta cerca o por debajo de la marca
"MIN", es necesario reponerlo.

Cuando el motor esta caliente, la temperatura
del liquido de refrigeracién se regula mediante
el ventilador.

Puesto que el sistema de refrigeracion esta
presurizado, espere como minimo una hora
después de apagar el motor antes de realizar
ninguna tarea de mantenimiento.

Para evitar el riesgo de quemaduras si necesita
reponer el nivel con urgencia, coloque un trapo
alrededor del tapdn y afloje el tapén dos vueltas
para dejar que disminuya la presion.

Una vez que la presion haya disminuido,

retire el tapén y reponga el nivel de liquido de
refrigeracion.

(Eléctrico)

' No rellene el liquido de
- A& refrigeracion.

10 X

Si el nivel esta cerca o por debajo de la
marca "MIN", es necesario acudir a un
concesionario autorizado PEUGEOT o a un
taller cualificado.

Liquido lavaparabrisas

<+ | Reponga el nivel cuando sea necesario.

@

Caracteristicas del liquido

El liquido de se debe reponer con una mezcla
preparada.

En invierno, con temperaturas bajo cero,

se debe utilizar un liquido que contenga un
componente anticongelante apropiado para
las condiciones de temperatura con el fin de
proteger los elementos del sistema (bomba,
depdsito, conductos, difusores, etc.).

' El llenado con agua pura esta prohibido
™ en cualquier caso (riesgo de
congelacion, depositos calcareos, etc.).

AdBlue® (BlueHDi)

Cuando se alcanza el nivel de la reserva, se
activa una alerta.

Para obtener mas informacién sobre los
Indicadores y, en particular, sobre los
indicadores de autonomia de AdBlue, consulte el
apartado correspondiente.

Para evitar la inmovilizacién del vehiculo con
arreglo a la normativa, debe reponer el nivel del
depdsito de AdBlue.

Para obtener mas informacion sobre AdBlue®
(BlueHDi) y, en particular, sobre repostaje de
AdBlue, consulte el apartado correspondiente.

Comprobaciones

Salvo que se indique lo contrario, compruebe
estos componentes siguiendo y respetando

las indicaciones que constan en el plan de
mantenimiento del fabricante, y en funcion de la
motorizacion.

Si lo prefiere, acuda a un concesionario
PEUGEOQOT o a un taller cualificado para
proceder a su revision.

Utilice unicamente productos
= recomendados por PEUGEOT o

productos con calidad y caracteristicas
equivalentes.
Para optimizar el funcionamiento de
componentes tan importantes como los del
sistema de frenos, PEUGEQT selecciona y
ofrece productos muy especificos.



Bateriade 12V

La bateria no requiere mantenimiento.
No obstante, compruebe regularmente el
apriete correcto de los bornes (en las versiones

sin terminales de accionamiento rapido) y el
estado de limpieza de las conexiones.

= Para mas informacion sobre las

I precauciones que se deben tomar antes
de realizar intervenciones en la bateria de
12 V, consulte el apartado correspondiente.

Las versiones equipadas con Stop &
= Start incluyen una bateria de plomo-
acido de 12 V con especificaciones y una
tecnologia especiales.
Su sustitucién se debe realizar
exclusivamente en un concesionario
PEUGEQOT o taller cualificado.

Filtro del habitaculo

8B En funcién del entorno y de la utilizacion
del vehiculo (atmdsfera polvorienta,
conduccion urbana, etc.) duplique los cambios
si es necesario.

= Un filtro del habitaculo sucio puede

I provocar el deterioro de las prestaciones
del sistema de aire acondicionado y generar
olores desagradables.

Filtro de aire

En funcién del entorno y de la utilizacion
d del vehiculo (atmdsfera polvorienta,
conduccién urbana, etc.) duplique los cambios
si es necesario.

Filtro de aceite

ﬁil'l Cambie el filtro de aceite cada vez que
g cambie el aceite del motor.

Filtro de particulas (diésel)

El inicio de la obturacion del filtro

de particulas se indica mediante el
encendido momentaneo de este testigo de alerta
acompafiado de un mensaje de alerta.
Tan pronto como las condiciones de circulacion
lo permitan, regenere el filtro conduciendo a una
velocidad de, al menos, 60 km/h (37 mph) hasta
que se apague el testigo de alerta.

= Después de un funcionamiento

I prolongado del vehiculo a muy baja
velocidad o al ralenti, excepcionalmente
puede constatar la presencia de vapor de
agua por el tubo de escape al acelerar. Estas
emisiones no afectan al funcionamiento del
vehiculo ni al medio ambiente.

= Vehiculo nuevo

I Durante las primeras operaciones de
regeneracion del filtro de particulas, puede
que note un cierto olor a quemado. Este
hecho es completamente normal.

Informacién practica

Caja de cambios manual

g La caja de cambios no requiere
mantenimiento (no es necesario realizar
un cambio de aceite).

Caja de cambios automatica

I J @ La caja de cambios no requiere
& mantenimiento (no es necesario
cambiar el aceite).

Freno de estacionamiento
manual

S Cuando el recorrido del freno de

. estacionamiento es excesivo o se
observa una pérdida de eficacia de este sistema,
es necesario ajustarlo, incluso entre dos
revisiones.

Un concesionario autorizado PEUGEOT o

un taller cualificado debera encargarse de
comprobar el sistema.

Freno de estacionamiento
eléctrico

(®) Este sistema no requiere ningun control
especifico. No obstante, en caso de
problemas, lleve a comprobar el sistema a la red
PEUGEOT o a un taller cualificado.

i Para mas informacion relativa al Freno
de estacionamiento eléctrico, consulte
el apartado correspondiente.

7
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Informacién practica

Pastillas de freno

@ El desgaste de los frenos depende del
estilo de conduccion, especialmente en
los vehiculos utilizados en ciudad y para
recorridos cortos. Posiblemente sea necesario
controlar el estado de los frenos incluso entre las
revisiones del vehiculo.

Si no hay fuga en el circuito, una bajada del nivel
del liquido de frenos indica un desgaste de las
pastillas de freno.

= Después de lavar el vehiculo, la

I humedad o, en invierno, el hielo que se
pueda formar en los discos y las pastillas de
freno pueden disminuir la eficacia de la
frenada. Aplique suavemente los frenos
varias veces para secar y deshelar los frenos.

Desgaste de los discos/
tambores de freno
Para informacién relativa a la
@ comprobacion del grado de desgaste de
los discos de freno, consulte con la red

PEUGEOQOT o con un taller cualificado.

Ruedas y neumaticos

La presion de inflado de todos los
neumaticos, incluido el de repuesto, debe

hacerse con neumaticos frios.

Las presiones que figuran en la etiqueta de

presion de los neumaticos son las indicadas
para neumaticos frios. Si ha circulado mas de

10 minutos o0 mas de 10 kildbmetros a mas de
50 km/h, afiada 0,3 bares a los valores indicados
en la etiqueta.

' Un inflado insuficiente aumenta el

= consumo de carburante. La no
conformidad de la presion de los neumaticos
puede dar lugar a que estos se desgasten de
forma prematura y repercutir negativamente
en la adherencia del vehiculo a la carretera,
lo que plantea riesgos de accidente.

La conduccién con los neumaticos gastados o
dafiados reduce la eficacia de los frenos y el
rendimiento del agarre del vehiculo sobre el
firme. Compruebe periédicamente el estado de
los neumaticos (banda de rodadura y flancos) y
las llantas, asi como la presencia de las tapas
de las vélvulas.

Cuando los indicadores de desgaste no
aparecen hundidos en la talla del neumatico,

la profundidad de las ranuras es de menos

de 1,6 mm y es imprescindible reemplazar los
neumaticos lo antes posible.

El uso de llantas y neumaticos de tamafio
distinto a los especificados puede afectar a la
vida util de los neumaticos, el giro de las ruedas,
la distancia al suelo, la lectura del velocimetro y
tener un efecto negativo de la adherencia sobre
la calzada.

El montaje de neumaticos distintos en los

ejes delantero y trasero puede provocar una
sincronizacion incorrecta del ESC.

Sefiale siempre el sentido de giro en los
neumaticos almacenados al sustituirlos por los
de verano o de invierno. Guardelos en un lugar
fresco y seco alejado de la exposicion directa a
los rayos solares.
Los neumatico de invierno o de cuatro

m+s  estaciones pueden identificarse por su

simbolo en los flancos.

Amortiguadores

g No resulta sencillo para un conductor
a® detectar cuando estan desgastados los
amortiguadores. Sin embargo, dichos
amortiguadores tienen un impacto muy
significativo en la adherencia a la carretera y en
el rendimiento de los frenos.
Para una conducciéon mas comoda y segura,
es importante que acuda periédicamente a un
concesionario autorizado PEUGEQOT o a un
taller cualificado para comprobar el estado de
los amortiguadores.

Kits de distribuciéon y
auxiliares

‘N8 Los kits de distribucion y auxiliares se
. utilizan desde el momento en que arranca
el motor hasta que se apaga. Es normal que se
desgasten con el tiempo.

Un kit de distribucion o un kit auxiliar que

no funcione correctamente puede dafar e
inutilizar el motor. Sustitiyalos con la frecuencia
recomendada, que se indica en distancia



recorrida o en tiempo transcurrido, lo que se
alcance primero.

AdBlue® (BlueHDi)

Para garantizar el respeto al medio ambiente

y el cumplimiento de la nueva norma Euro 6

sin que ello repercuta negativamente en las
prestaciones ni en el consumo de los motores
diésel, PEUGEOT ha decidido equipar sus
vehiculos con un sistema que combina SCR
(reduccion catalitica selectiva) con un filtro de
particulas diésel (FAP) para el tratamiento de los
gases de escape.

Sistema SCR

Gracias a un liquido denominado AdBlue® que
contiene urea, un catalizador convierte hasta un
85% del 6xido de nitrégeno (NOx) en nitrégeno
y agua, elementos inofensivos para la salud y el
medio ambiente.

& El AdBlue® esta contenido en un
depésito especial de unos 15 litros de
capacidad.

Su capacidad permite una autonomia de
aproximadamente 6.500 km, que puede

ser considerable dependiendo del estilo de
conduccion.

Un sistema de alerta se activa una vez
alcanzado el nivel de reserva: a partir de ese
momento puede circular 2.400 km mas hasta
que se vacie el deposito y se inmoviliza el
vehiculo.

= Para obtener mas informacion sobre los

I testigos y las alertas relacionadas, o los
indicadores, consulte el apartado
correspondiente.

Al vaciarse el depdsito de AdBlue®, un

= dispositivo antiarranque reglamentario
impide arrancar el motor.
Cuando el sistema SCR falla, el nivel de
emisiones del vehiculo deja de cumplir la
norma Euro 6 y el vehiculo comienza a
contaminar el medioambiente.
En caso de un fallo de funcionamiento
confirmado del sistema SCR, es esencial
visitar un concesionario PEUGEOT o un
taller cualificado. Tras 1.100 km, se activa
automaticamente un dispositivo que impide
arrancar al motor.
En ambos casos, el indicador de autonomia
le permitira conocer la distancia que se
puede recorrer antes de la inmovilizacién del
vehiculo.

= Congelacion del AdBlue®

I El AdBlue® se congela a una temperatura
inferior a -11 °C.
El sistema SCR incluye un dispositivo de
calentamiento del deposito de AdBlue®
que le permite circular en condiciones
extremadamente frias.

Informacién practica

Suministro deAdBlue®

Se recomienda reponer el nivel de AdBlue® en
cuanto aparezca la primera alerta indicando que
se ha alcanzado el nivel de la reserva.

Para el correcto funcionamiento del
= sistema SCR:
— Utilice tnicamente liquido AdBlue®
conforme a la norma ISO 22241.
— No transfiera nunca AdBlue® a otro
recipiente, ya que podria perder su pureza.
— No diluya nunca AdBlue® con agua.

Puede obtener AdBIlue® en un concesionario
autorizado PEUGEOT o taller cualificado, o
bien en estaciones de servicio equipadas con
surtidores de AdBlue® especialmente disefiadas
para vehiculos de pasajeros.

Recomendaciones de
almacenamiento

El AdBlue® se congela por debajo de los -11 °C
aproximadamente y se deteriora a partir de los
+25°C. Se recomienda almacenar los envases
en un lugar fresco y resguardados de los rayos
solares.

En estas condiciones, el liquido se puede
conservar al menos durante un afio.

En caso de que el liquido se haya congelado,
se podra utilizar cuando se haya descongelado
completamente a temperatura ambiente.

No guarde los envases de AdBlue® en el
= vehiculo.

7
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Informacién practica

Precauciones de uso

El AdBlue® es una solucién a base de urea. Este
liquido es ininflamable, incoloro e inodoro (si se
conserva en un lugar fresco).

En caso de contacto con la piel, lave la zona
afectada con agua corriente y jabén. Si entra en
contacto con los ojos, lavelos inmediatamente
con agua abundante o con una solucion de
lavado ocular durante al menos 15 minutos. Si
la quemazon o la irritacion persisten, acuda al
médico.

En caso de ingestién, enjuadguese
inmediatamente la boca con agua limpia y beba
mucha agua.

En determinadas condiciones (temperatura
elevada, por ejemplo), no se puede excluir el
riesgo de que se desprenda amoniaco: no inhale
los vapores. Los vapores de amoniaco provocan
irritacion en las mucosas (los ojos, la nariz y la
garganta).

Mantenga el AdBlue® fuera del alcance
= de los nifios, en su envase original.

Procedimiento

Antes de proceder a realizar una puesta a nivel,
asegurese de que el vehiculo esté estacionado
en una superficie plana y horizontal.

En condiciones invernales, compruebe que la
temperatura del vehiculo es superior a -11 °C.
En caso contrario, el AdBlue® puede estar
congelado y no se podra verter en el depdsito.

Estacione el vehiculo durante unas horas en un
lugar donde la temperatura sea mas alta para
poder realizar la reposicién de nivel.

No vierta AdBlue® en el deposito de
= gasoil.

En caso de que AdBIlue® rebose o se
®= produzcan salpicaduras sobre la
carroceria, limpie inmediatamente la zona
con agua fria o con un pafio humedo.
Si el liquido se ha cristalizado, eliminelo con
una esponja y agua caliente.

Importante: cuando efectie una

™ reposicion de nivel después de una
averia por falta de AdBlue, debe esperar
unos 5 minutos antes de volver a dar el
contacto, sin abrir la puerta del conductor,
desbloquear el vehiculo, introducir la llave
en el contacto o introducir la llave del
sistema "Acceso y arranque manos libres™
en el habitaculo.
Dé el contacto, espere 10 segundos y
arranque el motor.

» Quite el contacto y retire la llave del
interruptor de encendido para parar el motor.

o bien

» Con Acceso y arranque manos libres, pulse
el boton "START/STOP" para apagar el motor.

\

» Gire el tapon azul del deposito de

AdBlue® hacia la izquierda y retirelo.

» Con un envase de AdBlue®: tras comprobar
la fecha de caducidad, lea detenidamente las
instrucciones de la etiqueta antes de verter el
contenido del envase en el depdsito de AdBlue
del vehiculo.

» Con una bomba de AdBIlue®: introduzca la
boquilla y llene el depdsito hasta que la boquilla
interrumpa automaticamente la operacion.

-

~--""

Para no llenar en exceso el depdsito de
= AdBlue:

— Afada entre 10 y 13 litros empleando el
envase de AdBlue®.
— Deténgase tras la primera parada
automatica de la boquilla si esta efectuando
el llenado en una estacion de servicio.
El sistema solamente registra las puestas a
nivel de AdBIlue® de 5 litros 0 mas.

Si el depdsito de AdBlue® esta
= completamente vacio, lo que se confirma
mediante el mensaje "Ainada AdBlue:



arranque bloqueado”, es imprescindible
afnadir al menos 5 litros.

Rueda libre

En determinadas situaciones, es necesario
activar el modo rueda libre del vehiculo, como
por ejemplo, cuando se remolca, se ruede sobre
rodillos, en un tunel de lavado automatico (modo
lavado) o al transportarlo en tren o barco.

El procedimiento varia dependiendo del tipo de
caja de cambios y de freno de estacionamiento.

Con una caja de cambios
manual o automatica EAT6
y freno de estacionamiento
eléctrico

Para desbloquearlas

» Con el motor en marcha y el pedal del freno
pisado, mueva el selector de marchas a la
posicion neutral.

» Con el pedal del freno pisado, quite el
contacto.

» Libere el pedal del freno y, a continuacion, dé
el contacto de nuevo.

» Con el pedal del freno pisado, presione el
mando para liberar el freno de estacionamiento.
» Libere el pedal de freno y quite el contacto.

Regreso al funcionamiento normal

» Con el pedal del freno pisado, reinicie el
motor.

Con una caja de cambios
automatica EAT8 y freno de
estacionamiento manual

F =
Procedimiento de liberacion

» Con el vehiculo parado y el motor en marcha,
seleccione el modo N y quite el contacto.

Al cabo de 5 segundos:

» Dé el contacto de nuevo.

» Con el pedal del freno pisado, mueva el
selector de pulsacién hacia delante o hacia atras
para confirmar el modo N.

» Quite el contacto.

Si se supera el limite de tiempo de 5 segundos,
la caja de cambios se sitda en el modo P.

En ese caso, sera necesario reiniciar el
procedimiento.

Regreso al funcionamiento normal
» Pulse el botén P del selector.

Informacién practica

Con una caja de cambios
automatica EATS8 o selector
de marchas y freno de
estacionamiento eléctrico

Procedimiento de liberacion

» Con el vehiculo parado y el motor en marcha,
seleccione el modo N y quite el contacto.

Al cabo de 5 segundos:

» Dé el contacto de nuevo.

» Con el pedal del freno pisado, mueva el
selector de pulsacion hacia delante o hacia atras
para confirmar el modo N.

» Con el pedal del freno pisado, presione el
mando para liberar el freno de estacionamiento.
» Libere el pedal del freno y quite el contacto.
Si se supera el limite de tiempo de 5 segundos,
la caja de cambios se sitia en el modo P.

En ese caso, sera necesario reiniciar el
procedimiento.

Regreso al funcionamiento normal

» Con el pedal del freno pisado, reinicie el
motor.

= Acceso y arranque manos libres

I No debe pisar el pedal del freno mientras
da y quita el contacto. Si lo hace, el motor
arrancarda, de modo que tendra que reiniciar
el proceso.

7
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Informacién practica

Consejos de
mantenimiento

Recomendaciones
generales

Se deberan respetar las siguientes
recomendaciones para evitar dafos en el
vehiculo.

Exterior

No aplique nunca un chorro de limpieza
™ a alta presion sobre el compartimento del
motor, ya que podria dafiar los componentes
eléctricos.
No lave el vehiculo en condiciones de sol
brillante o frio extremo.

= Cuando lave el vehiculo en un tunel de

I lavado automatico, asegurese de
bloquear las puertas y, segun version, de
alejar la llave electrénica.
Cuando utilice un dispositivo de lavado a
presion, mantenga la boquilla de chorro a una
distancia minima de 30 cm del vehiculo (en
particular, al lavar las zonas en las que hay
pintura descascarillada, sensores o juntas).
Limpie inmediatamente cualquier mancha
que contenga elementos quimicos que
puedan dafar la pintura del vehiculo
(incluyendo resina de arboles, excrementos

de pajaros, secreciones de insectos, polen o
alquitran).

Segun el entorno, lave el vehiculo con
frecuencia para retirar acumulaciones de sal
(zonas costeras), hollin (zonas industriales), y
barro y sales (zonas humedas o frias). Estas
sustancias pueden ser muy corrosivas.
Péngase en contacto con un concesionario
autorizado PEUGEQT o taller cualificado

que le aconseje sobre manchas persistentes
que requieran productos especiales (como
productos contra insectos o alquitran).
Preferiblemente, acuda a un concesionario
autorizado PEUGEQT o a un taller cualificado
para la realizacion de retoques en la pintura.

Interior

Cuando lave el vehiculo, no utilice nunca

™ una manguera de agua o un chorro a
alta presién para limpiar el interior.
Los liquidos transportados en vasos u otros
recipientes abiertos se pueden derramar,
con el riesgo de dafar los instrumentos y
mandos, y los mandos situados en la consola
central. Debe tener cuidado.
Utilice un pafio suave y seco para limpiar
con cuidado los cuadros de instrumentos,
las pantallas tactiles u otras pantallas.
Nunca aplique productos (por ejemplo,
alcohol o desinfectante) ni agua con jabon
directamente sobre estas superficies, ya que
podria danarlas.

Carroceria

Pintura de alto brillo

' No utilice productos abrasivos,

= disolventes, gasolina o aceite para
limpiar la carroceria.
No utilice nunca una esponja abrasiva para
limpiar las manchas mas resistentes, ya que
podria rallar la pintura.
No aplique cera para pulir en condiciones
de sol intenso o sobre piezas de plastico o
goma.

= Utilice un pafio suave y agua jabonosa o
I un producto con pH neutro.
Frote suavemente la carroceria con un pafio
de microfibra limpio.
Aplique la cera para pulir sobre el vehiculo
limpio y seco.
Respete las instrucciones de uso indicadas
en el producto.

Distintivos adhesivos
(Segun version)

' No utilice una manguera de alta presion
= para lavar el vehiculo, existe el riesgo de
danar o despegar los adhesivos.



= Use una manguera de flujo alto

I (temperatura comprendida entre 25 y
40 °C).
Coloque el chorro de agua perpendicular a la
superficie que se va a limpiar.
Enjuague el vehiculo con agua
desmineralizada.

Cuero

El cuero es un producto natural. Requiere un
cuidado periédico adecuado para prolongar su
durabilidad.

Debe protegerse e hidratarse mediante un
producto especifico para el cuidado del cuero,
con el fin de mantenerlo suave y preservar su
aspecto original.

No utilice productos de limpieza no
= adecuados para la limpieza del cuero,
como disolventes, detergentes, gasolina o
alcohol puro.
Cuando limpie elementos compuestos
parcialmente por cuero, tenga cuidado de no

dafar los demas materiales con los productos

especificos para cuero.

= Antes de limpiar manchas de grasa o

I liquidos, retire rdpidamente con un pafio
cualquier posible cantidad acumulada.
Antes de realizar la limpieza, retire cualquier
residuo susceptible de rayar el cuero

mediante un pafio empapado con agua

desmineralizada y completamente escurrido.

Limpie el cuero utilizando un pafio suave
humedecido en agua jabonosa u otro
producto con PH neutro.

Séquelo con un pafio suave y seco.

Informacién practica

7
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En caso de averia

Triangulo de emergencia

Este dispositivo reflectante y extraible debe
colocarse en el arcén de la carretera cuando el
vehiculo sufre una averia o un accidente.

Antes de salir del vehiculo
®= Encienda las luces de emergencia
y, a continuacion, pongase el chaleco de
seguridad y cologue el triangulo.

Montaje y colocacion del
triangulo

3]
- -

208
g *

Para las versiones equipadas con un triangulo
de origen, consulte la ilustracion anterior.
Para las demas versiones, consulte las
instrucciones de montaje que se entregan con
el triangulo.

» Coloqgue el triangulo en posicién detras

del vehiculo conforme a la legislacién vigente
localmente.

Inmovilizacién por falta de
carburante (diésel)

En los motores diésel, en caso de agotar el
carburante sera necesario cebar el circuito.
Antes de empezar a cebar el sistema, es
imprescindible introducir al menos 5 litros de
gasoil en el depdsito de carburante.

= Para obtener mas informacion relativa al

I Repostaje y al Sistema anticonfusion
de carburante (diésel), consulte el apartado
correspondiente.

En el caso de las versiones que no sean
BlueHDi, los componentes del sistema de
carburante se encuentran en el compartimento
del motor, posiblemente bajo una cubierta
desmontable.

= Para obtener mas informacion relativa al

I Compartimento del motor, y, en
particular, a la ubicacion de los diferentes
componentes bajo el capo, consulte la
seccioén correspondiente.

Motores 1.5 BlueHDi

» Dé el contacto (sin arrancar el motor).

» Espere 1 minuto aproximadamente y quite el
contacto.

» Accione el motor de arranque para arrancar

el motor.

Si el motor no arranca a la primera, no insista y

repita el procedimiento.

Motores 1.6 HDi

» Abra el capd y, si es necesario, suelte la tapa

de estilo para acceder a la bomba de cebado.
& | » Accione la bomba de cebado hasta
@ que se endurezca (la primera vez que

presione, el sistema puede oponer resistencia).

» Accione el motor de arranque para poner

en marcha el motor (si el motor no arranca a la

primera, espere aproximadamente 15 segundos

antes de volver a intentarlo).

» Si, tras varios intentos, el motor no arranca,

vuelva a accionar la bomba de cebado y el

motor de arranque a continuacion.

» Vuelva a colocar la tapa de estilo y fijela; a

continuacion, cierre el capo.

Utillaje de a bordo

Conjunto de herramientas que se entrega con el
vehiculo.

Su contenido depende del equipamiento del
vehiculo:

— Kit de reparacion provisional de neumaticos.
— Rueda de repuesto.

Acceso a las herramientas
Dependiendo de la version, el kit de
herramientas se encuentra en una bolsa o en
una caja portaobjetos en el maletero.



NS)

Sobre la alfombrilla del maletero

Bajo la alfombrilla del maletero
» Levante la alfombrilla del maletero tirando de
la correa para acceder a las herramientas.

Con kit de reparacion provisional de
neumaticos

Estos utiles son especificos para el
vehiculo y pueden variar segun el nivel
de equipamiento.

No los utilice con otros fines.

El gato debe utilizarse Unicamente para
cambiar una rueda con un neumatico
dafado o pinchado.

No utilice un gato que no sea el que se facilita
con el vehiculo.

En caso de averia

Si el vehiculo no esta equipado con su gato
de origen, péngase en contacto con la red
PEUGEOT o con un taller cualificado para
obtener uno previsto por el fabricante.

El gato es conforme a la reglamentacion
europea, como se define en la Directiva de
Maquinas 2006/42/CE.

El gato no necesita mantenimiento.

Lista de herramientas

Se

1. Calzo para inmovilizar el vehiculo (segun
equipamiento)

2. Adaptador para tornillos antirrobo de
ruedas (situado en la guantera) (segun
equipamiento)

Permite la adaptacion de la llave de
desmontaje de la rueda a los tornillos
especiales antirrobo.

3. Argolla de remolcado desmontable

Para obtener mas informacién relativa al
Remolcado del vehiculo y usar la argolla de
remolcado desmontable, consulte el apartado
correspondiente.
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En caso de averia

Con kit de reparacion provisional de
neumaticos

. Compresor de 12 V con cartucho de sellante

y adhesivo de limitacion de velocidad
Para la reparacién temporal de un neumatico

y el ajuste de la presion.

Para obtener mas informacion relativa al kit
de reparacion provisional de neumaticos,
consulte el apartado correspondiente.

Con rueda de repuesto

5. Llave de desmontaje de la rueda
Para desmontar los tornillos de rueda.

6. Gato con manivela integrada
Para elevar el vehiculo.

7. Herramienta de desmontaje de los
cubrepernos de la rueda (segin
equipamiento)

Permite desmontar los embellecedores de
los tornillos de las llantas de aleacion.

Para obtener mas informacion relativa a la
Rueda de repuesto, consulte el apartado
correspondiente.

Kit de reparacion

provisional de neumaticos

i Escanee el codigo QR de la pagina 3
para acceder a videos explicativos.

Compuesto por un compresor y un bote de
sellador, el kit permite realizar una reparacion

temporal del neumatico que le permitira

conducir hasta el taller mas cercano.
El kit permite reparar la mayoria de pinchazos

sufridos en la banda de rodadura del neumatico.

= El sistema eléctrico del vehiculo permite

I conectar el compresor a la fuente de
alimentacion de 12 V el tiempo suficiente
como para reparar un neumatico tras un
pinchazo.

i Para mas informacion relativa al Kit de
herramientas, consulte el apartado
correspondiente.

= La presion de inflado de los neumaticos
I estd indicada en esta etiqueta.
Para obtener mas informacién sobre los
Elementos de identificacion, consulte el
apartado correspondiente.

SN PREUS RO

En caso de modificacién de la presion de
™ uno o varios neumaticos, sera necesario
reinicializar el sistema de deteccion de inflado

insuficiente.

Para mas informacion relativa a la Deteccion
de inflado insuficiente, consulte el apartado
correspondiente.

Procedimiento de
reparacion

' No retire ningin cuerpo extrafio (por
= ejemplo, un tornillo o clavo) que haya
penetrado en el neumatico.

» Estacione el vehiculo sin obstaculizar la
circulacion y accione el freno de mano.

» Respete las indicaciones de seguridad
(luces de emergencia, triangulo de emergencia,



» Retire el tap6n de la valvula del neumatico
que va a reparar y guardelo en un lugar limpio.

chaleco reflectante, etc.) de conformidad con la
legislacion vigente en el pais por el que circula.
» Quite el contacto.

» Desenrolle el tubo guardado bajo el

compresor. _ \
\

S

» Conecte el tubo del compresor al bote de

sellante.

S

» Conecte el tubo flexible del bote de sellador
a la valvula del neumatico que va a reparar y
apriete con fuerza.

» Compruebe que el botdn del compresor esté
en la posicion "O".

» Desenrolle por completo el cable eléctrico
guardado bajo el compresor.

» Enchufe el conector eléctrico del compresor
alatoma de 12 V del vehiculo.

» Pegue el adhesivo de
limitacién de velocidad.

El adhesivo de limitacion de velocidad
™ debe pegarse en el interior del vehiculo,
en una zona proxima al conductor, para
recordarle que circula con una rueda de uso
temporal.

» Vuelque hacia abajo el bote de sellador y
fijelo en la muesca del compresor especifica
para este fin.

En caso de averia
» Dé el contacto.
H
-
~ W

$ |

» Active el compresor situando el botén en la
posicion "I", hasta que la presion del neumatico
alcance los 2 bares. El producto de sellado se
inyecta a presion en el neumatico; por lo tanto,
no desconecte el tubo flexible de la valvula
durante esta operacion (riesgo de salpicaduras).

' Si al cabo de aproximadamente 7

"= minutos, el neumatico no alcanza la
presién de 2 bares, significa que no puede
repararse. Contacte con un concesionario
autorizado PEUGEOT o taller cualificado para
solicitar asistencia.

» Mueva el botén a la posicién "O".

» Desenchufe el conector eléctrico del
compresor de la toma de 12 V del vehiculo.
» Retire el kit.

» Vuelva a colocar el tapén en la valvula.
» Retire y guarde el bote de sellador.

El sellador es nocivo en caso de
™ ingestion e irritante para los ojos.
Mantenga este producto fuera del alcance de
los nifios.
La fecha limite de utilizacion del liquido figura
en el bote.

8
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En caso de averia

Después de utilizarlo, no deseche el bote en
el medio ambiente; llévelo a un concesionario
PEUGEOQOT o a un centro de gestion de
residuos autorizado.

No olvide adquirir un nuevo bote de sellador,
disponible en un concesionario autorizado
PEUGEQT o taller cualificado.

20 - 60 km/h
12 - 37 mph
0

» Inmediatamente después, circule durante
aproximadamente 5 kildmetros a velocidad
reducida (entre 20 y 60 km/h) para sellar el
pinchazo.

» Deténgase para comprobar la reparacion y la
presion del neumatico haciendo uso del kit.

5km
3 miles

| Circulando con un neumatico reparado

™ mediante este tipo de kit, no debe
superar la velocidad de 80 km/h ni recorrer
una distancia superior a 80 km.
Debe ponerse en contacto con un
concesionario PEUGEOT o taller cualificado
para proceder a la revisién del neumatico y al
cambio de neumatico.

Comprobacioén/ajuste de la
presion de los neumaticos

Puede utilizar el compresor, sin inyectar
sellante, para comprobar la presion de los
neumaticos y ajustarla si es necesario.

» Retire el tapén de la valvula del neumatico y
guardelo en un lugar limpio.

» Desenrolle el tubo guardado bajo el
compresor.

» Acople el tubo en la valvula y apriete con
firmeza.

» Compruebe que el interruptor del compresor
esté en la posicion "O".

» Desenrolle por completo el cable eléctrico
guardado bajo el compresor.

» Enchufe el conector eléctrico del compresor
ala toma de 12 V del vehiculo.

» Dé el contacto.

» Encienda el compresor girando el interruptor
hasta la posiciéon "I" y ajuste la presion conforme
a la etiqueta de presiones de los neumaticos
del vehiculo. Para desinflar: presione el boton
negro situado en el tubo del compresor, junto a
la conexion de la valvula.

Si al cabo de 7 minutos, el neumatico no
= alcanza la presion de 2 bares, significa
que esta dafado. Contacte con un
concesionario autorizado PEUGEOTo con un
taller cualificado para solicitar asistencia.

» Una vez que se haya alcanzado la presién
correcta, coloque el interruptor en la posicion
0"

» Retire el kit y guardelo.

» Vuelva a colocar el tapén en la valvula.

Rueda de repuesto

i Escanee el codigo QR de la pagina 3
para acceder a videos explicativos.

i Para mas informacion relativa al Kit de
herramientas, consulte el apartado
correspondiente.

= Presion del neumatico de la rueda de
I repuesto
La presion de inflado de la rueda de repuesto
se indica en la etiqueta de presion de los
neumaticos; asegurese de comprobar la
presién de inflado con regularidad.
Para obtener mas informacioén sobre los
Elementos de identificacion, en particular
la etiqueta de presion de los neumaticos,
consulte el apartado correspondiente.



Acceso a la rueda de
repuesto

-2

S

La rueda de repuesto esta guardada debajo de
la alfombrilla del maletero.

Para acceder a la rueda de repuesto, consulte
antes el apartado Kit de herramientas

/

i Segun version, la rueda de repuesto
puede ser estandar de acero, no
estandar o de tipo temporal.

Coémo quitar la rueda de repuesto

.

» Afloje la tuerca central.

» Retire el dispositivo de fijacién (tuerca y
tornillo).

» Levante la rueda de repuesto hacia usted
desde la parte trasera.

» Saque la rueda del maletero.

Colocacion de la rueda de repuesto
en su lugar

La rueda pinchada no puede colocarse
® debajo del suelo del maletero.

» Coloque de nuevo la rueda de repuesto en
su lugar.

» Afloje unas vueltas la tuerca sobre el tornillo.

» Coloque el dispositivo de fijacion (tuerca y
tornillo) en el centro de la rueda.

» Apriete la tuerca central lo suficiente para

sujetar correctamente la rueda.

» Segun version, vuelva a colocar la caja de
herramientas en el centro de la rueda y fijela.

En caso de averia

Desmontaje de una rueda

Estacionamiento del vehiculo

= Inmovilice el vehiculo en un lugar donde
no obstaculice la circulacion. El suelo debe
ser horizontal, estable y no deslizante.
Con caja de cambios manual, engrane
primera para bloquear las ruedas, ponga el
freno de estacionamiento, a menos que esté
configurado en modo automatico, y quite el
contacto.
Con caja de cambios automatica, seleccione
el modo P para bloquear las ruedas, ponga el
freno de estacionamiento, a menos que esté
configurado en modo automatico, y quite el
contacto.
Verifique que los testigos del freno de
estacionamiento estan encendidos de
manera fija en el cuadro de instrumentos.
Asegurese siempre de que los ocupantes
hayan salido del vehiculo y se encuentren en
una zona que garantice su seguridad.
Si es necesario, coloque un calzo bajo la
rueda diagonalmente opuesta a la que vaya
a cambiar.
Nunca se sitle debajo de un vehiculo
elevado mediante un gato; utilice una
borriqueta.

i Rueda con tapacubos
Al desmontar la rueda, retire
previamente el tapacubos con la llave de

8
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En caso de averia

desmontaje de la rueda tirando de él en la
apertura para la valvula.

Al volver a montar la rueda, después de
apretar los tornillos de la rueda, vuelva a
montar el tapacubos comenzando por colocar
la apertura frente a la valvula y presionando
luego por todo su contorno con la palma de

la mano.

» Para desmontar la cubierta del tornillo de

la rueda en cada uno de los tornillos, utilice la
herramienta 7 (llantas de aleacion).

» Monte el adaptador antirrobo 2 en la llave
de desmontaje de las ruedas 5 para aflojar el
tornillo antirrobo.

» Afloje los demas tornillos sélo con la llave de
ruedas 5.

» Coloque la base del gato 6 en el suelo y
asegurese de que queda justo debajo del punto
de elevacion delantero A o trasero B previsto en
los bajos del vehiculo, el mas cercano a la rueda
que vaya a cambiar.

» Despliegue el gato 6 hasta que el cabezal
entre en contacto con el punto de elevacion A o
B; las zonas de apoyo A o B del vehiculo deben
encajar correctamente en el centro del cabezal
del gato.

» Levante el vehiculo hasta dejar suficiente
espacio entre la rueda y el suelo para poder
montar la rueda de repuesto (no pinchada).

Compruebe que el gato esta colocado de

= forma estable. Sobre suelo deslizante o
blando, el gato podria desplazarse o
hundirse, lo que provocaria riesgo de
lesiones.
Asegurese de colocar el gato Unicamente
en uno de los puntos de elevacion A o B de
debajo del vehiculo y de que el cabezal del
gato esta correctamente centrado bajo la
superficie de apoyo del vehiculo. En caso
contrario, podria causar dafios en el vehiculo
y/o el gato podria hundirse, provocandole
lesiones.

» Retire los tornillos y guardelos en un lugar
limpio.
» Retire la rueda.



Montaje de una rueda

i Montaje de una rueda de repuesto con
llanta de acero o de tipo "temporal™

Si el vehiculo esta equipado con llantas

de aleacion, las arandelas A no entran en
contacto con la rueda de repuesto de acero
o de tipo "temporal". La rueda se fija en

su emplazamiento por las superficies de
contacto conicas B de cada tornillo.

» Coloque la rueda sobre el cubo de la rueda.
» Apriete los tornillos al maximo con la mano.
» Apriete previamente el tornillo antirrobo con
la llave de ruedas 5 equipada con un adaptador
antirrobo 2.

» Efectle un apriete previo de los demas

tornillos utilizando solo la llave de desmontaje de

la rueda 5.

» Baje el vehiculo de nuevo completamente.
» Pliegue el gato 6 y retirelo.

» Apriete el tornillo antirrobo con la llave de

ruedas 5 equipada con un adaptador antirrobo 2.

» Apriete los demas tornillos utilizando solo la
llave de desmontaje de la rueda 5.

» Vuelva a colocar los embellecedores de los
tornillos sobre estos (segun el equipamiento).
» Guarde las herramientas.

En caso de averia

Después de cambiar una rueda

Con una rueda de repuesto no
= estandar o de tipo temporal

=

Desactive determinadas funciones de

ayuda a la conduccion (Active Safety Brake,
Regulador de velocidad adaptativo, etc.).

No rebase la velocidad maxima autorizada de
80 km/h o la distancia maxima de 80 km.
Esta prohibido circular con mas de una rueda
de repuesto de este tipo.

El tapacubos de la rueda reemplazada no
debe volver a montarse.

Acuda a un concesionario PEUGEOT o
= taller cualificado.

Haga que comprueben el apriete de los
tornillos de la rueda de repuesto y la presion
del neumatico.
Haga examinar el neumatico pinchado.
Después de la inspeccion, el técnico le
indicara si el neumatico se puede reparar o si
se debe sustituir.
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En caso de averia

Cambio de una bombilla

= Con determinadas condiciones

I meteoroldgicas (bajas temperaturas,
humedad), es normal la aparicién de vaho en
la cara interior del cristal de los faros y de las
luces traseras, que desaparecera unos
minutos después de encender las luces.

No mire nunca muy de cerca el haz
™ luminoso de las luces con tecnologia
LED, ya que corre el riesgo de sufrir lesiones
oculares graves.

Los faros van equipados con cristales de

®= policarbonato con un recubrimiento de
proteccion:
— No los limpie con un pafio seco o
abrasivo, ni con productos detergentes o
disolventes.
— Utilice una esponja, agua y jabon o un
producto con pH neutro.
— Si utiliza el lavado a alta presion en
manchas persistentes, no dirija la manguera

directamente hacia las luces ni hacia

su contorno de manera prolongada. De
este modo, evitara que se deterioren el
recubrimiento de proteccion y la junta de
estanqueidad.

El cambio de las bombillas solamente

= debe efectuarse con el contacto quitado
y cuando los faros /luces lleven apagados
varios minutos, ya que existe riesgo de
quemaduras graves.
No toque la bombilla directamente con los
dedos: utilice un pafio que no desprenda
pelusa.
Es esencial utilizar unicamente bombillas
de tipo antiultravioleta, de forma que no se
dafien los faros.
Sustituya siempre una bombilla defectuosa
por una bombilla nueva con la misma
referencia y las mismas caracteristicas. Para
evitar desequilibrios entre los faros, sustituya
las bombillas por parejas.

i Montaje de los grupos o6pticos
Realice las operaciones en orden inverso
al del desmontaje.

Faros y luces de diodos
electroluminiscentes (LED)

Segun version, los tipos de faros o luces
involucrados son:

— Faros de tecnologia LED

— Faros de tecnologia Full LED

— Margen de encendido de las luces diurnas.
Intermitentes laterales

Luces laterales.

— Luces traseras 3D.

Tercera luz de freno.

Luces de matricula.

Sustitucion de este tipo de bombilla
= Pongase en contacto con un
concesionario PEUGEQT o taller cualificado.
No toque los faros con tecnologia LED o Full
LED, ya que podria electrocutarse.

Luces delanteras

Modelo con faros con tecnologia
"Full LED"

1. Luces de cruce/Luces de carretera
2. Intermitentes
3. Luces de posicion



4. Luces diurnas/Luces de posicion

Modelo con faros LED

Luces de carretera (LED)

Luces de cruce (LED)

Luces diurnas / Luces de posicién (LED)
Intermitentes (PY21W ambar).

hPoODN=

Modelo con faros halégenos

=S

1. Luces de carretera (H9)
2. Luces de cruce (H18)
3. Luces diurnas / de posicion (W21/5W)

. Intermitentes (PY21W ambar).

Apertura del capé/acceso a bombillas
Proceda con cuidado con el motor
caliente, existe el riesgo de sufrir
quemaduras.

Tenga cuidado con los objetos o la ropa que
pueden quedar atrapados en las aspas del
ventilador de refrigeracioén, ya que existe el
riesgo de estrangulamiento.

= Lamparas halégenas (Hx)

I Para asegurar una buena iluminacion de
calidad, compruebe que la bombilla quede
correctamente colocada en su alojamiento.

Luces de carretera / Luces de cruce

En caso de averia

I"

» Retire la tapa de proteccion tirando de la
lengleta.

» Tire del portabombillas hacia atras para
extraerlo.

» Tire de la bombilla para extraerla.

» Sustituya la bombilla.

Cuando vuelva a colocar el portabombillas en su
alojamiento, presione hasta que oiga un clic, que

significa que ha quedado correctamente fijado
en su sitio.

Luces diurnas / Luces de posicién

» Retire la tapa de proteccion tirando de la
lengleta.

» Tire del portabombillas hacia atras para
extraerlo.

» Tire de la bombilla para extraerla.

» Sustituya la bombilla.
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En caso de averia

Cuando vuelva a colocar el portabombillasensu  L_uces traseras 2. Intermitentes (PY21W ambar).

alojamiento, presione hasta que oiga un clic, que 3. Luces de marcha atras (W16W)

significa que ha quedado correctamente fijado Modelo con faros Full LED

en su sitio. Luces de freno / Luces de posicion / Luces

Intermitentes de marcha / Intermitentes
i Un parpadeo rapido en un intermitente
(izquierdo o derecho) indica el fallo de
una de las bombillas del lado
correspondiente.

= Un parpadeo rapido en un intermitente

I (izquierdo o derecho) indica el fallo de
una de las bombillas del lado
correspondiente.

= Las bombillas de color ambar, como por

I ejemplo las de los intermitentes, deben
sustituirse por bombillas del mismo color y
especificaciones.

. N

Luces de posicion/Luces diurnas
Luces de freno

Luces de marcha atras
Intermitentes

‘A 2

Estas bombillas se cambian desde el interior del
maletero.
» Abra el maletero.

hPobd=

» Retire la tapa de proteccion tirando de la
lengleta. Modelo con faros halégenos
» Gire el portabombillas hacia la izquierda.

» Tire hacia atras del conjunto de la bombilla y
el portabombillas.

» Sustituya la bombilla.

Vs
= Las bombillas de color ambar se deben ﬁ

I sustituir por bombillas del mismo color y

especificaciones. \GQJ LQG__) ~
» Retire la trampilla de acceso del guarnecido

lateral correspondiente de forma que pueda
1. Luces de freno / Luces de posicion (P21/5W acceder a la fijacion del grupo optico.
LL) » Afloje el tornillo de fijacion con una llave de
tubo.

I
]
i
|
1 \ |
]
I
!
i
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» Acabe de aflojarlo manualmente y retire el

tornillo, asegurandose de que no se caiga.

» Presione el clip de sujecion hacia afuera y

retire el grupo 6ptico desde la parte trasera.

)

=3

t
» Suelte las cuatro fijaciones situadas
alrededor del portabombillas.
» Retire el portabombillas.
Una vez haya retirado el grupo 6ptico y el
portabombillas:
1. Luces de freno / Luces de posicion
2. Intermitentes
3. Luces de marcha atras

» Gire la bombilla 1 0 2 un cuarto de vuelta
hacia la izquierda y retirela.

» Tire de la bombilla 3 para extraerla.

» Sustituya la bombilla.

Encaje el grupo 6ptico en sus guias
I manteniéndolo alineado con el eje del
vehiculo.
Apriete sin forzar para garantizar un sellado
correcto y evitar dafiar el grupo éptico.

Luz antiniebla (P21W)

J

Ve

Para acceder, pase la mano por debajo del
parachoques del lado izquierdo.

» Gire el portabombillas un cuarto de vuelta
hacia la izquierda y tire para extraerlo.

» Gire la bombilla un cuarto de vuelta hacia la
izquierda y tire para extraerla.

» Sustituya la bombilla.

Fusibles

Cambio de un fusible
™ Toda intervencion debe realizarla
exclusivamente un concesionario PEUGEOT
o taller cualificado
La sustitucion de un fusible por parte de
algun tercero puede ocasionar fallos graves
de funcionamiento del vehiculo.

En caso de averia

= Instalacion de accesorios eléctricos

I El sistema eléctrico del vehiculo esta
disefnado para funcionar con los equipos de
serie u opcionales.
Antes de instalar otros equipos o accesorios
eléctricos en el vehiculo, consulte en un
concesionario autorizado PEUGEOT o taller
cualificado.

PEUGEOQOT declina toda responsabilidad
™ en relacion con los gastos ocasionados
por la reparacion del vehiculo o por los fallos

de funcionamiento que puedan resultar de la
instalacion de accesorios no suministrados ni
recomendados por PEUGEQT y no instalados
segun sus instrucciones, en particular,
cuando el consumo eléctrico del conjunto de
los dispositivos adicionales conectados
supera los 10 miliamperios.

Bateria de 12 V / Bateria
auxiliar

Procedimiento para arrancar el motor a partir
de otra bateria o para recargar la bateria
descargada.

8
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En caso de averia

Baterias de arranque de
plomo-acido

Estas baterias contienen sustancias
’ nocivas (acido sulfarico y plomo).
Se deben desechar segun la normativa
correspondiente y en ningln caso se deben
desechar junto con la basura doméstica.
Lleve las pilas del mando a distancia y las
baterias del vehiculo gastadas a un punto de
recogida autorizado.

Antes de manipular la bateria, protéjase
™ los ojos y la cara.
Cualquier operacion en la bateria debe
realizarse en un medio ventilado, alejado de
llamas o de fuentes de chispas, para evitar
cualquier riesgo de explosién o incendio.
Lavese las manos al finalizar la operacion.

Motor eléctrico

i Bateria para accesorios descargada
Ya no es posible arrancar el motor o
recargar la bateria de traccion.

Precauciones antes de manipular la
™ bateria para accesorios
Seleccione el modo P, quite el contacto,
compruebe que el cuadro de instrumentos
esté apagado y que el vehiculo no se esté
cargando.

Arranque de otro vehiculo con cables
= de arranque
No emplee la bateria auxiliar para arrancar
con cables otro vehiculo o para cargar la
bateria de otro vehiculo.

Acceso a la bateria

La bateria esta situada bajo el capo.

r

\

Para acceder al borne (+):

» Suelte el capo tirando de la palanca de
liberacion interna, y, a continuacion, del cierre de
seguridad externo.

» Levante el capé.

Borne positivo (+).

Este borne dispone de una pinza de liberacion
rapida.

Borne negativo (-).

Como no es posible acceder al borne negativo
de la bateria, existe un punto de masa
desplazado frente a la bateria.

Arranque a partir de otra
bateria

Si la bateria del vehiculo esta descargada, el
motor se puede arrancar mediante una bateria
auxiliar (externa o de otro vehiculo) y cables de
emergencia, o bien con ayuda de una bateria de
emergencia.

No arranque nunca el motor conectando
™ un cargador de baterias.

Jamas utilice un cargador de baterias de 24 V
0 superior.
Compruebe de antemano que la bateria de
emergencia tiene un voltaje nominal de 12 V
y al menos la misma capacidad que la bateria
descargada.
Los dos vehiculos no deben tocarse.
Apague cualquier equipamiento que consuma
electricidad en los dos vehiculos (sistema de
audio, limpiaparabrisas, luces, etc.).
Asegurese de que los cables de arranque
de emergencia estén alejados de las partes
moviles del motor (el ventilador, la correa,
etc.).
No desconecte el borne (+) cuando el motor
esté en marcha.



» Levante la tapa de plastico del borne (+) si el
vehiculo dispone de ella.

» Conecte el cable rojo al borne (+) de la
bateria descargada A (a la altura de la parte
metalica acodada) y luego al borne positivo (+)
de la bateria de emergencia B o del cargador de
baterias.

» Conecte un extremo del cable verde o negro
al borne (-) de la bateria de emergencia B o del
cargador de baterias (o al punto de masa del
vehiculo de asistencia).

» Conecte el otro extremo del cable verde o
negro al punto de masa C.

» Arranque el motor del vehiculo de asistencia
y déjelo funcionar unos minutos.

» Accione el motor de arranque del vehiculo
averiado y deje funcionar el motor.

Si el motor no arranca inmediatamente, quite el
contacto y espere unos instantes antes de volver
a intentarlo.

» Espere a que regrese a ralenti.

» Desconecte los cables de arranque de
emergencia en orden inverso.

» Vuelva a colocar la tapa de plastico del borne
(+) si el vehiculo dispone de ella.

» Deje el motor en marcha durante al menos
30 minutos, con el vehiculo parado, para que la
bateria alcance un nivel de carga adecuado.

Circular inmediatamente, sin haber
= alcanzado un nivel de carga suficiente,
puede afectar a algunas funciones del
vehiculo.

| Caja de cambios automatica
™ Nunca intente arrancar el motor
empujando el vehiculo.

Carga de la bateria con un
cargador de baterias

Para una vida util 6ptima de la bateria, es
indispensable mantener la carga a un nivel
adecuado.

En determinados casos, puede resultar
necesario cargar la bateria:

— Al utilizar el vehiculo principalmente en
trayectos cortos.

— En previsién de una inmovilizacion prolongada
de varias semanas.

Consulte con un concesionario PEUGEOT o
taller cualificado.

Para cargar usted mismo la bateria del
= vehiculo, utilice Unicamente cargadores

En caso de averia

compatibles con baterias de plomo con una 8
tensién nominal de 12 V.
Siga las instrucciones de uso facilitadas
= por el fabricante del cargador.
No invierta nunca las polaridades.

i No es necesario desconectar la bateria.

» Quite el contacto.
» Apague todos los consumidores eléctricos
(sistema de audio, luces, limpiaparabrisas, etc.).

ll |

oF

» Apague el cargador B antes de conectar los
cables a la bateria para evitar cualquier chispa
peligrosa.
» Compruebe que los cables del cargador
estén en buen estado.
» Levante la tapa de plastico del borne (+) si el
vehiculo dispone de ella.
» Conecte los cables del cargador B de la
siguiente manera:

« El cable rojo positivo (+) al borne (+) de la

bateria A,
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En caso de averia

« El cable negro negativo (-) al punto de masa
C del vehiculo.
» Al final de la operacioén de carga, apague el
cargador B antes de desconectar los cables de
la bateria A.

Si esta etiqueta esta presente, utilice
= s6lo un cargador de 12 V para evitar
dafos irreversible de los componentes
eléctricos.

No intente nunca recargar una bateria

™ congelada, puesto que podria explotar.
Si la bateria esta congelada, llévela a la red
PEUGEOT o a un taller cualificado donde
comprobaran que los componentes internos
no hayan resultado dafiados y que la carcasa
no presente fisuras, lo que supondria un
riesgo de fuga de acido téxico y corrosivo.

Desconexion de la bateria

Con el fin mantener la carga a un nivel
adecuado para arrancar el motor, se recomienda
desconectar la bateria si el vehiculo no se va a
utilizar durante un periodo prolongado.

Antes de desconectar la bateria:

» Cierre todos los accesos (puertas, maletero,
ventanillas y techo).

» Apague todos los dispositivos que consuman
electricidad (sistema de audio, limpiaparabrisas,
luces, etc.).

» Quite el contacto y espere 4 minutos.

Una vez que haya accedido a la bateria, basta
con desconectar el borne (+).

Abrazadera de cierre rapido del borne

Desconexién del borne (+)

» Segun equipamiento, levante la tapa de
plastico del borne (+).

» Levante la palanca A al maximo para soltar
la abrazadera B.

» Retire la abrazadera B levantandola.

Reconexion del borne (+)

» Levante la palanca A al maximo.

» Coloque de nuevo la abrazadera B abierta en
el borne (+).

» Presione la abrazadera B hacia abajo hasta
que haga tope.

» Baje la palanca A para cerrar la abrazadera
B.

» Seguln equipamiento, baje la tapa de plastico
del borne (+).

No fuerce la palanca al presionarla, ya
™ que si la abrazadera no esta colocada
correctamente no sera posible bloquearla.
Inicie de nuevo el procedimiento.

Después de la conexion

Después de reconectar la bateria, dé el contacto
y espere un minuto antes de arrancar el motor
para permitir que se inicialicen los sistemas
electrénicos.



No obstante, si después de esta manipulacion

persisten algunos problemas menores, péngase

en contacto con un concesionario autorizado
PEUGEOT o con un taller cualificado.
Consultando los apartados correspondientes,
reinicialice determinados equipamientos:

— Mando a distancia o la llave electrénica
(segun version).

— Los elevalunas eléctricos.

— Lafechay la hora.

— Las emisoras de radio presintonizadas.

= El sistema Stop & Start podria no estar

I operativo durante el trayecto siguiente al
primer arranque del motor.
En ese caso, el sistema no estara de nuevo
disponible hasta que el vehiculo se inmovilice
durante un periodo continuado, cuya duracién
dependera de la temperatura exterior y
del estado de carga de la bateria (hasta
aproximadamente 8 horas).

Remolcado del vehiculo

= Recomendaciones generales

I Respete la legislacion vigente en el pais
por el cual circula.
Compruebe que el peso del vehiculo tractor
es superior al del vehiculo remolcado.
El conductor debe permanecer al volante
del vehiculo remolcado y debe poseer un
permiso de conduccién valido.
Para remolcar un vehiculo con las cuatro
ruedas sobre el suelo, utilice siempre una
barra de remolcado homologada. Esta
prohibido utilizar cuerdas o correas.
El vehiculo tractor debe iniciar la marcha de
manera progresiva.
Si se remolca el vehiculo con el motor
apagado, la asistencia a la frenada y la
direccion no estan operativas.

Se debe llamar a un servicio de
= remolcado profesional en los
siguientes casos:
— Vehiculo inmovilizado en autopista, autovia
o via rapida.

En caso de averia

— Sino es posible poner la caja de cambios 8
en punto muerto, desbloquear la direccién o
soltar el freno de estacionamiento.

— Cuando no es posible remolcar un vehiculo
con una caja de cambios automatica, motor
en marcha.

— Remolcado con solo dos ruedas en el
suelo.

— Vehiculo con traccién a las cuatro ruedas.
— Cuando no se dispone de una barra de
remolcado homologada.

Antes del remolcado del vehiculo, este
™= debe ponerse en modo de "rueda libre".
Para obtener mas informacion sobre
la Rueda libre, consulte el apartado
correspondiente.

= Motor eléctrico

I Un vehiculo eléctrico no se puede utilizar
en ningun caso para remolcar otro vehiculo.
Sin embargo, pueden utilizarse, por ejemplo,
para salir de una rodera.
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En caso de averia

Limitaciones del remolcado

Tipo de vehiculo
(motor / caja de cambios)

Ruedas traseras en el
suelo

Combustion interna / Manual M M
Combustion interna / Automatica M

Eléctrico
M

Ruedas delanteras en
el suelo

caja de cambios manual)

Acceso a las herramientas

Para mas informacion sobre el Kit de
herramientas, consulte el apartado
correspondiente.

Remolcado del vehiculo

Para acceder a la rosca del tornillo delantero:

» Suelte la tapa presionando sobre la esquina
superior izquierda.
Para ser remolcado por otro vehiculo:

» Enrosque al maximo la argolla de remolcado.

» Instale la barra de remolcado.

196

Plataforma

4 ruedas en el suelo con
barra de remolcado

v v
v
v

I En caso de fallo en la bateria o en el freno de estacionamiento eléctrico, es esencial llamar a un profesional con una gria con plataforma (excepto

» Ponga la caja de cambios en punto muerto.

' No seguir esta instruccién podria causar

= dafos en algunos componentes (frenos,
transmision, etc.) e inhibir el sistema de
asistencia a la frenada la proxima vez que se
encienda el motor.

' Caja de cambios automatica

= Nunca remolque el vehiculo con las
ruedas motrices sobre el suelo y el motor
parado.

» Desbloquee la direccién y suelte el freno de
estacionamiento.



» Encienda las luces de emergencia en ambos
vehiculos segun la legislacion en vigor en el pais
por el que circula.

» Inicie la marcha con suavidad y recorra sélo
una distancia corta a una velocidad reducida.

Remolcado de otro vehiculo

Para acceder a la rosca del tornillo trasero:

» Suelte la tapa presionando sobre la zona
izquierda.

» Tire de la tapa hacia abajo.

Para remolcar otro vehiculo:

» Enrosque al maximo la argolla de remolcado.
» Instale la barra de remolcado.

» Encienda las luces de emergencia de los dos
vehiculos.

» Inicie la marcha con suavidad y circule

a velocidad reducida una distancia corta
solamente.

En caso de averia

8

197



198

Caracteristicas técnicas

Caracteristicas de
motorizaciones y cargas
remolcables

Motorizaciones

Las caracteristicas de los motores se detallan
en el permiso de circulacion del vehiculo y en la
documentacion de ventas.

En las tablas solo se presentan los valores
disponibles en el momento de la publicacion.
Péngase en contacto con un concesionario
autorizado PEUGEOT o taller cualificado para
obtener los valores restantes.

= La potencia maxima corresponde al valor

I homologado en un banco de pruebas,
segun las condiciones definidas por la
reglamentacion europea (Directiva 1999/99/
CE).

Para obtener mas informacion, pédngase en
contacto con un concesionario PEUGEOT o
taller cualificado.

Masas y cargas remolcables

Las masas y cargas remolcables relacionadas
con el vehiculo se indica en el permiso de
circulacion y en la documentacion de ventas.
Estos valores también se indican en la placa o
en la etiqueta del fabricante.

Para obtener mas informacion, péngase en
contacto con un concesionario PEUGEOT o
taller cualificado.

Los valores de MMA (masa maxima autorizada)
del conjunto y de las cargas remolcables
indicados son validos para una altitud maxima
de 1000 metros. La carga maxima remolcable
debe reducirse un 10% por cada 1000 metros de
altitud adicionales.

El peso sobre la bola de remolque maximo
autorizado corresponde a la masa permitida en
la bola de remolque.

Con temperaturas externas elevadas, el
= rendimiento del vehiculo puede limitarse
para proteger el motor. Cuando la
temperatura espesor supere los 37°C
reduzca la masa remolcada.

' Aunque el vehiculo esté poco cargado, el
® remolque puede afectar negativamente
la adherencia a la carretera.
Al arrastrar un remolque, la distancia de
frenado aumenta.
Cuando lleve remolque, no supere nunca
los 100 km/h (respete la legislacion local
vigente).



Motorizaciones y cargas remolcables - Gasolina

Motorizaciones

Cajas de cambios

Cédigos

Cédigos de modelo:
Cilindrada (cc)
Potencia max.: estandar CE (kW)

Carburante

Remolque con frenos (en el limite de la MMA del
conjunto) (kg)
en una pendiente del 10 % o del 12 %

Remolque sin frenos (kg)

Peso maximo autorizado sobre la bola de
remolque (kg)

1.2 PureTech 75

BVM5
(Manual de 5
velocidades)

EB2FAMD MA

HMG
1.199
55

Sin plomo
(RON 91 como
minimo)
500

500
55

1.2 PureTech 75
S&S

BVM5
(Manual de 5
velocidades)

EB2FAD MA
STT

HMH
1.199
55

Sin plomo
(RON 95 como
minimo)
500

500
55

1.2 PureTech
100

BVM6
(Manual de 6
velocidades)

EB2ADTMD
MB6

HNB
1.199
73

Sin plomo
(RON 91 como
minimo)
500

500
55

Caracteristicas técnicas

1.2 PureTech 100 S&S

BVM6
(Manual de 6
velocidades)

EB2ADTD_B
MB6 STT

HNE
1.199
74

Sin plomo
(RON 95 como
minimo)
1.200

580
55

EATS8
(Automatica de
8 velocidades)

EB2ADTD ATN8
STT

HNK
1.199
74

Sin plomo
(RON 95 como
minimo)
1.200

580
55

199



Caracteristicas técnicas I —

Motorizaciones 1.2 PureTech 130 1.2 PureTech 130 S&S
Cajas de cambios EAT6 EAT8
(Automatica de 6 velocidades) (Automatica de 8 velocidades)

Codigos EB2ADTSM AT6lII EB2ADTS ATN8 STT
Cadigos de modelo: HNL HNS
UP...
Cilindrada (cc) 1.199 1.199
Potencia max.: estandar CE (kW) 96 96
Carburante Sin plomo Sin plomo

(RON 91 como minimo) (RON 95 como minimo)
Remolque con frenos (en el limite de la MMA del conjunto) (kg) 500 1.200
en una pendiente del 10 % o del 12 %
Remolque sin frenos (kg) 500 615
Peso maximo autorizado sobre la bola de remolque (kg) 55 55
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Motorizaciones y cargas remolcables - diésel BlueHDi

Motorizaciones

Cajas de cambios

Cadigos

Codigos de modelo:

Cilindrada (cc)

Potencia max.: estandar CE (kW)

Carburante

Remolque con frenos (en el limite de la MMA del
conjunto) (kg)
en una pendiente del 10 % o del 12 %

Remolque sin frenos (kg)

Peso maximo autorizado sobre la bola de
remolque (kg)

1.5 BlueHDi 100 S&S

BVMé6
(Manual de 6 velocidades)

DV5RCF MB6 STTD
YHT
1.499
75
Diésel
(EN 590)
1.200

580
55

1.5 BlueHDi 130 S&S

EAT8
(Automatica de 8
velocidades)

DV5RC ATN8 STTD
YHZ
1.499
96
Diésel
(EN 590)
1.200

620
55

Caracteristicas técnicas

1.6 HDi 90

BVM5
(Manual de 5 velocidades)

DV6D BE5
9HP
1.560

66

Diésel

500

500
55

9
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Caracteristicas técnicas

Motor eléctrico

Cédigos de modelo:

Remolque con frenos (en el limite de la MMA del conjunto) (kg)
en una pendiente del 10 % o del 12 %

Remolque sin frenos (kg)

Peso maximo autorizado sobre la bola de remolque (kg)

Motor eléctrico

Tecnologia

Potencia max.: estandar CE (kW)/(CV)
Bateria de traccion

Tecnologia

Capacidad instalada (kWh)

Carga doméstica

Tension de corriente alterna (CA)
Amperaje (A)

Carga rapida

Tension de corriente alterna (CA)
Amperaje (A)

Carga superrapida

Tension de corriente continua (CC)

ZKXZ

Sincrono de imanes permanentes
100/136

lones de litio
50
Modo 2

230 (monofase)
8016

Modo 3

230 (monofase o trifase)
16032

Modo 4
400



Dimensiones (mm)

Estas dimensiones se han medido en un
vehiculo no cargado.

825 | 2540 | 690
4055

Elementos de
identificacion

Varias marcas visibles para la identificacion y
busqueda del vehiculo

A. Numero de identificacién del vehiculo
(VIN), bajo el capé.

Grabado en e chasis.

B. Numero de identificacién del vehiculo
(VIN) en el salpicadero.

Impreso en una etiqueta adhesiva visible a
través del parabrisas.

C. Etiqueta del fabricante.

Caracteristicas técnicas

Fijada a la puerta derecha.

Recoge la siguiente informacion:

— Nombre del fabricante.

— Numero completo de autorizacion para la
comercializacion de un vehiculo en la Union
Europea,

— Numero de identificacion del vehiculo (VIN).
— Masa maxima técnicamente admisible en
carga (MMTA).

— Masa maxima autorizada del conjunto (MMA).
— Masa maxima sobre el eje delantero.

— Masa maxima sobre el eje trasero.

D. Etiqueta de neumaticos/referencias de
pintura

Fijada a la puerta del conductor.

Recoge la siguiente informacion relativa a los
neumaticos:

— Presiones de los neumaticos en vacio y con
carga.

— Especificacion de los neumaticos, compuesta
por las medidas y el tipo, asi como los indices
de carga y velocidad.

— Presion de inflado de la rueda de repuesto.
Indica también la referencia del color de la
pintura.

= El vehiculo puede estar equipado

I originalmente con neumaticos con unos
indices de carga y velocidad superiores a los
indicados en la etiqueta sin que la presion de

9
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Caracteristicas técnicas

los neumatico resulte afectada (con
neumaticos frios).

Para cambiar el tipo de neumaticos, acuda
a un concesionario autorizado PEUGEOT
para saber cudles son los neumaticos
homologados para montar en el vehiculo.
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Sistema de audio
BLUETOOTH con
pantalla tactil

Sistema de audio
multimedia - Teléfono
Bluetooth®

i Las funciones y reglajes descritos varian
en funcion de la version y configuracion
del vehiculo.

Por razones de seguridad y debido a que
™ requieren una atencion sostenida por
parte del conductor, las siguientes
operaciones deben realizarse con el vehiculo
parado y el contacto encendido:
— Vincular el smartphone al sistema en modo
Bluetooth.

— Usar el smartphone.
— Cambiar la configuracion y reglaje del
sistema.

El sistema esta protegido de manera que
I solo pueda funcionar en el vehiculo.
Aparece el mensaje Modo de economia de
energia cuando el sistema esta a punto de
entrar en dicho modo.

Primeros pasos

| Con el motor en marcha, una pulsacion
O permite cortar el sonido.
Con el contacto quitado, una pulsacién pone el
sistema en marcha.
Aumente o reduzca el volumen utilizando
© la ruedecilla del lado izquierdo.
Para acceder a los menus, pulse este
ﬁ botén en la pantalla tactil.
Pulse en la flecha atras para volver al nivel
anterior.

Para limpiar la pantalla, se recomienda
= utilizar un trapo suave no abrasivo
(gamuza de gafas) sin producto adicional.
No utilice objetos puntiagudos en la pantalla.
No toque la pantalla con las manos mojadas.

Cierta informacion aparece indicada
permanentemente en la banda superior de la
pantalla tactil:

Sistema de audio BLUETOOTH con pantalla tactil

— La informacion del aire acondicionado (segun
version).

— Conexion Bluetooth.

— Indicacion los datos compartidos de ubicacion.
Seleccione la fuente de audio:

— Emisoras de radio FM/AM/DAB (dependiendo
del equipamiento).

— Teléfono conectado por Bluetooth y difusion
multimedia por Bluetooth (streaming).

— Llave USB .

— Reproductor multimedia conectado mediante
la toma auxiliar (segun equipamiento).

= En caso de calor intenso, el volumen se
I puede limitar para proteger el sistema.
Este puede ponerse en vigilancia (apagado
completo de la pantalla y corte del sonido)
durante un tiempo minimo de 5 minutos.
La vuelta a la situacion inicial se realiza
cuando baja la temperatura en el habitaculo.

Mandos en el volante

Mandos en el volante - Tipo
1

T
L]
—e=t

< Radio:
&) L . .

¥ Seleccion de la emisora memorizada
anterior/siguiente.

10
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Sistema de audio BLUETOOTH con pantalla tactil

Seleccion del elemento anterior/siguiente de un
menu o de una lista.
Multimedia:
Seleccion de la pista anterior/siguiente.
Seleccion del elemento anterior/siguiente de un
menu o de una lista.
-, Radio:
E:@ Pulsacion breve: indicacion de la lista de
emisoras.
Pulsacion prolongada: actualizacion de la lista.
Multimedia:
Pulsacion breve: indicacién de la lista de
carpetas.
Pulsacion prolongada: indicacién de los tipos de
clasificacion posibles.
= Pulsacion breve: cambio de la fuente de
=" audio (radio; USB; AUX si el dispositivo
esta conectado; CD; streaming).
Pulsacion prolongada: visualizacion del registro
de llamadas.
Pulsacién breve durante una llamada entrante:
aceptar la llamada.
Pulsacién breve durante una llamada en curso:
finalizar la llamada.
Confirmacion de una seleccion.

)
|

Aumento del volumen.

) Disminucion del volumen.

)

Silenciamiento/restablecimiento del
sonido mediante la pulsacion simultanea

de los botones de aumento y disminucion del
volumen.

Mandos en el volante - Tipo
2

Comandos de voz:

« Este mando se encuentra en el volante
o en el extremo del mando de las luces (segun
equipamiento).

Pulsacion corta, comandos de voz del
smartphone a través del sistema.
+ Aumento del volumen.

Disminucion del volumen.

Silenciar pulsando simultdneamente los
botones de aumento y disminucién del volumen
(seguin equipamiento).

Restablecer el sonido mediante la pulsacién de
uno de los dos botones de volumen.

SRC Cambio de la fuente multimedia.

f Pulsacion breve: visualizacion del registro

de llamadas.

Pulsacion breve durante una llamada entrante:
aceptar la llamada.
Pulsacion larga durante una llamada entrante:
rechazar la llamada.
Pulsacioén breve durante una llamada en curso:
finalizar la llamada.

Radio (rotacién): emisora presintonizada
E anterior/siguiente.
Multimedia (rotacion): pista anterior/siguiente,
desplazamiento por las listas.
Pulsacion breve: confirmacion de una
seleccion. Sin seleccién, acceder a las emisoras
presintonizadas.
LIST Racl:iio: visualizacién de la lista de
emisoras.
Multimedia: visualizacion de la lista de pistas.

Menus

Radio
<« 18°C# © 205 &6 3,45 A/C

| < 4
n
Gy =

O Permite seleccionar una emisora de
Y | radio.

12:35




Sistema de audio BLUETOOTH con pantalla tactil

Multimedia Conduccion Aire acondicionado/ 1 O
« 18°C % ® 205 886 125 A/C 12:35 Calefaccion

I< II >I < ; P <« 18°C# ® 12:35

o o
A A [ -
= = ﬁ 6%3_ :‘
= | J= = il s
@P SOURCE o= @
USB | D= | 4
t o A/C
ﬁ Seleccion de la fuente de audio. ﬁ Permite activar, desactivar o configurar M |

-
algunas funciones del vehiculo (en
funcion del equipamiento/version).

Segun equipamiento/segun version.
88“ Permite regular los diferentes ajustes de
temperatura y de caudal de aire.

Teléfono
Ajustes

<« [ :
(% QO « S Radio
ﬁ Elija la banda.

® Pulse el menu "Radio".
@ | 3 M ®

Q@ * ﬂ ﬁ % Pulse el botén "SOURCE".
" Elija la banda: FM, AM o DAB, dependiendo del
equipamiento.
f Permite conectar un teléfono movil a .. .
través de Bluetooth®. @ Ajustar la configuracion de sonido Selecciéon de una emisora
(balance, ambiente, etc.), la pantalla Pulse uno de los botones para realizar

(idioma, unidades, fecha, hora, etc.) o configurar KM una busqueda automatica de las
el sistema (privacidad). emisoras de radio.

0]
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Sistema de audio BLUETOOTH con pantalla tactil

MHz Pulse en la frecuencia visualizada.
KHz

de las bandas FM y AM.

— Pulse esta tecla para ver la lista de

m—  emisoras captadas y disponibles en la
banda de frecuencias.

La recepcion radiofénica puede verse

= perturbada por la utilizacién de
dispositivos eléctricos no homologados por la
marca, como un cargador con toma USB
conectado a la toma de 12 V.
El entorno exterior (colinas, inmuebles,
tuneles, aparcamientos subterraneos,
etc.) puede bloquear la recepcion, incluso
en modo de seguimiento RDS. Este
comportamiento es normal en la propagacion
de las ondas radio y no indica ningun fallo del
sistema de audio.

Memorizacion de una

emisora

Seleccione una emisora o una frecuencia.
ﬁE_Dl] Pulse el botén "Memoria".

Realice una pulsacion prolongada en una
linea vacia para memorizar la emisora. Una
sefal acustica confirma la memorizacién de la
emisora.

Se pueden memorizar hasta 16 emisoras.

Introduzca los valores en el teclado virtual

= Para sustituir una emisora memorizada

I por la emisora que se esta escuchando
en ese momento, realice una pulsacion
prolongada sobre la emisora memorizada.

Activacion/desactivacion
del RDS

Cuando esta activado, el RDS permite continuar
escuchando una misma emisora gracias al
seguimiento de frecuencia.

= En determinadas condiciones, el

I seguimiento puede no estar asegurado
en todo el pais, ya que las emisoras de radio
no cubren el 100 % del territorio. Esto explica
la pérdida de recepcion de la emisora durante
un trayecto.

) Pulse el boton "Ajustes de la radio".

Active/desactive las "opciones RDS".

Escuchar los mensajes TA

La funcién TA (Informacion de Trafico) da
prioridad a la reproduccion de los mensajes de
alerta TA.

Para que esta funcién esté activa, es necesario
recibir correctamente una emisora de radio
que transmita este tipo de mensajes. Cuando
se emite una informacion de tréafico, el

soporte musical que se esta reproduciendo se
interrumpe automaticamente para difundir el
mensaje TA. La reproducciéon normal del soporte
musical que se estaba oyendo se reanuda al
finalizar la emision del mensaje.

) Pulse el boton "Ajustes de la radio".

Active/desactiva la "Informacion de
Trafico (TA)".

Ajustes de audio

@ Pulse el boton "Ajustes de la radio".

En la lista, seleccione "Ajustes de la radio".
Active/desactive y configure las opciones
disponibles (balance del sonido, ambientes,
etc.).

= El balance/la distribucién del sonido es

I un procesamiento de audio que permite
adaptar la calidad del sonido en funcion del
numero de pasajeros presentes en el
vehiculo.



Radio DAB (Digital Audio
Broadcasting)

Radio digital terrestre

Seleccione radio DAB

La radio digital terrestre (DAB) permite una
recepcion de calidad superior.
Los diferentes "multiplex/conjuntos”
proponen una lista de emisoras ordenadas
alfabéticamente.
Pulse el menu "Radio".
©

Pulse el botén "SOURCE".
En la lista de fuentes de audio disponibles, elija
"Radio DAB".

Active Seguimiento
FM-DAB.

El "DAB" no cubre el 100 % del territorio.
Cuando la calidad de la sefal digital se degrada,
el "Seguimiento FM-DAB" permite continuar
escuchando una misma emisora, cambiando
automaticamente a la emisora analdgica "FM"
correspondiente (en caso de que exista).

Qﬁ Pulse el boton "Ajustes de la radio”.

Active "DAB-FM".
™

i Si esta activado el "Seguimiento
FM-DAB", puede haber un desajuste de

unos segundos cuando el sistema cambie a
la radio analdgica "FM" con, a veces,
variacion de volumen.

Cuando la calidad de la sefal digital

vuelve a ser buena, el sistema cambia
automaticamente a "DAB".

Si la emisora "DAB" escuchada no esta
= disponible en FM o si el "Seguimiento
FM-DAB " no esta activado, se produce un
corte del sonido cuando la calidad de la sefal
digital es mala.

Multimedia

Seleccion de la fuente
Pulse el mend "Multimedia".
JI

Pulse el botén "FUENTE".
Seleccione la fuente (USB, Bluetooth o AUX,
segun equipamiento).

Puerto USB

o Inserte la llave de memoria USB en el

puerto USB o conecte el dispositivo USB
al puerto USB utilizando un cable adecuado (no
suministrado).

Con el fin de preservar el sistema, no
= utilice un concentrador USB.

Sistema de audio BLUETOOTH con pantalla tactil

El sistema crea listas de reproduccion (en la
memoria temporal). El tiempo de creacién de
dichas listas puede variar entre unos segundos y
varios minutos en la primera conexion.

Las listas de reproduccion se actualizan siempre
que se conecta una llave de memoria USB o

el contenido de una llave de memoria USB
concreta se cambia. Las listas se memorizan: si
no se modifican, el tiempo de carga se reducira.

Toma jack auxiliar (AUX)
Segun equipamiento.
Conecte el dispositivo portatil
(reproductor MP3, etc.) a la toma jack
auxiliar con un cable de audio (no incluido).
Esta fuente solo esta disponible si se ha
seleccionado la "Amplificacion auxiliar" en los
ajustes de audio.
Ajuste primero el volumen en el dispositivo
portatil (a un nivel alto). A continuacion, ajuste el
volumen del sistema de audio.
Los mandos se manejan a través del dispositivo
portatil.

Bluetooth Streaming®

El Streaming permite escuchar los flujos de
audio procedentes del smartphone.

El perfil Bluetooth debe estar activo.

Ajuste primero el volumen en el dispositivo
portatil (a un nivel alto). A continuacion, ajuste el
volumen del sistema.
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Sistema de audio BLUETOOTH con pantalla tactil

Si la reproduccién no comienza
automaticamente puede que sea necesario
iniciarla desde el smartphone.

El control se efectia desde el dispositivo portatil
o utilizando los botones virtuales del sistema.

i Una vez conectado en modo Streaming,
el teléfono se considera un soporte
multimedia.

Conexién de reproductores
Apple®

Conecte el reproductor Apple® a la toma USB
mediante un cable adecuado (no incluido).

La reproducciéon comienza automaticamente.
El control se realiza a través del sistema de
audio.

= Las clasificaciones disponibles son las

I del dispositivo portatil conectado
(artistas/albumes/génerosl/listas de
reproduccién/audiolibros/podcasts). También
es posible utilizar una clasificacion
estructurada en forma de biblioteca.
Por defecto, se utiliza la clasificacion por
artistas. Para modificar la clasificaciéon
utilizada, en el menu principal, seleccione
la clasificaciéon que desee (listas de
reproduccion, por ejemplo) y confirme para
navegar por los menus hasta la cancién que
desea escuchar.

La version del software del sistema de audio
puede no ser compatible con la generacion de
su reproductor Apple®.

Parametros multimedia
@P Pulse el boton "Ajustes multimedia”.

Active/desactive las opciones de reproduccion
de pistas y acceda a los ajustes de la radio.

= Los ajustes de audio son los mismos que

I los ajustes de audio de la radio. Para
mas informacion relativa a las Ajustes de
audio, consulte el apartado correspondiente.

Informacién y consejos

El sistema admite dispositivos de
almacenamiento masivo USB, dispositivos
BlackBerry® o reproductores Apple® a través
de los puertos USB. No se suministra el cable
adaptador.

Los dispositivos se gestionan utilizando los
mandos de ajuste del sistema de audio.

El resto de dispositivos, no reconocidos por el
sistema en el momento de la conexién, deben
conectarse a la toma auxiliar mediante un
cable jack (no incluido) o a través del streaming
Bluetooth segun la compatibilidad.

Con el fin de preservar el sistema, no
= utilice un concentrador USB.

El sistema de audio solo reproduce archivos de
audio con formato ".wav", ".wma", ".aac", ".mp3",
".mp4", ".m4a", ".flac", ".ogg" a una velocidad
comprendida entre 32 Kbps y 320 Kbps (300
Kbps como méaximo para los archivos ".flac").
También es compatible con el modo VBR
(Variable Bit Rate).

Todos los archivos ".wma" deben ser archivos
WMA 9 estandares.

Las frecuencias de muestreo admitidas son 11,
22,44 y 48 KHz.

Para evitar tener problemas de lectura y
visualizacion, le recomendamos que escoja
nombres de archivos con menos de 20
caracteres y que no contengan ningun caracter
especial (p. Ej. "? .; ).

Utilice unicamente llaves USB con formato FAT
o FAT32 (File Allocation Table).

i Le recomendamos que use el cable USB
original para el dispositivo portatil.

Teléfono

Vinculacion de un teléfono
Bluetooth®

Se pueden emparejar hasta 10 teléfonos al
sistema.

Active previamente la funcion Bluetooth del
teléfono y asegurese de que esté "visible para
todos" (configuracion del teléfono).



Para finalizar la vinculacion, independientemente
del procedimiento elegido, desde el teléfono o
desde el sistema, confirme que el cédigo es el
mismo en el sistema y en el teléfono.

Los servicios disponibles dependen de la
" red, de la tarjeta SIM y de la
compatibilidad de los dispositivos Bluetooth
utilizados. Compruebe la disponibilidad de los
servicios en el manual del teléfono y con el
operador.

i Los perfiles compatibles con los
sistemas son: HFP, OPP, PBAP, DID,
A2DP, AVRCP, SPP y PAN.

Visite la web de la marca para mas informacion
(compatibilidad, ayuda complementaria...).

Procedimiento desde el teléfono

*)) Seleccione el nombre del sistema en la
lista de aparatos detectados.

En el sistema, acepte la solicitud de conexion
del teléfono.

Procedimiento desde el sistema
ﬁ Pulse el boton Inicio para acceder a los
menus.
f Seleccione el menu "Teléfono".

Pulse "Administrar conexiones".
Aparece la lista de teléfonos detectados.
Seleccione el nombre del teléfono en la lista.

El sistema le ofrece la posibilidad de conectar el
teléfono mediante dos perfiles:

— Como “Teléfono": kit manos libres, solo
teléfono.

— Como "Streaming": reproduccion inaldmbrica
de los archivos de audio del teléfono.

El sistema le ofrece la posibilidad de
™ conectar varios teléfonos con el mismo
perfil.
No se pueden conectar mas de 2 teléfonos
simultaneamente (1 por perfil).

i Los perfiles Bluetooth seleccionados en
el teléfono tienen prioridad sobre los
perfiles seleccionados en el sistema.

En caso de fallo de la vinculacién, se
recomienda desactivar y volver a activar la
funcion Bluetooth en el teléfono.

= Segun el tipo de teléfono, se ofrece la

I opcién de aceptar o no aceptar la
transferencia de contactos y el registro de
llamadas.

Reconexion automatica

Al volver al vehiculo, si el ultimo teléfono
conectado vuelve a estar presente,

se reconocera automaticamente y en
aproximadamente 30 segundos tras poner
el contacto la vinculacion se establece
automaticamente (Bluetooth activado).

Sistema de audio BLUETOOTH con pantalla tactil

Gestion de los teléfonos vinculados

Para conectar o desconectar un teléfono
emparejado:
f Seleccione el menu "Teléfono".

Pulse en "Bluetooth" para mostrar la lista
de dispositivos vinculados.
Pulse en el nombre del teléfono elegido en la
lista para desconectarlo.
Vuelva a pulsar para conectarlo.

Eliminacién de un teléfono
* Pulse la tecla "Bluetooth".

Pulse "Administrar conexiones".

En la ventana visualizada, seleccione "Borrar".
Aparece la lista de dispositivos vinculados.
Pulse el nombre del teléfono para borrarlo.

Recepcion de una llamada

Una llamada entrante se anuncia mediante el
timbre del teléfono y la aparicion de un mensaje
en la pantalla.
Para aceptar la llamada:

f Pulse brevemente el botén TEL de los

mandos del volante.

Para rechazar la llamada:
¥2s Pulse prolongadamente

f la tecla TEL en los mandos del volante.

0]
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Sistema de audio BLUETOOTH con pantalla tactil

Pulse en "Colgar" en la pantalla tactil.

Realizacion de una llamada

Se desaconseja encarecidamente utilizar
= el teléfono durante la conduccion.
Estacionamiento del vehiculo.
Realice la llamada a través de los mandos
del volante.

Llamada a un nimero nuevo
f Pulse “Teléfono”.

mmm Pulse el botén "Teclado".
.
L1 | |

Introduzca el numero de teléfono mediante el
teclado digital.
f Pulse "OK" para realizar la llamada.

Llamada a un contacto
f Pulse el menu "Teléfono".

O pulse prolongadamente

+2s

f la tecla TEL en los mandos del volante.

Pulse "Contactos".
Seleccione el contacto en la lista propuesta.

Llamada a uno de los ultimos
numeros marcados
f Pulse “Teléfono”.

Pulse "Llamadas".

Pulse prolongadamente

+2s

f la tecla TEL en los mandos del volante.

Seleccione el contacto en la lista propuesta.

= La comunicacién en curso sigue activa

I en el vehiculo durante 10 segundos
después de quitar el contacto. Después de
esto, el sistema se apaga y la comunicacién
se redirige automaticamente al teléfono.

= Es posible iniciar una llamada en

I cualquier momento directamente desde
el teléfono. Por motivos de seguridad,
estacione el vehiculo.

Configuracion

Ajuste de la luminosidad
@ Pulse "Ajustes".

Seleccione “Pantalla“.

+ - Pulse los botones para ajustar la
luminosidad de la pantalla y/o del
cuadro de instrumentos (segun versién).

Modificacion de los ajustes

del sistema
@ Pulse "Ajustes".

Pulse "Sistema".
_) Pulse "Privacidad" para acceder a los
ajustes de privacidad.
_) Seleccione "Unidades" para modificar las
unidades de distancia, consumo y
temperatura.
_) Pulse "Configuracion fabrica" para
volver a los ajustes iniciales.
_) Pulse "Informacion sistema" para
comprobar la version del sistema.

Ajustes de privacidad
Se encuentran disponibles tres opciones de
privacidad de los datos:
"No compartir datos (datos, posicion
@ del vehiculo)"
@ "Solo transferencia de datos"

"Compartir datos y posicion del
@ vehiculo"
Cuando se activa la opcién para
@ compartir los datos y la posicion del
vehiculo, aparece este pictograma en la barra
superior de la pantalla tactil.



Seleccion del idioma
@ Pulse "Ajustes”.

@X Seleccione "ldiomas" para cambiar el
@ idioma.

Ajustar la fecha y la hora
@ Pulse "Ajustes".

E@ Pulse "Fecha/hora".

Ajuste de la fecha:
A Pulse las flechas para ajustar el dia, el
V¥ mesy el afo.
Ajuste de la hora:
==  Pulse estos botones para ajustar las
" == horas y los minutos.
Seleccione o deseleccione el formato de

™ 24 h.
En el formato de 12 h, seleccione "AM" o
® o

i El sistema no gestiona automaticamente
los cambios de hora de verano/hora de
invierno.

Form. fecha:
@ Seleccione el formato de indicacién de la
fecha.

Preguntas frecuentes

En la siguiente informacién se retnen las
respuestas a las preguntas realizadas con
mayor frecuencia acerca del sistema.

Radio

La calidad de recepcion de la emisora
sintonizada se deteriora progresivamente o
las emisoras memorizadas no funcionan (no
hay sonido, se visualiza 87,5 MHz, etc.).

El vehiculo esta demasiado lejos del transmisor
de la emisora seleccionada o no hay ningun
transmisor en la zona geografica por la que
circula.

» Active la funcion "RDS" en la barra superior
para permitir que el sistema verifique si hay
alguna emisora mas potente en la zona
geografica.

El entorno exterior (colinas, edificios, tuneles,
zonas de estacionamiento subterraneas, etc.)
puede bloquear la recepcion, incluso en modo
de seguimiento RDS.

Se trata de un fenédmeno totalmente normal

y no es indicativo de que haya un fallo de
funcionamiento del sistema de audio.

Falta la antena o esta dafiada (por ejemplo,

al pasar por una estacion de lavado o en un
aparcamiento subterraneo).

» Lleve la antena a la red de la marca para su
revision.

No encuentro determinadas emisoras de
radio en la lista de emisoras captadas.

Sistema de audio BLUETOOTH con pantalla tactil

El nombre de la emisora de radio cambia.
La emisora ya no se capta o ha cambiado su
nombre en la lista.

Algunas emisoras de radio envian otra
informacién que no se corresponde con su
nombre (por ejemplo, el titulo de la cancién).

El sistema interpreta que estos datos son el
nombre de la emisora.

» Pulse el botdn "Ajustes de radio" y, a
continuacion, seleccione "Actualizar lista". La
recepcion de radio se interrumpe mientras busca
las emisoras disponibles (aproximadamente 30
segundos).

Multimedia

La reproduccién de la llave USB empieza
después de un tiempo excesivamente largo
(aproximadamente de 2 a 3 minutos).
Algunos archivos que se incluyen con la llave
pueden ralentizar de manera considerable

el acceso a la reproduccion (tiempo de
catalogacion multiplicado por 10).

» Elimine los archivos de origen de la llave y
limite el nUmero de subcarpetas en la estructura
de archivos de la llave.

Algunos de los caracteres de la informacion
del soporte que se esta reproduciendo no se
visualizan correctamente.

El sistema de audio no puede procesar ciertos
tipos de caracteres.

» Utilice caracteres estandar para nombrar las
pistas y las carpetas.
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La reproduccion de los archivos en
streaming no se inicia.

No se inicia automaticamente la reproduccion
del dispositivo conectado.

» Inicie la reproduccion desde el dispositivo.
Los nombres de las pistas y los tiempos de
reproduccion no aparecen en la pantalla de
audio en streaming.

El perfil Bluetooth no permite transferir esa
informacion.

Teléfono

No logro conectar mi teléfono mediante
Bluetooth.

Es posible que el Bluetooth del teléfono esté
desconectado o que el dispositivo no esté
visible.

» Compruebe que el Bluetooth del teléfono
esta activado.

» Compruebe en los ajustes del teléfono que
esta visible para todos los dispositivos.

El teléfono Bluetooth no es compatible con el
sistema.

» Compruebe la compatibilidad del teléfono en
el sitio web de la marca (servicios).

Cuando esta conectado al Bluetooth, el
sonido del teléfono no se percibe.

El volumen depende tanto del sistema como del
teléfono.

El ruido ambiental afecta a la calidad de la
llamada telefénica.

» Aumente el volumen del sistema de audio y
del teléfono al maximo si es necesario.

» Reduzca el ruido ambiental (cierre las
ventanillas, baje el nivel de ventilacion, reduzca
la velocidad, etc.).

Los contactos se ordenan por orden
alfabético.

Algunos teléfonos proponen opciones

de visualizacion. Segun los parametros
seleccionados, los contactos pueden transferirse
en un orden especifico.

» Modifique los ajustes de visualizacién de la
agenda del teléfono.

Ajustes

Cuando se cambian los ajustes de agudos y
graves, se desactiva el ambiente.

Cuando se cambia el ambiente, se
restablecen los ajustes de agudos y graves.
La seleccion de un ambiente supone el ajuste de
los agudos y los graves, y viceversa.

» Modifique los ajustes de agudos y graves
para obtener el ambiente musical deseado.

La calidad del sonido de las fuentes de audio
varia de una a otra.

Para obtener una calidad de audio 6ptima,

los ajustes de sonido se pueden adaptar a

las diferentes fuentes de audio, lo que puede
provocar diferencias audibles al cambiar de
fuente.

» Compruebe que los ajustes de sonido sean
los adecuados para las fuentes escuchadas.
Coloque las funciones de sonido en la zona
media.

Cuando el motor esta parado, el sistema se
detiene al cabo de varios minutos de uso.
Cuando el motor esta parado, el tiempo de
funcionamiento del sistema depende del nivel de
carga de la bateria.

En el modo apagado normal, el sistema pasa
automaticamente al modo de ahorro de energia
para mantener un nivel de carga de la bateria
adecuado.

» Arranque el motor del vehiculo para
aumentar la carga de la bateria.
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Sistema de audio
multimedia - Aplicaciones -
Teléfono Bluetooth®

= Las funciones y los reglajes descritos

I varian segun la version y configuracion
del vehiculo, asi como del pais de
comercializacion.

Por razones de seguridad y debido a que
® requieren una atencion sostenida por

parte del conductor, las siguientes
operaciones deben realizarse con el vehiculo
parado y el contacto encendido:
— Vincular el smartphone con el sistema por
medio de Bluetooth.
— Usar el smartphone.

— Conectar con aplicaciones CarPlay®, o
Android Auto (no es posible ver determinadas
aplicaciones cuando el vehiculo esta en
movimiento).

— Cambiar los ajustes y la configuracién sdel
sistema.

= El sistema esta protegido para que sélo
I funcione en el vehiculo

Aparece el mensaje Modo de economia de

energia cuando el sistema esta a punto de

entrar en modo en espera.

= Los codigos fuente del OSS (software de

I fuente abierta) del sistema se
encuentran disponibles en las siguientes
direcciones:
https://www.groupe-psa.com/fr/oss/
https://www.groupe-psa.com/en/oss/

Primeros pasos

| Con el motor en marcha, una pulsacion
O permite silenciar el sonido.

Con el contacto quitado, una pulsacién pone el

sistema en marcha.

Aumente o reduzca el volumen con la rueda

o los botones "mas" o "menos" (segun

equipamiento).

Utilice los botones a cada lado de la pantalla

tactil para acceder a los menus y, una vez dentro

PEUGEQOT Connect Radio

del menu, utilice los botones que aparecen en la 1 1
pantalla tactil.

Segun modelo, utilice los botones "Fuente"

y "Menu" situados a la izquierda de la

pantalla tactil para acceder a los menus y, a
continuacion, pulse los botones virtuales en la
pantalla tactil.

Es posible mostrar en cualquier momento los
menus desplazables pulsando brevemente la
pantalla con tres dedos.

Todas las zonas tactiles de la pantalla son
blancas.

En las paginas en las que hay varias pestafias
en la parte inferior de la pantalla, se puede
cambiar entre las paginas bien pulsando

la pestafa de la pagina que desee, o bien
deslizando las paginas hacia la izquierda o la
derecha con el dedo.

Pulse en la zona sombreada para volver al nivel
anterior o para confirmar.

Pulse la flecha atras para volver al nivel anterior
o para confirmar.

La pantalla tactil es de tipo "capacitiva".
® Para limpiar la pantalla, se recomienda
utilizar un trapo suave no abrasivo (gamuza
de gafas) sin producto adicional.
No utilice objetos puntiagudos sobre la
pantalla.
No toque la pantalla con las manos mojadas.

Cierta informacion aparece indicada
permanentemente en la barra superior de la
pantalla tactil:
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— Informacién sobre el estado del aire
acondicionado (segun versién) y acceso directo
al menu correspondiente.

— Informacion sobre el estado del mend Radio
multimedia y Teléfono

— Informacion sobre el estado de la privacidad.
— Acceder a la configuracion de la pantalla tactil
y el cuadro de instrumentos digital.

Seleccion de la fuente de audio (segun
equipamiento).

— Emisoras de FM/DAB/AM (segun
equipamiento).

— Teléfono conectado por Bluetooth y difusién
multimedia Bluetooth (streaming).

— Llave de memoria USB.

— Reproductor multimedia conectado mediante
la toma auxiliar (seguin equipamiento).

= En el menu "Ajustes”, es posible crear un

I perfil para una persona o para un grupo
de personas con intereses comunes, asi
como configurar una amplia gama de
parametros (emisoras memorizadas,

configuracién de audio, ambientes, etc.). La
configuracion se aplica automaticamente.

= Silas temperaturas son muy altas, es

I posible que se limite el volumen para
proteger al sistema. Puede entrar en modo
standby (con la pantalla y el sonido
apagados) durante 5 minutos o mas.
El sistema volvera a la normalidad cuando la
temperatura del compartimento de pasajeros
baje.

Mandos en el volante

Mandos en el volante - Tipo
1

S

. 5
Radio:

| @ﬁ) Seleccion de la emisora memorizada
inferior/superior.

Seleccion del elemento anterior/siguiente de un
menu o de una lista.

Multimedia:

Seleccion de la pista anterior/siguiente.
Seleccion del elemento anterior/siguiente de un
menu o de una lista.

Do) Radio: o .

“~ Pulsacion breve: indicacién de la lista de
emisoras.

Pulsacion prolongada: actualizacién de la lista.

Multimedia:

Pulsacion breve: indicacion de la lista de

carpetas.

Pulsacion prolongada: indicacién de los tipos de

clasificacion posibles.

Ty Pulsacion breve: cambio de la fuente de
= audio (radio, USB, AUX (si el dispositivo

esta conectado); CD; Streaming).

Confirmacién de una seleccion.

Disminucion del volumen.

Silenciamiento/restablecimiento del
sonido mediante la pulsacion simultanea
de Ios botones de aumento y disminucién del
volumen.

Mandos en el volante - Tipo
2

Comandos de voz:
© Este mando se encuentra en el volante
o en el extremo del mando de las luces (segun
equipamiento).
Pulsacion corta, comandos de voz del
smartphone a través del sistema.
+ Aumento del volumen.



Disminucion del volumen.

Silenciar pulsando simultdneamente los
botones de aumento y disminucién del volumen
(segun equipamiento).

Restablecer el sonido mediante la pulsacion de
uno de los dos botones de volumen.
Multimedia (pulsacion breve): cambiar
de fuente multimedia.

f Teléfono (pulsacion breve) : iniciar
llamada telefénica.

Llamada activa (pulsacién breve): acceder al
menu del teléfono.

Teléfono (pulsacién prolongada): rechazar
una llamada entrante, colgar una llamada en
curso; si no se esta realizando ninguna llamada,
acceder al menu del teléfono.

Radio (rotacion): busqueda automatica
@ de la emisora anterior/siguiente.
Multimedia (rotacion): pista anterior/siguiente,
desplazamiento por las listas.

Pulsacion breve: confirmacion de una

seleccion. Sin seleccidn, acceder a las emisoras

presintonizadas.

LIST Rat.jio: visualizacién de la lista de

emisoras.

Multimedia: visualizacion de la lista de pistas.

Radio (mantener pulsado): actualizar la lista de

emisoras recibidas.

SRC

Menus

Aplicaciones

oo | Permite acceder a los equipamientos que
b0 se pueden configurar.

Radio multimedia

RADIO . FM

87.6 MHz

<O >

ﬁ Seleccione una fuente de audio o una
emisora de radio.

PEUGEQOT Connect Radio

Teléfono

f

Ejecute ciertas aplicaciones desde un teléfono

® ¢ A

Conectar un teléfono mévil a través de

Bluetooth®.

movil conectado por medio de CarPlay® o
Android Auto.

Ajustes

&

O

¢ & @

Configurar un perfil personal y/o
configurar el sonido (balances,

11

217



218

PEUGEOT Connect Radio

ambiente...) y la pantalla (idioma, unidades,
fecha, hora...).

Conduccion

ON

e e e e

ON

ﬁ Permite activar, desactivar o configurar
algunas funciones del vehiculo.

Navegacion
(]0)
" i QI({,Q?J_
Demarrez Rue tr
du Théatre )
[N

12112 21 10,0
Arrivée mn  km

N _, Configure la navegacion y seleccione el
4 destino a través de CarPlay® o Android
Auto.

Aire acondicionado

/\ T o 2 O 4 0 /\
| &2 |
18,5 21,5

| «ﬁ |
% _+ %

Sgﬂ Permite regular los diferentes ajustes de
temperatura y de caudal de aire.

Aplicaciones

Visualizacién de fotografias

Insertar una llave USB en la toma USB.

Con el fin de preservar el sistema, no
= utilice un concentrador USB.

El sistema puede utilizarse para leer carpetas
y archivos de imagen en los formatos: .tiff; .gif;
Jpg/ipeg; .bmpy .png.
oo Pulse Connect-App para acceder a la
B0 pagina principal.

@ Pulse "Imagenes".

Seleccione una carpeta.

o

I Seleccione una imagen para visualizarla.
o
_ | Pulse este boton para ver los datos de la
V' — foto.
Pulse en la flecha atras para volver al
4:I nivel anterior.

Gestion de los mensajes

oo Pulse Connect-App para acceder a la
B0 pagina principal.

é Pulse "SMS".

Seleccione la pestafa "SMS”.

Pulse este botén para seleccionar los
ajustes de visualizacién de los mensajes.
Pulse este botén para buscar y
seleccionar un destinatario.
Seleccione la pestafia "Mensajes
rapidos”.
Pulse este botén para seleccionar los
ajustes de visualizacién de los mensajes.
Pulse este botén para escribir un nuevo
mensaje.
Pulse en la papelera situada junto al
mensaje seleccionado para eliminarlo.
Pulse este botdn situado junto al mensaje
seleccionado para acceder a la pagina
secundaria.

// Pulse este botén para editar y modificar

el texto existente.

Pulse este botén para escribir un nuevo
mensaje.

©@d% % 10w

CAS



w Pulse la papelera para eliminar el
mensaje.

Radio

Seleccién de una emisora

Pulse RADIO MEDIA para acceder a la
ﬁ pagina principal.

Pulse uno de los botones para realizar
< > una busqueda automatica de las
emisoras de radio.

o}

Mueva la barra deslizante arriba o abajo
_@_ para buscar manualmente las
frecuencias.

(0}
MHz | Pulse en la frecuencia.
KHz

mee | Introduzca los valores en el teclado virtual
{E] de las bandas FM y AM.

Pulse "OK" para confirmar.
oK P

La recepcion radiofénica puede verse
perturbada por la utilizacion de
dispositivos eléctricos no homologados por la
marca, como un cargador USB conectado a
la toma de 12 V.

El entorno exterior (montafas, edificios,
tuneles, aparcamientos subterraneos, etc.)
puede bloquear la recepcion, incluido el modo
RDS. Este fendmeno es totalmente normal

en el contexto de las transmisiones de ondas
de radio y en ningun caso es indicativo de un
fallo de funcionamiento del sistema de audio.

Coémo cambiar de banda de
frecuencia

ﬁ Pulse RADIO MEDIA para acceder a la

péagina principal.

Pulse el boton "OPCIONES" para acceder a la
pagina secundaria.

@ Pulse "Banda" para cambiar de banda.

FM

Pulse en la zona sombreada para
confirmar.

Memorizar una emisora

Seleccione una emisora o una frecuencia.
Pulse brevemente la estrella vacia. Si la
estrella esta llena, la emisora de radio ya

esta memorizada.

(e}

Seleccione una emisora o una frecuencia.

Pulse "Memorizar".

Pulse prolongadamente uno de los

botones para memorizar la emisora.

Activacion/desactivacion
del RDS

RDS, cuando estéa activado, permite seguir
escuchando la misma emisora de radio al

PEUGEQOT Connect Radio

sintonizar automaticamente frecuencias
alternativas.
Pulse RADIO MEDIA para acceder a la
ﬁ pagina principal.
Pulse el boton "OPCIONES" para acceder a la
pagina secundaria.
Active/desactive "RDS".

Pulse en la zona sombreada para
confirmar.

Es posible que el seguimiento de
I emisoras RDS no esté disponible en
todo el pais, ya que es posible que muchas
de las emisoras no cubran el 100 % del
territorio nacional. Es explica la pérdida de
recepcion de la emisora durante un viaje.

Mostrar informacion de
texto

La funcién "Texto de radio" muestra informacion

transmitida por la emisora de radio relacionada
con la propia emisora o con la cancién que se
esta reproduciendo en ese momento.
Pulse RADIO MEDIA para acceder a la
ﬁ pagina principal.
Pulse el boton "OPCIONES" para acceder a la
pagina secundaria.

Active/desactive "INFO".
™~

Pulse en la zona sombreada para
confirmar.

11
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Escuchar los mensajes TA

La funcién TA (Informacion de trafico) da
prioridad a la reproduccion de mensajes de
alerta TA. Para que funcione, esta funcién
necesita una buena recepcion de una emisora
de radio que transmita este tipo de mensajes.
Mientras se transmite informacion de tréafico,
el soporte musical que se esté reproduciendo
en esos momentos se interrumpe para que
se pueda oir el mensaje TA. La reproduccién
normal del soporte musical que se estaba
oyendo se reanuda al finalizar la emision del
mensaje.

Pulse RADIO MEDIA para acceder a la

ﬂ pagina principal.

Pulse el boton "OPCIONES" para acceder a la
pagina secundaria.
= Active/desactive "TA".
~4+—t- Pulse en la zona sombreada para
]:[- confirmar.

Reglajes de audio

Pulse RADIO MEDIA para acceder a la
ﬁ pagina principal.
Pulse el boton "OPCIONES" para acceder a la
pagina secundaria.
?j Pulse "Reglajes de audio".

@ Seleccione la pestafia "Tonalidad",
"Distribucion”, "Sonido", "Voz" o

"Sonidos" para configurar los ajuste de sonido.

E Pulse la flecha atras para confirmar.

= En la pestafia "Tonalidad", los ajuste de

I sonido Ambientes, Graves, Medios y
Agudos son diferentes e independientes en
funcién de la fuente del sonido.
En la pestafa "Distribucién”, los ajustes
Todos los pasajeros, Conductor y Solo
delante son comunes a todas las fuentes.
En la pestafia "Sonido”, puede activar o
desactivar "Adaptacion del volumen a la
velocidad", "Entrada auxiliar" y "Sonido de
las teclas".

El balance/la distribucion (o la
= espacializacion con el sistema Arkamys®)
utiliza el procesamiento de audio para ajustar
la calidad del sonido en funcién del nimero
de ocupantes del vehiculo.

= Sonido a bordo: Arkamys Sound

I Staging® optimiza la distribucién del
sonido dentro del compartimento de los
pasajeros.

Radio DAB (Digital Audio
Broadcasting)

Radio digital terrestre

La radio digital permite una mayor calidad de
sonido.
Los diferentes "multiplex/conjuntos”
proponen una lista de emisoras ordenadas
alfabéticamente.
Pulse RADIO MEDIA para acceder a la
ﬁ pagina principal.
Pulse el boton "OPCIONES" para acceder a la
pagina secundaria.
@ Pulse "Banda" para seleccionar "Banda
10AB pAB".
Pulse en la zona sombreada para
confirmar.

FM-DAB

EI "DAB" no cubre el 100 % del pais.
Cuando la calidad de la sefal digital se degrada,
el "FM-DAB" permite continuar escuchando una
misma emisora, cambiando automaticamente a
la emisora analégica "FM" correspondiente (si
la hay).

Pulse RADIO MEDIA para acceder a la

ﬁ pégina principal.

Pulse el boton "OPCIONES" para acceder a la
pagina secundaria.

Active/desactive "FM-DAB".




Pulse en la zona sombreada para
confirmar.

= Si"FM-DAB" esta activado, puede

I producirse un desfase de tiempo de unos
segundos cuando el sistema cambia a la
emisora analégica "FM" y, en algunos casos,
un cambio en el volumen.
Cuando la calidad de la senal digital
vuelve a ser buena, el sistema vuelve
automaticamente a "DAB".

Si la emisora "DAB" escuchada no esta
= disponible en "FM" o si el "FM-DAB" no
esta activado, se producira un corte del
sonido cuando la calidad de la sefal digital
sea mala.

Multimedia
Puerto USB

o Inserte la llave de memoria USB en el

puerto USB o conecte el dispositivo USB
al puerto USB utilizando un cable adecuado (no
suministrado).

Con el fin de preservar el sistema, no
= utilice un concentrador USB.

El sistema crea listas de reproduccion (en la
memoria temporal). El tiempo de creacion de

dichas listas puede variar entre unos segundos y
varios minutos en la primera conexion.

Reducir el numero de archivos no musicales y el
numero de carpetas permite disminuir el tiempo
de espera.

Las listas de reproduccién se actualizan cada
vez que se quita el contacto o cada vez que

se conecta una llave USB. El sistema de audio
memoriza estas listas para que se carguen mas
deprisa posteriormente si no se han modificado.

Toma jack auxiliar (AUX)
Segun equipamiento.
Conecte el dispositivo portatil
(reproductor MP3, etc.) a la toma jack
auxiliar con un cable de audio (no incluido).
Esta fuente solo esta disponible si se ha
seleccionado la "Entrada auxiliar" en los ajustes
de audio.
Ajuste primero el volumen en el dispositivo
portatil (a un nivel alto). A continuacién, ajuste el
volumen del sistema de audio.
Los mandos se manejan a través del dispositivo
portatil.

Seleccion de la fuente
Pulse RADIO MEDIA para visualizar la
ﬁ pagina principal.
Pulse el boton "FUENTES".
Seleccion de la fuente.

PEUGEQOT Connect Radio

Bluetooth Streaming®

El Streaming permite escuchar los flujos de
audio procedentes del smartphone.

El perfil Bluetooth debe estar activo.

Ajuste primero el volumen en el dispositivo
portatil (a un nivel alto). A continuacion, ajuste el
volumen del sistema.

Si la reproduccién no comienza
automaticamente puede que sea necesario
iniciarla desde el smartphone.

El control se efectia desde el dispositivo portatil
o utilizando los botones virtuales del sistema.

i Una vez conectado en modo Streaming,
el teléfono se considera un soporte
multimedia.

Conexion de reproductores
Apple®

Conecte el reproductor Apple® a la toma USB
mediante un cable adecuado (no incluido).

La reproducciéon comienza automaticamente.
El control se realiza a través del sistema de
audio.

= Las clasificaciones disponibles son las

I del dispositivo portatil conectado
(artistas/albumes/génerosl/listas de
reproduccion/audiolibros/podcasts). También
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es posible utilizar una clasificacion
estructurada en forma de biblioteca.

Por defecto, se utiliza la clasificacion por
artistas. Para modificar la clasificacion
utilizada, en el menu principal, seleccione

la clasificaciéon que desee (listas de
reproduccion, por ejemplo) y confirme para
navegar por los menus hasta la cancién que
desea escuchar.

La versién del software del sistema de audio
puede no ser compatible con la generacion de
su reproductor Apple®.

Informacién y consejos

El sistema admite dispositivos de
almacenamiento masivo USB, dispositivos
BlackBerry® o reproductores Apple® a través
de los puertos USB. No se suministra el cable
adaptador.

Los dispositivos se gestionan utilizando los
mandos de ajuste del sistema de audio.

El resto de dispositivos, no reconocidos por el
sistema en el momento de la conexién, deben
conectarse a la toma auxiliar mediante un
cable jack (no incluido) o a través del streaming
Bluetooth seguin la compatibilidad.

Con el fin de preservar el sistema, no
= utilice un concentrador USB.

El sistema de audio reproduce archivos de audio
con formato ".wav", ".wma", ".aac", ".ogg" y

".mp3" con una tasa de bits comprendida entre
los 32 Kbps y los 320 Kbps.

También es compatible con el modo VBR
(Variable Bit Rate).

No reproduce ningun otro tipo de archivos (.mp4,
etc.).

Todos los archivos ".wma" deben ser archivos
WMA 9 estandares.

Las frecuencias de muestreo admitidas son 11,
22,44 y 48 KHz.

Para evitar tener problemas de lectura y
visualizacion, le recomendamos que escoja
nombres de archivos con menos de 20
caracteres y que no contengan ningun caracter
especial (p. Ej. "? . ; 0).

Utilice unicamente llaves USB con formato
FAT32 (File Allocation Table).

i Le recomendamos que use el cable USB
original para el dispositivo portatil.

Teléfono
Tomas USB

Segun equipamiento, para obtener mas
informacion sobre las tomas USB compatibles
con las aplicaciones CarPlay® o Android Auto,
consulte el apartado “Ergonomia y Confort”.

i Para conocer los modelos de teléfonos
moviles compatibles, visite el sitio web
del fabricante correspondiente a su pais.

= La sincronizacién del teléfono movil

I permite a los usuarios ver las
aplicaciones que admiten la tecnologia
CarPlay® o Android Auto del teléfono movil en
la pantalla del vehiculo. Para la tecnologia
CarPlay®, primero es necesario activar la
funcién CarPlay® en el smartphone.
Desbloquee el smartphone para que funcione
el proceso de comunicacion entre este y el
sistema.
Dado que los principios y estandares estan
en contante cambio, le recomendamos
que mantenga el sistema operativo de su
smartphone actualizado, asi como la fecha
y hora tanto del smartphone como del
sistema.

CarPlay® para conexién del
smartphone

Segun pais.

= Al conectar el cable USB, la funcién

I CarPlay® desactiva el modo Bluetooth®
del sistema.
La funcién "CarPlay" requiere la utilizaciéon de
un smartphone y aplicaciones compatibles.

@ Conecte el cable USB. El smartphone
esta en modo carga cuando esta
conectado mediante el cable USB.
f Desde el sistema, pulse Teléfono para
ver la interfaz de CarPlay®.



O bien

/7% Siel smartphone ya esta conectado
mediante Bluetooth®.

@ Conecte el cable USB. El smartphone
estd en modo carga cuando esta

conectado mediante el cable USB.

f Desde el sistema, pulse "Teléfono" para

visualizar la pagina principal.

Pulse el boton "TEL" para acceder a la pagina

secundaria.
Pulse "CarPlay" para visualizar la interfaz

> de CarPlay®.

= Cuando el cable USB esta desconectado

I y se conecta y desconecta el contacto, el
sistema no cambia automaticamente al modo
RADIO MEDIA; la fuente debe cambiarse
manualmente.

N Es posible acceder a la

4 navegacion CarPlay® en cualquier
momento pulsando el boton Navigation del
sistema.

Android Auto para conexion
del smartphone

Segun pais.
En el smartphone, descargue la
t3%  aplicacion Android Auto.

i La funcién "Android Auto" requiere la
utilizaciéon de un smartphone y
aplicaciones.

Teléfono no conectado mediante
Bluetooth®

@ Conecte un cable USB. El smartphone
esta en modo carga cuando esta
conectado mediante un cable USB.
f Desde el sistema, pulse "Teléfono" para
acceder a la pagina principal.
Pulse "Android Auto" para abrir la
A aplicacion en el sistema.
En funcién del smartphone, podria ser necesario
activar la funcién "Android Auto".
Durante el procedimiento, aparecen
varias paginas-pantallas relativas a
algunas funcionalidades.
Acepte para iniciar y realizar la conexion.
f Le recomendamos que, cuando va a
@ conectar un smartphone al sistema,
habilite Bluetooth® en el smartphone.

Teléfono conectado mediante
Bluetooth®

f Desde el sistema, pulse "Teléfono" para
acceder a la pagina principal.
Pulse el botéon "TEL" para acceder a la pagina
secundaria.
Pulse "Android Auto" para abrir la
A aplicacion en el sistema.
El acceso a las distintas fuentes de audio
permanece operativo en el margen de la pantalla
de Android Auto, mediante los botones tactiles
situados en la barra superior.

PEUGEQOT Connect Radio

Puede accederse en cualquier momento a
los menus del sistema utilizando los botones
especificos.

i Puede producirse una pausa antes de
que la aplicacién pase a estar disponible,
en funcion de la calidad de la red.

Vincular un teléfono
Bluetooth®

Los servicios disponibles dependen de la
" red, de la tarjeta SIM y de la
compatibilidad de los dispositivos Bluetooth
utilizados. Consulte la guia de usuario del
teléfono y con el proveedor del servicio para
saber si los servicios se encuentran
disponibles.

i La funcién Bluetooth debe estar activada
y el teléfono configurado como "Visible
para todos" (en la configuracion del teléfono).

Para finalizar la vinculacién, independientemente
del procedimiento elegido, desde el teléfono o
desde el sistema, confirme que el codigo es el
mismo en el sistema y en el teléfono.

= Si el procedimiento de vinculacion

I fallara, le recomendamos que desactive
y vuelva a activar la funcion Bluetooth en el
teléfono.
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Procedimiento desde el teléfono

/7% Seleccione el nombre del sistema en la
lista de dispositivos detectados.

En el sistema, acepte la solicitud de conexion
del teléfono.

Procedimiento desde el sistema
f Pulse Teléfono para acceder a la pagina
principal.
/7% Pulse "Busqueda Bluetooth".
Aparece la lista de teléfonos detectados.
Seleccione el nombre del teléfono
* correspondiente en la lista.

Conexiéon compartida
El sistema le propone conectar el teléfono con
3 perfiles:
— "Teléfono" (kit manos libres, solo teléfono),
— “Streaming" (streaming: reproduccién
inalambrica de los archivos de audio del
teléfono),
— "Datos Internet movil".

Seleccione uno o varios perfiles.

Pulse "OK" para confirmar.
oK P

Segun el tipo de teléfono, es posible que deba
confirmar si desea aceptar la transferencia de su
agenda y mensajes.

= La capacidad del sistema para

I conectarse a un Unico perfil depende del
teléfono.
Por defecto, pueden conectarse los tres
perfiles.

i Los perfiles compatibles con los
sistemas son: HFP, OPP, PBAP, A2DP,
AVRCP, MAP y PAN.

Visite la web de la marca para mas informacion
(compatibilidad, ayuda complementaria...).

Reconexion automatica

Al volver al vehiculo, si el ultimo teléfono
conectado vuelve a estar presente,
se reconocera automaticamente y en
aproximadamente 30 segundos tras poner el
contacto se realizara la vinculacion (Bluetooth
activado).
Para modificar el perfil de conexién:
Pulse Teléfono para acceder a la pagina
f principal.
Pulse el boton "TEL" para acceder a la pagina
secundaria.
/7% Pulse "Conexién Bluetooth" para ver la
® lista de dispositivos vinculados.
Pulse el boton "Detalles" de un dispositivo
{s} vinculado.
Seleccione uno o varios perfiles.

oK Pulse "OK" para confirmar.

Gestion de los teléfonos vinculados

Esta funcion le permite conectar o desconectar
un dispositivo o eliminar una vinculacion.
Pulse Teléfono para acceder a la pagina
f principal.
Pulse el botén "TEL" para acceder a la pagina
secundaria.
/7% Pulse "Conexién Bluetooth™ para ver la
lista de dispositivos vinculados.
Pulse en el nombre del teléfono elegido
* en la lista para desconectarlo.
Vuelva a pulsar para conectarlo.

Eliminacién de un teléfono

Pulse en la papelera en la parte superior
W a la derecha de la pantalla para mostrar
una papelera frente al teléfono elegido.
Pulse en la papelera frente al teléfono
W elegido para eliminarlo.

Recepcion de una llamada

Una llamada entrante se anuncia mediante el
timbre del teléfono y la aparicion de un mensaje
en la pantalla.
/, Pulse brevemente el botén TEL de los
mandos en el volante para para atender
una llamada entrante.
Y

+*2s

/, el botéon TEL de los mandos en el volante
para rechazar la llamada.

Pulse prolongadamente

(0]



Pulse "Colgar".

Realizacion de una llamada

Se desaconseja encarecidamente utilizar
= el teléfono durante la conduccion.
Estacionamiento del vehiculo.
Realice la llamada a través de los mandos
del volante.

Llamada a un niimero nuevo

f Pulse Teléfono para acceder a la pagina
principal.
mmm Introduzca el numero de teléfono
mediante el teclado digital.

f Pulse "Llamar” para realizar la llamada.

Llamada a un contacto

f Pulse Teléfono para acceder a la pagina
principal.

O mantenga pulsado

+2s
f el botéon TEL de los mandos en el

volante.

Pulse "Contactos".

Seleccione el contacto deseado en la lista

mostrada.
f Pulse "Llamar".

Llamada a uno de los
ultimos numeros marcados

f Pulse Teléfono para acceder a la pagina
principal.
(e}

+2s

f el boton de los mandos en el volante.

Mantenga pulsado

Pulse "Diario de las llamadas".
Seleccione el contacto deseado en la lista
mostrada.

= Es posible iniciar una llamada en

I cualquier momento directamente desde
el teléfono. Por motivos de seguridad,
estacione el vehiculo.

Ajuste del tono de llamada

f Pulse Teléfono para acceder a la pagina

principal.

Pulse el boton "OPCIONES" para acceder a la

pagina secundaria.

Pulse "Volumen timbre:" para ver la

barra del volumen.

Pulse las flechas o desplace la barra

o deslizante para ajustar el volumen del

tono de llamada.

PEUGEQOT Connect Radio
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Configuracion

Configuracion de perfiles

@ Pulse Ajustes para acceder a la pagina
principal.

Q Pulse en "Perfiles".

Seleccione "Perfil 1", "Perfil 2", "Perfil 3" o
"Perfil comun".
// Pulse este botén para introducir el
nombre del perfil mediante el teclado
virtual.

OK
E Pulse la flecha atras para confirmar.

Pulse "OK" para guardar.

Pulse este botén para activar el perfil.

Pulse de nuevo la flecha atras para
é confirmar.

Pulse este boton para restablecer el perfil
seleccionado.

Ajuste de la luminosidad
@ Pulse Ajustes para acceder a la pagina
principal.
.¢ Pulse Luminosidad.

Desplace la barra delizante para ajustar

o> la luminosidad de la pantalla y/o del
cuadro de instrumentos (segun version).
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]:[ Pulse en la zona sombreada para
F - confirmar.

Modificacién de los ajustes
del sistema

@ Pulse Ajustes para acceder a la pagina
principal.
Pulse "Configuraciéon" para acceder a la
% pagina secundaria.
% Pulse "Configuracion del sistema".

Pulse la pestafia "Unidades" para modificar
las unidades de distancia, el consumo de
combustible y la temperatura.

Pulse la pestafia "Configuracion fabrica" para
restaurar la configuracion inicial.

La reinicializacion del sistema en
= configuracion fabrica activa el idioma
inglés por defecto (segun version).

Pulse la pestafia "Informacién sistema" para
consultar la version de los distintos médulos
instalados en el sistema.
Pulse la pestafia "Privacidad",
o bien
@ Pulse Ajustes para acceder a la pagina
principal.
Pulse "Privacidad" para activar o
desactivar el modo de privacidad de
datos.
Active o desactive:

— "No compartir (datos, posicion del

vehiculo)".

— "Solo transferencia de datos”

— "Compartir datos y posicion del vehiculo"
Pulse la flecha atras para confirmar.

principal.
Pulse "Configuraciéon" para acceder a la
pagina secundaria.

.; Pulse "Configuracién pantalla".

@ Pulse Ajustes para acceder a la pagina

Pulse "Luminosidad".
Desplace la barra delizante para ajustar
la luminosidad de la pantalla y/o del
cuadro de instrumentos (segun version).
é Pulse la flecha atras para confirmar.

Pulse "Animacion”.
Active o desactive: “Desfile automatico
™
de texto”.
Seleccione "Transiciones animadas".

™
E Pulse la flecha atras para confirmar.

Selecciéon del idioma

@ Pulse Ajustes para acceder a la pagina
principal.
Pulse "Configuraciéon" para acceder a la
% péagina secundaria.
‘ Seleccione "ldioma" para cambiar el
(=) idioma.

E Pulse la flecha atras para confirmar.

Ajuste de la hora

Ju
@ Pulse Ajustes para acceder a la pagina
principal.
Pulse "Configuracion" para acceder a la
% pagina secundaria.

@ Pulse "Fecha y hora".

Seleccione "Hora:".

Pulse este botén para ajustar la hora
@ utilizando el teclado virtual.
oK Pulse "OK" para guardar la hora.
Pulse este botdn para definir el huso
horario.
Seleccione el formato de indicacién de la
"= hora (12 h/24 h).

Active o desactive el horario de verano (+

1 hora).

Active o desactive la sincronizacion del
T GPS (UTC).

Pulse la flecha atras para guardar los
é ajustes.

%

= Puede que el sistema no gestione

I automaticamente los cambios de hora de
verano/hora de invierno (segun el pais de
comercializacion).



Ajuste de la fecha

@ Pulse Ajustes para acceder a la pagina
principal.
Pulse "Configuracion” para acceder a la
% pagina secundaria.

@ Pulse "Fecha y hora".

Seleccione "Fecha:".

Pulse este botén para establecer la
fecha.

Pulse la flecha atras para guardar la
fecha.

Seleccione el formato de indicacién de la
fecha.

Pulse de nuevo la flecha atras para
é confirmar.

4

i Solo es posible ajustar la fecha y la hora
si se ha desactivado "Sincronizacion
GPS".

Preguntas frecuentes

En la siguiente informacion se rednen las
respuestas a las preguntas realizadas con
mayor frecuencia acerca del sistema.

Radio

La calidad de recepcion de la emisora
sintonizada se deteriora progresivamente o
las emisoras memorizadas no funcionan (no
hay sonido, se visualiza 87,5 MHz, etc.).

El vehiculo esta demasiado lejos del transmisor
de la emisora seleccionada o no hay ningun
transmisor en la zona geografica por la que
circula.

» Active la funcion "RDS" en la barra superior
para permitir que el sistema verifique si hay
alguna emisora mas potente en la zona
geografica.

El entorno exterior (colinas, edificios, tuneles,
zonas de estacionamiento subterraneas, etc.)
puede bloquear la recepcion, incluso en modo
de seguimiento RDS.

Se trata de un fenédmeno totalmente normal

y no es indicativo de que haya un fallo de
funcionamiento del sistema de audio.

Falta la antena o esta dafiada (por ejemplo,

al pasar por una estacion de lavado o en un
aparcamiento subterraneo).

» Lleve la antena a la red de la marca para su
revision.

No encuentro determinadas emisoras de
radio en la lista de emisoras captadas.

El nombre de la emisora de radio cambia.
La emisora ya no se capta o ha cambiado su
nombre en la lista.

» Pulse la flecha redonda en la pestafia "Lista"
de la pagina "Radio".

Algunas emisoras de radio envian otra
informacién que no se corresponde con su
nombre (por ejemplo, el titulo de la cancién).

El sistema interpreta que estos datos son el
nombre de la emisora.

PEUGEQOT Connect Radio

» Pulse la flecha redonda en la pestafia "Lista"
de la pagina "Radio".

Multimedia

La reproduccion de la llave USB empieza
después de un tiempo excesivamente largo
(aproximadamente de 2 a 3 minutos).
Algunos archivos que se incluyen con la llave
pueden ralentizar de manera considerable

el acceso a la reproduccion (tiempo de
catalogacién multiplicado por 10).

» Elimine los archivos de origen de la llave y
limite el nUmero de subcarpetas en la estructura
de archivos de la llave.

Algunos de los caracteres de la informacién
del soporte que se esta reproduciendo no se
visualizan correctamente.

El sistema de audio no puede procesar ciertos
tipos de caracteres.

» Utilice caracteres estandar para nombrar las
pistas y las carpetas.

La reproduccion de los archivos en
streaming no se inicia.

No se inicia automaticamente la reproduccion
del dispositivo conectado.

» Inicie la reproduccion desde el dispositivo.
Los nombres de las pistas y los tiempos de
reproduccion no aparecen en la pantalla de
audio en streaming.

El perfil Bluetooth no permite transferir esa
informacion.
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Teléfono

No logro conectar mi teléfono mediante
Bluetooth.

Es posible que la funcién Bluetooth del teléfono
esté desactivada o que el dispositivo no esté
visible.

» Compruebe que el Bluetooth del teléfono
estéa activado.

» Compruebe en los ajustes del teléfono que
esta visible para todos los dispositivos.

El teléfono Bluetooth no es compatible con el
sistema.

» Compruebe la compatibilidad del teléfono en
el sitio web de la marca (servicios).

Android Auto y/o CarPlay no funcionan.

Es posible que Android Auto y CarPlay no se
activen si los cables USB son de mala calidad.
» Utilice cables USB originales para garantizar
la compatibilidad.

Android Auto y/o CarPlay no funcionan.
Android Auto y CarPlay no estan disponibles en
todos los paises.

» Compruebe en Google Android Auto o en el
sitio web de Apple los paises en los que estan
disponibles.

Cuando esta conectado al Bluetooth, el
sonido del teléfono no se percibe.

El volumen depende tanto del sistema como del
teléfono.

» Aumente el volumen del sistema de audio y
del teléfono al maximo si es necesario.

El ruido ambiental afecta a la calidad de la
llamada telefénica.

» Reduzca el ruido ambiental (cierre las
ventanillas, apague la ventilacién, reduzca la
velocidad, etc.).

Los contactos se ordenan por orden
alfabético.

Algunos teléfonos proponen opciones

de visualizacion. Segun los parametros
seleccionados, los contactos pueden transferirse
en un orden especifico.

» Modifique los ajustes de visualizacién de la
agenda del teléfono.

Ajustes

Cuando se cambian los ajustes de agudos y
graves, se desactiva el ambiente.

Cuando se cambia el ambiente, se
restablecen los ajustes de agudos y graves.
La seleccion de un ambiente supone el ajuste de
los agudos y los graves, y viceversa.

» Modifique los ajustes de agudos y graves
para obtener el ambiente musical deseado.
Cuando se cambia el ajuste de balance, se
desactiva la distribucion.

Cuando se cambian el ajuste de distribucion,
se desactiva el ajuste de balance.

La seleccion de un ajuste de distribucion supone
el ajuste del balance y viceversa.

» Modifique el ajuste del balance o el ajuste de
la distribucion para obtener la calidad de audio
deseada.

La calidad del sonido de las fuentes de audio
varia de una a otra.

Para obtener una calidad de audio 6ptima,

los ajustes de sonido se pueden adaptar a

las diferentes fuentes de audio, lo que puede
provocar diferencias audibles al cambiar de
fuente.

» Compruebe que los ajustes de sonido sean
los adecuados para las fuentes escuchadas.
Coloque las funciones de sonido en la zona
media.

Cuando el motor esta parado, el sistema se
detiene al cabo de varios minutos de uso.
Cuando el motor esta parado, el tiempo de
funcionamiento del sistema depende del nivel de
carga de la bateria.

En el modo apagado normal, el sistema pasa
automaticamente al modo de ahorro de energia
para mantener un nivel de carga de la bateria
adecuado.

» Arranque el motor del vehiculo para
aumentar la carga de la bateria.
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Navegador GPS -
Aplicaciones - Sistema de
audio multimedia - Teléfono
Bluetooth®

= Las funciones y los reglajes descritos

I varian segun la versién y configuracion
del vehiculo, asi como del pais de
comercializacion.

Por razones de seguridad y debido a que
™ requieren una atencion sostenida por

parte del conductor, las siguientes
operaciones deben realizarse con el vehiculo
parado y el contacto encendido:
— Vincular el smartphone con el sistema por
medio de Bluetooth.
— Usar el smartphone.

— Conectar con aplicaciones CarPlay®, o
Android Auto (no es posible ver determinadas
aplicaciones cuando el vehiculo esta en
movimiento).

— Ver un video (el video se detiene cuando el
vehiculo vuelve a ponerse en movimiento).

— Cambiar los ajustes y la configuracién del
sistema.

Las radios AM y DAB no estan
disponibles en vehiculos hibridos.

= El sistema esté protegido para que sélo
i funcione en el vehiculo

Aparece el mensaje Modo de economia de

energia cuando el sistema est& a punto de

entrar en modo en espera.

= Es posible descargar actualizaciones del
I sistema y la cartografia desde el sitio
web de la marca.
El procedimiento de actualizacion también se
encuentra disponible en dicho sitio.

= Los codigos fuente del OSS (software de

I fuente abierta) del sistema se
encuentran disponibles en las siguientes
direcciones:
https://www.groupe-psa.com/fr/oss/
https://www.groupe-psa.com/en/oss/

PEUGEQOT Connect Nav

Primeros pasos

| Con el motor en marcha, una pulsacion
O permite cortar el sonido.

Con el contacto quitado, una pulsacién pone el

sistema en marcha.

Aumente o reduzca el volumen con la rueda

o los botones "mas" o "menos" (segun

equipamiento).

Utilice los botones de los lados o de debajo de

la pantalla tactil para acceder a los menus, y a

continuacion, pulse los botones virtuales de la

pantalla tactil.

Dependiendo del modelo, use los botones

"Fuente" o "Menu" para acceder a los menus 'y,

a continuacion, pulse los botones virtuales de la

pantalla tactil.

Pulsando brevemente la pantalla con tres dedos

se pueden visualizar en todo momento los

menus desplazandose.

Todas las zonas tactiles de la pantalla son de

color blanco.

Pulse en la flecha atras para volver al nivel

anterior.

Pulse "OK" para confirmar.

La pantalla tactil es de tipo "capacitiva".
® Para limpiar la pantalla, se recomienda
utilizar un trapo suave no abrasivo (gamuza
de gafas) sin producto adicional.
No utilice objetos puntiagudos en la pantalla.
No toque la pantalla con las manos mojadas.
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Cierta informacion aparece indicada
permanentemente en las barras laterales o

la barra superior de la pantalla tactil (segun
equipamiento):

— Informacién sobre el estado del aire
acondicionado (segun version) y acceso directo
al menu correspondiente.

— Acceso directo a la opcion de seleccion de
fuente de audio para ver la lista de emisoras
de radio (o la lista de titulos en funcién de la
fuente).

— Acceso a las "Notificaciones" de mensajes,
correos electronicos, actualizaciones de

mapas Yy, segun los servicios, notificaciones del
navegador.

— Acceso a los ajustes de la pantalla tactil y del
cuadro de instrumentos digital.

Seleccion de la fuente de audio (segun
equipamiento).

— Emisoras de FM/DAB/AM (segun
equipamiento).

— Teléfono conectado por Bluetooth y difusién
multimedia Bluetooth (streaming).

— Llave de memoria USB.

— Reproductor multimedia conectado mediante
la toma auxiliar (seguin equipamiento).

— Video (segun equipamiento).

@ 3 =

< H =

= En el menu "Ajustes”, es posible crear un

I perfil para una persona o para un grupo
de personas con intereses comunes, asi
como configurar una amplia gama de
parametros (emisoras memorizadas,
configuracién de audio, historial de
navegacion, contactos favoritos, etc.). La
configuracion se aplica automaticamente.

= Silas temperaturas son muy altas, es

I posible que se limite el volumen para
proteger al sistema. Puede entrar en modo
standby (con la pantalla y el sonido
apagados) durante 5 minutos o mas.
El sistema volvera a la normalidad cuando la
temperatura del compartimento de pasajeros
baje.

Mandos en el volante

Control de voz:

[§

Este mando se encuentra en el volante o en
el extremo de la palanca de las luces (segun
equipamiento).
Pulsacion breve, control de voz del sistema.
Pulsacion prolongada, comandos de voz desde
el movil o CarPlay®, Android Auto a través del
sistema.

+ Aumento del volumen.

Disminucion del volumen.

Silenciar pulsando simultdneamente los
botones de aumento y disminucién del volumen
(segun equipamiento).

Restablecer el sonido mediante la pulsacion de
uno de los dos botones de volumen.
Multimedia (pulsacion breve): cambiar
de fuente multimedia.

f Teléfono (pulsacion breve) : iniciar
llamada telefénica.

Llamada activa (pulsacién breve): acceder al
menu del teléfono.

Teléfono (pulsacién prolongada): rechazar
una llamada entrante, colgar una llamada en
curso; si no se esta realizando ninguna llamada,
acceder al menu del teléfono.

Radio (rotacién): busqueda automatica

E de la emisora anterior/siguiente.
Multimedia (rotacion): pista anterior/siguiente,
desplazamiento por una lista.

Pulsacion breve: confirmar una seleccion.
Sin seleccion, acceder a las emisoras
presintonizadas.

SRC



Radio: visualizar la lista de emisoras.

Multimedia: visualizar la lista de pistas.
Radio (pulsacion continuada): actualizar la lista
de emisoras recibidas.

ST Aplicaciones

Menus

A

Navegacion conectada

-

oo | Ejecute ciertas aplicaciones desde un
B0 movil conectado por medio de CarPlay®,
o Android Auto.
Compruebe el estado de las conexiones
Bluetooth® y Wi-Fi.

TOMTOM
TRAFFIC

+ &[]

N Permite configurar la navegacion y
4 seleccionar un destino.

Utiliza servicios en tiempo real en funcion del

equipamiento.

Radio multimedia

Bap -

FM 87.5 MHz

<O >

ﬁ Permite seleccionar una fuente de audio
0 una emisora de radio y visualizar
fotografias.

PEUGEQOT Connect Nav

Teléfono

¥ N b
o v N
* © o w

f Permite conectar un teléfono a través de
Bluetooth®, leer mensajes y correos
electronicos, y enviar mensajes rapidos.

Ajustes

§

C

@ Configurar un perfil personal y/o

configurar el sonido (balances,
ambiente...) y la pantalla (idioma, unidades,
fecha, hora...).
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Vehiculo

>

ON

ee e 68

<

ON

= Permite activar, desactivar o configurar
algunas funciones del vehiculo.

Aire acondicionado

N\
18,5

%n Permite regular los diferentes ajustes de

temperatura y de caudal de aire.

Comandos de voz

Mandos del volante

Ordenes vocales:
© Es posible emitir 6rdenes vocales
desde cualquier pagina de la pantalla tras
pulsa brevemente el botén "Ordenes vocales",
que se encuentra en el volante o al final de la
palanca de control de las luces (en funcion del
equipamiento.), siempre que no haya ninguna
llamada telefonica en curso.

' Para asegurarse de que el sistema

™ reconoce las 6rdenes vocales, siga estas
recomendaciones:
— use un lenguaje natural en un tono
de voz normal sin cortar las palabras ni
elevar la voz,
— espere a que suene el pitido (sefal sonora)
antes de hablar,
— para obtener mejores resultados, se
recomienda cerrar las ventanas y el techo
solar para evitar interferencias externas
(segun version).
— antes de dar una orden vocal, pida al resto
de pasajeros que no hable.

Primeros pasos

O Ejemplo de "comando de voz" para la
« navegacion:

"Navegar hacia direccion calle Bergara 19,
San Sebastian"

Ejemplo de "comando de voz" para la radio y los
soportes musicales:

"Reproducir artista Dover"

Ejemplo de "comando de voz" para el teléfono:
"Llamar a Juan Moreno"

Los comandos de voz, con una seleccion

= de 17 idiomas (arabe, portugués de
Brasil, checo, danés, neerlandés, inglés,
persa, francés, aleman, italiano, noruego,
polaco, portugués, ruso, espanol, sueco,
turco) se hacen en correspondencia con el
idioma elegido y configurado previamente en
el sistema.
Para algunos comandos de voz hay
sinénimos alternativos.
Ejemplo: Guiar hacia/Navegar hacia/lr a/...
Los comandos de voz en idioma arabe de:
"Navegar hacia direcciéon" y "Mostrar POl en
la localidad", no estan disponibles.

Informacién - Uso del
sistema

Cuando se activan las 6rdenes vocales
© pulsando brevemente el botén, aparece
la ayuda en la pantalla tactil, ofreciendo varios
menus y activando la interaccion con el sistema
basada en la voz.



u—J Q—J
u u
Cuando se selecciona un menu, pasan a estar
disponibles una serie de comandos.

@ «
I
I

Pulse el boton "Pulsar Para Hablar" y
“ I==2| diga un comando después de la senal Si
pulsa de nuevo el botén PPH mientras espero a
que usted hable, terminara la conversacion.
Recuerde que puede interrumpirme en cualquier
momento pulsando este botén. Para cancelar
una accion y comenzar de nuevo diga
"Cancelar", para anular una accién diga
"Deshacer". Para obtener informacion y
consejos puede decir "Ayuda" en cualquier
momento. En caso de que el comando que

usted haya expresado no contenga toda la
informacion que necesito, le pondré ejemplos o
le guiaré paso a paso para completar el proceso.
En el "Modo principiante" por defecto obtendra
mas informacion y, mas adelante, cuando se
sienta comodo, podra cambiar al "Modo
avanzado".

Comandos de voz globales

O Ordenes vocales

Seleccionar modo de interaccién avanzado
- principiante

Seleccionar usuario 1/ Seleccionar perfil
Juan

Aumentar temperatura

Bajar temperatura

Kk‘ Mensajes de ayuda

Hay muchos temas en los que le puedo ayudar.
Puede decir "Ayuda con el teléfono", "Ayuda
con la navegacion", "Ayuda con el reproductor
multimedia" o "Ayuda con la radio". Para obtener
informacion sobre cémo manejar el sistema de
voz, diga "Ayuda con los controles de voz".
Diga "Si", para confirmar que le he entendido
correctamente. De lo contrario diga "No" y
empezaremos de nuevo.

PEUGEQOT Connect Nav

Comandos de voz

"Navegaciéon"
Ordenes vocales

{1

Ir a casa

Ir al trabajo

Navegar hacia direccién favorita, Club de
Tenis

Navegar hacia contacto, Juan Moreno
Navegar hacia direccion calle Bergara 19,
San Sebastian

Mensajes de ayuda

Para planificar una ruta diga "Navegar hacia",
seguido de la direccion, del nombre del contacto
o de un cruce. Por ejemplo diga "Navegar hacia
direccion calle Bergara 19, San Sebastian”,
"Navegar hacia contacto, Juan Moreno" o
"Navegar hacia cruce de calle Bergara, San
Sebastian". Puede precisar si se trata de

una direccion favorita o un punto de interés.
Diga, por ejemplo, "Navegar hacia direccion
favorita, Club de Tenis" o "Navegar hacia punto
de interés, aeropuerto el Prat en Barcelona".
También puede decir, "Ir a casa". Para ver
puntos de interés en el mapa, diga, por ejemplo,
"mostrar punto de interés 'hoteles' en Barcelona"
o "mostrar punto de interés 'gasolinera’ mas
cercano". Para solicitar mas informacion, diga
"Ayuda con puntos de interés" o "Ayuda con el
guiado".

12

233



234

PEUGEOT Connect Nav

Para elegir un destino diga, por ejemplo,
"Navegar a la linea tres" o "Seleccionar linea
dos". Si no encuentra el destino, pero el nombre
de la calle es correcto diga, por ejemplo,
"Seleccionar calle en la linea tres". Para navegar
por la lista diga "Pagina siguiente" o "Pagina
anterior". Si desea deshacer su ultima accion
y comenzar de nuevo diga "Deshacer", para
cancelar la accion actual diga "Cancelar".

! Ordenes vocales

¢

Dime la distancia restante
Dime el tiempo restante
Dime la hora de llegada
Detener guiado

@ Mensajes de ayuda
Diga "Reanudar guiado" o "Detener guiado".
Para obtener informacién acerca de la ruta
actual, diga "Dime el tiempo restante”, "Distancia
restante" u "Hora de llegada". Para obtener mas
informacion sobre los comandos, diga "Ayuda
con la navegacion".

Ordenes vocales
K
Mostrar punto de interés Hotel en el destino
Mostrar punto de interés Gasolinera mas
cercano
Navegar hacia punto de interés Aeropuerto El
Prat en Barcelona
Navegar hacia punto de interés Gasolinera
en la ruta

[) Mensajes de ayuda

Para mostrar puntos de interés en el mapa,
diga, por ejemplo, "Mostrar 'hoteles' en Madrid",
"Mostrar 'aparcamiento’ mas cercano", "Mostrar
'hotel' en el destino", "Mostrar 'gasolinera' en

la ruta" o "Mostrar 'hotel' en el destino". Si le
parece que el sistema no le entiende bien,
intente especificar afiadiendo la expresion
"punto de interés" antes del punto de interés, por
ejemplo "Mostrar punto de interés 'hotel' en el
destino". Si prefiere ir directamente a un punto
de interés, puede decir "navegar hacia punto de
interés 'gasolinera’ mas cercano".

Para seleccionar un punto de interés diga,

por ejemplo, "Seleccionar linea dos". Si busca
un punto de interés y no lo encuentra, puede
reducir la lista diciendo "Seleccionar punto de
interés en la linea dos" o "Seleccionar la ciudad
en la linea tres". Para navegar por la lista diga
"Pagina siguiente" o "Pagina anterior".

i En funcién del pais, dé las instrucciones
de destino (direccion) en el idioma
configurado para el sistema.

Comandos de voz "Radio

multimedia"

Ordenes vocales
&
Encender dispositivo radio - Streaming
Bluetooth - ...

@ Mensajes de ayuda
Puede seleccionar un dispositivo de audio
diciendo "Encender dispositivo" seguido del
nombre del dispositivo. Por ejemplo diga,
"Encender dispositivo 'Streaming Bluetooth™

o "Encender dispositivo 'radio™. Utilice el
comando "Reproducir" para indicar el tipo de
musica que desea escuchar. Puede escoger
entre "Cancion", "Artista" y "Disco". Diga, por
ejemplo, "Reproducir cancion Cruz de Navajas"
o "Reproducir album La leyenda del tiempo".
@O Ordenes vocales

Sintonizar emisora Radio Clasica FM
Sintonizar 98.5 FM
Sintonizar memoria nimero cinco

Mensajes de ayuda

Puede seleccionar una emisora de radio
diciendo "Sintonizar", seguido del nombre de
la emisora o de la frecuencia. Por ejemplo diga
"Sintonizar emisora Radio Clasica" o "Sintonizar
98.5 FM". Para escuchar una emisora
memorizada, diga por ejemplo "Sintonizar
memoria numero cinco".

Ordenes vocales
Q

¢Como se llama esta cancion?

Mensajes de ayuda

Para seleccionar el elemento que desea
reproducir, diga "Reproducir”, seguido del



nombre del elemento. Por ejemplo diga:
"Reproducir cancién Cruz de Navajas”,
"Reproducir linea tres" o "Seleccionar linea dos".
Si desea deshacer su ultima acciéon y comenzar
de nuevo diga "Deshacer", para cancelar la
accion actual diga "Cancelar".

Ordenes vocales
&

Reproducir cancién Cruz de Navajas
Reproducir artista Dover
Reproducir album Chambao

Kl‘ Mensajes de ayuda

No sé exactamente qué desea reproducir. Por
favor, diga "Reproducir" seguido del titulo de una
cancion o un album, o del nombre de un artista.
Diga, por ejemplo, "Reproducir cancién Cruz
de Navajas" o "Reproducir artista Dover" o bien
"Reproducir album Disparé". Para seleccionar
una linea de la pantalla, diga por ejemplo
"Seleccionar linea dos". Para navegar por la lista
diga "Pagina siguiente" o "Pagina anterior". Si

u ulti i0 z
desea deshacer su Ultima accion y comenzar de
nuevo diga "Deshacer", para cancelar la accién
actual diga "Cancelar".

i Las 6rdenes vocales multimedia solo
estan disponibles en conexion USB.

Ordenes vocales de
"Teléfono"

= Sino hay ningun teléfono conectado al

I Bluetooth, un mensaje de voz anuncia:
"Por favor, conecte un teléfono" y la sesion de
vOz se cierra.

Ordenes vocales
O

Llamar a Juan Moreno*
Llamar al buzén de voz*
Mostrar llamadas*

K\‘ Mensajes de ayuda
Para realizar una llamada, diga "Llamar a"
seguido del nombre del contacto, por ejemplo
"Llamar a David". Para seleccionar un tipo de
teléfono diga por ejemplo "Llamar a David a
casa". Para llamar a un nimero de teléfono

diga "Marcar" seguido del numero al que desea
llamar, por ejemplo "Marcar 638 123 456".
Puede escuchar sus mensajes diciendo "Llamar
al buzén de voz". Para enviar un mensaje rapido
diga, por ejemplo, "Enviar mensaje rapido”,
seguido del nombre del contacto y el nombre del
mensaje rapido que desea enviar, por ejemplo,
"Enviar mensaje rapido a David, Llegaré tarde".
Para visualizar una lista de todos los contactos
o todas las llamadas, diga "Mostrar todos los

PEUGEQOT Connect Nav

contactos” o "Mostrar todas las llamadas". Para
obtener mas informacion sobre mensajes, diga
"Ayuda con mensajes de texto".

Para seleccionar un contacto de la lista, diga
por ejemplo "Seleccionar linea 3". Para navegar
por la lista diga "Pagina siguiente" o "Pagina
anterior". Si desea deshacer su Ultima accién

y comenzar de nuevo diga "Deshacer", para
cancelar la accion actual diga "Cancelar".

Ordenes vocales "Mensajes
de texto"

= Sino hay ningun teléfono conectado al

I Bluetooth, un mensaje de voz anuncia:
"Por favor, conecte un teléfono" y la sesién de
VOz se cierra.

= La funcion de 6rdenes vocales

I "Mensajes de texto" le permite dictar y
enviar un SMS.
Dicte el texto haciendo una pequefia pausa
entre cada palabra.
Una vez que termine, el sistema de
reconocimiento de voz generara
automaticamente un SMS.

Ordenes vocales
Q

* Esta funcién unicamente esta disponible si el teléfono conectado al sistema puede descargar los contactos y las ultimas llamadas, y si la descarga

correspondiente se ha realizado.

12
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Enviar mensaje rapido a Pedro Garcia,
Llegaré tarde

‘A Mensajes de ayuda
Para enviar un mensaje rapido, consulte la
lista de plantillas de mensajes rapidos y diga el
nombre de la plantilla que desea enviar. Para
navegar por la lista diga "Ir al inicio”, "Ir al final",
"Pagina siguiente" o "Pagina anterior". Si desea
deshacer su ultima acciéon y comenzar de nuevo
diga "Deshacer", para cancelar la accion actual
diga "Cancelar".

! Ordenes vocales

¢

Enviar mensaje rapido a Juan Moreno,
Llegaré pronto

Enviar mensaje rapido a Juan Moreno en la
oficina, No me esperes

Mensajes de ayuda

Por favor, diga "Llamar a" o "Enviar mensaje
rapido a" seguido de un contacto de la lista.
Para navegar por la lista diga "Ir al inicio", "Ir al
final", "Pagina siguiente" o "Pagina anterior". Si
desea deshacer su ultima accion y comenzar de
nuevo diga "Deshacer", para cancelar la accion
actual diga "Cancelar".

! Ordenes vocales

¢

Leer mensaje mas reciente*

Mensajes de ayuda

Para escuchar su ultimo mensaje diga por
ejemplo "Leer mensaje mas reciente". Si desea
enviar un mensaje, tiene a su disposicién una
coleccion de plantillas de mensajes rapidos.
Para utilizar las plantillas, diga por ejemplo,
"Enviar mensaje rapido a Pedro Garcia, llegaré
tarde". Consulte el menu del teléfono para
conocer los nombres de mensajes rapidos
disponibles.

i El sistema envia solo "Mensajes rapidos”
pregrabados.

Navegacion
Eleccién de un perfil

Hacia un nuevo destino

Método intuitivo:

Pulse Navegacion para visualizar la
pagina principal.

Pulse "Buscar...".

Introduzca una direccion o palabras clave
para el destino.

Pulse "OK" para seleccionar los
"Criterios de guiado".

O bien
Método guiado:

= Para poder utilizar la funcion de

I navegacion, debe introducir la "Ciudad",
la "Calle" (se ofrecen sugerencias de forma
automatica cuando empieza a escribir) y el
"Numero" en el teclado virtual o seleccione
una direccion en la lista "Contacto" o en el
"Historial" de direcciones.

i Si no confirma el nimero, el sistema de
navegacion mostrara un extremo de la
calle.

Pulse el botén "MENU" para acceder a la pagina
secundaria.
{‘:T'_—ll Seleccione "Introducir direccién".

Y luego

Seleccione el "Pais".

@ Seleccione el "idioma" del teclado.

Cambie el "tipo" de teclado en funcion del
"idioma" seleccionado: ABCDE; AZERTY;
QWERTY o QWERTZ.
mmm Introduzca la "Ciudad", la "Calle" y el
= "Namero" y confirme pulsando en las
sugerencias mostradas.

* Esta funcion unicamente esta disponible si el teléfono conectado al sistema puede descargar los contactos y las ultimas llamadas, y si la descarga

correspondiente se ha realizado.



oK Pulse "OK" para seleccionar los
"Criterios de guiado".
Ylo
Seleccione "Ver en el mapa" para
D]] escoger los "Criterios de guiado".
Pulse "OK" para iniciar la navegacion

OK guiada.

i Acerque/aleje la imagen mediante los
botones tactiles o con dos dedos en la
pantalla.

A un destino reciente

N Pulse Navegacion para acceder a la
4 pagina principal.

Pulse el boton "MENU" para acceder a la pagina

secundaria.

Qﬁ Seleccione "Mis destinos".

Seleccione la pestafa "Recientes”.
Seleccione la direccién deseada en la lista para
ver los "Criterios de guiado".
Pulse "OK" para iniciar la navegacion
guiada.

i Seleccione "Posicion" para ver el punto
de llegada en el mapa.

A "Casa" o "Mi trabajo"
N Pulse Navegacion para acceder a la
4 pagina principal.

Pulse el boton "MENU" para acceder a la pagina
secundaria.
F Seleccione "Mis destinos".

Seleccione la pestafa "Preferidos”.
2 Seleccione "Casa".

(e}
m Seleccione "Mi trabajo".

(e}
Seleccione un destino preferido predeterminado.

A un contacto de la agenda

N Pulse Navegacion para acceder a la
4 pagina principal.

Pulse el boton "MENU" para acceder a la pagina

secundaria.

Qﬁ Seleccione "Mis destinos".

Seleccione la pestafia "Contacto”.
Seleccione un contacto en la lista para iniciar la
navegacion guiada.

A los puntos de interés
(POI)

Método guiado:
Los puntos de interés (POI) se organizan en
diferentes categorias.

N Pulse Navegacion para acceder a la
4 péagina principal.

PEUGEQOT Connect Nav

Pulse el botén "MENU" para acceder a la pagina 1 2

secundaria.
Seleccione "Puntos de interés".

Seleccione la pestafia "Viaje", "Vida
Q} activa", "Comercial", "Publico" o
"Geografico”.
O bien
Seleccione "Buscar" para introducir el
Vi nombre y la direccion de un POI.
OK Pulse "OK" para calcular la ruta.

O bien
Método intuitivo:

= Sodlo puede seleccionar este método

I para utilizar el servicio si existe una
conexion de red activa. Puede ser una
"conexion de red aportada por el vehiculo", si
utiliza la solucién Peugeot Connect Packs, o
una "red aportada por el usuario" a través de
un smartphone.
En ambos casos, el sistema se conecta
automaticamente a Internet si la cobertura de
red lo permite.

N Pulse Navegacion para acceder a la
4 pagina principal.
Pulse el boton "MENU" para acceder a la pagina
secundaria.
i "Buscar".
Seleccione

Abc
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Pulse el modo que aparece en la esquina inferior
derecha de la pantalla (Local o Conectado) para
cambiar la "Base de datos".
Seleccione la "Base de datos" en modo
"Local" (integrado en el mapa) o en modo
"Conectado" (conectado a Internet).
é Pulse la flecha atras para confirmar.

- Introduzca una direccion o palabras clave
mmm para su destino (POI).
oK Pulse "OK" para iniciar la busqueda.

Seleccione la pestafia "En el itinerario”,
@ "Alrededor del vehiculo" o "En el
destino" para acotar la busqueda.
Seleccione la direccion deseada para calcular
la ruta.

A un punto del mapa

N Pulse Navegacion para acceder a la
4 pagina principal.
Explore el mapa deslizandolo con el dedo.
Seleccione el destino pulsando en el mapa.
Pulse la pantalla para situar un punto de
@ referencia y mostrar el submenu.
Pulse este botén para iniciar la
A navegacion guiada.
o
Pulse este botén para guardar la
@ direccién que aparece.

i Una pulsacion prolongada abre la lista
de POI cercanos.

A coordenadas GPS

N Pulse Navegacion para acceder a la
4 pégina principal.
Explore el mapa deslizandolo con el dedo.
Toque la pantalla con un dedo para pasar a la
imagen siguiente.
'TH Pulse este botdn para visualizar el
h mapamundi.
Con ayuda de la cuadricula, seleccione el pais o
la region deseada acercando la imagen.
w-';-e Pulse este botdn para visualizar o
s | introducir las coordenadas GPS.
Aparece un punto de referencia en el
@ centro de la pantalla, con las
coordenadas de "Latitud" y "Longitud"”.
Seleccione el tipo de coordenadas:
DMS para: grados, minutes, segundos.
DD para: grados, decimales.
A Pulse este botdn para iniciar la
navegacion guiada.

EJ Pulse este botdn para guardar la
direccion que aparece.

N Pulse este botdn para introducir la
s | 'Latitud" usando el teclado virtual.

N Pulse este botdn para introducir la
s | 'Longitud" usando el teclado virtual.

TMC (Trafic Message
Channel)

Disponible en algunos paises.

Los mensajes TMC (Traffic Message Channel)
estan basados en un estandar europeo de
emision de la informacion de trafico a través del
sistema RDS en la radio FM que permite enviar
informacion sobre el trafico en tiempo real.

La informacion TMC se muestra en un mapa
de navegacion GPS y se tiene en cuenta
instantaneamente cuando se calcula la ruta para
evitar accidentes, embotellamientos y cierres
de vias.

= Las alertas de zona de peligro pueden

I aparecer o no en funcion de la
legislacion aplicable y de la suscripcion al
servicio correspondiente.

Navegacion con conexion

Activacioén de la navegacién

con conexién

En funcion de la version, nivel de acabado y
suscripcion a servicios en linea y opciones del
vehiculo.



Conexion de red aportada por el
vehiculo
(«a)  Con la solucion Peugeot Connect Packs,
A el sistema se conecta automaticamente a
Internet y a los servicios de conexion, y no es
necesario que el usuario proporcione una
conexion a través del smartphone.
o

Conexion de red aportada por el
usuario

i Para conocer los modelos de teléfonos
moviles compatibles, visite el sitio web
de la marca correspondiente a su pais.

Activar y configurar el uso compartido de la
conexion del smartphone.

= Dado que los procesos y los estandares

I estan en contante cambio, le
recomendamos que mantenga el sistema
operativo de su smartphone actualizado,
asi como la fecha y hora tanto del
smartphone como del sistema para
garantizar que el proceso de comunicaciéon
entre el smartphone y el sistema funcione
correctamente.

Conexion USB
@ Conecte el cable USB.

El smartphone esta en modo carga cuando esta
conectado mediante el cable USB.
Conexién Bluetooth
Active la funcién Bluetooth del teléfono y

* asegurese de que se detecta (consulte el
apartado "Connect-App").
Conexion Wi-Fi
= Seleccione una red Wi-Fi detectada por el
WIFI sistema y conéctese a ella.

i Esta funcién solo estéa disponible si se ha
activado a través de "Notificaciones" o a
través del menu "Connect-App".

Pulse "Notificaciones".

— Seleccione Wi-Fi para activarla.
X
(e}
oo | Pulse Connect-App para acceder a la
B0 pagina principal.
Pulse el boton "OPCIONES" para acceder a la
pagina secundaria.
== Seleccione "Conexioén red Wi-Fi".

WIFI
7 Seleccione la pestana "Segura"”, "No
seguro” o "Memorizada”.
= Seleccione una red.
L]

- Con el teclado virtual, introduzca la
mmm "Clave" de la red Wi-Fiy la
"Contrasena".

PEUGEQOT Connect Nav

Pulse "OK" para establecer una conexion
OK .

entre el smartphone y el sistema del
vehiculo.

12

= Restricciones de uso:

I Con CarPlay®, el uso compartido de la
conexion solo se encuentra disponible con
conexion Wi-Fi.

La calidad de los servicios depende de la
calidad de la conexion de red.

Autorizar el envio de

informacion

@ Pulse Ajustes para visualizar la pagina
principal.

Pulse el boton "OPCIONES" para acceder a la

pagina secundaria.

% Seleccione "Configuracion del sistema".

Seleccione la pestafia "Modo Privado".

L/ ]
O BIEN

Pulse "Notificaciones".

@8 Pulse "Modo Privado”.
?

A CONTINUACION
Active o desactive:
g

— "Sin datos compartidos excepto vehiculos

de empresa".
— "Solo transferencia de datos"
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— "Transferencia de datos y posicion del
vehiculo"

Configuracion especifica de
la navegacion con conexion

N Pulse Navegacion para visualizar la
4 pagina principal.

Pulse el boton "MENU" para acceder a la pagina

secundaria.
‘b Seleccione "Ajustes".

7 Seleccione la pestafia "Mapa”.
Active o desactive:
— "Autorizar el anuncio de las zonas
de peligro".
— "Mostrar el plano para llegar al destino
final a pie".
Estas configuraciones deben adaptarse a cada
perfil.

OK

L/ ]

Pulse “OK” para confirmar la seleccion.
Seleccione la pestafia "Config. alertas”.

Active o desactive:

— "Alertar zona de estacionamiento cercana".

— "Alerta gasolinera".

— “Alertar de la presencia de zonas de riesgo"

y, a continuacion, pulse el icono de emergencia
(tridangulo) para configurar las alertas.
— "Difundir una alerta sonora".

— "Senalar proximidad POI 1".
— "Sefalar proximidad POI 2".

oK Pulse “OK” para confirmar la seleccién.

i Es posible acceder a "Notificaciones",
situado en la barra superior, en cualquier
momento.

= Las alertas de zona de peligro pueden

I aparecer o no en funcion de la
legislacion aplicable y de la suscripcion al
servicio correspondiente.

Con la llegada de "TOMTOM TRAFFIC",
los servicios estan disponibles.

TouToM
TRAFFIC

= Los servicios ofrecidos con la
I navegacion con conexion son los
siguientes.
Un conjunto de servicios de conexion:
— Busqueda local de El tiempo,
— Gasolineras,
— Aparcamiento,
— Trafico,
— POl
Un pack Zona de peligro (opcional).

Declaracion: "Alertar de
la presencia de zonas de
riesgo"

Para enviar informacion sobre las zonas
de peligro, seleccione la

opcion:Autorizar el anuncio de las zonas
de peligro

Y
A

Pulse Navegacion para acceder a la
pagina principal.

Pulse el botén "Declarar una nueva
zona de peligro" situado en las barras

laterales o en la barra superior de la pantalla
tactil (seguin equipamiento).

A
©

OK

Seleccione la opcién "Tipo” para escoger
el tipo de "Zona de peligro”.

Seleccione la opcion "Snelheid" e
introduzcala mediante el teclado virtual.
Pulse "OK" para guardar y enviar la
informacion.

Coémo ver la informacion
sobre el carburante

Y

<l

Ty
N

v

Pulse Navegacion para acceder a la
pagina principal.

Pulse este botdn para acceder a la lista
de servicios.

Pulse "POIl en mapa" para ver la lista
de puntos de interés.

Pulse uno de los botones para buscar por
"Emisoras".



Active/desactive "Emisoras".
™
B_B Pulse este botén para acceder a la
pagina secundaria.
Seleccione la pestafia "Parametros”.

L/ ]

Seleccione el carburante deseado.

OK Pulse "OK" para guardar.

Ver los datos de la estacion
de carga

Pulse Navegacion para visualizar la
pagina principal.

Pulse este boton para acceder a la lista
de servicios.

Pulse "POI en mapa" para ver la lista
de puntos de interés.

Pulse uno de los botones para buscar por
"Gasolinera".

Active o desactive "Gasolinera".

Pulse este botén para acceder a la
pagina secundaria.
Seleccione la pestafa "Parametros".

[ h & e<>d & x

Seleccione el tipo de conector deseado.

oK Pulse "OK" para guardar.

Como ver la informacion
meteorolégica

N Pulse Navegacion para acceder a la
4 pagina principal.

& Pulse este botén para acceder a la lista
:D] de servicios.

Seleccione "Consulta del mapa".

=]

’\&;_ Seleccione "El tiempo".
Pulse este botén para ver la informacion
basica.
Pulse este botén para obtener
@ informacién meteorologica detallada.

28 |

= Latemperatura que se muestra a las 6
I de la mafnana sera la temperatura
maxima del dia.
La temperatura que se muestra a las 6 de
la tarde sera la temperatura minima de la
noche.

Aplicaciones
Tomas USB

Segun equipamiento, para obtener mas
informacion sobre las tomas USB compatibles
con las aplicaciones CarPlay® o Android Auto,
consulte el apartado “Ergonomia y Confort”.

PEUGEQOT Connect Nav

i Para conocer los modelos de teléfonos
moviles compatibles, visite el sitio web
del fabricante correspondiente a su pais.

= La sincronizacion del teléfono movil

I permite a los usuarios ver las
aplicaciones que admiten la tecnologia
CarPlay® o Android Auto del teléfono movil en
la pantalla del vehiculo. Para la tecnologia
CarPlay®, primero es necesario activar la
funcion CarPlay® en el smartphone.
Desbloquee el smartphone para que funcione
el proceso de comunicacion entre este y el
sistema.
Dado que los principios y estandares estan
en contante cambio, le recomendamos
que mantenga el sistema operativo de su
smartphone actualizado, asi como la fecha
y hora tanto del smartphone como del
sistema.

Conectividad

oo | Pulse Connect-App para visualizar la
B0 pagina principal.
Pulse "Conectividad" para acceder a las
funciones CarPlay® o Android Auto.

CarPlay® para conexion del
smartphone

Segun pais.

12
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= Al conectar el cable USB, la funcion

i CarPlay® desactiva el modo Bluetooth®
del sistema.
La funcién "CarPlay" requiere la utilizacion de
un smartphone y aplicaciones compatibles.

@ Conecte el cable USB. El smartphone
esta en modo carga cuando esta
conectado mediante el cable USB.
f Pulse "Teléfono" para visualizar la
interfaz de CarPlay®.
O bien
@ Conecte el cable USB. El smartphone
esta en modo carga cuando esta
conectado mediante el cable USB.
oo | Desde el sistema, pulse "Connect-App"
OO0 para acceder a la pagina principal.
Pulse "Conectividad" para acceder a la funcién
"CarPlay®”.
> Pulse "CarPlay" para visualizar la interfaz
de CarPlay®.

= Cuando el cable USB esta desconectado

I y se conecta y desconecta el contacto, el
sistema no cambia automaticamente al modo
RADIO MEDIA; la fuente debe cambiarse
manualmente.

Android Auto para conexion
del smartphone

Segun pais.

= Instale la aplicacién "Android Auto" en

I el smartphone a través de "Google Play".
La funcién "Android Auto" requiere la
utilizacion de un smartphone y aplicaciones
compatibles.

Conecte el cable USB. El smartphone
@ esta en modo carga cuando esta
conectado mediante el cable USB.

oo Desde el sistema, pulse "Connect-App"
B0 para visualizar la pagina principal.

Pulse "Conectividad" para acceder a la funciéon
"Android Auto”.

Pulse "Android Auto" para abrir la
A aplicacion en el sistema.
Durante el procedimiento, aparecen
varias paginas-pantallas relativas a
algunas funcionalidades.
Acepte para iniciar y realizar la conexion.
El acceso a las distintas fuentes de audio
permanece operativo en el margen de la pantalla
de Android Auto, mediante los botones tactiles
situados en la barra superior.
Puede accederse en cualquier momento a
los menus del sistema utilizando los botones
especificos.

OK

= En modo Android Auto, esta desactivada

I la funcién que abre los menus
desplegables mediante una breve pulsacion
de la pantalla con tres dedos.

i Puede producirse una pausa antes de
que la aplicacion pase a estar disponible,
en funcion de la calidad de la red.

Apps del vehiculo

oo Pulse Connect-App para acceder a la
B0 pagina principal.
Pulse "Apps del vehiculo" para ver la pagina de
inicio de las aplicaciones.

Navegador de internet

oo Pulse Connect-App para acceder a la
B0 ' pagina principal.
Pulse "Conectividad" para acceder a la funcién
"Apps conectadas”.
Pulse "Apps conectadas" para ver la pagina de
inicio del navegador.
Seleccione su pais de residencia.

Pulse "OK" para guardar e iniciar el
navegador.

i La conexion a Internet se realiza a través
de una de las conexiones de red
aportadas por el vehiculo o el usuario.

Conexion Bluetooth®

Los servicios disponibles dependen de la
" red, de la tarjeta SIM y de la
compatibilidad de los dispositivos Bluetooth
utilizados. Consulte la guia de usuario del



smartphone y con el proveedor del servicio
para saber si los servicios se encuentran
disponibles.

i La funcién Bluetooth debe estar activada
y el smartphone configurado como
"Visible para todos".

Para finalizar la vinculacién, independientemente
del procedimiento elegido, desde el smartphone
o desde el sistema, confirme que el cddigo es el
mismo en el sistema y en el smartphone.

= Si el procedimiento de vinculacién

I fallara, le recomendamos que desactive
y vuelva a activar la funcion Bluetooth en el
smartphone.

Procedimiento desde el smartphone
Seleccione el nombre del sistema en la
* lista de dispositivos detectados.
En el sistema, acepte la solicitud de conexion
del smartphone.

Procedimiento desde el sistema
oo | Pulse Connect-App para acceder a la
B0 | pagina principal.
Pulse el boton "OPCIONES" para acceder a la
pagina secundaria.
@ Pulse "Conexion Bluetooth".

@ Seleccione "Buscar".
4

Aparece la lista de smartphones detectados.
* Seleccione el nombre del smartphone
correspondiente en la lista.

i Segun el tipo de smartphone, es posible
que deba confirmar si desea aceptar la
transferencia de su agenda y mensajes.

Conexiéon compartida

El sistema le propone conectar el smartphone
con 3 perfiles:

— "Teléfono" (kit manos libres, solo teléfono),
— “Streaming" (streaming: reproduccion
inalambrica de los archivos de audio del
smartphone),

— "Datos Internet mévil".

= El perfil "Datos Internet movil" debe

I estar activo para la navegacién con
conexion (si el vehiculo no dispone del
servicio de "Llamada de averia y
emergencia") después de la primera
activacion de la conexién compartida del
smartphone.

Seleccione uno o varios perfiles.

™

Pulse "OK" para confirmar.
oK P

Conexion Wi-Fi

Conexion de red a través del smartphone Wi-Fi.

PEUGEQOT Connect Nav

oo  Pulse Connect-App para acceder a la
OO pagina principal.
Pulse el boton "OPCIONES" para acceder a la
pagina secundaria.
== Seleccione "Conexién red Wi-Fi".

WIFI

12

Seleccione la pestafa "Segura”, "No
L/ ] seguro" o "Memorizada”.
— Seleccione una red.
L]
- H Con ayuda del teclado virtual, introduzca
mmmE |3 "Clave"y la "Contraseia" de la red
Wi-Fi.

OK

Pulse "OK" para establecer la conexion.

i La conexion Wi-Fiy la conexion Wi-Fi
compartida son exclusivas.

Conexién compartida Wi-Fi

Segun equipamiento.

Creacioén de una red Wi-Fi local por el sistema.
oo | Pulse Connect-App para acceder a la
bo pagina principal.

Pulse el boton "OPCIONES" para acceder a la

pagina secundaria.
=" Seleccione "Compartir la conexion

aaa Wi-Fi".

Seleccione la pestafia "Activacién" para

compartir o dejar de compartir la conexion Wi-Fi.

Ylo

Seleccione la pestafa "Ajustes” para cambiar la

el nombre de la red y la contrasefia del sistema.
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Pulse "OK" para confirmar.
oK P

= Para protegerse del acceso no

I autorizado y hacer que todos los
sistemas sean lo mas seguros posible, se
recomienda el uso de un codigo de seguridad
0 una contrasefia compleja.

Gestion de las conexiones

oo | Pulse Connect-App para acceder a la
bo pagina principal.
Pulse el boton "OPCIONES" para acceder a la
pagina secundaria.
(a Seleccione "Gestionar la conexion".

Gracias a esta funcion podra ver el acceso a
los servicios de conexion y la disponibilidad de
los servicios de conexion, asi como modificar el
modo de conexion.

Radio

Seleccion de una emisora

Pulse Radio multimedia para ver la
ﬁ pagina principal.
Pulse "Frecuencia".

Pulse uno de los botones para realizar
< > una busqueda automatica de las
emisoras de radio.

(6]

Mueva la barra deslizante arriba o abajo
_@_ para buscar manualmente las
frecuencias.
(0]
Pulse Radio multimedia para ver la
ﬂ pagina principal.
Pulse el boton "OPCIONES" para acceder a la
pagina secundaria.
O Seleccione "Emisoras de radio" en la
pagina secundaria.
Pulse "Frecuencia".
M Introduzca los valores en el teclado
mmm yirtual.
Introduzca primero las unidades y haga clic en el
campo de los decimales para introducir las cifras
después de la coma.
oK Pulse "OK" para confirmar.

La recepcion radiofonica puede verse
= perturbada por la utilizacion de

dispositivos eléctricos no homologados por la
marca, como un cargador USB conectado a
la toma de 12 V.
El entorno exterior (montanas, edificios,
tuneles, aparcamientos subterraneos, etc.)
puede bloquear la recepcion, incluido el modo
RDS. Este fendmeno es totalmente normal
en el contexto de las transmisiones de ondas
de radio y en ninglin caso es indicativo de un
fallo de funcionamiento del sistema de audio.

Memorizacion de una
emisora

Seleccione una emisora o una frecuencia.
(consulte el apartado correspondiente).
Pulse "Memoria".
Pulse prolongadamente uno de los
botones para memorizar la emisora.

Como cambiar de banda de

frecuencia

Pulse Radio multimedia para ver la
ﬁ pagina principal.
Para cambiar de banda de frecuencia, pulse
"Banda...", en la esquina superior derecha de la
pantalla.

Activacion/desactivacion
del RDS

RDS, cuando esta activado, permite seguir
escuchando la misma emisora de radio al
sintonizar automaticamente frecuencias
alternativas.

Pulse Radio multimedia para ver la

ﬁ pagina principal.

Pulse el boton "OPCIONES" para acceder a la
pagina secundaria.

Seleccione "Reglajes de la radio".
@

Seleccione "General".
Active/desactive "Seguimiento de la
emisora".



Pulse "OK" para confirmar.
oK P

= El seguimiento de emisoras RDS puede

I que no esté disponible en todo el pais,
ya que es posible que muchas de las
emisoras no cubran el 100 % del territorio
nacional. Es explica la pérdida de recepcion
de la emisora durante un viaje.

Mostrar informacion de
texto

La funcion "Texto de radio" muestra informacién
transmitida por la emisora de radio relacionada
con la propia emisora o con la cancién que se
esta reproduciendo en ese momento.

Pulse Radio multimedia para ver la

ﬁ pagina principal.

Pulse el boton "OPCIONES" para acceder a la
pagina secundaria.

Seleccione "Reglajes de la radio".
@
Seleccione "General".

Active/desactive "Indicacién

radio-texto".

Pulse "OK" para confirmar.
oK P

Escuchar los mensajes TA
La funcién TA (Informacion de Trafico) da
prioridad a la reproduccion de los mensajes de
alerta TA. Para que esta funcion esté activa, es

necesario recibir correctamente una emisora
de radio que emita este tipo de mensajes.
Cuando se emite una informacién de trafico, el
soporte musical que se esta reproduciendo se
interrumpe automaticamente para difundir el
mensaje TA. La reproduccién normal del soporte
musical que se estaba oyendo se reanuda al
finalizar la emisién del mensaje.
Seleccione "Avisos".

Active/desactive "Trafico".

g

oK Pulse "OK" para confirmar.

Radio DAB (Digital Audio
Broadcasting)

Radio digital terrestre

La radio digital permite una mayor calidad de
sonido.
Los diferentes "multiplex/conjuntos"
proponen una lista de emisoras ordenadas
alfabéticamente.

Pulse Radio multimedia para ver la

ﬁ pagina principal.

Pulse "Banda..." en la esquina superior derecha
de la pantalla para ver la banda de frecuencias
"DAB".

Seguimiento FM-DAB

EI "DAB" no cubre el 100 % del territorio.
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Cuando la calidad de la sefial digital se degrada,
el "Seguimiento automatico FM-DAB" permite
continuar escuchando una misma emisora,
cambiando automaticamente a la emisora
analogica FM correspondiente (si la hay).
Pulse Radio multimedia para ver la
ﬁ pagina principal.
Pulse el boton "OPCIONES" para acceder a la
pagina secundaria.
Seleccione "Reglajes de la radio".
@
Seleccione "General".
Active/desactive "FM-DAB".
g
Active/desactive "Seguimiento de la
emisora".
Pulse "OK".

12

OK

= Si el "Seguimiento automatico FM-DAB"
I esta activado, puede producirse un
desfase de tiempo de unos segundos cuando
el sistema cambia a la emisora analégica
"FM"y, en algunos casos, un cambio en el
volumen.
Cuando la calidad de la sefal digital
vuelve a ser buena, el sistema vuelve
automaticamente a "DAB".

Si la emisora "DAB" escuchada no esta
= disponible en “FM” (opcién “FM-DAB"
sombreada), o si el "Seguimiento automatico

DAB/FM" no esta activado, se produce un
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corte de sonido cuando la calidad de la sefal
digital es demasiado débil.

Multimedia
Puerto USB

o Inserte la llave de memoria USB en el

puerto USB o conecte el dispositivo USB
al puerto USB utilizando un cable adecuado (no
suministrado).

Con el fin de preservar el sistema, no
= utilice un concentrador USB.

El sistema crea listas de reproduccion (en la
memoria temporal). El tiempo de creacion de
dichas listas puede variar entre unos segundos y
varios minutos en la primera conexion.

Reducir el numero de archivos no musicales y el
ndmero de carpetas permite disminuir el tiempo
de espera.

Las listas de reproduccién se actualizan cada
vez que se quita el contacto o cada vez que

se conecta una llave USB. El sistema de audio
memoriza estas listas para que se carguen mas
deprisa posteriormente si no se han modificado.

Toma Auxiliar (AUX)
Segun equipamiento.
Conecte el dispositivo portatil
(reproductor MP3, etc.) a la toma jack
auxiliar con un cable de audio (no incluido).

Esta fuente solo esta disponible si se ha
seleccionado la "Entrada auxiliar" en los ajustes
de audio.

Ajuste primero el volumen en el dispositivo
portatil (a un nivel alto). A continuacion, ajuste el
volumen del sistema de audio.

Los mandos se manejan a través del dispositivo
portatil.

Seleccion de la fuente

Pulse Radio multimedia para ver la
ﬁ pagina principal.

Seleccione "FUENTES".

Seleccion de la fuente.

Cémo ver un video
Segun equipamiento/seguin version/segun pais.
Insertar una llave USB en la toma USB.

i A los comandos de control de video solo
se puede acceder a través de la pantalla
tactil.

Pulse Radio multimedia para ver la
ﬂ pégina principal.
Seleccione "FUENTES".
Seleccione Video para iniciar la
ﬂ reproduccion del video.
Para retirar la llave USB, pulse el boton
1 de pausa para detener la reproduccion
del video, y a continuacion retire la llave.

El sistema puede reproducir archivos de video
en formatos MPEG-4 Part 2, MPEG-2, MPEG-1,
H.264, H.263, VP8, WMV y RealVideo.

Streaming Bluetooth®

El streaming permite escuchar los flujos de
audio procedentes del smartphone.

El perfil Bluetooth debe estar activo.

Ajuste primero el volumen en el dispositivo
portatil (a un nivel alto).

A continuacion, ajuste el volumen del sistema
de audio.

Si la reproduccién no comienza
automaticamente puede que sea necesario
iniciarla desde el smartphone.

El control se efectua desde el dispositivo portatil
o utilizando los botones virtuales del sistema.

i Una vez conectado en modo streaming,
el smartphone se considera un soporte
multimedia.

Conexién de reproductores
Apple®

Conecte el reproductor Apple® a la toma USB
mediante un cable adecuado (no incluido).

La reproduccién comienza automaticamente.
El control se realiza a través del sistema de
audio.

i Las clasificaciones disponibles son las
del dispositivo portatil conectado



(artistas/albumes/génerosl/listas de
reproduccioén/audiolibros/podcasts).

Por defecto, se utiliza la clasificacion por
artistas. Para maodificar la clasificacion
utilizada, en el menu principal, seleccione

la clasificacion que desee (listas de
reproduccion, por ejemplo) y confirme para
navegar por los menus hasta la cancién que
desea escuchar.

La version del software del sistema de audio
puede no ser compatible con la generacion de
su reproductor Apple®.

Informacién y consejos

El sistema admite dispositivos de
almacenamiento masivo USB, dispositivos
BlackBerry® y reproductores Apple® a través

de los puertos USB. No se suministra el cable
adaptador.

Los dispositivos se gestionan utilizando los
mandos de ajuste del sistema de audio.

El resto de dispositivos, no reconocidos por el
sistema en el momento de la conexién, deben
conectarse a la toma auxiliar mediante un

cable jack (no incluido) o a través del streaming
Bluetooth seguin la compatibilidad.

El sistema de audio reproduce archivos de audio
con formato ".wma, .aac, .flac, .ogg y .mp3" con
una tasa de bits comprendida entre los 32 Kbps
y los 320 Kbps.

También es compatible con el modo VBR
(Variable Bit Rate).

No reproduce ningun otro tipo de archivos (.mp4,
etc.).

Todos los archivos ".wma" deben ser archivos
WMA 9 estandares.

Las frecuencias de muestreo admitidas son 32,
44 y 48 KHz.

Para evitar tener problemas de lectura y
visualizacién, le recomendamos que escoja
nombres de archivos con menos de 20
caracteres y que no contengan ningun caracter
especial (p. Ej. "? .; 0).

Utilice unicamente llaves USB con formato
FAT32 (File Allocation Table).

i Le recomendamos que use el cable USB
original para el dispositivo portatil.

Teléfono

Vincular un teléfono
Bluetooth®

Los servicios disponibles dependen de la
" red, de la tarjeta SIM y de la
compatibilidad de los dispositivos Bluetooth
utilizados. Consulte la guia de usuario del
teléfono y con el proveedor del servicio para
saber si los servicios se encuentran
disponibles.

PEUGEQOT Connect Nav

i La funcién Bluetooth debe estar activada
y el teléfono configurado como "Visible
para todos" (en la configuracion del teléfono).

Para finalizar la vinculacién, independientemente
del procedimiento elegido, desde el teléfono o
desde el sistema, confirme que el cédigo es el
mismo en el sistema y en el teléfono.

= Si el procedimiento de vinculacion

I fallara, le recomendamos que desactive
y vuelva a activar la funcién Bluetooth en el
teléfono.

Procedimiento desde el teléfono
Seleccione el nombre del sistema en la
* lista de dispositivos detectados.
En el sistema, acepte la solicitud de conexion
del teléfono.

Procedimiento desde el sistema
f Pulse Teléfono para acceder a la pagina
principal.

Pulse "Busqueda Bluetooth".

e}
@ Seleccione "Buscar".
Vi Aparece la lista de teléfonos detectados.
Seleccione el nombre del teléfono
* correspondiente en la lista.

12
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Conexion compartida

El sistema le propone conectar el teléfono con
3 perfiles:

— "Teléfono" (kit manos libres, solo teléfono),
— “Streaming" (streaming: reproduccién
inaldmbrica de los archivos de audio del
teléfono),

— "Datos Internet movil".

= Después de activar la conexion

I compartida del smartphone, debe tener
activo el perfil "Datos Internet moévil" para la
navegacion con conexion.

Seleccione uno o varios perfiles.

™

Pulse "OK" para confirmar.
OK P

Segun el tipo de teléfono, es posible que deba
confirmar si desea aceptar la transferencia de su
agenda y mensajes.

= La capacidad del sistema para

I conectarse a un Unico perfil depende del
teléfono.
Por defecto, pueden conectarse los tres
perfiles.

i Los perfiles compatibles con los
sistemas son: HFP, OPP, PBAP, A2DP,
AVRCP, MAP y PAN.

Visite la web de la marca para mas informacion
(compatibilidad, ayuda complementaria...).

Reconexion automatica

Al volver al vehiculo, si el ultimo teléfono
conectado vuelve a estar presente,
se reconocera automaticamente y en
aproximadamente 30 segundos tras poner el
contacto se realizara la vinculacion (Bluetooth
activado).
Para modificar el perfil de conexion:
f Pulse Teléfono para acceder a la pagina
principal.
Pulse el boton "OPCIONES" para acceder a la
pagina secundaria.
/7% Seleccione "Conexién Bluetooth" para
ver la lista de dispositivos vinculados.
@_ Pulse el botén "Detalles".
=
™

Seleccione uno o varios perfiles.

oK Pulse "OK" para confirmar.

Gestion de los teléfonos vinculados

Esta funcion le permite conectar o desconectar
un dispositivo o eliminar una vinculacion.
Pulse Teléfono para acceder a la pagina
f principal.
Pulse el boton "OPCIONES" para acceder a la
pagina secundaria.
Seleccione "Conexion Bluetooth" para
* ver la lista de dispositivos vinculados.
f Pulse en el nombre del teléfono elegido
en la lista para desconectarlo.
Vuelva a pulsar para conectarlo.

Eliminacién de un teléfono

w Seleccione la papelera en la parte
superior derecha de la pantalla para
mostrar una papelera frente al teléfono elegido.
w Pulse en la papelera frente al teléfono
elegido para eliminarlo.

Recepcién de una llamada

Una llamada entrante se anuncia mediante el
timbre del teléfono y la aparicion de un mensaje
superpuesto en la pantalla.
f Pulse brevemente el botén de teléfono de
los mandos del volante para atender una
llamada entrante.
Y
2 Mantenga pulsado
f el botén de teléfono de los mandos del
volante para rechazar la llamada.
(0]

Seleccione "Colgar" en la pantalla tactil.
[

Realizacion de una llamada

Se desaconseja encarecidamente utilizar
= el teléfono durante la conduccion.
Estacionamiento del vehiculo.
Realice la llamada a través de los mandos
del volante.



Llamada a un nimero nuevo

f Pulse Teléfono para acceder a la pagina
principal.
mmm Introduzca el nimero de teléfono
mmm mediante el teclado digital.
f Pulse "Llamar™” para realizar la llamada.

Llamada a un contacto

f Pulse Teléfono para acceder a la pagina
principal.

O mantenga pulsado

*2s
f el botén del teléfono de los mandos en el

volante.

Seleccione "Contacto".

Seleccione el contacto deseado en la lista

mostrada.
f Seleccione "Llamar".

Llamada a uno de los

ultimos numeros marcados
f Pulse Teléfono para acceder a la pagina

principal.
(0]
Mantenga pulsado
+2s ga p
f el botén del teléfono de los mandos en el

volante.
Seleccione "Llamadas".

Seleccione el contacto deseado en la lista
mostrada.

= Es posible iniciar una llamada en

I cualquier momento directamente desde
el teléfono. Por motivos de seguridad,
estacione el vehiculo.

Gestion de los contactos/las
entradas

f Pulse Teléfono para visualizar la pagina
principal.
Seleccione "Contacto".
Seleccione "Crear" para afiadir un nuevo
contacto.
Pulse la pestafia "Teléfono" para
L/ ] introducir el numero(s) de teléfono del
contacto.
Pulse la pestafia "Direccién” para
L/ ] introducir la direccién(es) del contacto.
Pulse la pestafia "Email" para introducir
L/ ] la direccién(es) de correo electrénico del
contacto.
oK Pulse "OK" para guardar.

E- Pulse este boton para ordenar los
contactos por Apellidos+Nombre o por
Nombre+Apellidos.

i La funcién "Email" permite introducir
direcciones de correo electronico para un
contacto, pero el sistema no puede enviar
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mensajes de correo electronico en ningun
caso.

Gestion de los mensajes

Pulse Teléfono para acceder a la pagina
f principal.
Pulse el boton "OPCIONES" para acceder a la
pagina secundaria.
Seleccione "Mensajes" para ver la lista
de mensajes.
Seleccione la pestafia "Todos",
L/ ] "Recibidas" o "Enviados”.
_  Seleccione los detalles del mensaje
& — escogido en una de las listas.
Pulse "Responder" para enviar un
@ mensaje rapido almacenado en el
sistema.
f Pulse "Llamar" para realizar la llamada.
‘))) Pulse ".Escuchar" para escuchar el
mensaje.

El acceso a los "Mensajes" depende de
= la compatibilidad del smartphone y del
sistema a bordo.
Algunos smartphones recuperan mensajes o
correos electronicos mas lentos que otros.
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Gestion de los mensajes
rapidos
f Pulse Teléfono para acceder a la pagina
principal.
Pulse el boton "OPCIONES" para acceder a la
pagina secundaria.
Seleccione "Mensajes rapidos" para ver
la lista de mensajes.
Seleccione la pestafia "Atrasados",
@ "Entrada”, "No disponible" o "Otros"
para poder crear nuevos mensajes.
// Pulse "Crear" para escribir un nuevo
mensaje.
©: Seleccione el mensaje que desee en una
& — de las listas.
’I Pulse "Transferir" para selccionar uno o
mas destinatarios.
D Pulse "Escuchar" para iniciar la
reproduccion del mensaje.

Gestion del correo

electrénico
f Pulse Teléfono para acceder a la pagina
principal.

Pulse el boton "OPCIONES" para acceder a la
pagina secundaria.
g Seleccione "Email" para ver la lista de
mensajes.
Seleccione la pestafia "Recibidas",
L/ ] "Enviados" o "No leidos”.
Seleccione el mensaje que desee en una de las
listas.

‘ )) Pulse "Escuchar” para iniciar la
reproduccion del mensaje.

El acceso a los correos electrénicos
= depende de la compatibilidad del
smartphone y del sistema a bordo.

Configuracion

Reglajes de audio

@ Pulse Ajustes para visualizar la pagina
principal.

@J\ Seleccione "Reglajes de audio”.

A continuacion, seleccione "Ambientes",
"Distribucion”, "Sonido", "Voz" o "Timbres".
OK Pulse "OK" para guardar los ajustes.

= El balance/la distribucion (o la

I espacializacion con el sistema Arkamys®)
utiliza el procesamiento de audio para ajustar
la calidad del sonido en funcién del nimero
de ocupantes del vehiculo.
Disponible unicamente en la configuracion
con altavoces delanteros y traseros.

= El ajuste Ambientes (opcion de 6

I ambientes) asi como Graves, Medios y
Agudos son diferentes e independientes
para cada fuente de audio.
Active o desactive "Loudness".

Los ajustes "Distribucion” (Todos los
pasajeros, Conductor y Solo delante) son
comunes para todas las fuentes.

Active o desactive "Sonido de las teclas",
"Adaptacion del volumen a la velocidad" y
"Entrada auxiliar".

= Sonido a bordo: Arkamys Sound

I Staging® optimiza la distribucion del
sonido dentro del compartimento de los
pasajeros.

Configuracion de perfiles

@ Pulse Ajustes para acceder a la pagina
principal.
Pulse el boton "OPCIONES" para acceder a la
pagina secundaria.
Seleccione "Configuracion de los
QQ perfiles".
Seleccione "Perfil 1", "Perfil 2", "Perfil 3" o
"Perfil comun".
// Pulse este botén para introducir el
nombre del perfil mediante el teclado
virtual.

OK Pulse "OK" para confirmar.

Pulse este botén para agregar una foto
* de perfil.

Inserte la llave de memoria USB que

contiene la foto en el puerto USB.
Seleccione la fotografia.



Pulse en "OK" para aceptar la
transferencia de la foto.

Pulse de nuevo en "OK" para guardar los
ajustes.

OK
OK

= La fotografia se guarda en formato

I cuadrado, el sistema le da otra forma a
la foto original en caso de que el formato sea
diferente al del sistema.

Pulse este botén para restablecer el perfil
seleccionado.

Al restablecer el perfil seleccionado se
™ activa inglés como idioma de forma
predeterminada.

Seleccione un "Perfil" (1, 2 o 3) para enlazar
"Reglajes de audio" con él.
@P Seleccione "Reglajes de audio”.

A continuacion, seleccione "Ambientes",
"Distribucion”; "Sonido", "Voz" o "Timbres".
Pulse "OK" para guardar los ajustes del
OK ) .
perfil seleccionado.

Modificacion de los ajustes

del sistema

@ Pulse Ajustes para acceder a la pagina
principal.

Pulse el boton "OPCIONES" para acceder a la
pagina secundaria.

4 Seleccione "Configuracion pantalla”.

Seleccione "Animacion”.
Active o desactive:Desfile automatico de
™ texto
Seleccione "Luminosidad".
Desplace la barra deslizante para ajustar
la luminosidad de la pantalla y/o del
cuadro de instrumentos.
@ Pulse Ajustes para acceder a la pagina
principal.
Pulse el boton "OPCIONES" para acceder a la
péagina secundaria.
@ Seleccione "Configuracion sistema".

Seleccione "Unidades" para modificar las
unidades de distancia, consumo de carburante y
temperatura.

Seleccione "Configuracion fabrica" para
restaurar la configuracion inicial.

| Restablecer el sistema a "Configuracion
= fabrica" activa inglés y grados Fahrenheit
y desactiva el horario de verano.

Seleccione "Informacién sistema" para
consultar la versién de los distintos modulos
instalados en el sistema.

Seleccion del idioma

@ Pulse Ajustes para acceder a la pagina
principal.

Pulse el boton "OPCIONES" para acceder a la
pagina secundaria.

& Seleccione "ldioma" para cambiar el
@ idioma.
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Ajuste de la fecha

@ Pulse Ajustes para acceder a la pagina
principal.

Pulse el boton "OPCIONES" para acceder a la
pagina secundaria.

@ Seleccione "Configuracion hora-fecha".

Seleccione "Fecha".

Pulse este botén para establecer la
fecha.

Pulse "OK" para confirmar.

7

OK

Seleccione el formato de indicacién de la
fecha.

i Solo es posible ajustar la fecha y la hora
si se ha desactivado "Sincronizacion
GPS".

Ajuste de la hora

@ Pulse Ajustes para acceder a la pagina
principal.

Pulse el boton "OPCIONES" para acceder a la
pagina secundaria.

@ Seleccione "Configuracion hora-fecha".

Seleccione "Hora".
// Pulse este botén para ajustar la hora
utilizando el teclado virtual.
Pulse "OK" para confirmar.
oK P
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= | Pulse este boton para definir el huso
— horario.
Seleccione el formato de indicacién de la
hora (12 h/24 h).
Active o desactive el horario de verano (+
~ " 1 hora).
Active o desactive la sincronizacion del
~ 7 GPs (UTC).
oK Pulse "OK" para confirmar.

= Puede que el sistema no gestione

I automaticamente los cambios de hora de
verano/hora de invierno (segun el pais de
comercializacion).

Esquemas de color

Seguln equipamiento/segun version.

Por motivos de seguridad, el
= procedimiento de cambio de esquema de
color solo es posible con el vehiculo parado.

@ Pulse Ajustes para acceder a la pagina
principal.

i Seleccione "Temas".

Seleccione en la lista el esquema de
color y luego pulse "OK" para confirmar.

= Cada vez que se cambia el esquema de

I color, el sistema efectua una
reinicializacion que mostrara una pantalla en
negro temporalmente.

Preguntas frecuentes

En la siguiente informacion se rednen las
respuestas a las preguntas realizadas con
mayor frecuencia acerca del sistema.

Navegacion

No puedo introducir la direccién de
navegacion.

No se reconoce la direccion.

» Utilice el "método intuitivo" pulsando el botén
"Buscar...", al final de la pagina "Navegacion”.
El calculo del itinerario no finaliza.

Los ajustes de la ruta puede estar en conflicto
con la ubicacion actual (por ejemplo, si se
han excluido las autopistas de peaje, pero el
vehiculo se encuentra en una autopista de
peaje).

» Compruebe los ajustes de ruta en el menu
"Navegacion".

No recibo alertas "Zona de peligro™.

No se ha suscrito a la opcion de servicios en
linea.

» Sino se ha suscrito a la opcién:

- pueden hacer falta varios dias para que se
active el servicio,

- los servicios no estan seleccionados en el
menu del sistema,

- los servicios en linea no estan activos (no
aparece "TOMTOM TRAFFIC" en el mapa).
Los POI no aparecen.

Los POI no se han seleccionado.

» Establezca el nivel de zoom en 200 metros o
seleccione los POl en la lista de POL.

La funcién de alerta acustica de "zonas de
peligro” no funciona.

La alerta acustica no esta activada o el volumen
esta demasiado bajo.

» Active la alerta acustica en el menu
“Navegacion” y compruebe el volumen en los
ajustes del sistema de audio.

El sistema no propone desviar la ruta cuando
hay una incidencia en el recorrido.

Los ajustes de ruta no tienen en cuenta los
mensajes TMC.

» Configure la funcién "Informacion de trafico”
de la lista de ajustes de ruta (Ninguno, Manual o
Automatica).

Recibo una alerta "Zona de peligro” que no
esta en mi ruta.

Ademas de proporcionar una navegacion
guiada, el sistema anuncia todas las "areas

de peligro" de la zona en forma de cono que
precede al vehiculo. Puede indicar una alerta

en las "areas de peligro” de caminos cercanos o
paralelos.

» Acerque el mapa para ver la ubicacion exacta
del "Zona de peligro". Puede seleccionar "En

el itinerario" para dejar de recibir alertas o para
reducir la duracion de la alerta.

Determinados atascos de trafico en la ruta no
se indican en tiempo real.

Tras iniciar el navegador, pueden pasar unos
minutos hasta que el sistema empiece a recibir
informacion sobre el trafico.



» Espere a que la informacion le llegue
correctamente (aparecen iconos de informacién
del trafico en el mapa).

En algunos paises solo hay informacioén de
trafico disponible para los grandes ejes de
circulacion (autopistas, etc.).

Esto es completamente normal. El sistema
depende de la informacién de trafico disponible.
La altitud no aparece indicada.

Tras encender el navegador, el sistema

GPS puede tardar hasta 3 minutos en captar
correctamente mas de 4 satélites.

» Espere a que el sistema se inicie por
completo para que la cobertura GPS sea de al
menos 4 satélites.

Segun el entorno geografico (tunel, etc.) o la
meteorologia, las condiciones de recepcion de la
sefial GPS pueden variar.

Este comportamiento es normal. El sistema
depende de las condiciones de recepcioén de la
sefial GPS.

Mi navegacion ya no esta conectada.

Es posible que la conexién no esté disponible
durante la puesta en marcha en determinadas
zonas geograficas.

» Compruebe que los servicios en linea estén
activados (configuracion, contrato).

Radio

La calidad de recepcion de la emisora
de radio sintonizada se deteriora
progresivamente o las emisoras

memorizadas no funcionan (por ejemplo, no
hay sonido, se visualiza "87,5" MHz, etc.).

El vehiculo esta demasiado lejos del transmisor
de la emisora seleccionada o no hay ningun
transmisor en la zona geografica por la que
circula.

» Active la funcion "RDS" en el menu de
accesos directos para permitir que el sistema
verifique si hay alguna emisora mas potente en
la zona geografica.

La antena no estd montada o esta dafiada (por
ejemplo, al pasar por un tunel de lavado o en un
aparcamiento subterraneo).

» Acuda a un concesionario para que revise la
antena.

El entorno (por ejemplo, colinas, edificios,
tuneles, aparcamientos subterraneos, etc.)
bloquea la recepcién, incluido el modo de
busqueda RDS.

Se trata de un fendmeno totalmente normal

y no es indicativo de que haya un fallo de
funcionamiento del sistema de audio.

No encuentro determinadas emisoras de
radio en la lista de emisoras captadas.

El nombre de la emisora de radio cambia.

La emisora ya no se capta o ha cambiado su
nombre en la lista.

Algunas emisoras de radio envian otra
informacién que no se corresponde con su
nombre (por ejemplo, el titulo de la cancién).

El sistema interpreta estos datos como el
nombre de la emisora.

PEUGEQOT Connect Nav

» Pulse "Actualizar lista" en el menu
secundario "Emisoras de radio".

Multimedia

La reproduccion de la llave USB empieza
después de un tiempo excesivamente largo
(aproximadamente de 2 a 3 minutos).
Algunos archivos que se incluyen con la llave
pueden ralentizar de manera considerable

el acceso a la reproduccion (tiempo de
catalogaciéon multiplicado por 10).

» Elimine los archivos de origen de la llave y
limite el nUmero de subcarpetas en la estructura
de archivos de la llave.

Puede producirse una pausa prolongada
después de insertar la llave USB.

El sistema lee varios tipos de datos (carpeta,
titulo, artista, etc.). Esto puede llevar de unos
segundos a unos minutos.

Esto es completamente normal.

Algunos de los caracteres de la informacién
del soporte que se esta reproduciendo no se
visualizan correctamente.

El sistema de audio no puede procesar ciertos
tipos de caracteres.

» Utilice caracteres estandar para nombrar las
pistas y las carpetas.

La reproduccion de los archivos en
streaming no se inicia.

No se inicia automaticamente la reproduccion
del dispositivo conectado.

» Inicie la reproduccion desde el dispositivo.
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Los nombres de las pistas y los tiempos de
reproduccion no aparecen en la pantalla de
audio en streaming.

El perfil Bluetooth no permite transferir esa
informacion.

Teléfono

No logro conectar mi teléfono Bluetooth.

Es posible que la funcién Bluetooth del teléfono
esté desactivada o que el dispositivo no esté
visible.

» Compruebe que el Bluetooth del teléfono
estéa activado.

» Compruebe en los ajustes del teléfono que
esta visible para todos los dispositivos.

» Desactive y luego vuelva a activar la funcién
de Bluetooth del teléfono.

El teléfono Bluetooth no es compatible con el
sistema.

» Puede comprobar la compatibilidad del
teléfono en la web de la marca (servicios).
Android Auto y/o CarPlay no funcionan.

Es posible que Android Auto y CarPlay no se
activen si los cables USB son de mala calidad.
» Utilice cables USB originales para garantizar
la compatibilidad.

Android Auto y/o CarPlay no funcionan.
Android Auto y CarPlay no estan disponibles en
todos los paises.

» Consulte la lista de paises disponibles en
estos sitios web: Google Android Auto o Apple.
El volumen del teléfono conectado por
Bluetooth es demasiado bajo.

El volumen depende tanto del sistema como del
teléfono.

» Aumente el volumen del sistema de audio y
del teléfono al maximo si es necesario.

El ruido ambiental afecta a la calidad de la
llamada telefénica.

» Reduzca el ruido ambiental (por

ejemplo, cierre las ventanillas, baje el nivel de
ventilacién o reduzca la velocidad).

Algunos contactos aparecen en la lista por
duplicado.

Las opciones de sincronizacién de contactos
son: sincronizar los contactos en la tarjeta

SIM, en el teléfono o en ambos. Cuando se
selecciona la sincronizacion en ambos, los
contactos pueden aparecer duplicados.

» Seleccione "Ver contactos de la tarjeta SIM"
o "Ver contactos del teléfono".

Los contactos se ordenan por orden
alfabético.

Algunos teléfonos proponen opciones

de visualizacién. Segun los parametros
seleccionados, los contactos pueden transferirse
en un orden especifico.

» Modifique los ajustes de visualizacion de la
agenda del teléfono.

El sistema no recibe mensajes de texto SMS.
El modo Bluetooth no permite que se envien
mensajes de texto SMS al sistema.

Ajustes

Cuando se cambian los ajustes de agudos y
graves, se desactiva el ambiente.

Cuando se cambia el ambiente, se
restablecen los ajustes de agudos y graves.
La seleccion de un ambiente supone el ajuste de
los agudos y los graves, y viceversa.

» Modifique los ajustes de agudos y graves
para obtener el ambiente musical deseado.
Cuando se cambia el ajuste de balance, se
desactiva la distribucion.

Cuando se cambian el ajuste de distribucion,
se desactiva el ajuste de balance.

La seleccion de un ajuste de distribucion supone
el ajuste del balance y viceversa.

» Modifique el ajuste del balance o el ajuste de
la distribucion para obtener la calidad de audio
deseada.

La calidad del sonido de las fuentes de audio
varia de una a otra.

Para obtener una calidad de audio 6ptima,

los ajustes de sonido se pueden adaptar a

las diferentes fuentes de audio, lo que puede
provocar diferencias audibles al cambiar de
fuente.

» Compruebe que los ajustes de sonido sean
los adecuados para las fuentes escuchadas.

Le recomendamos colocar las funciones de
sonido (Graves, Agudos, balance) en la posicion
intermedia y establecer el ambiente musical en
"Ninguno", asi como la correccién de volumen
en "Activa" para el modo USB e "Inactiva" para
el modo Radio.

» En todos estos casos, tras aplicar la nueva
configuracién de sonido, primero ajuste el nivel
de volumen del dispositivo portatil (a un nivel



alto). A continuacion, ajuste el nivel de volumen
del sistema de audio.

Cuando el motor esta parado, el sistema se
detiene al cabo de varios minutos de uso.
Cuando el motor esta parado, el tiempo de
funcionamiento del sistema depende del nivel de
carga de la bateria.

En el modo apagado normal, el sistema pasa
automaticamente al modo de ahorro de energia
para mantener un nivel de carga de la bateria
adecuado.

» Arranque el motor del vehiculo para
aumentar la carga de la bateria.

No logro configurar la hora y la fecha.

Solo es posible ajustar la fecha y la hora si se ha
desactivado la sincronizacion por satélite.

» Menu Ajustes/Opciones/Ajuste de fecha y
hora. Seleccione la pestafia "Hora" y desactive
la "Sincronizacion GPS" (UTC).
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Registradores de datos

Registradores de datos

El vehiculo esta equipado de unidades de
mando electronico. Las unidades de mando
procesan datos que reciben los sensores

del vehiculo, por ejemplo, que generan ellos
mismos o que intercambian entre si. Algunas
unidades de mando son necesarias para el
funcionamiento seguro de vehiculo, otras
ayudan a la conduccién (sistemas de ayuda a
la conduccion) y otras proporcionan confort o
funciones de infoentretenimiento.

A continuacion se incluye informacién general
acerca del procesamiento de datos en el
vehiculo. Encontrara informacion adicional como
qué datos especificos se cargan, almacenan y
ceden a terceros y con qué objetivo conforme
a la palabra clave Proteccion de datos
estrechamente vinculada a las referencias de
las caracteristicas funcionales afectadas en
el manual de instrucciones relevante o en los
términos generales de venta. También estan
disponibles en linea.

Datos de funcionamiento
del vehiculo

Las unidades de mando procesan datos para el
funcionamiento del vehiculo.

Estos datos incluyen, por ejemplo:

— informacion de estado del vehiculo (por
ejemplo, velocidad, retardo de movimiento,
aceleracion lateral, velocidad de giro de

rueda, indicacién de "cinturones de seguridad
abrochados")

— condiciones ambientales (por ejemplo
temperatura, sensor de lluvia, sensor de
distancia)

Como regla general, dichos datos son
temporales y no se almacenan mas de un ciclo
operativo; ademas, solo se procesan a bordo
del propio vehiculo. A menudo, las unidades

de mando incluyen almacenamiento de datos
(incluida la llave del vehiculo). Este se utiliza
para poder documentar informacion de manera
temporal o permanente acerca del estado del
vehiculo, tensién de componentes, requisitos de
mantenimiento y sucesos y errores técnicos.

En funcién de los niveles del equipo técnico, los
datos almacenados son los siguientes:

— estados de funcionamiento de componentes
del sistema (por ejemplo nivel de llenado,
presion de neumaticos, estado de la bateria)

— fallos y defectos en componentes del sistema
importantes (por ejemplo luces, frenos)

— reacciones del sistema en situaciones de
conduccidn especiales (por ejemplo activacion
de un airbag, actuacion de los sistemas de
control de estabilidad)

— informacién sobre eventos que dafien el
vehiculo

— para vehiculos eléctricos, la cantidad de carga
en la bateria de alta tension, alcance estimado
En casos especiales (por ejemplo si el vehiculo
ha detectado un funcionamiento incorrecto),

puede ser necesario guardar datos que de otra
manera se perderian.

Al utilizar servicios (por ejemplo, reparaciones,
mantenimiento), los datos de funcionamiento
guardados se pueden leer junto con el numero
de identificacion del vehiculo y utilizarse cuando
sea necesario. El personal que trabaja en la red
de servicio (por ejemplo garajes, fabricantes)

o terceros (por ejemploservicios de reparacion
de averias) pueden leer los datos del vehiculo.
Lo mismo se aplica al trabajo en garantia y las
medidas de control de calidad.

Los datos suelen leerse a través del puerto
OBD (diagnéstico a bordo) del vehiculo segun
lo establecido por la ley. La lectura de los datos
de funcionamiento permite documentar el
estado técnico del vehiculo o de componentes
individuales y ayudan con el diagnéstico de
averias, el cumplimiento de las obligaciones de
garantia y la mejora de calidad. Estos datos,

en particular la informacion sobre tension

de componentes, eventos técnicos, errores

del operador y otros fallos, se transmiten al
fabricante cuando sea apropiado, junto con

el numero de identificacion del vehiculo. El
fabricante es responsable también de los
productos. El fabricante puede utilizar también
los datos de funcionamiento de los vehiculos
para retiradas de productos. Estos datos pueden
utilizarse también para comprobar la garantia del
cliente y reclamaciones de garantia.



Una empresa de servicio puede restablecer
los registros de averias del vehiculo al realizar
mantenimiento o reparaciones o a peticion.

Funciones de confort e

infoentretenimiento

Los ajustes de confort y los ajustes
personalizados se pueden almacenar en el
vehiculo y pueden modificarse o restablecerse
en cualquier momento.

En funcién del nivel de equipamiento en
cuestion, estos incluyen

— ajustes de posicién de asiento y volante

— ajustes de chasis y aire acondicionado

— ajustes personalizados como iluminacién
interior

Puede introducir sus propios datos en las
funciones de infoentretenimiento de su vehiculo

como parte de las caracteristicas seleccionadas.

En funcién del nivel de equipamiento en
cuestion, estos incluyen

— datos multimedia, como musica, videos

o fotografias para reproducir en un sistema
multimedia integrado

— datos de la agenda para usar con un sistema
manos libres integrado o un sistema de
navegacion integrado

— destinos introducidos

— datos sobre el uso de servicios en linea
Estos datos de funciones de infoentretenimiento
y confort se pueden almacenar localmente

en el vehiculo o pueden guardarse en un

dispositivos conectado al vehiculo (por ejemplo
un smartphone, un dispositivo USB o un
reproductor MP3). Los datos introducidos por
el usuario pueden eliminarse en cualquier
momento.

Estos datos solo pueden transmitirse fuera del
vehiculo con su peticién, particularmente al
utilizar servicios en linea de acuerdo con los
ajustes seleccionados.

Integracion de smartphone,
por ejemplo Android Auto o
Apple CarPlay

Si su vehiculo esta equipado con dicha

funcion, puede conectar su smartphone u

otro dispositivo movil al vehiculo para poder
controlarlo a través de los mandos integrados
en el vehiculo. En este caso, laimagen y el
sonido del smartphone pueden reproducirse

a través del sistema multimedia. Al mismo
tiempo, se transmite informacion especifica a su
smartphone. En funcién del tipo de integracion,
esta incluye datos como posicion, modo dia/
noche y otra informacioén general del vehiculo.
Para obtener mas informacion, consulte las
instrucciones de uso del vehiculo o el sistema de
infoentretenimiento.

La integracion permite utilizar aplicaciones del
smartphone seleccionado, como navegacion

o reproduccion de musica. No es posible una
mayor integracién entre el smartphone y el
vehiculo, en particular, acceder activamente

Registradores de datos

a datos del vehiculo. La naturaleza del
procesamiento de datos adicionales viene
determinada por el proveedor de la aplicacion
utilizada. La posibilidad de definir ajustes, y en
ese caso cudles, depende de la aplicaciéon en
cuestion y del sistema operativo del smartphone.

15

Servicios en linea

Si su vehiculo dispone de conexion de red de
radio, esta permite intercambiar datos entre su
vehiculo y otros sistemas. La conexion de red de
radio puede realizarse mediante un dispositivo
transmisor en el vehiculo o un dispositivo movil
suministrado por el usuario (por ejemplo un
smartphone). Las funciones en linea pueden
utilizarse a través de esta conexion de red

de radio. Estas incluyen servicios en linea

y aplicaciones que hayan proporcionado el
fabricante u otros proveedores.

Servicios propios

En el caso de servicios en linea del fabricante,
las funciones relevantes las describe el
fabricante en una ubicacioén apropiada (por
ejemplo el manual de instrucciones, el sitio web
del fabricante) y se proporciona la informacién
de proteccion de datos asociada. Se pueden
usar datos personales para proporcionar
servicios en linea. El intercambio de datos con
este fin se realiza a través de una conexion
protegida, por ejemplo usando los sistemas
informaticos del fabricante proporcionados al
efecto. La recopilacién, el procesamiento y
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el uso de datos personales para preparar los
servicios se realiza Unicamente conforme a
permisos legales, por ejemplo para un sistema
de comunicaciéon de emergencia legalmente
prescrito, un acuerdo contractual o mediante
consentimiento.

Puede activar o desactivar los servicios y las
funciones (que estan sometidos a cargos hasta
cierto punto) y, en algunos casos, la conexion
de red de radio completa del vehiculo. Esto no
incluye funciones y servicios legales como un
sistema de comunicacién de emergencia.

Servicios de terceros

Si utiliza servicios en linea de otros proveedores
(terceros), estos servicios estan sometidos a las
responsabilidades y las condiciones de uso y
proteccién de datos del proveedor en cuestion.
El fabricante no suele tener influencia en el
contenido intercambiado al respecto.

Por tanto, observe la naturaleza, el ambito y el
propdsito de la recopilacion y el uso de datos
personales por parte de servicios de terceros
suministrados por el proveedor de servicios en
cuestion.
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Automoviles PEUGEOT certifica, conforme a las disposiciones de la legislacion europea (Directiva 2000/53) relativa a los vehiculos al final de su vida util,
que cumple los objetivos establecidos en dicha legislacion y que se utilizan materiales reciclados en la fabricacion de los productos que comercializa.

Queda estrictamente prohibido reproducir y traducir este documento, ya sea total o parcialmente, sin la autorizacion previa por escrito de Automoviles
PEUGEOT.
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